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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)
oswiadczamy o sporzadzeniu projektu technicznego dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego:

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOE NR 1
W WEJHEROWIE O POMIESZCZENIE SItOWNI | MAGAZYNKU SPORTOWEGO

LOKALIZACJA:

DZ. NR 173/30, OBREB WEJHEROWO 0016
84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C

INWESTOR:

POWIATOWY ZESPOt SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C

Wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajacych z ustawy Prawo
Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

Projektant:

inz. Marcin Milewczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr POM/0118/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Projektant sprawdzajacy:

inz. Janusz Tomaszewski

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen nr POM/0351/PWOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Wejherowo, grudzien 2023

JMM BUDOWNICTWO www.jmm-budownictwo.pl
84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47 3 tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EDB-JWK-WF5 *

Pan Marcin Tadeusz Milewczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0/0249/08

adres zamieszkania ul. Lawendowa 5, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

JMM BUDOWNICTWO www.jmm-budownictwo.pl
84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47 5 tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FT-QUY-DNT *

Pan Janusz Tomaszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0077/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

\/ ..

JMM BUDOWNICTWO www.jmm-budownictwo.pl
84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47 7 tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO NADBUDOWY | PRZEBUDOWY
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
O POMIESZCZENIE SILOWNI | MAGAZYNKU SPORTOWEGO
— BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie pracowni WEGNER Nadzory i Projekty Budowlane Stanistaw Wegner z siedzibg
przy ul. Jantarowej 1, 84-230 Rumia;

- inwentaryzacja oraz projekt architektoniczno - budowlany ,Nadbudowy i przebudowy budynku
Powiatowego Zespotu Szkdét nr 1 w Wejherowie o pomieszczenie sitowni i magazynku sportowego”
autorstwa pracowni WEGNER Nadzory i Projekty Budowlane Stanistaw Wegner;

- ,Geotechniczne warunki posadowienia szkoty przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie” autorstwa
inz. Krzysztofa Szytanskiego, mgr Michata Szytanskiego, mgr Rafata Szytanskiego oraz Grazyny
Szytanskiej (Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM, 83-331 Przyjazn, ul. tgkowa 35) - lipiec
2020 r.

- wizja lokalna i odkrywki fundamentéw;

- wytyczne Inwestora;

- ,Konstrukcje zelbetowe — cze$¢ 17— autorzy: doc. dr hab. inz. Jerzy Kobiak oraz doc. dr hab. inz.
Wiestaw Stachurski, Wydawnictwo Arkady Warszawa 1973

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest fragment budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie,
zlokalizowany na dz. nr 173/30, obreb Wejherowo 0016, przy ul. Bukowej 2c, 84-200 Wejherowo.

Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcyjno — budowlanego nadbudowy
i przebudowy tacznika miedzy gtbwng czescig budynku a salg gimnastyczng o pomieszczenie
sitowni i magazynku sportowego.

Zakres opracowania obejmuje analize statyczno - wytrzymatosciowg podstawowych elementow
konstrukcyjnych oraz wykonanie rysunkéw budowlanych przebudowywanych elementéw
konstrukcyjnych czesci budynku objetej opracowaniem.

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU

3.1 OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to budynek Powiatowego Zespotu Szkét
nr 1 znajdujgcy sie na terenie dziatki nr 173/30, obreb Wejherowo 0016, przy ul. Bukowej 2C
w Wejherowie.

Przedmiotowy obiekt sktada sie dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej
z zapleczem sanitarnym, ktére zbudowano pod koniec lat 60-tych ubiegtego wieku, z auli
wybudowanej w 2015 roku oraz z trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego nadbudowanego
i rozbudowanego w 2022 roku.

Budynek dydaktyczny wymurowano w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt prefabrykowanych
zelbetowych ,zeranskich”. Podciggi oraz nadproza zelbetowe, monolityczne. Stropodach z ptyt
prefabrykowanych zelbetowych ,zeranskich”. Stropodach nad czescig nadbudowang z blachy
stalowej trapezowej ocieplonej ptytami styropianowymi z pokryciem membrang PCV.

JMM BUDOWNICTWO www.jmm-budownictwo.pl
84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47 8 tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862




Sala gimnastyczna wykonana w technologii szkieletowej Zzelbetowej z wypetnieniem $cian
bloczkami z gazobetonu i cegtami ceramicznymi. Konstrukcja dachu z prefabrykowanych
dzwigarow zelbetowych i prefabrykowanych ptyt korytkowych pokryta papa asfaltowa.

tacznik pomiedzy budynkiem dydaktycznym a salg gimnastyczna stanowi parterowe zaplecze
sanitarne sali gimnastycznej. Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej. Stropodach zelbetowy,
gestozebrowy DZ-3 z pokryciem papa asfaltowg. Posadowienie bezposrednie, na fawach
zelbetowych.

Budynek auli wykonany z konstrukcji szkieletowej zelbetowej z wypetnieniem $cian bloczkami
gazobetonowymi, stropodach z drewnianych dzwigaréw kratowych 2z pokryciem z ptyt
warstwowych.

Budynki sg w dobrym stanie technicznym. W obiekcie znajdujg sie instalacje: elekiryczne, ochrony
odgromowej, wodne, kanalizacyjne, deszczowe, ogrzewania typu wodnego z weztdw cieplnych,
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, telefoniczna, komputerowa, hydrantowa.

3.2 OPIS PROJEKTOWANEJ NADBUDOWY | PRZEBUDOWY

Nad parterowg czescig budynku tgczacego gtowne skrzydto obiektu dydaktycznego z salg
gimnastyczng, przewidziano nadbudowe o pomieszczenie sitowni. W tym celu, aby ograniczy¢
ingerencje w istniejgcg konstrukcje, zaprojektowano nadbudowe o konstrukcji szkieletowej z ptatwi
zimnogietych na stalowych ramach. Projektowana przebudowa istniejgcego budynku obejmuje
gtéwnie niezbedne roboty budowlane wynikajgce z planowanej nadbudowy, tj. wykonanie otworéw
drzwiowych, usuniecie warstw wykonczeniowych stropodachu i utozenie nowych warstw
stropowych w celu odcigzenia stropu DZ-3. Dodatkowo przebudowg zostanie objety fragment
budynku dydaktycznego, gdzie na kondygnacji pierwszego pietra przebudowano istniejgce
pomieszczenie na magazynek sprzetu sportowego.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Z uwagi na proste warunki geotechniczne stwierdzone przy pétnocnym skrzydle istniejgcego
budynku podczas badan geotechnicznych wykonanych w 2020 r. oraz lekkg konstrukcje
projektowanej nadbudowy, bez koniecznosci wzmacniania istniejgcych fundamentéw, odstgpiono
od przeprowadzania powtérnych badan gruntowo — wodnych a parametry podtoza przyjeto
na podstawie opracowania ,Geotechniczne warunki posadowienia szkoty przy ul. Bukowej 1
w Wejherowie”, w ktérym pod wierzchnig warstwg humusu wydzielono jedng warstwe
geotechniczng w postaci piaskow drobnych $redniozageszczonych o stopniu zageszczenia
Ip = 0,529. W zbadanym podtozu oraz w wykopie przy odkrywkach istniejgcych fundamentéw nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Poz. 463. 2012 r.). Na podstawie odkrywek
fundamentéw, uwzgledniajgc charakterystyke istniejagcego budynku oraz projektowang nadbudowe
i przebudowe stwierdza sie Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych” (Dz. Ust.
Nr 13 poz. 93 z 1972).
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6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

- Istniejgce fundamenty: bez zmian.

- Istniejgcy stropodach: bez zmian, przy zatozeniu dopuszczalnych obcigzen uzytkowych zgodnych
z czescig obliczeniowg (w zaleznosci od zbrojenia wystepujgcego w belkach stropowych).

- Projektowana konstrukcja stalowa nadbudowy: zaprojektowano konstrukcje ze stali profilowej
S235 i S355 — wg czesci obliczeniowej oraz ptatwie ,zetowe” ze stali 350 GD.

Gtéwna konstrukcja nosna ze stupéw o przekrojach IPE 220 utwierdzonych na wymianie stalowym
w osi ,C” (wymian z profilu HEA 200) oraz w pozostatych miejscach - opartych przegubowo
na istniejacej konstrukcji nad scianami nosnymi parteru.

Belki dachowe nosne z profili IPE 240 oraz HEA 200 potgczone ze stupami oraz miedzy sobg
na potaczenia sztywne.

Ptatwie ,zetowe” o przekroju Z200x3 mocowane przegubowo, ucigglone na potgczeniu z HEA 200.
Pod oparcie jednostki wentylacyjnej ptatwie wykona¢ z profili IPE 200. Zastosowaé tezniki
spinajace ptatwie z profili RK 40x40x3. Lokalizacja — zgodnie z czescig rysunkowg i obliczeniowa.
Aby umozliwi¢ montaz stolarki okiennej, zaprojektowano rygle z ceownikow zimnogietych
C120x60x4 mocowanych do konstrukcji nosnej przegubowo.

Konstrukcje dachu oraz scian stezy¢ pretami @12 z nakretkami napinajgcymi. Lokalizacja —
zgodnie z cze$cig rysunkowg i obliczeniows.

Ostateczne dlugosci profili zweryfikowaé na etapie realizacji, po usunieciu warstw
wykonczeniowych z elementéw konstrukcyjnych objetych projektowang nadbudowa
i przebudowa.

Klasa korozyjnosci C2, klasa wykonania konstrukcji EXC2.

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji — zgodnie z czescig architektoniczna.
Podparcie elementéw nosnych na istniejacych scianach przewidziano poprzez poduszki betonowe
o wytrzymatosci min. 30 MPa.

- Nadproze: w istniejgcej Scianie zaprojektowano nadproze stalowe ze skreconych ze sobg
plecami ceowych profili stalowych C140 (stal S235).

7. EKSPERTYZA DOTYCZACA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO FRAGMENTU
ISTNIEUJACEGO BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Opis ogolny stanu istniejacego przedstawiono w punkcie 3.1. Stan techniczny okreslono
na podstawie ogledzin widocznych elementow czesci budynku objetego niniejszym opracowaniem.
Informacje na temat wykorzystanych materiatbw budowlanych przyjeto na podstawie
inwentaryzacji opracowanej przez Zleceniodawce. W zwigzku z powyzszym w razie watpliwosci
czy rozbieznosci ze stanem faktycznym zatozenia przyjete w przedmiotowej dokumentaciji
nalezy zweryfikowaé¢ po odstonieciu elementéow konstrukcyjnych w trakcie prowadzonych
robét rozbiérkowych czy budowlanych.

Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe; w oparciu o wykonane odkrywki taw pod Scianami
zewnetrznymi oraz z uwagi na brak zarysowan $cian przyziemia stan techniczny fundamentéw
ocenia sie jako dobry.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej, ocieplone od zewnatrz styropianem,
od srodka otynkowane; stan techniczny scian ocenia sie jako dobry, bez widocznych zarysowan.

Sciany wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane; brak
spekan i zarysowan, a ich stan techniczny $cian ocenia si¢ jako dobry.

Stropodach — wykonany jako gestozebrowy typu DZ-3, pokryty ptytami wiérowo — cementowymi
Suprema, z warstwg wyroéwnawcza, docieplony styropianem i pokryty papa asfaltowag. Brak
widocznych ugie¢ czy zarysowan, brak zawilgocen. Stan techniczny — dobry.
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8. WNIOSKI KONCOWE

Nadbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 zgodnie z niniejsza
dokumentacja pozwala na bezpieczne jego uzytkowanie i nie stwarza zagrozenia dla zycia
osob.

Monitorowa¢ stan techniczny istniejacego budynku, podczas prowadzenia wszystkich roboét
budowlanych. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ dopiero po zakonczeniu roboét
budowlanych zwigzanych z nadbudowg i przebudowa.

Wszystkie prace wykonywa¢ metodami recznymi w taki sposoéb, by nie spowodowaé
uszkodzen elementéw budynku przewidzianych do pozostawienia, jednoczesnie na kazdym
etapie przestrzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod stalym nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Warstwy wykonczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, zabezpieczenie
antykorozyjne oraz zabezpieczenie ppoz. konstrukcji - wg projektu architektonicznego.

Wymiary z projektu zweryfikowaé na budowie — w przypadku rozbieznosci niezwtocznie
poinformowac projektanta!

W wypadku watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem przed przystapieniem do prac
zwigzanych z ingerencja w konstrukcje istniejacego budynku.

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/POOK/08

Wejherowo, grudzien 2023 r.
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OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO NADBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO
ZESPOLU SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE O POMIESZCZENIE SILOWNI
I MAGAZYNKU SPORTOWEGO — BRANZA KONSTRUKCYJNA

ZESTAWIENIA OBCIAZEN

D1
Ak do
Lp Rodzaj obcigzenia [KN/m?] gs [kN/m?]
1 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 0,10 1,35 0,14
2 Papa termozgrzewalna podktadowa 0,10 1,35 0,14
3 Styropapa EPS 100 031 10cm 0,15 1,35 0,20
4 Membrana wysokoparoprzepuszczalna 0,01 1,35 0,01
5 Ptyta OSB 2x25mm 0,35 1,35 0,47
6 Konstrukcja stalowa wg RSA 1,35 wg RSA
7 Wetna mineralna gr. 24cm 0,24 1,35 0,32
8 Ptyta GK gr. 12,5mm na ruszcie stalowym 0,15 1,35 0,20
SUMA 1,10 - 1,49
P1
Ak do
Lp Rodzaj obcigzenia [kN/m?] Ve [kN/m?]
1 Wyktadzina PCV zgrzewana 0,20 1,35 0,27
2 Posadzka cem. gr. 6cm zbrojona siatkg 1,38 1,35 1,86
3 Folia PE 0,01 1,35 0,01
4 Styropian podfogowy 2x15cm 0,15 1,35 0,20
5 Styropian spadkowy 0-28cm 0,08 1,35 0,10
7 Strop DZ-3 2,70 1,35 3,65
8 Tynk cem.-wap. 2cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 4,90 - 6,61
S1
Qk do
Lp Rodzaj obcigzenia [kN/m?] Ve [kN/m?]
1 Wyprawa elewacyjna z tynkiem silikonowym 0,29 1,35 0,38
2 Wetna mineralna fasadowa gr. 25cm 0,25 1,35 0,34
3 Ptyta widknisto-cementowa 0,22 1,35 0,29
4 Konstrukcja stalowa szkieletowa wg RSA - wg RSA
5 Ptyta GK gr. 15mm na ruszcie stalowym 0,18 1,35 0,24
SUMA 0,93 - 1,26
JMM BUDOWNICTWO www.jmm-budownictwo.pl

84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47 12 tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862



S2

Ak Jo

Lp Rodzaj obcigzenia [kN/m?] Ve [kN/m?]

1 Wyprawa elewacyjna z tynkiem silikonowym 0,29 1,35 0,38

2 Wetna mineralna fasadowa gr. 20cm 0,20 1,35 0,27

3 Ptyta widknisto-cementowa 0,22 1,35 0,29

4 Konstrukcja stalowa szkieletowa wg RSA - wg RSA

5 Ptyta GK gr. 15mm na ruszcie stalowym 0,18 1,35 0,24

SUMA 0,88 - 1,19
Obcigzenie uzytkowe - D1
0[5 Jo
Lp Rodzaj obcigzenia [kN/m?] Ve [kN/m?]
1 Obcigzenie uzytkowe - kategoria H 0,50 1,50 0,75
SUMA 0,50 - 0,75
OBCIAZENIA ZMIENNE - SNIEG
Kat nachylenia dachu:
a= 2°
Il strefa obcigzenia sniegiem (Wejherowo)
wartosé charakterystyczna obcigzenia $niegiem:
sk=0,006A-0,6; sk=1,2 kN/m?
A=100 m n.p.m.
=> Sk= 1,2 kN/mZ
obcigzenie $niegiem potaci dachu:
s= U1*Ce*Ci¥sk
wspotczynnik ekspozycji (normlany) Ce=
wspotczynnik termiczny C= 1
wspotczynnik ksztattu dachu w= 0,80
| wariant - pota¢ 1 = Dach
jednospadowy w= 0,80 W= 0,80
Snieg na pofaci Seh So
5P N/m2l g [kN/m?]
| wariant - pofac¢ 1 = Dach
jednospadowy 0,96 1,50 1,44
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OBCIAZENIA ZMIENNE - WIATR DACH GtOWNY

Il strefa obcigzenia wiatrem (Wejherowo)
warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:

Vbo= 26 m/s
bazowa predkos¢ wiatru:
Vp= Cdir*cseason*vb,o
Cair= 1
Cseason= 1

Vp= 26 m/s
wartos¢ bazowa cisnienia predkosci:
gb= 0,5*p*vp?
p= 1,25  kg/m3
b= 0,4225 kN/m?

Il kategoria terenu

wspotczynnik ekspozycji terenu (wg zatgcznika krajowego)

Ce= 2,3(z/10)024 wysokoéé budynku nad attyka

ze =h= 7,5 m

Cey= 2,15
wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:

Opize)= Cen™ o wartos$¢ charakterystyczna

Upze= 0,91 kN/m?2

hp 0,23
h 7,27
hp/h 0,031637

wspotczynniki ciSnienia zewnetrznego:

Krawegdz dachu
hy ,/ \\.
r a
ho|Z z,=

L2 / . > ]
Altyki Krawgdzie zaokraglone

i mansardowe
e d ol i
L mniejszy z dwdch
e=balbo 2h
x
b: wymiar poprzeczny
eld F do kierunku wiatru

LN
.

eld I F
ES

76-0 lia dachow
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Wch Wo

We= qp[ze)*cpe,lo [kN/mZ] Yr [kN/mZ]
Wech(F)= -1,8| -1,63 1,5 -2,45
Wech(G): '1,2 ‘1,09 1;5 -1,63
Wech(H): '0,7 ‘0,63 1,5 -0,95
Wech(|)= 0,2 0,18 1'5 0,27

Wykaz pretéw:

C 120x60x4
HEA 200

IPE 200
— |PE 220

IPE 240

& PO 12

RK 40x40x3
Z 200x6860x3

Przemieszczenia:

—— C 120x60x4

—— HEA 200

| —— IPE 200

1, — IPE 220
— IPE 240
—PO_12
—— — RK 40x40x3

Z 200x6860x3

“Prz 1cm

Max=3,9
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Przekroje stalowe i materiaty:

Przekrdj

IPE 240

HEA 200
PO_12

IPE 200

IPE 220

Z 200x56860%3
C 120x60x4
RE 40x40x 3

Materiat

5 355
5 355
5235
5 355
5 355
5 355
5235en
5 355

Przyblizony ciezar konstrukcji stalowej: 5,3 tony
(4,4 tony — waga stali profilowej + 20% naddatku na blachy weztowe itp.).

Reakcje:

FY=-0,36/0,23

FX=-0,57/0,33 ‘
FZ=4,63/11,67

FX=-0,00/0,00
FY=-1,30/0,80
FZ=3,41/6,47

FX=-0,00/0,00

FY=-1,31/0,81

FZ=4,26/6,73
FX=-0,00/0,00

FY=-0,94/0,58
FZ=11,21/17,78

FX=-0,01/-0,00
FY=-0,84/0,38
76/3,62

FY=-1,14/1,36
FZ=2,14/4,53

FX=-0,00/-0,00 FX=0,00/0,00
FY=-1,50/0,92 FY=-1,72/1,06
FZ=5,83/8,46 FZ=8,45/12,57
FX=-0,00/0,00
FY=-1,72/1,06
FZ=9,87/15,28
Y FX=-0,00/0,00
FY=-1,72/1,06
FZ=9,06/13,39
X

FX=-0,01/-0,00

EXf—O 01/-0.00

FX=0,53/0,98
FY=-2,08/7,34
FZ=16,37/23,69

FX=-0,65/-0,23
FY=-4,76/5,82
FZ=33,82/45,77

FX=-0,06/0,03
FY=-7,18/1,31
FZ=3,02/14,04

FX=-0,00/0,00
FY=-1,36/0,84

FZ=5,25/7,77

FX=-0,00/0,00
FY=-1,72/1,06
FZ=8,07/11,51
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Wytezenie przekrojow:

Pret Profil Lay Laz Wyt Przypadek
149 Stp_14% |([B| IPE 220 4128 15177 0.68 |61 SGMN/SE=1"1.15 4
209 Pret_209 |[@| PO_12 2832.32| 283232 067 | 52 SGMN/4T=1%1.00 +
210 Pret_210 |[@]| PO_12 2824.44| 288444 0.65 | 51 SGMN/46=1%1 15 +
35 Slupek_C_35 |[EE| C 120x50=4 7574 9537 0.65| 45 SGMN/&1=1"1 .15 +
150 Stp_150 ([B| IPE 220 4128 15177 0.63 |61 SGN/SE=1"1.15 4+
37 Slupek_C_37 |[@| C 120=50=4 7674 9537 0.61 | 46 SGMN/41=1%1 15 +
33 Slupek_C_33 || C 120=50=4 76.74 08537 0.59 | 45 SGMN/41=1*1 15 +
155 Platew_155 |[l| Z 200x5860x%3 7913 11422 0.58 | 62 SGM/ST=1"1.15 +
164 Patew_164 |[#]| Z 200x6850x3 T913| 11422 0.58 | 60 SGMN/S5=1"1.15 4
31 Slupek_C_31 |[@] C 120=50=4 7674 9537 0.55| 54 SGMN/49=1%1.00 +
162 Platew 182 |[#]| Z 200=5250x3 T913| 11422 0.54 | 62 SGMIET=1*1 15 +
158 Platew_158 || Z 200x5860x%3 7913 11422 0.52 | 61 SGMN/S6=1"1 .15 +
32 Slupek_C_32 || C 120x60x4 7674 8537 0.50 | 45 SGMN/41=1"1 .15 4
168 Platew_ 163 |[@| Z 200=5250x3 T913| 114322 0.50 | 62 SGMIET=1%1 .15 +
S Slupek_C_ 5 || C 120=50=4 8527 105497 0.49 | 45 SGMN/41=1*1 15 +
5 Slupek_C_6 || C 120x50=4 8527 105597 0,48 | 45 SGMN/E1=1"1 .15 +
4 Slupek_C_4 |[B] C 120x60x4 8527 10597 0.47 | 45 SGMN/41=1"1 .15 4
170 Patew_170 || Z 200=5250x3 T913| 114322 0.47 | 62 SGMIET=1%1 .15 +
157 Platew 157 |[#]| Z 200=5250x3 5275 76.14 0.47 | 61 SGMNISE=1%1 15 +
7 Slupek_C_7 || C 120x50=4 8527 105597 0.45 | 45 SGM/&1=1"1 .15 +

38 [E]| HEA 200 52498 20.04 0.45 | 62 SGMN/IET=1"1.15 4
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SPRAWDZENIE NOSNOSCI ISTNIEJACEGO STROPU DZ-3

State obcigzenia dopetniajgce stropu, tj. bez ciezaru wtasnego stropu:

P1
Ak Jo
Lp Rodzaj obcigzenia [kN/m?] Ve [kN/m?]
1 Wyktadzina PCV zgrzewana 0,20 1,35 0,27
2 Posadzka cem. gr. 6cm zbrojona siatka 1,38 1,35 1,86
3 Folia PE 0,01 1,35 0,01
4 Styropian podtogowy 2x15cm 0,15 1,35 0,20
5 Styropian spadkowy 0-28cm 0,08 1,35 0,10
8 Tynk cem.-wap. 2cm 0,38 1,35 0,51
SUMA 2,20 - 2,96
Tablica 4-9
Typy zbrojenia belek stropu DZ-3 wtasciwe dla poszczegoélnych rozpietosci modularnych
i obciazen normowych zewnetrznych (,,dopelniajacych’)
Rozpigtosd Dhigosé Typy zbrojenia belek dla obciazen normowych
modularna belki zewnetrznych (,,dopehiajacych’)
In L i e —
St ‘ = | 325 kG/m? | 375 kG/m? | 450 kG/m?
240 ‘ 236 1 ‘ { 5 {
270* [ 266 1 [ 2 2
300 ; 296 , 2 j 2 ; 2
360 256 | 3 | 3 I 4
390* ! 386 4 5 | 5
420 ' 416 5 6 ' 6
450* 5 446 : 6 6 7
480 476 : 6 7 8
510 , 506 | 7 . 8 9
540 | 536 ; 8 s 9 10
600 | 596 : 10 | 11 12
Uwaga. 1) Zestawy wkladek dla poszczegdinych typéw zbrojenia sg podanc w tabl, 4-8
2) Belki ponizej grubej poziomej linii (1j. 0 rozpigtodciach [ = 4,50 i wigkszych) wymagaja montazowego
podparcia podluzaicami (rygami).
3) Belki o rozpigtodcinch modularnych oznaczone gwiazdkg sg niechodiiwe i maja zastosowanic gldwnie
w budownictwic rolniczym.
Na podstawie powyzszej tablicy, w zaleznosci od wystepujacego w belkach stropowych zbrojenia,
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe dla stropu DZ-3 moze wynosic:
Obcigzenia normowe zewnetrzne,
w zaleznosci od zbrojenia stropow 3,25 kN/m? 3,75 kN/zm? 4,50 kN/m?
(rozpatrywac z tablicg 4-9)
Obcigzenia dopetniajgce stropu — state 2,20 KN/m? 2,20 KN/m? 2,20 KN/m?
Dopuszczalne obciazenia 1,05 kN/m? 1,55 kN/m? 2,30 kN/m?

dopetniajace stropu — uzytkowe

Whiosek:

Po demontazu istniejgcych warstw wykonczeniowych ze stropodachu nalezy dokona¢ odkrywek belek
stropowych w celu okreslenia wystepujacego w nich zbrojenia, a nastepnie przyja¢ dopuszczalne
charakterystyczne obcigzenia uzytkowe dla istniejgcego stropu zgodnie z powyzszg tabels.

JMM BUDOWNICTWO
84-200 Wejherowo, ul. Watowa 28 lok. 47

18

www.jmm-budownictwo.pl

tel. 58 380 07 89, tel. kom. +48 695 650 862




SPRAWDZENIE NOSNOSCI ISTNIEJACEJ LAWY FUNDAMENTOWEJ ZEWNETRZNEJ 40x30cm

OBCIAZENIA OD SCIANY ZEWNETRZNEJ q * [kN/m?] vl[-] q [kN/m?]
TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,10 x 1,35 0,14
STYROPIAN GR. 12 cm 0,05 x 1,35 0,07
SCIANA Z CEGLY PELNEJ GR. 38 cm 6,84 x 1,35 9,23
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0,38 x 1,35 0,51

7,37 [kN/m?] x 1,35 9,95 [kN/m?]

OBCIAZENIA LINIOWE NA tAWE FUNDAMENTOWA

SREDNIE OBC. OD KONSTRUKCIJI STALOWEJ = 13,44 [kN/m]

STROP DZz-3 3,00 [m] x (6,61 + 3,45) [kN/m?] = 30,18 [kN/m]

SCIANA MUROWANA Z CEGLY GR. 56 cm 3,40 [m] x 9,95 [kN/m?] = 33,83 [kN/m]
> = 77,45 [kN/m]

Wyniki obliczen:
Skala 1:20

z[m]
0,00 ‘ n,00
0 4 |

Pd
17 ]
1,20 e
I
0,40
] ]
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zyp = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. |Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokres$l. Piasek drobny brak wody
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw
Ip I p stopien Cu o Mo M
Symbol
gruntu [-] ] [t/m?] | wilgotn.| [kPa] [9] [kPa] [kPa]
Pd 0,53 1,75 wilg. 0,00 30,6 65336 81669
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2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokos¢: b=0,38 m, dtugos¢: 1=1,00 m,
Wspétrzedne koncoéw osi Sciany:

x1=0,00m, yr=-0,50m, x2=0,00m, y2=0,50m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Posadzki

3.1. Posadzka 2
Wzgledny poziom posadzki: pp2 = 0,00 m,
Gruboéé: h=0,10 m, charakt. ciezar objeto$ciowy: Yp2 char = 22,00 KN/m?,
Obcigzenie posadzki: qp2 = 0,00 kN/m?, ~ wspétczynnik obcigzenia: Yqf = 1,20.
Wymiar posadzki: dx = 2,00 m.

4. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: Zobe = 0,84 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [kN/m)] [kN/m] | [kNm/m] [-]
1 D 77,5 0,0 0,00 1,20

“D- obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

5. Material

Rodzaj materiatu: beton

Klasa betonu: B20,
6. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf= 1,20 m

Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = 0,40 m,

Wysokos¢: H = 0,30 m,

L=1,00 m,
mimosrdéd: E = 0,00 m.

7. Stan graniczny I
7.1. Zestawienie wynikoéw analizy no$nosci i mimosrodéw
Nr obc. | Rodzaj obciazenia | Poziom [m] | Wsp. nosnosci
* 1 D 1,20 0,56
7.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,40m, L =1,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:

Wsp. mimosr.
0,00

Pozycja Obc. Ex Y Obc. obl. G |Mom. obl.

char. Mg
[kN/m] [m] [-] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 2,94 0,00 1,1(0,9) 3,24 0,00
Grunt - pole 1 0,15 -0, 20 1,2(0,8) 0,19 -0,04
Grunt - pole 2 0,14 0,20 1,2(0,8) 0,16 0,03
C.wl. posadzki2 |0,02 0,20 1,3(0,8) 0,03 0,01

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage¢ obcigzenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.
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Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 77,45 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hyx = 0,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,36 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N:=(N+ G)-L = (77,45 +3,6212,90)-1,00 = 81,07 | 80,35 kN.
Moment wzgledem srodka podstawy:
M: = (-N-E + Hx-E; + My + Mgy)-L = (-77,45-0,00 + 0,00 1 0,00)- 1,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy:
er = IM/N;l = 0,00/81,07 = 0,00 m.
e:=0,00m < 0,07 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2e=040-2-000=040m, L =L=1,00m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. Srednia ggstos¢ dla pola 1):
$rednia gesto$¢ obl.: ppr = 1,57 t/m?,  min. wysoko$¢: Dmin = 1,20 m,
obciazenie: Ppw)g-Dmin = 1,57-9,81-1,20 = 18,54 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Pugr) = Pum)-Ym = 30,60-0,90 = 27,54,
SpOjNoSE: Cu) = Cum):Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=5,08 Nc=24,92, Np=14,00.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = IHxI-L/N; = 0,00-1,00/81,07 = 0,0000, tg &/tg Dur = 0,0000/0,5215 = 0,000,
is=1,00, 1ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentow3:
PB@) Ym g = 1,75-0,90-9,81 = 15,45 kKN/m>.
Wsp6tczynniki ksztattu:
mp=1-0,25-B/L"=090, mc=1+0,3-B/L"=1,12, mp=1+1,5-B/L" =1,60.
Odp6r graniczny podtoza:
Qmi = B’L/(mc-Nc-cury-ic + mp-Np: o) € Dmin-ip + mp-Np-pp-g-B’-ig) = 177,37 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N = 81,07 kN <m-Qms = 0,81-177,37 = 143,67 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

8. Stan graniczny 11
8.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s”=0,12 cm.
Osiadanie wtérne:  s” =0,00 cm.
Wspdtczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s"+ A-s”=0,12+0-0,00 =0,12 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanie: sdop = 0,50 cm.
s=0,12 cm < sdop = 0,50 cm
Whniosek: Warunek osiadania jest spelniony.
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8.2. Szczegoélowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubos$¢| Napr. Napr. Napr. |Osiadani |Osiadani | Osiadanie
e e
warstw | stropu |warstwy |pierwotn | wtérne | dodatk. |pierwotn | wtérne |sumaryczn
y e e e
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 0,00 0,05 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 0,05 0,05 1 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0,10 0,08 2 0 0| 0,00 0,00 0,00
4 0,18 0,08 4 0 0 0,00 0,00 0,00

9. Wymiarowanie fundamentu
9.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia fawy na przebicie

Nr obc. Sita tngca Nos$nos¢ betonu | No$nos¢ strzemion
Przekroéj
V [kN/m] V: [kN/m] Vs [KN/m]
* 1 1 0 261 -
9.2. Sprawdzenie fawy na przebicie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi fawy:
sita pionowa: N;=77 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
er = IM¢/Nil = 0,00 m.
l N
\
!
\ .
| N
|
g2 qt
Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q1 =194 kPa, q> =194 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:

Przebicie tawy w przekroju 1:

Sita §cinajaca: Vsda =0,5-(q1 + qc)-¢ = 0 kN/m.

Nos$nos¢ betonu na Scinanie: Vrd = fea-d = 870-0,30 = 261 kN/m.
Vsa=0KkN/m < Vra =261 kKN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

c=-0,19m, qc=193,63 kPa.
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9.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia fawy na zginanie

Nr obc. Moment Nos$nos¢ betonu
Przekrdj | zginajacy
M [kNm/m] M; [kKNm/m]
* 1 1 0 23

9.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi fawy:

sifa pionowa: N; =77 kN/m,

moment: M; = 0,00 kNm/m.

Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy: e = IM/N: = 0,00 m.

g2

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddzialywania na brzegach fundamentu: q; = 194 kPa,
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:

Zginanie lawy w przekroju 1:
Moment zginajacy: Msd = (2-q1 + qs)-s%/6 = (2-193,6 + 193,6)-0,00 = 0 kNm/m.
Nos$nos¢ betonu na zginanie: Mrq = 0,292-f.q-d* = 0,292-870-0,09 = 23 kNm/m.

Msq = 0 kKNm/m < Mgrg = 23 KNm/m.

q2 = 194 kPa.

s=0,01 m, gs=193,63 kPa.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Whniosek:

Nosnosc istniejacej tawy fundamentowej o przekroju 40x30cm jest wystarczajgca pod katem projektowanej
nadbudowy, przy zatozeniu nosnosci podtoza min. 210 kPa. Przed wykonaniem nadbudowy zaleca sie
potwierdzenie zatozen, ktére przyjeto w oparciu o dokumentacje pn. ,Geotechniczne warunki posadowienia
szkoty przy ul. Bukowej 1 w Wejherowie” z lipca 2020 r.

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/POOK/08

Wejherowo, grudzien 2023 r.
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