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BUDOWNICTWO wovimmbucomnconn
PROVERTU PROJEKT TECHNICZNY

UWAGE

1. Gatunek stali dla blach oraz ksztaftownikéw goracowalcowanyh otwartych S355J2 wg PN-EN-10025-2 o ile nie podano inaczej.
Gatunek stali dla profill zamknigtych (RHS,SHS) S355 wg PN-EN 10210 lub 10219
Gatunek stali dla stupkéw rygléwki okiennej S355 wg PN-EN 10162
Gatunek stali dla stezen pretowych S235JR
Gatunek stali dla ptatwi Z-fowych S350GD

2 fenie stali sty
3. Klasa jiwg PN-EN-1090-2
KLASA WYKONANIA | KLASA KOROZYINOSCI  |POZIOM JAKOSCI
KONSTRUKCJA STALOWA GATUNEK STALl || ONSTRUKCJI | SRODOWISKA ZYACZY SPAWANYCH
KONSTRUKCJA ZADASZENIA WRAZ ZE SEUPAMI 8235/8355/5350 EXC2 c2 c

4. Warunki wykonania | odbioru, tolerancje montazu wg PN-EN-1080-1 | PN-EN-1090-2. Tolerancje funkcjonalne - klasa 2.
NaleZy stosowac zerowa lub ujemne tolerancje wykonawcze.
5. Wazystkie $ruby klasy 8.8 cynkowane ogniowo, o ile nie podano inaczsj.
6. Technologia %msmz_m wg WPS issaa_ Wszystkie spoiny ug__.__.: by¢ zgodne z EN-1090-2 oraz mz 1SO- mwnx.e dla %:m_ klasy wykonania. vﬂ«oggmza uo_mﬁm:
zgodne z wymogami procesu spawania wg EN-IS0-9692-1 | EN-ISO-9692-2. Kryteria wg PN-EN-5817, paziom jako$ci spoin C.
7. Wazystkie spoiny wykonat jako obwodowo zamknigte. Spoiny nieoznaczone na rysunkach wykonaé jako 1/2V na peten przstop.
8. Kolorystyka powfok Wg projekiu Y.
9. Po peinych odkrywkach powinien i
Ostateczne dlugosci profili Nio%_simo Na etapie realizacj, po usunigciu warstw i_s_ﬁoz_oi% z

NADBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO
ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE O POMIESZCZENIE
SILOWNI | MAGAZYNKU SPORTOWEGO

ADRES

DZ.NR 173/30, OBREB WEJHEROWO 0016
84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C

INWESTOR

POWIATOWY ZESPOL SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C

objgtych proj ] qi

w znic w belek i stupdw o wigeej niz 5 em, nalezy poinformowaé projektanta.
10. Projekt montazu wg ovaoeims_m s§§a< konstrukgji stalowej.
11. Elementy wszelkich tcc—x: wg

12. Wymagana c%osowo ogniowa _szm”_.c_a__ m._m_gm_ :om_é sm ﬁamn ma:_»mws___n:m_

13. wﬁs_w_ | stalowej rozpatrywac z oc_mma proj i oraz

14. I jne wg czeéei archi

15. Dia stezert vassa._ n:m mSSimn nakretki napinajace.

16.W { W niniejszym _5 w jakichkolwiek watpliwosci naleZy skontaktowaé sig z projektantem.
17. Zwrbcié uwage na i ykonywanit

18. Izolacje termi przeci i przeciwwilgoci oan s&ﬂisw%ﬂo_.__qsm wg projektu architektonicznego.

BRANZA
KONSTRUKCYJNA
NAZWA RYSUNKU L, SKALA
PRZEKROJE | DETALE - CZESC 22 4 1115
PROJEKTANT PODPIS DATA
inz. Marcin Milewczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen x__ MOM@
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/POOK/08
SPRAWDZAJACY PODPIS NR RYSUNKU

inz. Janusz Tomaszewski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
b.o. w speci. konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0351/PWOK/09
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