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Uwagi:

1. Gtéwna konstrukcja nosna ze stupdw o przekrojach IPE 220 utwierdzonych na wymianie stalowym w osi ,,C" (wymian z
profilu HEA 200) oraz w pozostatych miejscach - opartych przegubowo na istniejgcej konstrukcji nad $cianami no$nymi
parteru.

Belki dachowe nosne z profili IPE 240 oraz HEA 200 potgczone ze stupami oraz miedzy sobg na potgczenia sztywne.

Ptatwie ,,zetowe" o przekroju 7200x3 mocowane przegubowo, ucigglone na potqczeniu z HEA 200. Pod oparcie jednostki
wentylacyjnej ptatwie wykonac z profili IPE 200. Zastosowaé tezniki spinajace ptatwie z profili RK 40x40x3.

Aby umozliwi¢ montaz stolarki okiennej, zaprojektowano rygle z ceownikdw zimnogietych C120x60x4 mocowanych do
konstrukciji nosnej przegubowo.

Konstrukcje dachu oraz Scian stezy¢ pretami @12 z nakretkami napinajgcymi.

2. Stal profilowa: $235, $355. Klasa korozyjnosci C2, klasa wykonania konstrukcji EXC2.

3. Wszystkie materiaty uzyte przy nadbudowie i przebudowie istniejacego obiektu muszq posiadac odpowiednie atesty
stwierdzajgce ich przydatnosé w budownictwie.

4. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowac ze stanem faktycznym na budowie. Popetnych odkrywkach
Generalny Wykonawca powinien sporzadzié¢ dokumentacje warsztatowq konstrukciji stalowych. Ostateczne dlugosci profili
zweryfikowaé na etapie realizacji, po usunieciu warstw wykonczeniowych z elementéw konstrukcyjnych objetych
projektowanq nadbudowq i przebudowq. W przypadku réznic w dlugosciach zaprojektowanych belek i stupéw o wiecej niz
5 cm, nalezy poinformowaé projektanta.

5. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek wgtpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

6. Rozpatrywaé z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym oraz z projektem branzy architektoniczne;.

7. Iwrdci¢ szczegding uwage na bezpieczne wykonywanie robdt budowlanych.

8. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy wykonczeniowe i zabezpieczenie ppoz. — wg projektu
architektonicznego.
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