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Uwagi:

1. Nad parterowq czeséciq budynku tgczgcego gtdéwne skrzydto obiektu dydaktycznego z salg gimnastycznq, przewidziano
nadbudowe o pomieszczenie sitowni. W tym celu, aby ograniczy¢ ingerencije w istniejgcq konstrukcje, zaprojektowano
nadbudowe o konstrukcii szkieletowej z ptatwi zimnogietych na stalowych ramach.

2. Niniejszy rysunek obrazuje rzut stupdw | pietra z pokazaniem istniejgcych $cian parteru.

3. Gtéwna konstrukcja noéna - ze stupdw o przekrojach IPE 220 utwierdzonych na wymianie stalowym w osi ,,C" (wymian z
profilu HEA 200) oraz w pozostatych miejscach - opartych przegubowo na istniejacej konstrukcji nad scianami no$nymi
parteru.

Aby umozliwi¢ montaz stolarki okiennej, zaprojektowano rygle z ceownikéw zimnogietych C120x60x4 mocowanych do
konstrukcji no$nej przegubowo.

W $cianie miedzy czesciqg dydaktyczng a tgcznikiem zaprojektowano nadproze stalowe z profili ceowych, 1j. z 2 ceownikow
C140 ustawionych do siebie plecami i skreconych ze sobq srubami.

4. Stal profilowa: $235, $355. Klasa korozyjnosci C2, klasa wykonania konstrukciji EXC2.

5. Po demontazu istniejgcych warstw wykonczeniowych ze stropodachu nalezy dokonaé odkrywek belek stropowych w celu
okreslenia wystepujacego w nich zbrojenia, a nastepnie przyjgé dopuszczalne charakterystyczne obcigzenia uzytkowe dla
istniejgcego stropu zgodnie z czescig opisowaq.

6. Wszystkie materiaty uzyte przy przebudowie istniejacego obiektu muszqg posiadac¢ odpowiednie atesty stwierdzajqgce ich
przydatno$¢ w budownictwie.

7. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowac ze stanem faktycznym na budowie. Ostateczne diugosci profili
zweryfikowaé na etapie realizacji, po usunieciu warstw wykonczeniowych z elementéw konstrukcyjnych objetych
projektowang nadbudowq i przebudowa.

8. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowad sie z projektantem.

9. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym oraz z projektem branzy architektoniczne;.

10. Zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie robot budowlanych.

11. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy wykonczeniowe i zabezpieczenie ppoz. — wg projektu
architektonicznego.
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PROJEKTANT PODPIS DATA
inz. Marcin Milewczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen VA__ MOM@
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/POOK/08
SPRAWDZAJACY PODPIS NR RYSUNKU
inz. Janusz Tomaszewski
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi -
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