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Uwagi:
fiad 1. Gtéwna konstrukcja nosna ze stupdw o przekrojach IPE 220 utwierdzonych na wymianie stalowym w osi ,,C" (wymian z
965 profilu HEA 200) oraz w pozostatych miejscach - opartych przegubowo na istniejacej konstrukcji nad scianami nosnymi
parteru.
Belki dachowe nosne z profili IPE 240 oraz HEA 200 potgczone ze stupami oraz miedzy sobg na potgczenia sztywne.
Ptatwie ,,zetowe™ o przekroju 7200x3 mocowane przegubowo, ucigglone na potgczeniv z HEA 200. Pod oparcie jednostki
wentylacyjnej ptatwie wykona¢ z profili IPE 200. Zastosowaé tezniki spinajace ptatwie z profili RK 40x40x3.
Aby umozliwi¢ montaz stolarki okiennej, zaprojektowano rygle z ceownikdw zimnogietych C120x60x4 mocowanych do
konstrukcji no$nej przegubowo.
Konstrukcje dachu oraz Scian stezy¢ pretami @12 z nakretkami napinajgcymi.
2. Stal profilowa: $235, $355. Klasa korozyjnosci C2, klasa wykonania konstrukcji EXC2.
3. Wszystkie materiaty uzyte przy nadbudowie i przebudowie istniejacego obiektu muszqg posiadaé odpowiednie atesty
stwierdzajgce ich przydatno$¢ w budownictwie.
4. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowaé ze stanem faktycznym na budowie. Ostateczne diugosci profili
zweryfikowaé na etapie redlizacji, po usunieciu warstw wykonczeniowych z elementéw konstrukcyjnych objetych
projektowanqg nadbudowq i przebudowaq.
5. W przypadkach nieprzewidzianych w ninigjszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
. . skontaktowac sie z projektantem.
Widok osi C 6. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym oraz z projektem branzy architektoniczne;.
22003 Z200*3 22003 7. Iwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie robdt budowlanych.
\PEXMD \E 220073 220073 22003 8. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy wykonczeniowe i zabezpieczenie ppoz. — wg projektu
+ IPE2D IPE20 architektonicznego.
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NAZWA

w5 PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
64 5 Z>_UmC_UO<<<\_ PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO
2516 450 ZESPOLU SZKOL NR 1 W WEJHEROWIE O POMIESZCZENIE
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SILOWNI | MAGAZYNKU SPORTOWEGO
ADRES

| Bolke padwieszna Wykonat lokalnie podkucie piyty DZ. NR 173/30, OBREB WEJHEROWO 0016

nad stropem . ’
S s 0 Wyt min 3N 84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C

INWESTOR
O O POWIATOWY ZESPOL SZKOt NR 1 W WEJHEROWIE
84-200 WEJHEROWO, UL. BUKOWA 2C
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PROJEKTANT PODPIS DATA

inz. Marcin Milewczyk
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen VA__ MOM@
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0118/POOK/08

SPRAWDZAJACY PODPIS NR RYSUNKU
inz. Janusz Tomaszewski _A M

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
b.o. w speci. konstrukcyjno - budowlanej nr POM/0351/PWOK/09




