OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
/Budowa pitkochwytéw - LKS Slazak w Bycinie/

1. Pitkochwyt o wymiarach min. 30,0%6,0 mb:

- stupy skrajne i posrednie z profili stalowych zamknietych min. 80*80*40 mm ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze zielonym. Stupy skrajne w rozstawie 3,0m, stezone
profilem zamknietym min. 60*60*3 mm, stupy posrednie w rozstawie 4,60 m.

- siatka z sznurka bezwezlowa o oczkach max. 10*10 cm grubos$ci min. 5 mm dtugosci
min. 30,0*5,80 m, w kolorze zielonym.

- zestaw montazowy sktadajacy sie z min. 2 szt. $rub rzymskich, karabinkéw ocynkowanych
min. 3szt/1mb, linka stalowa w powtoce PCV fi min. 4 mm, po obwodzie siatki zaciski
do linek stalowych, dtugos$ci min. 71,60 m.

2. Pitkochwyt o wymiarach min. 78,0*6,0 mb:

- stupy skrajne i posrednie z profili stalowych zamknietych min. 80*80*40 mm ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze zielonym. Stupy skrajne w rozstawie 3,0m, stezone
profilem zamknietym min. 60*60*3 mm, stupy posrednie w rozstawie 4,50 m.

- siatka z sznurka bezwezlowa o oczkach max. 10*10 c¢cm grubosci min. 5 mm dtugosci
min. 78,0*5,80 m, w kolorze zielonym.

- zestaw montazowy sktadajacy sie z min. 2 szt. $rub rzymskich, karabinkéw ocynkowanych
min. 3szt/1mb, linka stalowa w powtoce PCV fi min. 4 mm, po obwodzie siatki zaciski
do linek stalowych, dtugosci min. 167,50 m.

Doktadna lokalizacje pitkochwytéw Wykonawca ustali z prezesem LKS Slazak w Bycinie.



