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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z péZniejszymi zmianami).

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu umozliwiajacego wylonienie wykonawcy
prac projektowych oraz robét budowlanych do zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia
opisanego w pkt 1.3. i zgodnego z wizualizacjami stanowigcymi zalacznik Nr2 oraz z
rysunkami koncepcyjnymi zalacznik nr 5.

1.3. Opis przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Ogo6lna charakterystyka zamoéwienia
Przedmiot zamoéwienia jest realizowany w formule ,, zaprojektuj i wybuduj” dla zadania:
»Modernizacja Auli 2 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej ”.

Zamoéwienie obejmuje:

L.Opracowanie dokumentacji projektowej
a. Projekt techniczny obejmujacy wszystkie branze wchodzace w sklad przedmiotowego
zadania zgodnie z PFU, przepisami techniczno-budowalnymi, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe jeéli bedzie wymagane - 4 egz.
b. STWiORB - 2 egz.
c. Kosztorysy ofertowe i przedmiary wymagane, jesli wykonawca przewiduje rozliczenie
czedciowe. - 2 egz.

II. Przekazanie Zamawiajagcemu calosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej i
cyfrowej oraz uzyskanie na nig akceptacji Zamawiajacego przed przestapieniem do
realizacji robét.

III.  Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z akceptacja Zamawiajacego na
podstawie kosztoryséw ofertowych.
IV.  Wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zn., zm.)
a. Wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji remontu;
b. Uzupelnienie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji;
c. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;
d. Udziat w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;
e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego (przyjazd na budowe nie moze nastapi¢ pézniej niz w ciagu
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24 h od godziny pisemnego zawiadomienia - dotyczy kazdego projektanta
branzowego).

Wykonanie nastepujacych robét budowlanych

Branza budowlana:

a. Demontaz krzesel audytoryjnych oraz paneli frontowych wraz z wywozem i
utylizacjg;

b. Demontaz wyposazenia: (katedry, szafy wnekowej na podescie, tablicy do pisania,

rolet okiennych wewnetrznych) wraz z wywozem i utylizacja;

Demontaz parapetéw okiennych;

Demontaz istniejgcego podestu;

Skucie tynku ze écian (w miejscach gdzie nie beda montowane panele akustyczne)

Demontaz posadzki z parkietu na subicie oraz listew przypodtogowych;

Demontaz stolarki okiennej;

50 e oA

Dostawa oraz montaz stolarki okiennej;

-

Dostawa oraz montaz parapetéw okiennych z konglomeratu kamiennego;
Zamurowanie otworéw w $cianie po kratkach wentylacji grawitacyjnej;

~

Wykonanie tynku na $cianach (w miejscach gdzie nie beda montowane panele
akustyczne);
Wykonanie paséw tynku na bruzdach po robotach elektrycznych;
. Wykonanie konstrukeji podiogi podniesionej (podestu);
Czyszczenie i wyréwnanie sufitu poprzez szpachlowanie;
Szpachlowanie $cian;
Oczyszczenie posadzki z subitu;

oms o 3 g~

Wyréwnanie posadzki pod wykladzine winylowa - wykonanie wylewki
samopoziomujacej;
Gruntowanie $cian i sufitu;
Malowanie sufitu i §cian;
Wykoniczenie otworéw (portali) drzwiowych plytami MDF wedlug koncepcji;
Dostosowanie drzwi istniejacych do kolorystyki wedlug koncepcji;
Przygotowanie podioza Scian pod panele akustyczne;

. Wykonanie okladziny Sciennej z paneli akustycznych;
Wykonanie i montaz demontowanej obudowy grzejnikéw z paneli akustycznych;
Ulozenie posadzki z wykladziny winylowej;

N x g < g T oo

Montaz listew przypodlogowych;

o
o))

. Wykoriczenie fontowej strony podestu oraz stopni parkietem przemystowym;

o
o

. Dostawa oraz montaz krzeset audytoryjnych wedlug koncepcji;

(@]
@)

. Dostawa oraz montaz paneli frontowych do krzesel audytoryjnych wedlug
koncepgji;

dd. Dostawa krzeset konferencyjnych ze skladanymi pulpitami;

ee. Dostawa oraz montaz tablicy suchos$cieralnej biatej do pisania;

ff. Dostawa oraz montaz wyposazenia : fotela wykladowcy, biurka, krzesta, szafy w
zabudowie meblowej na podesci, rolet wewnetrznych sterowanych automatycznie;

gg. Wyw6z materialéow rozbiérkowych oraz odpadéw wraz z utylizacjy;

hh. Sprzatanie.

Branza sanitarna:

a. Wymiana grzejnikéw;
b. Montaz grzejnikéw wraz z armatura przylaczeniowa;
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c. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
chtodzeniem;

d. Wykonanie wszystkich niezbednych podlaczen w media urzadzen tego
wymagajacych

e. Wywoz odpadéw wraz z utylizacja;

f. Sprzatanie.

Branza elektryczna:

Demontaz wylacznikéw $wiatta, gniazdek elektrycznych;

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych;

Montaz ekranu i projektora wraz z uchwytem;

Montaz instalacji systeméw przeciwpozarowych wraz urzadzeniami;

mo AN oo

Montaz tablicy rozdzielczej wraz z wyposazeniem, gniazd elektrycznych,
tacznikéw, i pozostalych urzadzen;

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

Wykonanie nowej instalacji internetowej; wraz a access point’em

BRI

i. Wykonanie instalacji do sterowania i zasilania urzadzeri ujetych w branzy
sanitarnej;
Wykonanie instalacji do sterowania i zasilenia systeméw multimedialnych wraz z

—

urzadzeniami;
k. Wykonanie instalacji do sterowania i zasilenia rolet okiennych;
1.  Montaz opraw o$wietleniowych podstawowych, ewakuacyjnych i awaryjnych;
m. Wywoz odpadéw wraz z utylizacja;
n. Sprzatanie.
Przygotowanie biezacych rozliczen zgodnych 2z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. dokumentacji
powykonawczej zawierajacej miedzy innymi (badania materialéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
sprawozdania techniczne, o$wiadczenie kierownikéw robét o wykonania zadania
zgodnie z przepisami, pozwolenie na uzytkowanie - jedli bedzie wymagane)
Przekazanie wszystkich zrealizowanych rob6t

1.3.2. Charakterystyka stanu istniejacego

Aula 2 objeta opracowaniem znajduje si¢ na 1 pietrze budynku Wydziatu Mechanicznego
na Politechnice Lubelskiej. Ogélne wymiary pomieszczenia szer. - 8.47 m, di. - 14.67 m.
Wysokos¢ pomieszczenia do stropu wynosi 3.15 m. W pomieszczeniu znajdujg sie trzy
okna drewniane o wym. 233+267 cm x203 cm oraz rolety wewnetrzne. Powierzchnie $cian
i sufitu wykonczone sa tynkiem cementowo-wapiennym malowane farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym. Na Scianach do wysokosci okoto 2,10 m tynk dekoracyjny zywiczny.
Powierzchnia posadzki jest wykoriczona parkietem drewnianym wzorem ,jodetka”.
Powierzchnia podtogi wynosi 114,95 m2. W pomieszczeniu znajduje si¢ podest drewniany
15,94 m?, rowniez wykonczony parkietem oraz katedra. Na podescie znajduje si¢ szafa
wnekowa. Aula zawiera drzwi ewakuacyjne drewniane szer. 1.43 m. oraz drzwi wejsciowe
szer. 0.95 m. W pomieszczeniu znajduje sie 120 krzesel audytoryjnych zamocowanych do
posadzki. Znajduje sie czynna instalacja oswietleniowa (oprawy sufitowe) oraz instalacja
gniazd wtykowych. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Pod parapetem okiennym
znajduja sie grzejniki. Kubatura pomieszczenia wynosi 398.50 m3. Aula jest wiaczona w
system pozarowy budynku.
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Dokumentacja fotograficzna zgodnie z zalgcznikiem nr 1

1.3.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é¢ wykonana w oparciu o
obowiazujace przepisy przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wszystkimi robotami objetymi zadaniem.

2. Opis og6lny planowanego zadania

2.1. Lokalizacja

Pomieszczenie Auli 2 objete zaméwieniem znajduje sie na I pietrze w budynku Wydziatu
Mechanicznego przy ulicy Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie na terenie Kampusu Politechniki
Lubelskiej.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé zadania
Ponizej przedstawia sie tabelaryczne zestawienie przewidywanych robét budowlanych

Roboty budowlane podzielono na dwa etapy:
I Etap - roboty rozbiérkowe i demontazowe
I Etap - wlasciwe roboty budowlane

I etap robot budowlanych

Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty rozbiérkowe
1) Demontaz krzesel audytoryjnych wraz z szt. 120
wywozem i utylizacja
2) Demontaz paneli frontowych wraz z szt. 10
wywozem i utylizacja
3) Demontaz wyposazenia : katedry, szafy kpl. 1

wnekowej na podescie, tablicy do pisania, rolet
wewnetrznych - wraz z wywozem i utylizacja

g 4) Demontaz parapetéow okiennych m 10

E 5) Demontaz posadzki z parkietu na subicie wraz | m?2 131

E z demontazem listew przypodiogowych

& 6) Skucie tynku ze $cian m?2 63
7) Demontaz podestu m?2 16
8) Demontaz stolarki okiennej szt. 3
9) Wywo6z materialéw rozbiérkowych wraz z kpl. 1
utylizacja

« Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej

]

g 1) Demontaz grzejnikéw szt. 3

'

& 2) Wywoéz odpadow wraz z utylizacja kpl. 1
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3) Sprzatanie kpl. 1
Roboty rozbiérkowe branzy elektrycznej
1) Demontaz aparatéw, urzadzen elektrycznych | kpl. 1
np. wylacznikow $wiatla, gniazdek elektrycznych itp.
g 2) Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i kpl. 1
8 teletechniczne;.
g 3) Demontaz istniejacych opraw szt. 18
fa o$wietleniowych.
= 4) Wywo6z odpadéw wraz z utylizacja. kpl. 1
5) Sprzatanie kpl. 1
II etap rob6t budowlanych
Branza | Nazwa elementu/roboty budowlanej jednostka | Przedmiar
(okoto)
Roboty branzy budowlanej
1) Dostawa oraz montaz stolarki okiennej wraz z | szt. 3
obrobka glifow
2) Dostawa oraz montaz parapetow okiennychz | m 9
konglomeratu kamiennego
3) Zamurowanie otworéw w $cianie po kratkach | szt. 1
wentylacji grawitacyjnej
4) Czyszczenie i wyréwnanie sufitu poprzez m?2 126
szpachlowanie
5) Wykonanie tynku na $cianach (w miejscach m?2 63
gdzie nie beda montowane panele akustyczne)
6) Wykonanie niezbednych robét budowlanych | kpl. 1
po robotach elektrycznych i sanitarnych
7) Wykonanie konstrukgji podlogi podniesionej m? 19
(podestu)
o 8) Szpachlowanie $cian m?2 63
fc 9) Oczyszczenie posadzki z subitu m?2 112
_§ 10)  Wyréwnanie posadzki pod wykladzine m?2 131
3 winylowa - wykonanie wylewki samopoziomujacej
a 11)  Gruntowanie $cian i sufitu m?2 189
12) Malowanie sufitu i Scian farba lateksowag w m2 189
kolorze biatym RAL 9010
13)  Wykoniczenie otworéw (portali) drzwiowych | m?2 10
z ptyty MDF w kolorze zielonym RAL 6018
14)  Dostosowanie drzwi istniejacych do kpl. 2
kolorystyki wedlug koncepcji - oklejenie okleing
15)  Przygotowanie podloza pod panele 47
akustyczne Scienne
16)  Wykonanie okladziny Sciennej z paneli m?2 47
akustycznych
17)  Montaz demontowanej obudowy grzejnikéw z | m?2 6
paneli akustycznych
18)  Ulozenie posadzki z wykladziny winylowej m?2 131
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19)  Montaz listew przypodlogowych m 56
systemowych
20)  Wykoriczenie frontowej strony podestu oraz m?2 3
schodéw parkietem przemystowym
21)  Dostawa oraz montaz krzeset audytoryjnych z | szt. 90
pulpitami
22)  Dostawa oraz montaz krzeset audytoryjnych szt. 10
bez pulpitow
23)  Dostawa oraz montaz paneli (pulpitéw) szt. 10
frontowych do krzeset audytoryjnych
24)  Dostawa krzeset konferencyjnych ze szt. 10
sktadanymi pulpitami
25)  Dostawa oraz montaz tablicy suchoscieralnej | kpl. 1
do pisania w kolorze biatym
26)  Dostawa oraz montaz wyposazenia: fotel kpl. 1
wykladowcy - 1 szt. biurko - 1 szt., szafa w
zabudowie na podescie - 1 szt., rolety wewnetrzne
sterowane automatycznie - 3 szt., napisy - 2 kpl.
27)  Wywoz odpadéw wraz z utylizacja kpl. 1
28)  Sprzatanie kpl. 1
Roboty branzy sanitarnej
1) Dobér i montaz grzejnikéw wraz z zaworami | szt 3
oraz glowicami termostatycznymi
g 2) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej | kpl. 1
= nawiewno-wywiewnej z chlodzeniem
&)’i 3) Wywoé6z odpadéw wraz z utylizacja kpl 1
4) Sprzatanie kpl 1
Roboty branzy elektrycznej
1) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do kpl. 1
wszystkich urzadzen wraz z rozdzielnica elektryczna
wyposazona we wszystkie aparaty.
2) Wykonanie nowej instalacji internetowej i kpl. 1
teletechnicznej
3) Wykonanie instalacji do sterowanie i zasilenia | kpl. 1
systeméw multimedialnych wraz z urzadzeniami, np.
projektor z uchwytem, ekran, szafa RACK 22U wraz z
= kompletnym wyposazeniem (zalacznik nr 2, 3)
E 4) Montaz opraw o$wietleniowych gtéwnych szt 18
i 5) Montaz opraw doswietlenia tablicy szt 8
L—;._]" 6) Montaz o$wietlenia ewakuacyjnego i kpl. 1
awaryjnego
7) Montaz nowych gniazdek elektrycznych, kpl. 1
tacznikow, floorbox i puszki nablatowej
8) Montaz instalacji systeméw kpl. 1
przeciwpozarowych wraz z urzadzeniami
9) Wywo6z odpadéw wraz z utylizacja kpl 1
10)  Sprzatanie kpl 1
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Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane w punkcie 2.2 programu
funkcjonalno-uzytkowego sa iloéciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegélowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie robét
stanowia ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako rozszerzenie zakresu zaméwienia.

2.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie remontu Auli 2 ma podnies¢ standard w zakresie wygody uzytkowania,
dostosowanie podestu i stopni do obowiazujacych przepiséw i zapewnic estetyke obiektu na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Zakres prac remontowych nie zmienia
funkgji i gabarytow pomieszczenia oraz nie zwieksza liczby uzytkownikéw.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

3.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
a) sporzadzenie projektu technicznego - 4 egz. w wersji papierowej;
obejmujacego wszystkie branze wchodzacych w sklad przedmiotowego zadania na
podstawie, ktérych uzyska zgode na prowadzenie robot. Wszystkie materialy wyjsciowe,
uzgodnienia, decyzje, ktérych dostepnosci Zamawiajacy nie wykazal w PFU Wykonawca
pozyska wlasnym staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznier.,
Projekt ma zawierac:
o Czes¢ opisowa
o Czes¢ rysunkowa:

* Rzut stanu istniejacego w skali 1:100;

* Rzut rozbiérki w skali 1:100;

* Rzuty i przekroje elementéw nowoprojektowanych w skali 1:100;

* Rzut aranzacji (z wymiarowaniem) w skali 1:100;

* Widok rozwiniecia $ciany AB w skali 1:100;

* Widok rozwiniecia $ciany BC w skali 1:100;

*  Widok rozwiniecia $ciany CD w skali 1:100;

* Widok rozwiniecia $ciany DA w skali 1:100;

= Widok sufitu w skali 1:100;

* Projekt posadzki podtogi w skali 1:100;

* Rysunek konstrukcyjny podestu w skali 1:20;

* Rysunki zabudowy meblowej, biurka, obudowy wejscia (portali);

» Zestawienie stolarki okiennej;

* Rzut instalacji elektrycznej i teletechnicznej w skali 1:100;

* Rzut opraw oswietleniowych w skali 1:100;

* Rysunek konstrukcji posadowienia urzadzen na dachu;

* Rysunek niezbednych przebi¢ przez dach;

* Rzuty instalacji sanitarnych w skali 1:100;

* Przekr¢j instalacji wentylacji w skali 1:100;

* Wizualizacje pomieszczenia Auli 2.
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Projekty wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z pdzniejszymi
zmianami)

b) sporzadzenie kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robét - 2 egz.
w wersji papierowej, jesli wykonawca przewiduje rozliczenie czesciowe.

Przedmiary  robot  opracowane  zgodnie z  Rozporzqdzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
202 poz. 2072).

Kosztorysy opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 130 poz. 1389).

Q) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla
zakresu robot objetego wWw. dokumentacja projektowa -
2 egz. w wersji papierowej,

Projekty wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09. 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z pozniejszymi
zmianami)

d) zapis caloSci opracowania na nosniku elektronicznym w 1 egzemplarzu,
w tym:

- dokumentacja projektowa oraz STWiORB (rysunki w formacie .dwg, .pdf, czes¢
opisowa w formacie .doc i .pdf),

- kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem rob6t w formacie .ath oraz .pdf;

e) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (2 egz.) oraz
elektronicznej (ptyta CD) - 1 egz.

3.2. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej (w tym projektu technicznego zatwierdzonego przez Zamawiajacego, STWiORB,
przedmiaréw roboét). Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

. Organizacji robot budowlanych,
. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
o Warunkoéw bezpieczeristwa pracy,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t maja spelnia¢ wymagania polskich
norm lub krajowych ocen technicznych. Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wbudowywanych materialéw budowlanych. Kontroli poddawane beda zwlaszcza:

. zgodno$¢ z rozwigzaniami przyjetymi w PFU, dokumentacji projektowej, STWiORB
oraz warunkami umowy,
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o dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoé¢ z parametrami zawartymi w zaakceptowanej

dokumentagji,

. jakos¢ wykonania robét i dokladno$¢ montazu,

. prawidlowoéc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
. trwalo$¢ wykonanych w okresie gwarancji rob6t.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

. odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiér czesciowy,

° odbidr koricowy,

. odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe rozliczenie dla Wykonawcy.
Materiaty rozbidrkowe:

o pozyskane w trakcie remontu materialy rozbiérkowe nadajace sie do ponownego
wykorzystania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego.

3.2.1. Wymagania dotyczace tynkéw i okladzin wewnetrznych

Przewiduje sie nastepujace prace budowlane:

- Skucie istniejacych tynkéw ze écian (w miejscach gdzie nie beda montowane okladziny z
paneli akustycznych);

- Wykonanie napraw budowlanych po robotach elektrycznych i sanitarnych;

- Wykonanie tynkéw na $cianach;

- Wyréwnanie i szpachlowanie sufitu;

- Szpachlowanie $cian;

- Wykonanie okladziny na écianach z ptyt akustycznych;

- Wykonanie demontowalnej obudowy grzejnikéw z paneli akustycznych;

- Wykonanie obudéw otworéw (portali) drzwiowych ptytami MDF;

Tynki gipsowe:

Suche mieszanki gipsowe, skladajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i
domieszek modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg
gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.

Gladz szpachlowa:

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitow. Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywaé sie na podiozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podioza
gipsowe. Nalezy zwréci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie
nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢
srodkiem antykorozyjnym.
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Plyty akustyczne:

Panele w formacie 60 cm x 120 cm, wykonane z ptyty melaminowej - kolor dab (do
zaakceptowania przez Zamawiajacego na etapie realizacji). Plyty perforowane (7,61%) -
perforacja okragla o érednicy 8 mm, rozstaw w osiach perforacji: 32 mm.

Cechy charakterystyczne:

- reakcja na ogier: B-s2, d0

- krawedzie piéro-wpust;

- flizelina akustyczna z tytu paneli;

- grubosc¢ - 12mm

- rdzern MDF FR.

- wspolczynnik pochtaniania dzwieku: 0,55

Przyktadowy widok.

W trakcie przygotowania rusztu nalezy uwzglednia¢ nieréwnosci $cian oraz dostosowac
rozstaw lat do szerokosci pierwszego panelu akustycznego. Wykonawca roboét przed
przystapieniem do prac dokona uzgodnien z Zamawiajacym dotyczacych technologii
prowadzenia prac.

Obudowy otworéw (portali) drzwiowych z ptyt MDF:

Ptyty MDF trudnopalne gr. 18 mm, wykoriczenie powierzchni melamina w kolorze RAL 6018
wedlug koncepcji. Plyty - jednorodne, o stalej gestosci i sktadzie surowcowym.. Krawedzie
plyt oklejone taséma PCV gr min. 1,0 mm

Cechy charakterystyczne ptyty MDEF:

- gestosé: min. 730 kg/m?, badana wg PN-EN 323 lub réwnowaznej

- wytrzymalos¢ na zginanie: min. 18 N/mm?, badana w PN-EN 310 lub réwnowaznej

- wytrzymalo$¢é na rozrywanie: min. 0,55 N/ mm?, badana wg PN-EN 310 lub réwnowaznej
- modul sprezystosci w osi wzdluznej: min. 2100 N/ mm?, badana wg PN-EN 310 lub
rownowaznej

- zawarto$¢ wolnego formaldehydu <8 mg/ 100 g.s.m., badana wg PN-EN 120 lub
rownowaznej

- klasa higieny: E1, badana wg PN-EN 120 lub réwnowaznej

- wilgotnoé¢ 4-11%, badana wg PN-EN 322 lub réwnowaznej

- odchytka od kata prostego: 2mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub réwnowaznej

- odchytka od prostoliniowosci krawedzi: 1,5mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub
rownowaznej

- tolerancja dlugosci i szerokosci +/- 2 mm (max. +/- 5 mm), badana wg PN-EN 324-1

lub réwnowaznej

- tolerancja gruboéci +/- 0,3 mm, badana wg PN-EN 324-1 lub réwnowaznej

- trudnopalne
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3.2.2. Wymagania dotyczace malowanie Scian oraz sufitu

Przewiduje sie nastepujace prace malarskie:

- Przygotowanie podtoza - éciany, sufit (czyszczenie, odttuszczanie);
- Gruntowanie podloza;

- Malowanie $cian, sufitu, podciggéw na kolor: biaty RAL 9010;

Farba lateksowa:

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wlasciwosciach informuja parametry dwoéch powszechnie stosowanych norm odpornosci:
PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517 lub réwnowaznych. zaklada badanie odpornosci farb wg
normy ISO 11998.

Farba lateksowa klasy I (wg PN-EN 13300) odporna na zmywanie czy szorowanie powinna
sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

- klasa I <5pm po 200 cyklach szorowania,

- wydajnoéc¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6lknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podloza,

- nie kapiaca.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowad, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozciericzona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powloki malarskiej.

W pierwszej kolejnosci jest malowany sufit, nastepnie pokrywaja sie emulsja éciany. Zaleca sie
malowac od goéry do dotu. Sufit nalezy malowaé od strony okna do $rodka pomieszczenia,
zgodnie z kierunkiem padania $wiatta. Minimalizuje to ryzyko powstania smug. Malowanie
Scian zaczynac od trudno dostepnych miejsc i naroznikow.

3.2.3. Wymagania dotyczace wykonania posadzki

Prace wykoriczeniowe dotyczace posadzki obejmuja:

- Oczyszczenie posadzki z subitu poprzez frezowanie;

- Wykonanie konstrukeji podlogi podniesionej (podestu) oraz schodow;

- Wyréwnanie posadzki pod utozenie wykladziny winylowej - wykonanie wlewki z zaprawy
samopoziomujacej;

- Przygotowanie posadzki podestu pod ulozenie wykladziny winylowej;

- Wykonanie posadzki z wykladziny winylowej, wykonanie naroznikéw systemowych na
krawedziach podestu;

- Przygotowanie powierzchni stopnic podestu pod ulozenie parkietu przemystowego;

- Ulozenie parkietu przemystowego na froncie podestu oraz stopniach schodowych, styki
stopnic i podstopnic wykonczy¢ listwa drewniana;

- Cyklinowanie parkietu;

- Lakierowanie parkietu i listew powltoka podkladowa i nawierzchniowa;

- Montaz listew przypodiogowych, wysokos¢ ok. 8 cm, przekroj prostokatny;
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Konstrukcja podlogi podniesionej (podestu):
Konstrukcja ze stupkéw ze stali ocynkowanej, poszycie z plyt gipsowo - widknowych
o wymiarach 60 cm x cm 60 cm x 3,2 cm.

Zaprawa samopoziomujaca:
Nalezy stosowac zaprawe samopoziomujaca o przyczepnosci do podloza nie mniejszej niz 2
MPa, kompatybilng z pozostalymi produktami (np. klejem). Gruboé¢ zaprawy $ér. ok. 1,5 cm.

Wykladzina winylowa:

Cechy charakterystyczne:

- wykladzina heterogeniczna;

- klasa uzytkowania 34

- wykladzina PCV o grubosci min. 2,10 mm;

- warstwa uzytkowa (8cieralna) o grubosci min. 0,80 mm;
- redukcja dZwiekéw min. 4dB;

- wgniecenie max. 0,03 mm;

- waga catkowita 3100 g/m?; +5%

- klasa palnosci Bs - s1.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.

Parkiet przemystowy:

Parkiet przemystowy debowy (do potwierdzenia przez zamawiajacego na etapie realizacji)
o wymiarach 1,6 cm x 16 cm, gr min. 1,6 cm, lamelki klejone réwnolegle tasmga. Parkiet
ukladany na podkladzie betonowym, anhydrytowym, ptycie OSB lub widérowej. Parkiet
wyprodukowany wg nr PN-EN 14342 lub réwnowaznej.

Cechy charakterystyczne parkietu:

- wilgotnosc 9% (+/-2 %)

- twardos¢ parkietu wg skali Brinella dla parkietu to min. 3,7 MPa

Lakier nawierzchniowy:
Lakier nawierzchniowy pétmat - trzy warstwy. Nalezy stosowaé lakier zapewniajacy
odpornos¢ na uszkodzenia i Scieranie wynikajace ze sposobu uzytkowania parkietu.

Listwa przypodlogowa:
Listwy przypodtogowe systemowe, do wyktadzin winylowych, wysoko$¢: min. 8 cm.

3.2.4. Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej
Drzwi istniejgce nalezy oklei¢ okleing HPL, trzymajac si¢ kolorystyki wnetrza - RAL 6018.

3.2.5. Wymagania dotyczace stolarki okiennej

Zakres:

- Demontaz istniejacej stolarki okiennej oraz parapetow- 3 szt.;

- Dostawa i montaz stolarki okiennej wraz z obrébka gliféow po obsadzeniu - 3 szt.;
- Dostawa oraz montaz parapetéw wewnetrznych - 3 szt.;

Okna:
Do wymiany na PCV w kolorze bialym U <0,9 W/ m2K dla calego okna. Klamki z zamkiem
na klucz. Podzialy i funkcje w nawigzaniu do istniejacych.

Strona 14 z 33



Parapety:

Konglomerat kamienny wytwarzany na bazie naturalnego kwarcu( ok. 95%) , zywicy,
pigmentéw i innych. Grubos¢ konglomeratu - 3 cm. Krawedzie parapetéw - fazowane.
Kolorystyka do akceptacji Zamawiajacego na etapie realizacji.

3.2.6. Wymagania dotyczace wentylacji mechanicznej z chtodzeniem /

grzaniem
Instalacja wentylacyjna z zastosowaniem centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,
agregatu freonowego (pompy ciepla) oraz kompletnej zintegrowanej automatyki
zapewniajgcej optymalizacje pracy urzadzen oraz uzyskanie okreSlonych parametréw
wydajnosciowych oraz temperaturowych. Dobér urzadzen zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Zrédlem ogrzewania $wiezego powietrza powinna by¢é pompa ciepla uzupelniona
o nagrzewnice elektryczna lub nagrzewnice wodna zasilang z istniejacego wezla cieplnego
tréjfunkcyjnego zlokalizowanego na kondygnacji -1 od strony ul. Nadbystrzyckiej. Obecny
wymiennik ciepla instalacji c.t. 0 mocy 146kW zasila nagrzewnice wodna kanatowa Q=66kW
w instalacji wentylacji nawiewnej auli nr 1.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna ma spetnia¢ co najmniej nastepujace wymagania:

— wykonanie zewnetrzne dachowe,

— wysokosprawny wymiennik do odzysku ciepta,

— iloé¢ swiezego powietrza zmienna w zaleznosci od stezenia COy,

— recyrkulacja powietrza,

— kompletny system sterowania.
Agregat freonowy (pompa ciepta) powinien spelniac¢ co najmniej ponizsze wymagania:

— wykonanie zewnetrzne,

— funkcja grzania i chtodzenia,

— regulacja  wydajnoéci  chlodzenia/grzania  dostosowana do  aktualnego

zapotrzebowania chlodzenia/grzania,

— kompletny system automatyki i sterowania wspoétpracujacy z centrala wentylacyjna,

— czynnik chlodniczy R32,

— certyfikat EUROVENT,

— zakres pracy w trybie chtodzenia: co najmniej do +40°C,

— zakres pracy w trybie grzania: co najmniej od -20°C.
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Wydajnosc¢ centrali wentylacyjnej ma zapewnia¢ iloé¢ powietrza $wiezego oraz parametry
zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Sterowanie systemem wentylacji z pomieszczenia auli poprzez sterownik &cienny oraz
sterownik centralny (nadrzedny) zlokalizowany w pomieszczeniu portierni. Sterownik
centralny do zarzadzania praca centrali auli nr 2 oraz auli nr 3.

Automatyka projektowanego uktadu powinna umozliwia¢ co najmniej:
— Czasowe programowanie pracy,
— sterowanie temperatura nawiewu oraz wyciagu przez uzytkownika w trakcie
eksploatacji,
— sterownie zalezne od stezeniem CO, powietrza wywiewanego.
Sterownik zlokalizowany w auli wyposazony co najmniej w nastepujace funkcje:
— conajmniej dwa poziomy dostepu (uzytkownik, administrator - dostep przez hasto),
- menu w jezyku polskim.
Sterownik centralny (nadrzedny) zlokalizowany w pomieszczeniu portierni wyposazony co
najmniej w nastepujace funkcje:

wyswietlacz kolory, dotykowy,

informacja o stanie pracy central auli nr 2inr 3,

zarzadzenie praca central aulinr 2inr 3,

menu w jezyku polskim.

Kanatowa instalacja wentylacyjna w systemie kanaléw z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju prostokatnym typu A/I, okraglym typu B/I oraz kanaléow wentylacyjnych
okraglych, elastycznych, izolowanych termicznie i akustycznie. Grubos$¢ blachy kanatow
nalezy przyjmowac tak, aby przewody nie wykazywaly styszalnych odksztalcerr ptaszcza.
Kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie. Kanaly
wentylacyjne wewnatrz nalezy obudowac.

Kanaly wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy izolowaé¢ samoprzylepnymi matami
lamelowymi z welny skalnej. Kanaly prowadzone na zewnetrz budynku nalezy zaizolowa¢
welng mineralng pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Grubos¢ izolacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Wytlumienie hatasu poprzez zastosowanie tlumikéw akustycznych, przewodoéw
elastycznych izolowanych termicznie i akustycznie, konstrukcji pod kanatly i urzadzenia nie
przenoszace drgan/hatasu.

Nawiew powietrza nalezy przewidzie¢ w sposéb nie powodujacy dyskomfortu dla
uzytkownikéw auli, jak réwniez wkomponowany w aranzacje / wystrdj auli. Anemostaty
malowane proszkowo / anodowo w kolorystyce biatej.

Instalacja freonowa z rur miedzianych chtodniczych przystosowanych do pracy z czynnikiem
chlodniczym stosowanym w urzadzeniach klimatyzacyjnych. Izolacja zimnochronna ze
spienionego kauczuku syntetycznego wraz z zabezpieczeniem przed szkodliwymi
czynnikami zewnetrznymi. Instalacje prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Nalezy zapewni¢ droge dojécia oraz wymagana zgodnie z DTR przestrzen serwisowa.
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Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposOb, aby posiadaly odpornosé ogniowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Konstrukcje pod urzadzenia, kanaly wraz z posadowieniem urzadzen oraz otwory i przejscia
instalacyjne zaprojektowane i wykonane w uzgodnieniu z branza konstrukcyjna.

3.2.7. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Grzejniki zlokalizowane w auli podlaczone sg do instalacji centralnego ogrzewania zasilanej
z indywidualnego tréjfunkcyjnego wezla cieplnego. Nalezy zweryfikowa¢ wielkosé
grzejnikéw uwzgledniajac straty ciepta zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymagania odno$nie grzejnikow wraz z zaworami i glowicami termostatycznymi:
— typ: plytowe,
— materiat: blacha stalowa walcowana na zimno,
— moc grzejnika: zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
— wymiar grzejnika: dostosowany do mozliwosci montazu,
— zalecana kolorystyka: biata,
— zawieszenia, korek, odpowietrznik: w komplecie,
— zawor termostatyczny: kompatybilny z gtowica termostatyczng,
— glowica termostatyczna: biala, wyposazona w zabezpieczenie antykradziezowe oraz
ochrong przeciwzamrozeniowa,

— zawor powrotny: z mozliwoscia spustu wody i napelnienia.

Zamawiajacy dopuszcza zamiast w/w grzejnikéw i ich obudowy ptytami akustycznymi
zastosowanie grzejnikéw dekoracyjnych biatych z gladka plyta frontows.

Montaz grzejnikow nalezy wykona¢ na uchwytach mocowanych do $ciany z zachowaniem
wymaganych odleglosci od przegréd budowlanych zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy zastosowac system ztaczek oraz zaworéw umozliwiajacych demontaz grzejnikéw bez
ingerencji w pozostala instalacje. Instalacje nalezy wykonac jako kryta.

3.2.8. Wymagania dotyczace oswietlenia gléwnego

Oswietlenie musi by¢ zgodne z PN-EN 12464-1:2012, ktéra okresla m. in. minimalne natezenie
oéwietlenia na powierzchni roboczej, optymalna temperature Swiatla i jego wskaznik
oddawania barw. Natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ okoto 500 Ix. Réwnomiernoscé
(Emin/Em) utrzymana na poziomie 0.60. Oprawy ze wspoélczynnikiem ol$nienia UGR 19 oraz
indeks oddawania barw CRI powyzej 80.

Rozmieszczenie opraw po doborze do akceptacji Zamawiajacego na etapie opracowania
projektu.

Oprawa o$wietleniowa:

- strumieni oprawy - 3800 - 5500lm LED
- stopien IP - IP20/44

- obudowa - natynkowa

- zasilanie - 230V

- kolor - bialy

- barwa $wiatta - naturalna 4000k
-moc -30W +10%
- wymiar - 120x30 cm
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- Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

- Ramka typu STANDARD

- zasilacz elektroniczny DIM DALI

- Skutecznosc¢ $wietlna oprawy - 130 Im/W £15%

- CRI >80

- Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN62471) - RGO
- Zywotnosé LED (h) - L70/50 6300, L80/B10 5300

- wsp6tczynnik mocy cos fi - >0,95

Np.

3.2.9. Wymagania dotyczace oswietlenia tablicy
Oprawa o$wietleniowa:

- typ zrédla swiatta - GU10 LED

- stopien IP - 20

- obudowa - natynkowa

- zasilanie - 230V

- kolor - czarny

- moc - 10W £20%

- wymiar - 25x8 cm +2cm

Rozmieszczenie opraw po doborze do akceptacji Zamawiajacego na etapie opracowania
projektu.

Np.

3.2.10. Wymagania dotyczace oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych dla wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy
zaprojektowaé oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe i przestrzeni otwartych. Oswietlenie
ewakuacyjne stanowiag wydzielone z o$wietlenia podstawowego oprawy autonomiczne z
czasem podtrzymania 1h i z autotestem, wyposazone w bateri¢ podtrzymujaca.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe stanowia wydzielone oprawy umieszczone nad
wyjéciami z pomieszczen, z czasem podtrzymania 1h, z autotestem, wyposazone w piktogram
z informacja o drodze ewakuacji. Oznaczenia ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z norma PN-
ISO 7010 oraz wytycznymi CNBOP-PIB W- 0005:2019.

Oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartej stanowia wydzielone oprawy z czasem
podtrzymania 1h z autotestem, wyposazone w optyke symetryczna.

Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ odpowiednie §wiadectwo dopuszczenia CNOBP.
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Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 11x w srodkowej czesci ciggéw
komunikacyjnych, a w centralnym punkcie drogi obejmujagcym nie mniej niz polowe jej
szerokosci powinno wynosi¢ co najmniej 0,51x. Dla stref otwartych wymagane natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ min. 0,51x na poziomie podlogi na niezabudowanym polu
czynnym tej strefy z wylaczeniem obwodowego pasa o szer. 0,5m.

Instalacje wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.
Oprawy kierunkowe: praca na jasno, oprawy os$wietlajace przestrzenie otwarte: praca na
ciemno.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowaé i zasili¢ znaki bezpieczeristwa przy wejsciach
ewakuacyjnych. Luminacja kazdej barwnej czesci znaku powinna wynosi¢ co najmniej 2
cd/m2 we wszystkich kierunkach. Stosunek maksymalnej do minimalnej luminacji zaréwno
biatych, jak i barwnych czesci znakéw bezpieczenistwa nie powinien by¢ wiekszy niz 10:1.
Natomiast stosunek luminacji czesci bialej znaku do luminacji czeéci barwnej znaku nie
powinien by¢ mniejszy niz 5:1 i wiekszy niz 15:1.

Np.

Oprawa awaryjna:

- stopien IP - IP41

- zrédlo swiatta - LED

- moc zrédla swiatta - 3W

- Znamionowy czas pracy - 1h

- wyposazenie monitorujace - Automatyczny test samoczynny
- wymiary - 120x40 mm £5%

- kolor - biaty

- montaz sufitowy

Np.
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3.2.11. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ instalacje zasilajace wszystkie urzadzenia. Na potrzeby
zasilania instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wentylacyjnych w remontowanej auli
nalezy zaprojektowac i wybudowac rozdzielnice podtynkowa dostosowana do wszystkich
potrzeb z rezerwa okoto 20%. Rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy gléwnej zlokalizowanej
pietro nizej w tej samej czesci budynku. Obudowe (metalowa) wyposazy¢ w maskownice oraz
drzwi pelne z zamkiem na klucz. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modulowa
(rozfaczniki izolacyjne, wytaczniki nadmiarowopradowe, réznicowopradowe i réznicowo-
nadpradowe lampki sygnalizacyjne, ograniczniki przepie¢ itp.) oraz elementy sterowania i
automatyki.

Obecnie aula zasilana jest z tablicy elektrycznej zlokalizowanej na korytarzu. Obwody
zasilajace aule do likwidacji.

Pomieszczenie objete opracowaniem wyposazone w wewnetrzne instalacje elektryczne w

postaci:

- instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

- sterowanie o$wietleniem, roletami, ekranem, projektorem o$wietleniem i innymi
urzadzeniami multimedialnymi ;

- instalacja gniazd wtyczkowych, tacznikéw, floorboxa, puszki nablatowej itp.; - 1kp.

- instalacja zasilania rolet, projektora, ekranu;

- instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji;

- instalacja LAN

- instalacja multimedialna, AV,

- instalacja przeciwpozarowa

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla potrzeb oswietlenia podstawowego auli nalezy zaprojektowac oprawy LED z zasilaczami
DALI Zasilanie nalezy przewidzie¢ z wydzielonych obwodéw z projektowanej tablicy
rozdzielczej.

Oprawy zasila¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2. Wraz z przewodami zasilajacymi do opraw
sufitowych nalezy prowadzi¢ magistrale DALI wykonang przewodem N2XH-O 2x1,5mm2 w
celu umozliwienia sterowania oprawami. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.
W rozdzielnicy nalezy zaprojektowa¢ modutl sterowania DALI, umozliwiajacy kontrole
o$wietlenia za posrednictwem systemu AV auli z wykorzystaniem paneli dotykowych lub
przyciskowych (mozliwoé¢ dowolnej konfiguracji oswietlenia wraz z programowaniem scen
o$wietleniowych) przy wejéciach do auli, i biurku. Panele sterujace powinny umozliwiac
regulacje natezenia o§wietlenia oraz zaprogramowanie scen o$wietleniowych np. odwietlenie
serwisowe, projekcja obrazu, wyklad itp. Panel powinien mie¢ mozliwos¢ wybér scen
Swietlnych, wyboér natezenia o$wietlenia, sterowanie roletami, ekranami i nagto$nieniem.
Ponadto natezenie o$wietlenia powinno regulowac si¢ automatycznie na bazie zadanego
natezenia oSwietlenia dla danej sceny, w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych (z
wykorzystaniem czujnikéw).
Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu auli na plaszczyznie pracy
wynosi 5001x. Dobér natezenia oSwietlenia nalezy poprze¢ odpowiednimi obliczeniami.
Ze wzgledu na zastosowanie systemu Sciemniania o$wietlenia, projektowana instalacja
powinna zapewnia¢ wyzsze niz wymagane natezenie oswietlenia.
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Sterowanie o$wietleniem wykonaé nowymi tacznikami podtynkowymi. Oprawy doswietlenia
tablicy zalaczac Iacznikiem z lokalizacja ustalona na etapie projektowania

Oprawy nalezy zasila¢é nowymi przewodami typu N2XH-] 3(4)x1,5mm?2. Przewody
prowadzi¢ podtynkowo.

Oprawy oswietleniowe podlegaja kompleksowemu projektowi architektonicznemu, montaz
wykona¢ zgodnie z aranzacja wnetrz, przy spelnieniu obowiazujacych norm. Zmiany
wygladu i lokalizacji oraz wysokosci montazu opraw musza by¢ skonsultowane z
projektantem branzy architektonicznej.

Rozmieszczenie opraw po doborze do akceptacji Zamawiajacego na etapie opracowania
projektu.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych dla dojs¢ ewakuacyjnych nalezy
zaprojektowaé o$wietlenie ewakuacyjne - kierunkowe i przestrzeni otwartych. Oswietlenie
ewakuacyjne stanowiag wydzielone z o$wietlenia podstawowego oprawy autonomiczne z
czasem podtrzymania 1h i z autotestem, wyposazone w baterie podtrzymujaca.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe stanowia wydzielone oprawy umieszczone nad
wyjéciami z pomieszczen, z czasem podtrzymania 1h, z autotestem, wyposazone w piktogram
z informacja o drodze ewakuacji. Oznaczenia ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z norma PN-
ISO 7010 oraz wytycznymi CNBOP-PIB W- 0005:2019. Oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni
otwartej stanowig wydzielone oprawy z czasem podtrzymania 1h z autotestem, wyposazone
w optyke symetryczna.

Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia CNOBP.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 11x w srodkowej czesci ciagow
komunikacyjnych, a w centralnym punkcie drogi obejmujacym nie mniej niz polowe jej
szerokosci powinno wynosi¢ co najmniej 0,51x. Dla stref otwartych wymagane natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ min. 0,51x na poziomie podlogi na niezabudowanym polu
czynnym tej strefy z wylaczeniem obwodowego pasa o szer. 0,5m. Instalacje wykonac
przewodami np. typu N2XH-J 3x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Rozmieszczenie opraw po doborze do akceptacji Zamawiajacego na etapie opracowania
projektu.

Sterowanie o$wietleniem, roletami i ekranem

Sterowanie o$wietleniem w auli nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem systemu DALL
Przy wejsciach do auli projektuje sie Iaczniki pozwalajace na jednoczesne zalaczenie i
wylaczenie wszystkich opraw. Nalezy zaprojektowaé panel sterowania AV umozliwiajacy
sterowanie ekranami, roletami oraz wybodr i programowanie scen $wietlnych. Panel 7” ma
mie¢ mozliwo$¢ sterowania natezeniem os$wietlenia, sterowaniem roletami, ekranami i
nagloénieniem.

Jednostke sterujaca DALI nalezy zaprojektowaé w rozdzielnicy. Jednostka ma pelnié¢ funkcje
zasilacza dla magistrali DALI oraz pozwala¢ na powigzanie sterowania opraw z systemem
AV auli. Rowniez nalezy przewidzie¢ dedykowane czujki multisensorowe wpiete do
magistrali DALI w auli, umozliwiajace sterowanie natezenia o$wietlenia w powiazaniu z
natezeniem o$wietlenia naturalnego.

Sterowanie roletami i ekranami powinno umozliwia¢:
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- podniesienie wszystkich rolet lub pojedynczo,

- opuszczenie wszystkich rolet lub pojedynczo,

- podnoszenie i opuszczenie ekranu projekcyjnego (niezaleznie).

Funkcjonalnoé¢ systemu sterowania oraz ostateczne ustawienia nalezy potwierdzi¢ z
Zamawiajgcym.

systemu potwierdzi¢ z jego uzytkownikami oraz Inwestorem.

Instalacja gniazd wtyczkowych

W auli nalezy przewidzie¢ gniazda jednofazowe 230V, 16A, IP20, ze stykiem ochronnym.
Obwody gniazd zasili¢ z odpowiednich obwodéw z rozdzielnicy. Gniazda ogdlnego
przeznaczenia projektujemy na wysokosci 30 cm nad gotowa podlogg oraz w dopasowaniu
do architektury pomieszczenia i lokalizacji zasilanych urzadzen wg projektu aranzacji wnetrz.
Nalezy stosowac osprzet o podwyzszonym standardzie, ramkowy, dopasowany do aranzacji
pomieszczenia w zakresie kolorystyki i wykonczenia. Instalacje gniazd nalezy wykona¢
przewodami np. typu N2XH-J 3x2,5mm?2 prowadzonymi podtynkowo.

Rozmieszczenie gniazd do akceptacji Zamawiajacego na etapie opracowania projektu.
Przewidywana iloé¢ gniazd okoto 10 sztuk.

Instalacja systemu przeciwpozarowego

W auli wystepuje instalacja systemu SSP wraz z czujkami, ktéra nalezy utrzymadé. W
przypadku kolizji nalezy ja przebudowac.

Instalacja kaset podlogowych i nablatowych

W pomieszczeniu auli nalezy zaprojektowa¢ instalacje kasety podiogowej w podescie pod
planowanym biurkiem prowadzacego. W kasecie nalezy uja¢: 4x gniazdo 230V /16A ze
stykiem ochronnym, 2 gniazda RJ45, jedno gniazdo HDMI, 1xXLR gniazdo do podiaczenia
mikrofonu na méwnicy. Z kasety podlogowej nalezy wyprowadzi¢ wigzki przewoddéw do
kasety nablatowej w biurku. Kasete podiogowa wyposazy¢ w uchylng pokrywe z wypustem
na kable, wykonane ze stali nierdzewnej, z tubusem do wyprowadzenia przewodéw,
przystosowane do montazu w podiodze o okreslonym wykoriczeniu. Wymagana jest szybka
i bezinwazyjna mozliwo$¢ odpiecia przewodéw od kasety podlogowej i mozliwosé
przestawienia biurka.

Dokladng lokalizacje kaset i tras przewodéw skonsultowac w czasie realizacji projektéw z
Zamawiajgcym.

Instalacja zasilania rolet

Przewiduje si¢ nowe zasilanie napedéw rolet z wydzielonych obwodéw rozdzielnicy
doprowadzone do napedéw rolet. Zasilanie napedéw rolet wykonaé przewodami typu
N2XH-] 4x1,5mm2 prowadzonymi pod tynkiem. Sterowanie roletami zintegrowane z
systemem DALI.

Instalacja zasilania urzadzeh wentylacji
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Nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie do urzadzer wentylacyjnych ktore beda wynikaty
z opracowania branzy sanitarnej . Sterowniki do sterowania centralami wentylacyjnymi w
zakresie branzy sanitarne;j.

Instalacja LAN

W auli nalezy rozbudowac istniejacq sie¢ LAN. Nalezy wprowadzi¢ istniejacy sygnat LAN
doprowadzony do gniazd internetowych na auli. Szafe AV wyposazy¢ w listwe zasilajaca,
panel rozdzielczy 24xRJ45; p6tki na montaz urzadzen aktywnych i do sterownia w systemie
AV, panele porzadkujace, switch oraz inne elementy urzadzefi AV. W szafie poszczegélne
elementy systemu potaczy¢ odpowiednio patchcordami. W szafie AV nalezy zaprojektowac
bezwentylatorowy switch sieciowy 24xRJ45, PoE, 4xSFP, do ktérego nalezy doprowadzi¢
sygnatl LAN. W auli nalezy przewidzie¢ punkt dostepowy AP Wi-fi.

Sygnat ze switcha nalezy doprowadzic¢ do:

- kasety podiogowej (F/UTP Kkat. 6),

- elementéw sterowania i automatyki systemu AV (F/UTP cat. 5e),
- punktu dostepowego WiFi (F/UTP cat. 6).

Instalacje wykona¢ w przewodem F/UTP kat. 6 i 5e LSOH w klasie B2ca-slb, d1, al w
topologii gwiazdy, gdzie kazdemu gniazdu RJ45 odpowiada osobny przewdd, ktéry
zakoniczony bedzie na panelu rozdzielczym w szafie AV. W gniazdach stosowa¢ sekwencje
potaczen TIA/EIA-568-B. W gniazdach oraz na panelu przewody odpowiednio oznaczy¢.
Stosowaé¢ przewody z powloka LSOH. Przewody prowadzi¢ p/t, w rurkach
bezhalogenowych. Gniazda LAN instalowaé w kasecie podlogowej. Z gniazd w kasetach
wykona¢ patchcord polaczeniowy do gniazd w kasecie nablatowej typu pop-up w blacie
biurka prowadzacego.

W auli nalezy zaprojektowaé sie sufitowy punkt dostepowy WiFi, niezbedny do
prawidlowego funkcjonowania automatyki auli oraz zapewnienia dostepu do Internetu dla
prelegentéw. Siec sterowania systemami auli powinna by¢ wydzielona poprzez odpowiednig
konfiguracje urzadzeni.. Strukture sieci LAN nalezy skonsultowaé z Zamawiajacym na etapie
projektowania i przystapieniem do jej realizacji.

Nalezy réwniez przewidzie¢ zaprojektowanie i montaz access pointa dla ogélnodostepnego
dostepu do Internetu.

Instalacja Audio - Video (AV)

Dla potrzeb naglosnienia i projekcji obrazu w auli nalezy zaprojektowac instalacje Audio-
Video.

W tym celu nalezy zamontowad¢ projektor na uchwycie sufitowym, ekran rozwijany
elektrycznie oraz system nagtosnienia wraz z urzadzeniami i osprzetem.

Instalacje  wykona¢ przewodami, prowadzonymi podtynkowo w rurkach
bezhalogenowych. Rozmieszczenie planowanych urzadzen nalezy ustali¢ na etapie realizacji
projektu. Wszystkie urzadzenia aktywne systemu nalezy zabudowaé w szafie AV i w poblizu
sterowanych urzadzern koncowych. W szafie oraz przy wurzadzeniach konicowych
poszczegodlne elementy systemu potaczy¢ odpowiednio patchcordami.
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Dokladna lokalizacje i rozmieszczenie projektora, ekranu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
na etapie projektowania. Przytacza multimedialne przewidziano w postaci zestawéw gniazd
typu pop-up w biurku prowadzacego.

Na naglosnienie auli sklada¢ sie powinno z glo$nikéw Sciennych (okolo 16) oraz 4
kolumny gtosnikowe i 2 mikrofony bezprzewodowe oraz 1 mikrofon pulpitowy.

W poblizu wejscia gléwnego (lokalizacja do ustalenia na etapie projektowania), nalezy
zaprojektowac dotykowy panel sterowania umozliwiajacy sterowanie projektorem, ekranem,
roletami, naglo$nieniem. Ponadto przewiduje si¢ mozliwoé¢ wybodr scen swietlnych, wyboér
natezenia o$wietlenia, sterowanie projektorem, roletami, ekranem i naglo$nieniem.
Lokalizacja panelu 7” i panelu przyciskéw nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie
projektowania. Przykladowe rozwigzanie funkcjonowania systeméw multimedialnych
pokazano na schemacie blokowym Zatacznik nr 2, a wymagania techniczne wskazano w
zataczniku nr 3.

Uwagi kohcowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obwiazujacymi Normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac
przepiséw i zasad BHP i p-poz.. Do wykonywania instalacji moga by¢ uzywane tylko
materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i
deklaracje zgodnosci lub inne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na wbudowane
materialy przekaza¢ Inwestorowi tacznie z dokumentacja powykonawcza po zakoriczeniu
robot. Nalezy zastosowaé produkty spelniajgce wymagania dyrektywy klasyfikacji
przewodéw i kabli CPR dla danego typu budynku oraz klasyfikacji bezpieczeristwa
pozarowego wg normy N SEP-E- 007:2017-09.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary a protokoty
badani, pomiaréw i sprawdzerr przekaza¢ Inwestorowi. Uszczelnienia wykonaé z
wykorzystaniem atestowanych materialéw przez odpowiednio przeszkolony personel,
przejscia oznakowac.

Tablica 1 - KABLE | PRZEWODY WG CPR — wymagane klasy

Wymagana minimalna klasa
Budynek Drogi
Przeznaczenie i (poza dr°$am' ewakuacji Skréot  klasyfikacji
. Przyktady . . ewakuacyj- . z
sposéb , Opis rodzaju budynku ) bezpieczenstwa
. . budynkéw nymi) 5
uzytkowania pozarowego
klasa CPR klasa CPR
Sale Zawierajace pomieszczenia do | Dca-s2,d1, a2 ZL 1

konferencyjne

jednoczesnego przebywania ponad 50

os6b  niebedacych ich  statymi
Usytecznodci Sale weselne uzytkownikami, a nie przeznaczone
publicznej przede wszystkim do uzytku ludzi o

Hale
widowiskowe

Hale sportowe

ograniczonej zdolnosci poruszania sie
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3.2.12.

Wymagania w odniesieniu do warunkéw przeciwpozarowych

Dz.U.2022.0.1225 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3.2.13.

Wykoniczenie sufitu oraz Scian nalezy wykonaé¢ z materialéw niepalnych lub
niezapalnych;

Wykonczenie podlogi musi by¢ z materialéw niepalnych lub zawierajace certyfikaty
bezpieczeristwa pozarowego.

Panele drewniane akustyczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozktadu i
spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczaca
badan wydzielania produktow toksycznych; okreélenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu
plomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Norma dotyczaca badania
zapalnosci mebli tapicerowanych;

Szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzer nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustala¢, biorac pod uwage odstep miedzy stalymi elementami
siedzen;

Liczbe siedzen w rzedzie nie wigksza niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie
przyéciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzers
01 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub §;

Szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150,
Rzedy siedzen lub lawek trwale umocowane do podlogi albo siedzenia sztywno
taczone ze soba w rzedy oraz miedzy rzedami.

Wymagania dotyczace mebli i wyposazenia

Przewiduje si¢ dostawe nastepujacego wyposazenia:

- Dostawa i montaz krzeset audytoryjnych z pulpitami -90 szt.;

- Dostawa i montaz krzeset audytoryjnych bez pulpitow - 10 szt.;

- Dostawa i montaz paneli frontowych do krzeset audytoryjnych - 10 szt.;

- Dostawa i montaz krzeset konferencyjnych z pulpitami - 10 szt.;

- Dostawa i montaz biurka wykladowcy - 1szt.;

- Dostawa i montaz fotela wyktadowcy -1 szt.;

- Dostawa i montaz tablicy suchoscieralnej - 1 kpl.;

- Dostawa i montaz rolet wewnetrznych - 3 szt.;

- Wykonanie szafy w zabudowie na podescie - 1 szt.;

- Napis

y -2kpl;

Krzesto audytoryjne oraz panel frontowy

Wymiary krzesta: wysokos¢ catkowita od 960 do 1140 mm, glebokos¢ zlozonego krzesta z

pulpitem 350 mm - 420 mm w zaleznodci od wysokosci krzesta, szerokos¢ krzesta

pojedynczego w osiach 545 mm +5%, gltebokos¢ siedziska 430 mm £5%. Konstrukcja metalowa

krzesla

spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana technika proszkowa w kolorze
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z palety RAL. Zakoriczenie dolne konstrukcji powinno zapewnia¢ bezpieczny i stabilny
montaz fotela do podloza, zaréwno przy jednym siedzisku jak i dla calego szeregu siedzisk.
Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposazone w
system sktadania sprezynowy oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej wkretem oraz
zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o
grubosci 12mm +/- Imm, malowane lakierem bezbarwnym w sposéb zapewniajacy
estetyczny wyglad i odpornoé¢ na Scieranie. Na siedziskach nakladki tapicerowane wykonane
ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5mm +/- 0,3mm, uniepalnionej gabki cigtej oraz materiatu
tapicerskiego przymocowanego zszywkami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym
przycieciem palcéw na obydwu koricach rzedu, siedziska musza by¢ wyposazone w
dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast kazde siedzisko wyposazone w ostone
wewnetrzng. Wszystkie ostony wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym.
Wszelkie zakoriczenia profili powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
zapewniajac bezpieczenistwo, estetyke i wlasciwa funkcjonalnosé. Czynnosci konserwacji
fotela ograniczone do minimum, czynnosci regulacji i smarowania wyeliminowane. Oparcie
krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomoca min.
4 Srub, ostonietych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej
wielowarstwowej o grubosci 12 +/- Imm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob
zapewniajacy estetyczny wyglad i odpornos¢ na scieranie.

Naktadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning tapicerska wykonana w 100% z
uniepalnionego poliestru o gramaturze min. 310g/m2 i wytrzymatosci min. 100 000 cykli w
skali Martindale oraz klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2. Kolorystyka tapicerki,
sklejki i elementow metalowych do ustalenia z Zamawiajacym - kolor tapicerki przyklad RAL
6018. Krzeslo wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w mechanizm ,anty-panic”
umozliwiajacy samoczynne zlozenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej
krawedzi od dotu (np. wstawanie siedzacego), o konstrukcji sktadania zapewniajacej
wlasciwg sztywnos¢, stabilnoé¢ polozenia w pozycji poziomej i pionowej, plynnosé
rozkladania i sktadania. Proces sktadania i rozkladania uniemozliwiajacy przyciecie dloni. Nie
dopuszcza sie¢ mechanizméw skfadania opartych na mechanizmach nozycowych. Pulpit
wykonany z dwoéch warstw taczonej ze soba sklejki profilowanej: warstwa gérna o grubosci
min. 10 mm, warstwa dolna o grubosci min. 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z
preta metalowego @12mm oraz rury stalowej 12x1,5mm znajdujacej sie pomiedzy warstwami
sklejki. Drewniany pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomoca zderzakow
wykonanych z polipropylenu, przymocowanych do pétki czterema wkretami. Kompletny
pulpit mocowany za pomocg 4 uchwytéw z poliamidu oraz 6 srub do metalowej ramy krzesta.
Catkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni uzytkowej okoto 420x284mm +/-
5mm. Pulpit wyposazony w poreczny uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego PVC,
ukryte w pustej przestrzeni miedzy warstwami pulpitu, ktére gwarantuja ciche skladanie.
Pulpit powinien by¢ bezpieczny w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia, zawiasy
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownika. Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit
zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z maskownicy wykonanej
ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci min. 10 mm, malowanej lakierem
bezbarwnym w sposéb zapewniajacy estetyczny wyglad i odporno$¢ na Scieranie.
Maskownica zamocowana do metalowej, ramy, za pomoca Srub montazowych, ostonietych
specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Odlegtoé¢ pomiedzy rzedami krzesel pomiedzy
stalymi elementami krzesel powinna wynosi¢ minimalnie 45cm. Krzesta audytoryjne musza
posiadac¢ atest wytrzymatoSciowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom 4. - najwyzszy.
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Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-
1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujacy produkt jako trudno zapalny réwniez dla pulpitu
skladanego i panelu frontowego. Oferowane produkty musza posiadaé¢ Atest Higieniczny
oraz klasyfikacje ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania zgodnie
z normg PN-88/B-02855. Producent musi posiadac i dostarczy¢ aktualny certyfikat ISO 14001
oraz certyfikat ISO 9001.Krzesta mocowane do podioza na kotwy wklejane.

Na etapie projektowania krzesto audytoryjne podlega osobnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dostarczenia przez Wykonawce probki krzesta
prezentacyjnego zgodnie z w/w opisem.

Rolety wewnetrzne

Tkanina powinna mie¢ gladka powierzchnie, zapobiegajaca osadzaniu sie kurzu, z
wykoriczeniem zapobiegajacym uszkodzeniu. Rolety maja by¢ sterowane automatycznie.
Material powinien by¢ mocno zaciemniajacy. Material tkaniny: 100% poliester. Przed
zamOwieniem Wykonawca powinien dokonaé¢ weryfikacji wymiaréw. Uzyty material
powinien posiadac atest higieniczny nadany przez PZH oraz atest, ze zastosowane materiaty
nie sa latwopalne, a produkty ich rozkladu termicznego nie sa toksyczne i intensywnie
dymigce. Wymiary rolet w nawigzaniu do istniejagcych otworéw okiennych.

Tablica suchoscieralna

Tablica powierzchnia sucho$cieralna magnetyczno- ceramiczna péimatowa, biala, ramka
aluminiowa anodowana waska o wysokosci min. 140 cm i szerokosci min. 600 cm. Tablica
powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 14434:2007 lub réwnowazna,
dopuszczajacy do uzytku w placéwkach o$wiatowych.

Biurko wykladowcy

Biurko w kolorze bialtym: szeroko$¢ - 65 cm, wysoko$¢ - 75 cm, diugos¢ - 135 cm. Biurko

wykonane z ptyt MDF ,wykoriczenie powierzchni melamina. Puszka nablatowa typu pop-up.
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Szuflada oraz szafka zamykana na klucz, system cichego domyku. Uchwyty metalowe
malowane proszkowo w kolorze lub ze stali nierdzewnej. Grubos¢ blatu i nogi min. 25 mm
pozostale elementy min. 18 mm. Okleina do ustalenia z zamawiajacym na etapie realizacji.
Np.

Krzeslo konferencyjne

Wysokos¢: 830-860 mm,

Wysokos¢ siedziska: 450-470 mm,

Catkowita szerokos¢ krzesta z podlokietnikami: 515-550 mm,

Glebokos¢ catkowita: 560-580 mm,

Wysokos¢ podtokietnikéw od podioza: 640-670 mm,

Dlugos¢ naktadki podiokietnika: 200-215 mm.

Szerokosé pulpitu: 315-330mm

Glebokos¢ pulpitu: 420-470mm

Krzesto musi posiadac¢ siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum
siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci nie mniejszej niz 10 mm, pokrytej laminatem
(oprocz krawedzi gdzie ma by¢ widoczna sklejka, zabezpieczona np. woskiem)

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski. Na siedzisku tapicerowana poduszka.
Chromowana konstrukcja z rury fi 20-25 mm kolor RAL 9006. Podlokietniki zamkniete z
nakladkami wykonanymi z czarnego tworzywa wzmocnionego wildknem szklanym.
Nakladki podlokietnika o takiej samej diugosci jak pozioma (metalowa) czes¢ ramy
stanowigca podlokietnik. Pulpit wykonany z min. 8 warstwowej sklejki o grubosci nie
mniejszej niz 12 mm pokrytej laminatem jak kubelek krzesta (oprécz krawedzi gdzie ma by¢
widoczna sklejka, zabezpieczona np. woskiem). Ramie pulpitu ma by¢ wykonane z
metalowego chromowanego preta fi 12-16 mm, mocowanego do podliokietnika w sposéb
beznarzedziowy za pomoca uchwytéw. Wymagana mozliwosé fatwego demontazu pulpitu
bez uzycia narzedzi. Pulpit ma by¢ odpowiednio wyprofilowany, dostepny w wersji dla
prawo i leworecznych. Stopki tworzywowe twardych powierzchni. Mozliwo$¢ sztaplowania,
minimum 5 sztuk w stupku (bez pulpitu). Kolor tapicerki RAL 6018.

Poduszka siedziska, powinna by¢ tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Scieralnos¢ : min. 155 000 cykli Martindala,

Niepalnosé¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowaznych.

Np.
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Fotel wykladowcy:

Wymiary:

Catkowita wysokos¢: 810-830 mm

Wysokos¢ siedziska: 445-465 mm

Szerokosc siedziska: 420-450 mm

Gtebokos¢ siedziska: 430-460 mm

Szeroko$¢ oparcia: 375-395 mm

Krzesto ma posiada¢ tapicerowane poduszki siedziska i oparcia. Szkielet siedziska i oparcia
zbudowane na bazie 8 warstwowej sklejki o grubosci 12 mm. Poduszka siedziska wykonana
z 3 warstwowej sklejki bukowej o min. gr.4,5mm i obtozona gabka - grubo$¢ min. 60 mm, sp6d
siedziska sklejkowy lakierowany. Oparcie -szkielet wykonany ze sklejki gr.12mm. Poduszka
oparcia wykonana ze sklejki obtozonej gabka. Tyl oparcia sklejkowy lakierowany. Mechanizm
regulacji glebokosci siedziska w min. 6 pozycjach, w zakresie min. 60 mm. Podlokietniki
regulowane na wysokos¢, z nakladkami PU. Podstawe piecioramienna, aluminiowa,
malowang proszkowo na kolor RAL9006. Mechanizm synchroniczny, pozwalajacy na
synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: 10 stopni - siedzisko, 21 stopni -
oparcie. Oparcie z regulacja odchylania, z 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem antishock
- zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy. Kétka fi 65 mm do miekkich powierzchni.
Kolorystyka tapicerki - do wyboru przez Zamawiajacego na etapie wykonawstwa. Parametry
tkaniny:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 310 g/m?2

Scieralnosé: min. 100 000 cykli Martindala,

Niepalnoé¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
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Meble wykonane na wymiar - szafa w zabudowie:

Szafa wnekowa o wymiarach: wysokos¢ - 245 cm, szerokosci - okoto 140 cm, gtebokosci -
okoto 68 cm z pétkami (min. 4 szt.), wykonana z ptyt MDF gr min. 18 mm, wykoriczenie
powierzchni melamina. Uchwyty metalowe malowane proszkowo w kolorze lub ze stali
nierdzewnej. Zawiasy z systemem cichego domyku. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego na etapie realizacji.

Plyty MDF:

Ptyty grubosci min. 18 mm, wykoriczenie powierzchni melamina w kolorystyce wedlug
koncepgji. Ptyty MDF - jednorodne, o statej gestosci i skladzie surowcowym. Plyta nadaje sie
do obrébki mechanicznej w procesie skrawania. Krawedzie ptyt oklejone tasma

PCV gr min. 2,0 mm.

Cechy charakterystyczne ptyty MDEF:

- gestos¢é: min. 730 kg/m?, badana wg PN-EN 323 lub réwnowaznej

- wytrzymalos¢ na zginanie: min. 18 N/mm?, badana w PN-EN 310 lub réwnowaznej

- wytrzymalo$¢é na rozrywanie: min. 0,55 N/ mm?, badana wg PN-EN 310 lub réwnowaznej
- modul sprezystosci w osi wzdluznej: min. 2100 N/ mm?, badana wg PN-EN 310 lub
rownowaznej

- zawarto$¢ wolnego formaldehydu <8 mg/ 100 g.s.m., badana wg PN-EN 120 lub
rownowaznej

- klasa higieny: E1, badana wg PN-EN 120 lub réwnowaznej

- wilgotnoé¢ 4-11%, badana wg PN-EN 322 lub réwnowaznej

- odchytka od kata prostego: 2mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub réwnowaznej

- odchytka od prostoliniowosci krawedzi: 1,5mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub
rownowaznej

- tolerancja dlugosci i szerokosci +/- 2 mm (max. +/- 5 mm), badana wg PN-EN 324-1

lub réwnowaznej

- tolerancja gruboéci +/- 0,3 mm, badana wg PN-EN 324-1 lub réwnowaznej

Napisy:

Napisy na korytarzu nad wejéciami do auli, litery wysokosci min. 9 cm i grubosci min. 1 cm
z dibondu. Napisy “Aula nr 2 wejscie A” oraz ”Aula nr 2 wejécie B”.

Trzcionka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji.
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4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

41. W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi:

- opracowanie projektéw technicznych stanowiacych podstawe do wykonania robét,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- opracowanie przedmiaréw robét i kosztoryséw ofertowych.

42.  Przed przystapieniem do realizacji rob6t Zamawiajacy wymaga przedlozenia do
akceptacji projektow technicznych i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

43.  Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

44. Roboty beda wykonywane z zachowaniem szczegdlnej starannosci oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.
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II. CZESCINFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego
Zamawiajacy os$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele remontowe
w budynku Wydziatu Mechanicznego na Politechnice Lubelskie;j.

2. Informacje Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany w
maksymalnie 17 tygodni z zastrzezeniem nastepujacych terminéw czeéciowej realizacji
zamowienia:

a) przekazanie dokumentacji projektowej uwzgledniajacego zapisy PFU w terminie 3
tygodni od podpisania umowy,

b)  przekazanie dokumentacji projektowej - uwzgledniajacego uwag Zamawiajacego w
terminie 7 dni od przekazania uwag,
Realizacja zamodwienia zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego
i érodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.
Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania Prawa Zamoéwien
Publicznych.

3.  Uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zaméwienia wykonawca musi wykazaé, ze
dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamoéOwienia w tym minimum:

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej,
o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej,

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych,

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wiasciwymi

zas$wiadczeniami o posiadaniu uprawniefi oraz wpisie do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego.

Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami do wykonania robét budowlanych

objetych niniejszym zamoéwieniem oraz powinien przedstawic¢ referencje potwierdzajace
posiadane doswiadczenie.
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4.

Przepisy prawne i normy zwiazane z zamierzeniem budowlanym

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spelniajac

w szczeg6lnodci wymagana zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

5.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6ét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 130 poz. 1389).

Polska norma PN-ISO 9836 wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Polska norma PN-B-03430:1983 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”.

Polska norma PN-EN 12464-1:2012 ,Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

innych obowiazujacych ustaw.

Wykaz zalaczonych dokumentow

Zalacznik nr 1 - Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Zalacznik nr 2 - Przykladowy schemat blokowy sterowania urzadzers multimedialnych

Zalacznik nr 3 - Specyfikacja urzadzen multimedialnych

Zalacznik nr 4 - Wizualizacje

Zalacznik nr 5 - Rysunki techniczne - koncepcyjne
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