
Projektor

Ekran

Panel przekaźnikowy

Wzmacniacz matrycujący5x 4ch.

Przyłącze sygnałowe HDMI
Techconnect Tilt TC3

komputer PC
Display Port

Przełącznik matrycujący
 2x HDMI, DisplayPort, USB C

Przyłącze sygnałowe USB C

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych
Nadajnik mikroport 
Mikrofon nagłowny 
Nadajnik do ręki 

Odbiornik 
Stacja ładująca 

Switch LAN Poe

Jednostka centralna

Panel dotykowy 10”

Panel przyciskowy(4P)

Panel przyciskowy(4P)

roleta

roleta

roleta

Mini input 
Oświetlenie 

Dali

Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny

Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny

Głośnik 
pełnopasmowy

Głośnik 
pełnopasmowy

Głośnik 
pełnopasmowy

Głośnik 
pełnopasmowy

Monitor led

Mini input 
Oświetlenie 

Dali

System opraw Dali

Zasilacz 
systemu Dali

Display Port

HDMI

USB C

Przyłącze sygnałowe HDMI

Przyłącze sygnałowe USB C

Przyłącze sygnałowe VGA

Konwerter VGA>HDMI

Listwa zasilania LAN

Bezprzewodowy system prezentacji 

System wideokonferencyjny
do współpracy hybrydowej

Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny

Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny Głośnik konferencyjnyGłośnik konferencyjny

d.zaorski
Pole tekstowe
Przykładowy schemat blokowy sterowania urządzeń multimedialnych 

d.zaorski
Pole tekstowe
Załącznik nr 2
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