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Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdw i urzadzen nalezy
traktowa¢ jako rozwigzania techniczne umozliwiajgce realizacje pozostatych elementéw
obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i
urzgdzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i
przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych
mozliwos¢ takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwigzanych z
zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych dla inwestycji ,Przebudowa i remont budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr ew. 34/3, obreb 0014 Sierostaw,
Sierostaw 97A, gm. Drzycim (86-140)". ST obejmuje wykonanie robét i instalacii elektrycznych wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowig wymagania ogolne i wspdlne dla Robdt objetych wszystkimi
Szczegotowymi Specyfikacjami dotyczacymi niniejszego kontraktu, wymienionych w Spisie Specyfikacji Technicznych.

Zakres robot elektrycznych:

- prace demontazowe,

- zasilanie budynku $wietlicy,

- zZtacze pomiarowe ZP,

- rozdzielnica gtéwna RG,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- instalacja owietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja gniazd wtykowych 230V oraz wypustéw 230V,
- instalacja gniazd wtykowych 400V oraz wypustéw 400V,
- instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’,

- instalacja uziemiajaca,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagar.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skfad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyrdéwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw
réwnolegtych przewodéw itp.




Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaly i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaly podtogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczng jednego lub
kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dziataniem Zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra,.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalaci
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespét elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii elekiryczne;
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytdw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania
ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sie pod nim znalezé w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetyczne;,
parametrdw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).




Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg
jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacq
czescig, ktdra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduijq sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktdrych moze
sie pojawiC niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesSci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potgczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci
ich zastosowania, wykonuije sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana,

Zwody - gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajq ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- zwody naturalne - zewnetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje noéne dachdw, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw
dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

- zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturaine, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong
odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespot czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw instalacji uziemienia,
majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace grupy
CZynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.




Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan
piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych Srodkéw
ochrony

Dziennik Budowy — wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzer zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem Projektu, Wykonawca i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (lub jakakolwiek kompetentna osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, ze wykonuje czynno$ci za Inzyniera)
odpowiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie Kontraktem, potwierdzenie ptatnosci naleznosci naleznych
Wykonawcy, prezentowanie i wycene zmian w Kontrakcie, udzielanie zgody na przedtoZzenia termindw oraz wycene Przypadkow
Podlegajacych Kompensacie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow iew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Klasyfikacja robdot wg Wspélnego Stownika Zaméwieri (CPV)

- CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- CPV 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
- CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne. Dopuszcza si¢
stosowanie wyrobdw producentéw krajowych i zagranicznych posiadajacych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inzyniera.

2.1 Zastosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- gniazda wtykowe 2x2P+Z 16A, podwdjne,




- gniazda wtykowe 2P+Z 16A pojedyncze bryzgoszczelne z klapka,

- gniazda wtykowe 2P+Z 16A podwdjne bryzgoszczelne z klapkami,

- gniazda wtykowe 3P+Z+N 16A pojedyncze z klapkami

- gniazda wtykowe 2P+Z 16A, pojedyncze ‘DATA,

- kabel NHXH-J 3x1,5mm?2 600/1000V,

- przewod YDYp 3x1,5mm?2 450/750V,

- przewod YDYp 3x2,5mm?2 450/750V,

- przewdd YDYp 4x1,5mm?2 450/750V,

- przewdd YDYp 5x1,5mm?2 450/750V,

- kabel YKXS 1x16mm2 600/1000V,

- przewod LgY 16mm?,

- przewoéd LgY 10mm?,

- przewdd LgY 4mmz2,

- szyny uziemiajace w obudowach podtynkowych,

- ztaczki szynowe 4-95mm?,

- opaski kablowe typu OKI,

- zlgcze pomiarowe ZP w formie kasety podtynkowej wg projektu technicznego,
- rozdzielnica gtéwna RG w formie kasety podtynkowej wg projektu technicznego,
- oprawy o$wietlenia podstawowego ze zrédtami LED wg projektu technicznego,
- oprawy o$wietlenia awaryjnego ze Zrodtami LED wg projektu technicznego,

- oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego ze zrodtami LED wg projektu technicznego,
- laczniki 1-biegunowe 10A/230V podtynkowe,

- laczniki seryjne 10A/230V podtynkowe,

- puszki montazowe podtynkowe @60mm,

- puszki izolacyjne taczeniowe 75x75mm,

- ptaskownik stalowy pomiedziowany Fe/Cu 25x4 250um,

- uziom stalowy pomiedziowany @17,2mm,

- zigcza kontrolne Fe/Cu 6xM8,

- skrzynka probiercza do elewacji 140x140x100mm

- kotki rozporowe plastikowe i metalowe na ‘krzyZ,

- rury instalacyjne karbowane z PCW typu RKGL i RKGS,

- inne, wymienione w projekcie technicznym.

2.2 Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Rury i listwy instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w
temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 25 9C - w wigzkach odpowiednio wigzanych z dala od urzadzen
grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposéb jak wyzej opisany, lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:

a. kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach kablowych, dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkdw w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacj,

b. bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi ztozone
poziomo,

c. konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elektryczny sktadowaC w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy o$wietleniowe
bezwzglednie sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaC zalecern producentéw odno$nie
przechowywania opraw os$wietleniowych i paneli fotowoltaicznych. Oprawy wyposazone w klosze z tworzyw
sztucznych nalezy sktadowac¢ w taki sposob, by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczanie sie. Oprawy i panele
fotowoltaiczne sktadowa¢ w pozycji poziomej, w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczeg6inosci




nalezy zwrdci¢ uwage na przechowywanie opraw wyposazonych w elementy szklane, tak by nie spowodowaé
uszkodzenia powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczne sktadowaC w pozycji poziomej lub pionowej tak, by nie uszkodzi¢ elementéw
obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (aparaty elekiryczne, osprzet faczeniowy) przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach. Elementy stuzace do montazu (uchwyty montazowe, kotki rozporowe, opaski kablowe,
koryta kablowe, rury i listwy instalacyjne, itp.) skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Urzadzenia
instalacji niskopradowych przechowywa¢ w miejscach suchych, w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z wytycznymi
ich producentéw. Elementy elektroniczne, sterujace sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach
suchych i posiadajacych temperature powyzej +5°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie urzadzenr i maszyn o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwigdw, wozkow jezdniowych, lub postugujac sie pomostem — pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomoca wozkéw lub rolek transportowych.

4.1 Transport aparatury i urzadzen rozdzielczych

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn, itp. za pomocg dzwigdw oraz na
pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i
wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zaleceri ich producentdw, a w szczegdlnosci:

a. Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzern zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparature odporng na wstrzasy i drgania.

b. Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw, itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i
ciezkich elementow.

4.2 Transport kabli
Transport kabli nalezy dokonywa¢ z zachowaniem warunkéw:
a. kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy
80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5 OC, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,




b. zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bebnéw z kablami
na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

c. bebny z kablami przewoZone na skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw
powinny by¢ zabezpieczone przez przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu transportowego, kiadzenie
bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

d. zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

e. umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy dzwigu,

f.  swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zarzucanie kregdw kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Prace demontazowe

Istniejace ztacze kablowe z wktadkami bezpiecznikowymi oraz przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu
Zlokalizowane na elewacji budynku zdemontowaé. Demontazom podlegajg réwniez wszystkie rozdzielnice elektryczne
Zlokalizowane w budynku (4 sztuki) oraz obwody odbiorcze przebudowywanej i remontowanej czesci budynku $wietlicy z
wylgczeniem pomieszczenia OSP. Prace demontazowe przeprowadza¢ beznapieciowo, po wytaczeniu napiecia na
wszystkich likwidowanych obwodach odbiorczych w przestrzeni przebudowywanej czesci budynku, dokonujac wyraznych
przerw poprzez wyjecie wktadek bezpiecznikowych z podstaw bezpiecznikowych. Na czas demontazu zltgcza kablowego na
elewacji budynku i wymiany kabla wewnetrznej linii zasilajacej prowadzonego ze stojaka z istniejacej napowietrznej linii nn
0,4kV z sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0. oraz montazu nowego ztacza pomiarowego wewnatrz budynku
unieczynni¢ czasowo napowietrzng linie zasilajacg oraz zgtosi¢ fakt rozplombowania zabezpieczenia przedlicznikowego i 3-
fazowego licznika energii elektrycznej do OSD. Brak napiecia, w tym sprawdzenie braku obecnosci obcych zrédet zasilania z
infrastruktury elektroenergetycznej Inwestora, nalezy sprawdzi¢ legalizowanym wskaznikiem napiecia.

Pochodzace z demontazu materiaty niebezpieczne takie jak Swietlowki fluorescencyjne, zrédta zarowe i sodowe oraz
tworzywa sztuczne nalezy utylizowac przez wyspecjalizowane firmy.

Pracom demontazowym nie podlegajg instalacje elektrycznej pozostatej, nieobjetej opracowaniem czesci budynku, 1.
pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarne;.

5.2 Zasilanie budynku $wietlicy

Instalacje elektryczne budynku S$wietlicy zasilane beda z nowej rozdzielnicy gtéwnej RG usytuowanej w
pomieszczeniu sali spotkan 1.10. Rozdzielnice gtowng nalezy zasili¢ z istniejacej napowietrznej linii nn 0,4kV z sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0. poprzez nowe zigcze pomiarowe (ZP), usytuowane w migjscach
wskazanych w projekcie technicznym, wewnetrzng, linig zasilajacg 4x YKXS 1x16mm2. WLZ 4x YKXS 1x16mm? prowadzi¢
nalezy podtynkowo w bruzdzie, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu. Przejscia WLZ przez $ciany i strop zabezpieczy¢
nalezy rurkami instalacyjnymi typu RKGL @40mm. Kable WLZ prowadzi¢ poprzez istniejacy przepust rurowy i taczy¢ z
kablem AxSXn 4x35mm2 napowietrznej linii nn 0,4kV za po$rednictwem zaciskow przebijajacych izolacje (np. typu ENSTO
SLIW 52 lub réwnowaznych).

W rozdzielnicy gtéwnej RG wykonaé rozdziat zyty PEN WLZ 4x YKXS 1x16mm2 na PE i N na ztgczkach szynowych.
Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, Ru<10Q. W ztaczu pomiarowym (ZP) zainstalowaé 3-fazowy plombowany wyfacznik
nadmiarowo-pradowy selektywny o pradzie znamionowym 3x40A, pelnigcy funkcje gtdwnego zabezpieczenia
przedlicznikowego oraz gtdwnego zabezpieczenia projektowanej rozdzielnicy gtéwnej (RG). Istniejacy licznik 3-faz.
jednostrefowy typu OTUS 3, nalezy przenies¢ do nowego ztacza pomiarowego (ZP), w uktadzie bezposrednim i zainstalowac
go tablicy licznikowej 3F.

5.3 Zlacze pomiarowe ZP

Ztacze pomiarowe wykona¢ w formie uniwersalnej kasety podtynkowej, o wymiarach 600 x 460 x 180 mm z drzwiami
petnymi zamykanymi na zamek pidrowy, klasy szczelnosci IP30. Kasete zlacza pomiarowego nalezy zamocowaé na
wysokosci 2,00m od poziomu posadzki (gorna krawedz kasety) w 6wczesnie wykutej wnece. Kasete zlgcza pomiarowego ZP
nalezy faczy¢ z kasetq rozdzielnicy gtéwnej RG na systemowe katowniki. W ztaczu pomiarowym zainstalowaé gtéwne
zabezpieczenie przedlicznikowe, tj. wytacznik nadmiarowo-pradowy selektywny o pradzie znamionowym 3x40A w
plombowanej 5-modutowej obudowie natynkowej oraz istniejacy 3-fazowy liczniki energii elektrycznej OTUS 3 w uktadzie
bezposrednim (na plombowanej tablicy licznikowej 3f). Zabezpieczenie przedlicznikowe oraz liczniki 3-faz. nalezy
przystosowac do plombowania i zgtosi¢ do plombowania po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych.

Ztgcze pomiarowe nalezy zasili¢ kablami WLZ 4x YKXS 1x16mm? z napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
ENEA Operator Sp. z 0. 0. typu AsXSn 4x35mm2.




5. 3 Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnice gtéwng RG budynku $wietlicy wykona¢ w formie uniwersalnej kasety podtynkowej, o wymiarach 600 x
1260 x 180 mm z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek piérowy, klasy szczelno$ci IP30. Kasete rozdzielnicy gtownej RG
nalezy zamocowa¢ na wysokosci 1,54m od poziomu posadzki (gorna krawedz kasety) w dwczes$nie wykutej wnece,
bezposrednio pod kasetg zlacza pomiarowego ZP. Kasete RG nalezy taczy¢ z kasetg ztacza pomiarowego ZP na
systemowe katowniki. Modutowe aparaty zabezpieczajgce instalowa¢ nalezy na szynach montazowych standardu DIN
35mm (TH-35) oraz taczy¢ 3-fazowymi szynami taczeniowymi Cu o minimalnym, roboczym polu przekroju 10mm2.

W rozdzielnicy gtéwnej RG wykona¢ nalezy punkt rozdziatu zyty ochronno-neutralnej PEN na PE i N na ztaczkach
szynowych 1-torowych. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ za posrednictwem przewodu jednozytowego LgY 16mm? w izolacji
Z6lto-zielonej, uktadanego podtynkowo w rurce instalacyjnej typu RKGL @20mm do zewnetrznego uziomu pionowego
poprzez ztacze kontrolne instalowane w podtynkowej skrzynce elewacyjne;.

Projektowang RG nalezy zasili¢ zalicznikowo, ze ztgcza pomiarowego ZP przewodami 4x LgY 16mm?2 750V,
prowadzonymi wewnatrz kaset ZP i RG w rurce instalacyjnej typu RKGL @40mm.

5. 4 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowa¢ nalezy gtéwny przeciwpozarowego wytacznik pradu budynku $wietlicy w
formie 3-fazowego roztacznika modutowego 3x63A (np. ZP-A63/3 lub réwnowazny), ktory doposazy¢ nalezy w wyzwalacz
wzrostowy (ZP-ASA/230 lub réwnowazny). Wyzwalacz wzrostowy taczyé kablem E90 NHXH-J 3x1,5mm2 z przyciskiem
przeciwpozarowego wylacznika pradu. Kabel prowadzi¢ podtynkowo w bruzdzie w rurze instalacyjnej typu RKGS @20mm,
na wysokoéci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach poziomych. Przy wejsciu do pomieszczenia wiatrotapu, zamocowaé
przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP), ktéry zainstalowa¢ na wysokosci 1,20m od poziomu podioza.
Zastosowac przycisk w obudowie natynkowej barwy czerwonej z szybkg zapobiegajaca przypadkowemu zatgczeniu, z
diodami sygnalizacyjnymi. Istniejacy przycisk przeciwpozarowego wytacznika, kiory zainstalowany jest na elewacji boczne;
budynku, przy pom. OSP, nalezy zdemontowa¢ wraz z kablem taczacym go z gtéwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu zainstalowanym w demontowanej, istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku.

5.5 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oprawy os$wietlenia podstawowego stosowaé o specyfikacji zgodniej ze szczegdtami zawartymi w projekcie
technicznym. W przestrzeniach budynku objetych zakresem robét instalowaé oprawy o$wietleniowe z energooszczednymi
zrodtami LED. W catej przestrzeni budynku objetej zakresem rob6t oprawy mocowac natynkowo na kotki rozporowe do piyt
g/k @6mm. Zatgczanie obwoddéw oswietleniowych wykonaé za posrednictwem tacznikéw w wykonaniu podtynkowym, ktdre
mocowac nalezy na wysokosci 1,20m od posadzki w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich (typu S60DF) mocowanych
do $cian na zaprawe szpachlowa. Otwory montazowe do puszek wykonywac wytacznie otwornicg @60mm

W pomieszczeniach WC, kuchni i jej zaplecza stosowaC nalezy taczniki szczelne 1P44. Stosowaé faczniki do
zastosowar z ramkami instalacyjnymi systemowymi klasy wyzszej.

Na elewacji budynku, nad wejsciem do pomieszczenia wiatrotapu zainstalowa¢ oprawe o$wietlenia zewnetrznego
(naswietlacz), o specyfikacji zgodnej z projektem technicznym, ktéry nalezy zainstalowa¢ natynkowo na wysokos$ci okoto
0,15m nad gdrng krawedzig o$cieznicy drzwi. Sterowanie oprawy o$wietlenia zewnetrznego wykonac za posrednictwem
automatu zmierzchowego (np. F&F typu AZH lub réwnowaznego) instalowanego w bliskim sasiedztwie oprawy.

Obwody o$wietlenia podstawowego wykonaé nalezy przewodami YDYp 3x1,5mm2. Stosowaé nalezy wylgcznie
przewody 0 napieciu izolacji 450/750V. Przewody obwoddw o$wietlenia podstawowego w przestrzeni przebudowywanej
czesci budynku prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtownych
odcinkach poziomych. Prowadzenie przewoddw przez $ciany zabezpieczac nalezy rurkami instalacyjnymi sztywnymi typu RL
lub gietkimi typu RKGL o $rednicy dostosowanej do ilosci prowadzonych przewoddw. Przewody w przestrzeniach
miedzystropowych lub pod zabudowa z plyt g/k nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych gietkich typu RKGL mocowanych
do ich konstrukcji na zaciskowe opaski kablowe.

Przy wszelkich wyprowadzeniach przewoddw, gdzie montowany bedzie osprzet taczeniowy, oprawy oswietlenia
podstawowego, itp. pozostawi¢ min. 30,0 cm zapasu przewodu w celu ich prawidtowego podigczenia docelowego. Przewody
prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie podczas montazu opraw o$wietleniowych.

5.6 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W miejscach wskazanych w projekcie technicznym, instalowa¢ opraw awaryjne i ewakuacyjne ze zrédtami LED z
wbudowanymi bateriami wlasnymi — modutami awaryjnymi 1h. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stosowaé z
normalizowanymi piktogramami. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasila¢ z dedykowanego obwodu
odbiorczego z rozdzielnicy gtownej RG, zgodnie z projektem technicznym.

W miejscach wskazanych w projekcie nalezy zainstalowaé oprawy zataczane automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego z 1-godzinnym podtrzymaniem napiecia. Instalacje oSwietlenia awaryjnego dostosowa¢ do docelowego
rozmieszczenie sprzetu przeciw-pozarowego i apteczek, uzgodnionego na budowie. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
mocowac nastropowo, natomiast oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego mocowaé nasciennie (na wysokoéci 0,15m nad gorng
krawedzig oscieznicy drzwi, nad ktorg zainstalowana bedzie dana oprawa). Oprawy mocowaé na kotki rozporowe metalowe




oraz kotki metalowe do plyt g/kk @6mm za posrednictwem oryginalnych akcesoriéw montazowych dostarczanych przez
producenta.

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze (zabronione jest roztgczanie obwodéw
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za posrednictwem tacznikéw). Obwody o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wykonaé nalezy przewodami YDYp 3x1,5mmz2. Stosowaé nalezy wytacznie przewody o napigciu izolacji 450/750V. Przewody
obwodow oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przestrzeni przebudowywanej czesci budynku prowadzi¢ nalezy
podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych odcinkach poziomych. Prowadzenie
przewoddw przez $ciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami instalacyjnymi sztywnymi typu RL lub gietkimi typu RKGL o $rednicy
dostosowanej do ilosci prowadzonych przewoddw. Przewody w przestrzeniach miedzystropowych lub pod zabudowa z piyt
g/k nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych gietkich typu RKGL mocowanych do ich konstrukcji na zaciskowe opaski
kablowe.

Przy wszelkich wyprowadzeniach przewodow, gdzie montowane bedg oprawy os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego pozostawi¢ min. 30,0 cm zapasu przewodu w celu ich prawidtowego podigczenia docelowego. Przewody
prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie podczas montazu opraw o$wietleniowych.

Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiada¢ atest dopuszczajacy CNBOP i ATI.
W przebudowywanej cze$ci budynku instalowa¢ oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrodtami LED,
posiadajace funkcje auto testu akumulatora (wbudowanej baterii), z kontrolkg sygnalizujaca stan oprawy.

5.7 Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustéw 230V

Gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach wiatrotapu, sal spotkan oraz przedsionku pom. WC mocowac na
wysokosci 0,30m od poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach gniazda wtykowe 230V mocowaé na wysokosci
1,20m od poziomu posadzki, w odsunigciu minimum 0,30m od umywalek.

W pomieszczeniach zmywalni, magazynu oraz WC instalowa¢ gniazda 230V 2P+Z 16A o stopniu 1P44 z klapkami
dymnymi w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniu kuchni instalowac gniazda podwojne 230V 2x2P+Z 16A o stopniu
IP44 z klapkami dymnymi w wykonaniu natynkowym. W pomieszczeniach wiatrotapu, sal spotkan oraz przedsionku pom.
WC instalowac¢ gniazda 230V 2x2P+Z 16A podwaojne o stopniu szczelnosci IP20. Gniazda 230V podtynkowe instalowaé w
puszkach podtynkowych @60mm gtebokich (typu S60DF) mocowanych do $cian na zaprawe szpachlowg. Otwory
montazowe do puszek wykonywa¢ wylgcznie otwornicg @60mm. Gniazda natynkowe mocowac do $cian na metalowe kotki
rozporowe @6mm. Producenta i serie osprzetu okresla inwestor na etapie budowy. Stosowaé gniazda podtynkowe do
zastosowan z ramkami instalacyjnymi.

W pomieszczeniu kuchni wyprowadzi¢ wypust 230V 2P+Z zasilania okapu kuchennego. Wypust wyprowadzi¢ ze
§ciany na wysokosci okoto 0,50m pod poziomem stropu i wprowadzi¢ na listwe zasilajacq okap zgodnie z wytycznymi
zawartymi w DTR dostarczonych przez producenta urzadzenia.

W pom. WC, zmywalni, magazynu, kuchni i sali spotkan 1.10, na koAcdwkach kanatéw wentylacyjnych zamontowaé
wentylatory cienne (oznaczone w projekcie technicznym jako W1 — W9). Wentylatory zasili¢ z obwodéw o$wietlenia
podstawowego. Zatgczanie wentylatorow w pom. WC (wentylatory W1 — W5) sprzezone bedzie z zatgczaniem o$wietlenia
podstawowego pom. WC, natomiast zataczanie pozostatych wentylatoréow realizowane bedzie za posrednictwem
dedykowanych tacznikow 1-biegunowych — wentylatory W6, W7 i W8 zatgczane beda tacznikami 1-biegunowymi w pom.
kuchni, natomiast wentylator W9 tacznikiem 1-biegunowym w sali spotkar 1.10. Na uktady podtrzymania pracy wentylatoréw
doprowadzi¢ statq faze sprzed tacznikow 1-biegunowych. W pomieszczeniu sali spotkan 1.2, na kanatach wentylacji
wywiewnej zainstalowa¢ wentylatory kanatowe (2 sztuki). Zataczanie obu wentylatoréw realizowane bedzie tacznikiem 1-
biegunowym zainstalowanym w pom. sali spotkan 1.2.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ nalezy przewodami YDYp 3x2,5mm2. Obwod wypustéw 230V okapu
kuchennego i wentylatoréw kanatowych wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm2. Obwody wypustéw 230V wentylatorow
Sciennych wykona¢ przewodami YDYp 4x1,5mm2. Stosowaé nalezy wytgcznie przewody o napieciu izolacji 450/750V.
Przewody obwoddw gniazd wtykowych i wypustow 230V w przestrzeni przebudowywanej czesci budynku prowadzi¢ nalezy
podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtdwnych odcinkach poziomych. Prowadzenie
przewoddw przez Sciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami instalacyjnymi sztywnymi typu RL lub gietkimi typu RKGL o $rednicy
dostosowanej do ilosci prowadzonych przewodéw. Przewody w przestrzeniach miedzystropowych lub pod zabudowa z piyt
g/k nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych gietkich typu RKGL mocowanych do ich konstrukcji na zaciskowe opaski
kablowe.

Trzecia zyta przewodu obwoddéw 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Instalowaé¢ gniazda wtykowe 230V wytgcznie
ze stykami ochronnymi. Wszystkie gniazda opisa¢ zgodnie ze schematami ideowymi zawartymi w projekcie technicznym.

5.8 Instalacja gniazd wtykowych 400V i wypustéw 400V

Gniazda wtykowe 400V w pomieszczeniach kuchni i zmywali zainstalowaé nalezy na wysokosci 1,20m od poziomu
posadzki. Zastosowaé gniazda state 5P (3P+Z+N) 16A w wykonaniu natynkowym, szczelne min. IP44, z klapka petng (np.
typu PCE 115-6 lub réwnowazne).

W pomieszczeniu magazynu 1.9 wyprowadzi¢ wypust 400V 3P+Z+N zasilania pompy ciepta. Wypust nalezy
wyprowadzi¢ ze $ciany na wysokosci 0,50m od poziomu posadzki i wprowadzié na listwe zasilajgca poprzez dtawnice
zainstalowang w obudowie pompy. Podtgczenie i sterowanie pompy ciepta wykona¢ zgodnie z jej DTR.
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Obwody gniazd wtykowych 400V 5x16A i wypustu 400V pompy ciepta wykona¢ przewodami YDYp 5x2.5mm2.
Stosowac nalezy wytacznie przewody o napieciu izolacji 450/750V. Przewody obwodéw gniazd wtykowych i wypustow 400V
w przestrzeni przebudowywanej czesci budynku prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod
poziomem stropu w gtownych odcinkach poziomych. Prowadzenie przewoddw przez Sciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami
instalacyjnymi sztywnymi typu RL lub gietkimi typu RKGL o $rednicy dostosowanej do ilosci prowadzonych przewoddw.
Przewody w przestrzeniach miedzystropowych lub pod zabudowa z piyt g/k nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
gietkich typu RKGL mocowanych do ich konstrukcji na zaciskowe opaski kablowe.

Pigta zyta przewoddw obwodéw 3-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Instalowaé gniazda wtykowe 400V wytgcznie
ze stykami ochronnymi. Wszystkie gniazda opisa¢ zgodnie ze schematami ideowymi zawartymi w projekcie technicznym.

5.9 Instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’

Gniazda wtykowe z kluczem typu DATA (w innym kolorze niz gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia) usytuowane w
pomieszczeniach sal spotkaf zamocowaé na wysoko$ci 0,30m od poziomu posadzki. Zastosowaé gniazda z blokadg barwy
czerwonej, 2P+Z 230V/16A, Kklasy szczelno$ci 1P20, w wykonaniu podtynkowym. Gniazda 230V z kluczem ‘DATA’
instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich (typu S60DF) mocowanych do $cian na zaprawe szpachlowa.
Otwory montazowe do puszek wykonywa¢ wylgcznie otwornicg @60mm. Stosowaé gniazda do zastosowan z ramkami
instalacyjnymi systemowymi klasy wyzsze;.

Gniazda 230V z kluczem DATA doposazyC nalezy w podtynkowy ograniczniki przepie¢ typu lll, zastosowaé
systemowe ogranicznik typu Il 1,3kV/3kA przystosowane do montazu w puszce podtynkowej gniazd z kluczem DATA.

Obwody gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’ wykona¢ nalezy przewodami YDYp 3x2,5mmz2. Stosowa¢ nalezy
wylacznie przewody o napieciu izolacji 450/750V. Przewody obwodéw gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’ w
przestrzeni przebudowywanej cze$ci budynku prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod
poziomem stropu w gtéwnych odcinkach poziomych. Prowadzenie przewoddéw przez $ciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami
instalacyjnymi sztywnymi typu RL lub gietkimi typu RKGL o $rednicy dostosowanej do iloSci prowadzonych przewoddw.
Przewody w przestrzeniach miedzystropowych lub pod zabudowa z piyt g/k nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
gietkich typu RKGL mocowanych do ich konstrukcji na zaciskowe opaski kablowe.

Trzecia zyta przewodu obwodéw 1-faz. stanowi przewod ochronny PE. Instalowaé gniazda wtykowe 230V z kluczem
DATA wyfacznie ze stykami ochronnymi. Wszystkie gniazda z kluczem DATA opisa¢ zgodnie ze schematem ideowym
zawartym w projekcie technicznym.

5.10 Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemienia ochronnego wykona¢ w formie uziomu stalowego pomiedziowanego Fe/Cu @17.2mm, o
grubosci pokrycia Cu 0,250mm i dtugosci catkowitej 4x1,5m (4-elementowego), ktory nalezy zagtebi¢ w gruncie, w odlegto$ci
poziomej wynoszacej 1.00m od zewnetrznego obrysu budynku, w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej. Przed
zagtebieniem uziomu w gruncie wykona¢ odkrywke i zweryfikowaé czy jego pograzenie nie uszkodzi Zadnego istniejgcego
elementu uzbrojenia terenu. Dokona¢ stosowanych korekt lokalizacji uziomu w razie potrzeby. Uziom pionowy zagtebi¢ w
gruncie mechanicznie mtotem udarowym z pobijakiem. Warto$¢ rezystanciji uziemienia powinna wynosi¢ Ru<Q. W sytuacii,
gdy zmierzony uziom bedzie posiadat wiekszg rezystancje nalezy zastosowac dodatkowe, fabryczne elementy przedtuzajace
o dlugosci 1,50m do uzyskania wymaganego poziomu rezystancji uziemienia. Uziom pionowy faczy¢ ze ztacze kontrolnym
ZK-PE za posrednictwem plaskownika stalowego pomiedziowanego Fe/Cu 25x4mm, spawanego do uziomu pionowego.
Miejsce wykonania potaczenia spawanego zabezpieczy¢ tasma antykorozyjng DENSO. Ptaskownik Fe/Cu 25x4mm uktadaé
w gruncie na gtebokosci 0,60m pod poziomem terenu.

Jako zlgcze kontrolne zastosowaé zigcze kontrolne typu drut-ptaskownik 6xM8, zainstalowane w elewacyjnej
skrzynce probierczej 140x140x100mm (np. Elko-Bis 68.2/B) mocowanej w elewacji budynku, na wysokosci 0,30m od
poziomu gruntu. Projektowane ztacze kontrolne taczy¢ przewodem LgY 16mm?2 (w izolacji z6to-zielonej) prowadzonym
podtynkowo, w rurce instalacyjnej typu RKGL @20mm do gtéwnej szyny wyréwnawczej (punktu rozdziatu zyty ochronno-
neutralnej PEN) zainstalowanej w rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewdd LgY 16mm? w miejscu potaczenia poprzez zigcze
kontrolne z ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm zakonczy¢ koncdwka oczkowa KCS 16mm2 @8mm.

5.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ukfad ochrony przeciwprzepieciowe;j dla instalacji odbiorczej budynku $wietlicy sktada sie z 4-polowego ogranicznika
przepie¢ typu I+l (klasy B+C, np. typu SPBT12-280/4 lub réwnowazny), ktéry zainstalowa¢ nalezy w projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Jako ochrone gniazd komputerowych i sprzetu elektronicznego nalezy zastosowaé ochronniki typu Il (typu SIMTEC
SM3D, OBO USM-A lub réwnowazne), ktdre beda instalowane w podtynkowych puszkach gniazd wtykowych 230V z
kluczem DATA.
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5.12 Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S.
Ochronie podlegaja;
bolce ochronne gniazd wtykowych 230V i 400V,
metalowe elementy obuddw rozdzielnicy elektrycznej, opraw o$wietleniowych, itp.
metalowe czes$ci rur i kanatéw instalacji sanitarnych,
inne elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem, takie jak
metalowa stolarka drzwiowa i okienna, obudowa pompy ciepta, okap kuchenny itp.

Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowa¢ wytaczniki z funkcjg réznicowopradowg o pradzie
wyzwalajgcym 30mA typu AC i typu A, stosowane zgodnie projektem technicznym.

W rozdzielnicy gtéwnej RG wykona¢ gtowng szyne wyrownawcza, ktdra nalezy uziemi¢ Ru<Q.

W pomieszczeniach kuchni i przedsionka WC, w miejscach wskazanych w projekcie, zainstalowac miejscowe szyny
ekwipotencjalne mocowane w obudowach podtynkowych, ktére nalezy taczyé z gtéwng szyng ekwipotencjalng w rozdzielnicy
gtéwnej RG za posrednictwem przewodéw jednozytowych LgY 10mm?2 prowadzonych podtynkowo w rurka instalacyjnych
typu RKGL @16mm.

Do projektowanych gtéwnej i miejscowych szyn wyrownawczych taczy¢ wszystkie elementy przewodzace, ktére w
warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem, zgodnie z ww. wyszczegoinieniami. Podstawowg ochrone od
porazen stanowi¢ bedzie obudowa izolacyjna stosowanych odbiornikéw elektrycznych. Podtgczenie i kontrola sieci musi
zosta¢ wykonana przez osobe posiadajacg wymagane uprawnienia i Swiadectwa kwalifikacji.

YV VYV

5.13 Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét elektroinstalacyjnych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzer dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz. budowlane;.
Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic elektrycznych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegolno$ci nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe wykonanie $cian i zabudéw z plyt g/k.

5.14 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

Ztacze pomiarowe ZP i rozdzielnice gtéwng RG nalezy zamocowa¢ w uprzednio przygotowanej istniejacej wnece. Na
budowie skonsultowa¢ rozwigzanie zwigzane z ewentualnym wzmocnieniem $cian z uwagi na ograniczong przestrzen
montazowa rozdzielnic. Wneke nalezy obrobi¢ tak, by nie spowodowaé uszkodzenia sasiadujgacego otworu okiennego oraz
obudowy rozdzielnic podczas montazu. Kasety rozdzielnic powinna by¢ trwale przytwierdzona do podfoza za pomocg
oryginalnych uchwytéw montazowych.

Zakonczenia kabli YKXS 1x16mm? oraz przewodoéw typu LgY nalezy wykonaé koricéwka kablowg lub zaprasowang
koncowka tulejkowa z izolacja. Na przewodach nie stosowaé koncdwek zaciskanych $rubami. Kazdy przewdd w
rozdzielnicach elektrycznych nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki z podaniem symboli okreslajacych numer wykonanego obwodu
i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢é wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate
potaczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie wykonywania rob6t instalacyjnych. Przewody ochronne bezwzglednie muszg
by¢ oznaczone kombinacjg barwy zofttej i zielonej.

Oprawy o$wietleniowe przed montazem do powierzchni nalezy doktadnie oczysci¢ i sprawdzic w celu
wyeliminowania wad powstatych na skutek transportu i sktadowania. Montaz opraw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta. Po zamontowaniu niedopuszczalne jest wystawanie przewodu zasilajgcego spod oprawy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania ogélne. Wykonawca musi przewidzie¢,
Ze poszczegolne etapy wykonywanych przez niego rob6t, bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby
Inwestora.

Z kazdej kontroli zostanie sporzadzony protokdt pokontrolny. Ewentualne niezgodnosci wykonywanych robét bedag
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestora.

6.1 Kontrola urzadzen
Kontroli podlega¢ beda nastepujace grupy urzadzern i uktady:

prefabrykowane rozdzielnice niskiego napiecia,

- kable wewnetrznej linii zasilajacej,

- gtowny wylacznik przeciwpozarowy z wyzwalaczem wzrostowym, przycisk przeciwpozarowego
wytacznika pradu i taczy je kabel NHXH-J 3x1,5mm2,

- wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,

- ochronniki przeciwprzepieciowe,

- uklady zasilania obwodéw,

-12-



- uklady sygnalizacji i sterowania,
- dodatkowo ochrona przeciwporazeniowa.

6.2 Pomiary powykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami pomiarowymi:

- pomiary rezystancii izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu — od strony zasilania),

- pomiary impedancji petli zwarcia,

- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej - parametréw  wytgcznikdw
réznicowopragdowych (RCD),

- pomiary rezystanciji potaczen wyréwnawczych,

- sprawdzenie i pomiar zadziatania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- sprawdzenie zadziatania przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu.

6.3 Kontrola urzadzen
Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan pomiarowych objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
- punkty $wietlne zataczajq sie zgodnie z zatozonym, ustalonym z Inwestorem, programem,
- wgniazdach wtykowych wystepuje zasilanie o normatywnych parametrach,

- kolejno$¢ faz w obwodach zasilania 3-fazowego,

Zakonczone préby i pomiary nalezy zamkna¢ stosownymi protokotami z ich przeprowadzenia.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej
instalacji jest zakoriczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacii.

Przedstawiciele inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i prob instalacji i
ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek. Wéwczas, gdy ww. kontrola, powtérzona w razie
potrzeby, jest zadowalajgca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji
do odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy, konfiguracji i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawcza w formie uzgodnionej przez Strony,

- szczeg6towy raport zawierajac co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, przewoddw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia pomiarowe do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu na swéj koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiar robét podano w ST — Wymagania ogdine.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pi$mie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ $wiadectwa ich
legalizacji wystawione przez uprawniony do tego podmiot (laboratorium).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary bedg prowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiary robét zanikajacych przeprowadzane sg w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsc, szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa;

- kpl. — dla rozdzielnic,
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- szt. - dla opraw oSwietleniowych, osprzetu, urzadzer instalacji elektrycznych,
- m.-dlakabli i przewoddw oraz rur instalacyjnych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST - Wymagania ogdine.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne;
oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedktadajac Inspektorowi nadzoru oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania i pomiary kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koricowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i bhp.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i
zgodnoéci z otrzymang dokumentacjg, i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzehn oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnoSci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwo$¢ przekazania instalacji do eksploatacii,

- sporzadzi¢ protokot odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg przejecia instalacji przez
uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych. Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby
przeszkolic personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel
Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codzienngj instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ogdinej ST.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania ,Przebudowa i remont budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr ew. 34/3, obreb 0014
Sierostaw, Sierostaw 97A, gm. Drzycim (86-140)”,

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym (Inwestorem) wraz z harmonogramem robét
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

- dokumentacja techniczna ww. zadania,

- normy techniczne,

- aprobat techniczne,

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1 Zestawienie Norm Technicznych i Ustaw

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.
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- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

- PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

- Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

- Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.]

Nalezy uwzgledni¢ obowigzujace aktualizacje ponizej zestawionych Norm Technicznych i Ustaw oraz dokumenty je
zastepujace. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
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