OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY | REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ

I. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10, 86-140 Drzycim

1.2 Adres budowy
Sierostaw 97A, 86-140 Drzycim
Dziatka nr 34/3

1.3 Przedmiot inwestyciji:
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i remontu swietlicy wiejskiej.

1.4 Podstawy opracowania:

- umowa z inwestorem,

- wizja w terenie planowanej inwestyciji,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w niezbednym zakresie,

- mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem oraz zatwierdzona koncepcja.

Il. ZESTAWIENIE POWIERZCHNII

Powierzchnia zabudowy - 345,00m?
Powierzchnia uzytkowa - 290,41m?
Kubatura - 928,00m?
Zewnetrzne wymiary budynku - 25,13m x 15,05m
Wysokos$¢ budynku - 4,35m

IIl._OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgca Swietlica jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym wykonanym w technologii

murowanej, tradycyjnej. Obiekt na planie prostokata o zewnetrznych wymiarach 24,90m x 11,63m, z
dobuddéwkg parterowag w elewacji tylnej. Budynek przykryty jest stropodachem ptaskim z pokryciem z
papy termozgrzewalnej.

Wejscie gtéwne do budynku oraz wjazd bramowy do pomieszczenia OSP w elewacji frontowej,
potudniowe;j.

Obiekt podzielony jest na dwie czesci funkcjonalne, swietlice z zapleczem kuchennym oraz

pomieszczenie OSP.



IV. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Przewidywana inwestycja dotyczy przebudowy i remontu pomieszczen $wietlicy wiejskiej wraz z

zapleczem kuchennym. Nie obejmuje remontu pomieszczen OSP.

V. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER, POZIOM - +0.00

Lp NAZWA POMIESZCZENIA POWIE(E%CHMA RODZAJ POSADZKI
1/1 | Wiatrotap 4,25 gres

1/2 | Sala spotkan 145,00 gres

1/3 | Przedsionek wc 2,80 gres

1/4 | Pomieszczenie gospodarcze 7,54 gres

1/5 {Wc M 3,75 gres

1/6 | Wc D/niepetnosprawni 7,12 gres

1/7 | Kuchnia 28,57 gres

1/8 | Zmywalnia 4,44 gres

1/9 | Magazyn naczyh 11,44 gres
1/10 | Sala spotkan 24,00 gres
Razem powierzchnia pomieszczen swietlicy 238,91m?
1/11 | Pomieszczenie OSP 51,50 wylewka bet.
Razem powierzchnia 51,50m?2

VI. DANE ARCHITEKTONICZNO-MATERIALOWE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczenh nalezy wykonaé
roboty rozbiérkowe elementéw lub ich czesci. Kolejno$¢ i sposéb prowadzenia tych robét ustali
Gtéwny Wykonawca z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykaz elementéw do rozbiérki w catosci lub w czesci :
- demontaz $ciany dziatowej w wc pomieszczenie nr 1/6,
- rozbidrka dwoch piecéw kaflowych w pomieszczeniu 1/2,
- rozbidérka drewnianego podestu w pomieszczeniu 1/2,
- skucie istniejgcej oktadzin podtég z gresu we wszystkich pomieszczeniach,
- skucie istniejgcych okfadzin Scian z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych i
sanitariatach,
- usuniecie starej farby ze Scian i sufitéw, oraz tynkéw mozaikowych w pom. 1/1 i ze stupéw
pom. 1/2,
- demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych wraz z osciezami,
- rozbidrka witryny pomiedzy kuchnig a magazynek naczy¢,
- rozbidrka istniejacych nadprozy nad wewnetrznymi otworami drzwiowymi oraz drzwiami

wejsciowymi,



- rozbidrka przeszklen z luksferéw w wiatrotapie, otwory nalezy zamurowag,

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego do przedsionka pomieszczen sanitarnych oraz
drzwi do wc damskiego do szerokosci 100cm umozliwiajac montaz drzwi o szerokosci 90cm
w Swietle oscieznic,

- demontaz opraw sSwietléwkowych i osprzetu,

- demontaz zewnetrznej wiezy pozarniczej o konstrukcji stalowej,

- rozbiodrka istniejgcych warstw pokrycia stropodachu,

- demontaz obrébek blacharskich attyk $cian szczytowych, orynnowania oraz parapetéw

zewnetrznych,

1. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO:

1.1 Sciany wewnetrzne

Na Scianach wewnetrznych nalezy wykonaé gtadz gipsowg z gipsu szpachlowego. Wczesniegj
scianki nalezy oczysci¢ z elementéw niespdjnych, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, uzupeic
ubytki i zmy¢ warstwy farby oraz zamontowaé narozniki aluminiowe bez siatki na wszystkich
zewnetrznych narozach za pomocg zaprawy klejowej. Réwniez narozniki o$ciezy okien i drzwi
zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami katownikiem aluminiowym wtopionym na tynku pod
gtadza gipsowg. W pomieszczeniu sanitarnym oraz w pomieszczeniach kuchennych istniejgcg glazure
Scienng przeznacza sie do rozbiérki.

Na przygotowanych scianach nalezy wykona¢ gtadz gipsowa z biatych mas szpachlowych gr. 3mm.
Masa potozona podwdjnie z zeszlifowaniem i wyréwnaniem na catg wysoko$¢ pomieszczen.

Po wyszlifowaniu powierzchni na gtadko, powierzchnie nalezy dwukrotnie pomalowaé zmywalng
farbg emulsyjng w kolorze biatlym. Przed naniesieniem powtok malarskich nalezy $ciany
zagruntowaé srodkiem gruntujgcym. Powtoka gruntujgca nanoszona reczne na powierzchnie
$ciany. Srodek gruntujgcy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekraczaé 5 %.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe i okienne.

Sciany dziatowe pomieszczenia 1/6 przeznacza sie do rozbidrki.

Sciane kabiny w pomieszczeniu 1/6 projektuje sie z wykorzystaniem laminatu HPL (grubo$¢ ptyty HPL
12 mm, ptyty montowane sg na podporach dystansowych, na wysokosci 15 cm nad poziomem
wykonczonej posadzki, wysoko$¢ Scianki 203 cm). Skrzydto drzwi kabiny projektuje sie jako otwierane
na zewnatrz, wyposazone w 2 zawiasy oraz zamek typu WC ze stalg gatkg. Wykonczenie ptyt
powinno by¢ dwustronne i umozliwia¢ czeste mycie.

Sciany pomieszczen sanitarnych oraz wszystkie $ciany kuchni 1/7 i $éciana  zmywalni ze
zlewozmywakiem pom. nr 1/8 do wysokosci min. 2,0m ponad poziomem posadzki nalezy wytozy¢
glazurg o wym. 20x20cm w gatunku |, klasa Scieralnosci PEI lll, nasigkliwosci E < 30%, w kolorach
jasnych pastelowych. Kolor fug jasny szary. W miejscach bezposrednio narazonych na dziatanie wody

fuga wodoodporna. Przed montazem Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru okfadziny



sciennej do zaakceptowania . Plytki pomieszczeniach sanitarnych ktadzione na zaprawie klejowej
metodg zwykia.
Po demontazu witryny pomiedzy kuchnig a magazynem naczyn otwér nalezy zamurowac,

pozostawiajgc jedynie drzwi wejsciowe do pomieszczenia nr 1.9.

1.2 Sufity

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane - w sanitariatach oraz
pomieszczeniach kuchennych sufit z plyt gk do pomieszczen mokrych, w pozostatych
pomieszczeniach sufit modutowy 60x60, w konstrukcji opartej na profilu T24. Plyty sufitu modutowego
winny by¢é wykonane ze sprasowanej skalnej welny mineralnej. Klasa materialowa sufitow pod
wzgledem ochrony ppoz. — A1 wg EN 13501-1. Wszystkie sufity systemowe muszg umozliwiac
ewentualny demontaz. W zakresie odpornosci na wilgo¢ i stabilnosci wymiarowej ptyty powinny by¢
stabilne wymiarowo nawet do 100 % wilgotnosci wzglednej powietrza. Sufity projektuje sie w kolorze

biatym, zgdany wspotczynnik rozproszenia swiatta odbitego powinien wynosi¢ nie mniej niz 85 %.

1.3 Posadzki

Istniejgce wykonczenie wszystkich posadzek w pomieszczeniach 1/1 do 1/10 z ptytek gresowych
nalezy skuc.

Z uwagi na brak w istniejgcych posadzkach izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej
przewidziano wykonanie nowych warstw posadzkowych.

Powierzchnie posadzki po rozbiérce warstwy gresu nalezy oczysci¢ i przygotowaé do wykonania
nowych warstw podtogowych.

Projektowane warstwy:

- okfadzina z ptytek gresowych z cokotem Scian wewnetrznych o wysokosci 10cm na klej,

- wylewka cementowa grubosci 7cm zbrojona siatkg z drutu @3/10cm

- styropian EPS100 (styropian o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie), gr.10cm

- 2 x folia PE min. 0,3mm wywinieta po wykonaniu warstw posadzki na sciany zewnetrzne,

- istniejgca posadzka.

Zaprojektowano posadzki z gresu nieszkliwonego, w ukfadzie regularnym, grubos$¢ spoiny 3mm.
Gres nalezy klei¢ do podtoza zaprawg klejowa do ptytek gresowych. We wszystkich pomieszczeniach
nalezy wykonac¢ przypodtogowe cokoliki scienne o wys. 10cm ponad poziomem posadzki. Pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami po wykonaniu okfadzin nie powinny wystepowac uskoki poziomow
posadzek. Do wypetniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Nalezy stosowac rzadkg zaprawe spoinujgcg wodoodporng. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona wodg, ktéra nie powinna staé w spoinach. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Do wykonania posadzek z ptytek gres mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu roboét
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
ci$nieniowymi instalacji.

Z uwagi na wykonanie nowych warstw posadzkowych bez rozbiérek starych poziom

przyziemia 0,00 podniesiony zostanie o ok. 15cm.



1.4 Nadproza drzwiowe

Z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru istniejgce nadproza drzwi wewnetrznych nalezy
zdemontowacé i wykona¢ nowe na poziomie spodu nadprozy 2,05cm.

Nadproza prefabrykowane, zelbetowe L-19 w ilosci i rozpietosci dostosowanej do grubosci $ciany i
szerokosci otworéw drzwiowych.

- drzwi pomiedzy wiatrotapem pom. 1/1 i salg spotkan 1/2, demontaz istniejacych drzwi, wysoko$¢
projektowanego otworu 2,05m, montaz nadproza 2L200, przestrzen ponad nalezy zamurowac,

- likwidacja przepierzenia pomiedzy kuchnig 1/7 a magazynem 1/9, demontaz istniejgcych drzwi z
witryng, wysokos$¢ projektowanego otworu 2,05m, montaz nadproza L125, przestrzen po demontazu

nalezy zamurowac.

1.5 Stolarka drzwiowa

a) drzwi wewnetrzne D2, D3, D4 - jednoskrzydiowe, drewniane lub ptytowe, lite, skrzydto ptyta gtadka,
oscieznica drewniana lub stalowa, kolor skrzydta i o$cieznicy do wyboru przez Inwestora. W drzwiach
do pomieszczenh sanitarnych kratka nawiewna stalowa w kolorze biatym w dolnej czesci drzwi lub
otwory (podciecie skrzydfa), o powierzchni netto 200cm?, w drzwiach D4 okienko podawcze.

b) drzwi wewnetrzne D1 — dwuskrzydiowe, jedno ze skrzydet o szerokosci min. 90cm w Swietle
osciezy, otwierane na zewngtrz pomieszczenia 1/2, profii PCV, kolor biaty, szklenie szktem
bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz.

Istniejgce drzwi zewnetrzne do wiatrotapu nalezy zdemontowac i po podwyzszeniu otworu i montazu

nadproza nalezy ponownie zamontowac.

1.6 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Elementy biatego montazu i wyposazenie fazienek W fazienkach nalezy zastosowaé akcesoria
tazienkowe: dozownik mydta, wieszak w kazdej kabinie. Nalezy przewidzie¢ takze podajniki do
recznikébw papierowych, podajniki papieru toaletowego i kosze na odpady. Wszystkie wskazane
akcesoria muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Planuje sie wymiane
sanitariatdw na nowe. Umywalki nalezy montowaé¢ na wysokosci 85 cm, pisuar na wysokosci 85 cm
do gornej krawedzi. W pomieszczeniach 0.01, 0.05 i 0.09 umywalki nalezy wymieni¢ na nowe
wbudowane w szafki podumywalkowe, montowane na wysoko$ci 80 cm, z przeptywowym
podumywalkowym podgrzewaczem wody. Do umywalek zamontowaé baterie stojace =z
podwyzszonym korpusem, przed zamowieniem uzgodnic¢ asortyment z Zamawiajgcym.

Pomieszczenie sanitarne dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce

korzystanie przez ww osoby.

2.0 ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

2.1 Termomodernizacja $cian zewnetrznych

Ogolne warunki prowadzenia prac

Roboty ocieplajgce nalezy prowadzi¢ z rusztowan przysciennych z rur stalowych zmontowanych
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w spos6b nie powodujgcy uszkodzenia
wykonanego uktadu ocieplenia. Roboty powinny by¢é wykonane przez wykwalifikowanych i

doswiadczonych pracownikédw pod statym nadzorem technicznym. W trakcie robét ocieplajgcych



nalezy zachowa¢ warunki BHP obowigzujgce przy robotach na wysokosci. Teren wokdt budynku
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej
pogodzie. Nawet w czasie mzawki nie wolno wykonywaé zadnych prac ocieplajgcych. Temperatura
powietrza w zadnym okresie trwania robdt nie moze spas¢ ponizej 5°. Nie nalezy réwniez prowadzié¢

robét ocieplajgcych przy mocnym, bezposrednim nastonecznieniu elewac;i.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy:

e zdemontowaé rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia $cianek

attykowych, kratki wentylacyjne, podokienniki zewnetrzne oraz inne elementy elewacyjne,
e usungc istniejgce warstwy ocieplenia sciany przybuddwki tylnej budynku,
e skuc ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury,

e oczysci¢ szczotkami powierzchnie $ciany usuwajac ziuszczong i stabo przyczepng powioke

malarska,
e zmyc¢ cate Sciany wodg pod cisnieniem,

e ewentualne ubytki w elewacji pozostate po oczyszczeniu Sciany nalezy uzupetni¢é zaprawg

wyréwnujaca.
Mocowanie ptyt styropianowych

Warstwe termoizolacyjng nalezy wykonac¢ z ptyt styropianu samogasngcego EPS 80-036 FASADA
gr.18cm.

Ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego poditoza zaprawg klejgcg. Mase nalezy
naktada¢ na obrzezach ptyt styropianowych pasami o szerokosci 3-4cm w odlegtoéci okoto 3cm od
krawedzi a na pozostatej powierzchni natozy¢ 6 plackéw o srednicy okoto 8-12cm. Naniesiona na
ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. Zaprawy tgczgcej na obwodzie
nie nalezy naktada¢ zbyt ptasko, gdyz przy grubszych plackach w srodkowej czesci ptyta nie uzyska

odpowiedniej przyczepnosci na dostatecznie duzej powierzchni.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dituzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min.
25cm) uktadu spoin pionowych. Przy narozniku budynku ptyty muszg sie zazebiac. Styropian nalezy
uktada¢ na dotyk (szczeliny sg niedopuszczalne). Styki pionowe powinny znajdowac¢ sie w odlegtosci
min. 25cm od naroznikéw $cian oraz osciezy otwordéw okiennych i drzwiowych. Styki poziome ptyt nie

mogg wypadac¢ na przedtuzeniu gérnych i dolnych osciezy.

Po uptywie ok. 1 godziny od przyklejenia ptyt nalezy zeszlifowaé catg ich powierzchnie
drobnoziarnistym papierem $ciernym naklejonym na deske. Ograniczenie szlifowania tylko do
zdrapania wystajgcych krawedzi plyt nie zapewnia dostatecznej gtadkiej powierzchni, co jest potem
widoczne na plaszczyznie gotowej elewacji przy jej bocznym oswietleniu. Zeszlifowane piyty
styropianowe nalezy dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie do $ciany za pomocg plastikowych
kotkow, w ilosci 4szt./m?. Plyty nalezy mocowac¢ kotkami 2szt. na ich srodku przy ptycie o wymiarze
50x100cm.



Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Gtéwki kotkéw powinny licowaé sie z

powierzchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gtadkiej powierzchni elewacji.
Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong $ciany stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w warstwie zaprawy klejace;j.
Do wykonania warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢ min. po trzech dniach od utozenia ptyt. W celu
zwiekszenia odpornosci ptyt styropianowych na uszkodzenia mechaniczne nalezy na naroznikach
budynku, narozach o$ciezy okien wklei¢ aluminiowe listwy narozne z siatkg z witdkna szklanego

wzmachniajgcg narozniki.

Na powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nalezy nanies¢ 3mm warstwe masy zbrojgcej
gtadka strong pacy od naroznika budynku w pasmie 1m (szerokos¢ siatki). Zaprawe nalezy wyréwnac
zebatg strong pacy co pozwoli na uzyskanie warstwy o jednakowej grubosci. W swiezo utozong mase
nalezy wcisna¢ siatke z widkna szklanego. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnige zapewniajac catkowite
zatopienie siatki w masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfatldowana i powinna by¢ réwnomiernie
naciggnieta. Aby zapobiec pekaniu wyprawy elewacyjnej sgsiednie pionowe pasy siatki nalezy
uktada¢ na zaktad min. 10cm, na narozach z zakltadem min. 15cm. Zaklady siatki nie moga pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na wysokosci parteru oraz na cokole (kondygnacja

narazona na uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki.

Warstwa zbrojgca bedgca podtozem pod tynk szlachetny powinna by¢ idealnie réwna. Ewentualne

nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Podkiad tynkarski
Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowac¢ tynkiem podktadowym biatym.

Zadaniem podkiadu jest oddzielenie od podtoza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym
(zabezpiecza przed powstawaniem plam) oraz odpowiednie potgczenie warstw pod wzgledem
mechanicznym (zwieksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego oraz zmniejsza jego nasigkliwosé).

Podkfad nanosi sie na powierzchnie sciany watkiem. Nie nalezy go rozcienczaé.
Wykonanie obrébek blacharskich

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie Scianki attykowej, opierzenia oraz nowe podokienniki

zewnetrzne.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt gr.
0,70mm. Obrébki blaszane powinny wystawaé co najmniej 4cm poza lico ocieplonej $ciany oraz

muszg zabezpiecza¢ uktad ociepleniowy przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Przewiduje sie wymiane wszystkich elementéw orynnowania budynku. Rynny g 150, rury spustowe g
120 wykonane z blachy stalowej powlekanej kolor antracyt rozmieszczone wg istniejgcego

rozwigzania.
Wykonanie warstwy elewacyjnej —tynk szlachetny

Po uptywie 2 dni od wklejenia siatki zbrojonej mozna przystgpi¢ do wykonczenia elewacji przez

naniesienie warstwy szlachetnego tynku cienkowarstwowego.



Nalezy zwréci¢ uwage na warunki atmosferyczne w jakich naktadana jest zaprawa. Temperatura
powietrza powinna miesci¢ sie w przedziale od 5-25 stopni. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw w czasie
opaddw, silnych wiatrow i duzego nastonecznienia. Przed rozpoczeciem tynkowania w celu unikniecia
nierownosci stykow nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby ukry¢ je w detalach sciany

(otwory okienne, zmiana koloru, itp.).

Mase nalezy rozprowadzi¢ na Sciane za pomocg packi metalowej gtadkiej nastepnie zatrze¢ packa

plastikowa do uzyskania odpowiedniej faktury.
Nalezy zastosowa¢ fakture typu N-150.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykanczajgcej otynkowane s$ciany nalezy dwukrotnie
pomalowaé¢ farbg elewacyjng silikatowg o barwie zgodnej z projektem kolorystyki danej $ciany.
Przerwy technologiczne w trakcie malowania muszg by¢ wczesniej zaplanowane w celu unikniecia

przebarwien na stykach warstw.

W przestrzeniach migdzyokiennych w elewaciji frontowej zaprojektowano panele PCV drewnopodobne
w kolorze dab. Panele nalezy do elewacji montowac¢ na klej. W przestrzeniach migedzyokiennych w
ktérych zastosowano panele nalezy zmniejszy¢ grubo$¢ warstwy docieplajgcej ze styropianu do

16cm, aby unikng¢ pogrubienia sciany i wnikania opadéw pomiedzy warstwe styropianu i paneli.

Cokoty budynku w elewaciji tylnej i bocznej (z uwagi na uksztattowanie terenu brak cokotu w elewacji
frontowej) nalezy wykonczy¢ przy uzyciu tynku mozaikowego wykonanego na bazie zywicy akrylowej
z dodatkiem kruszywa kwarcowego o barwie zgodnej z projektem kolorystyki. Tynk cokotowy nalezy

naktada¢ na podtoze oczyszczone i pokryte tynkiem podktadowym.

2.2 Ocieplenie istniejacych $cian fundamentowych

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia scian fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje
pionowg przeciwwilgociowag przy zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki

bitumicznej wzmocnionej wibknem rozproszonym.

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac podtoze, ktére
musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez ubytkéw, substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Luzne czesci

usungc¢ przez skuwanie. Powierzchnie dokfadnie oczy$ci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszyc.

Powiloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej widknem
rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych naniesé¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢ pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggngé drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubosc¢
powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$é obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm
(powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu. Swiezg powtoke bitumiczng
nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty
wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w
stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym

nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Po catkowitym wyschnigeciu



powioki po ok. 2 dniach nalezy przyklei¢ do poziomu 50 cm ponizej gruntu izolacje cieplng w postaci
piyt styropianowych styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm technologig analogiczng jak metoda

docieplenia scian zewnetrznych.

Cokot nalezy wykonczyé gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8+1,2 mm wykonanym w

odpowiednim systemie ocieplen.

2.3 Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu petnego budynku nalezy wykona¢ z zastosowaniem styropapy EPS100
sklasyfikowanej jako NRO (nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 22 cm - wspoétczynnik przenikania
ciepta A<0,038 W/mK. Zastosowac¢ ptyty jednostronnie laminowane papg z rdzeniem ze styropianu
EPS100 w uktadzie klejonym. Przed przystgpieniem do mocowania styropapy nalezy witasciwie
przygotowaé¢ podioze - usung¢ istniejgce pokrycie z papy, powierzchnie stropodachu dokfadnie
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w warstwie cementowej, catg powierzchnie zabezpieczyé $rodkiem
grzybobojczym oraz zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym oraz wykonaé paroizolacje
bitumiczna.

Na tak przygotowane podtoze przyklei¢ plyty styropianowe. Jako zaprawe klejacg uzyé elastyczng
mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu. Po wykonaniu ocieplenia nalezy
wykonaé nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

Piyty ociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez
zastosowanie fgcznikdbw mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowej. Nalezy zastosowac
taczniki teleskopowe w ilosci: 9 szt./m2 w strefie naroznej, 6 szt./m2 w strefie krawedziowe;.
Gtebokos¢ kotwienia min. 6 cm.

Krycie dachu wykonac¢ papg termozgrzewalng, dwuwarstwowa, sklasyfikowang jako NRO.

Wykonac¢ obrébki gzymsow, paséw nadrynnowych i podrynnowych z blachy powlekanej gr. 0,70 mm.
Do prac dekarskich uzywaé systemowych izoklinbw styropianowych. Zakonczenie obrdbki papowej
nalezy zabezpieczy¢ systemows listwg dociskowg mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25
cm.

Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do mechanicznego mocowania do podfoza oraz sklejania
dwoch warstw metodg zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powiokowej. Pape podktadowg
przymocowac¢ do ptyt EPS za pomoca tgcznikbw mechanicznych, a nastepnie zgrza¢ zakitady. Na
pape podkiadowg nalezy zamocowaé pape wierzchniego krycia za pomocg zgrzewania. Przy
przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan, nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony antyadhezyjnej,

- w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenie,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego

podtoza watkiem o dtugo$ci rownej szerokosci pasma papy,



- stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz i utylizacje
istniejgcego pokrycia dachu.

Odprowadzenie wody deszczowej odbywac sie bedzie rynnami i rurami spustowymi wykonanymi z
blachy powlekanej gr. 0,70 mm.

Kalenica budynku po ociepleniu stropodachu powinna by¢ nizsza od przylegtej Sciany attykowej o min.
5cm, nalezy przewidzie¢ ewentualne podwyzszenie attyki poprzez montaz kantéwki drewniane;.

Pokrycie dwuspadowego zadaszenia nad wiatrotapem z blachodachéwki pozostaje bez zmian.

2.4 Opaska odwadniajaca

Wzdtuz elewacji budynku nalezy wykona¢ opaske odwadniajgcg - szer. 50cm, ograniczona
kraweznikiem betonowym 20x6cm na fawie z chudego betonu, wypetnienie piaskiem i ttuczeniem

kamiennym.

2.5 Nawierzchnie utwardzone

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni z kostki betonowej:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

- obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15.
Z uwagi na podwyzszenie poziomu posadzki parteru podest wejsciowy do budynku nalezy
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym niepetnosprawnym dostep do budynku. Czes¢ istniejgcych

nawierzchni ulegnie rozbidrce.

VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DLA BUDYNKU

a) Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytacze do gminnej sieci wodociggowej (dobowe zuzycie
wody 5m3),
b) Odprowadzanie sciekow bytowych — projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

doprowadzona do istniejgcego na dziatce zbiornika bezodptywowego.

C) Emisja zanieczyszczen gazowych - brak emisji zanieczyszczen do srodowiska,

d) Rodzaj wytwarzanych odpadéw - wytwarzane odpady state gromadzone w pojemnikach
okresowo opréznianych na gminne wysypisko smieci,

e) Emisja hatasu i wibracji - brak emisji szczegdlnych hataséw i wibracji, tzn. poziom dzwieku
poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w trakcie dnia i nocy 40dB,

f) Wptyw budowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- Biorgc pod uwage w/w zagrozenia, stwierdza sie brak przestanek wskazujgcych na to, ze
projektowana inwestycja mogtaby wplyng¢ negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk

roslinnych, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na $rodowisko i nie jest zaliczona do

przedsiewzie¢ oddziatujgcych szkodliwie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczen. Zastosowane



materialy posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Podczas

eksploatacji budynku nie bedg powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla sSrodowiska.

VIll. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejgcy budynek (Swietlica wiejska) dostosowany jest dla potrzeb 0os6b niepetnosprawnych.

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu poprzez:

- istniejgce dojscie do budynku poprzez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni chodnika,
bezprogowe wejscie do budynku;

- istniejgca szerokos¢ otwordéw drzwiowych wynosi 90cm w Swietle oscieznic,

- pomieszczenie sanitarne dostosowane dla korzystania przez osobe niepetnosprawnag.

IX. UWNVAGI

1.1 Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukga budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

1.2 Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

1.3. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

1.4. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zleceniodawcy.

1.5. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

1.6. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89,

poz.144, z pézniejszymi zmianami).
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SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
2 Nr Nazwa Pow.(m2) [Rodzaj posadzki
1.1 | Wiatrolap 4,25 gres
1.2 | Sala_spotkan 145,00 gres
1.3 | Przedsionek 2,80 gres
1.4 | Pom. gosp. 7,54 qgres
“F 1.5 |We M 3,75 gres
1.6 | We D 7,12 gres
1.7 | Kuchnia 28,57 gres
1.8 | Zmywalnia 4,44 gres
1.9 [ Mag. naczyn 11,44 gres
1.10| Sala spotkan 24,00 gres
1.11| Pomieszczenie OSP 51,50 wyl. betonowa
Razem 290,41m2
~
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<R SIR ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
— Nr Nazwa Pow.(m2) [Rodzaj posadzki £6.160 Warlubio. Browo 104
1.1 [ Wiatrotq 4,25 res ) . licka@wp.pl
5 oo sw;g T Mam achitekt 1Zabela Zwolicka DwolSAGDD 02174 515
1.3 | Przedsionek 2,80 gres NR
1.4 [ Pom. gosp. 7,54 gres W 2
15 W W 375 ares OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA
1.6 [ Wc D/Wc niepetnosprawni 1,12 qgres SKALA
1.7 | Kuchnia 28,57 gres GMINA DRZYCIM ) 1100
1.8 | Zmywalnia 144 gres INWESTOR | 86—141 Drzycim, ul. Podgérna 10 .
1.9 | Mag._naczyh 1144 gres Sierostaw 97A, 86-141 Drzycim DATA
1.10{ Sala spotkan 24,00 gres ADRES  |Dziatk 34/3 iefi 2021
1.11] Pomieszczenie OSP 51,50 wyl. betonowa zlatka nr wrzesie
Razem 240,41m2 ENCH _UEN%N__M_/\__>
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK |A
Izabela Zwolicka 09,/2003 ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA
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PBPROJEKI........

architekt |Zabela Zwolicka Zwolicka@up. ol

0(52) 33 249 65, 602 174 518

NR
OBIEKT | SWIETLICA WIEJSKA 35
SKALA
GMINA DRZYCIM .
INWESTOR | 86—141 Drzycim, ul. Podgérna 10 \_ . \_ OO
Sierostaw 97A, 86-141 Drzycim DATA
ADRES  |Dziatka nr 34/3 wrzesiefi 2021

RZUT DACHU Z ORRYNOWANIEM

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC

PODPIS

BRANZA

mgr inz. arch.
Izabela Zwolicka

KPOKK 1A
09/2003

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA




tlewacja frontowa — pofudniowa

il

farba fasadowa silikatowa
kolor jasny szary

farba fasadowa silikatowa
kolor biaty

oktadzina PCV drewnopodobna
kolor dgb

OBROBKI BLACHARSKIE
blacha stalowa powlekana RAL 7011

Flewacja tyina — pdMocna

architekt |Zabela Zwolicka

PBPROJEKI........

Néo__nxmn@iv u_
0(52) 33249 65, 602 174 518

NR

OBIEKT | SWETLICA WEJSKA 5
SKALA
GMINA DRZYCIM .
INWESTOR | 86—141 Drzycim, ul. Podgérna 10 \_ . \_ OO

Sierostaw 97A, 86—141 Drzycim
ADRES  |Dziatka nr 34/3

DATA
wrzesiefi 2021

ELEWACJE

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC

PODPIS

BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK 1A
Izabela Zwolicka ~ |09/2003 ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA




tlewacja boczna — wschodnia

farba fasadowa silikatowa
kolor jasny szary

D farba fasadowa silikatowa
kolor biaty

OBROBKI BLACHARSKIE
blacha stalowa powlekana RAL 7011

tlewacja boczna—zachodnia

PBPROJEKI........

architekt |Zabela Zwolicka

Néo__owm@sn u_
0(52) 33249 65, 602 174 518

NR
OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA @
SKALA
GMINA DRZYCIM .
INWESTOR | 86—141 Drzycim, ul. Podgérna 10 \_ . \_ OO
Sierostaw 97A, 86-141 Drzycim DATA
ADRES Dziatka nr 34/3 wrzesiefi 2021

ELEWACJE

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC

PODPIS

BRANZA

mgr inz. arch. KPORK IA | ARCHITEKTURA

Izabela Zwolicka ~ |09/2003

ARCHITEKTURA




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

. 1 2 3 7
OINACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4
SCHEMAT
o =3 o
, i S i S i S
80 b 9% 80
WYMIARY OTWORU W MURZE [mm] 165/2150 940/2070 1040/2070 940/2070
WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA [mm] 160(100+60),/2100 800/2000 900/2000 800,/2000
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
IL0S¢ sz1. 1 4 3 2 - 2 -
RAZEM f 7 2 2
CHARAKTERYSTYKA: DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE STOLARKA DRZWIOWA PLYCINOWA, GtADKA
SKRZYDLO 90CM W SWIETLE OSCIEZY KOLOR BIALY
PROFIL PCV, KOLOR BIALY STOLARKA WYPOSAZONA W KOMPLET OKUC BUDOWLANYCH
SIKLO BEZPIECZNE W STOLARCE DRZWIOWEJ DO POMIESZCZEN SANITARNYCH W DOLNEJ CZESCI OTWORY O
SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022M2
UWAG:

1. WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALA DOKUMENTACJA, OPISEM TECHNICZNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

PBPROJEKI........

architekt |Zabela Zwolicka

Néo__owm@sn u_
0(52) 33249 65, 602 174 518

NR
OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA V
SKALA
GMINA DRZYCIM .
INWESTOR | 86—141 Drzycim, ul. Podgérna 10 \_ . @O
Sierostaw 97A, 86-141 Drzycim DATA
ADRES Dziatka nr 34/3 wrzesiefi 2021

ZESTAWIENIE mS%EA_

OKIENNEJ

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC

BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK 1A
Izabela Zwolicka  |09/2003 ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA
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PR/ZEKROJ 1—-1, SKALA 1:50
ST1[ ISTN. STROPODACH S1/ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA
MEMEBRANA WIERZCHNIEGO KRYCIA wzx MINERALNY NA SIATCE
PAPA_ PODKLADOWA TYROPIAN GR. 18CM
STYROPAPA LAMINOWANA 12CN ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
STYROPIAN TWARDY 10CM GLADZ GIPSOWA
FOLIA PAROIZOLACYINA FARBA EMULSYINA D
ISTNIEJACY STROPODACH e e 1o
RUSZT ALU LUB DREWNAINY 5CM i 55160 Warie, aovo
SUFT KASETONGY 60%60cH S2[SCIANA FUNDAMENTOWA architert 1Zabela Zwolicka S i B 602 174 518
STYROPAN GR. 15CM
2X_MASA BITUMICZNA NR IN—4
57T POSADZKA NA GRUNCIE ISTN. SCIANA FUNDAMENTOWA OBIEKT | SWIETLICA WIEJSKA
SKALA
GRES ~ GMINA DRZYCIM
WYLEWKA BETONOWA 7CM ZBROJONA mmh__mﬂw%_/éﬂzo\/zmzai INWESTOR | 86-141 Drzycim, ul. Podg6rma 10 1: 50
KRZYZOWO 812 CO 10cm, Al
STYROPIAN EPSTO0 GR. 100K ZAPRAWA KLEJACK Sterostau 974, 86-141 Drzycim DATA
IZ0LACJA PRZECIMWILGOCIOWA Z FOLII PCV LUB PE wﬁww_»zw_mm:_m%x ADRES _ [Dziatka nr_34/3 wrzesiefi 2021
'STNIEJACA POSADZKA A
ISTN. SCIANA FUNDAMENTOWA PR/EKROJ 1-1
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A
|1zabela Zwolicka oo\moou ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA




