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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

a) Podstawg niniejszego opracowania, jest zawarta umowa z Wojtem Gminy Elblag
z siedzibg przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elblag.

b) Mapa zasadnicza sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z1999 roku, poz. 430).

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1376
ze zmianami).

e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351
ze zmianami).

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r,,
poz.1314), zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych
dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach.

h) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

i) Uzgodnienia z Inwestorem.

j)  Wizja lokalna oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania.

Odcinek drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowany jest na dziatkach nr 132, 134, 90, 87, 86 obreb
Janowo. Zaplanowano utwardzenie nawierzchni, ktory bedzie polegat na utozeniu nowej
nawierzchni z ptyt drogowych petnych 300¢150c15 cm na szerokosci 3,0 m i dtugosci 0,08 km.
Drga wstanie istniejgcym jest o nawierzchni utwardzonej kruszywem niesortowanym,
przekruszem betonowym. Odcinek podlegajgcy utwardzeniu rozpoczyna sie na zjezdzie na droge
wewnetrzng na dziatce 87 i konczy sie na skrzyzowani o nawierzchni bitumicznej z drogg gminng

Nr 101057 N. Droga ma czesciowo przebieg po dziatkach nienalezgcych do Inwestora. Uktad
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drogi w planie, z uwagi na uwarunkowania terenowe nie moze by¢ skorygowany. Inwestor

na etapie realizacji uzyska dostep do dziatek lub przeprowadzi korekte dziatek i dokona wykupu.

Lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.

Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

Brak jednolitej nawierzchni drogi (rozsortowane warstwy kruszywa)

Rozjezdzone i skoleinowane odcinki drég remontowe kruszywem

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkow poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wod opadowych, zastoiska wody opadowej powodujgce szybko postepujgca
degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wtascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Przerosniete pobocza zawezajg wtasciwg szerokos$¢ drogi

Nieuregulowane zjazdy na przylegte dziatki

Zamulone i zakrzaczone rowy przydrozne
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Opisany stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 5 Rys 6

4|Strona




Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggdow
komunikacyjnych, obstugujgcych kompleks domoéw w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstw
rolnych w miejscowosci Janowo na dziatkach 132, 134, 90, 87, 86 Gminie Elblag.
Polegato to bedzie na:

e Poprawa stanu technicznego jezdni uzyskanie normatywnych spadkéw poprzecznych,

e Poprawa bezpieczeristwa uczestnikow ruchu drogowego i mieszkancow.

e Poprawa ptynnosci ruchu.

e Prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z drogi

e Poprawa komfortu uzytkownikéw ruchu

Zakres prac remontowych

Przedmiotem dokumentacji jest opracowanie techniczne w zakresie branzy drogowej
obejmujacy. dz. nr 132, 134, 90, 87, 86 w miejscowosci Janowo w Gminie Elblgg. Opracowanie
zaktada skomunikowanie drogi z okolicznymi zabudowaniami i polami uprawnymi, poprawe
bezpieczenstwa ruchu, nadanie normatywnych parametréw drogi. Na drodze przewidziano
utwardzenie nawierzchni przez wymiane istniejgcej drogi z kruszywa na ptyty drogowe petne
150x300x15cm. Dtugosc drogi 0,08 km. Szerokos$¢ drogi w planie 3,0m. Pobocza obustronne

szerokosci 0,5 m wykonane z KtSM C90/3 grubosci 15 cm.

Ptyty uzyte do budowy przeznaczone naruch ciezki. Nalezy stosowac ptyty, ktére
przeznaczone sg do posadowienia w nastepujgcy sposob. W przypadku wystepowania
gruntow nieprzepuszczalnych lub wysadzinowych (pyty, gliny, lessy, gliny piaszczyste),
w uformowanym korycie drogowym, nalezy utozy¢ idobrze zagesci¢c 10-20 cm warstwe

gruboziarnistego piasku.

Opracowanie  przedstawia techniczne rozwigzania wykonania utwardzenia irobot
towarzyszgcych, nie zawiera ewentualnych dokumentéw formalnoprawnych i uzgodnien, ktoére

nalezy opracowac oddzielnym trybem.
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Remont drogi bedzie polegat na:

e wykonanie robdt ziemnych w postaci profilowania i zageszczenia podtoza

e Sciecie poboczy

e wykonanie warstwy odsgczajgcej z kruszywa naturalnego 0-4 grubosci 10 cm
e wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych (szerokos¢ 3,00 m)

e wykonanie poboczy szerokosci 0,5m i grub. 15 cm

Zakres przedsiewziecia

Nr
Wyr | Lp. | Specyfikacji | Opis pozycji lloéé J.m.
S 1 Roboty drogowe
E |11 Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie réwninnym - tyczenie trasy i granic pasa
D-01.01.01 | drogowego 0,080 | km
2 | D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,080 | km
Reczne scinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: duzej
3| D-09.01.02 | gestosci wraz ze zniszczeniem systemu korzeniowego. 0,050 | ha
D-09.01.02 | Wykoszenie terendw zielonych i poboczy 200,000 | m2

Frezowanie karpin o srednicy do 160 cm - 10 cm ponizej
istniejagcego terenu (zgodnie z wykazem i pozwoleniem na
5| D-01.02.01 | wycinke) 8,000 | szt.

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, o grubosci: 6 cm - jezdnia, odciecie masy pitg

6| D01.02.04 | spalinowa. 5,500 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu, o grubosci: 15
D-01.02.04 | cm (uwzgledni¢ naciecie) 5,500 | m2
E |12 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w
gruncie kat. llI-1V gr do 15 cm wraz z rozplantowaniem i
zageszczeniem urobku (wyprofilowanie, zageszczenie i
nadanie spadkéw projektowych nawierzchni z kruszywa w celu
8 | D-02.02.01 | przygotowania podtoza pod utozenie ptyt) 61,958 | m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. | z

transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
9| D-02.03.01 | miare potrzeby warstw zageszczanych woda 15,000 | m3

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1ll z
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych wodg (Z DOKOPU,

10 | D-02.03.01 | WYKONAWCY) 31,500 | m3

E (1,3 Odwodnienie korpusu drogowego

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci
namutu: 60 cm oraz profilowaniem i zageszczeniem dna i skarp
11 | D-06.04.01 | rowu - z wywozem urobku na magazyn Wykonawcy 116,000 | m
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Podbudowy
E |14
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
12 | D-04.02.01 | (profilowanie jezdni i uformowanie podtoza pod pobocza) 413,050 | m2
Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczona mechanicznie, o
grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
13 | D-04.02.01 292,050 | m2
E [1,5 Nawierzchnie
Uktadanie drég kotowych i placow, z ptyt drogowych
14 | D-05.04.01 | zelbetowych: petnych o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 265,500 | m2
E |16 Roboty wykornczeniowe
Pobocza i nawigzania z kruszywa tamanego stabilizowanego
D- mechanicznie, C 90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubosé po
15106.03.01a | zageszczeniu 15cm 113,000 | m2
ANALOGIA: Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o
D- grubosci: 20 cm - jezdnia gtéwna (uzupetnienie klindow miedzy
16 | 05.03.04 ptytami) 8,000 | m2

Opis projektowanego rozwigzania:

Konstrukcja jezdni gtdwne;j

e w-wa scieralna ptyty drogowe petne 300x150x15cm (typu ciezkiego obustronnie
zbrojone)

e warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 10 cm

e pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego kamiennego C 90/3 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub. 15 cm

e istniejgca konstrukcja jako podbudowa

Odwodnienie

Sposéb i miejsce odprowadzenia wod opadowych z drogi nie ulegnie zmianie. Na catosci
przedsiewziecia odwodnienie jest powierzchniowe do istniejgcego terenu zielonego i rowu

odwadniajgcego w pasie drogi gminnej.
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Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegétowych badan warunkéw gruntowo —
wodnych, a oparto sie jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym podtozu i konstrukcji istniejgcej

drogi oraz wtasnej wiedzy technicznej.

Elementy projektowe

Zaplanowano utwardzenie nawierzchni poprzez ufozenie nowych ptyt drogowych petnych
o wymiarach 300x150x15 cm. Szerokos¢ drogi w planie od 3,0 m. Do wykonania nawierzchni
uzy¢ ptyt drogowych petnych typu ciezkiego obustronnie zbrojonych pretami stalowymi.
Zbrojenie ptyty powinno spetnia¢ wymogi SST D - 05.04.01 PtYTY DROGOWE — zat. 1, Rys. 1. Ptyta
zelbetowa petna a) Ptyta 3,0 x 1,0 x 0,15 m. Pobocza wykona¢ na szerokos¢ 50cm i grubosci
15 cm. Korpus drogowy wykonstruowac¢ gruntem z dokopu. Przestrzenie miedzy ptytami

wypetni¢ kruszywem tamanym C90/3.

1. Nie dopuszcza sie poruszania sprzetem ciezkim po utozonych ptytach przed wykonaniem
poboczy i wypetnienia przestrzeni miedzy ptytami oraz zamulenia piaskiem

2. Otwory po zawiesiach wypetni¢ kruszywem tamanym C90/3

3. Sposdb konstruowania korpusu drogowego (szczegdtowe wykonanie obliczono
rachunkowo lub ujeto w zakresie robot specyfikacji technicznej).

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

5. Wytyczy¢ zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ sieci podziemne za pomocg przekopdw
kontrolnych. W okolicach robdt mogg znajdowac sie sieci pod napieciem niebezpiecznym
dla zdrowia i zycia ludzi.

6. Roboty wykonywaé osobami uprawnionymi do wykonywania robdt przy sieciach
pod napieciem.

7. Nawigzanie nowowykonywanych elementéw do istniejgcego terenu gruntowego
wykonaé z gruntu z dokopu

8. Nawigzanie nowowykonywanych zjazdéw do istniejgcych terendw utwardzonych

wykonac z kruszywa tamanego 90/3
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9. Odsadzki konstrukcji przedstawiajg przekroje konstrukcyjne zamieszczone w czesci
graficznej niniejszego opracowania

10. W miejscach przewezenia korpusu, dokonaé prac naprawczych w postaci rekonstrukcji
nasypu i rowéw odwodniajgcych ze spadkami 1:1,5.

11. Renowacje korpusu drogowego wykonac¢ gruntem G1

Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w statej organizacji ruchu

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami obcymi.
Z materiatu po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykonstruowac korpus drogowy oraz uzupetnié

wolng przestrzen pod poboczami. Pozostaty materiat wywiez¢ i zutylizowac.

Granice dziatek

Droga ma czesciowo przebieg po dziatkach nienalezgcych do Inwestora. Uktad drogi w planie,
z uwagi na uwarunkowania terenowe nie moze by¢ skorygowany. Na etapie opracowania
nie ustalono jaki, trybem zostanie pozyskany dostep do terendéw nienalezacych do Inwestora.
Inwestor na etapie realizacji uzyska dostep do dziatek lub przeprowadzi korekte dziatek i dokona

wykupu.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejgcg drogg znajdujg sie zainwentaryzowane sieci instalacji
podziemnej w postaci sieci wodociggowej. Projektowane utwardzenie znajduje sie w Sladzie
istniejgcej drogi. Grubos$é konstrukcji nie przekracza minimalnych gtebokosci utozenia sieci
podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwiekszy nosnos¢ konstrukcji. Nie przewiduje sie kolizji

z prawidtowo wykonang siecig podziemng Nalezy jedynie wymieni¢ napotkane uszkodzone
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ostony istniejgcych sieci niezainwentaryzowanych znajdujacych sie pod konstrukcjg oraz
wyregulowac urzadzenia do projektowanych rzednych.

Nalezy zachowaé wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania. Wszystkie napotkane sieci
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne.

Szczegdlng uwage zachowac przy odtworzeniu i odmulaniu rowow.

Wycinka drzew i krzewéw

W zakresie zadania nie przewiduje sie wycinki drzew. Usung¢ wszystkie krzewy wraz z systemem
korzeniowym w rowie odwadniajgcym. Karpy poddaé¢ frezowaniu do 30 cm ponizej

projektowanego terenu.

Ochrona $rodowiska — wymagania decyzji srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatkach, na ktorych przewidziana jest
inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Wykonywane roboty majg charakter
remontowy. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na srodowisko i sporzadzenia

raportu oddziatywania na srodowisko dla powyzszego zadania.

Odlegtosci od najblizszych form ochrony przyrody

REZERWATY Parow Wegry 29.18
Nazwa [km]
Zatoka Elblgska 7.51
Jezioro Druzno 870 PARKI KRAJOBRAZOWE
Ujécie Nogatu 8.96 Nazwa km]
Buki Wysoczyzny Elblaskie] 18.35 Park Krajobrazowy Wysoczyzny
Kadyriski Las 1910 Elblaskiej - otulina 7.56
Katy Rybackie 19.25 Par[( Krajobrazowy Mierzeja Wislana -
) ) otulina 9.86

Katy Rybackie - otulina 19.43

iy . Park Krajobrazowy Wysoczyzny
Piéropusznikowy Jar 21.18 Elblaskiej 9.99
Buki Mierzei Wislane; - otulina 2147 Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana 17.49
Dolina Stradanki 21.51
Buki Mierzei Wislane; 21.68
Nowinka 23.35 PARKI NARODOWE
Mewia tacha 27.46 Brak obszarow
Lenki 27.46
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1410
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.226
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.695
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1356
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.261
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.77
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.77
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.199
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.198
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1427
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.198
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1518
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.590
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.152
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.251
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.39
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.39
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.39

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]

Rzeki Nogat (woj. warminsko-

mazurskie) 0.16
Rzeki Nogat (woj. pomorskie) 0.41
Rzek Szkarpawy i Tugi 5.96
Wysoczyzny Elblgskiej - Zachdd 7.56
Jeziora Druzno 8.14
Wysoczyzny Elblaskiej - Wschod 14.08
Rzeki Dzierzgon (woj. pomorskie) 19.78
Rzeki Baudy 20.04
Rzeki Dzierzgon (woj. warminsko-

mazurskie) 20.90
Kanatu Elblgskiego 21.63
Srodkowozutawski 22.29
Zutaw Gdariskich 22.60
Wyspy Sobieszewskiej 24.61
Jeziora Dzierzgon 27.76
Rzeki Waskiej 27.85
Stobicki 29.63

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Jar Starych Debow 28.74

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ
OCHRONY

Nazwa [km]
Zalew Wislany PLB280010 743
Jezioro Druzno PLB280013 8.20
Dolina Dolnej Wisty PLB040003 22.08
Ujscie Wisty PLB220004 26.30

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY
OCHRONY

Nazwa [km]
Zalew Wislany i Mierzeja Wislana
PLH280007 743
Ostoja Druzno PLH280028 8.71

Doliny Erozyjne Wysoczyzny

Elblaskiej PLH280029 13.64
Dolna Wista PLH220033 26.40
Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044 27.44
Murawy koto Pasteka PLH280031 28.46

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Brak obszarow

UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Pétmiescie 10.29
Polder Jagodno Il 10.32
Polder Jagodno 10.81
Troyl 15.75
Bagno Edwarda 22.38
Ostoja 24.46
Krynicki starodrzew 24.93
Bagienne Pola 28.51
Marszatkowe Bagna 28.85
POMNIK PRZYRODY

Nazwa [km]
Medrzec 1.91
Pustelnik 5.33
Podrdznik 5.63
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.319
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.319
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.467
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.253
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.622
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.191
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.621
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.462
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.197
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.509
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.474
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.465
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.464
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.418
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.192
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.183
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.157
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280010.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280013.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB040003.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220004.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280028.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220033.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220044.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2209073.747
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804012.139
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.74
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804052.97
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.3
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.66
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2210011.326
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.59
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2210023.6667
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2210023.6690
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2210023.6689

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujgcych

warunkow:

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(miedzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie
pracowaty rownoczesnie,

Zorganizowac zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia
nalezy wtasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych robdt,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm nalezy
zdjgc i utozy¢ na odktad, a po zakonczeniu robdt budowlanych — ponownie wykorzystac,
Zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz
przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatéw
stosowanych do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy
oraz zaplecza technicznego. Stosowacé wytgcznie sprawne srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany posiadajgcy niezbedne atesty,

Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terenéw. Nie powodowaé zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkéow i predkosci
przeptywodw waod,

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci
wod opadowych.

Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wytgcznie atestowane i sprawne
maszyny i urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych
budowe nalezy zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

Podczas budowy powstajagce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym

sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.
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Ochrona zabytkéw

— nie dotyczy

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

—nie dotyczy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawa o drogach publicznych
e Uzgodnien z Inwestorem
e Normy i normatywy branzowe
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
e Zasieg obszaru oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata

zaprojektowana.

Opracowat:

Tomasz Wojtanowski
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