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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez KPEC:

= nr EE/MW/1055/2017 z dnia 10.07.2017r.,

- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych

- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru 1 eksploatacji sieci cieplowniczych zrur i
elementéw preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

- Normy 1 normatywy techniczne projektowania.

- Plan miejscowy "Srodmiescie -Ustronie" w Bydgoszczy- Uchwata nr LIV/834/09
z dnia 28.10 2000r.

- Plan miejscowy "Wzgorze Wolnosci" ul. Torunska, Niziny, Kujawska w Bydgoszczy-
Uchwata nr LXXXVI/585/97 z dnia 19.03.1997r.

- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy sieci cieptowniczej przy ul. Torunskiej
28A w Bydgoszczy opracowana przez Sand s.c. G. W. Dluzewscy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  budowy osiedlowej sieci
rozdzielczej 1 przylaczy cieplowniczych wraz z kanalizacjg teletechniczng do  budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Torunskiej 28A w Bydgoszczy -
dziatki nr: 36/5; 37/1; 40/1; 41/1 obreb 145.

Przedmiotowe dzialki (36/5; 37/1; 40/1;41/1 obrgb 145)

- s zlokalizowane na terenie objetym forma ochrony zabytkéw,

- nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

- nie podlegaja wpltywowi eksploatacji gbrnicze;j.

Zakres opracowania przewiduje:

- budowe osiedlowej sieci rozdzielczej 1 przylaczy cieplowniczych wraz z kanalizacja
teletechniczng do  budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul
Torunskiej] 28A  w Bydgoszczy w systemie rur i elementow preizolowanych z instalacja
alarmowa w systemie impulsowym

= proj. $rednica sieci rozdzielczej: 76,1x3,2/140 L~112,0mb,
= proj. srednica przytaczy: 60,3x3,2/125 L~132,0mb,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Budowa osiedlowej sieci rozdzielczej i przylaczy cieplowniczych

Osiedlowa sie¢ rozdzielcza 1 przylacza cieplownicze do budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Torunskiej 28A w Bydgoszczy wykonaé¢ w
technologii w systemie rur 1 elementow preizolowanych z instalacja alarmowg w systemie
impulsowym.

Podlaczenie do sieci cieplnej nalezy wykonaé z istniejgcej sieci cieplowniczej 2xDN100.
Wpigcie wykona¢ poprzez montaz trojnika preizolowanego wznosnego DN100/DN65/DN100.
Trase budowy sieci rozdzielczej 1 przylaczy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
(rysnr 1 - PZT).

Na projektowanej sieci i1 przytaczach zabudowac¢ studnie zaworowe:



-ST1- Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajacym 1 odpowietrzajagcym
2xDN65/140,

- ST2 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajacym 2xDN50/125,

- ST3 - Studnia zaworowa z zaworem preizolowanym odcinajacym 2xDN50/125,

Wykonie materialowe studni: studnie zaworowe ozn. ST1- wykona¢ z kregow betonowych
DNI1200 (— zgodnie z rysunkiem profilu podluznego 1 rysunkiem szczegoélowym). Plyte
zelbetowa wraz z wlazem D-400 ,antywlamaniowym” montowa¢ na pierscieniach
odcigzajacych.

Wystepujace kolizje projektowanego przytacza cieplnego z rur preizolowanych z istniejagcym
uzbrojeniem naniesiono na planie 1 profilu.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggéw sieci cieptownicze; w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych typu AROT.
Projektowane przylacze sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego.

Przejscie przez sciang zewnetrzng budynkow mieszkalnych wykonaé poprzez montaz tancucha
uszczelniajacego.

Przejscie tancuchowe np: prod. Intergra Gliwice lub rownowazne:

. . Srednica rury ,
Srednica rury . Przestrzen do , 2 .
. ostonowej, otworu - Typ tancucha [lo$¢ ogniw
przewodowej [mm] uszczelnienia
[mm]
125 160 35 LU-2 13

W miejscach wskazanych na PZT oraz profilu podluznym przytacze cieptownicze uktadaé¢ w
rurach ochronnych. Jako elementy dystansowe zastosowac typowe plozy typu np.: ,,BR” o
wysokosci 35mm Material PEHD. Odlegtos¢ pt6z od poczatku i1 konca przepustu L=0,15m. W
celu uszczelnienia przestrzeni mi¢dzy rurg ostonowg a przewodowa nalezy zastosowaé po obu
stronach manszety typu ,,U” o wymiarach zaleznych od $rednicy przewodu i rury ostonowe;.

Plozy 1 manszety np: prod. Intergra Gliwice lub rownowazne:

Tvp ploz Wysokos¢ Tlos¢ Luz | Nos$nos¢ ptozy na Tlos¢
yp plozy [mm] elementéw | [mm] 1 obwod [kg] obwodow
BR 35 15 20 200 4

W zakresie przytaczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gldwnymi zaworami
odcinajagcymi (w wykonaniu kotierzowym; PN25) za spigciem sieciowym w pomieszczeniu
wezta cieplnego.

Zapotrzebowanie ciepla:

* na cele c.o. Q =380,0kW
* na cele c.w.max Q =340,0kW
= na cele c.w.sr Q = 140,0kW
= na cele went. Q= 0,0kW

Whpigcie projektowanego przylacza do istniejgcej sieci cieptowniczej wykona¢ w na
dziatce miejskiej na terenie w zarzadzie Zespolu Szkot Drzewnych w Bydgoszczy - wykop



miejscowy - prace ziemne prowadzi¢ na warunkach zarzadcy terenu dziatki. Teren przywrdcic
do stanu pierwotnego.

Na terenie dziatki 37/1; 40/1 - dziatka w zarzadzie Zespotu Szk6t Drzewnych w Bydgoszczy sie¢
cieplng prowadzi¢ w istniejagcym przejezdzie w projektowanym kanale cieplowniczym. Kanat
wykona¢ jako przejezdny, z ptytami umozliwiajacymi ich demontaz i rewizje sieci. W kanale
sie¢ uktada¢ w gruncie zgodnie z cz¢s$cig rysunkowg opracowania.

Kanal techniczny wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 11. Kanat dlugosci L~20,0m, szerokos¢
S=1,3m, wysoko$¢ H=1,0m, Sciany kanalu wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Sciany zabudowa¢ na warstwie chudego betonu gr. 15cm. (beton B20)

Ptyta pokrywowa betonowa zbrojona z betony C20/C25 (B25), Stal A-IIIN RB500W, uktad
zbrojenia zgodnie z czgscig rysunkowa. W kanale technicznym sie¢ ukiadana w gruncie - piasek
sypany.

Istniejgce sieci cieplownicze, kanalowe oraz instalacje zewnegtrzne bedace w kolizji z
projektowang siecig zdemontowac.

Pomiedzy pkt 3-4 oznaczonych na PZT wykona¢ wykop kontrolny celem ustalenia rzgdnych
posadowienia istniejgcych rzednych fundamentu murku oporowego. Sie¢ na przejsciu pod
fundamentem uktada¢ w rurze ochronnej. W przypadku kolizji z fundamentem, istniejacy
fundament nawierci¢ wiertnicg bez rozkuwania.

W pomieszczeniach piwnicznych przylacze cieptlownicze wykonac jako:
- prowadzenie w pom. piwnicznych - mocowanie na podporach $lizgowych do $cian budynku -

przytacze cieplne z alarmem preizolowane w plaszczu spiro z blachy ocynk.

Grubo$¢ izolacii przytaczy w wezlach cieplnych w budynku

Jednostkowe straty ciepta uwzgledniaja proces starzenia si¢ materialu termoizolacyjnego
(zmian¢ wspoOtczynnika przewodzenia ciepta 1) oraz wptyw czynnikow zewngtrznych.
Uwzgledniajac powyzsze zatozenia grubosci izolacji nalezy przyja¢ wg tab. ponizej podanej dla
A izolacji <0,028 W/mK.

tab. Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspélczynnika \ <0,028 W/mK,
mierzonego w temperaturze +50 st.C.

Srednica rury Wymagana grubos¢ izolacji
przewodowej rura zasilajaca rura powrotna
[DN] grubosé izolacji [mm] grubosé izolacji [mm]

20 40 40

25 50 40

32 50 40

40 50 40

50 50 40

65 60 50

80 60 50

Kolejnos¢ prac montazowych:
1. Wytyczenie trasy cieplociggu
2. Prace instalacyjne rozpocza¢ od odkrywek gruntu i wykopoéw miejscowych celem



okreslenia rzgdnych posadowienia istniejgcych fundamentow oraz zlokalizowanie ewentualnych
kolizji na trasie cieptociagu.

3. W drugiej kolejnosci wykona¢ kanat techniczny w przejezdzie istniejagcego budynku ZSD.

Ze wzgledu na brak dokumentacji  archiwalnej zastrzega si¢ mozliwo$¢ wystgpienia
wewnetrznych instalacji (kolizji) na trasie projektowanego kanatu. Prace budowlane kanatu
prowadzi¢ recznie bez uzycia cigzkiego sprzetu.

4. Po wykonaniu odkrywek oraz wykonaniu kanatu tech. mozna przystapi¢ do prac
montazowych - uktadania sieci 1 przylaczy cieptowniczych

3.2. Rozwiazania szczegolowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych zmiennych szczytowo 130/60 0C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 0C
w okresie letnim dla przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Oslong izolacji na potaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania si¢ stosowania do izolacji gotowych elementow izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j.

Zabezpieczenie otwordw montazowych w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie wtapianych
stozkow korkow z polietylenu.

3.3. Rurociagi

Przylacza 1 sie¢ cieplownicza zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze
szwem St-37,0 z izolacja termiczng z pianki poliuretanowej. Jako ptaszcz ostonowy dla sieci
podziemnej stosuje si¢ rury z twardego polietylenu HDPE.

Przylacza 1 sie¢ cieptownicza zaprojektowano wykorzystujac uktad samokompensaciji.
Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukladania w gruncie. Przyjgto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementow
sieci. Laczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie polaczenia
spawane (100%) nalezy skontrolowa¢ metoda ultradzwickowa.

Izolacja polaczen spawanych przy pomocy muf zgrzewanych, a izolacj¢ termiczng wykonuje si¢
przez spienienie komponentow na budowie. Prace powinny wykonywa¢ osoby przeszkolone
przez producenta rur preizolowanych.

Laczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytagczeniowe.

Polaczenie rur preizolowanych za pomocg muf polaczeniowych.

Odpowietrzenie przytacza cieplnego w najwyzszym punkcie —studnia zaworowa, wezet cieplny.

3.4. Proby sieci

Catos$¢ sieci nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na
parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy
Projektowane przewody przytacza cieptowniczego wyposazone sg w system alarmowy

impulsowy. Sygnalizacja sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance
izolacyjnej. Laczenie przewodow powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta



rur. ,,Montaz przewodow 1 elementdw sygnalizacji alarmowe] system impulsowy”. System
alarmowy podlega odbiorowi.

3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia si¢ kolan kompensacyjnych oraz redukcji
naprezen od ich ugig¢ nalezy wykonaé strefy kompensacyjne z materiatdw elastycznych na
odcinakach ich pracy. Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych
materialow:

. ogolnie dostgpnych plyt z welny mineralnej o grubosci 0,05m 1 gestosci 80 do 100
kg/m’, stosowanych do wykonania stref dla rurociagéw o $rednicy plaszcza ostonowego do
D=0,315m. Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa,

. plyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich $rednic)

Przed obsypaniem rurociggdéw nalezy ptyty zamocowa¢ migkkim drutem o przekroju 1 mm.

3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przylacza do przylacza cieplnego mozna przystagpi¢ do robot
drogowych, ziemnych. Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wigkszo$¢ robot ziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie. Szerokos¢ dna wykopu dla przewodow przylacza cieptowniczego powinna
zapewni¢ 15 cm miedzy rurociggami 1 20 cm odstgpu do S$ciany wykopu. Rurociagi nalezy
uktada¢ na podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzen te nalezy wypetni¢ podsypka z piasku 1 zageszczaé recznie, az do wysokosci 10 cm
ponad goérny plaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg .

3.8. Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng w rejonie ulicy Torunskiej w Bydgoszczy znajdujg sie

urzadzenia podziemne, nad ktorymi ciggng si¢ pasma gruntOw nasypowych o migzszosci
zaleznej od gigbokosci utozenia tych urzadzen podziemnych. Pod wzgledem zaggszczenia grunty
nasypowe s3 bardzo zr6znicowane.
Ponizej warstwy nasypu podioze gruntowe zbudowane jest z piskdw drobnych, piaskoéw §rednich
1 piaskow grubych. W wigkszej ilosci wystepuja piaski $rednie. Wystgpowanie poszczegdlnych
rodzajow piaskOw jest rozne, ale najczesciej piaski drobne wystepuja w gornej czgsci podioza
gruntowego. Zageszczenie piaskow jest srednie (Ip=0,5).

Warunki wodne:

Zwierciadto wody gruntowej ustabilizowato si¢ w zakresie glebokosci 2,87-3,05m. Zbadany
poziom wody gruntowej nalezy uzna¢ jako niski. W niekorzystnym okresie klimatycznym
poziom wody gruntowej moze si¢ podnies¢ o 1,0 m.

Whioski geotechniczne:

Podloze gruntowe w rejonie ulicy Torunskiej w Bydgoszczy ma zrdznicowang strukturg
geotechniczng z powodu wybudowanych tu urzadzen podziemnych. Pierwotnie bylo to podloze
piaszczysto-zwirowe z cienka warstwa gleby rowniez z udzialem glin morenowych. Obecnie nad
urzadzeniami podziemnymi ciggng si¢ pasma gruntdéw nasypowych o migzszosci zaleznej od



glebokosci ulozenia tych urzadzen. Zageszczenie gruntOw nasypowych jest zmienne, ale
najczesciej w gore podioza (ku nawierzchni) zwicksza sie.

Kategoria geotechniczna: - pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkéw gruntowych: - proste warunki gruntowe

3.9. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dzialu Telemetrii, Automatyki 1 Informatyki KPEC w
Bydgoszczy nad projektowang siecia cieplng nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechniczne;j
2x PEHDA40. Laczenie przewodu za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe
kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami
technicznymi. W/w roboty nalezy zsynchronizowac¢ z budowg sieci cieplnej. Wszelkie materiaty
powinny posiada¢ stosowne atesty, homologacje, certyfikaty stwierdzajace ich jakos$¢ i
przydatnos¢ w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowac¢ si¢ do nich w trakcie prowadzenia
robdt. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddaé probie szczelnosci. Przewody
teletechniczne PEHD zaslepi¢ od strony sieci cieplnej 1 w pomieszczeniu wezla cieplnego.

3.10. Uwagi wykonawcze

Przewody przylacza cieptowniczego prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu

istniejagcego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami
energetycznymi, siecig telekomunikacyjna, wod-kan 1 gazociggami.
W miejscu skrzyzowan projektowanego przylacza cieplowniczego z kablami energetycznymi
nalezy kable osloni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci
cieplowniczej z istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwych gestorow
przewodow 1 kabli.

3.11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdzn. zm.) budowy sieci i
przytaczy cieplowniczych swoim zakresem obejmuje obszar dziatek na ktorych przylacza 1 sie¢
cieptownicza zostanie ulozone tj. dz. nr (36/5; 37/1; 40/1; 41/1 obrgb 145). Przylacza i sie¢
cieptownicza ukladane s3 w terenie dzialek prywatnych oraz gminnych w zarzadzie Zespotu
Szkot Drzewnych w Bydgoszczy, na ktore Inwestor uzyskal zgode wilascicieli. Obszar
oddziatywania zostal okreslony na podstawie warunkow technicznych, norm branzowych,
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

3.12. Odbudowa nawierzchni drogowej

Whigcie do istniejacej sieci cieptowniczej wykona¢ na dziatce nr 41/1. Istniejagca nawierzchnie
na terenie Zespotu Szkét Drzewnych tj. placu manewrowego /trylinka i plyty betonowe/ oraz
drogi wewnetrznej wykonanej z trylinki odbudowac.

Obszar ozn. jako S1 /rys nr 12/
Powierzchnia F=100,0m2
Istniejgca nawierzchnia: plyty betonowe zbrojone - demontaz




Projektowana nawierzchnia: plyty betonowe zbrojone - montaz istniejacych ptyt na podbudowie
betonowej z betonu C20/25. Grubo$¢ warstwy: 15cm.

Obszar ozn. jako S2 /rys nr 12/

Powierzchnia F=840m2

Istniejgca nawierzchnia: trylinka

Projektowana nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8,0cm, kolor szary

Wykona¢ podbudowe betonowa o grubosci 30 cm z betonu klasy C20/25, na ktorej na podsypce
z suchego betonu klasy C20/25 nalezy uktada¢ projektowang kostke betonowa.

Obszar ozn. jako S3 /rys nr 12/

Powierzchnia F=65,0m2

Istniejgca nawierzchnia: trylinka

Projektowana nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8,0cm, kolor szary

Wykona¢ podbudowe betonowa o grubosci 30 cm z betonu klasy C20/25, na ktorej na podsypce
z suchego betonu klasy C20/25 nalezy uktada¢ projektowang kostke betonowa.

Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przejscie pod murem oporowym wykona¢ dokonujac
wstepnej odkrywki. W przypadku braku mozliwosci przejscie pod istniejgcym murem w rurze
ostonowej, wykona¢ odwiert wiertnicg przez mur.

Grunt piaszczysty na podsypke gr.10cm przyja¢ w wys. 50%+50% - wykorzysta¢ grunt rodzimy.
Wykop nalezy zasypywa¢ cienkimi warstwami, kazda oddzielnie zageszczajac. Obsypke
kanatow nalezy wykona¢ 30cm ponad wierzch rury 1 zagesci¢ do wspolczynnika
(zmodyfikowana préba Proctora) 1s=95%. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami 30cm 1
zageszezat. Zageszczenie warstw zasypki do przedostatniej warstwy nalezy wykonaé ze
wskaznikiem zageszczenia 1s=97%. Ostatnig warstwe zagesci¢ do Is = 1,0.

Grunty rodzime nadajg si¢ do zasypywania wykopow. Urobek gruntow piaszczystych nalezy
sktadowa¢ obok wykopow. Grunty nasypowe nalezy odwozi¢ na staly odklad w miejsce
wskazane przez wykonawce.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe] wystagpi¢ moze konieczno$¢ odwodnienia
wykopu iglofiltrami (obustronnie) o glgbokosci do 6m 1 rozstawie 1m oraz wspomagajaco
drenazem poziomym z rur PVC perforowanych utozonych obustronnie wzdhuz scian wykopu. W
trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie 1 awaryjny dojazd do posesji. W
trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia i
oznakowania wykopow, montazu, transportu 1 skladowania materialdw zgodnie z
Rozporzadzeniem MB 1 PMB (Dz. U. nr 13/72 poz. 47) w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych.

3.14. Demontaz

Na trasie sieci cieplownicze] 1 przylaczy wystepujace istniejgce uzbrojenie zewnetrzne,
doziemne bedace w kolizji z projektowang siecig tj. instalacje sanitarne 1 elektryczne nalezy
zdemontowaé. Zdemontowac nalezy takze istniejacg sie¢ kanatowa w Sladzie wykopu oraz
instalacje c.0. wysokoparametrowa zamontowang w przejezdzie budynku Zespotu Szkot
Drzewnych.

Realizacja sieci preizolowanej zaklada demontaz sieci cieplnej wysokoparametrowej. Kanat
cieplowniczy wykonany jest z lupin betonowych szerokosci 1,6m, wysokosci 1,0m



umiejscowionych na podiozu betonowym zbrojonym szerokosci 1,8m i grubosci okoto 12cm.
Dhugo$¢ kazdej tupiny okoto 2,0m. Istniejacy cieplociagg wykonany jest z rur stalowych DN100
zaizolowanych welng mineralng grubosci 110mm (przewdd zasilajacy) 1 70mm (przewod
powrotny) w plaszczu z papy.

Zakres demontazu istniejacej sieci cieplowniczej przedstawiono w czes$ci graficznej
opracowania. Szczegdlowy zakres demontazu okreslony zostal w przedmiarze robdt. Zakres
demontazu sieci cieplowniczej obejmuje: - demontaz kanalu cieplowniczego tupinowego dla
rurociggéw 2dnl100 - demontaz izolacji z wetny mineralnej - demontaz rurociggéw stalowych o
zlaczach spawanych o S$rednicy 2dnl00 - demontaz wlewki betonowej w obrysie kanatu
tupinowego - utylizacja izolacji z welny mineralnej/szklanej

3.15. Uwagi koncowe

Calos¢ robot zwigzanych z realizacja siect wykonywac wg:
Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie 1 wykonawstwo.
Instrukeji ,,Montaz przewodow 1 elementdw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
- Warunkow technicznych wykonania i1 odbioru sieci cieptlowniczych z rur 1 elementow
preizolowanych wyd. COBRTTI ,,Instal” W-wa 2002 r
- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody gorace]
- PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze.
- PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
e W czasie wykonywania robot nalezy zachowac ostroznos$¢ 1 przestrzegac
przepisow BHP 1 przeciwpozarowych
Elementy sieci podlegajace odbiorowi:
polaczenia spawane i zlgczki
proba cisnieniowa rur 1 muf
system sygnalizacji alarmowe;j
e Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
e Przytacze cieptownicze nalezy przepluka¢ mieszanka powietrzno — wodng  wykorzystujac
jako zbiornik powietrza drugi przewod 1 wykorzystujac wode¢ uzyta do proby na ci$nienie
e W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac si¢ z autorem
projektu
e Wykonawca rob6t obowigzany jest zna¢ technologi¢ rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i1 posiada¢ za§wiadczenia o przeszkoleniu.
e Nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie calg sie¢ 1 miejsca potaczen.
e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
e Przed przystapieniem do realizacji zadania oraz przed przystgpieniem do uczestnictwa w
przetargu wykonawca zadania wlasnym staraniem winien sprawdzi¢ poprawnos¢ projektu,
przedmiaru 1 specyfikacji technicznej z zakresem zadania, zglosi¢ ewentualne zastrzezenia,
oraz dokona¢ wizji lokalnej. Wszystkie zastrzezenia nalezy wnosi¢ w formie pisemne;j
bezposrednio do Inwestora zadania tj. Kpec Sp. z 0. 0. w Bydgoszczy.
e Integralna czesciag projektu wykonawczego sa: projekt budowlany, specyfikacja wykonania
1 odbioru, przedmiar robdt - wszystkie opracowania tworzg kpl dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego zadania i nalezy je rozpatrywac jako catos¢.

Opracowat:



SPECYFIKACJA ELEMENTOW SIECI I PRZYLACZA CIEPLNEGO:

Nr wezla
Patrz
Schemat

Wyszczegolnienie-symbol katalogowy

Tlo$é sztuk

1

2

3

1.1

Trojnik  wznos$ny preizolowany z alarmem
DN100/DN65/DN100

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

1.2

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

1.3

Zawor odcinajacy, odpowietrzajacy, preizolowany
z alarmem DN65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

1.4

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,5m

1.5

Kolano preizolowane z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 90°, L=1,0m

1.6

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0m

22

1.7

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,8m

1.8

Kolano preizolowane z alarmem DN65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat = 15°, L=1,0m

przed zamowien kat nachylenia ustali¢ na placu
budowy

1.9

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m

1.10

Kolano preizolowane z alarmem DN65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat = 15°, L=1,0m

przed zamowien kat nachylenia ustali¢ na placu
budowy

1.11

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

1.12

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37




L=0,5m

1.13

Zawor odcinajacy, odwadniajacy, preizolowany z
alarmem DN65/140

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

1.14

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,0 m

1.15

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0 m

1.16

Rura prosta preizolowana z alarmem DN65/140
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0 m

1.17

Trojnik  wznos$ny preizolowany z alarmem
DN65/DNS0/DNS50

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

1.18

Redukcja preizolowana z alarmem DN65/50
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,0 m

2.1

Rura prosta preizolowana z alarmem DNS50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

2.2

Zawor odcinajacy, odwadniajacy, preizolowany z
alarmem DN50/125

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,5m

2.3

Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=0,5m

2.4

Kolano preizolowane z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 90°, L=1,0m

12

2.5

Rura prosta preizolowana z alarmem DNS50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=6,0 m

30

2.6

Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=2,0 m

2.7

Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=5,0 m

2.8

Rura prosta preizolowana z alarmem DNS50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=4,0 m

2.9

Rura prosta preizolowana z alarmem DNS50/125
Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=3,0m




Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
3.1 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 2
L=0,5m
ZawoOr odcinajacy, preizolowany z alarmem 2
DNS50/125
3.2 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
L=1,5m
Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
3.3 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 6
L=6,0 m
Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
3.4 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37 6
L=1,0 m
Kolano preizolowane z alarmem DN50/125 12
3.5 Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37
Kat = 90°, L=1,0m
Nr wezla
Patrz Hlos¢
Schemat Wyszczegolnienie-symbol katalogowy sztuk
1 2 3
Przejscie tancuchowe uszczelniajace dla rury &50/125 4
wg czesci opisowej
ZYacze mufowe termokurczliwe dla rury &100/200 4
ZYacze mufowe termokurczliwe dla rury &65/140 60
ZYacze mufowe termokurczliwe dla rury &50/125 68
Tasma ostrzegawcza ~500m
Koncowka termokurczliwa 350/125 4 szt.
Zawor kulowy komierzowy DN50, PN25 - wezet cieplny 4 szt.
Zawor kulowy komierzowy DN15, PN25 - wezet cieplny 4 szt.
Manometr z zaworem monometrycznym - wezet cieplny 2 szt.
Rura do telemetrii PEHD DN40 500m
Puszka przytaczeniowa ztgcze PP (UB) 2 szt.
Poduszki kompensacyjne 78 szt.
Studnia zaworowa wg rys 4 szt.
Manszety typ U wg czesci opisowej 4 szt.
Plozy typ BR wg czesci opisowe;] kpl
Rura ochronna stalowa DN200, L=5,0m 2 szt.




Przylacze cieplownicze ukladane w pomieszczeniach piwnic - budynek "A"':

Miejsce montazu:

- pomieszczenia kubaturowe /piwnice/ montaz do $cian na podporach
slizgowych

Wykonanie materialowe:

- rura preizolowana z alarmem - ptaszcz ostonowy spiro z blachy ocynk.

4.1

Rura prosta preizolowana z alarmem DN50/125
Plaszcz ostonowy SPIRO z blachy ocynk

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

L=1,0m

4.2

Kolano preizolowane z alarmem DN50/125

Plaszcz ostonowy SPIRO z blachy ocynk

Stal czarna ze szwem gat. Stali R-37

Kat = 90°, L~0,50m - dlugo$¢ kolan ustali¢ na montazu

4.3

Zespot zlacza z blachy ocynkowanej uszczelnione
opaskami termokurczliwymi

14

4.4

Podpory slizgowe wg wytycznych czgséci rysunkowe;.
Montaz do $cian na konstrukcji wsporczej

2 kpl
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Sie¢ cieptownicza prowadzona w
istniejgcym przejezdzie w projektowanym
kanale cieptowniczym
ST-2
Studnia zaworowa
- zawor odcinajgcy
- zawor odwadniajgcy
Odbudowa zieleni zgodnie ze sztukg ogrodnicza, teren zielony - skarpy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego

Demontaz istniejgcej
sieci cieptowniczej montowanej
w przejezdzie ist. budynku

1.5 @ 10 A \
S o5 Soo=== =FXFa)s Rura ochronna
Demontaz istniejace; _ 16 3k TETT X xS FeDN200, L=5,0m
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16 g o[«
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3 | BT Rre=S 118 3k e ST-1
Q- Studnia zaworowa
A5 {' - zawor odcinajgcy
\ SCNG) e - zawor odpowietrzajgcy
i cieplny Studnia zaworowa am o
: 2.9 Bud. A - zawor odcinajgcy o 30 :
- zawor odwadniajacy ST Whpiecie do ist. sieci
cieptowniczej 2xDN100

- zawor odcinajgc o . .
jacy trojnik preizolowany wznosny

cieplny
Bud. B DN100/DN65/DN100
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== —= = 2. Prace instalacyjne rozpocza¢ od odkrywek gruntu i wykopéw miejscowych celem INWESTOR:  Komunaline Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. 2 0.0.
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kolizji na trasie cieptociggu. TEMAT: Budowa sieci rozdzielczej wraz z dwoma przytqczami cieptowniczymi
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Instalacje alarmowg na przelocie
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sieci ciepfowniczej oraz na odejsciu
montowanego tréjnika preizolowanego

cieplny
Bud. A

Puszka przytgczeniowa
ztgcze PP (UB)

\Istniejaca sie€
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cieplny
Bud. A
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ztgcze PP (UB)

Dt. instal. alarm.
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INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.c.
ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
TEMAT: Budowa sieci rozdzielczej wraz z dwoma przylgczami cieptowniczymi
" do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Toruhskiej 28A
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Nﬂia zaworowa

7

INSTALACJA TELETECHNICZNA
2xPEHDA40

INSTALACJA TELETECHNICZNA ST-2
2xPEHDA40 Studnia zaworowa

ST-1
Studnia zaworowa

cieplny
Bud. A

Przewody teletechniczne
zaslepi¢ w pom. wezia cieplnego

Przewody teletechniczne
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. : w Bydgoszczy
cieptownicze
/instalacja teletech. 2xPEHD 40/ NAZWISKO - NR UPR. PODPIS
Istniejgca PROJEKTANT | (ymsmensco msu bmon Pawiek |
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SPRAWDIZAJACY

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
; a0 1ol 2 bew oaranicaeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06
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STUDZIENKA ZAWOROWA ST4

- ZAWOR ODCINAJACY.

STUDZIENKA ZAWOROWA

SKALA 1:25

Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

INWESTOR: Klomunolne Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej $p. 2 0.0.
ul.

TEMAT: Budowa sieci rozdzielczej wraz z dwoma przytqczami cieptowniczymi
" do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Torufiskiej 28A

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

w Bydgoszczy
NAZWISKO - NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | o s i

SPRAWDIZAJACY

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
L ienia do proje ia bez f
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

NRRYS.9

| BRANZA: SANITARNA

DATA: 5.05.2018




BUDYNEK A

RZUT PIWNIC SKALA 1:100

—————7——

e/ ,/,‘
| POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE / |
WODOMIERZA WEZELA CIEPLNEGO 1 |
Stuhia LT \ |
A schiodzajgeq™ |
11 \
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE P 1 —u
2xDN50/125 | ‘
WEZEL CIEPLNY |
~
)
‘ \w\ ol | ‘
Przejscie lahcuchowe dla \2g ‘
2xDN50/125
WG SPEbYFIKACJI K S ‘
MATERIALOWEJ Pr. p}é' e firzez $cidny w tulejach ochronnych
| DN1505:L50,7m |
\ \
\ \ / \
| :
[ N/ B ]

Przytacze cieptownicze prowadzone w pom.
piwnicznych:

wykonanie materiatowe: instalcja cieptownicza
praizolowana z instalacjg alarmowa w systemie
impulsowym w otulinie spiro z blachy ocynk.
DN50/125

BUDYNEK A

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

oy

PRZYHACZE CIEPLOWNICZE
2xDN50/125

=3
o

Przejscie tafncuchowe
WG SPECYFIKACUI

i

POMIESZCZENIE I
WEZEtA CIEPLNEGO

MATERIALOWE

N ™\
W, )
- - - 2
Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspdtczynnika A <0,028 W/mK, mierzonego
w temperaturze +50 st.C.
$rednica rury Wymagana grubosé izolacji
przewodowej rura zasilajaca rura powrotna
[DN] grubosé izolacji [mm] grubosé izolacji [mm]
IZOLACJA CIEPLNA CIEPLACIAGU UKLADANEGO W POM. WEZtA CIEPENEGO: 20 40 40
Grubosci izolacji cieplnej dla cieptociqgéw obliczone zostafy w zaleznosci od 25 50 40
jednostkowych strat ciepta na rurociqgach.
Jednostkowe straty ciepta uwzgledniajq proces starzenia sig¢ materiatu 32 50 40
termoizolacyjnego (zmiang wspétfczynnika przewodzenia ciepta ) oraz wpfyw 10 cn 0
czynnikdw zewnetrznych.
Uwzgledniajgc powyzsze zafozenia grubosci izolacji nalezy przyjgc wg tab. 50 50 40
podanej dla A izolacji <0,028 W/mK. = = =
80 60 50
100 60 50

Funkty prdnarcia rurnciag,

Podeory ruchoms Brrgnwe

RURA PRICWODOWS | HURA VB
- STal.Ow | USLOMGWA | MOCLIATA
Sredrica | frerlnica Sredmra Sredaica |1 L
narinalna | zewnegtrzna| zewnzlrzne | wevmghrzng |
Lizs Lhws
i i mur | mun | mm
g11A] 101.3 B I PO N 1]
o 10,4 131170, 1o
100 101,80 38170 10
100 TG 13 1R 21d
135 P20 1501 2 250
140 i 60| 2401 2RO
tal 4514 60| 2700 30
o i 18| 3407 3

Punkty slizgowe (przesuwane)

Rurociqgi preizolowane w systemie nadziemnym uktada¢ na podparach slizgowych.
Rurociqg opiera si¢ na pfaszczu osfonowym. Rozstaw podparé wg rysunku,
Dopuszczalny nacisk na powierzchnie rury osfonowej SPIRO nalezy przyjmowa¢ 0,3 MPa
(jak na sciskanie pianki PUR wg PN—EN 253). Elementem $lizgowym jest $lizg
przyspawany do podparcia ("oza”) przymocowanego za pomocqg obejm do rury
preizolowanej. Rury preizolowane spiro nalezy zawsze ukfada¢ tak, aby przewody
alarmowe znajdowaty sie na godzinie 10.00 i 14.00.

RZUT PIWNIC BUD "A"
PRZYLACZE - INSTALACJA WEWNETRZNA
skala 1:100

INWESTOR:  Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. J. Schulza §, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: Budowa sieci rozdzielczej wraz z dwoma przytqczami cieplowniczymi
" do budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Toruriskiej 28A
w Bydgoszczy

NAZWISKO - NR UPR. PODFIS

inz. Szymon Pawlak
ia do proj i ia robotami
bez iczen w ji $ j w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY mgr ini_. I_(atarz_yna Easzkoyvs‘ka

bez
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0067/POOS/06

NRRYS. 10 ‘ BRANZA: SANITARNA DATA: 5.05.2018
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r— 1500 —

Plyta betonowa 1 @10/310mm 2 @8/F15mm
zbrojona
T T T T T T T T |1 @ A8/315mm

Istniejgca * DI Istniejgca
posadzka VEH 7 AT p NI ; | 51 LAASY @10/315mm posadzka

Zasypka piaskowa IR D

piasek sypany T 100.0

Bloczki betonowe R

na zaprawie cementowe; I LR

Chudy beton L LI,

B-15

15.0 3

— 1500 —~

SIEC CIEPLOWNICZA

2xDN65/140
BETON C20/25 (825) WYTYCZNE WYKONANIA KANALU TECHNICZNEGO
STAL A-IIIN RB500W Slga?aYFE‘;( ZESPOLU SZKOt. DRZEWNYCH
Catkowita dtugosc¢ kanatu: L=20,0m INWESTOR:  Komundine Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. 2 0.0.

Diugos¢ segmentu ptyty pokrywowej L=1,0m ul.Ks. J. Schuiza 5, 85-315 Bydgoszcz

TEMAT: Budowa sieci rozdzielczej wraz z dwoma przytgczami cieptowniczymi
" do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Torufiskiej 28A
w Bydgoszczy

NAZWISKO - NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT vorsumons goNZ: Szymon Pawtak

bez iczef w $ w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0157/PWOS/06

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
SPRAWDZAJACY Crammienia 1o o o o
jalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
/el

NRRYS. 11 , BRANZA: SANITARNA DATA: 5.05.2018
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