INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,,informacj¢ o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126).

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora.

3. Dane lokalizacyjne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 28A- dziatki
nr: 36/5; 37/1; 40/1; 41/1 obreb 145. Budowa infrastruktury podziemnej prowadzona jest w
terenach terenie utwardzonym.

4. Istniejgce obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejsza inwestycje beda prowadzone terenie utwardzonym pod istniejgca
nawierzchnig procz uzbrojenia podziemnego nie wystepujg inne obiektow budowlane.

- sieci wod-kan,

- sie¢ gazowa,

- sieci energetyczne,

- sieci telekomunikacyjne,

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami KPEC Sp. z o.0. nalezy wybudowaé siec
rozdzielczg oraz przylacza cieptownicze do budynkéw w Bydgoszezy przy ul. Torunskiej 28A

6. Wykaz elementéw podlegajgcych rozbidrce lub adaptacji
Rozbidree podlega istniejgca nawierzchnia pasa drogowego /drég wewnetrznych/ i chodnikow
w pasie wykopu pod projektowane rurociagi.

7. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastgpujace elementy zagospodarowania
planu w trakcie realizacji inwestycji:

- wykop pod rurociagi szerokosci 2,0 m i glebokosci maksymalnie 2,0m,

- pracujacy sprzet (dowdz materiatdéw, wywoz ziemi)

- sktadowanie materialéw do budowy (rur betonowych i kregdéw studziennych).

8. Informacje dotyczgce zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociaggdw sieci cieplej wystapia nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwosé wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caty okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly czas trwania robot w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy)

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

(Y



- oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy%, l

kierownicy robot),

- list¢ pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzic6w, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date
wydania i przez kogo wydany),

- list¢ samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach. w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywac¢ zgodnie z instrukcja wykonywania wykopdéw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzgt i materiaty zwigzane z budowg winny znajdowaé
si¢ tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko kladkami tymczasowymi,
oporgczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czgsciowy jednokierunkowy dojazd do posesji
jak roéwniez do placu budowy, szczegélnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem,
awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne srodki faczno$ci oraz $rodki transportu przez caly
okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zalogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujgca kierownika budowy w momencie
jego nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
w miar¢ mozliwosci podswietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggéw nalezy prowadzi¢ na wydzielonym i
oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do kofica, czyli do przywrdcenia nawierzchni do
stanu pierwotnego,

- przy zalozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowej do o$rodka bedzie
najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw i ruchu pojazdéw,

- zuwagi na zakres robot nie bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbgdny plac budowy zachowujac mozliwo$é dojazdu do poszczegdlnych
posesji bedacych w strefie wykonywania robot,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierka z elementéw statych zabezpieczajaca wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposdb przypadkowy,
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winny by¢ widoczne i czytelne,
- na ulicach sasiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robdt pracownikéw nalezy przeprowadzié
przed rozpoczeciem prac tacznie ze szkoleniem o ochronie p.poz.. O przeprowadzeniu szkolenia
pracownikdw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kosztorysowej. Prace szczegdlnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor
nadzoru jakos$ciowego.

Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewodoéw gazowych,

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
p-poz. oraz sposdb jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprocz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel wykonawcy. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowaé inspektora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.
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Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatar ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzgdzen w czasie trwania robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania rob6t wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie
realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzajg wykonawce,

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt obcigzajg wykonawce.
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