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1. WSTEP

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

Zlecenie bezposrednie Projektanta obiektu —firmy DARCO,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012.463)

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych podtoza

budowlanego, ustalenie rodzaju gruntéw, ich genezy, cech fizyczno-mechanicznych,
oraz warunkéw wodnych dla potrzeb budowy sieci cieptownicze;.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:

warunk6w geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologicznej i
stosunkéw wodnych,

wynikéw wykonanych badan polowych i laboratoryjnych,

miarodajnych wartosci parametréw geotechnicznych gruntu,

1.3. Materiafy wykorzystane w opracowaniu

1.

Instrukcja ITB nr.303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb
budownictwa. Warszawa 1990.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

3. PN-81/B-04451 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne
posadowien bezposrednich.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-68/B-86050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

7. Jerzy Kondracki 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN. Warszawa.

8. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, arkusz Bydgoszcz Wschéd

9. Materialy archiwalne geotechniczne

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012.463)
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2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

Analizowany teren znajduje si¢ w centralnej czesci Bydgoszczy, w dzielnicy Babia
Wies, ok.300m na potudnie od brzegu Brdy.

Deniwelacje terenu sg nieznaczne i w rejonie wskazanej lokalizacji nie przekraczaja
0,50m. Teren opada tagodnie na pétnoc w kierunku Brdy, a rzedne wysokosciowe
mieszcza si¢ w przedziale 44,5+44,8 m n.p.m.. Sasiedztwo terenu badan stanowig
dzialki z zabudowa mieszkaniowa, magazynowo-gospodarcza i ustugows.

Wspolrzgdne geograficzne dla badanej lokalizacji okreslone pomiarem GPS
Wynosza :

- dhugosé: A=18°00"41"’

- szerokosé: ¢=53°07°07"

Szczeglly lokalizacyjne przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez projektanta, zalacznik 1.

2.2. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ budowe sieci cieplowniczej. Sie¢ zostanie wykonana w postaci rur
utozonych w gruncie na glebokosci 1,5m

Zaklada sig I kategori¢ geotechniczng . W toku dalszych badan powyzsze zalozenie
zostanie potwierdzone lub skorygowane.

SAND s.c. — 2018
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3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan

3.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano 14 kwietnia 2018 roku. Obejmowaly one wiercenia
otworéw badawczych, pobranie prébek do badan laboratoryjnych, badania
makroskopowe gruntéw, ustalenie litologii i genezy gruntéw podloza oraz niwelacje

techniczna.
Lokalizacje wykonanych wyrobisk przedstawiono w zataczniku nr 1.

a/ wiercenia (sondowania malosrednicowymi prébnikami przelotowymi)

Na terenie badan wykonano 2 otwory o $rednicy 100 mm do glebokosci 4,0 m .
Otwory zostaly zlokalizowane zgodnie z potrzebami sporzadzenia dokumentacji, tak
jak zaznaczono to w zalaczniku 1 - mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Lacznie
odwiercono 8,0 m otworéw w gruntach II i III kategorii.

b/ eprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych .pobrano 4 prébki gruntu o naturalnym
uziarnieniu (NU) ktore przeznaczono do szczegélowych badaii w laboratorium
geotechnicznym.

¢/ sondowania dynamiczne
Wykonywano sondowania sondg dynamiczna lekka SL, jako poprzedzajace
wiercenia.

d/ prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w terenie.
Rzgdne wysokosciowe wyznaczono w nawigzaniu przyjetych lokalnych reperow
roboczych

3.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane probki gruntéw zostaly szczegélowo zbadane w laboratorium
geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:
e rodzaju gruntow.

Badania przeprowadzono zgodnie z norma (2).

SAND s.c. - 2018
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3.1.3.Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
e analiz¢ wynikéw wyrobisk badawczych (wiercen), lacznie z wykonanymi
badaniami makroskopowymi ,
e analiz¢ wynikéw badan laboratoryjnych,
ustalenie miarodajnych wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczen, norm i literatury,
® ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w Bydgoszczy, okoto 300m na potudnie od
brzegu Brdy.

Pod wzgledem morfologicznym lezy on w obrebie makroregionu Pradolina
Torurisko-Eberswaldzka (315.3), W ~jednostce Kotlina Toruniska (315.35).
Powierzchnia terenu jest plaska, nieznacznie nachylona w kierunku Brdy. Obszar
badafh znajduje si¢ w strefic krawedziowej pomigdzy S$rednimi terasami
akumulacyjno-erozyjnymi Brdy i wyzsza terasa pradoling. Teren jest silnie
drenowany przez przeplywajaca w poblizu Brde.

3.3. Budowa geologiczna

Budowg geologiczna podtoza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych
otworéw wiertniczych do glebokosei 4,00 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podiozu
utworéw czwartorzgdowych. Uiwory czwartorzedowe sa wieku holocenskiego i
plejstoceniskiego .

Czwartorzed Q

Holocen Q)

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Q, nN) wystepujace do
glebokosci 2,2 m p.p.t. Nasyp zbudowany jest piaskow humusowych, piaskéw
srednich i gruzu.

Plejstocen Qp

Budujg go utwory fluwialne — piaski $rednie. Osady piaszczyste wystepuja na catym
terenie badan w pelnym zakresie glebokosci stanowiac zasadniczy kompleks
geotechniczny dla tej lokalizacji.

Utworéw holocenu nie przewiercono do korica penetrowanej glebokosci tj.
4,0m p.p.t.
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3.4. Warunki wodne

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na glebokosci 2,87+3,05 m
tj. na rzednej 41,73+41,77 m n.p.m. Obecny poziom nalezy uznaé za srednio-wysoki
w rocznym cyklu hydrologicznym. Wahania poziomu wéd czwartorzedowych
szacuje si¢ na ok. 1.0m.

Srodowisko gruntowe oceni¢ nalezy jako suche i wilgotne .
Klasa $rodowiska gruntowo-wodnego: E - G. 3. w 1,

SAND s.c. -2018
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4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Zgodnie z normg PN-86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych. Pominigto w klasyfikacji nasypy
niekontrolowane. Zalegajace w podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z instrukcja ITB (3). Wydzielono jedna serie
geotechniczng : seria I — fluwialne piaski $rednie.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badaf
terenowych wg metody ,,A” i,,B", zgodnie z PN-81/B-03020.

Uogo6lniong warto$¢ parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
podano w zalaczniku 3.

Jednostki geotechniczne

Seria geotechniczna I,
Seria 1 jest pochodzenia fluwialnego, zbudowana z gruntéw rodzimych,

mineralnych, niespoistych reprezentowanych przez piaski $rednie.

Ze wzgledu na zréznicowanie stopnia zageszczenia serii 1 wydzielono z niej trzy
warstwy :

Warstwa Ia :
Warstwa Ia wystepuje w stanie $rednio zageszczonym o wartodci

charakterystycznej stopnia zageszczenia In™ = 0,55 przy ym = 1+/-0,10 .

Warstwa Ib
Stanowiq ja piaski w stanie zaggszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,66 przy Ym = 1+/-0,10 .

Warstwa Ic
Zbudowana jest z piaskéw w stanie zaggszczonym o warto$ci charakterystycznej

stopnia zageszczenia Ip™ = 0,82 przy ym = 1+/-0,10 .

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajqc  charakterystyke konstrukcji proponuje sie I __kategorie
geotechniczng.

Szczegbtowa charakterystyke gruntéw budujacych podloze analizowanego
obiektu, przedstawiono w zataczniku nr 3, a budowe geologiczng i warunki
wodno-gruntowe zawarto w zataczniku nr 4 - Przekroje geotechniczne.

SAND s.c. - 2018
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzié,
ze:

e W podiozu budowlanym analizowanego obiektu wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne,

e osady niespoiste charakteryzuja  si¢  korzystnymi  wiasnosciami
geotechnicznymi,

e Do obliczenia nosnosci podtoza mozna wykorzystaé dane zawarte w
zalaczniku 3- legendzie do przekrojéw w powiazaniu z budowa geologiczna,
przedstawiong na przekrojach geotechnicznych — Zatacznik 4,

e Podloze mozna traktowaé jako genetycznie jednorodne.

Bydgoszcz, kwiecien 2018r
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ZALACZNIK 2
OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany nN

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

nB

nasyp niekontrolowany

H grunt prochniczy T torf

Nmp namul piaszczysty WK wegiel kamienny
ng namut gliniasty WB wegiel brunatny
Gy  gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta 4§
KR rumosz S
Kr g rumosz gliniasty §
KO,K otoczaki, kamienie
Z ZWir %
Zg 2wir gliniasty NS
Po pospotka % =
POg pospoika gliniasta S
Pr piasek gruby % b
Ps piasek $redni N8
Pd piasek drobny —‘§ f:\_g_) §-
Py piasek pylasty - S E
Pg piasek gliniasty
p pyt piaszczysty
T pyt .\§
Gp glina piaszczysta S
G glina m
GTE glina pylasta E
GpZ glina piaszczysta zwigzta é
Gz glina zwigzla g
GnZ glina pylasta zwigzta -§
Ip it piaszczysty s
I it
In it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki gC gruz ceglany

// przewarstwienia (wkladki) gb gruz betonowy

/ na pograniczu ok odpady komunalne

Ko grunt czwartorzedowy 7zl zuzel
skonsolidowany lodowcem k  korzenie

( ) w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu ,
rodzaju gruntéw organicznych , petrografii skat

(N ) dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu drobnoziarnistego

spoistego okreslonego wedtug klasyfikacji opartej

o powierzchni¢ wiasciwa S

OPIS WYROBISKA

symbole dodatkowe
symbol i numer wyrobiska

Yy
8.501 93.42 /_/

Symbole graficzne i literowe Symbole dodatkowe
" otwor wiertniczy A wyrobisko archiwalne

_.E:I_ odkrywka gruntu SL

_-g odkrywka fundamentowa

rzedna terenu
gleboko$¢ wyrobiska

rodzaj sondowania

OPROBOWANIE

l sondowanie
probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej strukturze (NNS)

qE probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

N probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY
v W WIERCENIU

IR R A - wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i gigboko$é w m

nawiercony poziom wody gruntowej i gigboko$é w m

W grunt nawodniony
ii grunt mokry
s saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN

penetrometr toczkowy (PP)
H $cinarka obrotowa (TV)
] sonda cylindryczna (SPT)

x

9 sonda §cinajaca obrotowa (VT)
(o) badania presjometrem (P)
—ZW rodzaj sondowania i strefa badania sonda;
- ZW - udarowo obrotowa
migjsce SL - lekka wbijana
Sclecia SW .  wciskana
gruntu SC - cigzka whijana
ST - wkrecana
__‘___6~5 glebokos¢ wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU
ID =0.55 - stopien zaggszczenia
- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
projektowany poziom posadowienia
1, rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem
(nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji

nr grupy gruntéw oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej w obrgbie grupy
granica warstwy geotechnicznej

opis litologiczno-stratygraficzny

podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
kierunek przekroju geotechnicznego
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