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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajgcej na
termomodernizacji budynku warsztatow szkolnych w ZSZ z bibliotekg pedagogiczng
w Piszu, na dzialce nr 355/17 obreb PISZ2, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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1. Cel | zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie obliczen zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen warsztatow szkolnych po termomodernizacji obiektu oraz
przygotowanie  projektu instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
uwzglednieniem parametrow przegrod po termomodernizacii.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
a) zlecenie generalnego wykonawcy;
b) projekt branzy architektonicznej obiektu;
C) przepisy, normy i wytyczne wykonania obliczen zapotrzebowania na ciepto oraz
wykonania instalacji centralnego ogrzewania;

3. Opis rozwigzan projektowych

Opracowanie obejmuje obliczenia 1 opis rozwigzan budowlanych dla budynku
warsztatow szkolnych zlokalizowanych w ZSZ z bibliotekg pedagogiczng w Piszu po
termomodernizacji, zlokalizowanych na nieruchomosci o0 numerze ewidencyjnym
355/17 obreb Pisz 2.

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta przez
przegrody budowlane oraz wentylacje sporzadzono bilans strat ciepta w oparciu o
dane 2z podktadow architektoniczno-budowlanych 1 przekazanych wytycznych
projektowych. Wszystkie obliczenia zostaty wykonane w programie komputerowym
OZC, na podstawie ktorego wyznaczono dane niezbedne do zaprojektowania
instalacji centralnego ogrzewania.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykonacC odwodnienie istniejgcych przewodow instalacji centralnego ogrzewania |
grzejnikow a nastepnie je zdemontowac. Sposob utylizacji zdemontowanych
elementow nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w dokumentacji majg charakter okreslajacy
wyposazenie czy poziom wykonania urzgdzen. Podczas realizacji inwestycji
mozna uzyc produktow rownowaznych, zapewniajgcych takie same parametry
jakosciowe i techniczne.

3.1. Zatozenia do bilansu cieplnego obiektu

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla instalaciji
grzewczej przyjeto zgodnie z tablicg 1. dla Il strefy klimatycznej. W ponizszych
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obliczeniach przyjeto wentylacje mechaniczng. Rozpatrywany obiekt znajduje sie w
|V strefie klimatyczne.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosz3a:

- sale wyktadowe +20 'C
natryski, szatnie, umywalnie +24 "C
toalety +20 C
komunikacje, klatki schodowe +16 C
pomieszczenia warsztatow +16 C
pozostate pomieszczenia warsztatow szkolnych +16 C

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnosc Uwagi
obliczeniowa wzgledna

[OC] [70]

100 PN-82/B-02403
45 PN-76/B-03420

3.2. Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczej jest miejska sieci cieptownicza doprowadzona
do pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego w obiekcie. W pomieszczeniu
wezta cieplnego zlokalizowane sg urzgdzenia transformujgce wode grzejng o
parametrach sieciowych do parametrow wody grzewczej 70/55°C oraz rozdzielacz z
ktorego zasilane sg poszczegolne obiegi grzewcze (szkota, warsztaty itp.).

W celu umozliwienia regulacji parametrow pracy wezta za pomocg urzgdzen do
zdalnego nadzoru | zarzgdzania pracg wezita i instalacji CO.

Dla tego celu zostat dobrany wezet zmieszania pompowego o mocy 210kW, wedtug
specyfikacji materiatowej przedstawionej w zatgczniku nr 1.

Wezet nalezy zlokalizowaC w pomieszczeniu nr 1.11 i1 potgczy¢ za pomocg
przewodow z odejsciem na obieg grzewczy warsztatow szkolnych. Rurociagi w
obrebie wezta nalezy wykonaC z rur stalowych, tgczonych poprzez spawanie,
izolowane termicznie za pomocg pianki PE.

Urzadzenia nalezy zasilic elektrycznie, mocowanie wezta za pomocg systemowych
zawiesi | podpor producenta.

Dla umozliwienia zdalnej komunikacji, nalezy zastosowac regulator 5573-11, licznik
ciepta z modutem M-bus. Licznik wigczamy po linii M-bus do regulatora 5573-11.
Regulator podtgczamy do modutu telemetrycznego WM3GE+, za pomocg karty SIM
od dowolnego operatora | zarzgdzaC pracg wezta z poziomu kazdego urzgdzenia
mobilnego. Jezeli zostanie doprowadzony przewdod LAN z komputerowej sieci
szkolnej, to w kazdym komputerze w szkole bedzie rowniez mozliwosC zarzgdzac
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weztem. W/w wymaga zalogowania sie hastem, hasto bedzie dostepne tylko dla oséb
upowaznionych.

3.3. Przyjety system ogrzewania pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen zostato oparte o ogrzewanie grzejnikowe o parametrach
T./T,=75/55 "C zasilajgca grzejniki:

- ptytowe z wktadkg zaworowg, ozebrowaniem konwekcyjnym | ostonami bocznymi, z
podejsciem dolnym; oznaczenie na rysunkach CV

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyC we wsporniki, odpowietrzniki 1 w zawor
termostatyczny wraz z gtowica.

UWAGA:
W pomieszczeniach tazienek, pralni, suszarni nalezy zastosowacC grzejniki z
dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

3.4. Projektowane przewody instalacji CO

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonacC z rur PP-R stabilizowancyh
witoknem szklanym PN16 (SDR7.4) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji
ogrzewania niskotemperaturowego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20°C)
lub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. Lub innych
rur przystosowanych do zastosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadziC natynkowo,
wykorzystujgc trasy po zdemontowanej istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.
W strefie przypodtogowej instalacje nalezy prowadzi¢ w prefabrykowanych korytach.
Dtugich podejs¢ do odbiornikdw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzegac
zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywac samokompensacje) oraz wtasciwego
mocowania przewodow. Instalacje nalezy mocowaC za pomocg systemowych
wspornikow danego producenta rur.

Podejscia do grzejnikow wykonac¢ bezposrednio z przewodu zasilajgcego w sciance
Za pomocg ztgcza alternatywnego do rury wielowarstwowej lub kolana montazowego
do przytgczy grzejnikowych.

Uwaga:

Podczas montazu rur i ksztaltek systemu nalezy przestrzegaC wytycznych
montazowych danego producenta.

3.5. Regulacja hydrauliczna instalacji

Pod kazdym pionem, na powrocie instalacji CO, zaprojektowano przelotowy zawor

regulacyjny z mozliwoscig pomiaru roznicy cisnienia, z zaworami pomiarowymi.

Nastawa wstepna poprzez ograniczenie skoku grzybka.

Koncowa regulacja instalacji c.o. odbywa sie poprzez termostatyczne zawory

grzejnikowe. Na kazdym grzejniku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia —
6
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poprzez odpowietrznik dostarczany w komplecie z grzejnikiem. Zawory
odpowietrzajgce nalezy rowniez montowac w najwyzszym punkcie instalacji.

UWAGA:

Przed oddaniem instalacji grzewczej do uzytku nalezy przeprowadziC rownowazenie
hydrauliczne wszystkich zaworow rownowazacych instalacji grzewcze] w celu
dopasowania przeptywow projektowanych do warunkow rzeczywistych wg. normy
PN-EN 14336. Rownowazenie cate| instalacji nalezy zakonczyc protokotem z odbytej
regulacji hydrauliczne.

Na kazdym zaworze nalezy wpisaC dobrane nastawy.

3.6. Proba szczelnosci instalacji grzewczej

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepta technologicznego
(c.t.) ale przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykonac badanie szczelnosci. Powinno by¢ one wykonane wodg zimng.

Proba szczelnosci musi byC przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. |l Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz z ,Wymaganiami technicznymi - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczyC naczynie wzbiorcze,
zaslepiC rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg
zimng | po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokonacC starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg
nalezy rozpoczgcC po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyc¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartoS€C w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci
ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie
mniejszg niz wartoscC cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez
czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczyc
instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtgczyC naczynie wzbiorcze,
sprawdziC napetnienie instalacji wodg oraz sprawdziC czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢c pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w
projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i roznicy
ciSnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

3.7. Plukanie i napetnianie instalacji
O Ptukanie instalacji:
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W czasie montazu rurociggow nalezy zwrociC szczegolng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkdow rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm®. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
® Napetnianie instalacji:

Instalacje nalezy napetni¢ wodg odpowiadajgcg przepisom zawartym w normie PN -
93/C-04607. Zabudowane urzgdzenia wymagajg konserwacji przed rozpoczeciem
kazdego sezonu grzewczego | nalezy poddacC je serwisowi. W instalacji nalezy
dokonywa¢ okresowych przeglagdow | kontroli. Wszystkie czynnosci przy
urzadzeniach powinni wykonac¢ uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Zaleca sie
montaz urzgdzenia do odgazowania prozniowego instalacji w celu poprawy jej
dziatania i trwatosci.

3.8. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje  centralnego ogrzewania nalezy odpowietrzac przy pomocy
odpowietrznikow manualnych przy grzejnikach i odpowietrznikow automatycznych z
zaworem stopowym montowanych w najwyzszych je| punktach (lokalizacja zgodnie z
czescig rysunkowg projektu). Przewody prowadzic w budynku ze spadkiem w
Kierunku zrodta ciepta. Instalacje nalezy prowadziC ze spadkiem 3%o. Jezeli zaistnieje
koniecznosC odwodnienia instalacji a spadek przewodow bedzie zbyt maty do
oproznienia instalacji z wody, odwodnienie instalacji mozna dokonaC przez
przedmuch instalacji sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

3.9. lzolacja termiczna przewodow

W celu minimalizacji strat cieplnych, rury prowadzone w przestrzeni pomieszczen
oraz w posadzkach nalezy zaizolowaC termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig |
uszkodzeniami mechanicznymi o grubosci zgodnej z wymaganiami izolacyjnosci
cieplne) (tab. ponizej) z zatgcznika nr 2 do rozporzgadzenia ws warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m°K))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce przez | 2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4 utozone w | 2 wymagan z poz. 1-4
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komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Nalezy przestrzegaCc wytycznych producenta, co do wiasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Sprawdzenie instalacji wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje
(peszle) od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W
obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewodow.

3.10. Wymagania dla podpér i zawiesi

Projektowane rurociggi nalezy podpieraC na wspornikach przy scianach lub suficie,
podwieszaC do stropu za pomocg systemowych zawiesi stosujgc punkty state |
przesuwne. Mocowanie rurociggdw mozna wykonac rowniez poprzez zastosowanie
konstrukcji wsporczej wykonanej np. z profili stalowych (ze stali walcowanej) |
zakotwionych do posadzki, scian i stropu na dane] kondygnacji. Wytrzymatosc
podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartosc, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.

Do obejm nalezy zastosowac oktadzine z EPDM zapewniajgcg izolacje akustyczng
w przypadku stosowania obejm bez oktadziny. Dla rur wielowarstwowych
podwieszanych pod stropem do srednicy @25 wigcznie zamiast obejm mozna
zastosowac profil podtrzymujacy.
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4. Zestawienie materiatow

Materiaty - Rury

dn

Lpro L Vpro

Vv

Mpro

M

Npro

N

mm

m m I

kg

kg

Rury PP-R stabilizowane wtoknem szklanym PN16 (SDR7.4) do instalacji wody zimnej |
cieptej oraz instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,6 MPa
(Trob = 20°C) lub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe.

20x2,8 319,9| 319,9| 52| 52 44 44| 268 | 268
295%3,5 209,17 209,1| 53| 83 45 45 46 46
32x4,4 263,9| 263,9| 112112 92 92 74 74
40x5,5 191,59 191,5] 126|126 104 | 104 48 48
50x6,9 123,5| 123,5| 127|127 105 | 105 28 28
63x8,6 58,2 58,2| 96| 96 78 78 14 14
75x10,3 14,0 14,0 33| 33 27 27 4 4
90x12,3 340 34,0] 114|114 93 93 8 8
Razem 12141 (12141 713|713 588 | 588 | 490| 490
Materiaty - Armatura - tabela zbiorcza
Typ | Symbol | dn Symbol rur Npro N
mm szt. Szt.
MSV-O | 20 | PP GLASS PN16 s 4
MSV-O | 25 | PP GLASS PN16 2 2
MSV-O | 32 | PP GLASS PN16 6 6
MSV-O | 40 | PP GLASS PN16 < 4
Materiaty - Grzejniki - tabela zbiorcza
Typ Symbol Wielkos¢é nel L dn
el. m mm
CV33-90 1,600 m 16 1,60 20
CV33-90 1,400 m 14 1,40 20
CV33-90 1,200 m 12 1,20 20
CV33-90 1,700 m 11 1,10 20
CV33-90 1,000 m 10 1,00 20
CV33-90 0,900 m 9 0,90 20
CV33-90 0,800 m 8 0,80 20
CV33-90 0,700 m 7 0,70 20
CV33-60 1,600 m 16 1,60 20
CV33-60 1,000 m 10 1,00 20
CV33-60 0,900 m 9 0,90 20
CV33-60 0,800 m 8 0,80 20
CVv22-60 1,700 m 11 1,10 20
CV22-60 0,700 m 7 0,70 20
CVv22-60 0,600 m 6 0,60 20
CV22-60 0,500 m S 0,50 20
CVv22-60 0,400 m 4 0,40 20
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CV11-60 1,200 m 12 1,20 20
CV11-60 1,100 m 11 1,10 20
CV11-60 1,000 m 10 1,00 20
CV11-60 0,900 m 9 0,90 20
CV11-60 0,800 m 3 0,80 20
CV11-60 0,800 m 38 0,80 20
CV11-60 0,700 m 7 0,70 20
CV11-60 0,600 m 6 0,60 20
CV11-60 0,400 m 4 0,40 20

Materiaty - |zolacja - tabela zbiorcza

Typ Symbol 1z. DwxG Apro lub Lpro A lub L
mm m2; m m2; m

PIANKA PE 00x45 17,1 m 17,1 m
PIANKA PE 90x30 16,9 m 16,9 m
PIANKA PE 76x40 7,0m 7,0 m
PIANKA PE 76x30 7,0 m 7,0 m
PIANKA PE 64x35 29,1 m 29,1 m
PIANKA PE 64x25 29,1 m 29,1 m
PIANKA PE 50x30 61,8 m 61,8 m
PIANKA PE 50x25 61,8 m 61,8 m
PIANKA PE 40x30 95,8 m 95,8 m
PIANKA PE 40x20 95,8 m 95,8 m
PIANKA PE 32x30 132,0 m 132,0 m
PIANKA PE 32x20 132,0 m 132,0 m
PIANKA PE 26x25 104,4 m 104,4 m
PIANKA PE 26x20 104,6 m 104,6 m
PIANKA PE 20x25 1565,7 m 155,7 m
PIANKA PE 20x20 164,2 m 164,2 m
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0051/08 Rzeszéw, 2008- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pbin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 2 pézn. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwigzku zart,104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 7 2000 r., Nr 98

poz.1071 z pbZn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
or I . i< urodzenia R

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0111/POOS/08

_ do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p67n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych- uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shwzy odwolanie do Kraj owej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwva w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy PDK OLIB

dr inz. Zbigniew Plewako ... J
mgr inZ, Andrzej Hliniak .....

ujg: _ .
@gﬂmm Skiba inz, Stanistaw Dnlggowsk/ .7
ul. Czamieckicgo 12/22 X
37-450 Stalowa Wola ;
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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Szczegblowy zakres uprawnien
i do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakvesie sieei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zaktesie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust S ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpodzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do: : :

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzedi w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci

objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczgty Komis)i Kwa'itikacving)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZKNIEROW BUDOWNICTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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M ® POLSKA
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| = &= INZYNIEROW
- Jrl _L:_:d__;-_':_.-._

== |\ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZIQ-RHU-WRH *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0087/07

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Pm?»y
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5. Obliczenia, dobor urzadzen i schemat wezta cieplnego

Wyniki obliczen hydraulicznych wezla cieplnego

Obiekt: Pisz

Parametry obliczeniowe wezla ciepinego

Temperatury:

sie 0. grzewczy.

.| powrot

instalacja c.o.:

79°C 2°C
75°C 29°C

Cisnienie dyspozycyjne siecl 100,00 kPa

Moce ciepline: DT"(::?"S]”
 EE——— 210,0 kW Zmieszanie 1
Przeplywy obliczeniwe wezla - siec:
Wezel w okresie przejSciowym 9.15 m/h
Obliczenia strona sieciowa
|| Okres grzewczy/przejsciowy Lato
i ilosé kv Dn G C (dan) Ap G C (daDn) Ap
[szt] | [mh) [mm] [m%r;[ [m/s] kPa] [m*/h] [m/s] [kPal
Przylacze wezla
zasilanie
Zawor kulowy Dn65 1 180 Dn 65 9,26 0,66 0,26 0,00 0,00 0,00
Filtr, Dn65 1 75 Dn 65 9,26 0,66 1,92 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 0,29 0,00
Powrot
Licznik energii ciepinej, Qn=10 1 39 Dn 40 9.15 1,74 5,50 0,00 0,00 0,00
Zawor kulowy Dn65 1 180 Dn 65 915 0,65 0,26 0,00 0,00 0,00
pozostale opory: 0,60 0,00
Razem: 843 Razem:| 0,00
Obwod acyin
zasilanie
Zawor mieszajacy dn40-25 1 25 Dn 40 9,26 1,76 13,72 0,00 0,00 0,00
pozostale opory: 0,50 0,00
Powrot
Zawor  Dn50 1 36 Dn 50 9,15 1,09 6,46 0,00 0,00 0,00
pozostale opory: 0,59 0,00
Razem: 21,27 Razem:| 0,00
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezla: 29,70 0,00
Wymagana nastawa regulatora roznicy cisnien: ‘I 27.66 0.00
Przyjeto nastawe regulatora roznicy cisnien: 28.00 0.00
Stad agane cisnienie ozycyine dla wezla: ” 30.04 0.00
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Wyniki obliczen hydraulicznych wezla cieplnego
Oblekt: Pisz

Parametry obliczeniowe wezla cieplnego

Temperatury:

. pPOWTSH
siec 0. grzewczy. | 75°C B5°C
instalacja c.o.; 78'C BR"C

Moce cieplne:
'Dl;n = Eﬂlﬂ kY

Obliczenia strona instalacyjna

Obwod c.o.

zasilanie

Zawor kulowy Dngs 1 180 Dn 65 9,26 0,665 0,26

Zawor zwrotny Dnés 1 | 8 | Dnes | 926 0,66 1,31

Zawor mieszajgcy dn40-25 i “ 25 _ Cn 40 926 1,76 13,72

pazostale opory: 0,83

Powrot

Filtr, Dn&5 1 D Dn 65 9,15 0.565 1.49

Zawor kulowy Dngs 1 180 Cn 65 915 0,65 0.26

pazosiate opory, 050

Dodatkowe opory; 5,00
Razem: 23,48

Dobor pompy oblegowe| c.o.

apory wezia: 2346 KkPa
apary instalac)i: 45,00 kFa
wymagana wysokosc podnoszenia 68,46 kPa 5.8
wymagany przeplyw: 915 m'/h
Strona 2z 2
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Temat rys. Schemat technologiczny wezia
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RYSUNKI
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