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S awsk,!!14.12.2020 r. 
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Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane, o"wiadczam,!#e!projekt!

budowlany �rozbudowy! i!przebudowy!budynku! remizy!OSP!w!L$dku� na!dzia ce ozn. nr ewid. 117 w 

obr%bie! ewid. L$dek, gm. Grodziec,! zosta ! sporz$dzony! zgodnie z! obowi$zuj$cymi! przepisami! oraz!

zasadami wiedzy technicznej. 
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3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIA�KI 
ozn. nr ewid. 117,  obr!b ewid. L"DEK,  gm. GRODZIEC 

 

 
3.1.  CZ��� OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI /kolejno�� realizacji obiektów/. 
�  Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP. 

 

2. ISTNIEJ!CY 
 
STAN

  
ZAGOSPODAROWANIA 

 
DZIA"KI 

 
LUB

  
TERENU

 
 

 Z PLANOWANYMI ZMIANAMI /w tym adaptacji i rozbiórek/.
 

Planowana inwestycja na dzia!ce ozn. nr 117 znajduje si" na terenie zabudowy us!ugowej. 

Istniej#cy teren dzia!ki jest zabudowany budynkiem remizy OSP oraz altan# ogrodow#. Na terenie dzia!ki 

znajduje si" tak$e plac zabaw, parking i staw. 

Istniej#ca rz"dna terenu w miejscu planowanej inwestycji wynosi 97,00 � 97,20 m n.p.m. W miejscu 

inwestycji planuje si" niwelacj" terenu do rz"dnej 97,20 m n.p.m. 

Na terenie planowanej inwestycji nie wyst"puj# urz#dzenia melioracyjne. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA"KI LUB TERENU  

 /w tym urz#dzenia budowlane zwi#zane z obiektem/. 

W ramach inwestycji planuje si": 

�  rozbudow" i przebudow" budynku remizy OSP  �  ozn. nr (1), 

�  utwardzenie powierzchni terenu (podjazd, chodnik, schody zewn.)  �  ozn. nr (2), 

�  monta$ podziemnego zbiornika bezodp!ywowego na %cieki bytowe o poj. 10 m
3
  �  ozn. nr (3), 

�  demonta$ istniej#cego podziemnego zbiornika na %cieki, 

�  przebudow" cz"%ci ogrodzenia z siatki z monta$em furtki i bramy przesuwnej. 

 

Infrastruktura techniczna: 

Zasilanie w energi" elektryczn# z istniej#cego przy!#cza sieci elektroenergetycznej. 

Zasilanie w wod" z istniej#cego przy!#cza sieci wodoci#gowej. 

Odprowadzenie %cieków bytowych do projektowanego zbiornika bezodp!ywowego z zapewnieniem 

wywozu do oczyszczalni %cieków. 

Odpady sta!e gromadzone w istniej#cych zamykanych pojemnikach usytuowanych na terenie dzia!ki i 

przekazywane podmiotowi zajmuj#cemu si" wywozem odpadów. 

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren w!asnej dzia!ki. 

Ogrzewanie budynku indywidualne elektryczne. 

 

Uk!ad komunikacyjny: 

Przewiduje si" dojazd do projektowanych obiektów istniej#cym i planowanym zjazdem na dzia!k" nr 117 

z drogi publicznej gminnej (dzia!ka nr 115), drog# dojazdow# utwardzon# kostk# betonow#. 

Na terenie dzia!ki znajduje si" 5 istniej#cych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych o 

nawierzchni utwardzonej kostk# betonow#, w tym 1 stanowisko dla osób niepe!nosprawnych (ozn. P-5). 

 

Ukszta!towanie terenu i zieleni: 

W miejscu inwestycji planuje si" niwelacj" terenu do rz"dnej 97,20 m n.p.m. Na terenie dzia!ki czynnym 

biologicznie przy projektowanej rozbudowie budynku planuje si" ziele& nisk# (trawa, krzewy). Planuje 

si" usuni"cie 2 istniej#cych drzew po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, je%li b"dzie wymagane 

zgodnie z ustaw# o ochronie przyrody. 

 

Obszar oddzia!ywania obiektów: 

Obszar oddzia!ywania projektowanych obiektów budowlanych mie%ci si" w ca!o%ci na dzia!ce, na której 

zosta!y zaprojektowane � dzia!ka nr 117. 

Obszar oddzia!ywania obiektów okre%lono na podstawie: 

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada! budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pó"n. zm.). 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP: 349,02 m

2
 

        �  pow. istniej�ca 267,12 m
2
 

        �  pow. projektowana   81,90 m
2
 

Powierzchnia zabudowy pozosta"ych istniej�cych obiektów:      30,00 m
2
 

Powierzchnia projekt. utwardzenia terenu (podjazd, chodnik, schody zewn.):    75,00 m
2
 

Powierzchnia pozosta"ego istniej�cego utwardzenia terenu:    280,00 m
2
 

 

Powierzchnia dzia"ki:        0,9800 ha 

Powierzchnia terenu inwestycji:       0,9800 ha 

Ca"kowita powierzchnia zabudowy terenu inwestycji:  »    379 m
2
   =    3,9 % 

Powierzchnia terenu inwestycji utwardzona:   »    355 m
2
   =    3,6 % 

Powierzchnia terenu inwestycji czynna biologicznie:  »  9066 m
2
   =  92,5 % 

 

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIA�KA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, S! WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

ORAZ CZY PODLEGAJ! OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE" MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obj�tym ochron� przyrody. 

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obj�tym ochron� konserwatorsk�.  

 

6. DANE OKRESLAJ�CE WP�YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIA�K� LUB 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ�CEGO SI� W GRANICACH 

TERENU GÓRNICZEGO. 
- Teren inwestycji nie znajduje si� w granicach terenu górniczego. 

 

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ�CYCH  

 I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO!E" DLA #RODOWISKA ORAZ HIGIENY  

 I ZDROWIA U!YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR�BNYMI. 

- Inwestycja nie nale!y do przedsi�wzi�" mog�cych znacz�co oddzia#ywa" na $rodowisko. Realizacja 

inwestycji nie przyczyni si� do powstania zagro!e% dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia 

u!ytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. 

 

8. INNE DANE WYNIKAJ�CE ZE SPECYFIKACJI CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

- brak. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    tech. bud. Krzysztof Wi$niewski  mgr in!. Grzegorz Fabiszak 

S&AWSK, 14.12.2020 r. 
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4.  OCENA TECHNICZNA 
budynku remizy OSP 

 

1. Podstawa opracowania: 

1.1. Zlecenie inwestora 

1.2. Pomiary inwentaryzacyjne 

1.3. Mapa do celów projektowych 

 

2. Lokalizacja obiektu: 

dzia!ka nr ewid. 117,  obr"b ewid. L#dek,  gm. Grodziec 

 

3. Dane ogólne: 

Przedmiotem oceny jest budynek remizy OSP w L#dku usytuowany na dzia!ce nr 117, którego 

rozbudow" i przebudow" si" planuje. Budynek wybudowany zosta! w technologii tradycyjnej � 

niepodpiwniczony, parterowy z dachem p!askim. 

Budynek wyposa$ony jest w instalacj" elektryczn#, wodoci#gow# i kanalizacyjn#. 

 

4. Opis stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu: 
 

4.1. Fundamenty: 

Budynek posadowiony jest w sposób bezpo%redni na fundamentach betonowych. G!"boko%& 
posadowienia fundamentów wynosi ok. 0,90 � 1,00 m poni$ej poziomu terenu, w poziomie posadowienia 
budynku wyst"puj# grunty o no%no%ci min. 150 kPa. Brak widocznych uszkodze' istniej#cych 
fundamentów � stan techniczny dobry. 

 

4.2. (ciany konstrukcyjne: 
(ciany konstrukcyjne budynku murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie cem.-wap., nie 

wykazuj# p"kni"& lub rys � stan techniczny dobry. 

 

4.3. Konstrukcja stropu: 

Nad parterem budynku wyst"puje strop o konstrukcji $elbetowej na belkach stalowych � brak 

widocznych uszkodze' i nadmiernych odkszta!ce' elementów konstrukcji � stan techniczny dobry. 

 

4.4. Konstrukcja dachu: 

Istniej#cy dach p!aski na stropie $elbetowym pokryty pap# � brak widocznych uszkodze' i nadmiernych 
odkszta!ce' elementów konstrukcyjnych oraz nieszczelno%ci pokrycia � stan techniczny dobry. 

Planuje si" remont istniej#cego pokrycia dachu na podstawie zg!oszenia robót budowlanych z dnia 
10.11.2020 r. 

 

5. Podsumowanie: 

Fundamenty, %ciany konstrukcyjne, strop i konstrukcja dachu budynku pod wzgl"dem konstrukcyjnym 
nie wykazuj# destrukcji elementów, jak równie$ lokalnych uszkodze', rys, odkszta!ce' lub 
przemieszcze' mog#cych negatywnie wp!ywa& na przydatno%& u$ytkow#, trwa!o%& i wygl#d konstrukcji, 
jej cz"%ci oraz elementów wyko'czeniowych, co stwierdzono podczas ogl"dzin. 
Planowana rozbudowa i przebudowa nie b"dzie negatywnie oddzia!ywa& na istniej#cy budynek i nie 
spowoduje zagro$e' dla bezpiecze'stwa u$ytkowników obiektu lub obni$enia jego przydatno%ci do 
u$ytkowania. 
 

 

S!awsk, 14.12.2020 r.     Projektant:  
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5.1. OPIS TECHNICZNY 
rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w L�dku 

 

 

1.  PRZEZNACZENIE, PROGRAM U�YTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE 
OBIEKTU. 

1.1. Przeznaczenie i program u�ytkowy. 

Planuje si� rozbudow� budynku remizy OSP o cz�!" gara#ow$ oraz przebudow� cz�!ci 

higienicznosanitarnej budynku. 

Na parterze w projektowanej cz�!ci budynku planuje si� gara# 1-stanowiskowy na samochód 

ratowniczo-ga!niczy stra#y po#arnej. W cz�!ci istniej$cej budynku planuje si� przebudow� pomieszcze% 

higienicznosanitarnych � szatnia dla stra#aków OSP, WC dla m�#czyzn z umywalni$, WC dla kobiet i 

osób niepe&nosprawnych. W pozosta&ej cz�!ci budynku pomieszczenia bez zmian � aneks kuchenny, 

!wietlica, szatnia, sala zebra% oraz magazyn sprz�tu rezerwowego. 

Szatnia podstawowa na odzie# w&asn$ i ochronn$ przeznaczona do jednoczesnego korzystania przez 

jedn$ 6-osobow$ za&og� samochodu po#arniczego. Planowane ogólnodost�pne WC dla m�#czyzn b�dzie 

jednocze!nie umywalni$ dla stra#aków OSP � zak&ada si�, #e sk&ad jednostki OSP stanowi$ tylko 

m�#czy'ni. 

W istniej$cym pom. nr 2 - aneksie kuchennym przygotowywane b�d$ napoje zimne i gor$ce w 

naczyniach jednorazowych. W przypadku rozszerzenia zakresu, technologia pomieszczenia kuchni 

wymaga odr�bnego opracowania i uzgodnienia. 

Budynek b�dzie dostosowany do korzystania przez osoby niepe&nosprawne na wózkach inwalidzkich 

� przed g&ównym wej!ciem podjazd z por�czami, drzwi bez progów, dostosowane WC. 

1.2. Parametry techniczne obiektu. (wg PN-ISO 9836:1997) 

   Powierzchnia zabudowy: 

        - istniej$ca 

        - projektowana 

349,02 m
2
 

267,12 m
2
 

81,90 m
2
 

   Powierzchnia u�ytkowa: 

        - istniej!ca 

        - projektowana 

289,76 m
2
 

217,78 m
2
 

71,98 m
2
 

   Powierzchnia netto 289,76 m
2
 

   Powierzchnia ca"kowita 349,02 m
2
 

   Kubatura brutto: 

        - istniej!ca 

        - projektowana 

1846,00 m
3
 

1119,80 m
3
 

726,20 m
3
 

   D"ugo#$ budynku 27,70 m 

   Szeroko#$ budynku 12,60 m 

   Wysoko#$ budynku 4,77 m 

1.3. Zestawienie powierzchni u�ytkowych. 
 PARTER: 
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2.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU. 

Planowana rozbudowa budynku remizy OSP � parterowa, niepodpiwniczona, z dachem p askim o 

nachyleniu!po aci 5�8% (3�5°). 

Obiekt nawi"zuje! form"! do! otaczaj"cej! zabudowy! i! krajobrazu! spe niaj"c! wymagania decyzji o 

warunkach zabudowy nr IP.6730.56.2020 z dnia 01.12.2020 r. 

Funkcja obiektu � budynek remizy OSP. Budynek zaliczany jest do IX kategorii obiektów!

budowlanych!tj.!�budynki!kultury,!nauki!i!o#wiaty�. 

 

3.  ZA�O�ENIA PRZYJ�TE W PROJEKCIE: 

· strefa klimatyczna:  II � wg PN-82/B-02403, 

· g $boko#% przemarzania gruntu:  Hz = 0,8m � wg PN-81/B-03020, 

· strefa obci"&enia!#niegiem:  2 � wg PN-80/B-02010/Az1, 

· strefa obci"&enia!wiatrem:  I � wg PN-77/B-02011/Az1. 

Przyj$te warunki gruntowo-wodne:  

· kategoria geotechniczna obiektu  � I  (wg Rozporz"dzenia!Ministra!Transportu,!Budownictwa   i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., Dz. U. z 2012r., Poz. 463) 

· poziom!wody!gruntowej!poni&ej!poziomu posadowienia fundamentów, 

· w!poziomie!posadowienia!wyst$puj"!grunty!o!no#no#ci!min.!150 kPa  �  piaski!drobne!lu'ne!o!!!!!!!!

ID > 0,20 , grunty spoiste plastyczne o IL < 0,40. 

UWAGA!   Je&eli!w!trakcie!wykonywania!robót!ziemnych!wyst"pi"!warunki!gruntowo-wodne gorsze ni&!

za o&one!w!projekcie!budowlanym!nale&y!wstrzyma%!roboty!budowlane!i!zawiadomi%!projektanta. 

 

 

4.  OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY. 

Konstrukcja projektowanej rozbudowy budynku � tradycyjna: fundamenty betonowe wylewane, 

#ciany!murowane, dach p aski o konstrukcji stalowej. 

4.1. Fundamenty. 

(awy!fundamentowe � wylewane z!betonu!C16/20,!zbrojone!pod u&nie!4!pr$tami!Æ12 A-IIIN (gat. 

RB500W) oraz strzemionami Æ6 A-I (gat. St3S-b) co 30 cm. W! oznaczonych! miejscach! w!  awach!

zakotwi%! pr$ty!  "cznikowe! zbrojenia! trzpieni! &elbetowych! )T-1) � 4 Æ12 A-IIIN (gat. RB500W), 

strzemiona Æ6 A-I (gat. St3S-b) co 9 cm. 
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Sposób wykonania fundamentów wg rysunku K-1. Pod projektowanymi fundamentami wykona! 
warstw" chudego betonu o gr. 10 cm. 

4.2.  �ciany. 

#ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych (kl. 15 MPa) gr. 25 cm na zaprawie 

cementowej klasy M10. 

#ciany zewn"trzne murowane 2-warstwowe: 

� pustak ceramiczny (kl. 10 MPa) gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. klasy M5, 

� izolacja termiczna (styropian gr. 15 cm) w systemie ETICS. 

#cianki dzia$owe murowane z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zapr. cem.-wap. klasy M5. 

4.3.  Stropy, podci!gi, s"upy, nadpro#a i wie$ce. 

Trzpienie %elbetowe w &cianach parteru (T-1) 25×25 cm wylewane z betonu kl. C16/20, zbrojenie 

pod$u%ne 4 Æ12 A-IIIN (gat. RB500W), strzemiona Æ6 A-I (gat. St3S-b) co 18 cm (co 9 cm na $'czeniu 
pr"tów). 

Wie*ce %elbetowe &cian (W-1) 25×25 cm wylewane z betonu kl. C16/20, zbrojone 4 pr"tami Æ12 ze 

stali A-IIIN (gat. RB500W), strzemiona Æ6 A-I (gat. St3S-b) co 25 cm. 

Nadpro%e %elbetowe POZ. 2.1. (25´50 cm), b"d'ce cz"&ci' wie*ca, wylewane z betonu kl. C16/20, 

zbrojone pod$u%nie pr"tami Æ12 ze stali A-IIIN (gat. RB500W), strzemiona Æ6 ze stali A-I (gat. St3S-b) 

� wg rys. w obliczeniach ww. pozycji. 

Nadpro%a nad planowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w &cianach konstrukcyjnych 
wykona! z elementów prefabrykowanych SBN 120/120, w &ciankach dzia$owych � SBN 72/120. 

4.4.  Dach. 

Projektowany dach � p aski o!nachyleniu!po aci 5�8% (3�5°). Konstrukcj" dachu stanowi#!p atwie!

stalowe!z!profili!prostok#tnych!RP!180×100×5!(stal!S235JR),!podparte!i!kotwione!do!wie$ców!kotwami!

wklejanymi!2×!M10×130. Ca o%&!konstrukcji dachu wg rys. K-2. Szczegó y!wykonania!konstrukcji!wg!

projektu wykonawczego. 

Projektuje!si"!dach!wg!uk adu!warstw!zamieszczonego!na!przekrojach!pionowych,!pokrycie!stanowi# 

p yty!warstwowe!poliuretanowe gr. 12 cm.!Do!mocowania!p yt! stosowa&!  #czniki! systemowe!do!stali! i!

betonu! w! ilo%ci! okre%lonej! przez! producenta! p yt! warstwowych,! po #czenia! p yt! z! murem! uszczelni&!

piank#!poliuretanow#!monta'ow#. 

Wszystkie elementy metalowe pomalowa&! farb#! podk adow#! antykorozyjn#! i! farb#! ogólnego!

stosowania do metali, powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania oczy%ci&!metod#!strumieniowo-

%ciern#!do!stopnia!czysto%ci!Sa!2
1
/2 wg PN-EN ISO 8501-1. 

4.5.  Schody i  podesty. 

Zewn"trzne schody i podesty na gruncie wykona&! z kostki betonowej gr. 6 cm na! zag"szczonej!

podbudowie. Podjazd dla samochodu ratowniczo-ga%niczego! wykona&! z! kostki! betonowej! gr.! 8! cm! na!

zag"szczonej!podbudowie!z!t ucznia. 

4.6.  Posadzki. 

W!cz"%ci!gara'owej!wykona&!cienkowarstwow#!posadzk"!epoksydow#!na p ycie!betonowej!(C20/25) 

gr. 15 cm zbrojonej! w óknami! polipropylenowymi (PP) lub siatkami stalowymi Æ8! 20×20 cm, 

dylatowanej na pola 6,1×5,9 m. Szczeliny dylatacyjne szeroko%ci!3!mm naci#&!na!g "boko%&!1/3!grubo%ci!

p yty, w szczelinach! osadzi&! sznur! dylatacyjny! i! wykona& uszczelnienie! mas#! dylatacyjn#.! Warstw"!

podk adow#!stanowi podbudowa!gr.!30!cm!z!pospó ki zag"szczonej!do!wska*nika!Is!=!0,97. 

W!cz"%ci!higienicznosanitarnej (pom.!nr!7,!8,!9,!10)!oraz!w!%wietlicy!(pom.!nr!3) wykona&!posadzki z 

p ytek!ceramicznych (gres) na!podk adzie!z! jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego!w óknami!PP 

lub siatkami stalowymi Æ4! 15×15 cm.! Warstw"! konstrukcyjn# stanowi! p yta! betonowa! gr.! 10 cm 
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wylewana z betonu C12/15 na warstwie zag�szczonej podsypki piaskowej gr. 20 cm. Pozosta!e posadzki 
bez zmian. 

4.7.  Izolacje. 

Przeciwwilgociowa: 

- !aw i "cian fundamentowych, pozioma � folia fundamentowa PVC 1,0 mm 

- "cian fundamentowych, pionowa � 2´ DYSPERBIT 

- pod!ogi na gruncie, pozioma �  folia PE 0,3 mm 

- sufitu podwieszanego � folia paroizolacyjna PE 

Termiczna: 

- "cian zewn�trznych � styropian EPS 70-040 gr. 15 cm 

- "cian fundamentowych � styropian EPS-P 150-035 gr. 10 cm (wodoodporny) 

- posadzki parteru � styropian EPS 100-038 gr. 10 cm 

- sufitu podwieszanego � we!na mineralna  gr. 2× 10 cm 

4.8.  Wentylacja. 

Wentylacja wywiewna cz�"ci gara#owej � grawitacyjna za pomoc$ kana!ów wentylacyjnych oraz 
wywietrzaków dachowych Æ160. W cz�"ci higienicznosanitarnej wentylacja wywiewna mechaniczna za 

pomoc$ wentylatorów kana!owych uruchamianych w poszczególnych pomieszczeniach w!$cznikami 
o"wietlenia oraz wyrzutni dachowych Æ160. 

Wentylacja nawiewna cz�"ci higienicznosanitarnej za pomoc$ nawietrzaków "ciennych z grza!k$ 
elektryczn$. W gara#u zamontowa% nawiewniki "cienne higrosterowalne. Drzwi do pomieszcze& WC 
wyposa#y% w otwory nawiewne w dolnej cz�"ci skrzyd!a. 

Instalacj� wentylacyjn$ wykona% wg rys. S-1. 

4.9.  Tynki i ok�adziny �cian. 

� tynk zewn�trzny cienkowarstwowy na styropianie z warstw$ zbrojon$ siatk$ z w!ókna szklanego 

(system ETICS), 

� na coko!ach tynk mozaikowy, 

� tynki wewn�trzne cem.-wap., g!adkie, 

� sufit podwieszany w cz�"ci higienicznosanitarnej z p!yt gips.-kart. (typ H2) na ruszcie z profili 

metalowych, 

� w pomieszczeniach higienicznosanitarnych (szatnia, WC) "ciany wy!o#one glazur$ do wysoko"ci 
min. 2,0 m. 

4.10.  Stolarka. 

Stolarka okienna typowa z PVC z systemem mikrowentylacji. Stolarka drzwiowa wewn�trzna typowa 
p!ycinowa. Stolarka drzwiowa zewn�trzna stalowa. Brama gara#owa 360×360 cm � segmentowa stalowa 

ocieplana. 

Drzwi do pomieszcze& WC wyposa#y% w otwory nawiewne w dolnej cz�"ci skrzyd!a. 

4.11.  Malowanie. 

'ciany wewn$trz malowane farb$ lateksow$. 

Elementy metalowe pomalowa% farb$ podk!adow$ antykorozyjn$ i farb$ ogólnego stosowania do 
metali. Powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania oczy"ci% metod$ strumieniowo-"ciern$ do 
stopnia czysto"ci Sa 21

/2 wg PN-EN ISO 8501-1. 

4.12.  Rynny i obróbki blacharskie. 

Odprowadzenie wód opadowych z po!aci dachu za pomoc$ rynien i rur spustowych na nieutwardzony 

teren w!asnej dzia!ki. Rynny pó!okr$g!e Æ125, rury spustowe Æ90 stalowe ocynkowane. Blachy 

okapowe i inne obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm. 
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5.  OCHRONA PRZECIWPO�AROWA: 
 

1) Dane budynku: 
  - powierzchnia zabudowy:  349,02 m

2
, 

  - powierzchnia u�ytkowa:  289,76 m
2
, 

  - kubatura brutto:  1846,00 m
3
, 

  - wysoko!":  4,77 m, 

  - liczba kondygnacji:  1,  budynek niski. 

2) Materia#y palne wyst$puj%ce w budynku (drewno, tworzywa sztuczne, tekstylia, papier) to typowe 

wyposa�enie budynku. Nie przewiduje si$ sk#adowania w budynku materia#ów niebezpiecznych 

po�arowo. 

3) Kategoria zagro�enia ludzi:  ZL III. 

 Przewidywana liczba osób w budynku:  do 50. 

4) Przewidywana g$sto!" obci%�enia ogniowego:  nie dotyczy (budynek ZL). 

5) W budynku nie wyst$puj% pomieszczenia zagro�one wybuchem. 

6) Wymagana klasa odporno!ci po�arowej:  �D�. 

 Wymagana klasa odporno!ci ogniowej i stopie& rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
- g#ówna konstrukcja no!na:  R 30, 

- strop:  REI 30, 

- !ciany zewn$trzne (w pasie mi$dzykondygnacyjnym):  nie dotyczy � 1 kondygnacja, 

- !ciany wewn$trzne, konstrukcja i przekrycie dachu:  brak wymaga&, 

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych:  EI 15, 

- !ciany oddzielenia przeciwpo�arowego:  REI 60. 

 Wszystkie elementy wykonane z materia#ów nie rozprzestrzeniaj%cych ognia (NRO). 

7) Podzia# na strefy po�arowe:  ca#y budynek stanowi 1 stref$ po�arow% ZL III o powierzchni 311 m
2
. 

8) Usytuowanie i odleg#o!ci od obiektów s%siaduj%cych: 

- odleg#o!" od najbli�szej granicy dzia#ki:  8,60 m, 

- odleg#o!" od najbli�szych budynków s%siednich:  20,80 m od budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego. 

9) Warunki ewakuacji ludzi:  ewakuacja z pomieszcze& nr 1 � 5 na zewn%trz budynku przez 

pomieszczenie nr 1, ewakuacja z pom. nr 6 bezpo!rednio na zewn%trz, ewakuacja z pomieszcze& nr 7 

� 10 na zewn%trz budynku przez pomieszczenie nr 7, ewakuacja z pom. gara�u nr 11 bezpo!rednio na 

zewn%trz. 

- d#ugo!" przej!" ewakuacyjnych:  poni�ej 40 m, 

- d#ugo!" doj!" ewakuacyjnych:  poni�ej 30 m (w tym nie wi$cej ni� 20 m na poziomej drodze 

ewakuacyjnej), 

- szeroko!" przej!" ewakuacyjnych i drzwi na drodze ewakuacyjnej:  min. 0,9 m, 

- szeroko!" drzwi ewakuacyjnych z budynku na zewn$trz:  min. 1,2 m (w tym skrzyd#o 

nieblokowane szeroko!ci min. 0,9 m), 

- szeroko!" poziomych dróg ewakuacyjnych (pom. nr 1 i 7):  min. 1,4 m. 

10) Zabezpieczenia przeciwpo�arowe instalacji u�ytkowych: 

- przewody wentylacyjne wykona" z materia#ów niepalnych, 

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wentylacyjnej, wodoci%gowej, 

kanalizacyjnej i grzewczej wykona" w sposób zapewniaj%cy nierozprzestrzenianie ognia. 

- przepusty instalacyjne w !cianach oddzielenia przeciwpo�arowego wykona" w klasie odporno!ci 

ogniowej EI 60, 

- instalacj$ elektryczn% wyposa�y" w przeciwpo�arowy wy#%cznik pr%du, 

- instalacja odgromowa nie wymagana. 

11) Urz%dzenia przeciwpo�arowe: 

- przeciwpo�arowy wy#%cznik pr%du, odcinaj%cy dop#yw pr%du do wszystkich obwodów, z 

wyj%tkiem obwodów zasilaj%cych instalacje i urz%dzenia, których funkcjonowanie jest niezb$dne 

podczas po�aru, zainstalowa" w pobli�u g#ównego wej!cia do budynku, 

- awaryjne o!wietlenie ewakuacyjne wykona" na drogach ewakuacyjnych o!wietlonych wy#%cznie 

!wiat#em sztucznym. 

12) Budynek wyposa�y" w 2 ga!nice proszkowe 4 kg GP-4x ABC (2 kg lub 3 dm
3
 !rodka ga!niczego na 

ka�de 100 m
2
 powierzchni strefy po�arowej niechronionej sta#ymi urz%dzeniami ga!niczymi).  
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13) Zewn�trzne zaopatrzenie w wod� do celów p.po�. o wydajno�ci 10 dm
3
/s zapewni hydrant nadziemny 

DN 80 w odleg�o�ci 5 � 75 m od budynku. Droga po!arowa o utwardzonej nawierzchni, 

umo!liwiaj"c" dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpo!arowej do obiektu budowlanego nie 

jest wymagana, dojazd jest zapewniony. 

 

 

6.  INSTALACJE SANITARNE:  

6.1. Instalacja wodoci�gowa: 
Zasilanie budynku w wod# z istniej"cego przy�"cza z sieci wodoci"gowej. 

Zaopatrzenie w ciep�" wod# z 3 podumywalkowych podgrzewaczy c.w.u. o pojemno�ci 5 l i 10 l z 

grza�k" elektryczn", montowanych w pobli!u punktów poboru wody. 

Instalacj# zimnej i ciep�ej wody u!ytkowej wykona$ z rur polietylenowych PE �"czonych za pomoc" 

zgrzewania. Przewody wodoci"gowe prowadzi$ podposadzkowo i w bruzdach �ciennych, przewody 

ciep�ej wody zaizolowa$ termicznie (Thermaflex 10 mm). W miejscach przej�$ przez �ciany i stropy 

przewody prowadzi$ w rurach ochronnych. 

Próby szczelno�ci na odcinkach oraz na ca�o�ci instalacji nale!y przeprowadzi$ pod ci�nieniem równym 

1,5 ci�nienia roboczego, lecz nie mniej ni! 1 MPa. Ci�nienie powinno utrzymywa$ si# przez 4 godziny, w 

tym czasie zamontowany manometr nie powinien pokazywa$ spadku ci�nienia. 

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
Odprowadzenie �cieków bytowych z budynku do zbiornika bezodp�ywowego o pojemno�ci 10 m

3
.  

Kanalizacj# sanitarn" na parterze prowadzi$ podposadzkowo ze spadkiem w kierunku odp�ywu i = 1,5 � 

2%. Przewody kanalizacyjne uk�ada$ ze spadkiem w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm 

uprzednio zag#szczonej. Instalacje wykona$ z rur PVC kielichowych z uszczelk" gumow". Na pionach 

kanalizacyjnych nale!y wykona$ odpowietrzenia ci"g�e ponad dach za pomoc" wywiewki (lub 

zainstalowa$ zawory napowietrzaj"ce), a u do�u pionu rewizje. Przy przej�ciach przez fundamenty, rury 

kanalizacyjne zabezpieczy$ stalowymi rurami ochronnymi, a woln" przestrze% mi#dzy �ciankami 

wype�ni$ plastycznym materia�em nie powoduj"cym korozji. 

Wykopy zasypywa$ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów. Przed wykonaniem 

zasypki, instalacj# kanalizacji sanitarnej nale!y podda$ próbie szczelno�ci poprzez zalanie wod" 

odcinków poziomych kanalizacji. Pozosta�" cz#�$ instalacji (piony i podej�cia do przyborów) nale!y 

sprawdzi$ na szczelno�$ w czasie swobodnego przep�ywu wody. 

W pomieszczeniu gara!u nie b#d" wykonywane naprawy i mycie samochodu po!arniczego � nie jest 

wymagane stosowanie separatora substancji ropopochodnych na odp�ywie wpustów pod�ogowych. 

6.3. Instalacja grzewcza: 
Pomieszczenia nr 1 � 4 i 7 � 10 ogrzewane grzejnikami elektrycznymi o �"cznej mocy 11,5 kW. Gara! 

ogrzewany nagrzewnic" elektryczn" �cienn" o mocy 5 kW. 

 

 

7.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA:  

Zasilanie budynku: 

Istniej"cy budynek remizy OSP posiada przy�"cze z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie cz#�ci 

przebudowanej i rozbudowy budynku lini" w.l.z. YKY 5´16 mm
2
 z istniej"cej rozdzielnicy elektrycznej 

T-1. W wyniku planowanego zwi#kszenia �"cznej mocy zainstalowanej nale!y wyst"pi$ do zak�adu 

energetycznego o zwi#kszenie istniej"cej mocy przy�"czeniowej do 20 kW. 

Rozdzielnica  elektryczna: 

Rozdzielnic# elektryczn" T-2 zaprojektowano jako typow" szafk# wn#kow" wyposa!on" w aparatur# 

modu�ow" dobran" do wielko�ci obci"!e%, o stopniu szczelno�ci IP40. W rozdzielnicy nale!y 

zamontowa$ wy�"cznik g�ówny z wy�"cznikiem ppo!., wy�"czniki ró!nicowo-pr"dowe oraz 

zabezpieczenia nadpr"dowe. 

Rozdzielnica zasilana b#dzie kablem YKY 5×16 mm
2
 z istniej"cej rozdzielnicy elektrycznej T-1. 
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Instalacja o�wietleniowa: 

Instalacj! o�wietleniow" wykona# przewodem YDYp 3×1,5 mm
2
 p/t. Instalowane oprawy o�wietleniowe 

wewn!trzne (IP40) i zewn!trzne (IP65) do wyboru przez Inwestora, jako $ród%o �wiat%a stosowa# &arówki 

typu LED. 

Instalacja gniazd wtykowych 230V: 

Obwody 1-fazowe na gniazda 230V wykona# przewodami YDYp 3×2,5 mm
2
 p/t. Instalowa� gniazda 

wtykowe 230V p/t podwójne z ko!kiem ochronnym (L+N+PE). W pom. WC i gara"u zainstalowa� 
gniazda hermetyczne. 

Instalacja si!owa 400V  
Instalacj# si!ow$ 400V nale"y wykona� od rozdzielnicy do gniazda si!owego 16A 3P+N+PE z 

prze!$cznikiem %K-15. Przewód zasilaj$cy YDY 5×4 mm
2
 p/t. 

Ochrona przeciwpora"eniowa: 

Podstawow$ ochron$ przeciwpora"eniow$ jest izolacja, natomiast jako dodatkow$ zastosowa� wy!$czniki 
przeciwpora"eniowe ró"nicowo-pr$dowe o dzia!aniu bezpo&rednim. 
Dla umo"liwienia w!a&ciwego zastosowania wy!$czników ró"nicowo-pr$dowych nale"y u!o"y� 
dodatkowy przewód ochronny PE  jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i 5-ty w instalacji 3-fazowej. 

 

 

8.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ROZBUDOWY BUDYNKU:  

� Bilans mocy urz$dze' elektrycznych: 

Moc zainstalowana:  Pi = 25,0 kW 

Moc zapotrzebowana:            Pz = Pi × kz = 25,0 kW × 0,8 = 20,0 kW 

� W!a&ciwo&ci cieplne przegród zewn#trznych: 
*ciany zewn#trzne:  U = 0,21  <  UC(max) = 0,23 [W/(m

2
×K)] 

Pod!oga na gruncie:  U = 0,22  <  UC(max) = 0,30 [W/(m
2
×K)] 

Pod!oga na gruncie w gara"u: U = 0,51  <  UC(max) = 1,20 [W/(m
2
×K)] 

Dach / sufit:   U = 0,18  =  UC(max) = 0,18 [W/(m
2
×K)] 

Okna:    U  <  U(max) = 1,1 [W/(m
2
×K)] 

Drzwi zewn#trzne:  U  <  U(max) = 1,5 [W/(m
2
×K)] 

� Sprawno&� energetyczna instalacji grzewczych: 

Instalacja grzewcza � grzejniki elektryczne zasilane z sieci elektroenergetycznej o !$cznej mocy 16,5 kW 

i sprawno&ci energetycznej ok. 100%. 

� Spe!nienie wymaga' dotycz$cych oszcz#dno&ci energii: 

Przegrody oraz wyposa"enie techniczne budynku odpowiadaj$ wymaganiom izolacyjno&ci 
cieplnej okre&lonym w Rozporz$dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1065 z pó-n. zm.). 
Warto&� wska-nika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn$ energi# pierwotn$ EP jest mniejsza od 

warto&ci maksymalnej okre&lonej w Rozporz$dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pó-n. zm.). 
  EPmax = EPH+W + DEPC + DEPL = 60 + 0 + 50 = 110 [kWh/(m

2
 2 rok)] 

  EP = Qp / Af = 22260 [kWh/ rok] / 224,98 [m
2
] = 98,94 [kWh/(m

2
 2 rok)]  <  EPmax 

 

 

9.  WP�YW OBIEKTU NA �RODOWISKO:  

� Zapotrzebowanie na wod#, odprowadzenie &cieków: 
Przewidywane dobowe zu"ycie wody:   0,36 m

3
/d 

Odprowadzenie &cieków bytowych do zbiornika bezodp!ywowego. 

� Emisja zanieczyszcze' gazowych: 
U"yte materia!y budowlane, wyposa"enie i urz$dzenia zwi$zane z u"ytkowaniem budynku nie b#d$ 
wytwarza� zwi$zków szkodliwych dla zdrowia w stopniu przekraczaj$cym ich dopuszczalne st#"enia. 
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� Wytwarzanie odpadów: 

W trakcie u!ytkowania budynku nie b"d# wytwarzane odpady niebezpieczne. Odpady sta$e zwi#zane z 

u!ytkowaniem obiektu b"d# gromadzone w zamykanych szczelnych pojemnikach usytuowanych na 

terenie dzia$ki, a nast"pnie przekazywane do utylizacji. 

� W$a%ciwo%ci akustyczne, emisja drga&, promieniowania i pola elektromagnetycznego: 

Budynek nie b"dzie emitowa$ uci#!liwego ha$asu oraz drga&, promieniowania i pola 

elektromagnetycznego szkodliwych dla jego u!ytkowników i otoczenia. 

� Wp$yw na istniej#cy drzewostan, powierzchni" ziemi, gleb", wody powierzchniowe i podziemne: 

Planuje si" usuni"cie 2 istniej#cych drzew po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, je%li b"dzie 

wymagane zgodnie z ustaw# o ochronie przyrody. Na terenie inwestycji zapewniono minimaln# 

powierzchni" czynn# biologicznie. Obiekt nie b"dzie mia$ negatywnego wp$ywu na stan gleby oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

 

10.  ANALIZA MO�LIWO�CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 
ENERGI� I CIEP�O:  
 

1. Roczne zapotrzebowanie na energi" u!ytkow# do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciep$ej wody 

u!ytkowej oraz ch$odzenia obliczone zgodnie z przepisami dotycz#cymi metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynków: 

  powierzchnia ogrzewana:   Af = 224,98 m
2
 

  roczne zapotrzebowanie na energi" u!ytkow#:   Qu = 7 170 kWh/rok 

 

2. Dost"pne no%niki energii: 

 � nieodnawialne:   w"giel kamienny, olej opa$owy, gaz LPG, energia elektryczna  z sieci. 

 � odnawialne:   biomasa, energia geotermalna, energia s$oneczna, energia wiatrowa. 

 

3. Wybór systemu zaopatrzenia w energi": 

 Ze wzgl"dów ekonomicznych Inwestor zadecydowa$ o zastosowaniu konwencjonalnego systemu 

zaopatrzenia w energi" ciepln#, tj. grzejników elektrycznych zasilanych z sieci elektroenergetycznej. 

Budowa systemu alternatywnego wymaga$aby wy!szych nak$adów inwestycyjnych. 

 Do zaopatrzenia budynku w energi" elektryczn# wybrano istniej#ce przy$#cze z sieci 

elektroenergetycznej. Budowa systemu alternatywnego (np. instalacji fotowoltaicznej) wymaga$aby 

wy!szych nak$adów inwestycyjnych. 
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br. architektoniczna  tech. bud. Krzysztof Wi%niewski �����������.. 
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br. konstrukcyjno-budowlana mgr in!. Grzegorz Fabiszak �����������.. 
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S'AWSK, 14.12.2020 r.
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5.2.  OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMA�O�CIOWE 
- ZA�O�ENIA WYNIKI I PRZEKROJE 

 
ZESTAWIENIE NORM : 

LP. NR NORMY NAZWA 

1. PN-82/B-02000 Obci��enia budowli 

2. PN-82/B-02001 Obci��enia sta!e 

3. PN-82/B-02003 Podstawowe obci��enia technologiczne i monta�owe 

4. PN-80/B-02010/Az1 Obci��enia "niegiem 

5. PN-77/B-02011/Az1 Obci��enia wiatrem 

6. PN-B-03002 : 2007 Konstrukcje murowe 

7. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpo"rednie budowli 

8. PN-B-03150 : 2000 Konstrukcje drewniane 

9. PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe, spr#�one 

10. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe 

 

 

 

 

POZ. 1.1. � P ATEW!DACHOWA 
 
Obci��enia dachu 

Lp Opis obci��enia Obc. char.  
kN/m

2
 

gf kd Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obci��enie wiatrem po!aci nawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=97 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren 
A, z=H=4,8 m, -> Ce=0,74, budowla zamkni"ta, wymiary budynku 
H=4,8 m, B=12,6 m, L=21,8 m, k�t nachylenia po!aci dachowej alfa = 
5,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80)  [-0,360kN/m2] 

-0,36 1,50 0,00 -0,54 

2.   Obci��enie wiatrem po!aci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=97 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren 
A, z=H=4,8 m, -> Ce=0,74, budowla zamkni"ta, wymiary budynku 
H=4,8 m, B=12,6 m, L=21,8 m, k�t nachylenia po!aci dachowej alfa = 
5,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80)  [-0,160kN/m2] 

-0,16 1,50 0,00 -0,24 

3.   Obci��enie #niegiem po!aci prawej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie po!aci 5,0 st. -
> C2=0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

4.   P!yta warstwowa PWD-PIR 120   [0,130kN/m2] 0,13 1,20  --  0,16 
 
 
 
SCHEMAT BELKI 

6,35

A B

 
 
Parametry belki: 

- wspó!czynnik obci��enia dla ci"�aru w!asnego belki gf = 1,10 
- udzia! ci"�aru w!asnego na kierunkach wg wspó!czynników: 
     - sk!adowa pionowa = 99,6%, sk!adowa pozioma = 8,7% 
 
OBCI!"ENIA OBLICZENIOWE BELKI 
Przypadek  P1: sta#e (gf = 1,20, Fx/Fy = 0,087) 
Schemat statyczny (ci"�ar belki uwzgl"dniony automatycznie): 

go,y=0,22 kN/mb;  go,x=0,02 kN/mb

6,35

A B

0
,4

0

0
,4

0

 
 

Przypadek  P2: $nieg (gf = 1,5, Fx/Fy = 0,087) 
Schemat statyczny: 

6,35

A B

2
,7

0

2
,7

0
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Przypadek  P3: wiatr (gf = 1,5, Fx/Fy = 0,000) 
Schemat statyczny: 

6,35

A B

1
,3

5

1
,3

5

 
 
Tablica opisu kombinacji automatycznych: 

 nazwa kombinacji sk�adniki kombinacji 

K1: sta�e 1,0·P1 

K2: sta�e+ nieg 1,0·P1+1,0·P2 

K3: sta�e+wiatr 1,0·P1+1,0·P3 

K4: sta�e+ nieg+0,90·wiatr 1,0·P1+1,0·P2+0,90·P3 

K5: sta�e+wiatr+0,90· nieg 1,0·P1+1,0·P3+0,90·P2 

 
WYKRESY SI� WEWN�TRZNYCH 
Obwiednia si! wewn"trznych 

Momenty!zginaj"ce!Mx [kNm]: 

A

1
0
,5

5

-2
,3

1

B

1
0
,5

5

-2
,3

116,75

-3,67

 
 
Momenty!zginaj"ce!My [kNm]: 

A

0
,9

2

0
,1

7

B

0
,9

2

0
,1

7

1,46

 
 
ZA�O#ENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Belka zginana dwukierunkowo 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie; 
Model!obliczeniowy!niestateczno ci!miejscowej:!stan!krytyczny; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obci"#enie!przy�o#one!na!pasie!górnym!belki; 
 - obci"#enie!dzia�a!w!dó�; 
 - brak!st$#e%!bocznych!na!d�ugo ci!prz$se�!belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:!!180x100x5,0 
                  Avy = 17,5 cm

2
,  Avx = 9,50 cm

2
,  m = 20,7 kg/m 

                  Jx = 1124 cm
4
,  Jy = 452 cm

4
,  Jw = 0,00 cm

6
,  JT = 1045 cm

4
,  Wx = 125 cm

3
,  Wy = 90,4 cm

3
,   

Stal:    St3 

 
No no ci!obliczeniowe!przekroju: 

- zginanie:  dla Mx ® klasa przekroju 1   (ap = 1,000)  MRx = 26,88 kNm 

                 dla My ® klasa przekroju 4   (y = jp = 0,914)  MRy = 17,77 kNm 

-  cinanie:!!dla!Vy ® klasa przekroju 1  VRy = 218,22 kN 

                 dla Vx ® klasa przekroju 1  VRx = 118,47 kN 

 
No no &!na!zginanie 
 Przekrój!z!=!3,17!m!(K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Wspó�czynnik!zwichrzenia!!jL = 1,000 
 Momenty maksymalne  Mx,max = 16,75 kNm,    My,max = 1,46 kNm 

 (54)       Mx,max / (jL·MRx) + My,max / MRy = 0,623 + 0,082 = 0,705  <  1 
No no &!na! cinanie 
 Przekrój!z!=!0,00!m!(K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Maksymalne!si�y!poprzeczne!Vy,max = 10,55 kN,    Vx,max = 0,92 kN 
 (53)       Vy,max / VRy = 0,048  <  1 
 (53)       Vx,max / VRx = 0,008  <  1 
No no &!na!zginanie!ze! cinaniem 
 Przekrój!z!=!0,00!m!(K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Vy,max = 10,55 kN   <   Vo =!0,3·VRy = 65,47 kN  ®   warunek niemiarodajny 
 Przekrój!z!=!0,00!m!(K2: 1,0·P1+1,0·P2) 

 Vx,max = 0,92 kN   <   Vo =!0,3·VRx = 35,54 kN  ®   warunek niemiarodajny 
Stan!graniczny!u#ytkowania! 
 Przekrój!z!=!3,17!m!(K2: 1,0·P1+1,0·P2) 
 Ugi$cia!maksymalne!!fk,y,max = 21,46 mm,  fk,x,max = 4,64 mm 
 Ugi$cie!graniczne!!fgr = lo / 250 = 6350 / 250 = 25,40 mm 
  fk,max = (fk,y,max

2
 + fk,x,max

2
)
0,5

 = 21,96 mm  <   fgr = 25,40 mm     (86,4%) 
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POZ. 2.1. � NADPRO E  ELBETOWE 
 
GEOMETRIA BELKI 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostok�tny 
Szeroko !"przekroju"" bw = 25,0 cm 
Wysoko !"przekroju"" h = 50,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCI��ENIA NA BELCE 
Zestawienie"obci�#e$"roz%o#onych"[kN/m]: 

Lp. Opis"obci�#enia Obc.char. gf kd Obc.obl. Zasi&g"[m] 
1.   Obc."od"dachu""szer.1,60"m""[0,850kN/m2·1,60m] 1,36 1,50  --  2,04 ca%a"belka 
2.   Ci&#ar"w%asny"belki  [0,25m·0,50m·25,0kN/m3] 3,13 1,10  --  3,44 ca%a"belka 

 S: 4,49 1,22  5,48  

 
Schemat statyczny belki 

3,85

A B

5
,4

8

5
,4

8

 
 
DANE MATERIA!OWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C16/20 (B20)  ®  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Zbrojenie"g%ówne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

'rednica"pr&tów"górnych"" fg = 12 mm 

'rednica"pr&tów"dolnych"" fd = 12 mm 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-I (St3S-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa 

'rednica"strzemion"" fs = 6 mm 
Otulenie: 
Nominalna"grubo !"otulenia"" cnom = 25 mm 
 
ZA!O�ENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwa%a 

Cotanges"k�ta"nachylenia" cisk."krzy#ulców"bet.""" cot q = 1,50 
Graniczna"szeroko !"rys"" wlim = 0,3 mm 
Graniczne"ugi&cie"w"prz&s%ach"" alim ="jak"dla"belek"i"p%yt (wg tablicy 8) 
Graniczne"ugi&cie"na"wspornikach"" alim ="jak"dla"wsporników"(wg"tablicy"8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 
Prz"s#o A - B: 
Zginanie: (przekrój"a-a) 
Moment"prz&s%owy"obliczeniowy""MSd = 10,16 kNm 

Przyj&to"indywidualnie"do%em"3f12 o As = 3,39 cm
2
   (r = 0,29%) 

Warunek"no no ci"na"zginanie:""""MSd = 10,16 kNm  <  MRd = 62,17 kNm     (16,3%) 
'cinanie: 
Miarodajna"warto !"obliczeniowa"si%y"poprzecznej"VSd = 7,33 kN 

Zbrojenie"konstrukcyjne"strzemionami"dwuci&tymi"f6"co"180"mm"na"ca%ej"d%ugo ci"prz&s%a 
Warunek"no no ci"na" cinanie:""""VSd = 7,33 kN  <  VRd1 = 52,59 kN     (13,9%) 
SGU: 
Moment"prz&s%owy"charakterystyczny""MSk = 8,32 kNm 
Moment"prz&s%owy"charakterystyczny"d%ugotrwa%y""MSk,lt = 8,32 kNm 
Szeroko !"rys"prostopad%ych:""""rysy"nie"wyznaczono (Mcr > MSk) 
Maksymalne"ugi&cie"od"MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,62 mm  <  alim = 3850/200 = 19,25 mm     (3,2%) 
 
Miarodajna"warto !"charakterystyczna"si%y"poprzecznej"VSk,lt = 8,08 kN 
Szeroko !"rys"uko nych:""""rysy"nie"wyznaczono 
 
SZKIC ZBROJENIA 

A B

5
0

3,850+

3,350+

25 360 25

A

A

3 12

2 12

20 x 18 = 360

Nr1   5 12  l=405

405
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Nr2   21 6  l=139

4
5

20

5

Nr 1

Nr 1

5
0

25

A-A

 

 

 

 

POZ. 3.1. � �AWA FUNDAMENTOWA (�-1) 
 
GEOMETRIA FUNDAMENTU 
Wymiary fundamentu : 
Typ:  �awa prostok�tna 
B = 0,50 m  H = 0,35 m 
Bs = 0,25 m  eB = 0,00 m 
 
Posadowienie fundamentu: 
D = 1,05 m  Dmin = 0,90 m 
Brak wody gruntowej w zasypce 
 
OPIS POD!O"A 
Warstwy gruntu zdefiniowano mierz�c 0,00 m od min. poziomu zasypki 
Zestawienie warstw pod!o"a 

N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodniona ro
(n)

 [t/m
3
] gf,min gf,max fu

(r)
 [

o
] cu

(r)
 [kPa] 

1 Piaski drobne 2,00 nie 1,60 0,90 1,10 26,04 0,00 

Napr#"enie dopuszczalne dla pod!o"a     sdop [kPa] = 150,0 kPa 

 
OBCI#"ENIA FUNDAMENTU 
Kombinacje obci�"e$ obliczeniowych: 

N
r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] De [kPa/m] 

1 ca!kowite 32,00 0,00 -0,64 0,00 0,00 

 
DANE MATERIA!OWE 
Zasypka: 
Ci��ar obj�to�ciowy:   20,0 kN/m

3
 

Wspó!czynniki obci"�enia:   gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20 

Parametry betonu: 

Klasa betonu: C16/20 (B20)  ®  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ci��ar obj�to�ciowy   r = 25,0 kN/m
3
 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Wspó!czynniki obci"�enia:   gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

#rednica pr�tów wzd!u� boku B   fB = 12 mm 

Maksymalny rozstaw pr�tów   fL = 25,0 cm 

Otulenie: 
Nominalna grubo�$ otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubo�$ otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 50 mm 
 
ZA�O�ENIA 
Wspó!czynniki korekcyjne oporu granicznego pod!o�a: 
  - dla no�no�ci pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczno�ci fundamentu na przesuni�cie  m = 0,72 
  - dla stateczno�ci na obrót  m = 0,72 
Wspó!czynnik tarcia gruntu o podstaw� fundamentu: f = 0,50 
Wspó!czynniki redukcji spójno�ci: 
  - przy sprawdzaniu przesuni�cia: 0,50 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH POD�O�A wg PN-81/B-03020 
No�no�$ pionowa pod!o�a: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje no�no�$ w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny pod!o�a QfN = 101,7 kN/mb 
  Nr = 40,6 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·101,7 kN/mb = 82,4 kN/mb  (49,2%) 
No�no�$ (stateczno�$) pod!o�a z uwagi na przesuni�cie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje no�no�$ w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny pod!o�a QfT = 18,9 kN/mb 
  Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·18,9 kN/mb = 13,6 kN/mb  (0,0%) 
Obci"�enie jednostkowe pod!o�a: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 

  Napr��enie maksymalne smax = 98,5 kPa 

  smax = 98,5 kPa   <  sdop = 150,0 kPa  (65,7%) 
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Stateczno�� fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracaj!cy MoB,1 = 0,64 kNm/mb,  moment utrzymuj!cy MuB,1 = 9,62 kNm/mb 
  Mo = 0,64 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·9,6 kNm/mb = 6,9 kNm/mb  (9,2%) 
   
OBLICZENIA WYTRZYMA�O�CIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002 
No�no�� na przebicie: 
  dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza� no�no�ci na przebicie 
Wymiarowanie zbrojenia: 
  "awa betonowa - dalsze obliczenia pomini#to 
   
SZKIC ZBROJENIA 

Nr1 12

Nr2 6 co 30,0

3
5

chudy beton
gr.10 cm

1,300-

12,5 25 12,5

50

Nr2   6 co 30,0

l=97

2
2

22

5
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POWIERZCHNIA PO�ACI:    361,3 m2

- cz!"# istniej$ca wg zg%oszenia remontu pokrycia dachu z dnia 10.11.2020 r.:   280,0 m2

- cz!"# projektowana:   81,3 m2

pokrycie:    p%yta warstwowa poliuretanowa gr. 12 cm

A
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B
B
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A
A

BETON:  C16/20

STAL:  A-IIIN, A-I
otulina:  cnom = 50 mm

�-1

1:25
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STAL:  S235JR (St3S)
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Vn-80 m
3
/h

NAWIETRZAK Z GRZA�K� ELEKTRYCZN�
Vn-80 m

3
/h  DN110

WENTYLACJA GRAWITACYJNA 

DN160

WENTYLACJA GRAWITACYJNA 

DN160

Vn-190 m
3
/h

NAWIETRZAK Z GRZA�K� ELEKTRYCZN�
Vn-190 m

3
/h  DN150

NAWIEWNIK !CIENNY
HIGROSTEROWALNY 30 m

3
/h

NAWIEWNIK !CIENNY
HIGROSTEROWALNY 30 m

3
/h

NAWIEWNIK !CIENNY
HIGROSTEROWALNY 30 m

3
/h
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HDGs 2x1 mm²

zasil. z istn. tablicy T-1

3

W
P

P

Z
I-4

0
0

S
 3

0
3

B
2

0

Z
I-4

0
0

2
3

0
V

2
3

0
V

2
3

0
V

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDY 5 x 4 mm²

S
 3

0
3

B
2

0

YDY 5 x 4 mm²

R
e

z
e

rw
a

S
 3

0
1

B
1

0

S
 3

0
1

B
1
6

S
 3

0
1

B
1

6

2
3

0
V

2
3

0
V

2
3

0
V

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²

S
 3

0
1

B
1

0
S

 3
0

1

B
1
0

S
 3

0
1

B
1

0

YDYp 3 x 1,5  mm²

YDYp 3 x 1,5  mm²

YDYp 3 x 1,5  mm²

S
Y

S
T

E
M

 O
C

H
R

O
N

Y
 O

D
 P

O
R

A
#

E
$

S
Z

Y
B

K
IE

 W
Y

%
&

C
Z

E
N

IE
 Z

A
S

IL
A

N
IA

M
o

c ca
�ko

w
ita

 - 2
0

 kW

- 6
1

7
 -

- 940 -

- 100 -

S
 3

0
1

B
1
0

S
 3

0
1

B
1
6

S
 3

0
1

B
1
6

2
3

0
V

2
3

0
V

2
3

0
V

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²

S
 3

0
1

B
1

6

S
 3

0
1

B
1
6

S
 3

0
1

B
1
6

2
3
0

V
2

3
0

V
2

3
0

V

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²

YDYp 3 x 2,5  mm²



BIURO PROJEKTÓW I OBS�UGI BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 

UL. LIPOWA 2, 62-585 S�AWSK      TEL. 63-241 09 77 

   

 40 

 

6.  ZBIORNIK BEZODP�YWOWY NA �CIEKI BYTOWE O POJ. 10 m
3
 

 

 
 

       Projektant: 
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7.  INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
OBIEKT:  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W L�DKU 
 

ADRES BUDOWY: dzia!ka nr 117,  obr"b ewid. L�DEK,  gm. GRODZIEC 
 
INWESTOR:  GMINA GRODZIEC 

   ul. G!ówna 17,  62-580 Grodziec 
 
PROJEKTANT:  tech. bud. Krzysztof Wi#niewski 

zam.  ul. Lipowa 2, 62-585 S!awsk 
 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1.1. Projekt architektoniczno-budowlany. 

1.2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 

120, poz. 1126). 

1.3. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z pó!n. zmianami). 

1.4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401). 

 

2. ZAKRES I KOLEJNO�� REALIZACJI ROBÓT DLA CA�EGO ZAMIERZENIA  

   BUDOWLANEGO: 
2.1. Roboty zwi�zane z urz�dzeniem zaplecza i placu budowy.  

W zakresie: ogrodzenia, o"wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-

sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprz#tu ratunkowego i pierwszej pomocy, 

utwardzenie wjazdu, doj"$ oraz dojazdów po%arowych, urz�dzenie miejsca sk&adowania materia&ów 

budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikaj�cych z przepisów odr#bnych � stref 

magazynowania i sk&adowania materia&ów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 

urz�dzenie zbrojarni, w#z&a produkcji zapraw i betonu oraz miejsc pracy sprz#tu 

zmechanizowanego i pomocniczego. 

2.2. Roboty rozbiórkowe  � rozbiórka "cian dzia&owych i posadzek, wykucie otworów w "cianach. 

2.3. Roboty ziemne  � wykopy pod fundamenty oraz zbiornik na "cieki. 

2.4. Roboty budowlano-monta%owe: 

- wykonanie fundamentów; 

- wykonanie "cian konstrukcyjnych i dzia&owych, s&upów, nadpro%y, podci�gów, wie�ców; 

- wykonanie konstrukcji dachu; 

- wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (rynny, rury spustowe);  

- monta% stolarki; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych; 

- roboty wyko�czeniowe: tynkarskie, malarskie; 

- wykonanie instalacji sanitarnych ( wod.-kan., c.o.); 

- wykonanie instalacji elektrycznej; 

- monta% podziemnego zbiornika bezodp&ywowego na "cieki; 

- wykonanie utwardzenia terenu. 

 

Wszystkie roboty nale�y wykona� zgodnie ze sztuk� budowlan� i pod nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania robotami budowlanymi. 
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3. WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
W chwili obecnej dzia�ka nr 117 jest zabudowana budynkiem remizy OSP oraz altan! ogrodow!. Na 

terenie dzia�ki znajduje si" tak#e plac zabaw, parking i staw. 

 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA!KI, KTÓRE MOG� STWARZA"  
    ZAGRO#ENIE BEZPIECZE$STWA I ZDROWIA LUDZI: 
Nie projektuje si". 

 

5. ZAGRO#ENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
- roboty ziemne � oberwanie si" $cian wykopu, wpadni"cie do wykopu, 

- roboty budowlano-monta#owe � mo#liwo$% upadku (prace na wysoko$ciach), zabezpieczenia dróg 

komunikacyjnych, 

- roboty zbrojarskie � przenoszenie elementów zbrojenia, 

- roboty betonowe � przeci!#enia deskowania mieszank! betonow!, 

- roboty z u#yciem narz"dzi elektrycznych � pora#enie pr!dem. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA#U PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA  

    NIEBEZPIECZE$STWOM: 
- kierownik budowy zobowi!zany jest do opracowania planu �bioz�, zgodnie z art. 21a Prawa 

Budowlanego, a tak#e do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji 

prac budowlano-monta#owych, 

- roboty budowlane winny by% prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w 

tym osoby posiadaj!cej odpowiednie uprawnienia, 

- przed przyst!pieniem do robót ziemnych i budowlano-monta#owych nale#y przeprowadzi% wst"pne 

szkolenie dla pracowników w zakresie obj"tym planem  �bioz� zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r., 

- przed dopuszczeniem pracowników do robót zak�ad zobowi!zany jest zaopatrzy% ich w odzie# 

robocz! i ochronn!, zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami (he�my, r"kawice ochronne), z 

uwzgl"dnieniem niebezpiecze&stw wyst!pienia: urazów mechanicznych, pora#enia pr!dem, 

oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych 

czynników i zagro#e& zwi!zanych z wykonywan! prac!; nale#y stosowa% przewidziane przy 

robotach urz!dzenia zabezpieczaj!ce i ochronne (np. os�ony); urz!dzenia powinny by% sprawne i 

posiada% aktualne atesty, 

- w czasie trwania robót codziennie przeprowadza% dla osób zatrudnionych na budowie instrukta# 

stanowiskowy, w czasie którego nale#y omówi% sposób prowadzenia robót, wyst"puj!ce i mog!ce 

wyst!pi% zagro#enia oraz sposoby zabezpiecze&, 

- nale#y zapewni% sta�y dost"p pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i 

adresów najbli#szych punktów opieki lekarskiej, stra#y po#arnej, policji, a tak#e apteczki oraz 

$rodków i urz!dze& przeciwpo#arowych, 

- na budowie powinny znajdowa% si" podr"czne $rodki ga$nicze (ga$nice proszkowe, w"#e ga$nicze, 

hydranty, koce ga$nicze), 

- nale#y wykona% i oznakowa% drogi umo#liwiaj!ce ewakuacj", komunikacj" i dojazd do wozu stra#y 

po#arnej lub karetki pogotowia � tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawia%, a tym bardziej 

wykorzystywa% na cele sk�adowe, musz! by% w ka#dej chwili dost"pne. 

 

 

 

 

S�awsk, 14.12.2020 r.    Projektant: 

 


