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Stawsk, 14.12.2020 r.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o$wiadczam, Ze projekt
budowlany ,,rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Ladku” na dzialce ozn. nr ewid. 117 w
obrebie ewid. Ladek, gm. Grodziec, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
tech. bud. Krzysztof Wisniewski ... .................

mgr inz. Grzegorz Fabiszak ~  ....................

mgr inz. Tadeusz Ogorzatek — ....................

inz. Jerzy Kaminski ...
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
ozn. nrewid. 117, obreb ewid. LADEK, gm. GRODZIEC

3.1. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI /kolejnos¢ realizacji obiektow/.
— Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Z. PLANOWANYMI ZMIANAMI /w tym adaptacji i rozbidérek/.
Planowana inwestycja na dzialce ozn. nr 117 znajduje si¢ na terenie zabudowy ustugowe;.
Istniejacy teren dziatki jest zabudowany budynkiem remizy OSP oraz altang ogrodowg. Na terenie dziatki
znajduje si¢ takze plac zabaw, parking i staw.
Istniejaca rzedna terenu w miejscu planowanej inwestycji wynosi 97,00 — 97,20 m n.p.m. W miejscu
inwestycji planuje si¢ niwelacje terenu do rzednej 97,20 m n.p.m.
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
/w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem/.
W ramach inwestycji planuje sig:
— rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP — ozn. nr (1),
— utwardzenie powierzchni terenu (podjazd, chodnik, schody zewn.) — ozn. nr (2),
montaz podziemnego zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe o poj. 10 m*> — ozn. nr (3),
— demontaz istniejacego podziemnego zbiornika na scieki,
przebudowe czesci ogrodzenia z siatki z montazem furtki i bramy przesuwne;.

Infrastruktura techniczna:

Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacego przytacza sieci elektroenergetycznej.

Zasilanie w wodg z istniejgcego przytacza sieci wodociggowej.

Odprowadzenie $ciekow bytowych do projektowanego zbiornika bezodptywowego z zapewnieniem
wywozu do oczyszczalni Sciekow.

Odpady stale gromadzone w istniejacych zamykanych pojemnikach usytuowanych na terenie dziatki i
przekazywane podmiotowi zajmujagcemu si¢ wywozem odpadow.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

Ogrzewanie budynku indywidualne elektryczne.

Uktad komunikacyjny:

Przewiduje si¢ dojazd do projektowanych obiektow istniejagcym i planowanym zjazdem na dziatke nr 117
z drogi publicznej gminnej (dziatka nr 115), droga dojazdowa utwardzong kostka betonows.

Na terenie dziatki znajduje si¢ 5 istniejacych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o
nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg, w tym 1 stanowisko dla oséb niepelnosprawnych (ozn. P-5).

Uksztattowanie terenu i zieleni:

W migjscu inwestycji planuje si¢ niwelacje terenu do rzednej 97,20 m n.p.m. Na terenie dziatki czynnym
biologicznie przy projektowanej rozbudowie budynku planuje si¢ zielen niskg (trawa, krzewy). Planuje
si¢ usunigcie 2 istniejgcych drzew po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, je$li bedzie wymagane
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

Obszar oddziatywania obiektow:

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej
zostaty zaprojektowane — dziatka nr 117.

Obszar oddziatywania obiektow okreslono na podstawie:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pozn. zm.).
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP: 349,02 m*
— pow. istniejaca 267,12 m*
— pow. projektowana 81,90 m’

Powierzchnia zabudowy pozostatych istniejacych obiektow: 30,00 m®

Powierzchnia projekt. utwardzenia terenu (podjazd, chodnik, schody zewn.): 75,00 m*

Powierzchnia pozostalego istniejacego utwardzenia terenu: 280,00 m’

Powierzchnia dziatki: 0,9800 ha

Powierzchnia terenu inwestycji: 0,9800 ha

Calkowita powierzchnia zabudowy terenu inwestycji: ~ 379m’ = 39%

Powierzchnia terenu inwestycji utwardzona: ~ 355m’ = 3,6%

Powierzchnia terenu inwestycji czynna biologicznie: ~ 9066 m* = 92,5 %

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong przyrody.

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong konserwatorska.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

- Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.
- Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Realizacja
inwestycji nie przyczyni si¢ do powstania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

- brak.

PROJEKTANT: i

tech. bud. Krzysztof Wisniewski mgr inz. Grzegorz Fabiszak

SEAWSK, 14.12.2020 r.
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4. OCENA TECHNICZNA
budynku remizy OSP

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Pomiary inwentaryzacyjne
1.3. Mapa do celéw projektowych

2. Lokalizacja obiektu:
dziatka nr ewid. 117, obreb ewid. Ladek, gm. Grodziec

3. Dane ogélne:

Przedmiotem oceny jest budynek remizy OSP w Ladku usytuowany na dziatce nr 117, ktérego
rozbudowe i przebudowe si¢ planuje. Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej —
niepodpiwniczony, parterowy z dachem ptaskim.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna.

4. Opis stanu technicznego poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych obiektu:

4.1. Fundamenty:

Budynek posadowiony jest w sposob bezposredni na fundamentach betonowych. Glebokos¢
posadowienia fundamentéw wynosi ok. 0,90 — 1,00 m ponizej poziomu terenu, w poziomie posadowienia
budynku wystepuja grunty o nosnosci min. 150 kPa. Brak widocznych uszkodzen istniejacych
fundamentow — stan techniczny dobry.

4.2. Sciany konstrukcyjne:
Sciany konstrukcyjne budynku murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cem.-wap., nie
wykazujg peknie¢ lub rys — stan techniczny dobry.

4.3. Konstrukcja stropu:
Nad parterem budynku wystepuje strop o konstrukcji zelbetowej na belkach stalowych — brak
widocznych uszkodzen i nadmiernych odksztatcen elementéw konstrukceji — stan techniczny dobry.

4.4. Konstrukcja dachu:

Istniejacy dach ptaski na stropie zelbetowym pokryty papa — brak widocznych uszkodzen i nadmiernych
odksztatcen elementéw konstrukcyjnych oraz nieszczelnosci pokrycia — stan techniczny dobry.

Planuje si¢ remont istniejacego pokrycia dachu na podstawie zgloszenia robot budowlanych z dnia
10.11.2020 r.

5. Podsumowanie:

Fundamenty, $ciany konstrukcyjne, strop i konstrukcja dachu budynku pod wzgledem konstrukcyjnym
nie wykazujg destrukcji elementow, jak rowniez lokalnych uszkodzen, rys, odksztatcen lub
przemieszczen mogacych negatywnie wptywac na przydatnos$¢ uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukeji,
jej czesci oraz elementow wykonczeniowych, co stwierdzono podczas ogledzin.

Planowana rozbudowa i przebudowa nie bedzie negatywnie oddzialywaé na istniejagcy budynek i nie
spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Stawsk, 14.12.2020 r. Projektant:
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5.1. OPIS TECHNICZNY
rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Ladku

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planuje si¢ rozbudowg¢ budynku remizy OSP o cze¢s¢ garazowa oraz przebudoweg czesci
higienicznosanitarnej budynku.

Na parterze w projektowanej cze$ci budynku planuje si¢ garaz 1-stanowiskowy na samochod
ratowniczo-gasniczy strazy pozarnej. W czegsci istniejgcej budynku planuje si¢ przebudowe pomieszczen
higienicznosanitarnych — szatnia dla strazakéw OSP, WC dla me¢zczyzn z umywalniag, WC dla kobiet i
0sOb niepetnosprawnych. W pozostatej czesci budynku pomieszczenia bez zmian — aneks kuchenny,
swietlica, szatnia, sala zebran oraz magazyn sprzetu rezerwowego.

Szatnia podstawowa na odziez wlasng i ochronng przeznaczona do jednoczesnego korzystania przez
jedng 6-osobowa zatoge samochodu pozarniczego. Planowane ogoélnodostepne WC dla me¢zczyzn bedzie
jednoczesnie umywalnig dla strazakéw OSP — zaktada si¢, Zze sktad jednostki OSP stanowig tylko
mezezyzni.

W istniejagcym pom. nr 2 - aneksie kuchennym przygotowywane bgda napoje zimne i gorace w
naczyniach jednorazowych. W przypadku rozszerzenia zakresu, technologia pomieszczenia kuchni
wymaga odrgbnego opracowania i uzgodnienia.

Budynek bedzie dostosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne na wozkach inwalidzkich
— przed gléwnym wejsciem podjazd z poreczami, drzwi bez progéw, dostosowane WC.

1.2. Parametry techniczne obiektu. (wg PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia zabudowy: 349,02 m’
- istniejgca 267,12 m’
- projektowana 81,90 m*
Powierzchnia uzytkowa: 289,76 m”
- istniejgca 217,78 m*
- projektowana 71,98 m’
Powierzchnia netto 289,76 m’
Powierzchnia catkowita 349,02 m”
Kubatura brutto: 1846,00 m’
- istniejgca 1119,80 m’
- projektowana 726,20 m’
Dhugos¢ budynku 27,70 m
Szerokos¢ budynku 12,60 m
Wysokos¢ budynku 4,77 m

1.3. Zestawienie powierzchni uzytkowych.
PARTER:
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POW.

NOMER | Nazwa PoMESZCZENIA | MATERIAL NETT%g]ZYTK-
i KOMUNIK ACJA gres 6.72
2 ANEKS KUCHENNY gres 12.20
3 SWETLICA gres 72.99
4 SZATNIA gres 19.92
5 SALA ZEBRAN gres 32.69
6 MAGAZYN SPRZETU beton 32.09
7 KOMUNIK ACJA gres 10.93
5| Neminosenmian | o 35
s
10 SZATNIA DLA STRAZAKOW | ares 11.75
(1 | GARAZ NA SAMOCHGD pos. 2198

GASNICZY epoksydowa

RAZEM: 289.76

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU.

Planowana rozbudowa budynku remizy OSP — parterowa, niepodpiwniczona, z dachem ptaskim o
nachyleniu potaci 5-8% (3-5°).

Obiekt nawigzuje forma do otaczajacej zabudowy i krajobrazu spelniajac wymagania decyzji o
warunkach zabudowy nr [P.6730.56.2020 z dnia 01.12.2020 r.

Funkcja obiektu — budynek remizy OSP. Budynek zaliczany jest do IX kategorii obiektow
budowlanych tj. ,,budynki kultury, nauki i o§wiaty”.

3. ZALOZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE:

strefa klimatyczna: II — wg PN-82/B-02403,

glebokos¢ przemarzania gruntu: Hz = 0,8m — wg PN-81/B-03020,
strefa obcigzenia $niegiem: 2 —wg PN-80/B-02010/Az1,

strefa obcigzenia wiatrem: [—wg PN-77/B-02011/Az1.

Przyjete warunki gruntowo-wodne:
e kategoria geotechniczna obiektu — 1 (wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., Dz. U. z 2012r., Poz. 463)
e poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
e w poziomie posadowienia wystepuja grunty o nosnosci min. 150 kPa — piaski drobne luzne o
Ip > 0,20, grunty spoiste plastyczne o I} < 0,40.

UWAGA! Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych wystapia warunki gruntowo-wodne gorsze niz
zatozone w projekcie budowlanym nalezy wstrzymac roboty budowlane i zawiadomi¢ projektanta.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY.

Konstrukcja projektowanej rozbudowy budynku — tradycyjna: fundamenty betonowe wylewane,
$ciany murowane, dach plaski o konstrukcji stalowe;.
4.1. Fundamenty.

Lawy fundamentowe — wylewane z betonu C16/20, zbrojone podtuznie 4 pretami J12 A-IIIN (gat.
RB500W) oraz strzemionami &6 A-I (gat. St3S-b) co 30 cm. W oznaczonych miejscach w tawach
zakotwi¢ prety tacznikowe zbrojenia trzpieni zelbetowych (T-1) — 4 12 A-IIIN (gat. RB500W),
strzemiona J6 A-I (gat. St3S-b) co 9 cm.
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Sposob wykonania fundamentow wg rysunku K-1. Pod projektowanymi fundamentami wykonac
warstwe chudego betonu o gr. 10 cm.

4.2. Sciany.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych (kl. 15 MPa) gr. 25 ¢cm na zaprawie
cementowej klasy M 10.

Sciany zewnetrzne murowane 2-warstwowe:
— pustak ceramiczny (kl. 10 MPa) gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. klasy M5,
— izolacja termiczna (styropian gr. 15 cm) w systemie ETICS.

Scianki dziatowe murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm na zapr. cem.-wap. klasy M5.

4.3. Stropy, podciagi, stupy, nadproza i wience.

Trzpienie zelbetowe w $cianach parteru (T-1) 25%25 cm wylewane z betonu kl. C16/20, zbrojenie
podtuzne 4 J12 A-IIIN (gat. RB500W), strzemiona J6 A-I (gat. St3S-b) co 18 cm (co 9 cm na tgczeniu
pretow).

Wience zelbetowe $cian (W-1) 25%25 cm wylewane z betonu kl. C16/20, zbrojone 4 pretami 12 ze
stali A-IIIN (gat. RB500W), strzemiona &6 A-I (gat. St3S-b) co 25 cm.

Nadproze zelbetowe POZ. 2.1. (25x50 cm), bedace czegscia wienca, wylewane z betonu kl. C16/20,
zbrojone podtuznie pretami 12 ze stali A-IIIN (gat. RB500W), strzemiona &6 ze stali A-I (gat. St3S-b)
— wg rys. w obliczeniach ww. pozycji.

Nadproza nad planowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych
wykona¢ z elementow prefabrykowanych SBN 120/120, w $ciankach dziatowych — SBN 72/120.

4.4. Dach.

Projektowany dach — ptaski o nachyleniu potaci 5-8% (3—5°). Konstrukcje dachu stanowig ptatwie
stalowe z profili prostokatnych RP 180x100x5 (stal S235JR), podparte i kotwione do wiencéw kotwami
wklejanymi 2x M10x130. Catos$¢ konstrukcji dachu wg rys. K-2. Szczegdly wykonania konstrukeji wg
projektu wykonawczego.

Projektuje si¢ dach wg uktadu warstw zamieszczonego na przekrojach pionowych, pokrycie stanowia
plyty warstwowe poliuretanowe gr. 12 cm. Do mocowania plyt stosowaé taczniki systemowe do stali i
betonu w ilosci okreslonej przez producenta ptyt warstwowych, potaczenia ptyt z murem uszczelni¢
pianka poliuretanowa montazowa.

Wszystkie elementy metalowe pomalowaé farba podktadowa antykorozyjng i1 farba ogolnego
stosowania do metali, powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania oczy$ci¢ metoda strumieniowo-
$cierng do stopnia czystoéci Sa 2'/, wg PN-EN ISO 8501-1.

4.5. Schody i podesty.

Zewngtrzne schody i podesty na gruncie wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na zaggszczonej
podbudowie. Podjazd dla samochodu ratowniczo-gasniczego wykonaé¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na
zageszczonej podbudowie z thucznia.

4.6. Posadzki.

W czeéci garazowej wykonaé cienkowarstwowa posadzke epoksydowa na plycie betonowej (C20/25)
gr. 15 cm zbrojonej widknami polipropylenowymi (PP) Iub siatkami stalowymi &8 20x20 cm,
dylatowanej na pola 6,1x5,9 m. Szczeliny dylatacyjne szerokos$ci 3 mm naciag¢ na glebokos¢ 1/3 grubosci
plyty, w szczelinach osadzi¢ sznur dylatacyjny i wykona¢ uszczelnienie masg dylatacyjng. Warstwe
podktadowa stanowi podbudowa gr. 30 cm z pospotki zaggszczonej do wskaznika Is = 0,97.

W czesci higienicznosanitarnej (pom. nr 7, 8, 9, 10) oraz w $wietlicy (pom. nr 3) wykona¢ posadzki z
ptytek ceramicznych (gres) na podktadzie z jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego witdknami PP
lub siatkami stalowymi @4 15x15 cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi ptyta betonowa gr. 10 cm
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wylewana z betonu C12/15 na warstwie zaggszczonej podsypki piaskowej gr. 20 cm. Pozostale posadzki
bez zmian.

4.7. lzolacje.

Przeciwwilgociowa:
- taw i $cian fundamentowych, pozioma — folia fundamentowa PVC 1,0 mm
- Scian fundamentowych, pionowa — 2x DYSPERBIT
- podlogi na gruncie, pozioma — folia PE 0,3 mm
- sufitu podwieszanego — folia paroizolacyjna PE

Termiczna:
- $cian zewnetrznych — styropian EPS 70-040 gr. 15 cm
- $cian fundamentowych — styropian EPS-P 150-035 gr. 10 cm (wodoodporny)
- posadzki parteru — styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
- sufitu podwieszanego — welna mineralna gr. 2x 10 cm

4.8. Wentylacja.

Wentylacja wywiewna czg$ci garazowej — grawitacyjna za pomocg kanalow wentylacyjnych oraz
wywietrzakow dachowych &160. W czesci higienicznosanitarnej wentylacja wywiewna mechaniczna za
pomoca wentylatorow kanatowych uruchamianych w poszczegolnych pomieszczeniach wiacznikami
o$wietlenia oraz wyrzutni dachowych &160.

Wentylacja nawiewna cze$ci higienicznosanitarnej za pomocg nawietrzakéw Sciennych z grzatka
elektryczng. W garazu zamontowa¢ nawiewniki $cienne higrosterowalne. Drzwi do pomieszczen WC
wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydta.

Instalacje wentylacyjng wykonac¢ wg rys. S-1.

4.9. Tynki i okfadziny scian.

— tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na styropianie z warstwg zbrojong siatkg z wtdkna szklanego
(system ETICS),

— na cokotach tynk mozaikowy,

— tynki wewnetrzne cem.-wap., gladkie,

— sufit podwieszany w cze$ci higienicznosanitarnej z ptyt gips.-kart. (typ H2) na ruszcie z profili
metalowych,

— w pomieszczeniach higienicznosanitarnych (szatnia, WC) $ciany wylozone glazurg do wysokosci
min. 2,0 m.

4.10. Stolarka.

Stolarka okienna typowa z PVC z systemem mikrowentylacji. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa
ptycinowa. Stolarka drzwiowa zewngetrzna stalowa. Brama garazowa 360x360 cm — segmentowa stalowa
ocieplana.

Drzwi do pomieszczen WC wyposazy¢é w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydta.

4.11. Malowanie.
Sciany wewnatrz malowane farbg lateksowa.

Elementy metalowe pomalowaé¢ farbg podktadows antykorozyjng i farba ogdélnego stosowania do
metali. Powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania oczy$ci¢ metoda strumieniowo-$cierng do
stopnia czystosci Sa 2'/, wg PN-EN ISO 8501-1.

4.12. Rynny i obrébki blacharskie.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzony
teren wilasnej dzialki. Rynny potokragte 125, rury spustowe 90 stalowe ocynkowane. Blachy
okapowe i inne obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm.
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

1) Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy: 349,02 m’,
- powierzchnia uzytkowa: 289,76 m’,

- kubatura brutto: 1846,00 m3,

- wysoko$é: 4,77 m,

- liczba kondygnacji: 1, budynek niski.

2) Materialy palne wystepujace w budynku (drewno, tworzywa sztuczne, tekstylia, papier) to typowe
wyposazenie budynku. Nie przewiduje si¢ sktadowania w budynku materialow niebezpiecznych
pozarowo.

3) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III.

Przewidywana liczba 0sob w budynku: do 50.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy (budynek ZL).

5) W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6) Wymagana klasa odporno$ci pozarowej: ,,D”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
- gléwna konstrukcja no$na: R 30,
- strop: REI 30,
- §ciany zewnetrzne (w pasie migdzykondygnacyjnym): nie dotyczy — 1 kondygnacja,
- §ciany wewnetrzne, konstrukcja i przekrycie dachu: brak wymagan,
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych: EI 15,
- §ciany oddzielenia przeciwpozarowego: REI 60.
Wszystkie elementy wykonane z materialdw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
7) Podziat na strefy pozarowe: caty budynek stanowi 1 strefe pozarowa ZL III o powierzchni 311 m”.
8) Usytuowanie i odlegtosci od obiektow sasiadujacych:
- odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki: 8,60 m,
- odlegto$¢ od najblizszych budynkoéw sasiednich: 20,80 m od budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

9) Warunki ewakuacji ludzi: ewakuacja z pomieszczen nr 1 — 5 na zewngtrz budynku przez
pomieszczenie nr 1, ewakuacja z pom. nr 6 bezposrednio na zewnatrz, ewakuacja z pomieszczen nr 7
— 10 na zewnatrz budynku przez pomieszczenie nr 7, ewakuacja z pom. garazu nr 11 bezposrednio na
zewnatrz.

- dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych: ponizej 40 m,
- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych: ponizej 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej),
- szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych i drzwi na drodze ewakuacyjnej: min. 0,9 m,
- szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku na zewne¢trzz min. 1,2 m (w tym skrzydto
nieblokowane szerokosci min. 0,9 m),
- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (pom. nr 11 7): min. 1,4 m.
10) Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:
- przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych,
- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wentylacyjnej, wodociagowej,
kanalizacyjnej i grzewczej wykona¢ w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
- przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI 60,
- instalacje elektryczng wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
- instalacja odgromowa nie wymagana.

11) Urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wyltgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, zainstalowa¢ w poblizu gldéwnego wejscia do budynku,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykona¢ na drogach ewakuacyjnych o§wietlonych wytacznie
$wiattem sztucznym.

12) Budynek wyposazy¢ w 2 gasnice proszkowe 4 kg GP-4x ABC (2 kg lub 3 dm’ $rodka gasniczego na
kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi).
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13) Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow p.poz. o wydajnoéci 10 dm*/s zapewni hydrant nadziemny
DN 80 w odlegtosci 5 — 75 m od budynku. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajagcg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego nie
jest wymagana, dojazd jest zapewniony.

6. INSTALACJE SANITARNE:

6.1. Instalacja wodociggowa:

Zasilanie budynku w wodg z istniejacego przytacza z sieci wodociggowe;.

Zaopatrzenie w ciepta wode z 3 podumywalkowych podgrzewaczy c.w.u. o pojemnosci 5 11 101 z
grzalka elektryczng, montowanych w poblizu punktow poboru wody.

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur polietylenowych PE taczonych za pomocy
zgrzewania. Przewody wodociggowe prowadzi¢ podposadzkowo i w bruzdach Sciennych, przewody
cieplej wody zaizolowa¢ termicznie (Thermaflex 10 mm). W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Proby szczelnosci na odeinkach oraz na catosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod ci$nieniem rownym
1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa. Cisnienie powinno utrzymywac si¢ przez 4 godziny, w
tym czasie zamontowany manometr nie powinien pokazywac spadku ci$nienia.

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie $ciekow bytowych z budynku do zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 10 m’.
Kanalizacje sanitarng na parterze prowadzi¢ podposadzkowo ze spadkiem w kierunku odptywu i=1,5 —
2%. Przewody kanalizacyjne uklada¢ ze spadkiem w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm
uprzednio zaggszczonej. Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych z uszczelka gumowa. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ odpowietrzenia ciagle ponad dach za pomoca wywiewki (lub
zainstalowa¢ zawory napowietrzajace), a u dotu pionu rewizje. Przy przej$ciach przez fundamenty, rury
kanalizacyjne zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzen migdzy $ciankami
wypei¢ plastycznym materiatem nie powodujacym korozji.

Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow. Przed wykonaniem
zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci poprzez zalanie woda
odcinkéw poziomych kanalizacji. Pozostala czes$¢ instalacji (piony i1 podejscia do przyborow) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

W pomieszczeniu garazu nie bedag wykonywane naprawy i mycie samochodu pozarniczego — nie jest
wymagane stosowanie separatora substancji ropopochodnych na odptywie wpustow podtogowych.

6.3. Instalacja grzewcza:
Pomieszczenia nr 1 — 4 1 7 — 10 ogrzewane grzejnikami elektrycznymi o tacznej mocy 11,5 kW. Garaz
ogrzewany nagrzewnicg elektryczng $cienng o mocy 5 kW.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Zasilanie budynku:

Istniejacy budynek remizy OSP posiada przylacze z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie czgsci
przebudowanej i rozbudowy budynku linig w.l.z. YKY 5x16 mm” z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej
T-1. W wyniku planowanego zwigkszenia lacznej mocy zainstalowanej nalezy wystapi¢ do zaktadu
energetycznego o zwigkszenie istniejgcej mocy przytaczeniowej do 20 kW.

Rozdzielnica elektryczna:

Rozdzielnice elektryczng T-2 zaprojektowano jako typowa szafke wngkowa wyposazona w aparature
modutowg dobrang do wielko$ci obcigzen, o stopniu szczelnosci IP40. W rozdzielnicy nalezy
zamontowa¢ wylacznik glowny z wylacznikiem ppoz., wylaczniki roznicowo-pragdowe oraz
zabezpieczenia nadpradowe.

Rozdzielnica zasilana bedzie kablem YKY 5x16 mm’ z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej T-1.
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Instalacja oswietleniowa:

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm” p/t. Instalowane oprawy o$wietleniowe
wewnetrzne (IP40) i zewnetrzne (IP65) do wyboru przez Inwestora, jako zrodto $wiatta stosowac zarowki
typu LED.

Instalacja gniazd wtykowych 230V:

Obwody 1-fazowe na gniazda 230V wykonaé¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm® p/t. Instalowa¢ gniazda
wtykowe 230V p/t podwdjne z kotkiem ochronnym (L+N+PE). W pom. WC i garazu zainstalowac
gniazda hermetyczne.

Instalacja sitowa 400V
Instalacje sitowa 400V nalezy wykona¢ od rozdzielnicy do gniazda sitowego 16A 3P+N+PE z
przelacznikiem LK-15. Przewéd zasilajacy YDY 5x4 mm” p/t.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Podstawowa ochrong przeciwporazeniows jest izolacja, natomiast jako dodatkowa zastosowac wylaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim.

Dla umozliwienia wlasciwego zastosowania wylacznikow rdéznicowo-pradowych nalezy utozyé
dodatkowy przewod ochronny PE jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i 5-ty w instalacji 3-fazowe;.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ROZBUDOWY BUDYNKU:

— Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

Moc zainstalowana: P;=25,0kW

Moc zapotrzebowana: P,=P; xk,=250kW x 0,8 =20,0 kW
—  Wilasciwosci cieplne przegroéd zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne: U=0,21 < Ug@max = 0,23 [W/(m*K)]
Podloga na gruncie: U=0,22 < Ucgmax = 0,30 [W/(m*K)]
Podloga na gruncie w garazu: U = 0,51 < Ugcgmax) = 1,20 [W/(m*K)]
Dach / sufit: U=0,18 = Ucgmax) = 0,18 [W/(mz-K)]
Okna: U < Uy = 1,1 [W/(m*K)]

Drzwi zewngetrzne: U < Ugax = 1,5 [W/(m*-K)]

— Sprawnos¢ energetyczna instalacji grzewczych:
Instalacja grzewcza — grzejniki elektryczne zasilane z sieci elektroenergetycznej o tacznej mocy 16,5 kW
1 sprawnosci energetycznej ok. 100%.

—  Spelnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii:
Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019
r., poz. 1065 z pdzn. zm.).
Wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP jest mniejsza od
warto$ci maksymalnej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. 22019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.).

EPax = EPpaw + AEP: + AEP; = 60 + 0 + 50 = 110 [kWh/(m” * rok)]

EP = Q, / A¢= 22260 [kWh/ rok] / 224,98 [m*] = 98,94 [kWh/(m® * rok)] < EPp

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

— Zapotrzebowanie na wode, odprowadzenie Sciekow:
Przewidywane dobowe zuzycie wody: 0,36 m’/d
Odprowadzenie $ciekow bytowych do zbiornika bezodptywowego.

— Emisja zanieczyszczeh gazowych:
Uzyte materialy budowlane, wyposazenie i urzadzenia zwigzane z uzytkowaniem budynku nie beda
wytwarza¢ zwiazkoéw szkodliwych dla zdrowia w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stgzenia.
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—  Woytwarzanie odpadow:

W trakcie uzytkowania budynku nie beda wytwarzane odpady niebezpieczne. Odpady stale zwigzane z
uzytkowaniem obiektu bedg gromadzone w zamykanych szczelnych pojemnikach usytuowanych na
terenie dziatki, a nastgpnie przekazywane do utylizacji.

—  Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i pola elektromagnetycznego:
Budynek nie bedzie emitowat wucigzliwego hatasu oraz drgan, promieniowania 1 pola
elektromagnetycznego szkodliwych dla jego uzytkownikow i otoczenia.

—  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Planuje si¢ usunigcie 2 istniejagcych drzew po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, jesli bedzie
wymagane zgodnie z ustawg o ochronie przyrody. Na terenie inwestycji zapewniono minimalng
powierzchni¢ czynng biologicznie. Obiekt nie b¢dzie miat negatywnego wplywu na stan gleby oraz wod
powierzchniowych i podziemnych.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO:

1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow:

powierzchnia ogrzewana: A;= 224,98 m’

roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa: Q,=7 170 kWh/rok

2. Dostepne no$niki energii:
—nieodnawialne: wegiel kamienny, olej opalowy, gaz LPG, energia elektryczna  z sieci.
—odnawialne: biomasa, energia geotermalna, energia stoneczna, energia wiatrowa.

3. Wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Ze wzgledow ekonomicznych Inwestor zadecydowal o zastosowaniu konwencjonalnego systemu
zaopatrzenia w energi¢ cieplng, tj. grzejnikow elektrycznych zasilanych z sieci elektroenergetyczne;.
Budowa systemu alternatywnego wymagataby wyzszych naktadéw inwestycyjnych.

Do zaopatrzenia budynku w energi¢ elektryczng wybrano istniejace przylacze z sieci
elektroenergetycznej. Budowa systemu alternatywnego (np. instalacji fotowoltaicznej) wymagataby
wyzszych naktadow inwestycyjnych.

PROJEKTANT:
br. architektoniczna tech. bud. Krzysztof Wisniewski ..............coooiiiiiiin
PROJEKTANT:
br. konstrukcyjno-budowlana mgr inz. Grzegorz Fabiszak ...
PROJEKTANT:
br. sanitarna mgr inz. Tadeusz Ogorzatek ...
PROJEKTANT:
br. elektryczna inz. Jerzy Kaminski

SEAWSK, 14.12.2020 .
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5.2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

- ZALOZENIA WYNIKI I PRZEKROJE

ZESTAWIENIE NORM :
LP. | NRNORMY NAZWA
1. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli
2. PN-82/B-02001 Obcigzenia state
3. PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
4. PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem
5. PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem
6. PN-B-03002 : 2007 Konstrukcje murowe
7. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
8. PN-B-03150 : 2000 Konstrukcje drewniane
9. PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone
10. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

POZ. 1.1. — PLATEW DACHOWA

Obcigzenia dachu
Lp Opis obcigzenia

Obc. char.
kN/m?

¥f

Obc. obl.
kN/m?

1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=97 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren
A, z=H=4,8 m, -> Ce=0,74, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=4,8 m, B=12,6 m, L=21,8 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa =
5,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,360kN/m2]

2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-3 (strefa |, H=97 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren
A, z=H=4,8 m, -> Ce=0,74, budowla zamknigta, wymiary budynku
H=4,8 m, B=12,6 m, L=21,8 m, kat nachylenia potaci dachowe;j alfa =
5,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,160kN/m2]

3. Obcigzenie $niegiem potaci prawej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 5,0 st. -
> (C2=0,8) [0,720kN/m2]

4. Ptyta warstwowa PWD-PIR 120 [0,130kN/m2]

SCHEMAT BELKI

-0,36

-0,16

0,72

0,13

PaN
A

L 6.35
1

S

Parametry belki:

- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yf = 1,10

- udziat ciezaru wtasnego na kierunkach wg wspotczynnikow:
- sktadowa pionowa = 99,6%, sktadowa pozioma = 8,7%

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: state (y; = 1,20, F,/F, = 0,087)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

P 0,4

DA_ 0,40

A _\—goyy=o,22 KN/mb; go x=0,02 kN/mb

6,35

S

7

Przypadek P2: $nieg (y; = 1,5, F,/F, = 0,087)
Schemat statyczny:
o

[>"_2,7

DA_ 2,70
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Przypadek P3: wiatr (y; = 1,5, F,/F, = 0,000)
Schemat statyczny:

AT
)
o)

[~ 6,35
d

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinadcji

sktadniki kombinacji

K1: state

1,0-P1

K2: state+s$nieg

1,0-P1+1,0.P2

K3: state+wiatr

1,0-P1+1,0-P3

K4: state+$nieg+0,90-wiatr

1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3

K5: state+wiatr+0,90-$nieg

1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce My [KNm]:

2,31

-3,67
2N
A
Bl|l< 16,75 8
S| 3
~ Uy -~

Momenty zginajgce My [kKNm]:
1,46

AA
o o

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Belka zginana dwukierunkowo

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;

Model obliczeniowy niestatecznos$ci miejscowe;j: stan krytyczny;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

|
I

y

Przekroj: 180x100x5,0
Ay =17,5cm’, Ax=9,50 cm?, m = 20,7 kg/m

>]

0,9
0,1

Je= 1124 cm®, J, =452 cm®, J, =0,00 cm®, J; = 1045 cm*, W, =125 cm®, W, = 90,4 cm®,

Stal: St3
Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: dla My — klasa przekroju 1 (o, = 1,000) Mgy = 26,88 kKNm
dla My — klasa przekroju 4 (y = ¢, = 0,914) Mgy = 17,77 kNm
- §cinanie: dla Vy — klasa przekroju 1 Vgry = 218,22 kN
dla Vx — klasa przekroju 1 Vrx = 118,47 kN

Nos$nos$¢ na zginanie

Przekroj z = 3,17 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Momenty maksymalne Mymax = 16,75 KNm, My nax = 1,46 KNm

(54) My max / (9L-Mrx) + My max / Mgy = 0,623 + 0,082 = 0,705 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie

Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Maksymalne sity poprzeczne Vymax = 10,55 kN,  Vymax = 0,92 kN

(53) Vy,max / VRy =0,048 < 1

3)  Vxmax! Vrx=0,008 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze Scinaniem

Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Vymax = 10,556 kN < V,=0,3-Vg, = 65,47 KN — warunek niemiarodajny

Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Vymax = 0,92 kN < V,=0,3-Vre=35,54 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 3,17 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugigcia maksymalne fiymax = 21,46 mm, fixmax = 4,64 mm

Ugiecie graniczne fy =1, /250 = 6350 / 250 = 25,40 mm

fk,max = (fk,y,max2 + fk,x,maxz)ovs =21,96 mm < fgr =25,40 mm (8614%)
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POZ. 2.1. - NADPROZE ZELBETOWE

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysoko$¢ przekroju  h =50,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obc. od dachu szer.1,60 m [0,850kN/m2-1,60m] 1,36 1,50 - 2,04 cata belka
2. Ciezar whasny belki [0,25m-0,50m-25,0kN/m3] 3,13 1,10 - 3,44 cata belka
= 4,49 1,22 5,48
Schemat statyczny belki
2 2
i ]
A B
4L 385 4L
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C16/20 (B20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm
Srednica pretéw dolnych g =12 mm
Klasa stali A-l1 (St38-b) — f =240 MPa, fyq = 210 MPa, fy = 265 MPa
Srednica strzemion s =6 mm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia Chom = 25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 1,50
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach  ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,16 KNm
Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o0 A, = 3,39 cm?® (p = 0,29%)
Warunek nos$nosci na zginanie: Mggq = 10,16 kNm < Mgy = 62,17 kNm  (16,3%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = 7,33 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi $6 co 180 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgg = 7,33 KN < Vgq1 = 52,59 kN  (13,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,32 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 8,32 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msk)
Maksymalne ugigcie od Mg a(Mskr) = 0,62 mm < a;m = 3850/200 = 19,25 mm  (3,2%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgt = 8,08 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
SZKIC ZBROJENIA
Al +[3,850
2912
o
s}
+|3,350
AA 3912 r B
v 20 x 18 = 360 v
7 7
¥ 25 ¥ 360 y 25

Nr1 5412 =405

405
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A-A
*k
Nr 1 o
Te]
L‘O) <t
Nr 1 Nr2 21¢6 =139
\ 20
25,

POZ. 3.1. — £ AWA FUNDAMENTOWA (£-1)

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,50 m H=0,35m
Bs=0,25m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,05m Dmin = 0,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Warstwy gruntu zdefiniowano mierzac 0,00 m od min. poziomu zasypki

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodniona | po™ [t/m] Yt.min Ytmax " [ ¢ [kPa]
r

1 | Piaski drobne 2,00 nie 1,60 0,90 1,10 26,04 0,00
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  c4op [kPa] = 150,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| catkowite 32,00 0,00 -0,64 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — f,q = 10,67 MPa, fyg = 0,87 MPa, E¢r = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ =25,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu  c,om = 50 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opoér graniczny podtoza Qun = 101,7 kN/mb

N, =40,6 kN/mb < m-Qu =0,81-101,7 kN/mb = 82,4 kN/mb (49,2%)
Nosénos$¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 18,9 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs=0,72:18,9 kN/mb = 13,6 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe poditoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Napregzenie maksymalne omax = 98,5 kPa

Omax = 98,5 kPa < o4op = 150,0 kPa (65,7%)
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Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqg 1 = 0,64 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg 1 = 9,62 kNm/mb

M, = 0,64 kNm/mb < m-M, =0,72:9,6 kNm/mb = 6,9 kNm/mb (9,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominigto

SZKIC ZBROJENIA
__N__
T V T
| |

Nr2 ¢g co 30,0

35
22

Nr2  ¢6 co 30,0

-|1,300 >3 =97
lchudy beton

gr.10 cm
, 125 25 125
50 ¥
PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Fabiszak ... ... ... ... ..

SEAWSK, 14.12.2020 1.
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NUMER MATERIAL ;
NETTO/UZYTK. .
PO, | NAZWA PONIESZCZENIA | pisana [421 UWAGA:
| KOHnkACiA ges 672 Saerehodd arn  Swiete oscemicy mmests 6 10 am
2 | ANEKS KUCHENNY gres 12.20 ) ) v el ) o BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
3 | SwETcA gres 72.99 * Wentylacjo pomieszczen wg rys. S—=1 branzy sanitarne]. 62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2,  TEL. 63-2410977
4 SZATNIA gres 19.92 OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
5 SALA ZEBRAK gres 32.69 ' OSP W LADKU
5 | NAGAZYN SPRZETU beton 32.09 dziakka nr 117
7 | KOMUNIKAGIA gres 10.93 O O LOKALIZACJA: | | apEK, gm. GRODZIEC SKALA: 1:100
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WC DLA NEZCZYZN / Tynk Cem. ~wap. 1,5 cm Istniejgey tynk Cem.—wap. __
9 UMYWALNIA gres 13.94 Pusmk‘ ceramiczn 25 cm \s(n: mur 2 pustakéw_ceramicznych tech, bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI PODPIS:
Styropian EPS 70-040 15 cm Tstniejgey tynk cem.—wap. VPR, R UAB.8346 11480
10 | SZATNIA DLA STRAZAKGW | gres 11.75 Tynk_cienkowarstwow Styropian EPS 7004015 em W spec. architektonicane]
1 | ARAZ NA SamoCHED pos. 108 "I Tynk_cienkowarstwow PROJEKTANT: 2000
GASNICZY epoksydowa mgr inz. GRZEGORZ FABISZAK e
UPR. NR WKP/0274/PWOK /13
RAZEN: 289.76 e e e
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czest istniejgca wg zgfoszenia remontu pokrycia dachu z dnia 10.11.2020 r.

czgst projektowana

pokrycie:

POWIERZCHNIA POLACI:

361,3 m?

- czes$¢ istniejgca wg zgtoszenia remontu pokrycia dachu z dnia 10.11.2020 r.:  280,0 m?
- czes¢ projektowana: 81,3 m?

ptyta warstwowa poliuretanowa gr. 12 cm
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PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

LOKALIZACJA:

dziatka nr 117,
LADEK, gm. GRODZIEC

SKALA:

1:100

TYTUE RYS.:
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A=3

PROJEKTANT:

tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI
UPR. NR  UAB.8346/11/14/90
W spec. architektonicane]

PODPIS:

mgr inz. GRZEGORZ FABISZAK
UPR. NR  WKP/0274/PWOK /13
w spec. konstrukeyjo-budowlane]

DATA
14.12.2020




782 v

v L
A 7 7
1 Ly 71 ¥ 489 ¥ 1
V25, 240 L 246 L 240 20,30 , 217 L 217 25,
i 7 7 A A 7 i
+ 4.95
fqcznk ptyt warstwowych E—
’ do stali o g3l 89 fqoznik )
o fqcznik ptyt warstwowych 5% T — >~ do stal d chtzmk
7
G o /e — - o \
NS i I N e L N
AT . - i : - -
£ - B T e e SN L
"7 . [ --—q o 7
2 poz. 2.1 — Y7 7&, R \wieniec zelbet. | Toe--- f ,,,,,,,, _+ 3.85 ,% I~ wieniec zelbet.
25x50 cm % kotwy wklejane [ sciany szczytowe] ! dmy poziom wiefica W—1 25x25 cm
A fat tal gorny p
£ pta eWPSZG OWWWG 2x M10x130 : : W—125x25 cm : dopasowaé do pofaci dachu
o — | istniejqce] czgsci budynku 2
I | —"
- | trapief zelbel. 2 58| 120/120— | %
| | ! | sciany szczytowej el =
| | | | T-1 25x25 cm 1
e [ [
[ [
[ [
I [
5 [ [
= [ [
8 E] - Lo E] —
=+ ~ | | [ ~
3 - Co
m [ [
[ [
[ [
| ! ! | @
[ [
= b L i
[ [
[ [
[ [ =
- Lo Q =
[ [
+ 0.00 I [ C S £ 0.00
[ [
n -1 025 | [ [ [ 1
o N I ] L . [ ] | 0.40
T O A A A A oy T 1 |
s B : B sy et ey N

65 ]

<5
XA
204,

o
X

5

55
XX

%

&
o2

5%
:00
X

35,

L

K
262

L

chudy beton

cm 7

U = 0.21 [W/(m’K)]

U = 0.51 [W/(m*K)] U = 0418 [W/(mK)]

Tynk cem.—wap. 1,5 cm

Posadzka epoksydowa Piyta warstwowa poliuretanowa gr. 12 cm

Pustak ceramiczny 25 cm

Styropian EPS 70-040 15 cm

Piyta betonowa (C20/25) gr. 15 cm Platwie stalowe — RP 180x100x5

zbroj. widknami PP, dyiatowana 6,1x5,9 m

Tynk cienkowarstwowy

Izolacja p.wilgoc. — folia PE 0,3 mm

®

Izolacja p.wilgoc. — 2x DYSPERBIT

Bloczki betonowe na zapr. cem. 25 cm

Izolacja p.wilgoc. — 2x DYSPERBIT

Styropian EPS—P 150-035 10 cm

Tynk mozaikowy na cokole

®

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa
Podbudowa z tfucznia zageszczonego 40 cm
Grunt rodzimy

Podbudowa z pospdtki zageszczonej 30 cm

Grunt rodzimy

5cm
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BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
62-585 StAWSK, UL. LIPOWA 2, TEL. 63-2410977
OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
: OSP W LADKU

LOKALIZACJA: fg‘ggk; g'm,”g’RODZ‘EC SKALA: 1:50

TYTUL RYS: | PRZEKROJ A—A NR RYS.: A-4
tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI Foons:
UPR. NR  UAB.8346/Il/14/90
W spec. architektoniczne] oama

PROJEKTANT: :
mar inz. GRZEGORZ FABISZAK 14122020
UPR. NR  WKP /0274 /PWOK /13
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U =021 [W/(m*K)] U =022 [W/(mK)] U = 018 [W/(mK)] Kostka betonowa 6 cm

Istniejgcy tynk cem.—wap. Piytki ceramiczne (gres) Wetna mineralna  2x 10 cm Podsypka cementowo—piaskowa 5 cm
Istn. mur z pustakéw ceramicznych Jastrych cementowy zbrojony 5 cm Ruszt podwieszany z profili CD 60 Podbudowa z pospdtki zageszczone] 30 cm
Istniejgcy tynk cem.—wap. Folio PE Folio paroizolocyjna PE Grunt rodzimy
Styropian EPS 70-040 15 cm Styropian EPS 100-038 10 cm Piyta g—k (typ H2) 12,5 mm
Tynk cienkowarstwowy Izolacja p.wilgoc. — folia PE 0,3 mm

Ptyta betonowa (C12/15) 10 cm

Plasek_zaggszozony 20 om @ BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

@ Grunt rodzimy U =018 [W/(mQKﬂ 62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2, TEL. 63-2410877
Istniejgca sciana fundamentowa betonowa Ptyta warstwowa poliuretanowa gr. 12 cm OBIEKT: ggéBUWD?_\gSKL PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
Izolacjo p.wilgoc. - 2x DYSPERBIT — wg zgfoszenia remontu pokrycia dachu
Styropion EPS—P 150-035 10 cm Piatwie stalowe LOKALIZACJA: fz‘géﬁo ;:nMgD’?ODZ\EC SKALA: 1:50
Tynk mozaikowy na cokole - wg zgfoszenia remontu pokrycia dachu
Istniejgca piyta stropowa Zelbetowa TYTUE RYS.: PRZEKROJ B—B NR RYS.: A—5

Istniejgcy tynk cem.—wap.

PODPIS:

tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI
UPR. NR UAB.B346/1l/14/90

W spec. architektoniczne] oama
PROJEKTANT: 14.12.2020
mgr inz. GRZEGORZ FABISZAK e
UPR. NR  WKP /0274 /PWOK /13

W spec. konstrukeyjno—budowlane]
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chudy beton
ﬂ%ok 10 cm

UWAGA:
* Fundamenty przy istniejgcych Scianach budynku wykonaé
na poziomie posadowienia fundamentdw istniejgcych.

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2,  TEL. 63-2410977
OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
' OSP W LADKU

LOKALIZACJA: fi‘géﬁ" g;q,”géomc SKALA: 1:100

TYTUt RYS.: |RZUT FUNDAMENTOW NR RYS: K—1
tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSK| PODPS:
UPR. NR UAB.8346/1/14,/90
w spec. architektonicznej DATA:

PROJEKTANT: )
mgr inz. GRZEGORZ FABISZAK 1412.2020
UPR. NR  WKP/0274/PWOK /13
w spec. konstrukcyjno—budowlane]
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WYKAZ GtOWNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
DEUGOSC | MASA | MASA LACZNA
ELEMENT | POZ. | SZT. PROFIL [m] [ka] [kg]
platew 1.1, 5 RP 180x100x5 6,50 134.55 672.75
RAZEM: 672.75

STAL: S235JR (St3S)

UWAGA:

* Klasa wykonania konstrukcjii EXC2 (wg PN—EN 1090-2).
* Szczegdty pofqczer elementow konstrukcji wg projektu

wykonawczego.

62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2,

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

TEL. 63-2410977

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
' OSP W LADKU

LOKALIZACJA: fi‘géﬁ" g;q,”géomc SKALA: 1:100

TYTUE RYS.: RZUT KONSTRUKCJI DACHU NR RYS.: K—2
tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSK| PODPS:
UPR. NR UAB.8346/1/14,/90
w spec. architektonicznej DATA:

PROJEKTANT: )
mgr inz. GRZEGORZ FABISZAK 1412.2020
UPR. NR  WKP/0274/PWOK /13
w spec. konstrukcyjno—budowlane]
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NAWIETRZAK Z GRZALKA ELEKTRYCZNA
= Vn-190 m*/h DN150 -
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NUMER MATERIAL ;
NETTO/UZYTK.
PO | NAZWA POMIESZCZENIA | pociidl [42]
1 | KOMUNIKACJA gres 6.72
2 | ANEKS KUCHENNY gres 12.20
3 SWIETLICA qgres 72.99
4 | szamia gres 19.92
5 | SALA ZEBRAR ares 5269 BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
6 | MAGAZYN SPRZETU beton 32.09 62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2,  TEL. 63-2410977
7| KOMUNIKACJA - gres 1069 oBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
WC DLA KOBIET | 0S0B :
8 | NEPELNOSPRAWNYCH gres +35 OSP W LADKU
WC DLA MEZCZYZN | dziatka nr 117, ] .
9| o ME /| gres 13.94 LOKALIZACJA: | {\0Ex. gm. CRODZEC SKALA: 1:100
10 | SZATNIA DLA STRAZAKOW | gres 11.75
" GARAZ NA SAMOCHOD pos. 1o TYTUL RYS.: PARTER — WENTYLACJA NR RYS.: S—1
GASNICZY epoksydowa . PODAIS:
RAZEM: 289.76 PROJEKTANT: | mgr inz. TADEUSZ OGORZAYEK oh
BRANZA UPR. NR  UAN. B346/1/54/88 14, WZ 2020
SANITARNA w spec. instolacyjo-inzynieryine, nstalacje sanitarne A2
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Opis:
FL1 zawdr bezpieczefistwa e N
QM30 zawdr odcinajgcy- pobor c.w.u.
QM35 zawor odcinajgey- zasilenie z.w.u.
PR1  redukior ci$nienia (opcjonalnie, jeZeli cisnienie
w instalacji przekracza € bar)
M1 zawdr spustow: -
Q Or spustowy ZESTAWENIE POMIESZCZEN
MR VATERIAL . INSTAL. ZIMNEJ WODY
NETTOAUZYTK. | | emmmmm e .
poy. | NAZWA POMESZCZENIA | i tm [ n/ﬂ INSTAL. CIEPLEJ WODY UZYTKOWEY
e INSTAL. KANALIZACYJNA
1 | KOMUNIKACJA gres 6.72
2 | ANEKS KUCHENNY gres 12.20
3 SWIETLICA qres 72.99
4 |szanA gres 19.92
5 | SALA ZEBRAKI gres 32.69
6 | MAGAZYN SPRZETU beton 52.09 BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
7 | KOMUNIKACJA gres 10,95 62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2,  TEL, 63-2410977
8 m&m@%@i%@iﬁﬁ gres 455 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
OBIEKT: OSP W LADKU
WC DLA MEZCZYZN /
g qres 13.94 N
STALNA LOKALIZACA: | E2istka o 117, SKALA: 1:100
10 | SZATNIA DLA STRAZAKOW | gres 1.75 ‘| LADEK, gm. GRODZIEC : :
GARAZ NA SAMOCHGD pos.
) | Caeniezy cpoksydowa | 7198 TYTUL RYS.: |PARTER — INSTAL. WOD.—KAN. | R RYS: S—2
Rys. 11 Schemat hydrauliczny podgrzewaczy podu- -
Ikowych OW-E 5 /10/15 RAZE: 28870 roons
mywalkowyi 3 PROVEKTANT: | mgr inz. TADEUSZ OGORZALEK oATA
BRANZA UPR. NR  UAN. B346/1/54/88 14, W‘ZZOZO
SANITARNA W spec. instalacyjno-inzynieryjne), instalacje sanitarne e
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JESTAWENE POMIESZCZEN - CRZENIK ELEKTRYCZNY PLYTOWY
P
. Z— — NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA SCIENNA
NUMER || NAZHA POIESZCZENIA | HeTERAE | NETTO/UZYTK. @\
) [m?]

1 [ KOMUNIKACJA gres 6.72 ————— INSTALACJA C.0 - ZASILANIE

2 | ANEKS KUCHENNY gres 220 || e INSTALACJA C.0. — POWROT

3 SWIETLICA gres 72.99

4 | szATNA gres 19.92

5 | SALA ZEBRAN gres 32.69 BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

6 | MAGAZYN SPRZETU beton 32.08 62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2,  TEL. 63-2410977

7 KOMUNIKACJA gres 10.93 OBIFKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

g | WC DLA KOBIET | 0S6B | g 455 ’ OSP W LADKU

NIEPELNOSPRAWNYCH : PR
S T ures 13.94 LOKALIZACJA: | LpDEK, gm. GRODZIEC SKALA: 1:100
10 | SZATNIA DLA STRAZAKOW | gres .75 TYTUt RYS.: |PARTER — INSTALACJA C.O. NR RYS.: S—3
GARAZ NA SAMOCHOD pos.

"L easnicry epokeydona | "9 _ Pooeis:

RAZEM: 289.76 PROJEKTANT: | mgr inz. TADEUSZ OGORZALEK oAt
- . BRANZA UPR. NR  UAN. B346/Il/54/88 1 122020
SANITARNA w spec. instalacyjno—inzynieryjne}, instalacje sanitarne ara
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
i * UWAGA: W czesci nie objete] przebudowg istniejgca instalacja bez zmian. SYSTEM OCHRONY 0D PORAZEN:
NOMER | Nazwn pomeszezenia | BATERVL NETT?/LZJ]ZYTK. ZSZYBKE WYLACZENIE ZASILANIA
) m
1 KOMUNIKACJA gres 6.72 N - wigeznik oswietlenia
2 | ANEKS KUCHENNY gres 12.20 @ - oprawa cswietleniowa wewngtrzna LED 18W (IP40)
3 SWIETLICA gres 72.99 8 — oprawa oswietleniowa zewngtrzna LED 50W (IP65)
ks SZATNIA — ares 19.92 > - gniazdo wtykowe podwSjne 230V
5 SALA ZEBRAN gres 32.69 .
& TMAGRZW SPREETU oot 509 Y} - qniazdo whykowe hermetyczne 230V
7 T KOMUNIKAGIA gres 1093 ¥ - gniazdo sifowe 400V — 16A 3P+N+PE
5| C DLk KOBET 1 0568 | g o 5[] - rogaewni ikiyezno sciemo Ski-4o0v BIURO PROJEKTOW | OBSLUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
NIEPEENOSPRAWN YCH ) e 62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2, TEL. 63-2410977
1000W
9 mﬁmm&zuvzrw / ares 13.94 mm— - grzepik elekiryezny prytowy OBIEKT: ggéBl\}JvD?_WéKLIJ PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
10 SZATNIA DLA STRAZAKGW | gres 11.75 — elektryczny podgrzewacz wody 2kW—230V A
GARAZ NA SAMOCHOD pos. LOKALIZACJA: | dZiatka nr 117, SKALA: .
| ey epoksydowa 71.98 * | LADEK, gm. GRODZIEC 1:100
RAZEM: 289.76 INSTAL. OSWIETLENIOWA — przewdd YDYp 3x1,5 mm?* TYTUE RYS.: _ NR RYS.: _
INSTAL. GNIAZD 230V — przewsd YDYp 3x2,5 mm* - PARTER INSTAL. ELEKTRYCZNA = E-1
INSTAL. SILOWA 400V — przewdd YDYp 5x4 mm* PODPIS:
PROJEKTANT: | inz. JERZY KAMINSKI DATA
BRANZA UPR. NR  UAN.83/8346/11/36,/87 14.12.2020
ELEKTRYCZNA w spec. instolacyjo-inzynieryjne], instalacje elektryczne | ' 114
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BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
62-585 SEAWSK, UL. LIPOWA 2,  TEL. 63-2410977

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
: OSP W LADKU

LOKALIZACUA: | {Aoes mﬁaa%ooumo SKALA: -

TYTUE RYS.: ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA T-2 | NR RYS: F-2
PODPIS:

PROJVEKTANT: | inz. JERZY KAMINSKI DATA

BRANZA UPR. NR  UAN.B3/B346/11/36/87 tlwmewo

ELEKTRYCZNA w spec. instalacyjno—inzynieryjnej, instalacje elektryczne e




BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
UL. LIPOWA 2, 62-585 StAWSK TEL. 63-241 09 77

6. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA SCIEKI BYTOWE O POJ. 10 m’

ABC6

SZAMBA BETONOWE

ABC Szamba Betonowe

Wielogdra ul. Graniczna 11, 26-660 Jedlinsk, NIP:7962512965
WWW.ABCSZAMBA.PL — kontakt@abcszamba.pl
Telefony: 690 493 500 | 501 502 374 | 515 360 715

Prefabrykaty betonowe —zbiorniki betonowe na scieki sanitarne, kanaty samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice ogrodowe:.

Zbiornik na scieki sanitarne 10m3

! 3
20 @50 120
]
< A ! | 5 > A 5% T I 7 =
i 1 (y i
> * e
N 5 0o )
_ N
B | I -
B 0 -
™ - %
RS _\ kN b
B
TR N < R PN N K g T TN, By R N 2
280 220
300 240

Sp_ecy_f_i_k_a cja techniczna zb_ib_r_nika

Dtugosé 300cm
Szerokosc 240cm
Wysokosé bez plyty gornej 175cm
Grubosc ptyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 7200kg
Waga plyty standard / najazd 1500kg / 2100kg

Wyposazenie standardowe

Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm
wysokosci, wiaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm

Sposcb taczenia elementow

Zaprawa klejowa

Numer certyfikatu PZH

HK/W/0379/01/2016

Aprobata Techniczna

Informacie dodatkowe
Instrukcja przygotowania wykopu

ITB—D—20102

Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana
podsypka piaskowa o grubosci 10cm, giebokosé wykopu
standardowego 235cm.

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej

1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)

Wytrzymatosc ptyty standardowej

Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy

Wytrzymatosc plyty najazdowej

Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw

Wyposazenie opcjonalne

Komin rewizyjny o dtugosci 100-150cm, wiaz zeliwny A15,
Instalacja do wyciagania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

Projektant:
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BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
UL. LIPOWA 2, 62-585 StAWSK TEL. 63-241 09 77

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W LADKU

ADRES BUDOWY: dziatka nr 117, obreb ewid. LADEK, gm. GRODZIEC

INWESTOR: GMINA GRODZIEC

ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

PROJEKTANT: tech. bud. Krzysztof Wisniewski

zam. ul. Lipowa 2, 62-585 Stawsk

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Projekt architektoniczno-budowlany.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr

120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogdlnych

przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

2.1.

2.2.
2.3.
24.

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy.
W zakresie: ogrodzenia, o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i1 pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych — stref
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni, wezta produkcji zapraw 1 betonu oraz miejsc pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty rozbiérkowe — rozbiorka $cian dziatowych i posadzek, wykucie otworéw w Scianach.

Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty oraz zbiornik na $cieki.

Roboty budowlano-montazowe:

- wykonanie fundamentow;

- wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych, stupéw, nadprozy, podciaggow, wiencow;

- wykonanie konstrukcji dachu;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (rynny, rury spustowe);

- montaz stolarki;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych;

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie;

- wykonanie instalacji sanitarnych ( wod.-kan., c.0.);

- wykonanie instalacji elektrycznej;

- montaz podziemnego zbiornika bezodptywowego na $cieki;

- wykonanie utwardzenia terenu.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi.
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UL. LIPOWA 2, 62-585 StAWSK TEL. 63-241 09 77

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W chwili obecnej dziatka nr 117 jest zabudowana budynkiem remizy OSP oraz altang ogrodowa. Na
terenie dziatki znajduje si¢ takze plac zabaw, parking i staw.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE M 0GA ST WARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
Nie projektuje sig.

5. ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — oberwanie si¢ Scian wykopu, wpadniecie do wykopu,

- roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia drog
komunikacyjnych,

- roboty zbrojarskie — przenoszenie elementdw zbrojenia,

- roboty betonowe — przeciagzenia deskowania mieszankg betonowa,

- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych — porazenie pradem.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych,

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.,

- przed dopuszczeniem pracownikow do robdt zaklad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
robocza 1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikoOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywana praca; nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. oslony); urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiada¢ aktualne atesty,

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot, wystgpujace 1 mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow i
adresow najblizszych punktow opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkow i urzadzen przeciwpozarowych,

- na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podrgczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze),

- nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacj¢ i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia — tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowe, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Stawsk, 14.12.2020 . Projektant:
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