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Stawsk, 14.12.2020r.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o$wiadczam, ze projekt
wykonawczy ,,rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Ladku” na dziatce ozn. nr ewid. 117 w
obrebie ewid. Ladek, gm. Grodziec, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
tech. bud. Krzysztof Wisniewski . ...................

mgr inz. Grzegorz Fabiszak ... ... ... .. ...
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
ozn. nr ewid. 117, obreb ewid. LADEK, gm. GRODZIEC

3.1. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI /kolejnosé realizacji obiektow/.
— Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU
Z. PLANOWANYMI ZMIANAMI /w tym adaptacji i rozbiorek/.
Planowana inwestycja na dziatce ozn. nr 117 znajduje si¢ na terenie zabudowy ustugowe;.
Istniejacy teren dziatki jest zabudowany budynkiem remizy OSP oraz altang ogrodowsg. Na terenie dziatki
znajduje si¢ takze plac zabaw, parking i staw.
Istniejgca rzgdna terenu w miejscu planowanej inwestycji wynosi 97,00 — 97,20 m n.p.m. W miejscu
inwestycji planuje si¢ niwelacje terenu do rz¢dnej 97,20 m n.p.m.
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
/w tym urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem/.
W ramach inwestycji planuje sig:
— rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP — ozn. nr (1),
— utwardzenie powierzchni terenu (podjazd, chodnik, schody zewn.) — ozn. nr (2),
montaz podziemnego zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe o poj. 10 m* — ozn. nr (3),
— demontaz istniejacego podziemnego zbiornika na Scieki,
przebudowe czesci ogrodzenia z siatki z montazem furtki i bramy przesuwne;.

Infrastruktura techniczna:

Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacego przytacza sieci elektroenergetycznej.

Zasilanie w wodg z istniejacego przytacza sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do projektowanego zbiornika bezodpltywowego z zapewnieniem
wywozu do oczyszczalni Sciekow.

Odpady stale gromadzone w istniejacych zamykanych pojemnikach usytuowanych na terenie dziatki i
przekazywane podmiotowi zajmujgcemu si¢ wywozem odpadow.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren wlasnej dziatki.

Ogrzewanie budynku indywidualne elektryczne.

Uktad komunikacyjny:

Przewiduje si¢ dojazd do projektowanych obiektow istniejacym i planowanym zjazdem na dziatk¢ nr 117
z drogi publicznej gminnej (dziatka nr 115), droga dojazdowa utwardzong kostka betonowa.

Na terenie dziatki znajduje sie 5 istniejgcych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o
nawierzchni utwardzonej kostka betonowa, w tym 1 stanowisko dla 0sob niepetnosprawnych (ozn. P-5).

Uksztattowanie terenu i zieleni:

W miejscu inwestycji planuje si¢ niwelacj¢ terenu do rzgdnej 97,20 m n.p.m. Na terenie dziatki czynnym
biologicznie przy projektowanej rozbudowie budynku planuje si¢ zielen niska (trawa, krzewy). Planuje
si¢ usunigcie 2 istniejagcych drzew po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, jesli bedzie wymagane
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

Obszar oddzialywania obiektow:

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych miesci si¢ w cato$ci na dziatce, na ktorej
zostaly zaprojektowane — dziatka nr 117.

Obszar oddziatywania obiektow okreslono na podstawie:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ». w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.).
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP: 349,02 m?
— pow. istnigjgca 267,12 m*
— pow. projektowana 81,90 m?

Powierzchnia zabudowy pozostatych istniejacych obiektow: 30,00 m?

Powierzchnia projekt. utwardzenia terenu (podjazd, chodnik, schody zewn.): 75,00 m?

Powierzchnia pozostatego istniejacego utwardzenia terenu: 280,00 m?

Powierzchnia dziatki: 0,9800 ha

Powierzchnia terenu inwestycji: 0,9800 ha

Catkowita powierzchnia zabudowy terenu inwestycji: ~ 379m* = 39%

Powierzchnia terenu inwestycji utwardzona: ~ 355m’ = 36%

Powierzchnia terenu inwestycji czynna biologicznie: ~ 9066 m* = 92,5%

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objgtym ochrong przyrody.

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie obj¢tym ochrong konserwatorska.

6. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

- Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.
- Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Realizacja
inwestycji nie przyczyni si¢ do powstania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

- brak.

PROJEKTANT: s
tech. bud. Krzysztof Wisniewski mgr inz. Grzegorz Fabiszak

SEAWSK, 14.12.2020 r.
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Brama przesuwna przemystowa:

Brama samonosna wysigegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego
wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zalezno$ci od
szerokosci bramy).

Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm)]

Wypetnienie skrzydia: panel kratowy z przettoczeniami 3D
(przykrecany do konstrukcji),

$rednica drutu poziomego: 5 [mm],

Srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Furtka ogrodzeniowa przemystowa:

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydio furtki w konstrukcji zamknietej.

Wypehienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami 3D (przykrecany do
konstrukcji),

$rednica drutu poziomego: 5 [mm],

Srednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

OBIEKT: OSP W LADKU
dziatka nr 117, .
LOKALIZACJA: LADEK, gm. GRODZIEC SKALA: 1:50
TYTUE RYS.: BRAMA PRZESUWNA Z FURTKA NR RYS.: W7Z—1
J PODPIS:
tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI AT
PROJEKTANT: | UPR. NR UAB.8346 /Il /14/90 14.12.2020
w spec. architektonicznej T
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BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2, TEL. 63—

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

w spec. konstrukcyjno—budowlanej

Kraweznik betonowy drogowy 12x25x100 cm OBIEKT: OSP W LADKU
Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) 3 cm _
tawa betonowa z oporem (C12/15) 10 cm LOKALIZACJA: f:g&? grrn.HgF'%ODZ\EC SKALA: 1:20
TYTUE RYS.: | PODJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ | AR RYS: WZ-2
PODPIS:
mgr inz. GRZEGORZ FABISZAK DATA:
PROJEKTANT: | UPR. NR  WKP/0274/PWOK/13 14.12.2020
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5.1. OPIS TECHNICZNY
rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Ladku

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planuje si¢ rozbudowe budynku remizy OSP o cze$¢ garazowsg oraz przebudowe czesci
higienicznosanitarnej budynku.

Na parterze w projektowanej cze$ci budynku planuje si¢ garaz 1-stanowiskowy na samochod
ratowniczo-gasniczy strazy pozarnej. W czesci istniejacej budynku planuje si¢ przebudowe pomieszczen
higienicznosanitarnych — szatnia dla strazakow OSP, WC dla mg¢zczyzn z umywalnig, WC dla kobiet i
0sob niepetnosprawnych. W pozostatej czesci budynku pomieszczenia bez zmian — aneks kuchenny,
$wietlica, szatnia, sala zebran oraz magazyn sprzetu rezerwowego.

Szatnia podstawowa na odziez whasng i ochronng przeznaczona do jednoczesnego korzystania przez
jedng 6-osobowg zatoge samochodu pozarniczego. Planowane ogélnodostepne WC dla m¢zczyzn bedzie
jednoczesnie umywalnig dla strazakéw OSP — zaktada sig¢, ze skiad jednostki OSP stanowig tylko
mezezyzni.

W istniejacym pom. nr 2 - aneksie kuchennym przygotowywane bedg napoje zimne i goragce w
naczyniach jednorazowych. W przypadku rozszerzenia zakresu, technologia pomieszczenia kuchni
wymaga odrgbnego opracowania i uzgodnienia.

Budynek bedzie dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wozkach inwalidzkich
— przed gtéwnym wejsciem podjazd z poreczami, drzwi bez progéw, dostosowane WC.

1.2. Parametry techniczne obiektu. (wg PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia zabudowy: 349,02 m*
- istniejaca 267,12 m*
- projektowana 81,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: 289,76 m’
- istniejgca 217,78 m’
- projektowana 71,98 m’
Powierzchnia netto 289,76 m°
Powierzchnia catkowita 349,02 m?
Kubatura brutto: 1846,00 m*
- istniejaca 1119,80 m?®
- projektowana 726,20 m*
Dhugos¢ budynku 27,70 m
Szeroko$¢ budynku 12,60 m
Wysokos¢ budynku 4,77 m

1.3. Zestawienie powierzchni uzytkowych.
PARTER:
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POW.
MUMER | Nazwa pomESZCZENIA | MATERIEE NETT%g]ZYTK.
i KOMUNIK ACJA gres 8.72
2 ANEKS KUCHENNY gres 12.20
3 SWETLICA gres 72.99
4 SZATNIA gres 19.92
5 SALA ZEBRAN gres 32.69
6 MAGAZYN SPRZETU beton 32.09
7 KOMUNIK ACJA gres 10.93
5 | Nemosoanmvar | 55
I e e 1394
10 SZATNIA DLA STRAZAKOW | gres 11.75
» GARAZ NA SAMOCHAD pos. 71 98

GASNICZY epoksydowa
RAZEM: 289.76

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Planowana rozbudowa budynku remizy OSP — parterowa, niepodpiwniczona, z dachem ptaskim o
nachyleniu potaci 5-8% (3-5°).

Obiekt nawigzuje forma do otaczajgcej zabudowy i krajobrazu speiniajac wymagania decyzji o
warunkach zabudowy nr IP.6730.56.2020 z dnia 01.12.2020 r.

Funkcja obiektu — budynek remizy OSP. Budynek zaliczany jest do IX kategorii obiektow
budowlanych tj. ,,budynki kultury, nauki i o§wiaty”.

3. ZALOZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE:

strefa klimatyczna: Il —wg PN-82/B-02403,

glebokos¢ przemarzania gruntu: Hz = 0,8m — wg PN-81/B-03020,
strefa obcigzenia $niegiem: 2 —wg PN-80/B-02010/Az1,

strefa obcigzenia wiatrem: | —wg PN-77/B-02011/Az1.

Przyjete warunki gruntowo-wodne:
o kategoria geotechniczna obiektu — 1 (wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., Dz. U. z 2012r., Poz. 463)
e poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
e w poziomie posadowienia wystepuja grunty o nosnosci min. 150 kPa — piaski drobne luzne o
Ipb > 0,20, grunty spoiste plastyczne o I_< 0,40.

UWAGA! Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych wystapiag warunki gruntowo-wodne gorsze niz
zatozone w projekcie budowlanym nalezy wstrzyma¢ roboty budowlane i zawiadomié projektanta.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY.

Konstrukcja projektowanej rozbudowy budynku — tradycyjna: fundamenty betonowe wylewane,
$ciany murowane, dach ptaski o konstrukcji stalowej.
4.1. Fundamenty.

Lawy fundamentowe — wylewane z betonu C16/20, zbrojone podtuznie 4 pretami @12 A-I1IN (gat.
RB500W) oraz strzemionami &6 A-l (gat. St3S-b) co 30 cm. W oznaczonych miejscach w tawach
zakotwi¢ prety lacznikowe zbrojenia trzpieni zelbetowych (T-1) — 4 12 A-1IIN (gat. RB500W),
strzemiona &6 A-1 (gat. St3S-b) co 9 cm.
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Sposob wykonania fundamentow wg rysunku K-1. Pod projektowanymi fundamentami wykonaé
warstwe chudego betonu o gr. 10 cm.

4.2. Sciany.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych (kl. 15 MPa) gr. 25 cm na zaprawie
cementowej klasy M10.

Sciany zewnetrzne murowane 2-warstwowe:
— pustak ceramiczny (kl. 10 MPa) gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap. klasy M5,
— izolacja termiczna (styropian gr. 15 cm) w systemie ETICS.

Scianki dziatowe murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm na zapr. cem.-wap. klasy M5.

4.3. Stropy, podciagi, stupy, nadproza i wience.

Trzpienie zelbetowe w $cianach parteru (T-1) 25%x25 cm wylewane z betonu kl. C16/20, zbrojenie
podtuzne 4 &12 A-11IN (gat. RB500W), strzemiona &6 A-l (gat. St3S-b) co 18 cm (co 9 cm na taczeniu
pretow).

Wience zelbetowe §cian (W-1) 25%25 cm wylewane z betonu kl. C16/20, zbrojone 4 pretami 12 ze
stali A-11IN (gat. RB500W), strzemiona &6 A-1 (gat. St3S-b) co 25 cm.

Nadproze zelbetowe POZ. 2.1. (25x50 cm), bedace czeScig wienca, wylewane z betonu kl. C16/20,
zbrojone podtuznie pretami 12 ze stali A-I1IN (gat. RB500W), strzemiona 6 ze stali A-I (gat. St3S-b)
—wg rys. w obliczeniach ww. pozycji.

Nadproza nad planowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych
wykona¢ z elementéw prefabrykowanych SBN 120/120, w $ciankach dziatowych — SBN 72/120.

4.4. Dach.

Projektowany dach — ptaski o nachyleniu potaci 5-8% (3-5°). Konstrukcje dachu stanowig ptatwie
stalowe z profili prostokatnych RP 180x100x5 (stal S235JR), podparte i kotwione do wiencow kotwami
wklejanymi 2x M10x130. Catos¢ konstrukcji dachu wg rys. K-2. Szczegoty wykonania konstrukcji wg
projektu wykonawczego.

Projektuje si¢ dach wg uktadu warstw zamieszczonego na przekrojach pionowych, pokrycie stanowia
plyty warstwowe poliuretanowe gr. 12 cm. Do mocowania ptyt stosowa¢ faczniki systemowe do stali i
betonu w ilosci okreslonej przez producenta ptyt warstwowych, potaczenia plyt z murem uszczelnic
pianka poliuretanowg montazows.

Wszystkie elementy metalowe pomalowaé farbg podktadowa antykorozyjng i farba ogdlnego
stosowania do metali, powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania oczysci¢ metoda strumieniowo-
§cierng do stopnia czystosci Sa 2%/, wg PN-EN 1SO 8501-1.

4.5. Schody i podesty.

Zewnetrzne schody i podesty na gruncie wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na zageszczonej
podbudowie. Podjazd dla samochodu ratowniczo-gasniczego wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na
zaggszczonej podbudowie z thucznia.

4.6. Posadzki.

W czesci garazowej wykona¢ cienkowarstwowa posadzke epoksydowa na plycie betonowej (C20/25)
gr. 15 cm zbrojonej witoknami polipropylenowymi (PP) lub siatkami stalowymi &8 20x20 cm,
dylatowanej na pola 6,1x5,9 m. Szczeliny dylatacyjne szerokosci 3 mm nacigé¢ na gtebokos¢ 1/3 grubosci
ptyty, W szczelinach osadzi¢ sznur dylatacyjny i wykona¢ uszczelnienie masa dylatacyjng. Warstwe
podktadowa stanowi podbudowa gr. 30 cm z pospotki zaggszczonej do wskaznika Is = 0,97.

W czesci higienicznosanitarnej (pom. nr 7, 8, 9, 10) oraz w $wietlicy (pom. nr 3) wykona¢ posadzki z
ptytek ceramicznych (gres) na podktadzie z jastrychu cementowego gr. 5 cm zbrojonego widoknami PP
lub siatkami stalowymi &4 15x15 cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi ptyta betonowa gr. 10 cm
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wylewana z betonu C12/15 na warstwie zagegszczonej podsypki piaskowej gr. 20 cm. Pozostate posadzki
bez zmian.

4.7. 1zolacje.

Przeciwwilgociowa:
- taw i $cian fundamentowych, pozioma — folia fundamentowa PVC 1,0 mm
- §cian fundamentowych, pionowa — 2x DYSPERBIT
- podtogi na gruncie, pozioma — folia PE 0,3 mm
- sufitu podwieszanego — folia paroizolacyjna PE

Termiczna:
- $cian zewngtrznych — styropian EPS 70-040 gr. 15 cm
- $cian fundamentowych — styropian EPS-P 150-035 gr. 10 cm (wodoodporny)
- posadzki parteru — styropian EPS 100-038 gr. 10 cm
- sufitu podwieszanego — wetna mineralna gr. 2x 10 cm

4.8. Wentylacja.

Wentylacja wywiewna czgsci garazowej — grawitacyjna za pomoca kanatdow wentylacyjnych oraz
wywietrzakow dachowych J160. W czesci higienicznosanitarnej wentylacja wywiewna mechaniczna za
pomocg wentylatorow kanatowych uruchamianych w poszczegélnych pomieszczeniach wilacznikami
o$wietlenia oraz wyrzutni dachowych &160.

Wentylacja nawiewna czesci higienicznosanitarnej za pomocg nawietrzakow $ciennych z grzatka
elektryczng. W garazu zamontowaé nawiewniki $cienne higrosterowalne. Drzwi do pomieszczen WC
wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydta.

Instalacje wentylacyjna wykonaé wg rys. S-1.

4.9. Tynki i oktadziny $cian.

— tynk zewngtrzny cienkowarstwowy na styropianie z warstwg zbrojong siatkg z wtokna szklanego
(system ETICS),

— na cokotach tynk mozaikowy,

— tynki wewnetrzne cem.-wap., gtadkie,

— sufit podwieszany w czesci higienicznosanitarnej z ptyt gips.-kart. (typ H2) na ruszcie z profili
metalowych,

— w pomieszczeniach higienicznosanitarnych (szatnia, WC) $ciany wytozone glazurg do wysokosci
min. 2,0 m.

4.10. Stolarka.

Stolarka okienna typowa z PVC z systemem mikrowentylacji. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa
plycinowa. Stolarka drzwiowa zewngtrzna stalowa. Brama garazowa 360x360 cm — segmentowa stalowa
ocieplana.

Drzwi do pomieszczen WC wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydta.

4.11. Malowanie.
Sciany wewnatrz malowane farba lateksowa.

Elementy metalowe pomalowaé farbg podktadowg antykorozyjng i farbg ogdlnego stosowania do
metali. Powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania oczysci¢ metoda strumieniowo-§Cierng do
stopnia czystosci Sa 2/, wg PN-EN 1SO 8501-1.

4.12. Rynny i obrébki blacharskie.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu za pomoca rynien i rur spustowych na nieutwardzony
teren wiasnej dziatki. Rynny poétokragte 125, rury spustowe 90 stalowe ocynkowane. Blachy
okapowe 1 inne obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm.
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
—wyg projektu budowlanego.

6. INSTALACJE SANITARNE:

—wyg projektu budowlanego.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

—wyg projektu budowlanego.

PROJEKTANT:
br. architektoniczna tech. bud. Krzysztof Wisniewski  .............ccoeviviiiiiiininnn
PROJEKTANT:
br. konstrukcyjno-budowlana mgr inz. Grzegorz Fabiszak ...

SEAWSK, 14.12.2020 r.
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Ptyta warstwowa poliuretanowa

. Wkret samowiercqcy z podkfadkq EPDM
Pianka poliuretanowa

Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu plyty

1
2
3
4
5. Obrobka blacharska systemowa
6. Obrobka blacharska systemowa
/. Obrobka blacharska systemowa
8. Element mocujqey “kalota”
9. Pratew
10. Tasma PES (zalecana)
11. Masa trwale plastyczna

Przyktad wykonania kalenicy
— wykona¢ wgqg systemu producenta plyt warstwowych

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

62-585 StAWSK, UL. LIPOWA 2, TEL. 63-2410977

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

’ OSP W LADKU
LOKALIZACIA: | (Aot o M onziec SKALA: —
TYTUE RYS.: SZCZEGOL POKRYCIA DACHU NR RYS.: WA—1
PODPIS:

tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI DATA:

PROJEKTANT: | UPR. NR UAB.8346/I1/14,/90 14.12.2020
w spec. architektoniczne] e




1. Ptyta warstwowa poliuretanowa
2. Wkret samowiercqcy z podkiadkq EPDM
3. Rynna oraz rynhak stalowy

4. Sciana

5. Pianka poliuretanowa

6. Obrobka blacharska systemowa
/. Obrobka blacharska systemowa
8. Obrobka blacharska systemowa
9. Obrobka blacharska systemowa
10. Obrobka blacharska systemowa
11. Obrobka blacharska systemowa
12. Masa trwale plastyczna

<300mm |

Przyktad wykonania okapu z wariantowym
mocowaniem barier przeciwsniegowych
— wykona¢ wg systemu producenta pfyt warstwowych

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

62-585 SELAWSK, UL. LIPOWA 2,

TEL. 63-2410977

OBIEKT: OSP W LADKU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

dziatka nr 117,
LOKALIZACJA: | | ADEK, gm. GRODZIEC

SKALA: —

TYTUE RYS.: |SZCZEGOt POKRYCIA DACHU NR RYS.: WA—-2

tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI
PROJEKTANT: | UPR. NR UAB.8346/I/14/90

w spec. architektonicznej

PODPIS:

DATA:
14.12.2020




Typ | = z nadwieszeniem

. Plyta warstwowa poliuretanowa

. Wkret samowiercqcy z podkliadkg EPDM
. Obrébka blacharska systemowa

. Obrébka blacharska systemowa

. Obrébka blacharska systemowa
. Odcig¢ na budowie
. Pianka poliuretanowa

Sciana

1
2
3
4
5. Obrébka blacharska systemowa
6
7
8
9
1

0. Masa trwale plastyczna Przykiad wykonania potgczenia pfyty dachowej ze

Sciang szczytowg
— wykona¢ wg systemu producenta pfyt warstwowych

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2, TEL. 63-2410977
OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
: OSP W LADKU
dziatka nr 117,
LOKALIZACJA: LADEK, gm. GRODZIEC SKALA: —

TYTUE RYS.: | SZCZEGOL POKRYCIA DACHU NR RYS.: WA—3

PODPIS:

tech. bud. KRZYSZTOF WISNIEWSKI DATA:
PROJEKTANT: | UPR. NR UAB.8346/I1/14/90 ;

: g 14.12.2020
w spec. architektonicznej
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Beton C16/20 (B20)
Stal RB500W
St3S-b
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc¢ Liczba St3S-b RB500W
preta [mm] [em] [szt.] 26 @12
dla jednego stupa
1 12 509 4 20,36
2 6 89 30 26,70
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 26,6 20,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [ka] 5,9 18,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 5,9 18,1
Masa catkowita [kg] 24

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

62-585 SLAWSK, UL. LIPOWA 2,

TEL. 63-2410977

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
’ OSP W LADKU
LOKALIZACJA: ﬁg‘ggk; g;ﬁngODZ‘EC SKALA: 1:25
TYTUL RYS.: TRZPIEN ZELBETOWY T—1 NR RYS.: WK—1
PODPIS:
mgr inz. GRZEGORZ FABISZAK DATA:
PROJEKTANT: | UPR. NR  WKP /0274 /PWOK /13 ;

w spec. konstrukcyjno—budowlanej

14.12.2020




Al

+[3,850
2012
3 Beton C16/20 (B20)
13,350 Stal RB500W
zZN 3012 St3S-b
A| Otulina Chom =25 mm
20 x 18 = 360
25 360 25 Wykaz zbrojenia
AA Dtugos$¢ catkowita [m]
—_ Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St3S-b RB500W
Nr 1 ) preta | [mm] [cm] [szt] 26 212
dla jednej belki
3 Q 1 12 405 5 20,25
Nr 1l
NF2 21096 1=139 2 6 139 21 29,19
>0 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 29,2 20,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 6,5 18,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 6,5 18,0
Nr1 12 1=4
r 50 05 Masa catkowita [ka] 25
405

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

62-585 StAWSK, UL.

LIPOWA 2,

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO

TEL. 63-2410977

ROZBUDOWA |

OBIEKT: OSP W LADKU

PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

dziatka nr 117,

LOKALIZACJA: | [ADEK, gm. GRODZIEC

SKALA: 1:25

TYTUE RYS.:

NADPROZE ZELBETOWE POZ. 2.1. | NR RYS:

WK—2

mgr inz. GRZEGORZ

FABISZAK

PROJEKTANT: | UPR. NR WKP/0274/PWOK /13

w spec. konstrukcyjno—budowlanej

PODPIS:

DATA:
14.12.2020




POZ. 1.1.

, 6500 )
180, 6340 g0
POZ. 1.1. A
BL 6x100x180\ I [RP 180x100x5 - \//BL 6x100x180
I / / '

2x L 90x60x6 —

~C>
\ @©
Al RN e
vlaf_ _ 0 _ _ _ . . . N e
AT
9

6100

kotwy wklejane
2x M10x130

6500

otw. #12/24
kotwy wklejane
U 2x M10x130

BL 6x100x180

WYKAZ GLOWNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
DEUGOSE | MASA | MASA FACZNA
ELEMENT | POZ. | SZT. PROFIL ] [ka] [ka]
platew 1. | 5 RP 180x100x5 6,50 | 134.55 672.75
RAZEM:|  672.75

RP — rura prostokgtna
BL — blacha
L — kqtownik

UWAGA:

tqczenie elementow przez spawanie:
— spoiny obwodowe pachwinowe grubosci @ = 3 mm,
— spoiny czofowe o grubosci fgczonych elementdw.

STAL:

S235JR (St3S)

UWAGA:

* klasa wykonania konstrukcji: EXC2 (wg PN—EN 1090-2)

BIURO PROJEKTOW | OBStUGI BUDOWNICTWA OGOLNEGO
62-585 StAWSK, UL. LIPOWA 2, TEL. 63-2410977
Bk ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY
: OSP W LADKU
LOKALIZACUA: | Thsti om. GRODZIEC SKALA: 1:20
TYTUE RYS: |PLATEW DACHOWA POZ. 1.1. |NRRYS: | WK—3
PODPIS:
magr inz. GRZEGORZ FABISZAK DATA:
R AN R vk 14.12.2020




