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Rzeszéw, dn. 16.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz.
1333z pdzn. zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pt.:
»,Dostepna przestrzen publiczna - Gmina Lubenia” zlokalizowanego na dz. nr 561/3, 561/4
w miejscowosci Lubenia gmina Lubenia obreb 0001_Lubenia,
dla inwestora: GMINA LUBENIA, 36-042 Lubenia 131

opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny na dziert opracowania projektu.

Branza Projektant Nr uprawnien Podpis/Data
ARCHITEKTURA
projektant 28/PKOKK/2017

mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Czerwiec 2023
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Czesc opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokos¢ dtugosc szerokosé

d) liczba kondygnacji

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

13.Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Czesc rysunkowa

Wizualizacje Sali konferencyjnej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZES'C' OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu — budynek administracji — urzagd gminy
Kategoria obiektu budowlanego - XII — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu,
Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji
rzgdowej i samorzgdowej, sgdéw i trybunatéw, wieziert i doméw poprawczych, zaktadéw dla
nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw s$ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek Urzedu Gminy jest budynkiem istniejgcym zlokalizowanym na dziatkach nr 561/3,
561/4 w miejscowosci Lubenia. Planowana inwestycja obejmuje szereg prac koniecznych do
wykonania w celu poprawy dostepnosci budynku dla osdb niepetnosprawnych. Program
uzytkowy oraz parametry budynku nie ulegng zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek Urzedu Gminy posiada zwartg bryte, z dziedzincem z ktérego odbywa sie
komunikacja.
Bryta budynku zaprojektowana zostata na planie wielokata. Gabaryty ani bryta budynku nie
ulegna zmianie.

Kolorystyka zewnetrzna budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.1 Forma architektoniczna
Prace objete opracowaniem nie majg wptywu na istniejgcg forme architektoniczng budynku.

3.2. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Otaczajgca zabudowa to budynki uzytecznosci publicznej, handlowo-ustugowe o
zblizonej funkcji. Istniejgca bryta budynku swojg formg dostosowana jest do istniejgcej
zabudowy oraz krajobrazu w rejonie lokalizacji budynku.

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu

Istniejgcy budynek jest to obiekt dwukondygnacyjny, co najmniej dwukrotnie
rozbudowany (czesci budynku oddzielone konstrukcyjnie od siebie). Posadowienie
bezposrednie, konstrukcja murowana. Wiezba dachowa ptatwiowa, pokrycie z blachy — brak
wiatroizolacji pod pokryciem (remont pofgczony z wymiang pokrycia wykonano okoto dekady
temu).

3.4. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32

POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (URZEDU GMINY LUBENIA) DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

Projektowana przebudowa nie wptywa na istniejgce wtasciwosci cieplne przegrod.

3.5. Bezpieczenstwo konstrukcji
Planowane prace nie majg wptywu na konstrukcje budynku

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
b) zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Powierzchnia uzytkowa bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
c) wysokos$¢ dtugosc szerokos¢
Wysokos¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Dtugosé bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Szerokos¢ bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

d) liczba kondygnacji 2- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna — projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej, a badany teren do | warunkéw gruntowych charakteryzujacych

sie jednorodng strukturg przy zwierciadle wody gruntowej ponizej

projektowanego posadowienia obiektu oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych,

UWAGA: Kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie w przypadku wystapienia w
poziomie posadowienia gruntow organicznych (torfy, namuty, grunty nasypowe)
niejednorodnych. W takich okolicznosciach nalezy powiadomic¢ projektanta w celu podjecia
decyzji, co do dalszego postepowania,

5.2. Odwodnienia budowlane

teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia,

5.3 Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektowano budowli ziemnych.

5.4 Bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie dotyczy

5.5 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego

wystepujg warunki gruntowe proste, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych,
zatozono nosnos¢ gruntdow w poziomie posadowienia 0,20 MPa,

5.6 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi

Istniejgce posadowienie bezposrednio na gruncie co najmniej 1,0 m ponizej poziomu istniejgcego
terenu. Brak obiektéw sgsiednich, na ktére moze potencjalnie wptywaé budynek projektowany,
5.7 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Obiekt nie znajduje sie w obrebie zbocza.

5.8 Zastosowanie metody wzmacniania podtoza gruntowego stabilizacji zboczy, skarp wykopoéw
i nasypow

Nie dotyczy

5.9 Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

Nie dotyczy

5.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw
Nie dotyczy

Sporzadzit:
mgr inz. Przemystaw Jagietto

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Planowana inwestycja ma na celu polepszenie dostepnosci budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie opisanych ponizej prac:

8.1 Remont sali konferencyjnej w celu utworzenia w niej pomieszczenia do obstugi oséb z
niepetnosprawnosciami innym niz ruchowe (sala obstugi oséb poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich znajduje sie na parterze budynku)

W chwili obecnej sala konferencyjna nie posiada odpowiedniego oswietlenia, umeblowania ani
oznaczen wizualnych dzieki ktdrym mogtaby stuzy¢ jako miejsce obstugi oraz spotkan z
wtadzami gminy oséb z niepetnosprawnos$ciami innymi niz ruchowe — ze wzgledu na
usytuowanie budynku, jego konstrukcje oraz uktad funkcjonalny nie ma mozliwosci
umozliwienia osobom poruszajgcym sie na wozku inwalidzkim dostepu na pietro budynku. W
ramach prac do wykonania planuje sie odnowienie $cian, wymiane podtogi, oswietlenia oraz
umeblowania co zapewni dogodne warunki, montaz rolet okiennych oraz klimatyzacji
pozwalajgce na podniesienia jakosci obstugi mieszkaricéw gminy.

Zakres prac:

Sala konferencyjna posiada powierzchnie — okoto 24m?2

Powierzchnia scian — okoto 55m2

llos¢ okien do montazu rolet 2 szt — powierzchnia 2m2 kazde

Podtoga — panel podtogowy kolor debowy ok 24m?2

Sciany — malowanie — 43,5m2 , fototapeta z mapa gminy — powierzchnia tapety 11,5m2
Sufit — demontaz kasetonow, szpachlowanie oraz malowanie — powierzchnia ok 24m2
Montaz klimatyzacji

Umeblowanie:

Stot konferencyjny o wygladzie zgodnym z wizualizacjami zawartymi w czesci graficznej —
wymiar 340x120cm,

12 krzeset tapicerowanych
Komoda szerokosci 160 cm

Lamele $cienne z wieszakami — dtugos$¢ 120 cm kolor debowy
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Oswietlenie - Dwie lampy nad stéf o wygladzie zblizonym do wizualizacji,
oswietlenie gtéwne ptaskie plafony przysufitowe rozmiar 60x60 cm — ilo$é 6 sztuk

Wyglad pomieszczenia przedstawiajg zatgczone wizualizacje.

8.2. Remont pomieszczen administracyjnych tj pokoinr 1, 5,6, 16, 19, 20,22 (wymiana podtdg,
drzwi wewnatrz pomieszczen, wymiana o$wietlenia wraz z kasetonami sufitowymi, odnowienie
$cian, malowanie grzejnikéw, czeSciowa wymiana umeblowania, montaz klimatyzacji) -
jednostek administracyjnych najczesciej odwiedzanych przez interesantéw w tym osoby z
niepetnosprawnosciami.

W celu utatwienia osobom z niepetnosprawnosciami innymi niz ruchowe zaplanowano remont
pomieszczen najczesciej odwiedzanych przez interesantéw. W chwili obecnej pomieszczenia
oraz ich wyposazenie utrudniajg obstuge oséb z niepetnosprawnos$ciami. Pomieszczenia nie
posiadajg odpowiedniego oswietlenia, brak jest odpowiednich oznaczen utatwiajgcych
orientacje, kontrastdw pomagajacych orientowac sie w przestrzeni osobom stabowidzgcym. W
ramach poprawy komfortu korzystania planuje sie malowanie scian, wymiane podtdg, stolarki
drzwiowej wewnetrznej, oswietlenia wraz z kasetonami sufitowymi oraz malowanie
grzejnikdw.

Pokdj nr 1 przeznaczony do remontu sktada sie z czterech pomieszczen usytuowanych
bezposrednio przy gtéwnej klatce schodowej budynku. Miesci kilka referatéw w tym
budownictwa, geodezji i zamdwien publicznych. Pomieszczeni wymagaja kompleksowego
odnowienia w celu zapewnienia poprawy jakosci obstugi interesantéw z
niepetnosprawnosciami. Dodatkowo planuje sie montaz klimatyzacji w celu poprawy komfortu
termicznego — pomieszczenia zlokalizowane od strony potudniowej, mocno przegrzewajace sie
w porze letniej.

Pokdj nr 5 sktada sie z dwdch pomieszczen w tym Sali $lubéw, oraz Urzedu Stanu Cywilnego.
Pomieszczenia wymagajg odnowienia i czesciowej wymiany umeblowania.

Pomieszczenie nr 6 wymaga malowania oraz wymiany warstw wykonczeniowych podtogi
oswietlenia oraz kasetondéw sufitowych.

Pokoje 16, 19, 20 oraz 22 mieszczg referaty gminne bezposrednio obstugujace interesantéw.
Zakres prac:

Powierzchnia pomieszczen:

- pokdj nr 1 referat budownictwa, geodezji, zamdwien publicznych — okoto 63m?2

- pokdj nr 5 — Urzad Stanu Cywilnego wraz z Salg Slubéw — okoto 37m2

- pokdj nr 6 — okoto 15,5m2

- pokdj nr 16 — okoto 10m2

- pokdj nr 19 — okoto 14m2

- pokéj nr 20 — okoto 14m2
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- pokdj nr 22 — okoto 10 m2
Wysokos¢ pomieszczen — 2,67, 2,52m

Powierzchnia $cian przeznaczonych do malowania
—pokdjnr 1l - okoto 175m2

- pokdj nr 5 — okoto 88m?2

- pokdj nr 6 — okoto 43m2

- pokdj nr 16 — okoto 35m2

- pokdj nr 19 — okoto 40m2

- pokdj nr 20 — okoto 40m2

- pokdj nr 22 — okoto 35 m2

Powierzchnia podtogi przeznaczonej do wymiany na nowg (panele winylowe)— okoto 163,5m2
podtoga istniejgca w niektdrych pomieszczeniach na legarach, po demontazu obecnej warstwy
wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ stan podbudowy, w razie koniecznosci zdegradowane
elementy zastgpi¢ nowymi, uzupetnic ubytki.

Powierzchnia sufitdw z kasetonami do wymiany — okoto 163,5m2

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z o$cieznicami:

- 3 sztuki 80x200, (pokdj nr 1- 2 szt, pokdj nr 22- 1 szt)

- 1 sztuka 170x200 (przejscie dwudrzwiowe) ( pokdj nr 1)

- 1 sztuka 90x200 — otwér do poszerzenia o 10 cm w $cianie dziatowej (sala slubow)

Nowa podtoga powinna zostac potozona bezprogowo na co pozwala stan istniejacy. Stolarka
drzwiowa w kolorach kontrastujgcych ze scianami co utatwi osobom z wadami wzroku
orientacje we wnetrzu.

Oswietlenie:
panel led rozmiar 60x60 cm do kasetondw — 34 sztuki tgcznie

Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach nalezy odnowic grzejniki — obecnie mocno
kontrastujgcy kolor — kolor dobraé do odcieni $cian.

Montaz klimatyzacji w pokoju nr 1..

Umeblowanie —
w ramach prowadzonych prac zaktada sie wymiane umeblowania :

- Sali $lubéw w celu poprawy komfortu korzystania z niej przez osoby z niepetnosprawnosciami.
tj. zakup nowego stotu oraz krzeset (11 sztuk) i witryny — obecne wyposazenie jest mocno
zdegradowane oraz nie dostosowane do panujgcych standardéw. Dodatkowo fototapeta na
Scianie oraz lamele z wieszakami zapewniajgce estetyczne wykoniczenie wnetrza, 2 sztuki rolet
rzymskich o szerokosci ok 180cm.

- Urzad Stanu cywilnego — wymiana biurka do obstugi interesantéw.

8.3 Remont klatki schodowej prowadzacej do biblioteki (malowanie scian, wymiana barierki,
remont przedsionka oraz wymiana stolarki drzwiowej)
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Na klatce schodowej prowadzacej do biblioteki gminnej planuje sie dokonanie prac
utatwiajgcych korzystanie osobom z niepetnosprawnosciami. W stanie istniejgcym klatka
chodowa nie posiada oznaczen dla oséb niewidomych oraz stabowidzacych, barierka nie
posiada pochwytow na odpowiedniej wysokosci. W ramach prac przewidzianych do wykonania
schody zyskajg oznakowane wizualne krawedzi stopni, wnetrze zostanie odnowione, a
zastosowana kolorystyka bedzie sprzyjaé korzystaniu przez osoby z dysfunkcjami. Krawedzie
pierwszego jak i ostatniego stopnia biegu schodéw nalezy oznakowac¢ pasem kontrastowym o
szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty
widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach.

Zakres prac:

Powierzchnia pomieszczen przeznaczonych do remontu w tym klatki schodowej — okoto 40 m2
Dtugo$¢ balustrady do wymiany — 2,5m balustrada sko$na, krata gérna 1,3x2,7m

Powierzchnia scian okoto 120m2

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z oscieznicami — 3 sztuki 90x200

Przedsionek do rozbiérki — ok 10m2 $cian grubosci 14 cm

Podtoga — do potozenia ptytki gresowe w pomieszczeniu przedsionka oraz na schodach —40m2
+ 16 stopni schodowych szerokosci 110 cm i spocznik 80x 220 cm.

Wymiana oraz przeniesienie grzejnika — wymiana zeliwnego grzejnika na ptaski, nie zawezajacy
przejscia schodoéw.

Montaz systemu przyzywowego — ze wzgledu na gabaryty klatki schodowej nie ma mozliwosci
montazu platformy dla oséb niepetnosprawnych system pozwoli na wezwanie pracownika
biblioteki oraz obstuge osoby poruszajgcej sie na wdzku inwalidzkim przygotowanym do tego
miejscu lub pomoc w pokonaniu schodéw osobom z innymi niepetnosprawnosciami.

8.4 Remont Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej (malowanie $cian, wymiana stolarki
drzwiowej wewnetrznej z poszerzeniem otwordw, wymiana wyktadziny podtogowej oraz
czesciowo umeblowania)

W pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS planuje sie wykonanie malowania $cian wraz z
wymiang stolarki drzwiowej — drzwi po wymianie w swietle powinny mie¢ wymiar minimum
90cm aby utatwié poruszanie sie osobom na wézkach inwalidzkich.

Zakres prac:
Powierzchnia pomieszczerh GOPS objetych opracowaniem — ok 100m2
Powierzchnia scian do malowania — okoto 250 m2

Stolarka drzwiowa do wymiany wraz z oscieznicami — 3 sztuki 90x200 wraz z poszerzeniem
otworéw o ok 10 cm.

Wymiana biurek do obstugi interesantéw — 3 sztuki

8.5 Montaz rolet dzieri/noc w oknach pomieszczen Urzedu Gminy
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w celu uzyskania mozliwosci regulacji natezenia $wiatta stonecznego w pomieszczeniach Urzedu
przewiduje sie montaz rolet typu dzieri/noc w oknach

Zakres prac:

montaz rolet dzieri/noc w oknach:

- 12 sztuk okien dwuskrzydtowych o wymiarach 220x150cm
- 9 sztuk okien dwuskrzydtowych o wymiarach 130x150cm
Sumaryczna powierzchnia rolet — okoto 58m2

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekéw oraz wod
opadowych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie¢ — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
spowodowanych eksploatacjg budynku - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — na terenie inwestycji nie
przewiduje sie zrddet hatasu, z ktdrych dzwiek rozchodzitby sie z natezeniem przekraczajgcym
dopuszczalne normy - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne —obiekt objety przebudowag nie jest zrodtem zagrozenia dla
drzewostanu, gleby i wod powierzchniowych i podziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepujg
drzewa kwalifikujgce sie do pozwolenia na wycinke.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moizliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet energii oraz pompy ciepta

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto jedynie
poszerzenie dwdch otwordéw drzwiowych w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

b) dostepne nosniki energii — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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¢) wybér dwdéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym — opracowaniem objeto remont
oraz doposazenie niektérych pomieszczen w zwigzku z czym od analizy odstgpiono.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego
Budynek Urzedu Gminy Lubenia potozony na dziatkach nr 561/3, 561/4 w miejscowosci
Lubenia wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi jest budynkiem istniejgcym w
ktérym niniejsze opracowanie przewiduje jedynie remont oraz doposazenie niektérych
pomieszczen

12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéow budowlanych okreslonych
w zataczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

a) nosnosc i statecznos¢ konstrukcji
Nie przewiduje sie zmian w zakresie nosnosci oraz statecznosci konstrukgji

b) bezpieczenstwo pozarowe
Nie przewiduje sie zmian w zakresie bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

c) higiena, zdrowie i Srodowisko

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska — niniejsze opracowanie nie
przewiduje zmian w w/w zakresie

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu
Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe dostepnosci oraz standardu obstugi osdb
niepetnosprawnych w pomieszczeniach urzedu.

e) Ochrona przed hatasem
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.



POPRAWA DOSTEPNOSCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO (URZEDU GMINY LUBENIA) DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkdw oraz racjonalizacja uzytkowania
energii
Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

12.1. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

12.2. Wiasciwosci przegréd zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
Na rysunkach opisano rozwigzania materiatowe.
Sciany zewnetrzne
Istniejgce - grubosci 45 cm — warstwa konstrukcyjne + warstwa izolacyjna
Bez zmian w stosunku do stanu zastanego.
Stolarka drzwiowa
Stolarka zewnetrzna istniejgca bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Drzwi wewnetrzne ptytowe, przeznaczone do wymiany opisano w zakresie prac.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy :

Wysokos$¢ budynku: 2 kondygnacje naziemne — budynki niskie -N-, wys. Budynku okreslona
zgodnie z §6 WT, grupa wysokosci budynku wg §8 WT

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

Do wznoszenia budynku nie byty uzywane materiaty niebezpieczne pozarowe. Wszystkie
elementy wykonczenia zewnetrznego budynku powinny miec klase NRO — nie rozprzestrzeniajgca
ognia.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Obcigzanie ogniowe w zadnym z pomieszczen budynku nie przekracza 500 MJ/m2.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku oraz bezposredniej przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie
wystepowania zagrozenia wybuchem.
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13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek istniejacy klasa odpornosci pozarowej ,,D” —bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych

Odlegtosc istniejgcego budynku od dziatek, budynkdw sgsiednich
Budynek jest oddalony od budynkdw sasiednich nie objetych zatozeniem projektowym o
— istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny na dziatce nr 538/3 w oglednosci 10,95m,

Budynek handlowo ustugowy na dziatce nr 1967/13 o0 10,26m.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

Zgodnie z dotychczas panujgcymi w budynku zasadami.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
instalacji uzytkowych. Instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

13.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030 ze zmianami) droga pozarowa zapewniona od strony potudniowej
Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Zapewniona z istniejgcej sieci wiejskiej w ilosci 20dm3/s. najblizszy hydrant w oglednosci ok 70m.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Homik-Stafiej

28/PKOKK/2017
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