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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

  -    zlecenie i umowa z Inwestorem,
  -    dokumentacja budowlana budynku,
-     przepisy norm PN – IEC 60364 , PN – HD 60364 PN-B-02877-4:2001 ,  Dz.U. nr poz.
      1422  z 2015 r z pó niejszymi zmianami ,  Dz. U.  poz. 1332 z 2017 r  z pó niejszymi
      zmianami.

2.Przedmiot opracowania

    Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej  wewn trznej
oddymiania klatki schodowej oraz wyniesienie na zewn trz wy cznika po arowego pr du
w Przedszkolu w Mikorzynie.

3.Zakres opracowania:

  Zakresem swym projekt obejmuje:
    -    instalacje oddymiania klatki schodowej,
    -    instalacja wy cznika po arowego,
     Uwaga: istniej ce o wietlenie ewakuacyjne nie spe nia obecnych przepisów.
Przy wykonywaniu prac zwi zanych z oddymianiem i wyniesieniem wy cznika
po arowego na zewn trz budynku wskazane by oby dostosowanie pomieszcze
przedszkola  do obecnych przepisów w zakresie o wietlenia ewakuacyjnego.

4.Zasilanie, wy cznik po arowy pr du . rozdzielnica po arowa pr du.

      Budynek zasilany jest przy czem napowietrznym . Na zewn trz budynku znajduje si
cze z uk adem pomiaru energii. W rozdzielnicy w rodku budynku znajduje si

wy cznik przeciw-po arowy pr du. Instalacja oddymiania powinna by  zasilana sprzed
wy cznika po arowego. Rozdzielnica po arowa powinna by  zabudowana w
pomieszczeniu wydzielonym po arowo o odporno ci ogniowej cian EI60 i drzwi EI30. Ze
wzgl du na brak mo liwo ci wykonania zabudowy wy cznik po arowy z rozdzielnica
po arow  zaprojektowano na zewn trz budynku. Przy istniej cym z czu z uk adem
pomiaru energii nale y dobudowa  z cze i umie ci  w nim wy cznik przeciwpo arowy i
rozdzielnic  po arow . Istnie cy przewód zasilaj cy od rozdzielnicy do licznika nale y
wymieni  lub prze   do z acza z wy cznikiem po arowym.
W rozdzielnicy po arowej nale y zainstalowa  zabezpieczenie centrali dddymiania ,
W uk adzie sterowania wy cznikiem zaprojektowano przeka nik wyboru faz oraz
zabezpieczenia przeka nika. Przeka nik ma za zadanie prze czy  napi cie z fazy na
której zabrak o napi cia na faz  na której jest napi cie. Istniej cy w rozdzielnicy wy cznik
przeciwpo arowy nale y przenie  do rozdzielnicy po arowej.

5.Instalacja oddymiania

     Zgodnie z uzgodnieniem ppoz na klatce schodowej musi by  instalacja oddymiania.
  Do systemu sterowania oddymianiem  zaprojektowano:
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  - central  oddymiania o pr dzie 8A z opcj  przewietrzania
  - przyciski oddymiana w obudowie aluminiowej szt.2
  - optyczne czujki dymu szt.2
  - czujk  pogodow
  - przycisk przewietrzania zabezpieczony kluczem przed w aczaniem przez osoby

    Zasilanie centrali , si owników okna ( 2szt.) i drzwi  wykona  przewodem PH 90 HDGS
3x2,5mmm2. Zasilanie czujek dymowych wykona  przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm2,

cznych przycisków oddymiania PH90 HTKSH 2x3x0,8 , przycisków przewietrzania YDY
4x1. Przewody przewodem YnTKSY, YDY powinny posiada  euroklas  Eca. Instalacj
oddymiania wykona  zgodnie z norm  PN-B-02877-4:2001
Uwaga:  Elementy które wchodz  w sk ad instalacji po arowych – przewód HDGs ,
uchwyty mocuj ce przewód , urz dzenia systemu oddymiania  powinny mie wiadectwo
dopuszczenia wydane CNBOP .

Uwaga : Wy acznik po arowy pr du , system oddymiania s  zaliczane do urz dze
przeciwpo arowych. Projekty tych urz dze  musz  by  uzgodnione z rzeczoznawc
do spraw po arowych.  Obecne opracowanie jest projektem budowlanym i nie
obejmuje uzgodnienia urz dze  po arowych.

5. Uwagi ko cowe

  1.Po wykonaniu instalacji wykona  sprawdzenie instalacji zgodnie z PN HD 60364-6.
     Protokó y z bada  i pomiarów przekaza  Inwestorowi.
  2.Po wykonaniu instalacji nale y wykona  sprawdzenie dzia ania instalacji oddymiaj cej oraz
     wy cznika po arowego . Z przeprowadzonych prób nale y sporz dzi  protokó .
  3.Uwaga dla inwestora : Wy cznik po arowy i o wietlenie awaryjne nale  do urz dze
     po arowych. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami urz dzenia po arowe powinny by
     sprawdzane co najmniej raz w roku przez osob  posiadaj  odpowiednie kwalifikacje.
     Dla kontroli urz dze  po arowych w ciciel obiektu powinien za  dziennik
     sprawdze  urz dze  po arowych.

    Sprawdzaj cy :                                                                                    projektant:


