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02.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt techniczny: modernizacja kottowni

,BUDYNEK MIESZKALNY DWULOKALOWY"

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pézniejszymi zmianami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Niniejszym o$wiadczam jako projektant, ze nie ma mozliwoSci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z pdzn. zm.).

,Jestem Swiadomy o odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia” o braku mozliwo$ci

podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021
r. poz. 716, z pdzn. zm.). Na podstawie: Kodeks karny- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(tekst jednolity-Dz. U. z 2010 r. poz. 1444 z pézn. zm.).

Adres zamierzenia budowlanego:

DZ. EWID. NR 646/37, 646/38
OBR. OBIDZA [0007]
JEDN. EWID. STARY SACZ

Dane inwestora:

NADLESNICTWO STARY SACZ
UL. MAGAZYNOWA 5
33-340 STARY SACZ
Projektant:
mgr inz. Krzysztof Padula
upr. bud. MAP/0304/PWBS/19
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania.

Zlecenie Inwestora;
podktad architektoniczno-budowlany;
uzgodnienia miedzybranzowe;
obowigzujace normy i przepisy.

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999 - Moc cieplna i metody badan.

- PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

- PN-EN ISO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku.

- PN-EN ISO 13789:2001 — Wiasciwosci ciepine budynkéw.

- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

- PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen.

- PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewczych.

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-79/H74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-65/M69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

- PN-EN 1333:1988 - Elementy rurociggdw.

- PN-EN 1452-1:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 1452-2:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Rury.

- PN-EN 1452-3:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Ksztattki.

- PN-EN 1452-4:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Zawory.

- PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania.

- PN-701H-97052 — Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 1 Zeliwa
do malowania.

- PN-791H-97070 - Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine.

- PN-771M-34030 - Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.nr 75 z dn. 15.06.2002 poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401.

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r poz. 462.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z dn. 11.08.2004r.



2. Charakterystyka obiektu.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania projektowe instalacji sanitarnych:
- Przebudowa istniejgcej kottowni na paliwo state,

3. Charakterystyka instalacji.

Obliczenia wspétczynnikow przenikania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017-10 przy uzyciu
programu komputerowego Instalsoft 4.4. Wszystkie przegrody wewnetrzne i zewnetrzne spetniajg w/w
norme. Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody budowlane i na wentylacje
zgodnie z w/w normami.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania obliczono przy uzyciu programu
komputerowego, na podstawie odpowiednich norm i przepisow.

Zatozenia do obliczen:

- projektowany kociot zgazowujacy drewno;

- dziatanie ogrzewania: bez przerw, lecz z ostabieniem w nocy;

- strefa klimatyczna zima Ill tz=-20°C;

- strefa klimatyczna lato Il tz=+30 °C;

- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe;

- obliczeniowe temperatury wody na zasilaniu i powrocie dla grzejnikow: 70/50 °C.

4. Instalacja c. o. ze zrédtem ciepta.

Zrédio zasilania instalacii centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku objetego opracowaniem beda projektowane zgazowujace drewno kotty na
paliwo state, 0 nominalnej mocy Qgrz=20kW. Kotty wspdtpracowaé bedg ze zbiornikami akumulacyjnymi o
pojemnosci V=500dm3. Zbiorniki akumulacyjne wyposazone beda w wezownice przeznaczong do
podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Dla kazdego lokalu projektowany pogodowy regulator
temperaturowy pracujacy na danej krzywej grzewczej z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej, bedzie
utrzymywat ustawiong temperature poprzez sterowanie zaworem mieszajacym oraz zatgczenie i
wytgczanie danej pompy obiegowej, z uwzglednieniem temperatury zewnetrzne;.

Dane techniczne kotta zgazowujgcego drewno:
» znamionowa moc cieplna (parametr: 80-90°C): 14-20 kW
* powierzchnia grzewcza: 1,8 m?
* pojemnos¢ zasobnika na paliwo: 66 dm3
* wymagany cigg komina: 20 Pa
» Maks. Robocze ci$n. wody: 250 kPa
» Waga kotta: 283kg
«  Srednica kroéca wylotu: 152mm
»  Wysokosc¢ kotta: 1180mm
»  Szeroko$c¢ kotta: 590mm
*  Grubo$¢ kotta: 845mm
»  Pobor mocy: 50W
» Napiecie: 230V/50Hz
» Temperatura spalin przy nominalnej wydajnosci: 208 °C
* llos¢ wody w kotle: 45 dm?
» Strata ci$nienia kotta: 0,18 mbar
* Minimalna pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego: 500 dm?




Bilans mocy cieplnej dla jednego kotta
CO-1 - ciepta woda uzytkowa Q=7,58 kW
CO-2 - zasilanie instalacji grzejnikowej Q=6,7 kW

Zapotrzebowanie mocy ciepinej dla c.w.u. jednego lokalu budynku:
Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.

Mieszkancy:

Gd= 4 os. x 80l/d =320 I/d
Gh$'= 320/ 18 = 17,77 I

Nh= 9,32 x 4-0,244 =6 64
GhMax=17 77 x 6,64=118,14 I/h

QhMax=118,14 x 4,2 x (60-5) x 3600-1 =7,58 kW
Ciepta wode uzytkowg przyjeto na priorytecie, nie zostata uwzgledniona do obliczen.

Pomieszczenie kottowni

Istniejace pomieszczenia kottowni (nr -1.03, -1.07) zlokalizowane sg na poziomie piwnic. Powierzchnia
kottowni A=13,66 m? oraz A=13,89 m2. Wysoko$C pomieszczenia kottowni: h=2,10m, kubatura
pomieszczenia V=28,69 m? oraz V=29,17 m3.

Pomieszczenie z kottem o fgcznej mocy cieplnej do 25kW powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne. Zaleca
sie, aby pomieszczenie to miato oSwietlenie naturalne bezposrednie lub posrednie.

Sciany pomieszczenia kotfowni zaleca sig wylozy¢ ptytkami do wysokosci 2,0 m, natomiast na pozostatej
czesci $cian wykonac tynki klasy Il i dwukrotnie pobiatkowac.

Podtoga pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych.

Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kottdw wykona¢ poprzez systemowy kanat o Srednicy 180mm izolowany i
obmurowany. Wymagany ciag komina zgodnie z wytycznymi producenta kotfa.

Wentylacja pomieszczenia ze zrodtem ciepta

Wentylacja grawitacyjna wywiewna realizowana za pomocg kanatow grawitacyjnych o przekroju
A=196cm>.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna poprzez kanat nawiewny Z ksztattny, spod kanatu nawiewnego 30cm
nad poziomem posadzki, wyprowadzony przez zewnetrzng $ciane budynku (spéd kanatu min 200cm nad
poziomem terenu) powierzchnia czynna Ac; =200cm?. Lokalizacja przedstawiona w zataczniku graficznym
dokumentacji.

Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne

W celu oprézniania instalacji centralnego ogrzewania z wody w pomieszczeniu kottowni powinien
znajdowac¢ sie wpust podiogowy wpiety do kanalizacji sanitarnej budynku lub szczelna studzienka
zbiorcza i pompa reczna.

Przewody instalacii.
Rury uzyte w projekcie:
— rury stalowe zaciskowe;




Wymagania izolaciji cieplnej przewodow.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania powinna
spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 Wi(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm. 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm. 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm. Rdwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm. 100 mm

5 SP;@A;;% r:iaa‘r)r;a;ugz om\:\? poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stro % wymagat z poz. 1-4

© | budowianyh mieday ogzenarym ponieszczonam rinyeh utykoumin % wymaga zpoz. 4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce. 6 mm

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia zgodnie
z Normg PN-EN 13501-1:2019-02 ,Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkdw --
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

Armatura

Zawory regulacyjne:

- zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawg wstepng (wbudowane w grzejnikach)
- gtowice termostatyczne

- zawory nastawne

Armatura do odpowietrzania instalacii:

- reczne zawory odpowietrzajace przy wszystkich grzejnikach,

- automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych punktach instalacji (pion)

- na zakonczeniu rozdzielaczy odpowietrzniki automatyczne.

W czasie wykonywania instalacji, odpowietrzniki nalezy tak rozmiesci¢, by umozliwi¢ odpowietrzenie
wszystkich przewodow.

Armatura od oprdzniania instalacji:

- kurki spustowe pod pionami;

- zawory odcinajgce z kurkami spustowymi przy grzejnikach

Proba szczelnosci i ptukanie instalagji.

Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja c.o., najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napetniona wodg zimng
I doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementdw, kontrolujgc ich szczelno$¢ przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie
szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy
podnies¢ przy pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor
odcinajacy, zawér zwrotny, zawdr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku
manometrycznym. Manometr tarczowy o min. srednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wiekszy
od cisnienia probnego i dziatke elementarng 0,1 bar. WartoS¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci
pr+2,0bar (pr—min. 4,0 bar). Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacii statg temperature
wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang cisnienia od 0,5 do 1,0 bar




Badanie szczelnosci na gorgco.

Badanie szczelnosci instalacji c.0., na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku szczelno$ci na zimno.
Badanie szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych instalacji. Przed przystapieniem do badania instalacji na goragco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelnosci na gorgco, nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowac zdolno$¢ przejmowania wydtuzen termicznych
przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelno$ci nalezy usung¢. Wynik badan szczelnosci na
goraco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelno$ci, a po ochtodzeniu
nie stwierdza sie uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

- W czasie wykonywania proby cisnieniowej, w zadnym miejscu instalacji nie moze wystapic nieszczelnos¢

lub roszenie.

5. Uwagi koricowe.

Branza budowlana

Nalezy wykona¢ przejscia w stropach oraz Scianach w miejscach prowadzenia wszystkich instalacii.
Nastepnie po wykonaniu juz przejscia instalacja, przejscia nalezy uszczelni¢é masg ppoz. Wszystkie
urzadzenia instalacyjne zamontowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Wszystkie rozkute miejsca ponownie uzupetni¢, wykonczy¢ i pomalowac.

Otwory w przegrodach budowlanych dla przejs¢ przewodami instalacji sanitarnych z osadzeniem stalowych
tulei ochronnych wykonane zostang przez wykonawce robét budowlanych, tak samo wykonawca wykona
przebicia dla instalacji oraz uszczelnienia przejs¢ masami p.poz..

Wykonczenie pomieszczen w zakresie:

- wykonania otworow celem zapewnienia dostepu do rewizji

- wykonania otworéw celem zapewnienia dostepu do zaworéw odcinajacych zostang wykonane przez
podwykonawcdw realizujgcych wykoriczenie pomieszczen, a w szczegolnosci fliziarzy, posadzkarzy oraz
monteréw stropéw podwieszanych.

Zabezpieczenia ppoz.
Instalacje prowadzong poza bruzdami $ciennymi i posadzka, izolowa¢ z materiatéw NRO.

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen sanitarnych wymagajacych zasilania. Podtaczenie
wg wytycznych producentdéw urzadzen. Instalacja elektryczna musi zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnej pracy
wszystkich urzadzen instalacji sanitarnych. Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen
wskazanych w projekcie wykona wykonawca instalacji elektrycznych.

Uwagi ogdlne:
- catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz

niniejszym projektem, przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym
- w trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.
- wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
- dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Dozoru Technicznego
- dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna P.Z.H.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Padula
upr. bud. MAP/0304/PWBS/19



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6t
budowlanych w ramach projektu instalacji sanitarnych: modernizacja kottowni dla budynku mieszkalnego
dwulokalowego, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 646/37, 646/38, obr. Obidza [0007], jedn. ewid. Stary
Sacz.

Zakres opracowania jest zgodny z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. m z pozniejszymi zmianami w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003.120.1126.

1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizaciji

Wykonanie kottowni na paliwo state

- Sprawdzenie jakoSci wykonania (spawy, zgrzewy, itp.);
- Kontrola szczelnosci przewodow;

- Sprawdzenie prawidtowo$ci funkcjonowania.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét instalacyjnych i okreslajace
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi maszynami, urzadzeniami elektrycznymi,
mozliwo$¢ porazenia pradem, po$lizgniecia
3. Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do rohét szczegoélnie
niebezpiecznych

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarzy:
- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia
- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony osobistej przed skutkami zagrozen
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczenstwa)
- Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét)

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zycia, w tym
zapewniajacym bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)

Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéw z przejsc¢
- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)

Biezaca kontrola sprzetu budowlanego

Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Padula
upr. bud. MAP/0304/PWBS/19
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