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A. CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI
POWIATOWEJ NR 1349 R BRZEZINY = JASZCZUROWA - STEPINA
W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+100”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE | PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO (Przedmiot inwestyciji,
a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji

obiektow)
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudowg odcinka drogi
powiatowej nr 1349 R Brzeziny — Jaszczurowa — Stepina w m. Jaszczurowa w km 4+450 —
5+100”.

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zabezpieczenie osuwiska wraz
z odbudowg odcinka drogi powiatowej nr 1349 R relacji Brzeziny — Jaszczurowa — Stgpina
w m. Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100 i przebudowe urzadzen odwadniajagcych na
odbudowywanym odcinku drogi oraz oczyszczenie cieku zlokalizowanego po lewej stronie
drogi z odtworzeniem jego pierwotnej trasy do stanu przed osuni¢ciem si¢ warstw gruntu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach o numerach ewid.: 255/3, 256/3, 256/4,
258/3, 258/5, 258/7, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3, 282/1, 284, 286/1, 286/3,
286/4, 278/1, 271, 714 w obrebie ewidencyjnym Obreb: 001 Jaszczurowa, Jedn. ewid.
181905 2 Wisniowa

Inwestorem zadania jest: POWIAT STRZYZOWSKI
POWIATOWY ZARZAD DROG W STRZYZOWIE
UL. LUKASIEWICZA 33, 1.2. 38-100 STRZYZOW

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy Powiatem
Kro$nienskim reprezentowany przez Zarzad Drég Powiatowych, ul. Lukasiewicza 33,
38-100 Strzyzow a Firmg Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ, ul. Dworska 23/3,
38-480 Rymanow, oraz:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne (tj. Dz.U.2017.1121 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63/2000 z p6zn. zm.)

— Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez PROGEO Prokopczuk,
33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A;

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Opracowany przez ,,Transprojekt”
Warszawa,

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — (t.J.
Dz.U. 2017.1073);



Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 462/2012)

Rozporzadzenie ~ Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (tj. Dz. U.
2016.2033).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U.2017.519 z p6zn.
zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016.71);

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-81/B-03020. Grunty Budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli;

PN-EN 1536. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Pale wiercone;
PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych robdt geotechnicznych -Kotwy
gruntowe;

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych - Pale
przemieszczeniowe,

PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych -Wglebne
mieszanie;

PN-EN 1997-1: 2008Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne. Eurokod 7,

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeg$¢ 1: Zasady ogdlne i
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czegs¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i Normy zwigzane;

Przy opracowaniu niniejszej pracy korzystano z nastgpujacych opracowan,
pismiennictwa technicznego oraz norm i instrukcji:

Materialy Zrédlowe:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
zabezpieczenia osuwiska;

Mapa do celow projektowych w skali 1 :500;

Wizje lokalne w terenie; rok 2016/2017;

Wybrane piSmiennictwo z zakresu objg¢tego projektem:

Stability analysis of pile-slope system. S. Firat, Scientific Research and Essay. Vol.
4 (9), pp. 842-852 September 2009;

Soil-structure interaction for landslide stabilizing piles. C.-Y Chen, G.R. Martin,
Computers and Geotechnics 29, pp. 363-386, 2002;

An approximate method to determine lateral force on piles or piers installed to support
a structure through sliding soil mass. S. Kumar, M. L. Hall. Geotechnical and
Geological Engineering vol. 24, pp. 551- 564. 2006;

Metodologia projektowania wzmocnienia niestatecznych zboczy palami. E. Dembicki,
A. M. Brodziuk. Mat. konferencyjne PG: Geotechnika w budownictwie i inzynierii
srodowiska, PG, Gdansk 2000.

Program GEO5 - Stateczno$¢ zbocza, wersja 5.2016.51.0



1.3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
Roboty winny by¢ realizowane w nastepujacej kolejnosci:

1. Wykonanie zabezpieczenia z pali wraz z oczepem oraz $cian oporowych;

2. Przebudowa konstrukcji drogi z wymiang gruntéw stabono$nych w podtozu-
usunig¢cie gruntdw nieprzydatnych wraz z wykonaniem przepustow pod droga;

3. Wykonanie elementéw odwodnienia (drenaz wglebny, réw szczelny,
oczyszczenie ciekdw powyzej korony drogi)

4. Roboty zwigzane z odtworzeniem trasy i zabezpieczeniem skarp korpusu
drogowego;

5. Pozostale roboty zabezpieczajace i inne prace objete projektem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Istniejacy stan
zagsospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszegso uzytkowania)

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Przedmiotowe osuwisko znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej Nr 1349 R Brzeziny —
Jaszczurowa — Stepina na odcinku od km 4 + 450 do km 5+100 w m. Jaszczurowa.

2.2. Istniejace osuwisko

W wyniku wizji terenowej stwierdzono, ze od km 4 + 450 do km 5+100 drogi
powiatowej nr 1349 R relacji Brzeziny — Jaszczurowa — Stepina W m. Jaszczurowa nastgpito
zniszczenie elementow drogi a zwlaszcza skarp korpusu drogi powiatowej wraz
z uszkodzeniem warstw konstrukcyjnych drogi.

W zwiazku z ruchami osuwiskowymi nastgpito przesunigcie mas ziemnych powodujace
przesuniecie korpusu drogi oraz skarp cieku zlokalizowanego po lewej stronie drogi co
doprowadzito do lokalnej zmiany jego trasy koryta i powstania przy kolejnych przeptywach
ekstremalnych licznych wyrw i przetamowan oraz zamulen.

Na odcinku osuwiskowym nastgpito znaczne uszkodzenie (oberwanie) korpusu
drogowego mogace skutkowa¢ w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen
katastrofy budowlang. W ramach prac utrzymaniowych dokonywano tymczasowych
zabezpieczen konstrukcja, jednakze w wyniku kolejnych intensywnych opadow nastgpito
ponowne oberwanie catego korpusu drogi. Konieczne jest zatem wykonanie skutecznego
zabezpieczenia korpusu i osuwiska.

W obrebie koryta cieku stwierdzono wystapienie wywrotow, wyloméw powstatych
podczas osuwania si¢ gruntu, ktore obecnie tworza lub moga stworzy¢ zatory i przetamowania
w korycie 1 powinny by¢ one usunigte.

2.3. Droga Powiatowa nr 1349 R relacji Brzeziny — Jaszczurowa — Stepina

Droga powiatowa 1349 R Brzeziny — Jaszczurowa — Stepina, na ktorym lokalizuje si¢
przedmiotowe osuwisko znajduje si¢ na stosunkowo odcinku prostym drogi. Na skutek ruchow
mas osuwiskowych nastapito lokalne jej przesunigcie w poziomie i w pionie

Droga powiatowa, w obrebie osuwiska poprowadzona jest dostokowo u pdinocno-
wschodniej podstawy gory Chelm w nasypie drogowym o wysokosci ok 1,0m przy czym
wysokos$¢ skarpy lewej korpusu wynosi od 1,0 do 9,0 m. Przekrdj poprzeczny drogi skfada sie
z jezdni oraz obustronnych poboczy, teren w otoczeniu drogi jest terenem poro$nigtym
roslinnoscia takowa oraz lokalnie czg¢$ciowo zadrzewiony oraz zakrzaczony.
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Szeroko$¢ korony drogi wynosi ok. 7,0-7,5 m. Na projektowang szerokos$¢ drogi
sktadaja si¢ nastepujace elementy:
— jezdnia bitumiczna szerokosci: 5,50 m;
— pobocza gruntowe utwardzone szerokosci: 0,50 -0,75m

Jak opisano wyzej, korpus drogi na skutek ruchow osuwiskowych uleglt przesunieciu w
strong Cieku oraz obnizeniu. W celu utrzymania przejezdnosci jezdnia wyréwnywana byla
kilkukrotnie kruszywem tamanym oraz mieszankami MMA. Przepusty pod korona drogi
zostaty uszkodzone.

2.4. Koryto cieku
Koryto cieku w obrgbie podstawy osuwiska jest nieuregulowane. Dno cieku kamieniste,
a skarpy przykorytowe porosnigte trawami oraz krzakami. W wyniku wielokrotnych przejs¢
wysokiej wody w okresie wiosennym doszto do powstania rozmy¢ skarp cieku, lokalnych
przetamowan, zniszczenia umocnien i powstania wyrw w brzegu.
2.5. Urzadzenia obce
W rejonie osuwiska przebiegaja, sie¢ gazowa napowietrzna linia teletechniczna oraz
napowietrzna linia energetyczna jak réwniez podziemne sieci wodociggowe 1 sie¢ gazowa.
2.6. Parametry techniczne drogi powiatowej
Parametry drogi powiatowej:

« klasa techniczna -L

«  przekr6j drogowy - szlakowy

« jezdnia - dwukierunkowa 2 x 2,50-2,75 m
= nawierzchnia - bitumiczna

« pobocze gruntowe - zwirowo-ziemne min 0,75 m

« Bariery ochronne - brak

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU _(projektowane
zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
Z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu)

Planowany do wykonania zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska,
odtworzeniem korpusu drogi i pierwotnego przebiegu cieku nie powoduje zasadniczych zmian
W istniejagcym  zagospodarowaniu terenu objgtego zakresem inwestycji ani  zmian
W zagospodarowaniu terenu przyleglego.

Zabezpieczenie osuwiska planuje si¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej poprzez wykonanie palisad przestrzennych z pali
CFA w korpusie drogi spigtych oczepami stanowigcym jednocze$nie zabezpieczenie
bezposrednio przyleglej do drogi czgéci osuwiska i korpusu drogi. Przewiduje si¢ ponadto
wykonanie drenazu wglebnego powyzej drogi.

Szczegdlny nacisk poloZzono na zabezpieczenie koluwium osuwiska aktywnego i
zabezpieczenie korpusu drogi oraz budynkéw mieszkalnych i gospodarczych zagrozonych
ruchami osuwiskowymi. Wynika to ze wskazan karty dokumentacyjnej osuwiska Nr ew. 18-
19-052 opracowanej przez uprawnionego geologa.
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Przebieg drogi w planie, jej niwelete oraz sposob zabezpieczenia korpusu drogi przed
ruchami osuwiskowymi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcych elementow i dowigzano
do usytuowania istniejacej drogi powiatowej nr 1349 R oraz wymagan dotyczacych
normatywnos$ci skrajni 1 no$nosci drogi oraz zalecen wynikajacych z dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

Zakres odtworzenia koryta cieku i sposéb wykonania robot okreslono na podstawie
i wedlug zalecen administratora cieku oraz w dostosowaniu do projektowanych elementow
zabezpieczajacych osuwisko.

3.1. Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji
Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:

3.1.1. Droga powiatowa nr 1349 R Brzeziny — Jaszczurowa — Stepina na odcinku
stabilizacji osuwiska

Zaprojektowane parametry geometryczne drogi powiatowej oraz projektowana niweleta
spetniajag wymogi obowigzujacych wytycznych 1 normatywoéw projektowania drog. Inwestycja
spowoduje takze unormowanie niesprawnego obecnie systemu odwodnienia oraz zwigkszy
samooczyszczanie si¢ wod opadowych poprzez odprowadzenie wod opadowych na skarpg 1 do
rowow przydroznych, odpowiednio odmulonych i udroznionych.

Parametry techniczne drogi

droga jednojezdniowa klasy - L;

kategoria -obcigzenie ruchem - KR 2;

predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h;

szerokos¢ jezdni - min. 5,50 — 6,00 m;

pobocza gruntowe utwardzone - 2 x min0,75 m (1,0m z barierg);
nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

odwodnienie - powierzchniowo

Konstrukcja drogi oraz jego usytuowanie w planie pozostaje taka jak dotychczasowego
obiektu.

3.1.2. Potok

W zakresie odtworzenia parametrow cieku przewiduje si¢ wykonanie robot
0 charakterze utrzymaniowym - profilowanic wraz z remontem umocnien i wykonaniem
zabezpieczen skarp 1 dna w miejscach doprowadzenia rowow odptywowych od przepustow
drogowych w dotychczasowych lokalizacjach.

Szeroko$¢ dna wynosi ok 1,00 m. Przewiduje si¢ utrzymanie pochylenia skarp na
pierwotnym poziomie w zakresie od 1;1,25 do 1:1,5. Zabezpieczenie lokalne skarp i dna
W miejscach  doprowadzenia rowow odplywowych od przepustow drogowych
w dotychczasowych lokalizacjach.

3.1.3. Konstrukcja zabezpieczajaca osuwisko

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sklada si¢ z elementow
charakterystycznych dla zabezpieczen statecznosci skarp drogowych lokalizowanych w
obrebie stromych zboczy lub zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze
osuwiskowym.

Zakres prac zabezpieczajacych osuwisko obejmuje:

— usuni¢cie humusu;
— wykonanie tymczasowych przejazdow/drog objazdowych;
— karczowanie krzewow i wycinka drzew w niezbednym zakresie do wykonania robdt;
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rozbiorke istniejacej konstrukcji nawierzchni;

rozbidrke przepustow pod korong drogi i przepustow pod zjazdami;

wykonanie wykopdw, platform roboczych dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie
terenu;

wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego osuwiskiem - piecioma grupami
pali CFA usytuowanymi przestrzennie zwienczonymi oczepami zelbetowymi oraz
ryglami zelbetowymi spinajacymi oczepy;

wykonanie dwodch zelbetowych muréw oporowych zabezpieczajacych budynki
kotwionych w dwoch rzedach kotwami gruntowymi;

wykonanie przepustow pod korona drogi wraz z umocnieniem na wlocie oraz
wylocie brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem
spoin zaprawg cementowg lub elementami prefabrykowanymi betonowymi;
wykonanie przepustow na zjazdach wraz z obrukowaniem wlotow/wylotow lub
elementami prefabrykowanymi betonowymi;

wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;

wykonanie studni wpadowej/rewizyjnej wraz z osadnikiem;

wykonanie drenéw wglebnych podwojnych wzdluz drogi;

wyprofilowanie skarp korpusu drogi wraz z ich umocnieniem np. plytami
azurowymi, humusowaniem 1 obsianiem mieszankami traw,

uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego
odtworzenia rowdw drogowych — wykonanie rowdw szczelnych wraz
Z umocnieniem dna rowu: prefabrykowanym s$ciekiem drogowym korytkowym na
fawie betonowej 1 skarp umocnionych ptytka chodnikowa na podsypce cementowo-
piaskowej; brukiem na podsypce cementowo piaskowe] z wypetnieniem spoin
zaprawg lub elementami prefabrykowanymi betonowymi, jak wskazano w czesci
drogowej;

wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz pobocza;

wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;

wykonanie elementow wyposazenia drogi;

odtworzenie koryta cieku poprzez wykonanie robdt o charakterze utrzymaniowym
przez profilowanie wraz z remontem umocnien i wykonaniem zabezpieczen skarp
i dna w miejscach doprowadzenia rowow odptywowych od przepustow drogowych
w dotychczasowych lokalizacjach;

uporzadkowanie terenu prac.

3.1.4. Urzadzenia obce

Na etapie projektowania nie zaklada si¢ przebudowy sieci i przytaczy napowietrznych
oraz podziemnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (zestawienie powierzchni

poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu, jak:

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,

powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub

powierzchnia biologicznie czynna oraz innvch czesci terenu, niezbednych do

sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy

albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego)
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Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 12 396 m2 + 15%,
w tym:

— 0k. 6352 m2 + 15%, powierzchnia projektowanej inwestycji

— 0k. 3734,0m2+ 15%, powierzchnia drogi powiatowej

— 0k. 2310 m2 =+ 15%, powierzchnia skarp korpusu drogowego

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO _REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE TERENU (dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego)

5.1. Dane dotyczace obiektow zabytkowych

Teren objety robotami nie lezy na terenie podleglym ochronie archeologiczne;j
I konserwatorskiej. Inwestycja nie zawiera elementow wpisanych do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji
nie jest objety programami rzagdowymi i wojewodzkimi, w zwigzku z tym uwarunkowania
zwigzane z takimi programami nie wystepuja.

5.2. Dane dotyczace terenéw podlegajacych ochronie

Teren, na ktorym przewiduje si¢ wykonanie robdt na obiekcie jest znajduje si¢ na
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig 1 nie podlega innej ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W mysl w/w rozporzadzenia do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 zalicza si¢ ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej
dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31, 32
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog
oraz obiektow mostowych stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”. Zakres inwestycji
obejmuje odcinek przebudowy drogi o dlugosci 658,7 m (od km 4+441,30 do km 5+100).

Biorac powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje sie, jako
inwestycja, ktora nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi
na fakt, iz nie jest ono kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko.

Planowana do realizacji inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym Naturg 2000
jednakze w odlegtosci okoto 1.0 km m od realizowanej inwestycji rozpoczyna si¢ nastepujacy
Obszar Siedliskowy Klonéwka (PLH180022).

Po prawej stronie drogi (od strony potudniowo-zachodniej) zlokalizowany jest
Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy. Jego granica przebiega wzdluz drogi. Nie
przewiduje si¢ prowadzenia robdt inwestycyjnych na terenie Czarnorzecko-Strzyzowskiego
Parku Krajobrazowego.

Od strony potudniowej planowanego zakresu inwestycji potozony jest w odlegltosci ok
200m Rezerwat Przyrody ,,Gora Chetm”.

Zakres przewidzianych do wykonania robdt nie oddziatywuje na wskazane wyzej
obszary chronione
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http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH180027

6. WPLYW EKSLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TERENIE
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (dane okreslajace wplyw eksploatacji
gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
W granicach terenu gorniczego)

Obszar, na ktéorym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ na terenach
eksploatacji gornicze;j.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (informacje i dane
0 charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia w zaKkresie zgodnym z przepisami odrebnymi)

Projektowana przebudowa drogi powiatowej oraz zabezpieczenie osuwiska nie
spowoduje zadnych negatywnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Po realizacji
zamierzenia droga bedzie obiektem normatywnym, spelniajagcym wymagania nosnosci i1 skrajni
przewidzianych dla drog powiatowych. Nastgpi poprawa rozwigzania komunikacyjnego
I infrastruktury, wptywajac zasadniczo na bezpieczenstwo ruchu kotowego, jak réwniez i ruchu
pieszego.

Analizujagc wptyw zadania inwestycyjnego na Srodowisko rozpatrywano wplyw
nastepujacych czynnikow:

— Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji  (tlo
zanieczyszczen);
Klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwieku;
Srodowisko glebowe, szata roslinna;
Mozliwos$¢ skazenia wody.
Przeprowadzona analiza potwierdzita brak negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

8. INNE DANE

Dopuszcza si¢ nieistotne zmiany zgodnie z Prawem Budowalnym w odniesieniu do
robot okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie
naruszajg warunkow technicznych lub innych obowigzujacych przepisow. Kazda nieistotna
zmiana wymaga akceptacji projektanta. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac
warunkow zasadniczo odmiennych niz okreslone w dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j
lub innych przeszkéd w wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w sposobie
zabezpieczenia, jednakze mogg one by¢ wprowadzone za uprzednim powiadomieniem
projektanta i jego wylaczng zgoda.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:10 000

Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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Rys. nr 1. Orientacja Skala 1:10 000
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Rys. nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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A. CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA
DROGI POWIATOWEJ NR 1349 R BRZEZINY — JASZCZUROWA - STEPINA
W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+100”

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO (przeznaczenie i program uzyvtkowy obiektu budowlanego
oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé,
dlugosé, szerokos¢ i liczbe kondvgnaciji)

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zabezpieczenie osuwiska wraz
z odbudowg odcinka drogi powiatowej nr 1349 R relacji Brzeziny — Jaszczurowa — Stgpina
w m. Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100 i przebudowe urzadzen odwadniajagcych na
odbudowywanym odcinku drogi oraz oczyszczenie cieku zlokalizowanego po lewej stronie
drogi z odtworzeniem jego pierwotnej trasy do stanu przed osuni¢ciem si¢ warstw gruntu.

1.1. Parametry techniczne drogi:

droga jednojezdniowa klasy - L;

kategoria -obcigzenie ruchem - KR 2;

predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h;

szerokos¢ jezdni - min. 5,50 — 6,00 m;

pobocza gruntowe utwardzone - 2x min 0,75 m (1,00 z barierg);
nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

odwodnienie - powierzchniowo

1.2. Parametry cieku

Szerokos¢ dna wynosi ok 1,00 m. Przewiduje si¢ utrzymanie pochylenia skarp na
pierwotnym poziomie w zakresie od 1:1,25 do 1:1,5. Zabezpieczenie lokalne skarp i dna
W miejscach  doprowadzenia rowow  odptywowych od przepustow drogowych
w dotychczasowych lokalizacjach.

1.3 Parametry zabezpieczen osuwiskowych

Rozwigzania projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja na wykonaniu
na calej szerokosci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji pieciu grup pali
CFA o0 srednicy 600-800mm i dtugosci od 9,0 do14,0m. Przyjeto pale usytuowane w liniowym
rzedzie w rozstawie co 1,50 m. Rzedy pali w grupach 1-4 zostaly zwienczone oczepem
zelbetowym oraz polaczone ryglem zelbetowym spinajacym rzedy pali. Dwa rzedy pali
W grupie 5 zostaly zwienczone oczepem zelbetowym oraz zakotwione do gruntu kotwami
gruntowymi. Calkowita ilo$¢ pali wynosi 529 szt. Dhugos$¢ pali zostala dostosowana do
istniejgcych warunkéw geologicznych, tak aby podstawa pala zaglebiona byla w warstwe
gruntu nosnego (SM) min. 5,0m. Dodatkowo w grupie 5 elementem konstrukcyjnym jest
réwniez system kotew gruntowych z zerdzi stalowych dlugosci 35 m 1 no$nosci S00kN kazda.
Rozstaw kotew gruntowych wynosi 3,0m i zakotwione one beda w oczepie pomigdzy palami.

Glowice pali polaczone beda Zelbetowym oczepem stgzajacym, ktéry zapewni
rownomierng wspotprace calej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Dodatkowo nalezy wykona¢ dwa zelbetowe mury oporowe zastabilizowane dwoma
rzedami kotwe gruntowych. Sciana oporowa dlugo$ci 25m, wysokoséci 2,5m oraz grubosci 0,4m
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kazda. Kotwy gruntowe wykonane w dwdch rzedach. W kazdym rzedzie po 7 szt. 0 dlugosci
30m i no$nosci SO0kN kazda

W ramach robot przewidziano rowniez wymiang czesci przelotowych przepustow P1-
P3 pod korpusem drogi odpowiednio w km 4+506,85, 4+700,60, 4+882,04. Wymiang czgsci
przelotowych przepustow nalezy uzy¢ z elementdw przepustow stalowych o przekroju
owalnym 150x190cm dla przepustu P1 oraz przekroju okragtych ¢120cm dla P2 i P3.

Jednoczesnie zatozono odmulenie i uksztaltowanie rowu przydroznego poprzez
wykonanie umocnienia dna prefabrykowanym $ciekiem drogowym korytkowym na tawie
betonowe;j i skarp umocnionych ptytka chodnikowa na podsypce cementowo- piaskowe;.

Ponadto zalozono wykonanie drenazu wglebnego kaskadowego fi 200mm +fi 200mm
w lokalizacji dna rowu drogowego powyzej skarpy osuwiska. Wody pochodzace z drenazu
wglebnych sg zbierane w studni zbiorczej min 1200mm i odprowadzone dalej do cieku
przepustem fi 500mm.

2.FORMA 1 FUNKCJA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY (Forma architektoniczna
| funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do Krajobrazu
| otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art.
5 ust. 1 ustawy)

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu. Roboty
te w sgsiedztwie obiektu majg charakter robot odtworzeniowych. Sam obiekt poddany zostanie
renowacji zewnetrznej nadajgcej mu estetyczny wyglad. Forma architektoniczna bez zmian
poza dostosowaniem kolorystyki elementow budowli do otaczajacego krajobrazu.

2.2. Sposéb dostosowania do krajobrazu

Dostosowanie do krajobrazu nastapi poprzez dobranie odpowiedniej kolorystyki
elementow budowli harmonizujacych z otoczeniem i sgsiednig zabudows.

2.3. Spelnienie wymagan, o ktorych mowa w art. 5.ust 1. Ustawy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Projektowany zakres prac zapewnia:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego;
C) bezpieczenstwa uzytkowania;
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami.
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdInosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg¢ i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
b) w energi¢ cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow — nie dotyczy;,
C) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;
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2a) mozliwo$¢ dostgpu do ustlug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostgpu do Internetu (mozliwo$¢ zamontowania kanalizacji
teletechnicznej przez podwieszenie do konstrukcji);

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne w szczego6lnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy; (nie dotyczy);
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obicktow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska; (nie dotyczy);

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

3. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU (uklad konstrukcyjny obiektu
budowlanego, zastosowane schematy Kkonstrukcyjne (statyczne), zalozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doSwiadczalnych, rozwiazania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéow Kkonstrukeji obiektu,
kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
rozwiazania _konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych; w przyvpadku projektowania rozbudowy, przebudowy
lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢ ocene
techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia

obiektu)
3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Przewidziane do wykonania zabezpieczenie osuwiska sktada si¢ z elementdéw typowych
dla zabezpieczen skarp drogowych charakterystycznych dla stromych zboczy lub
zlokalizowanych na terenach podatnych na zjawiska o charakterze osuwiskowym.

Konstrukcja zabezpieczen osuwiskowych

Zaproponowane rozwigzanie projektowe zabezpieczenia terenu osuwiskowego polegaja
na wykonaniu na calej szeroko$ci obszaru osuwiskowego w granicach zakresu inwestycji pieciu
grup pali CFA o $rednicy 600-800mm 1 dlugosci od 9,0 do14,0m. Przyj¢to pale usytuowane w
liniowym rzgdzie w rozstawie co 1,50 m. Rzegdy pali w grupach 1-4 zostaly zwienczone
oczepem zelbetowym oraz polagczone ryglem zZelbetowym spinajagcym rzedy pali. Dwa rzedy
pali w grupie 5 zostaly zwienczone oczepem zZelbetowym oraz zakotwione do gruntu kotwami
gruntowymi. Calkowita ilo§¢ pali wynosi 529 szt. Dlugos$¢ pali zostata dostosowana do
istniejacych warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala zaglgbiona byla w warstwe
gruntu no$nego (SM) min. 5,0m. Dodatkowo w grupie 5 elementem konstrukcyjnym jest
rowniez system kotew gruntowych z zerdzi stalowych dlugosci 35 m i no$nosci S00kN kazda.
Rozstaw kotew gruntowych wynosi 3,0m i zakotwione one b¢da w oczepie pomigdzy palami.
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Glowice pali polaczone beda zelbetowym oczepem stezajacym, ktéry zapewni
rownomierng wspotprace calej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Dodatkowo nalezy wykona¢ dwa zelbetowe mury oporowe zastabilizowane dwoma
rzedami kotwe gruntowych. Sciana oporowa dlugosci 25m, wysokosci 2,5m oraz grubosci 0,4m
kazda. Kotwy gruntowe wykonane w dwoch rzedach. W kazdym rzedzie po 7 szt. o dlugosci
30m i no$nosci SO0kN kazda

Zakres prac zabezpieczajacych obejmuje:

— usuniecie humusu;

— wykonanie tymczasowych przejazdow/dréog objazdowych;

— karczowanie krzewow i wycinka drzew w niezb¢dnym zakresie do wykonania robot;

— rozbiorke istniejacej konstrukcji nawierzchni;

— rozbiorke przepustéw pod korong drogi 1 przepustow pod zjazdami;

— wykonanie wykopow, platform roboczych dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie
terenu;

— wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego osuwiskiem - pigcioma grupami
pali CFA usytuowanymi przestrzennie zwienczonymi oczepami zelbetowymi oraz
ryglami zelbetowymi spinajgcymi 0Czepy,

— wykonanie dwoéch zelbetowych muréw oporowych kotwionych w dwoch rzedach
kotwami gruntowymi;

— wykonanie przepustow pod korong drogi wraz z umocnieniem na wlocie oraz
wylocie brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem
spoin zaprawg cementowg lub elementami prefabrykowanymi betonowymi;

— wykonanie przepustow na zjazdach wraz z obrukowaniem wlotow/wylotow lub
elementami prefabrykowanymi betonowymi;

— wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;

— wykonanie studni wpadowej/rewizyjnej wraz z osadnikiem;

— wykonanie drenéw wglgbnych podwojnych wzdhuz drogi;

— wyprofilowanie skarp korpusu drogi wraz z ich umocnieniem np. plytami
azurowymi, humusowaniem i obsianiem mieszankami traw,

— uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego
odtworzenia rowdw drogowych — wykonanie rowdw szczelnych wraz
Z umocnieniem dna rowu: prefabrykowanym $ciekiem drogowym korytkowym na
fawie betonowej 1 skarp umocnionych ptytka chodnikowa na podsypce cementowo-
piaskowej; brukiem na podsypce cementowo piaskowej z wypetieniem spoin
zaprawg lub elementami prefabrykowanymi betonowymi, jak wskazano w czesci
drogowej;

— wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz pobocza;

— wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;

— wykonanie elementéw wyposazenia drogi;

— odtworzenie koryta cieku poprzez wykonanie robot o charakterze utrzymaniowym
przez profilowanie wraz z remontem umocniefn 1 wykonaniem zabezpieczen skarp
i dna w miejscach doprowadzenia rowoéw odptywowych od przepustow drogowych
w dotychczasowych lokalizacjach;

— uporzadkowanie terenu prac.
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Konstrukcja drogi - parametry:

= droga jednojezdniowa Klasy - L;

« kategoria -obcigzenie ruchem -KR 2;

= predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h;

= szerokos¢ jezdni - min. 5,50 — 6,00 m;

= pobocza gruntowe utwardzone - 2x min 0,75 m (1,00m z bariera);
= nawierzchnia jezdni - bitumiczna;

= odwodnienie - powierzchniowo

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukeji, w tym dotyczgce obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

3.2.1. Model obliczeniowy

Na podstawie danych z mapy do celow projektowych, rozpoznania geologicznego oraz wizji
terenowych przyjeto uktad warstw i warto§ci parametréw geotechnicznych podtoza.

Obliczenia dotyczace stateczno$ci zbocza z zabezpieczeniami konstrukcyjnymi wykonano z
uwzglednieniem etapowania robot na osuwisku.

Obliczenia wykonano w oparciu o klasyczne metody teorii sprezysto plastycznych. Efektem
obliczen jest ustalenie minimalnej warto$ci wspdtczynnika bezpieczenstwa FS min dla analizowanego
terenu oraz ustalenie odpowiednich lokalizacji potencjalnych stref poslizgu w zboczu.

Dla zadanych parametréow gruntu uzyskano mozliwe plaszczyzny poslizgu przy
najniekorzystniejszym wspolczynniku bezpieczenstwa. Obliczenia wykonano przy pomocy programu
GEO-5 wersja 5.2016.51.0 metodami:, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price. Przy obliczeniach nie
uwzgledniano obcigzen sejsmicznych.

W modelu obliczeniowym uwzgledniono najbardziej niekorzystne uwarunkowania
polegajace na przyjeciu do obliczen parametréw gruntéw nawodnionych z uwagi na fakt, ze w
kazdej fazie wykonania i eksploatacji takie zalozenie jest najbardziej niekorzystne dla utrzymania
statecznoSci zbocza.

3.2.2. Obliczenia statecznoS$ci

Przy analizie obliczeniowej uwzgledniono trzy sytuacje obliczeniowe:

» Sytuacja obliczeniowa 1 - analiza statecznosci zbocza dla istniejgcych warunkow
geologicznych, oraz istniejacego uksztaltowania skarpy terenowej z obcigzeniem powierzchniowym
pasmowym 25,0 kN/m2 (zamodelowane obcigzenie taborem samochodowym);

» Sytuacja obliczeniowa 2 - analiza stateczno$ci zbocza dla istniejagcych warunkow
geologicznych, oraz istniejacego uksztaltowania skarpy terenowej z obcigzeniem powierzchniowym
pasmowym 25,0 kN/m2 (zamodelowane obcigzenie taborem samochodowym) z wprowadzonym
zabezpieczeniem osuwiska (zamodelowanie konstrukcji oporowej w postaci pali zelbetowych).

» Sytuacja obliczeniowa 3 - analiza statecznosci zbocza dla istniejagcych warunkoéw
geologicznych, oraz istniejacego uksztaltowania skarpy terenowej z obcigzeniem powierzchniowym
pasmowym 25,0 kN/m2 (zamodelowane obcigzenie taborem samochodowym) z wprowadzonym
zabezpieczeniem osuwiska (zamodelowanie konstrukcji oporowej w postaci pali zelbetowych stezonych
oczepem zelbetowym).

3.2.3. Wnioski analizy statecznosci

Przeprowadzona analiza obliczeniowa miata na celu doboér elementéw stabilizacyjnych tak, aby
statecznos¢ zbocza w postaci uzyskanego wspotczynnika FS>1,5 zostala uzyskana dla wszystkich
metod obliczeniowych. Zaproponowany sposob zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu
konstrukcji oporowej przestrzennej z pali CFA $rednicy 600/800mm i dtugosci 9,0-14,0m. Konstrukcji
oporowej z pali CFA o érednicy 800mm i dtugosci 14m wraz z kotwami gruntowymi dtugosci 35m i
nos$nosci 500 kN zapewni uzyskanie wspotczynnika bezpieczenstwa na poziomie minimalnym FSo,=
1,71-1,75 ( w zaleznos$ci od metody), ktory jest wiekszy od minimalnego FSmin = 1,5.

Ponizej zestawienie wynikéow dla najbardziej niekorzystnej analizy statecznos$ci zbocza
wystepujacej dla sytuacji obliczeniowej 3.
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Sprawdzenie stateczno$ci zbocza dla najbardziej niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnych i
najwickszym prawdopodobienstwie wystapienia powierzchni poslizgu (Faza 8, obliczenie 1 i 4):

Obliczenie 1 (faza8) Analiza statecznosci zbocza (wszystkie metody)

Sarma: FS =1,65> 1,50 SPELNIA WYMAGANIA
Spencer : FS =1,67 > 1,50 SPELNIA WYMAGANIA
Janbu : FS =1,69 > 1,50 SPELNIA WYMAGANIA

Morgenstern-Price : FS =1,65> 1,50 SPELNIA WYMAGANIA

Obliczenie 4 (faza8) Analiza statecznos$ci zbocza (wszystkie metody)

Sarma: FS =1,82 > 1,50 SPELNIA WYMAGANIA
Spencer : FS =1,86 > 1,50 SPELNIA WYMAGANIA
Janbu : FS =1,85> 1,50 SPELNIA WYMAGANIA

Morgenstern-Price : FS =1,85> 1,50 SPELNIA WYMAGANIA

Biorac pod uwagg znaczny obszar osuwiska niewykluczony jest sptyw mas ziemnych w wyniku jego
uaktywnienia w gornej cze¢éci. Wg przeprowadzonych analiz celowym byloby wtedy wykonanie
drugiego stopnia zabezpieczenia w odlegltosci rzgdu 80-100 m powyzej drogi. Jednakze zgodnie ze
wskazaniami geologa wykonanie takich zabezpieczen byloby nieuzasadnione ze wzgledow
ekonomicznych. Dlatego tez przyjete zabezpieczenia przewidziane do wykonania w korpusie drogi w
aktywnej czeSci osuwiska odznaczaja si¢ wigkszymi wspolczynnikami  obliczeniowymi
bezpieczenstwa.

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

Geotechniczne warunki posadowienia zostaly przedstawione w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej opracowanej przez firme ProGeo Piotr Prokopczuk, ul. Glowackiego 34A,
33-300 Nowy Sacz. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

3.3.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Biorac pod uwage w/w opini¢ i okreslone w niej warunki gruntowe, ukfad statyczny
obiektu oraz skomplikowane warunki geologiczne obiekt zaliczono do trzeciej kategorii
geotechnicznej.

3.3.2. Projektowane odwodnienie budowlane
Jak opisano w cze$ci rysunkowe;.
3.3.3. Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Wystepujace w podiozu drogi grunty nasypowe sg nieprzydatne i nalezy je usunac po
uprzednim sprawdzeniu zgodnie z wymogami przewidzianymi do budowy nasypéw. Po
dokonaniu odkrywek nalezy uzgodni¢ zakres ich usuni¢cia z projektantem lub wskaza¢ sposob
ich ulepszenia rowniez w uzgodnieniu z projektantem. Przewiduje sie, Zze uzupetienie nasypow
1 warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntéw dostarczonych na budowe po uprzednim
ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu przydatnosci zgodnie z wymogami okre§lonymi
dla poszczegdlnych elementéw konstrukeji.

3.3.4. Projekt barier lub ekranéw uszczelniajacych

Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekrandw uszczelniajacych. Okreslenie
nosnosci, przemieszczen 1 ogodlnej statecznosci podioza gruntowego. Nosnos¢, przemieszczenia
1 stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu odpowiedniego rezimu
technologicznego i wykonania robdt zgodnie ze wskazaniami projektu. Zaproponowany sposéb
zabezpieczenia osuwiska polegajacy na wykonaniu
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konstrukcji oporowej z pali CFA opisanej w pkt 3.1. zapewni uzyskanie wymaganych
wspoOtczynnikéw bezpieczenstwa.

3.3.5. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Faza budowy

Projektowany obiekt nie oddzialuje na obiekty sgsiednie przy zachowaniu kolejnosci
wykonania robot wskazanej w niniejszym projekcie, przy czym w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajace budynki i korpus drogi.

Faza eksploatacji

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sasiednie z uwagi na ich potozenie.
3.3.6. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopoéw i nasypow

Warunki statecznos$ci skarp nasypow zostang zachowane pod warunkiem wykonania
robot zgodnie z zalozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorgc pod uwage zakres
robot 1 sposob ich wykonania statecznos$¢ skarp nasypow korony drogi zostanie zachowana bez
potrzeby ich specjalnego wzmacniania. Nachylenia skarp cieku przyjeto na poziomie
bezpiecznym (zasadniczo 1:1,5) . jednakze z uwagi na wystepujace sytuacje ekstremalne oraz
przebieg koryta (tuki poziome i spadki podtuzne) przyjeto zabezpieczeniem skarp w koszach
siatkowo-kamiennych i dna narzutem kamiennym.

Wybdr metody wzmacniania podloza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp wykopow
1 nasypow;

Nie wystepuje konieczno$¢ dodatkowego wzmacniania podloza, stabilizacji zboczy
oraz skarp wykopow i nasypow poza wskazanymi w niniejszej dokumentacji, chyba ze
technologia robdt przyjeta przez wykonawce w bedzie tego wymagata. W takim wypadku
nalezy ja skonsultowac¢ z projektantem.

3.3.7. Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

Oddzialywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i1 zastosowane materialy
nie wystepuje/nie ma wptywu na zachowanie si¢ konstrukcji.

Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego nie wptywa
zasadniczo na stan wod gruntowych. Zastosowany system drenazy wplywa w obszarze
bezposrednio przylegtym do korpusu drogi na czesciowe obnizenie wod gruntowych, jednakze
sytuacja taka ma odniesieniec do sytuacji ekstremalnie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.

3.3.8. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

Nie wystepuje.

3.3.9. Warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.3.10. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Nie dotyczy
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4. DANE __ TECHNOLOGICZNE,  WSPOLZALEZNOSCI __ URZADZEN
| WYPOSAZENIA (W _stosunku do obiektu budowlanego liniowego -
rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
Z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych)

W obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie typowej drogowej bariery ochronnej N1/W2
speliajacej wymagania normy PN-EN 1317-5 oraz dyrektywy Unii Europejskiej nr
2002/49/WE.

Obiekt nie posiada innych elementow wyposazenia - urzadzen obcych.

5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

W zwigzku z wydang na podstawie przeprowadzonego decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

€) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie stwierdzono ucigzliwosci.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaklécen, podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne

Majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i1 techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na $§rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami;

Nie stwierdzono ucigzliwosci.
Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

Zabezpieczenie osuwiska nie powoduje:

— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

— pogorszenia stanu §rodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

— pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;

— wprowadzenia, utrwalenia badz zwigckszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sasiednich.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ spadek emisji zanieczyszczen i halasu
w zwigzku z likwidacja nierd6wnosci i poprawg ptynnosci ruchu.
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6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia

obszaru oddzialywania obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie warunkow jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego”;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w §rodowisku;

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006r wprowadzajace do stosowania ,, Wytyczne prognozowania st¢zenia zawiesin ogolnych i
weglowodorow ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko;

10) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dzialce lub dziatkach, na ktorych

zostat zaprojektowany.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 3. Przekroj typowy — drogowy, Skala 1:50
Rys. nr 4. Profil podluzny, Skala 1:100/1000

Rys. nr 5.1 5.4 Przekroje normalne, Skala 1:100
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Rys. nr 3. Przekréj typowy — drogowy, Skala 1:50
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Rys. nr 4. Profil podtuzny, Skala 1:100/1000
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Rys. nr 5.1 5.4 Przekroje normalne, Skala 1:100
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1. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

WOJT GMINY
WISNIOWA

P.6733.4.2017 Wisniowa, dnia 18.10.2017r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i art. 54 w zwiazku z art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
22013 r. poz. 267 z pézn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozn. zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia
18.08.2017 r. Powiat Strzyzowski, Powiatowy Zarzad Drog w Strzyzowie, ul. Lukasiewicza 33, 38-100
Strzyzéw w sprawie ..zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudowg odcinka drogi powiatowej Nr 1349 R
Brzeziny- Jaszczurowa — Stepina w m. Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100” na dz. nr 255/3, 256/3, 256/4,
258/3, 258/5, 25817, 259/1, 26072, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3, 282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4, 278/1,
271, 714 w obrebie ewidencyjnym 001 Jaszczurowa.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji pod nazwa: zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudow3 odcinka drogi powiatowej
Nr 1349 R Brzeziny- Jaszczurowa — Stepina w m. Jaszezurowa w km 4+450 — 5+100,

na rzecz: Powiat Strzyzowski, Powiatowy Zarzad Drég w Strzyzowie, ul. Lukasiewicza 33,
38-100 Strzyzow

przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 255/3, 256/3, 256/4, 258/3, 258/5, 258/7, 259/1, 260/2,
267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3, 282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4, 278/1, 271, 714,

polozonej w miejscowosci Jaszczurowa.

WARUNKI SA NASTEPUJACE:

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy:
Zabudowa infrastrukturalna, liniowa.

2. Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala si¢ rodzaj inwestycji:
a) w zakresie przebudowy drogi powiatowej 1349 R:
frezowanie zniszczonej nawierzchni drogowe;j,
rozbiorka trzech przepustow pod korong drogi i zjazdami,
odtworzenie korpusu drogi z lokalng korekta usytuowania w planie i w profilu podtuznym,
wykonanie poszerzen konstrukcji podbudowy jezdni drogi,

wykonanie konstrukcji drogi i nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drodze, zjazdach i
skrzyzowaniach,

uzupetnienie poboczy kruszywem,
wykonanie przepustow pod korona drogi,
wykonanie przepustow na zjazdach,

wykonanie odwodnienia - rowy szczelnego umocnionego kanatu otwartego;
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b) w zakresie stabilizacji osuwiska oraz odbudowy korpusu drogi powiatowe;:

wykonanie tymczasowych przejazddow,

wykonanie wykopow, platform roboczych dla sprzetu, potek roboczych, plantowanie terenu,
wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego wnioskiem,

wykonanie zelbetowych muréw oporowych,

wykonanie studni wpadowej,

wykonanie drenow wglebnych,

wyprofilowanie skarp wraz z ich umocnieniem,

wykonanie korpusu drogowego wykonanie elementéw wyposazenia drogi,

uporzadkowanie terenu i systemu odwodnienia;

¢) w zakresie zabezpieczenia skarp cieku:

3.

usunigcie gruntow przemieszczonych na skutek ruchéw osuwiskowych z czota osuwiska,
odtworzenie wlotéw przepustow pod korona drogi,

usuniecie wiatrolomow i zakrzaczen z koryta cieku.

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych.

Ustala sig:

a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

b)

zjazdy i polgczenia z ciggami pieszymi i rowerowymi sytuowaé w sposob, aby nie utrudniaty ich
uzytkowania, w tym przez osoby niepetnosprawne,

inwestycja nie moze powodowac koniecznosci zmiany sposobu uzytkowania terenu,

w projekcie budowlanym przedsiewzigeia inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi,
warunki i wytyczne wynikajace z uzgodnien i opinii organéw i jednostek okreslonych w art. 53 ust
4 wiw.;

ustalenia dotyczace warunkow ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej;

obowiazuja zakazy w zagospodarowaniu i zabudowie terenu, dotyczace Czarnorzecko -
Strzyzowskiego  Parku  Krajobrazowego, okreslone w Uchwale Nr XLVIII/990/14 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 10
lipca 2014 r. poz. 1944),

przy prowadzeniu robot ziemnych i budowlanych nalezy zapobiega¢ zmianom naturalnego
uksztaftowania rzezby terenu oraz chroni¢ prochnicza warstwe gleby przed degradacja
i zniszczeniem ze stosownym przyjeciem istniejacych i projektowanych rzednych terenu,

nalezy zapewni¢ ochrong wod powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejacych i projektowanych rzednych terenu,

w przypadku zaistnienia koniecznosci wycigcia drzew nalezy uzyska¢ decyzje na ich usuniecie
stosownie do ustawy o Ochronie przyrody z dnia 16. pazdziernika 1991r. (Dz. U. Nr 99 poz. 1079 ze
zmianami),

nalezy zminimalizowa¢ uciazliwo$¢ zwiazang z realizacja inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

odpady powstale w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia inwestycyjnego, ktére nalezy do mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow w Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 z pozn. zm. nalezy zagospodarowac lub unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami;
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¢)

d)

e)

warunki szczegolowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
zasady obstugi technicznej na czas budowy inwestycji okreslone zostang przez dysponentdw sieci,
zachowa¢ wymagane warunkami technicznymi odleglosci pomigdzy obiektami i urzadzeniami
infrastruktury technicznej w sposéb zgodny z przepisami w tym zakresie, w przypadku kolizji
zastosowac rury ochronne lub dokonaé przelozenia sieci;

inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych:

w projekcie budowlanym przedsigwziecia inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwagi,
warunki i wytyezne wynikajace z uzgodnien i opinii organdéw i jednostek okreslonych w art. 53 ust 4
w. w. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.);

wymagania dotyczgce osob trzecich:

projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesdw osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
przeprowadzono postgpowanie administracyjne z zapewnieniem stronom czynnego udzialu
w sprawie, ktore nie wniosly zastrzezen.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1: 1 000, stanowigcej czesé
graficzna niniejszej decyzji.

Whyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw,
o ktorych mowa w art. 61 ust.1 do 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zawiera zalacznik nr 2 do decyzji.

Warunki wynikajace z uzgodnien projektu decyzji z:

- Starostg Powiatu Strzyzowskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych — niezajgcie
stanowiska przez organ uzgadniajagcy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o
uzgodnienie — uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

- Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie terenow zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
Postanowieniem znak 0S.644.165.2017 z dnia 14.09.2017r. pod warunkiem:

- Dla obiektu budowlanego nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia zgodnie z dyspozycja
§ 7 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2 2012r. poz. 463), zas w przypadku lokalizacji projektowanego obiektu w obszarze osuwiskowym,
rowniez wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska opracowang zgodnie z ustawg z dnia 9
czerwea 201 1r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 196 z pozn. zm.) i dotaczy¢ je
do projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie na podstawie pisma z dnia
29.01.2009 rok Znak: RDOS — 18- WPN- 6633- 9 /09/ mk — niewyrazenie stanowiska w terminie 21
dni od dnia otrzymania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez RDOS uznaje si¢ za
uzgodnienie projektu decyzji.

- Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego — w zakresie melioracji wodnych — niezajecie
stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o
uzgodnienie — uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

- Powiatowym Zarzadem Drog w Strzyzowie postanowieniem Nr PZD.456.92.2017 z dnia
11.09.2017r. w odniesieniu do obszarow przylegtych do pasa drogowego — planowana inwestycja

nie narusza praw zarzadcy drogi.
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UZASADNIENIE

Whnioskodawca zwrocit sig do tut. Organu administracji z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu

publicznego dla ww. planowanej inwestycji, scharakteryzowanej we wniosku, na dz. o nr ew. 55/3, 256/3,
256/4, 258/3. 258/5. 25817, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3, 282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4,
278/1. 271, 714, polozonych w miejscowosci Jaszczurowa.
Inwestycja .,wydzielanie gruntdw pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych drdg,
obiektow i urzadzen transportu publicznego (...)", zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami jest inwestycja celu publicznego i zgodnie z art. 4 ust 2 pkt | ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Inwestycja poprawi warunki drogowe i zachowania skutecznej ochrony przeciwosuwiskowej terenu.

Niwelacja terenu dzialek oraz zamierzone dzialania inwestycyjne nie spowoduja naruszenia
istniejacych stosunkéw gruntowo wodnych.

Whniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zlozony przez Inwestora zawiera
niezbedne okreslenia wyszczegdlnione w art. 52 ust 3 w zwigzku z art. 64 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania administracyjnego zgodnie z art. 53 ust. 3 w zwigzku z art.64 oraz na
podstawie art. | ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ustawy dokonano analizy warunkow i zasad
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, w wyniku ktérej ustalono:

Teren begdacy przedmiotem decyzji nie posiada planu miejscowego, w zwiazku z tym przystapiono
do wvdania niniejszej decyzji w trybie przewidzianym przez ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

We wskazanym terenie warunki dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego, objetego wnioskiem sa
optymalne, nie naruszaja obowiazujacych przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie tadu
przestrzennego, urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspolezesnej, a takze walorow ekonomicznych przestrzeni.

Rodzaj i lokalizacje inwestycji celu publicznego, jak rowniez wymagania dotyczace ochrony interesow
0s0b trzecich okreslono w decyzji.

- Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi. Inwestycja, dla ktdrej ustalono warunki lokalizacji nie
wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

- Przedmiotowa inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana w poblizu jej granicy i w zaden sposéb nie bedzie na nia oddzialywaé
w zwiagzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktorych
wyznaczono obszar Natura 2000, nie mozna ustali¢ obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na obszar Natura 2000,

- Teren objety jest ochrona konserwatorskg — zardwno w otulinie jak i strefie Czarnorzecko -
Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczong indywidualnie w celu zabezpieczenia przed
zagrozeniami zewnetrznymi wynikajacymi z dzialalnosci czlowieka, w zwiazku z tym obowiazuja
zakazy w zagospodarowaniu i zabudowie terenu okre§lone w Uchwale Nr XLVIII/990/14 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwea 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 10 lipca
2014 r. poz. 1944)Uchwale Nr XLVI11/990/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca
2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014 r. poz. 1944), ktore jednak nie wprowadzaja
istotnych ograniczen w zakresie zagospodarowania terenu dla zabezpieczenia osuwiska i odbudowy
odcinka drogi, poza zakazem dokonywania zmian stosunkéw wodnych, i jezeli stuza innym celom niz
ochrona przyrody lub zrownowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i lesnych:.

- Teren znajduje si¢ poza obszarami gorniczymi.

- Teren znajduje si¢ w obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

- Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wisniowa oraz
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktory utracit moc z koncem 2003 roku, na
terenie planowanej inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzadowych o
znaczeniu krajowym. Ponadto na terenie objetym wnioskiem nie wystgpuje obowiagzek sporzadzenia
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wynikajacy z przepiséw odrebnych.
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Projekt decyzji sporzadzony przez czlonka izby urbanistow zostal uzgodniony z organami

wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. Sa, 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w wymaganym zakresie.

Bioragc powyzsze pod uwage jak rowniez to, ze w toku postgpowania zadna ze stron nie wniosta

istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

L.
2:

~
3.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich nie
bedacych stronami w postepowaniu (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym
wnioskodawcom.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art. 64 ust. 4 w. w. ustawy)

Wygasniecie decyzji moze nastapié jezeli:
inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierajacego ustalenia inne
niz ustalenia decyzji z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowe
(art. 65 w. w. ustawy).

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Przed uptywem terminu do wniesienia
odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zalgczniki:
Nr 1. Czgs¢ graficzna decyzji sporzadzona na mapie w skali 1: 1 000.
Nr 2. Analiza funkcji, cech oraz warunkoéw zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wynikajacych
z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji.
1T7? 1V /‘. 74
Otrzymuja:

1.Powiat Strzyzowski, Powiatowy Zarzad Drog w Strzyzowie, ul. Lukasiewicza 33, 38-100 Strzyzow.
2.Strony postgpowania wedtug odrgbnego wykazu.

3. a/a.
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ZALACZNIK NR 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
znak: P.6733.4.2017
Analiza urbanistyczna
warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu
inwestycji — czg$¢ opisowa.

dla inwestycji pod nazwa: ,,zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudowa odcinka drogi powiatowej Nr

1349 R Brzeziny- Jaszczurowa — Stepina w m. Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100”na rzecz: Powiat

Strzyzowski, Powiatowy Zarzad Drég w Strzyzowie, ul. Lukasiewicza 33, 38-100 Strzyzéw, na dz. nr

255/3, 256/3, 256/4, 258/3, 258/5, 258/7, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3, 282/1, 284,

286/1, 286/3, 286/4, 278/1, 271, 714 w obrgbie ewidencyjnym 001 Jaszczurowa,

Analizujac obszar terenu bedacy w zasiggu przedmiotowej inwestycji nalezy zwrécié
uwage na nastepujace warunki:

1. Rada Gminy Wisniowa uchwalg Nr XXXI/213/01 przyjeta Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wisniowa. Przedmiotowy teren oraz rozstrzygnigcia
niniejszej decyzji objety jest w tym studium giéwnie obszarem zabudowy mieszkalnej,
jednorodzinne;j.

2. Inwestycja poprawi bezpieczenstwo korzystania z drogi publicznej, jak réwniez wplynie
korzystnie na system osadzania si¢ osuwiska czynnego.

3. Teren jest objety ochrona konserwatorska, otuling CSPK.

4. Przedmiotowa inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana w poblizu jej granicy i w zaden sposéb nie bedzie na nig oddziatywac
w zwiazku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla
ktérych wyznaczono obszar Natura 2000, nie mozna ustali¢ obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000.

5. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania administracyjnego o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

6. Kontynuacja funkcji zabudowy, intensywnos¢, parametry i cechy wskaznikéw ksztattowania
zabudowy, linia zabudowy, a takze dostgp do drogi publicznej, o ktérych mowa w art. 61, ust. 1,
pkt 1 i 2 nie jest wymagane w przypadku lokalizacji obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury
techniczne;j.

7. Dzialki, bedace przedmiotem inwestycji stanowig obszar dzialek budowlanych, a zlokalizowanie

na ich terenie projektowanego powiazania, jako elementu sieci jest mozliwe z punktu widzenia

Prawa budowlanego.

Teren inwestycji nie wymaga zezwolenia na wyfgczenia z produkcji rolniczej oraz le$nej.

9. Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem przewidzianym pod inwestycje.

W  wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotu inwestycji i warunkéw
zagospodarowania terenu stwierdzono co nastgpuje:

1. Przedmiotowa inwestycja nie narusza:

- wymagan fadu przestrzennego, urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych
i krajobrazowych,

- wymagan ochrony srodowiska przyrodniczego,

- wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, a takze

- waloréw ekonomicznych przestrzeni prawa wiasnosci,

- nie wplywa na potrzeby obronnosci i bezpieczefistwa paristwa.

2. Inwestycja nie narusza wymogow przepiséw odrgbnych.

3. W toku postgpowania zadna ze stron nie wniosta istotnych uwag i zastrzezen.

4. Przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dzialek zostaly
ustalone przy uwzglednieniu przepisow odrgbnych oraz sposobu zagospodarowania terendéw
sasiednich przez uprawnionqjednostkc; projektowa.

5. Wyniki powyzszej analizy zostaty przedstawxone w pro_|ekc1e decyzji znak: P.6733.4.2017
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w jej czesci graﬁcz.nej przedst’e@onej na mapie
wskali 1: 1 000 7 &

el

Debica, sierpief 2017 . El

. / /
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2. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Henryk Kalisz Rymanéw dnia 02-11-2017 r
Ul. Dworska 23/3
38-480 Rymandw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych pn.:

»STABILIZACJA OSUWISKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1940R PRZYBOWKA - RZEPNIK — BRATKOWKA
W KM 4 + 980 W M. PIETRUSZA WOLA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Rafat Len Stara Wies, dnia 02-11-2017r.

Stara Wies 542
36-200 Brzozéw

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI
POWIATOWEJ NR 1349 R BRZEZINY — JASZCZUROWA - STEPINA
W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+100”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Kazimierz Pelc Tyczyn dnia 02-11-2017 r
Ul. Potoki 40
36-020 Tyczyn

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robdt budowlanych p.n.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI
POWIATOWEJ NR 1349 R BRZEZINY — JASZCZUROWA - STEPINA
W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 — 5+100”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Krystyna Wrdbel Rzeszéw dnia 02-11-2017r.

Ul. Saletynska?
35-083 Rzeszow

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W nawigzaniu do art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, Dz.U. z 1994r Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, ze projekt robot budowlanych p.n.:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI
POWIATOWEJ NR 1349 R BRZEZINY — JASZCZUROWA - STEPINA
W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+100”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



3. Kopia uprawnien projektantéw i sprawdzajacych

2 (pleczed)
w SROONILL

Ne ANB.V.7342-259/94

o : KEOSNG, . due 1996-12-29

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4ust2,87,82ustlpktl,35ustlpktl 3 b,
Na podstawie § i §13 ust. 1 pkt lit,

rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) siwierdza sie,

ze: Obpwakek(ka) Pan._Henryk Kalisz

(imig | nezwisko)

manister inzynier
(1ptul naukowy — zewodowy) .

urodzony(a) dnia _31 styczniaj9 60r w_Dabrowie Gérniczej

Posiada przygotowanie zawodowe upowezniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i Tobdt
(rodzsj funkc)l)

w specjalno$ci koostrukecyino-inzynieryinej
(rodze) specjainoscl techniczno-budowlone))

w zakresie drég i mostéw

(specjalizucja zowudows)

Qhuwateltkok Pan.Henryk.Kalicz jést npowazniony(a) do

Iml¢ | naxwisko

1. Sporzadzania projektéw drdég, nawierzchni lotniskowych,
mostoéw, wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad, naziem—
nych i pedziemnych przejsé komunikacyjnych.

Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,
kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstvrukcyjnych ele-—
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz>
nego w zakresie drég, nawierzchni lotniskowych, mostoéw,
wiaduktdw, przébustbw, tuneli, estakad. naziemnych i po-
dziemnych przejsc komunikacyjnych. :

4

Otrzymuja:
1. Fan Henryk Kaldisz
Rymanoéw ~

ul. Dworska EL/J ‘m.p.

ro
P
bl

Axc.in:.: k ‘: /N . iio
(podpis 1 pleczge)
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0033/12 Rzeszow, 2012-12-31

s

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz .U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 1 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 13 pazdziernika 1975 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0202/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Stanistaw Dolegowgki ../«

inz. Andrzej Tarczyﬁ@ 4

mgr inz. Andrzej Mamczur
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PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RZESZOWIE
AB.III-7342/5/99 Rzeszow, 1999 - 05 - 24

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z

wynikiem pozytywnym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister inzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za po$rednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
P L Kl ¢
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pelg QR Ve 7 0 wosrwopy popk £GO
ul. A. Fredry 1 ' .
37-100 Laficut m r ini.qr W\;Al');z!b:ul;vu:’niak
2 a/a ;R(,,HL\T‘EK ONICANO-BUDOWLANEGO
: CHITEKT WOJEWODZKI
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Rzeszéw, dnia 12 grudnia 1989r;

wydziﬂ{ A'a <

Budowianega

Nr. B-314/89

DECYZJA 0O STHIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGDO
™ do pelnlenla Samodzielnych funkcji technicznych w budounictue

~ Na podstam.e § 2ust.l,pkt 1 ,S6ust, 3,§14§‘sﬁ 2#? Z pkt ==2==  1it, ===
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie Samodzielnych funkcji technlcznych W budownictwie /Dz U.Nr 8,
Poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sig , Ze . o

Obywatel/ka/ KPYSTYNA WROBEL - mgr mz. budownictwa

urodzony/a/ dnia 5 paédz:Le'rnlka 1960 r. w Sanoku
posiada przygotowanie zawodowe upowamlajace do wykmywanla sanodnelnych funkc;ji

.. projektanta —-—-—-—- §
'w specjalnodci konstrukcyano—budowlanea -
W zakresie -
 oywatel/ka/ Krystyna WROBEL : Jest upowaniony/a/ do: -

1/ Sporzacdzanla proaektow w zakres:.e rozw1qzan konstrukcygno—
‘budowlanych budynkow oraz innych: budowl:L, z wy}:aczenlem
linii, wez¥dw i stacji kolejowych, drog otaz lotniskowych -
“drég startowych i’ manipulacygnych mostow, budowll hydro-
technlcznych i meliOI'aCJl wodnych,

2/ sporzadzania“w budownlctw1e oséb flzycznych projektdw
w zakresie rozwigzan architektonicznych:
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdéw typowych i powtarzalnych innych budynkow
oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki
zw1qzanych z reallzacgq tych budynkdw, _
b/ budowli nie bedagych budynkami. - ———- -

Ww $00 Mh- 491189
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna " Rzeszéw, 2017-06-2°0

PDK OIIB/0054 /0102/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1 i 2, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn.
zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz Kaminski

magister inzynier
/kierunek studiéw — inzynieria §rodowiska /
ur. dnia 05 maja 1981 r. miejsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0002/ PWOH/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej

Pan Grzegorz Kaminski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymij;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli
hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, wrozumieniu przepiséw w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, oraz przepisOw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur....... /...,

inz. Stanistaw Dotggowski......... g / J

inz. Andrzej Tarczyfiski.........k..... N L,\ .............

trzymuja:
@Pan Grzegorz Kaminski \
ul. Kolejowa 27 '
38-480 Rymanow
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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4. Zaswiadczenia 0 przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numaize weyfikacyry m:

PDK-FOQ-FV7-EEK *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01

adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymandw

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-11-1E roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierdw Bud ownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 1. o podpisie ¢ kektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
elektroniana) opatizone bazpiecamym podpisem elektioniary m weryfikowany m pray pomozy waznego kwalfikowanego cantyfikatu s3
éwenanvazne padwagledam skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzory m pod pisamivdasnorgzanymi.|

* weryfikacy poprawncdzl damehw niniegsaym 28wiadoeniu mazna sprawdail 23 pomocy numeruweryfikazy)nego 2adwiadaenia na

stronwe Polskie) by Inaynierdw Budow nictwa wowew. piib.org.pl lub kontaktupge s 2 biurem wiademee) Okragowe) by Inzynierdw
Budowy niteva.
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® POLSKA
| Z B A

=
S
= INZYNIEROW

Y
— ]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9RY-XD4-IBW *

Pan Rafat Len o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0405/04

adres zamieszkania Stara Wies$ 542, 36-200 Brzozow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K2J-KEH-GGH *

Pan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjnym PDK/BM/2092/01

adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczaqcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-54A-F8|-KM8 *

Pani Krystyna Wrébel o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0307/02

adres zamieszkania Saletyriska 7, 35-083 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SGA-ALK-ALV *

Pan Grzegorz Kaminski o numerze ewidencyjnym PDK/BH/0134/17

adres zamieszkania ul. Kolejowa 27, 38-480 Rymandéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pr
T
s
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5. Informacja o planie BIOZ

INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlaneqo:

»ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI
POWIATOWEJ NR 1349 R BRZEZINY — JASZCZUROWA - STEPINA
W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+100”

Inwestor:
POWIAT KROSNIENSKI
38-400 KROSNO,
UL. BIESZCZADZKA 1
Projektant:

mgr inz. Henryk Kalisz, 38-480 Rymanéw ul. Dworska 23/3
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CZESC OPISOWA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

Rozbiodrki:

Przewiduje si¢ rozbiorke czesci konstrukcji drogi, rozbiorke przepustow pod droga
I zjazdami.

Montaz:
Roboty zabezpieczajace.

— Wykonanie konstrukcji oporowej ruszt palowy z pali CFA,;

— Wykonanie kotew stalowych gruntowych ;

— Wykonanie umocnienia konstrukcjami kamiennymi i elementami prefabrykowanymi;

— Uszczelnienie istniejagcych 1 projektowanych rowow drogowych elementami
prefabrykowanymi betonowymi.

Roboty zwigzane z przebudowa/odbudowg korpusu drogi:

— Wykonanie robot przygotowawczych w tym rozbiorkowych;

— Wykonanie nasypu drogowego — odtworzenie korpusu;

— Odtworzenie konstrukcji jezdni;

— Wykonanie przepustow pod korona drogi i zjazdami,

— Wykonanie poboczy;

— Montaz barier ochronnych stalowych;

— Wykonanie umocnienia skarp i dna rowéw drogowych 1 odprowadzajacych;
— Wykonanie innych elementéw odwodnienia z prefabrykatow;

— Plantowanie oraz humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw.

Wykonawca robot winien przed przystapieniem do wykonania robdt opracowaé
i zatwierdzi¢ projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przy zalozeniu
wylaczenia odcinka drogi z ruchu na czas przebudowy obiektu (do czasu otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie).

2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych

— istniejgca droga powiatowa;
— istniejgce przepusty.
— Sieci uzbrojenia terenu
a) Przylacza do budynkow 86, 87,87a (gazowe, wodociggowe energetyczne)
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b) Sie¢ n/n w obrebie bud Nr 86, 87 i wzdtuz drogi powiatowe;j
c) Sie¢ teletechniczna napowietrzna wzdtuz drogi powiatowe;j

3. Wskazanie elementow zagsospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty kubaturowe
— Korpus drogi po wykonaniu wykopow;

— Nasyp drogi przy wykonaniu konstrukcji oporowych oraz drenazu.

Przebudowa 1 budowa elementéw komunikaciji
— Czynna droga;

— Skarpy wykopdw 1 nasypow;
— Skladowiska materiatow;
— Sprzet specjalistyczny 1 cigzki oraz urzadzenia techniczne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i

czas ich wystepowania
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Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe niebezpieczne

Wydar%enia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadnigcie pracownika|brak prawidlowych przej$¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie, |Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wiasciwych zejs¢ do wykopow),
brak zabezpieczen Wykopow,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie  po
skarpach,
Zawalenie  si¢  Scian|obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi [obrazenia wewngtrzne, | Caly odcinek wykopu
wykopu (przy pionowych [wykopu przez sprzet lub sktadowane |uduszenie
$cianach wykopu) materiaty (blizsze nizklin odlamu
gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caty odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych |sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|odleglosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu
opady i zmiany termiczne
Przybywanie pracownikow w wykopie|j.w. Caty odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem | stosowanie sprzetu mechanicznego bez|zatrzymanie akcji serca, [Miejsce  w  ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury podziemnej [ $mier¢ przebiega linia

terenu

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia|zatrzymanie akcji serca, |Miejsce ~w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji|$mier¢ przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy | Smier¢ Caty odcinek wykopu
Atmosfera Z|obecno$¢ gazow  gnilnych, brak|uduszenie Caty odcinek wykopu
niedostateczng  (ponizej | przewietrzania wykopu
17%) zawarto$cia tlenu
Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikow drog, |Ogolne obrazenia, |Odcinek  kanalizacji
uzytkownikow drog przy|Brak znakow ostrzegawczych  i|Smier¢ prowadzony  wzdhuz
pracach  wzdluz  drog|zabezpieczeh wykonywanych robét, drogi

komunikacyjnych

Nie uzywanie przez pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,
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Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

: e Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek |Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Og6lne obrazenia | Dojazd na  teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujgcego |lekkie, ciezkie, $mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na  teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkow panujgcych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na  teren
kierowcy, przemeczenie budowy

Upadek podczas
wsiadania i wysiadania z
pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn
dolnych, sttuczenia

Teren budowy, koparka

Niewlasciwy stan  psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

j.w.

Teren budowy, koparka

Przewrocenie si¢ koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogolne obrazenia ciata,
$mier¢

Miejsca wykonywania
wykopow

Dopuszczenie do  tworzenia — sig|j.w. Miejsca wykonywania
nawisOw gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy j.w. Miejsca wykonywania

wykopow

Dotkniecie tyzka koparki
przewodow instalacji
elektrycznej

stosowanie sprzetu mechanicznego bez
rozpoznania infrastruktury podziemnej
terenu

Porazenie pradem
elektrycznym, $mieré

Miejsce w  ktorym
przebiega linia

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego oddalenia|j.w. Miejsce w  ktorym
od miejsca przebiegu instalacji przebiega linia
elektrycznej w ziemi energetyczna kablowa

Wybuch Natrafienie na  niewypaly i|Ogblne obrazenia, | Miejsca wykonywania
niewybuchy $mier¢ wykopow
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Zagrozenia zwiazane z budowa sieci odwodnienia.

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4

Whpadnigcie pracownika| brak prawidtowych przejsé¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,|Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne

wiasciwych zej$¢ do wykopow), brak

zabezpieczen wykopow,

niedostateczne oswietlenie,

niedyspozycja psychofizyczna

pracownika,

schodzenie i  wychodzenie po

skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngetrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie, ruchy mas

materiaty (blizsze niz klin odlamu|ziemnych zagrazajace

gruntu) konstrukcji  budynku

mieszkalnego

Spadanie na pracujacych | sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pottuczenia, urazy [ Caty odcinek wykopu
w  wykopie bryl ziemi|odlegltosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciala
spowodowane
narzg¢dziami recznymi

(miotki, klucze, itp.)

Zty stan techniczny narzedzi (tgpe
ostrza, zle oprawione rekojesci)

Skaleczenia, stluczenia,
rany klute

Caly odcinek montazu
oston instalacji.

Odpryski tarczy i| Brak wiasciwych oston, brak ochron|Urazy oczy Caty odcinek montazu
materialu podczas cigcia|osobistych oston instalacji.
przecinarkg elektryczna

Porazenie pradem| stosowanie sprzetu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca, [Miejsce w  ktorym
elektrycznym bez rozpoznania infrastruktury | $mier¢ przebiega linia

podziemnej terenu

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
Smieré

Miejsce ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

W

Schorzenia spowodowane | Brak stosowania $rodkéw ochrony [Odgnioty kolan,|Caty odcinek montazu

wymuszong pozycja ciata |indywidualnej, zwyrodnienie stawow|oston instalacji.
konczyn dolnych

Obrazenia spowodowane | Wiertnica obstugiwana jest niezgodnie | Obrazenia ogolne Miejsca

niewltasciwag eksploatacjg|z DTR wykonywanych

wiertnicy przewiertow

Atmosfera z| obecno$¢ gazdéw palnych i gnilnych, |Uduszenie, zatrucie Caly odcinek

niedostateczng  (ponizej | brak przewietrzania wykopu przebudowywanej sieci

17%) zawarto$cia tlenu

gazowej oraz miejsca
montazu oston
instalacji.
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem konstrukcji oporowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

. e Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Wpadniegcie pracownika | brak prawidtowych przej$¢ i doj$¢ do|pottuczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne

wiasciwych zej$¢ do wykopow), brak

zabezpieczen wykopow,

niedostateczne oswietlenie,

niedyspozycja psychofizyczna

pracownika,

schodzenie i  wychodzenie  po

skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi | obrazenia wewnetrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie

materialy (blizsze niz klin odtamu

gruntu)
Spadanie na pracujacych | sktadowanie i materiatow kamiennych | Przygniecenia Caty odcinek wykopu
w wykopie bryl ziemi|w zbyt bliskiej odlegtosci od krawedzi | potluczenia, urazy
kamieni wykopu wewnetrzne

rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciata| Zty stan techniczny narzedzi (tgpe|Skaleczenia, sttuczenia,| Caly odcinek montazu
spowodowane ostrza, zle oprawione r¢kojesci) rany ktute oston instalacji.
narzg¢dziami recznymi
(miotki, klucze, itp.)
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Og6lne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujacego | lekkie, cigzkie, $mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkow panujgcych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd  na  teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy
Upadek podczas | Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci | Uraczy konczyn | Dojazd na teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy
przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materialéw oraz wykonywaniem prac transportowych.

Mozliwe niebezlpieczne Przyczyny zagrozenia MoZliwej sk_utki Miejsce wystapienia
Wydarzgnla zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sig, [ Droga komunikacyjna zastawiona|Ogolne sttuczenia, | Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie konczyn, materialow
Zty stan powierzchni sktadowiska|j.w. Miejsce sktadowania
materiatow materiatlow
Zty stan powierzchni placu budowy  |j.w. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny|j.w. Caty teren budowy
pracownika
Przygniecenie Niestabilne utozenie materialow jw. Miejsce  sktadowania
skfadowanym materiatem materiatow
Wyjmowanie materiatow ze srodkal|j.w. Miejsce skladowania
stosow materiatow
Obrazenia  wewnetrzne | Przenoszenie reczne cigzarow | Urazy kregostupa, | Caty teren budowy
zwigzane z przenoszeniem |powyzej dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzarOw
Przenoszenie towaru o  duzych|j.w. Caty teren budowy
gabarytach i ci¢zarze przez jednego
pracownika
Obrazenia  zewnetrzne | Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania
podczas prac|z dzwigowym sthuczenia, zranienia | materiatow
zatadunkowych i -
roztadunkowych przy| Nieprawidfowe zamontowanie zawiesi |J.W. Miejsce  sktadowania
uzyciu urzadzen materiatow
dzwigowych Zerwanie si¢ zawiesi j.w. Miejsce  sktadowania
materiatow
Nie uzywanie przez pracownikow|j.w. Miejsce  sktadowania
ochron osobistych materiatow
Przygniecenie przez| Znalezienie si¢ w martwym polu|Cigzkie urazy ciata Miejsce  sktadowania
manewrujace pojazdy widocznosci kierowcy materiatow
Uderzenie, przygniecenie | Uktadanie towarow na samochodzie|Urazy konczyn dolnych | Miejsce  sktadowania
przewozonym towarem |nierownomierne i nie zapewniajace|i gornych, zlamania,|materialow
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materiatbw o masie|j.w. Miejsce  sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy materiatow
na jednego pracownika
Upadek z wysokosci| Nieuwaga  pracownika  podczas|Urazy ogdlne, Miejsce  sktadowania
podczas roztadunku | wykonywania prac roztadunkowych  |Skrecenia ztamania | materiatow
towaru konczyn  gérnych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed |j.w. Miejsce  skladowania
samoczynnym przemieszczeniem si¢ materiatow

podczas prac roztadunkowych
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Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

Mozliwe niebezpieczne

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

: e Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek | Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Og6lne obrazenia| Dojazd na teren
drogowy zwigzany z|drogowego przez kierujgcego |lekkie, ciezkie, $mier¢ |budowy
prowadzeniem pojazdu  |pojazdem
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
drogowego przez innych budowy
uzytkownikow drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd  na  teren
kierowcy, przemegczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd  na  teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy
Upadek podczas | Nieuwaga, niezachowanie ostrozno$ci [ Uraczy konczyn | Dojazd na teren
wsiadania i wysiadania z|podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
pojazdu
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy

przemeczenie
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|Ogolne obrazenia | Dojazd na teren
drogowego przez kierujgcego |lekkie, ciezkie, $mier¢ |budowy
pojazdem
n Nieprzestrzeganie przepisow ruchu|j.w. Dojazd na teren
Kolizja, wypadek drogowego przez innych budowy
drogowy zwigzany z | yzvtkownikéw drog
prowadzeniem pojazdu [—; - — - -
Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na  teren
warunkoéw panujgeych na drodze budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd  na  teren
Upadek podczas budowy
wsiadania i wysiadania z|przecigzenie samochodu Dojazd na  teren
pojazdu budowy
Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci [Uraczy konczyn | Dojazd na  teren
podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, sttuczenia budowy
Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Dojazd na teren
kierowcy, budowy
Upadek pracownika z| Nieprzestrzeganie przepisoéw | Obrazenia ogblne| Teren budowy
maszyny drogowej zawartych w instrukcji maszyn ,lekkie,ciezkie , Smierc
Kolizja z e| Niezachowanie nalezytej ostroznosci i| Obrazenia ogdlne Teren budowy
wspoélpracujaca maszyna [odleglosci  podczas  wykonywania
drogowa robot
Przejechanie pracownika|Nieprzestrzeganie przepiséw [ Obrazenia cigzkie Teren budowy
przez  samochod  lub|zawartych w instrukcji maszyn $mieré
maszyng drogowg j-W. przy potraceniu

Potracenie pracownika

Przez maszyny drogowe,
walec rozscielacz

Niezachowanie nalezytej ostroznosci
podczas wykonywania robdt w poblizu
maszyn

Obrazenia ogolne,
Cigzkie, $mier¢

Teren budowy

Nie stosowanie odpowiednich|j.w. Teren budowy
sygnatow podczas pracy
przemeczenie j.w. Teren budowy

Nieprzestrzeganie przepisow zawartej
w instrukcji maszyn

j.w.

Teren dudowy

Niewlasciwy stan psychofizyczny|j.w. Teren budowy
operatora
Zty stan techniczny maszyny j.w. Teren budowy
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Zagrozenia zwiazane z budowa przepustow

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4
Wpadniegcie pracownika | brak prawidtowych przej$¢ i dojs¢ do|pottuczenie, ztamanie,| Caty odcinek wykopu
do wykopu stanowiska pracy (w tym brak|urazy wewnetrzne
wiasciwych zej$¢ do wykopow), brak
zabezpieczen wykopow,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna
pracownika,
schodzenie i  wychodzenie po
skarpach,
Zawalenie  si¢  $cian| obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia wewngetrzne, | Caty odcinek wykopu
wykopu (przy wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
pionowych $cianach [materiaty (blizsze niz klin odlamu
wykopu) gruntu)
Spadanie na pracujacych | sktadowanie urobku w zbyt bliskiej|pottuczenia, urazy | Caly odcinek wykopu
w  wykopie bryt ziemi|odlegtosci od krawedzi wykopu wewngtrzne
kamieni
rozluznienie struktury gruntu przez|j.w. Caty odcinek wykopu

opady i zmiany termiczne

Urazy ciala| Zty stan techniczny narzgdzi (tgpe|Skaleczenia, sttuczenia,| Caly odcinek montazu
spowodowane ostrza, zle oprawione rekojesci) rany ktute oston instalacji.
narzg¢dziami recznymi

(miotki, klucze, itp.)

Odpryski tarczy i| Brak wiasciwych oston, brak ochron|Urazy oczy Caty odcinek montazu
materialu podczas cigcia |osobistych oston instalacji.
przecinarkg elektryczna

Porazenie pradem| stosowanie sprzetu mechanicznego |zatrzymanie akcji serca, | Miejsce  w  ktorym
elektrycznym bez rozpoznania infrastruktury | $mier¢ przebiega linia

podziemnej terenu

energetyczna kablowa

niezachowanie minimalnego
oddalenia od miejsca przebiegu
instalacji elektrycznej w ziemi

zatrzymanie akcji serca,
Smieré

Miejsce w  ktorym
przebiega linia
energetyczna kablowa

Schorzenia spowodowane
wymuszong pozycja ciala

Obrazenia  zewnetrzne
podczas prac
zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen
dzwigowych

Brak stosowania $rodkow ochrony|Odgnioty kolan,| Caty odcinek montazu
indywidualnej, zwyrodnienie stawow|oston instalacji.
konczyn dolnych

Brak koordynacji wykonywanych prac|Przygniecenia, Miejsce  sktadowania

z dzwigowym sttuczenia, zranienia  |materiatow

Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi | j.W. Miejsce  skladowania
materiatow

Zerwanie si¢ zawiesi j.w. Miejsce  sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikow|j.w. Miejsce  sktadowania

ochron osobistych materiatow

71



5. Wskazania dodatkowe

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem roboOt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekoéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wilasciwej wentylacji,

h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

1) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatoéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sig¢
rgcznego przenoszenia cigzaroOw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przej$cia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprz¢tu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i1 materiatow
lub maszyn 1 urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m— dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m— dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15

KV,

c) 10,0 m— dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

d) 15,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym
110 KV,

e) 30,0 m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napi¢cia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obshugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych
i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzef ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksiazce konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materialoéw 1 wyrobow.
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Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materialdw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialdéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

[lo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciaggow, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— (Qgazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieplownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne,
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powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
I umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i
W odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu 1 dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
— grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

— wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

— glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiaggnie giebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglegdu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegbdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wiekszej od
2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:
— w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.
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Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

— wupadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

— przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych 1 prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz”
przez pracownikOw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic
oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na
ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odleglos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewngtrznymi czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

— przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materiatdw 1 wyrobow pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni 1 ol$nief osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spehiac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

— zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
— oslonigte w okresie zimowym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocen¢ ryzyka
zawodowego 1 o ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow. Nalezy tez konsultowaé z nimi
dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem
budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore
moga wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy z pracownikéw wiasnorecznie potwierdzi
fakt zapoznania si¢ z informacjg o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca.
Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania robdt w ramach tzw. odprawy wszyscy
pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego przelozonego tj. brygadziste
lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robdt oraz informuje o
zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich
pracownikow pracujacych na tym kontrakcie oraz Wiasciciela firmy.

Po usunigciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje
0 przystapieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprzg¢tu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego 1 nalezytego wykonania prac firma wykonujgca roboty winna
zapewni¢ przeszkolenie ogolne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn

budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Prace szczeg6lnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.
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7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanyvch w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych sprawna komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i1 pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych,
a zatrudnieni pracownicy posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociaggowe 1 kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych odbywac si¢ bedzie recznie.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
w/w instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwg jednostka zarzadzajaca
dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace 1 zawiadamia si¢ osobe nadzorujacg roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach teren robot
oznaczony winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktorym sg wykonywane beda roboty ziemne, a ktoéry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow odbywac si¢ bedzie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ci¢zkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za
pomoca zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscia i asekuracja.
Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu tadunkow posiadajg aktualne atesty.
Realizacja podsypki, obsypki i1 zasypki powigzane bedzie z jednoczesnym ukladaniem
kanalizacji.

Do pracy dopuszczani bgda pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu
BHP. Kazdy z pracownikdw ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego
oraz sprzg¢tu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, r¢kawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadaja wymagane atesty.

W zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z poszerzeniem jezdni i montazem
kanalu w miejscu istniejacego rowu, konieczne jest opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

W zwiazku z tym, ze korpus drogi znajduje si¢ w obrebie osuwiska i przewidywane
jest wykonanie glebokich wykopow w obrebie cieku u podstawy nasypu drogowego drogi
konieczne jest prowadzenie robo6t przy co najmniej czeSciowym wylaczeniu odcinka drogi
z ruchu (zamknig¢ciu cze¢sci jezdni w celu zabezpieczenia przed obsuni¢ciem korpusu drogi
przy wykonywaniu zabezpieczen skarpy). Na czas
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Nalezy ponadto prowadzi¢ obserwacje, a w razie potrzeby dokonac zabezpieczenia
shlupow linii teletechnicznych w sasiedztwie prowadzonych robot.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujga odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b)  niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

— przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a)  niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
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b)  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c)  wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ s$rodkoOw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gldwnie przez
stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami

higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

apteczke I pomocy z niezb¢dnym wyposazeniem,

gasnice $niegowa GS 5 X,

instrukcje udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

instrukcje postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W przypadku braku stalej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna
by¢ w aparaty telefonii komorkowe;.

8. Podstawa opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pOzn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdZn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
RzeczoznawcoOw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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6. Wypisy z rejestru gruntow

Wojewddztwo : podkarpackie

STAROSTA STRZYZOWSKI Posiat : wtryw
38-100 STRZYZOW Jednostka ewidencyjna : 181902_2 FRYSZTAK
Przectawczyka 15 Obreb - 0010 PUEANK]

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 2017-05-26

Jednostka rejestrowa : G.588

Charakter

L Podmiot ewidencyjn
o i wiasnosci / wladania MEar
1 BARBARA KIEBALA Rodzice:EUGENIUSZ EUGENIA Wiasnosé 1/2
PULANKI 71;
2 MACIEJ KIEBAtA Rodzice:STANISLAW BARBARA Wiasnosé 1/2
KOZLOWEK 1A;
s - i Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn:
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku 3 7 y
P utytkow i | uzytku | dziafki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
556/1 4 Al tereny mieszkaniowe B 0.1350 0.2151 |REP.A.5069/2016
pastwiska trwate Pslll 0.0030 RZ1S/00057873/5
grunty orne RiVa 0.0771

Id dziatki: 181902_2.0010.556/1 Warto$¢ gruntéw:

Razem powierzchnia dziatek : 0.2151 ha
Stownie :  dwa tysigce sto pie¢dziesiat jeden m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri : 2017-05-26

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spefniajg wymogéw Rozporzadzenia oraz standardéw technicznych

Powierzchnia dziatki(-ek) / nie / spetnia(-jg) powyzsze(-ych) wymogi(-géw) ———

Rcs

Sporzadzit: Jadwiga Dziadosz

Strona: 1
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Wojewodztwo : podkarpackie

STAROSTA STRZYZOWSKI PO Strepsa
38-100 STRZYZOW Jednostka ewidencyjna : 181902_2 FRYSZTAK
Przectawczyka 15 Obreb : 0010 PULANKI
INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 2017-05-26

Jednostka rejestrowa : G.445

Charakter
Lp Podmiot ewidencyj
P ANy wilasnosci / wiadania Udziat
1 SKARB PANSTWA Wiasnoéé 11
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE - Zarzad 17
NADLESNICTWO STRZYZOW

MOSTOWA 9; 38-100 STRZYZOW;

. o . Oznaczenie | pow. Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Y £ y
pis utyt uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
556/2 4 71 tereny mieszkaniowe B 0.0762 0.1149 (KW 46613
pastwiska trwate Pslll 0.0387
Id dziatki: 181902_2.0010.556/2 Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.1149 ha

Stownie :  jeden tysigc sto czterdziesci dziewig¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri : 2017-05-26

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogéw Rozporzadzenia oraz standardéw technicznych
Powierzchnia dziatki(-ek) / nie / spetnia(-jg) powyzsze(-ych) wymogi(-géw) e - —

Sporzadzit : Jadwiga Dziadosz

Strona: 2




STAROSTA STRZYZ0 WSKI Wojewbdztwo

ng 100 STRZYZOW Powiat :
rzectawczyka 15 Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 2017-05-25

Jednostka rejestrowa : G.351

podkarpackie

strzyzow

181905_2 WISNIOWA
0001 JASZCZUROWA

Charakter
L Podmiot ewid j i
P B wiasnoéci / wiadania Ena
1 MALGORZATA PTASZEK Rodzice:MARIAN WEADYSEAWA Wiasnosé 17
JASZCZURQWA 78; 38-124;
o o Oznaczenie | Ppow. Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku . y
s uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
256/3 6 JASZCZUROWA grunty zadrzewione i Lzr-PsVI 0.54 0.54 |REP.A.551/13
zakrzewione na
uzytkach rolnych
RZ1S/00015948/6
Id dziatki: 181905_2.0001.256/3 Wartoé¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 746540
256/4 6 JASZCZUROWA 78 grunty rolne zabudowane | Br-PsV 0.24 0.95 |REP.A 6278/2016
pastwiska trwate PsV 0.13 RZ1S/00001562/5
grunty orne RIVa 0.18
grunty orne RIVb 0.40
Id dziatki: 181905_2.0001.256/4 Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 746540
258/5 7 JASZCZUROWA grunty zadrzewione i Lzr-PsVI 0.48 0.48 |REP.A.551/13

zakrzewione na
uzytkach rolnych

RZ15/00015948/6

Id dziatki: 181905_2.0001.258/5 Wartos¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 746540

Strona: 1
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Razem powierzchnia dziatek : 1.97 ha
Stownie :  jeden ha. dziewigtdziesigt siedem ar.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziert :  2017-05-25

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniajg wymogéw Rozporzgdzenia oraz standardéw technicznych

Powierzchnia dziatki(-ek) / nie / spetnia(-ja) powyzsze(-ych) wymogi(-géw)
< pr i ol

Sporzadzit: Jadwiga Dziadosz Conl B S

Strona: 2
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Wojewddztwo : podkarpackie
SKI s © ”
Powiat : strzyzow
Jednostka ewidencyjna : 181905_2 WISNIOWA
Obreb : 0001 JASZCZUROWA

STAROSTA STRZYZOW
38-100 STRZYZOW
Przectawczyka 15

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 2017-05-25

Jednostka rejestrowa : G.386

Charakter

L Podmiot ewidencyjn:
" ] wilasnosci / wladania Uzt
1 ROBERT LUDWIN Rodzice:ALFRED,ROZA Wiasnoéé 171
JASZCZUROWA 83;
" Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku : 2 2 y
R uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
255/3 6 JASZCZUROWA grunty rolne zabudowane | Br-PsV 0.01 1.19 |RZ1S/00041436/5
grunty zadrzewione i Lzr-tV 0.06
zakrzewione na
uzytkach rolnych
grunty zadrzewione i Lzr-PsV 0.20
zakrzewione na
uzytkach rolnych
grunty zadrzewione i Lzr-PsVI 0.01

zakrzewione na
uzytkach rolnych

faki trwate Vi 0.06

pastwiska trwate PslV 0.02

pastwiska trwate PsV 0.19

pastwiska trwate PsVI 0.25

grunty orne RV 0.28

grunty orne RVI 0.1
Id dziatki: 181905_2.0001.255/3 Warto$¢ gruntéw:

Rejon statystyczny: 746540

Strona: 3
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Razem powierzchnia dziatek : 1.19 ha

Stownie :  jeden ha. dziewigtnascie ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2017-05-25

Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogéw Rozporzgqdzenia oraz standardéw technicznych
Powierzchnia dziatki(-ek) / nie / spetnia(-ja) powyzsze(-ych) wymogi(-géw)

Sporzadzit : Jadwiga Dziadosz

G 66, S 117 £

ot ;—e—L g ?’f?zéﬁ?:‘

‘v//

byl bt Y
» 4// /a/.s /.w,zf

2007 -05- 2§

Strona: 4

87



7. Uzgodnienia i opinie

1. Uzgodnienie PIG znak OK-414-59/2017 z dnia 09.11.2017r
2. Opinia Zespotu Wojewddzkiego znak .....................

3. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego znak.................
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Panstwowy Instytut Geologiczny | Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawczy | Panstwowa stuzba hydrogeologiczna

Krakow, 9 listopada 2017 r.

OK-414-59/2017

Opinia do Projektu budowlanego

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudowg odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Bzeziny —
Jaszczurowa - Stepina w m. Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100

Przedstawiony do zaopiniowania ,Projekt budowlany ..” zostat wykonany w FH-U Mateusz
Kalisz, 38-480 Rymandw, ul. Dworska 23/3, na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég w Strzyzowie.
Projekt ten opracowali uprawnieni projektanci: w branzy drogowo-mostowej — mgr inz. Henryk Kalisz
(uprawnienia ABN V 7342-259/94), w branzy konstrukcyjnej mgr inz. Kazimierz Pelc (uprawnienia nr
5/99). Projekt sprawdzili — w branzy drogwo-mostowej mgr inz. Rafat Lern (uprawnienia nr
PDK/0202/PO0OD/12), w branzy konstrukcyjnej dr inz. Krystyna Wrébel (uprawnienia nr B-314/89).
Asystentami projektantéw byli: mgr inz. Grzegorz Stréz i mgr inz. Tomasz Tomasiewicz.

W ramach projektu przewiduje sie roboty budowlane obejmujgce odbudowe drogi
powiatowej na odcinku zagrozonym osuwiskiem, umocnienie koryta potoku oraz budowe konstrukcji
zabezpieczajgcej osuwisko.

Bedg one wykonane poprzez:

- usuniecie humusu i wykonaniu tymczasowych przejazdéw/drég objazdowych wraz z
karczowaniem krzewow i wycinka drzew w niezbednym zakresie do wykonania robét;

- rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni, rozbiorke przepustéw pod korong drogi i
przepustéw pod zjazdami wraz z wykonaniem wykopéw, platform roboczych dla sprzetu, potek
roboczych i plantowaniem terenu;

- wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego osuwiskiem - pigcioma grupami pali CFA
usytuowanymi przestrzennie zwiericzonymi oczepami zelbetowymi oraz ryglami Zzelbetowymi
spinajacymi oczepy;

- wykonanie dwdéch zelbetowych muréw oporowych zabezpieczajacych budynki, kotwionych
w dwéch rzedach kotwami gruntowymi;

- wykonanie przepustéw pod korong drogi wraz z umocnieniem na wlocie oraz wylocie
brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
lub elementami prefabrykowanymi betonowymi;

- wykonanie przepustéw na zjazdach wraz z obrukowaniem wlotéw/wylotéw lub elementami
prefabrykowanymi betonowymi;

- wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;

- wykonanie studni wpadowej/rewizyjnej wraz z osadnikiem oraz drenéw wgtebnych
podwdjnych wzdtuz drogi;

ul. ka 4, 00-975 Oddzial ki im. qi w
tel. (+48) 22 4592 000, fax (+48) 22 45 92 00, biuro@pgi.gov.pl ul. Skrzatow 1, 31-560 Krakow, tel. 12290 1399, fax 12290 1388 .
Sad y dla m. st. sekretariat.ok@pgi.gov.pl www.pgn.gov.pl
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- wyprofilowanie skarp korpusu drogi wraz z ich umocnieniem np. ptytami azurowymi,
humusowaniem i obsianiem mieszankami traw,

- uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego odtworzenia
rowéw drogowych - wykonanie rowdw szczelnych wraz z umocnieniem dna rowu: prefabrykowanym
Sciekiem drogowym korytkowym na fawie betonowej i skarp umocnionych ptytka chodnikowa na
podsypce cementowo- piaskowej; brukiem na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg lub elementami prefabrykowanymi betonowymi, jak wskazano w czesci drogowej;

- wykonanie korpusu drogowego tj. budowy nasypu, wykonanie konstrukcji nawierzchni
jezdni oraz pobocza;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach;
- wykonanie elementéw wyposazenia drogi;

- odtworzenie koryta cieku poprzez wykonanie robdt o charakterze utrzymaniowym przez
profilowanie wraz z remontem umocnieri i wykonaniem zabezpieczen skarp i dna w miejscach

doprowadzenia rowéw odptywowych od przepustéw drogowych w dotychczasowych lokalizacjach;
- uporzadkowanie terenu prac.

Sama trasa drogi nie zmienia sig, droga odbudowywana przebiega po istniejgcym $ladzie.

Wszystkie przewidziane do wykonania prace zostaty wrysowane w zatgczniku nr 2,
w projekcie zagospodarowania terenu. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne zostaty rozrysowane
w zatgcznikach graficznych w czedci  rysunkowej Projektu architektoniczno — budowlanego
w zatgcznikach nr 3,4,5.1 -5.4.

W koriczacym ,,Projekt budowlany ...” zatgczniku, wykonanym przez mgr inz. Henryka Kalisza,
przedstawiona zostata Analiza statecznosci zbocza, wykonana w oprogramowaniu GEO5 -
Statecznos$¢ zbocza. Po przeprowadzeniu analizy metodg Bishopa, Spencera, Janbu i Morgensterna-
Price i zatozeniu wszystkich elementdw stabilizacji uzyskano wspétczynniki bezpieczeristwa od 2,00 —
2,72 w zaleznosci od przyjetej metody obliczer,, méwigcy o nalezytym jego zabezpieczeniu.

Opiniowany projekt jest kompletny, gdyz zawiera wszystkie elementy potrzebne
do stabilizacji osuwiska zagrazajgcego drodze powiatowej nr 1349 R Brzeziny — Jaszczurowa —
Stepina, tj.: wzmocnienie konstrukcyjne, odwodnienie, przebudowe jezdni drogi powiatowej. Projekt
moze by¢ ztozony na posiedzenie Wojewddzkiego Zespotu nadzorujacego realizacje zadan w zakresie
przeciwdziatania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkéw przy Wojewodzie Podkarpackim
w Rzeszowie celem rozpatrzenia.

Opiniowat:

@ Weje, 4 Roc -
;
Geolo
ar upy, VIII-O()36

K PROGRAMU

Geologia Inzynierska

KIEROWN)]

Geozagroze,

dr Tomast Wojciechowski
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Decyzja 0 udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego

Panstwowy Instytut Geologiczny | Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawczy Panstwowa stuzba hydrogeologiczna

Krakow, 9 listopada 2017 r.

0K-414-59/2017

Opinia do Projektu budowlanego

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudowg odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Bzeziny —
Jaszczurowa - Stepina w m. Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100

Przedstawiony do zaopiniowania ,Projekt budowlany ...” zostat wykonany w FH-U Mateusz
Kalisz, 38-480 Rymandw, ul. Dworska 23/3, na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég w Strzyzowie.
Projekt ten opracowali uprawnieni projektanci: w branzy drogowo-mostowej — mgr inz. Henryk Kalisz
(uprawnienia ABN V 7342-259/94), w branzy konstrukcyjnej mgr inz. Kazimierz Pelc (uprawnienia nr
5/99). Projekt sprawdzili — w branzy drogwo-mostowej mgr inz. Rafat Ler (uprawnienia nr
PDK/0202/PO0OD/12), w branzy konstrukcyjnej dr inz. Krystyna Wrébel (uprawnienia nr B-314/89).
Asystentami projektantéw byli: mgr inz. Grzegorz Stréz i mgr inz. Tomasz Tomasiewicz.

W ramach projektu przewiduje sie roboty budowlane obejmujgce odbudowe drogi
powiatowej na odcinku zagrozonym osuwiskiem, umocnienie koryta potoku oraz budowe konstrukcji
zabezpieczajgcej osuwisko.

Beda one wykonane poprzez:

- usuniecie humusu i wykonaniu tymczasowych przejazdéw/drég objazdowych wraz z
karczowaniem krzewdw i wycinkg drzew w niezbednym zakresie do wykonania robot;

- rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni, rozbiorke przepustéw pod korong drogi i
przepustéw pod zjazdami wraz z wykonaniem wykopdéw, platform roboczych dla sprzetu, potek
roboczych i plantowaniem terenu;

- wykonanie zabezpieczen odcinka drogi objetego osuwiskiem - piecioma grupami pali CFA
usytuowanymi przestrzennie zwienczonymi oczepami zelbetowymi oraz ryglami zelbetowymi
spinajgcymi oczepy;

- wykonanie dwdch zelbetowych muréw oporowych zabezpieczajacych budynki, kotwionych
w dwdch rzedach kotwami gruntowymi;

- wykonanie przepustéw pod korong drogi wraz z umocnieniem na wlocie oraz wylocie
brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
lub elementami prefabrykowanymi betonowymi;

- wykonanie przepustéw na zjazdach wraz z obrukowaniem wlotéw/wylotéw lub elementami
prefabrykowanymi betonowymi;

- wykonanie pozostatych prac makroniwelacyjnych;

- wykonanie studni wpadowej/rewizyjnej wraz z osadnikiem oraz drenéw wgtebnych
podwdjnych wzdtuz drogi;

ul. ka 4, 00-975 Oddzial Karpacki im. Mari qi w
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ZAt. 14

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuiba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawczy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

Krakéw, 16 listopada 2016 .

OK-414-182/2016

Opinia do dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
Dla potrzeb stabilizacji osuwiska wraz z odbudowa drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny -
Jaszczurowa — Stepina w miejscowosci Jaszczurowa w km 4+450 — 5+100..

”

Przedstawiona do zaopiniowania ,Dokumentacja geologiczno — inzynierska ..” zostafa
wykonana w PROGEO PROKOPCZUK, ul. Glowackiego 34A, 33-300 Nowy Sacz. Opracowat
ja uprawniony geolog mgr inz. Piotr Prokopczuk (uprawnienia nr VI1-1095) we wspotpracy z mgr inz.
Izabelg Bodziony i mgr inz. Szymonem Prokopczukiem. Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie
Powiatowego Zarzgdu Drog w Strzyzowie, ul. tukasiewicza 33, 38-100 Strzyzdw..

Dokumentacja zostata opracowana wedtug wymogéw Prawa geologicznego i gérniczego oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2014, poz. 596). Zawiera 19 stron tekstu oraz
wymagane zatgczniki graficzne, w tym Mape dokumentacyjna i Mape geologiczno — inzynierska, obie
wykonane w skali 1 : 2 000.

W celu udokumentowania warunkéw geologiczno — inzynierskich na terenie osuwiska
wykonano 7 otworow wiertniczych (0-1 — 0-7), petnordzeniowanych systemem mechaniczno-
obrotowym przy pomocy podwdjnego aparatu rdzeniowego @ 132 mm. Ponadto wykonano 1 otwor
(0-8) sondg rdzeniowa RKS, do giebokosci 5,0 m p.p.t.. Szczegdtowa lokalizacja otworéw pokazana
jest na Mapie dokumentacyjnej (zat. 3.1). Profile otworéw pokazano w Kartach wyrobisk badawczych
na zatgcznikach 5.1 - 5.8, gdzie wrysowano zaobserwowane powierzchnie poslizgu wraz z ich katem
upadu. W zatacznikach 6.1 — 6.3 pokazano 3 przekroje geologiczno - inzynierskie z wydzielonymi
warstwami geotechnicznymi. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw przedstawiono
w rozdziale nr 7 dokumentacji. W zatgcznikach 7 -8 zestawiono wyniki badan laboratoryjnych
gruntéw, w tym: badar spdjnosci gruntu i kata tarcia wewnetrznego. Na dotgczonych fotografiach
przedstawiona zostata dokumentacja fotograficzna rdzeni wiertniczych z wykonanych otworow
wiertniczych oraz dokumentacja fotograficzna osuwiska.

Wszystkie zaobserwowane w czasie prac kartograficznych zjawiska w obrebie osuwiska

zostaty pokazane na Mapie geologiczno - iniynierskiej (zat. 3.2).

ul. Rokowlecka 4, 00-975 Warszowa Oddzial Kerpocki Im. Mari K icza w Krakowl
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Dokumentacja geologiczno - inzynierska w dobry sposéb udokumentowata warunki
geotechniczne i hydrogeologiczne istniejgce w rejonie osuwiska zagrazajagcego drodze powiatowej
w miejscowosci Jaszczurowa i moze by¢ podstawg dla wykonania Projektu budowlanego
zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska. Dokumentacje nalezy zfozy¢ do Starostwa Powiatowego
w Strzyzowie ina posiedzenie Wojewddzkiego Zespotu nadzorujacego realizacje zadan w zakresie
przeciwdziatania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutkow przy Wojewodzie Podkarpackim

w Rzeszowie celem rozpatrzenia.
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