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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Ordona w Wolbromiu. Powodem budowy sieci kanalizacji deszczowej jest
potrzeba odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu parkingu osiedlowego oraz fragmentu
ulicy Ordona przez wpusty uliczne i odprowadzenie jej do pobliskiego cieku jakim jest Biata Przemsza.
Inwestorem budowy sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Wolbrom.

1.2.Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora,

b) podktady mapowe z zasobdéw geodezyjnych,
¢) uzgodnienia branzowe,

d) mapa do celéw projektowych,

€) uzgodnienia z Zleceniodawca,

f) uzgodnienia z wiascicielami posesiji,

g) uzgodnienie z Wodami Polskimi,

h) wtasne pomiary i inwentaryzacje.
1.3.Cel opracowania

Celem opracowania jest umozliwienie wybudowania kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Ordona w Wolbromiu, ktéra pozwoli na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
pobliskiego cieku, przez co zwiekszy sie bezpieczenstwo poruszajgcych sie pojazdéw po ulicy.

1.4.Lokalizacja przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie olkuskim, na
terenie miasta Wolbrom w obrebie 0001 Wolbrom przy ul. Ordona.

1.5.Inwestor

Gmina Wolbrom
ul. Krakowska 1,
32-340 Wolbrom

1.6. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, jaka jest budowa kanalizacji deszczowej,
miescic sie bedzie na dziatkach po ktérych jest projektowana inwestycja, tj.:

- 2297/1, 2296/1, 2295/1, 2994/1, 2293/1, 2292/1, 2291/1, 2290/1, 2289/1, 2288/1, 2287/1,
2268/1, 2285/1, 2284/1, 2283/1, 2282/1, 2281/1, 2279/1, 2277/1, 2275/1, 2274/1, 2273/1, 2270/1,
2269/1, 2267/5, 2266/5, 2324/8, 2266/6, 4507/2, 2252, 2253, 2261/10, 2258, 4533/4, 4598/3 — obreb
0001 Wolbrom, miejscowos¢ Wolbrom.
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Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zZmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 nr 72 poz. 747 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz 1030)

- obowigzujgce normy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1.Charakterystyka stanu istniejgcego i zamierzen

Obszar opracowania znajduje sie w Wolbromiu przy ulicy ul. Ordona

Ul. Ordona jest droga utwardzona asfaltowg o szerokosci ok 6m z chodnika po obu stronach.
Istniejgcy parking osiedlowy jest obecnie utwardzony. Odwodnienie ulicy oraz parkingu odbywa sie
powierzchniowo i sptywa w dét ulicy do miejsc gdzie wystepujg juz wpusty uliczne. Jednak miejscami
ptyngca woda dostaje sie na sgsiadujgce z ulicg parcele. Projektowana kanalizacja bedzie przebiegaé
pod istniejgcym parkingiem, nastepnie czesciowo w terenie zielonym. Na krétkim odcinku bedzie
przecina¢ ulice Ordona i przebiega¢ bedzie pod istniejgcym parkingiem motelu. Koncowy odcinek
przecinac bedzie ulice Wodng i zakonczy sie skarpie Biatej Przemszy wylotem brzegowym.

W rejonie planowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne, do ktérego zalicza sie sieé¢
wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna oraz energetyczne linie napowietrzne. Na
trasie projektowanego wodociggu nie wystepujg kolizje z drzewami.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe do Biatej
Przemszy. Zgode na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do Biatej Przemszy Inwestor
uzyskat wraz z uzyskaniem decyzji wodno prawne;.

2.2.Zagospodarowanie terenu przylegtego

Obszar inwestycji potozony jest na terenie zabudowanym w sgsiedztwie luznej zabudowy
budynkow ustugowych i osiedla budynkéw wielorodzinnych.

2.3.Warunki gruntowo-wodne

Teren, na obszarze ktérego planowana jest inwestycja jest mocno przeobrazony. Kanalizacja
deszczowa w duzym zakresie przebiegaé bedzie pod istniejgcymi parkingami, chodnikami, ulicami. W
ich obszarze pierwsze warstwy gruntu tworzg konstrukcje drogowe kamienno piaskowe, a w gornej
czesci przykryte sg mieszankg asfaltowg, kostkg betonowg lub tluczniem. Ponizej tych warstw tj, ponizej
ok. 1,3m p.p.t znajdujg sie grunty gliniaste, z domieszkg piaskow, a na odcinku w poblizu koryta cieku z
domieszkg gruntdw organicznych. Ze wzgledu na blisko$¢ Biatej Przemszy mogg podczas prac
ziemnych wystepowac lokalne sgczenia. Poziom wdd gruntowych jest na poziomie ok. -4,1m.p.p.t, ale
wystepujg sgczenia na mniejszych gtebokosciach co spowodowane jest bliskoscig Biatej Przemszy i w
raz z oddalaniem sie od cieku zagtebia sie. Poziom wod gruntowych oraz intensywnosci saczeh
uzalezniony jest od panujgcych warunkéw atmosferycznych. Dlatego tez zaleca sie wykonanie prac
ziemnych w okresach bezdeszczowych co utatwi caty proces budowlany. Dodatkowo wykonane wykopy
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nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym doptywem powierzchniowym jakichkolwiek wod.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy przyjg¢ proste warunki.
Natomiast cato$¢ przedsiewziecia zaklasyfikowano do Il kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania dla badanego obszaru zgodnie z PN-81/B-03020 hz= 1,2 m.
2.4.Warunki w zakresie ochrony zabytkéw

W zakresie przewidzianym pod budowe sieci kanalizacji deszczowej nie wystepuje strefa
ochrony zabytkéw.

2.5.Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowana kanalizacja deszczowa jest zgodna z ustaleniami jakie zawiera Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

2.6. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gérniczym.
2.7.Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja jakg bedzie budowa kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska. Inwestycja ta nie bedzie stanowita zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia 0sob znajdujacych sie w jej rejonie.

3. OPIS SZCZEGOLOWY ROZWIAZAN DLA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

3.1.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru parkingu osiedlowego (0,29ha) i rejonu
skrzyzowania ul. Ordona z wjazdem na parking osiedlowy (0,05ha) zbierane bedg przez wpusty uliczne
do kanalizacji szczelnej. Ze wzgledu na mate przykrycie i mozliwe obcigzenia ruchem kanalizacja
wykonana bedzie na odcinku od wylotu do studni D3 z rur Zzeliwnych DN300. Ze wzgledu na istniejgca
kanalizacje DN500 na odcinku 5,5m pomiedzy studniami D3 i D4 utozone bedg rownolegle dwie rury
zeliwne DN250. Dalej kanalizacja deszczowa az do ostatniej studni kanalizacja wykonana bedzie z rur
PVC Dz315 SN8. W wiekszosci przykanaliki od wpustow wykonane bedg z rur PVC Dz200. Jedynie
wpusty Wp16, Wp15 i Wp17 wykonane bedg z rur PVC Dz160mm. Poza tym podtgczeniem wpustu
Wp1 wykonane zostanie rurg zeliwng DN200,. W miejscach zatomow oraz potgczen na kanalizacji
zabudowane zostang studzienki betonowe DN1200, a wpusty uliczne wykonane zostang jako betonowe
DN500. Przed wylotem do cieku planuje sie zabudowe separatora substancji ropopochodnych
zintegrowanego z osadnikiem. Dzieki temu wody te zostang podczyszczone i nie bedg zawierac
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych, o ktérych mowa w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen
wodnych. llosci wod odprowadzanych wylotem deszczowym do cieku wskazano w punkcie 13.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie Biata Przemsza. W prawym brzegu cieku
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zabudowany bedzie wylot kanalizacji deszczowej wykonany na bazie prefabrykatu betonowego. Na
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylotu uzyskane zostato pozwolenie
wodnoprawne.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania retencji wod sptywajgcych kanalizacjg do cieku, na
odcinku od studni D5 do D7 wykonana zostanie retencja kanatowa za pomocg rur PP o $rednicy
DN600mm. Regulacja odptywu z tej retencji odbywac sie bedzie w studni D5. W obrebie odcinka
retencji kanatowej studzienki wykonane bedg jako betonowe o srednicy DN1500mm.

Ze wzgledu na malg ilos¢ dostepnego miejsca w chodniku przy ul. Ordona odgatezienie kanatu
do odbioru wéd opadowych i roztopowych przez nowe wpusty zastosowane zostang na tym odcinku
studzienki z tworzywa DN60Omm.

Odcinek kanalizacji deszczowej od wylotu do studzienki D2 bedzie przebiegat bardzo ptytko
pod terenem. Spowodowane jest to matg gtebokoscig odbiornika jakim bedzie Biata Przemsza. Dla
zachowania przykrycia pozwalajgcego na wykonanie zwienczen studzienek oraz separatora konieczne
bedzie nieznaczne podniesienie terenu istniejgcego. W obszarze parkingu przy hotelu po wykonaniu
nowej kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ parking w takim zakresie aby nie utracit on swoich
wiasciwosci, a wody opadowe nie zalegaty na jego terenie. Na parkingu tym znajduje sie odwodnienie
liniowe oraz kanaty odprowadzajgce wody z nich. W razie konieczno$ci nalezy przesung¢ odwodnienia
liniowe tak zeby spetnialy swojg funkcje i potgczyc¢ je z istniejgcymi odptywami. Z kolei na odcinku ul.
Wodnej nowy kanat deszczowy nalezy obsypaé uzyskujgc lepsze przykrycie. Obsypanie nalezy
wykonaé za pomocg ttucznia. Obsypanie nalezy rozprowadzi¢ na catej szerokosci drogi tak zeby nie
powodowaé utrudnien w ruch. Wykonane obsypanie nie moze zawezac koryta Biatej Przemszy. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych zaleca sie jeszcze raz sprawdzenie wysokosciowe terenu
istniejgcego na obszarze przewidzianym do nadsypania, wykonujgc pomiary z wiekszym
zageszczeniem punktow wysokosciowych, zeby ostatecznie potwierdzic wysokos¢ koniecznego
nadsypania.

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonie ul. Ordona
konieczne jest wykonywanie prac budowlanych bardzo starannie. Nie sg znane doktadne gtebokoSci
istniejgcej infrastruktury, stad zaleca sie reczne wykonywanie odkrywek. W przypadku napotkania kolizji
w pierwszej kolejnosci nalezy stara¢ sie skorygowac zagftebienie projektowanej kanalizacji, nastepnie
sprawdzi¢ czy odkrywajgc wiekszy odcinek istniejgcej sieci mozna zmieni¢ jej zagtebienie. Jezeli nadal
nie bedzie mozliwe unikniecie kolizji nalezy zwréci¢ sie do danego operatora sieci o wydanie warunkéw
dla miejscowej przebudowy polegajgce na obnizeniu lub podniesieniu istniejgcej sieci. Wszystkie prace
w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela
zarzadcy danej sieci.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a jej posadowienie na
profilach.

3.1.1. Bilans ilosciowy woéd opadowych

Dla planowanej inwestycji wykonano nastepujgce obliczenia:

e dla wéd opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji i podlegajgcych podczyszczeniu
w separatorze zintegrowanym z osadnikiem.

Q}'nax:F‘ 1/} ql:l/S:I
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego - przyjeto deszcz o natezeniu:

q = 127,87 l/s*ha, dla:
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czasu trwania deszczu t =10 min,
prawdopodobienstwa wystepowania deszczu  p = 50%,

czestotliwosci wystepowania deszczu ¢ =2 (raz na 2 lat),

sredniego rocznego opadu atmosferycznego H < 800 mm,
F - powierzchnia zlewni:
Y - wspotczynnik sptywu; przyjeto:
dla nawierzchni utwardzonej asfaltowej Y =0,90,
dla nawierzchni chodnikow Y =0,85,
dla terenéw zielonych ¥ =0,15.

¢ - wspotczynnik opdznienia zalezny od charakteru zlewni — dla zlewni ponizej 1ha = 1
Odwadniana zlewnia zostata podzielona na dwie czesci:
1. obszar parkingu cigzgcy do zbiornika szczelnego jakim bedzie retencja kanatowa

2. pozostata czesS¢ terenu zlewni z ktorej wody bedg za pomocg kanalizacji bezposrednio
odprowadzane do cieku

Zakres zlewni Powierzchnia | Powierzchnia | << o | Zrzut wéd | Zrzut wéd
L.p. odwadniana | zredukowana
[ha] [ha] [Vs] [l/s] [m°/s]
1 Parking do zbiornika - retencja 0,279 0,251 32,14 20 0,02000
5 Parking, l.J|. Ordqna do kanalizacji ) 0,067 0,061 7.71 7.71 0,00771
deszczowej i do cieku — brak retencji
Razem 0,346 0,312 39,85 27,71 0,02771

Maksymalng ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni za pomoca
wylotu Wyl1 wyrazona w m%s podano ponizej.

Nr km L . . Powierzchnia | Powierzchnia | Zrzut Zrzut

Lp wylotu (odbiornika orlolEll silellEEge HlE odwadniana | zredukowana| waéd wod
" . Obreb,

Gmina dzia?ka [ha] [ha] [i/s] [m3/s]
Biata 0001

1 Wyl1 74+815 Wolbrom | Wolbrom, | 371,30 0,346 0,312 27,71 | 0,02771
Przemsza 4598/3

3.1.2. Retencja kanalowa

W zwigzku nie z brak dostepnego miejsca i niewielkie gtebokosci posadowienia kanalizaciji
deszczowej nie zastosowano urzgdzenia retencyjnego bezposrednio przed wylotem kanalizacji do
cieku. W zamian za to na odcinku ok. 50m na kanalizacji deszczowej przyjeto wykonanie retenciji
kanatowej pozwalajgcej na opoznienie odptywu wod. Retencja kanatowa wykonana zostanie pomiedzy
studniami D5 i D7 i wykonana bedzie z rur PP o $rednicy DN600. Pozwoli to uzyskaé pojemnosc ok.
15,27m>. Odcinek ten znajduje sie w poczatkowej czesci parkingu, w pierwszym miejscu gdzie pozwala
na to zagtebienie kanalizacji deszczowej. Taka lokalizacja retencji pozwoli na spowalnianie sptywu wod
opadowych i roztopowych z prawie catej powierzchni parkingu osiedlowego. Ograniczenie odptywu
wykonane bedzie w studni D5 poprzez zamontowanie na kanale odptywajgcym zwezki PVC Dz315/160.
Dodatkowo na wysokosci 0,6m nad kinetg wykonany zostanie przelew awaryjny w postaci dodatkowego
wylotu PVC Dz315, ktéry nastepnie zostanie potgczony z kanatem odptywajgcym za studnig przy
pomocy trojnika PVC Dz315/315/315. Zastosowanie przelewu awaryjnego konieczne jest z powodu
sposobu wykonania retencji czyli na kanale gtéwnym. Dlatego tez pomimo zmniejszenia odptywu
poprzez zastosowanie zwezki mogg na przestrzeni lat wystgpi¢ sytuacje gdzie poprzez przelew
awaryjny bedzie odptywaé woda, ilos¢ w wiekszej niz pozwoli na to zwezka Dz160.
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Pojemnosc¢ retencyjna | Odprowadzenie wod

Nazwa zbiornika Lokalizacja zbiornika ze zbiornika

L.p.

[m’] [l/s]

1 Retencja kanatowa  |Pomiedzy studniami D5 a D7 15,27 20

Lokalizacja retencji kanatowej nie pozwala na zebranie wszystkich wod dlatego pozostata czesc
wod pochodzaca z dolnej czesci parkingu oraz ul. Ordona zbierana przez kanalizacje deszczowg
bedzie odprowadzana do cieku.

3.1.3. Wylot do cieku

Urzadzenie wodne jakim bedzie wylot kanalizacji deszczowej Wyl1 wykonane bedzie w prawej
skarpie cieku oraz dodatkowo zostanie umocnione w celu zabezpieczenia tego elementu przed
uszkodzeniem.

Prefabrykat betonowy KPED 2.16 zostanie posadowiony na 15cm tawie betonowej wykonane z
betonu C20/25. W odlegtosci ok. 2,5m za wylotem oraz 1m przed wylotem nalezy skarpy oraz dno cieku
nabi¢ kotkami drewnianymi o srednicy 12cm i dtugosci 0,6m. Kofki nalezy nabi¢ réwno obok siebie
tworzac palisade, ktéra ma by¢ zlicowana z istniejgcg powierzchnig cieku (kotki nie mogg wystawac
ponad teren. Przestrzeh pomiedzy kotkami nalezy wybra¢ na gtebokos¢ 15cm i tg wolng przestrzeh
zasypa¢ kamieniem o gramaturze do 0,3m. Dodatkowo ze wzgledu na zlokalizowanie wylotu w
obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig 10% wylot kanalizacji deszczowej zostanie wyposazona
w klape zwrotna.

3.1.4. Studzienka z tworzywa

Studzienki Dn600 nalezy wykona¢ na bazie plastikowych elementéw dostepnych na rynku
i posiadajgcych certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na kanalizacji deszczowej. Studzienka z
tworzywa Dn600 sktadajg sie z polipropylenowej kinety przelotowej i doptywowej z kréécami Dz200,
rury wznoszacej oraz kompletnym zwiefczeniem dla witazéw zeliwnych klasy D400 (w terenie
najazdowym). Wszystkie wigczenie powyzej kinety studzienki z tworzywa nalezy wykonaé¢ przy pomocy
przejécia szczelnego typu in-situ. Potozenie wtazéw w terenie nalezy dostosowaé do otaczajgcego
terenu.

3.1.5. Studzienki betonowe

Zastosowano studzienki kanalizacyjne z kregdéw betonowych. Studnie kanalizacyjne betonowe
(z betonu klasy min. C35/45), o $rednicach Dn1200 mm i Dn1500, mm zaprojektowano jako wtazowe z
betonowych elementéw prefabrykowanych, z wyprofilowang kinetg posiadajgca spadek 1% w kierunku
przeptywu, produkowanych wg normy PN-EN 1917, tgczonych za pomocg uszczelek (zgodnie z normg
PE-EN 681-1), z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego F150.
W skfad kompletnej studni wchodzi¢ powinny nastepujgce elementy:

e monolityczna czes¢ denna (monolit tgcznie z kinetg) o $rednicy 1200 mm lub 1500mm o
wysokoséci dostosowanej do gtebokoséci studzienki;

e kregi betonowe Dn1200mm i Dn1500mm wg normy PN-EN 1917, tgczonych na uszczelke
odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN 681-1 lub monolit,

e prefabrykowane pierscienie odcigzajgcego z betonu klasy C35/45 o $rednicy dostosowanej do
Srednicy studni;

e zwienczenia z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz ¢600mm;

e prefabrykowane pierscienie wyrdwnawcze z betonu klasy C35/45 o $rednicy dostosowanej do
Srednicy wtazu;
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e w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane i
zintegrowane;

e przejScia rur przez Sciany szczelne typu PS z kré¢cami do podigczenia rur PP, PVC lub
zeliwnych;

e wiaz betonowo-zeliwny klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250
na terenach zielonych; o s$rednicy 600mm spetniajgce wymagania PN-EN 124; wiazy
zabezpieczone przed obrotem 2-4 ryglami; w terenach nieutwardzonych wtazy wysuniete ponad
rzedng terenu o w granicach ok. 4cm.

Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, osiggajgcej wskaznik
zageszczenia Is=0,95, stabilizowanej cementem.

Studzienki obsypywac¢ piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm, zageszczonymi
mechanicznie.

3.1.6. Studzienki wpustéw deszczowych

Studzienki typowe z rur lub kregéow betonowych Dn500mm, z betonu klasy C35/45,
wodoszczelne i mrozoodpornym z osadnikiem o gtebokosci min. 1,0m. Zwienczenia zeliwne klasy
D400 - ptaskie kraty do wbudowania w $cieku w jezdni wymiarach 400x600mm oparte na pier$cieniach
odcigzajgcych z betonu zbrojonego C40/50.

Zastosowane wpusty petnig funkcje osadnikéw dla danej drogi i wytapuja grubsze frakcje piasku
i zawiesin, dzieki czemu wody opadowe sptywajace do odbiornikéw sg podczyszczone. W zwigzku z
powyzszym nalezy przeprowadzac¢ regularne kontrole studzienek wpustdéw i ich koszy oraz stanu
osadzania zawiesin w elementach osadnikowych oraz wykonywaé w razie potrzeby czyszczenie np.
metodg cisnieniowg, w celu prawidtowego funkcjonowania systemu podczyszczania.

Na studzienkach wpustéw zastosowano kratki sSciekowe Zeliwne klasy D400. Stosowane
zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124 lub posiada¢ aktualng aprobate techniczna.
Studzienki muszg byé zgodne z normg PN-EN-1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe. Wpusty uliczne nalezy posadowi¢
na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci 20cm lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w
zaleznos$ci od warunkéw gruntowych.

Rzedne kratek $ciekowych nalezy dostosowac to rzednych istniejgcych przylegtego terenu, tak
zeby wystepowat odbior wody przez wpusty. W przysziosci na obszarze parkingu przy uktadaniu nowej
nawierzchni dla parkingu nalezy tak dostosowac spadki podiuzne i poprzeczne zeby umozliwi¢ odbiér
wod opadowych i roztopowych przez wpusty.

3.1.7. Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem

Do zatrzymania nadmiaru substancji ropopochodnych oraz zawiesin ogélnych sptywajacych
wraz z wodami opadowymi i roztopowymi do cieku przyjeto wysokosprawny separator lamelowy
zintegrowany z osadnikiem. Urzgdzenie to zostato przebadane dla przeptywéw nominalnych i
maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858 oraz Krajowg Oceng Techniczng i posiada
oznakowanie CE.

Korpus stanowi studnia betonowa (wg PN-EN 1917) zbudowana z prefabrykowanych
elementéw betonowych i Zelbetowych, wykonanych 2z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego =W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.
Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku
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z czym nie sg stosowane powioki wewnetrzne. Ze wzgledu na lokalizacje separatora w terenie
najazdowym zastosowany bedzie wtazy zeliwne lub Zzeliwno-betonowe o klasie D400.

Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowsg, separacji i odptywowg. Komora
separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajacy separacje grawitacyjng. Zamknieta komora
odptywowa uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sie do kanalizacji. Ponizej
pakietu lamelowego znajduje sie czes¢ osadcza, w ktérej zbieraC¢ sie bedzie wytrgcona z wody
zawiesina ogdlna. Przeptyw wigkszy od nominalnego, takze przeptywa przez uktad podczyszczajacy.

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w srodowisku
agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelniania.

Separator zintegrowany z osadnikiem 6/60/1200 charakteryzujg nastepujgce parametry:
e Qnom (NS) < 6 dm?/s - przeptyw nominalny — obliczeniowy dla projektowanej zlewni = 4,7 dm®/s

e Qmax < 60 dm%s — najwigksze obcigZzenie hydrauliczne bezpieczne dla urzadzenia i
zanieczyszczeh w nim zgromadzonych— obliczeniowy dla projektowanej zlewni = 54 dm®¥s

e Vcz=1200dm°’ - rzeczywista pojemnos¢ czesci osadcze;j
e Efekt oczyszczania <5 mg/dm3 substancji ropopochodnych
Maksymalny przeptyw $ciekéw kierowany do urzgdzenia nie moze przekracza¢ Qmax.

Czyszczenia separatora moze odbywaé sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia. Sekcje lamelowe sg elementem demontowanym i sg wyposazone w linki do ich
wyjmowania np. podczas czyszczenia separatora. Sekcje lamelowe mogg by¢ uzywane wielokrotnie.
Kontrole stanu technicznego urzadzenia wykonywa¢ 1 na rok. Kontrole ilosci zgromadzonych
zanieczyszczen 1 na pot roku.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych spetnia kryteria:

e §17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12.07.2019r.
<15 mg/dm3 substancji ropopochodnych i <100 mg/dm3 zawiesiny ogolnej w odprowadzanych
wodach opadowych i roztopowych,

e Normy PN-EN 858 dla separatoréow klasy |: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm3 substancji
ropopochodnych.

Zarzadca drogi oraz parkingu osiedlowego jest zobowigzany do zawarcia umowy na
eksploatacje urzadzen oczyszczajgcych z zagospodarowaniem odpadow. Firma odbierajgca
zanieczyszczenia powinna posiada¢ odpowiednie zezwolenie.

3.2.Warunki stosowalnosci materiatéow

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881), wszystkie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli:

e oznakowane sg CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczna, badz specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego UE Ilub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag
Zz wymaganiami podstawowymi,

e umieszczone w okre$lonym przez KE wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych  producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej,

e oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.
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Wszystkie elementy sieci muszg posiadaé oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatow
musi by¢ uzgodnione z przysztym eksploatatorem w zakresie zgodnosci ze standardami
obowigzujgcymi w danym przedsiebiorstwie.

3.3.Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury z PVC, PP i studzienki z tworzywa nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregéw betonowych i wpusty zostang wykonane z elementéw
prefabrykowanych z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, nienasigkliwego, wg BN-62/6738-07 wraz
z domieszkami uszczelniajgcymi, tgczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$¢ studzienek betonowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych z betonu klasy C35/45 mozna
dodatkowo zabezpieczy¢ przez natozenie izolacji 2R + 2Pg na gorgco lub z masy bitumicznej na zimno.
Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o norme PN/B-10729:1999.

Rury zeliwne nalezy zamawia¢ w fabrycznym zabezpieczeniu antykorozyjnym.
3.4.Préba szczelnosci dla kanalizacji

Po wykonaniu montazu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla
sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potgczen rur, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wymagania, co do préby szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy
dwoma studzienkami, przed przykryciem ich ptytami pokrywowymi, wypetniajgc odcinek kanalizaciji
wodg do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu
i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposob nadcisnienie zgodnie z obowigzujgcg normg powinno sie miescic
w zakresie od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz
generalng zasadg proby jest szczelnos¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu,
podczas ktérego Scieki bedg poprzez pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu. Po godzinnym
okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza sie kolejng probe 30 minutowa,
w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajgcq ilos¢ wody. Uwaza sie, ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilosé
wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m? powierzchni zwilzonej.

3.5.Technologia realizacji

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w wykopie otwartym. Kanalizacja
bedzie przebiega¢ w obszarze drogowym i w terenie zielonym. Prace nalezy wykonywac starannie tak
aby nie niszczy¢ zbyt duzego terenu. Urobek powstaly podczas wykopu nalezy w porozumieniu z
Inwestorem odktadaé we wskazanym przez niego miejscu. Powstaty urobek nie moze utrudniac
poruszania sie osobom trzecim oraz nie moze by¢ skladowany na parcelach nie bedacych witasno$cia
Inwestora bez uzyskania odpowiedniej zgody prawowitych wiascicieli.

3.6.Roboty ziemne i montazowe

Dla zakresu robét ziemnych objetych niniejszym opracowaniem kierownik budowy zobowigzany
jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z ustawg
z dn.27-07-2001 r o zmianie ustawy "Prawo budowlane" (Dz. U. z dn. 12-11-2001 r art. 21 a, pkt 1-10)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury nr 1256 z dn. 27-08-2002 r (Dz.U. nr 151) w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zwrécié
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szczegollng uwage na wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. Nowo budowany rurocigg
uktada¢ nalezy przy pomocy wykopow otwartych umocnionych. Przed rozpoczeciem wykopow przy
pomocy palikéw oznaczy¢ ich trase. W miejscach przewidzianych pod wykopy zdjg¢ warstwe humusu i
odlozy¢ w oddzielne miejsce. W obszarach drogowych nalezy wycigé warstwe asfaltu, a nastepnie
rozebra¢ podbudowy. Na obszarze parkingu hotelu w pierwszej kolejnosci rozebrana zostanie kostka
betonowa, a nastepnie podbudowa. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z wyjgtkiem niezbednych prac
recznych w rejonie miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Urobek odtozy¢ wzdtuz
wykopu po uzyskaniu zgody Inwestora oraz wiascicieli poszczegdlnych posesji tak aby usypana ziemia
nie zasypywata wykonanego wykopu. Nastepnie po ufozeniu rurociggu zgromadzong ziemie
wykorzystywa¢ do zasypywania wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych powinny by¢ umocnione
azurowo przy pomocy pionowo ustawionych bali, rozpartych okrgglakami. Gteboko$¢ wykopu wieksza o
20 cm od zagtebienia przewodu. Jest to niezbedna grubos¢ podsypki piaskowej pod przewody z
tworzyw sztucznych. Zasypke utozonego rurociggu wykonaé najpierw piaskiem do wysokosci 30 cm
liczac grubos¢ warstwy do wierzchu rury. Zasypke piaskowg zagesci¢ przy pomocy recznych ubijakow.
Kolejnym krokiem jest wykonanie zasypki wykopu z zageszczaniem warstwami. Po wykonanych
pracach ziemnych i montazowych teren budowy porzadkowaé¢ na biezgco. Rozplantowac zdjety
wczesniej humus, odtworzyé do stanu pierwotnego teren parkingu oraz drdg, z zachowaniem
koniecznego nadsypania terenu nad kanalizacjg i zapewnieniem poprawnego funkcjonowania parkingu
hotelowego oraz ul Wodnej. Na odcinkach gdzie ze wzgledu na plytkie posadowienie w strefie
przemarzania kanatu, konieczne bedzie jego docieplenie za pomocg keramzytu lub innych materiatow
izolacyjnych pozwalajgcych na wykonanie izolacji termiczne;j.

3.7.Zabezpieczenie wykopow

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢é dostosowana do Srednicy przewodu
i umozliwia¢ montaz elementow sieci kanalizacyjnej.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401 z pbdzniejszymi zmianami).

3.8.Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Teren, przez ktéry przebiegaé bedzie kanalizacja deszczowa moze byé zdrenowany.
Kazdorazowe uszkodzenie drenu nalezy naprawi¢ tak aby zachowac¢ ciggtosc przeptywu wody.

Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia sieci z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
wedtug obowigzujgcych norm.

Skrzyzowanie z istniejacg sieciag gazowg nalezy wykonaé bez stosowania rury ostonowe;j
poniewaz przedmiotowa kanalizacja deszczowa nie bedzie miata potgczenia z pomieszczeniami
mieszkalnymi. Jedynie nalezy zachowa¢ odlegtosci pionowe pomiedzy rurociggami zgodne z norma.
Odkryty gazocigg nalezy zabezpieczy¢é obsypka piaskowg do wysokosci 0,3m ponad wierzch
gazociggu.

Po wytyczeniu trasy pod kanalizacje nalezy w miejscu skrzyzowania z istniejgcymi kablami,
wykonac ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy
wykonac recznie zgodnie z: N SEP-E-004.

Zabezpieczenie kabla nN, teletechnicznego

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagesci¢ grunt pod i w okolicy istniejgcego kabla,
ktéry nalezy zabezpieczyC rurg ostonowg dwudzielng o srednicy 110 mm. Nastepnie wykonac posypke
z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgcg kabel. Na
podsypce z piasku umiesci¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czes¢
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wykopu wypeni¢ gruntem rodzimym i zagescic.
Zabezpieczenie kabla SN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagesci¢ grunt pod i w okolicy istniejgcego kabla,
ktéry nalezy zabezpieczyC rurg ostonowg dwudzielng o srednicy 160 mm. Nastepnie wykonac posypke
z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgcg kabel. Na
podsypce z piasku umiesci¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czes¢
wykopu wypeni¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Powyzsze prace nalezy wykonywaC po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia
i pod nadzorem ich Wiasciciela.

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi sieciami nalezy wykonac recznie pod
kontrolg odpowiednich stuzb.

Wszelkie znalezione uzbrojenie podziemne nie zidentyfikowane na mapie nalezy zgtosi¢ do
wiasciwego organu.

3.9.0dwodnienie wykopoéw

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujgcych w czasie wykonywania robot, opracowany zostanie przez Wykonawce. W czasie
wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych.

Odwodnienie wykopdéw z wod opadowych lub infiltracyjnych prowadzi¢ przez pompowanie na
teren Inwestora po uzyskaniu jego zgody, lecz tak, zeby woda nie zalewata drogi lub terendw
sgsiednich prywatnych posesiji.

W przypadku stwierdzenia w wykopach statego utrzymywania sie woéd gruntowych wéwczas
poszczegdlne elementy wykonywanej kanalizacji deszczowej nalezy docigzy¢ stosujgc sie do
wytycznych producenta. W przypadku studni i separatora nalezy wykona¢ odpowiednie obetonowanie
kotwione do obiektu. Z kolei rury mozna miejscowo obetonowac lub kotwigc je paskami metalowymi
wykonanymi ze stali nierdzewnej do wykonanej z betonu podbudowy.

3.10. Etapizacja roboét

Realizacje odcinkdéw rurociggdbw proponuje sie w nastepujgcej kolejnosci; poczgwszy od
zidentyfikowania gteboko$ci posadowienia istniejgcego uzbrojenia i sprawdzenia czy bedzie mozliwe
posadowienie kanalizacji zgodnie z profilem podtuznym. Nastepnie wykonanie wylotu do cieku i dalej
uktadanie kanatdw w goére umozliwiajgc tym samym sptywu woéd opadowych i roztopowych do
odbiornika z wykonanej juz czesci prac.

3.11. Zabezpieczenie placu budowy, przejs¢ dla pieszych i przejazdow

Ze wzgledu na prowadzenie prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej na terenie
zamieszkatym nalezy zabezpieczy¢ plac budowy barierami ochronnymi, wyposazonymi
w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne. Miejsca wykopdw otwartych zabezpieczyc
balustradami. Pamieta¢ nalezy o utrzymaniu nalezytego porzadku w rejonie placu budowy w trakcie
prowadzenia robot.
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4. UWAGI KONCOWE

wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami techn. wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych, cz. 2. Instalacje sanitarne i przemysfowe",

— proby szczelnosci wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— uwzgledni¢ uwagi podane przez instytucje i wiascicieli posesiji, uzgadniajgcych dokumentacje,
— zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej,
— do odbioru technicznego przygotowac:
a) pozytywny wynik préby szczelnosci,

b) projekt techniczny powykonawczy 2z naniesionymi przez wykonawce domiarami
i ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

d) pisemne odbiory prawidlowego wykonania robét w rejonach kolizji z istn. uzbrojeniem
podziemnym, dokonane przez uprawnionych pracownikéw zaktadéw eksploatujgcych to uzbrojenie —
jezeli takie wystgpia,

e) oswiadczenia podpisane przez wiascicieli posesji o nie zgtaszaniu zastrzezen dotyczgcych
uporzgdkowania prywatnych posesji po wykonanych pracach,

f) oSwiadczenie gwarancyjne wykonawcy.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w oparciu
o aktualng wiedze techniczng
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegélnienie | Jedn | llogé | UWAGA
Kanalizacja deszczowa

Rura kanalizacyjna PVC-U Lita SN8
Dz315x9,2 mm mb. 141,0
Dz250x7,3 mm mb. 14,5
Dz200x5,9 mm mb. 90,5
Dz160x4,7 mm mb. 21,5
Rura kanalizacyjna kielichowa zeliwna STD
DN300 mm mb. 59,0
DN250 mm mb. 11,0
DN200 mm mb. 7,0
Rura kanalizacyjna PP-B SN8
DN600 mm mb. 50,5
Ksztattki kanalizacyjne PVC SN8
Trojnik PVC Dz315/315/315mm szt. 3
Kolano PVC Dz315/87,5° szt. 3
Nasuwka PVC Dz315mm szt. 1
Zwezka PVC Dz315/160mm szt. 1
Zwezka PVC Dz250/160mm szt. 1
Separator lamelowy betonowy zintegrowany z
osadnikiem, dla przeptywu nominalnego <6l/s i kol 1
maksymalnego <60l/s, osadnik V=1 2m?, korpus pl.
betonowy Dn1500, wtaz Zzeliwny klasy D400 najazdowy
Studnia betonowa Dn1500 na kanale PP-B DN60O,
zwienczenie typu ciezkiego, wtaz zeliwny Dn600 klasy kpl 2
D400 ryglowany z wypetnieniem betonowym
Studnia betonowa Dn1500 na kanale PP-B DN60O,
zwienczenie typu ciezkiego, wtaz zeliwny Dn600 klasy kpl. 1
D350 ryglowany z wypetnieniem betonowym
Studnia betonowa Dn1200 na kanale zeliwnym DN300,
zwienczenie typu ciezkiego, wtaz zeliwny Dn600 klasy kpl 3
D400 ryglowany z wypetnieniem betonowym
Studnia betonowa Dn1200 na kanale PVC Dz315,
zwienczenie typu ciezkiego, wtaz zeliwny Dn600 klasy kpl 3
D400 ryglowany z wypetnieniem betonowym
Studnia betonowa Dn1200 na kanale PVC Dz315,
zwienczenie typu ciezkiego, wtaz zeliwny Dn600 klasy kpl 1
D350 ryglowany z wypetnieniem betonowym
Studnia betonowa Dn1200 na kanale PVC Dz200,
zwienczenie typu ciezkiego, wtaz zeliwny Dn600 klasy kpl 1
D400 ryglowany z wypetnieniem betonowym
Studnia z tworzywa Dn600 na kanale Dn250,
zwienczenie typu ciezkiego, wtaz zeliwny klasy D400, kpl 2
kineta z kré6¢cami uchylnymi, rura trzonowa karbowana,
Wopust uliczny deszczowy, korpus betonowy Dn500,
zwienczenie typu ciezkiego, ruszt zeliwny typu kpl 17
ptaskiego klasy D400, osadnik L=1,0m
Przejscia szczelne przez $ciane studni betonowej dla
rur:
DN600 PP-B szt. 4
Dz315 PVC szt. 10
Dz250 PVC szt. 1
Dz200 PVC szt. 28
Dz160 PVC szt. 3
DN300 zeliwo szt. 5
DN250 zeliwo szt. 4
DN200 zeliwo szt. 2
Wylot betonowy betonowy prefabrykowany do cieku| szt. 1
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KPED 02.16 dla rury zeliwo DN300

Klapa burzowa dla rur PE Dn300 szt. 1
Umocnienie dna i skarp kotkami drewnianymi o $rednicy
12cm i dlugosci 12cm oraz wypetnienie kamieniem o m? 17

gramaturze 0,3m warstwg 15cm
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UPRAWNIENIA | IZBY

| £ B A

_ INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TJH-LWJ-XIT *

Pan Przemystaw Pospiech o numerze ewidencyjnym SLK/15/1026/19

adres zamieszkania ul. 13 Zakretéw 74, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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S LASKA
OKREGOWA
¥y o7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8049/18 DECYZJ A Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r, poz. 1202 z péZn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 usfawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemysltaw Pogpiech
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 kwietnia 1980 w O$wigcimiu

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8049/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i konfrola

techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy .
Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuZy prawo odwolania do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej (zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyfnej SIOIIB w Kafowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia cdwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotanjia wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZenia oswiadezenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosei i prawomocnosci — zamyka to réwnie? droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.
orzekajgcy OKK
“——"mgr inZ. Franciszek Biiszka

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Pogpiech
13 Zakretéw 74
43-300 Bielsko — Biata
2; Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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POLSKA
I Z B A

f’f INZYNIERGW
o il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AKK-WLD-TZX *

Pan Marcin tukasz Knapik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0028/18

adres zamieszkania ul. Andrychowska 156, 32-641 Piotrowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 1.
| OKREGOWA
| Z B A
= [NZYNIEROW
BUDCWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0723/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilekidw oraz
inzynieréw budownictwa ffekst jednolity: Dz U z 2016 r., poz. 1725}, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 usl. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz Ul z 2017 r., poz. 1332 z pésn. zm.),
§ 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
[unkeji technicznych w budownictwie (Dz. L1 z 2614 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marein Lukasz Knapik
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 29.02.1980 r. w Oswigeimiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0575/PWBS/17

do projcktowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku % uwzglednicniem w catoici zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
deeyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budowniclwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 1j.):
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kidry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepewania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
W przypadku #lozenia przez strong adwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2)
stromie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzckajacy
Okregowsj I?is_}i Kwalilikacyjnej
7

Malopglskiej OLLE

mgr inz. Tadeusz Sutkowski

inz. Stamstaw Chrobak

mer inz Maria Duma
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DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA
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RYSUNKI

Spis rysunkoéw:

1.

© o0 N O o A~ W N

Orientacja

. Projekt zagospodarowania terenu

. Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j

. Schemat urzgdzenia podczyszczajgcego

. Wylot kanalizacji deszczowej do istniejgcego cieku

. Studzienka D5 regulujgca odptyw

. Studzienki betonowe przelotowe i potgczeniowe DN1200 i DN1500mm
. Wpust uliczny

. Schemat studzienki z tworzywa DN600

10. Schemat podwieszenia podkopanego rurociggu

11. Schemat zabezpieczenia kabli

12. Schemat zabezpieczenia wykopdéw




