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STUDZIENKI KANALIZACYJINE PREFABRYKOWANE 13 1. Integralng czeScig dokumentacji jest opis techniczny

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym i profilem podiuznym
PRZELOTOWE | _uo_\uymN_mZ_Qs\_m #1200 | 91500 3. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 i PN-EN 1610

PRZEKRG. PRZEKRO \ 7 4. Zwienczenie studzienek wykonac zgodnie z EN 124:2000
SKALA 1:25 SKALA 1:25 5. Posadowienie studni kanalizacyjnych na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci 20cm lub plycie betonowej

RT 9 21200 | 250 21500 (C12/15) grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych. Zageszczenie podtoza min. 0,97.

6. Posadowienie osadnikdw ponizej poziomu wody gruntowej wykonac nalezy na ptycie betonowej (korku wykonanym w dnie
wykopu), o grubosci zaleznej od poziomu wody gruntowej jednak nie mniejszej niz 0,5m. Studnia zakotwiona do plyty
zgodnie ze wskazaniami producenta studni .

v 7. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacji (niebedacy tematem w/w opracowania) Wykonawca wykona

z % we wlasnym zakresie.

SCHEMAT USYTUOWANIA KANALOW 8. Przy zamodwieniu rur u Producenta zaméwic nalezy w komplecie odpowiednie przejscia szczelne

OZNACZENIA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM 9. kgczenie prefabrykowanych elementow studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych, wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1

STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 10. Pierscienie odcigzajgce nalezy stosowac jedynie w obrebie drdg i placow na studzienkach gdzie nie stosuje sie zwezek

8 11. W obrebie drog mozna stosowac studzienki bez pierscieni odcigzajgcych wykonanych na bazie zwezek lub ptyt

i 7 / pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni betonowych materiatdow dopuszczajgcych stosowanie

) takich rozwigzan w drogach, prefabrykatéw wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1917:2000 oraz poprawny i staranny

\ 3 j 7 montaz zgodnie z wytycznymi producenta oraz akceptacji Inspektora Nadzoru.

12. Izolacja systemowa wg producenta studzienek. W przypadku gruntéw silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolagji

2 \ podja¢ wspdlnie z Inzynierem i Projektantem. Dopuszcza sie rezygnacje z izolacji zewnetrzej studni pod warunkiem
© o uzyskania odpowiedniego oswiadczenia producenta.

K2 13. Rzedne wtazdw studni znajdujgcych sie w terenie utwardzonym dostosowaé do niego.

A _ . Kl <3 14. Rzedne wiazdw studni znajdujgcych sie w terenie nieutwardzonym (zielonym) wynie$¢ ok 8 cm ponad rzedng terenu

WLOT D2 b )

15. Ilos¢ oraz wysokos¢ kregdw (rowniez wysokos$¢ elementu dennego studni) dobraé w zaleznosci od wysokosci studni i

/ o rzednych wlotéw/wylotéw rur.

16. Rzedne charakterystyczne oraz Srednice wg profili oraz zestawien tabelarycznych.

KO 17. Usytuowanie wilazu i stopni ztazowych dostodowac¢ do uktadu wlotdéw i wylotéw kanatéw oraz lokalizacji studni w terenie

7 12 18. Studzienki o wysokosci komory <1,8m uznawane s3 jako studzienki niewtazowe. Eksploatacja kanalizacji przez te

Y studzienki za pomocg weza WUKO.

19. Gdy kanat prowadzony jest ponizej zwierciadta wody gruntowej Sciane zewnetrzng zabezpieczyé poprzez wykonanie
izolacji z powszechnie uzywanych materiatéw powierzchniowych stosowanych na zimno.

WYLOT STUDZIENKA KANALIZACYINA PRZELOTOWA/POLACZENIWA 1200/ <1500 mm

Objasnienia:

Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu klasy C35/45, wodoodporne,
mrozoodporne wg PN-EN206:2003; DIN 1045 i DIN 4281:

1 - dno studzienki betonowe ©@1200/©1500 mm

2 - kregi betonowe ©1200/1500 mm

3 - ptyty pokrywowe zelbetowe

4 - zwezki betonowe ©1200/21500
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8 - pierscienie dystansowe betonowe )
9 - wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego lub sredniego z wypetnieniem betonowym ; UL. GORSKA 200
a) wilaz ciezki klasy D400 w terenie najazowym - wg PN-EN 124:2000 %é_,_m;%am ﬂw_..www_“_nmm_.wuw w._.nwn“

Kavobina Kabica

b) wkaz Sredni klasy C250 w terenie nienajazdowym - wg PN-EN 124:2000 biuro.mkkonstrukcje@gmail.com
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10 - stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-EN 13101:2005 qgm_ﬂ,o_.m_ﬁ budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie " SANITARNA
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11 - przejscie szczelne dla rur zgodnie z profilem ul. Ordona w Wolbromiu "~ pw
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ADRES GMINA WOLBROM, DZIALKI EW NR: 22971, 229611, 229511, 209411, 22931, 229211, 22911, 22901, 22891, 22881 f—=

12 - rury z _U_U|W~ mﬁ—‘C_AﬁC—‘m_—:_m~ ﬁ<_u n_ﬂN_A_ SN m_AZ\:\: _Amm:n—.._0<<m~ *@ONODQ na uszczelke INWESTYCH ™ 98711, 28611, 228511, 2284/, 22831, 226211, 228111, 22791, 22771, 2275/, 227411, 2273/, 22701, 22691, 05-2021
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2267/5, 2266/5, 2324/8, 226618, 4507/2, 2252, 2253, 2261/10, 2258, 4533/4, 4598/3
gumowg, w mﬂm.n_z_nmnj UZHUN 600 mm, o Studzienki betonowe przelotowe i polaczeniowe 1
- rury z PVC-U, lite, typ ciezki SN 8kN/m, kielichowe, faczone na uszczelke ©1200 i @1500mm
INWESTOR GMINA WOLBROM

21200 mois 21200 7\ 21200 moix 21200 7\ ©C30.<<m~ (0] mﬂmn_z_ﬂ.“«\ UNme i NOOD\:.S\ ___ uL. xgxwﬁwm\:_um.wé WOLBROM __
7 7 7 7 - rury zeliwne kanalizacyjne, kielichowe, fgczone na uszczelke gumowg N
21200 21500 o Srednicy DN 300 - 200 mm, mgr inz P.Pospiech SiksosaPwesA9 |

& \_ Noo & ‘_ moo H 2 H H H 5 5 5 SPRAWD: JUPR.NR PODPIS
13 - pierscienie odcigzajace zelbetowe. mar in%. Marcin Knapik MAP/0575/PWBS/17
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