Opis Przedmiotu Zaméwienia

I Opis przedmiotu zamoéwienia wg kodow CPV:

45 000 000-7 Roboty budowlane

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg

45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy upustow

45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni drég

1l. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa sieci wodociggowej oraz remont przylaczy
wodociggowych na dziatkach ewid. nr 12273/4, 12275, 12279, 12292/2, 12297, 12298, 12309,
12310, 12311/2, 12390/4, 12397/4, 12396, 12410/3, 12411/4, 12412/2, 12416/2, 12418/1,
12419/1, 12422/3, 12431/1, 12440/2, 12273/2, 12318/2, 12318/1 na ul. Krolowej Jadwigi
w Nowym Targu.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat okreslony w ponizszych dokumentach:

Zgtoszenie budowy przyjete bez sprzeciwu dnia 15.04.2022 r. nr BA.6743.201.2022.MR
Zgtoszenie budowy wraz z decyzja Matopolskiego Wojewddzkiego Inspektoru Nadzoru
Budowlanego w Krakowie z dnia 11 maja 2022r. znak WI-11.7843.15.15.2022.EBu
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

przedmiar robot

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw MZWiK.

W zakres zadania wchodzi rowniez:

—  kierownik Budowy/Robot;

— wytyczenie inwestycji w terenie;

— wykonywanie dokumentacji fotograficznej robét zanikowych z dokfadnym opisem
miejsca;

— inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robdét wraz obmiarem do rozliczenia
czesciowych i rozliczenia koicowego;

— zapewnienie ciggtosci dostawy wody
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— sporzadzenie projektu (wraz z koniecznymi uzgodnieniami) czasowej organizacji ruchu,
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonywanych robét oraz
przywrdcenie statej organizacji ruchu;

— wykonanie préby szczelnosci instalacji;

— zapewnienie objazddw, oznakowania, zabezpieczenia placu budowy;

— utrzymanie przejezdnosci drég w dni robocze co najmniej w godzinach od 19.00 do
7.00 rano, oraz w dni wolne od pracy;

— dostawa i montaz rur potdwkowych zabezpieczajgcych skrzyzowania z liniami
podziemnymi enn i tp zgodnie z warunkami zarzgdcéw sieci. Nalezy uwzgledni¢ koszt
odbioréw wykonanych zabezpieczen przez zarzagdcéw sieci;

— dokonywanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich uzgodnien z gestorami sieci,
instytucjami itp. jakie okazg sie niezbedne dla wykonania inwestycji;

— przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego wnioskdow o zezwolenie na zajecie pasa
drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia sieci wodociggowe;j .

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz
wersja elektroniczna na ptycie CD — 1 szt).

— zagospodarowanie, powstatych w wyniku prowadzenia robét, odpadéw we witasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

~ oraz wszystkie inne roboty, ustugi i dostawy ktére sa konieczne do prawidiowej
realizacji przedmiotu zamédwienia.

— uczestnictwo w comiesiecznych radach budowy

IV.  Parametry techniczne robét:

Przebudowa sieci wodociggowej z rur PE 100-RC SDR11 DN 160 - 218,00 mb
Przebudowa sieci wodociggowej z rur PE 100-RC SDR11 DN 110 - 6,00 mb
Wymiana hydrantéw podziemnych DN 80— 2 kpl.

Montaz zasuw DN 100 - 3 kpl.

Montaz zasuw DN 150 -1 kpl.

Montaz zasuw DN 40 i DN 50 — 31 kpl. L
Wymiana przytgczy wodociggowych PE DN 40 i DN 50 — 317,00 mb,

NouswNR

Roboty budowlane prowadzone bedg w wykopie wasko przestrzennym szalowanym oraz cze$ciowo
przewiertem sterowanym. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze
budowy wraz z dostawg medidw: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ roboty budowlane zwigzane z budowg sieci wodociggowej zgodnie z obowigzujgcymi

normami technicznymi oraz sztukg budowlana.

Prace Budowlane prowadzone bedg w strefie ochrony konserwatorskiej wg obowigzujacego MPZP.
Postepowanie zgodnie z wydang opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw Delegatura w
Nowym Targu.




V Odbiory rohét

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére zgtasza Wykonawca, dokonujg Zamawiajacy
wraz z pracownikami MZWiK. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do ich odkrycia na
wiasny koszt i ryzyko.

a) Odbiér czesciowy obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg projektows;
—~  odbidr techniczny wykonanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone stosowne protokéty odbioru robét
zanikowych oraz odhioréw czesciowych.

b) Odbioér konicowy

Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru korncowego (w terminie obowigzywania umowy)
dokonuje Kierownik Budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy. Nastepnie Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych dostarczy Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje powykonawczg. Po potwierdzeniu wykonania robdt oraz po zweryfikowaniu
kompletnosci przediozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci zwigzane z koricowym odbiorem przedmiotu umowy w
terminie okresSlonym w umowie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek,
Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

V1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektéw (inwentaryzacja ta
musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdw os$rodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej),

1. Dokumentacje geodezyjng, powykonawczg na no$niku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf oraz
.shp, Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi
geodezyjnie), w formie papierowej oraz na no$niku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf),

2. Domiary geodezyjne (wspotrzedne geodezyjne) na ptycie CD/DVD,

3. Szczegotowe zestawienie wykonanych robot podpisane przez Kierownika Budowy/Roboét oraz
potwierdzone przez geodete (dfugosci rurociggédw mierzone w osiach obiektow),

4. Kosztorysy powykonawcze

5. Oswiadczenie Kierownika Budowy/Rob6t o zgodnosci wykonania inwestycji zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz normami

6. Oswiadczenie Kierownika Budowy/Robét o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw
po wykonanych robotach,

7. Oswiadczenie Kierownika Budowy/Robdt o uporzadkowaniu terenu zajetego pod zaplecze
budowy wraz z odbiorem przez wilasciciela terenu

8. Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji
inwestycji

9. Protokoty odbioréw czesciowych i zanikajgcych

10. Protokoty z préb szczelnosci sieci wodociggowe;j

11. Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)




12. Protokoty likwidacji sieci z opisanymi odcinkami, dtugosciami, materiatem, $rednicg oraz
opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaz, zamulenie)

13. Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)

14. Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw potaczeniowych
i istotnych robot zanikowych, dokumentacje fotograficzng z realizacji robét)

15. Zatwierdzone wnioski materiatowe

16. Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz
z o$wiadczeniem Kierownika Budowy/Robdt, ze w trakcie realizacji inwestycji zostaty
zabudowane zatwierdzone materiaty

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej
(skany wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej) na nosniku CD/DVD.

Forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersja
elektroniczng (na nosnikach CD/DVD). Wewnatrz segregatora pt. ,Dokumentacja Powykonawcza"
powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w
wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy. Egzemplarze dokumentacji
opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie,
decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w
projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne. Wszystkie kopie
dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem
Kierownika Budowy/Rob6t. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane
w formacie .pdf oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pdiniejsze
wykorzystanie.

VII. Wymagania materiatowe
Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegdlnoéci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

2. zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegélnosci OPZ,

3. zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych
i wodociggowych ” opracowanych przez MZWiK Nowy Targ

4. nowe i nieuzywane, klasy |

Cena robot podanych w ofercie bedzie ceng kosztorysowa obliczong na podstawie faktycznie
wykonanych prac. Zamawiajgcy wymaga, by przyszly Wykonawca dokonat wizji lokalnej
i sprawdzenia w terenie warunkdw wykonania niniejszego zaméwienia oraz zakresu wykonanych
prac w celu wiasciwego okreslenia ceny ofertowej zamdwienia.
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