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Jedlina-Zdréj, dn. 23.23.2021 r.

(miejscowo$¢ i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Montaz kotla gazowego i wykonanie wewnetrznej instalacji
gazu w lokalu mieszkalnym
ul. Pitlsudskiego 25b/2, 57-400 Nowa Ruda, dz. nr 80/2, obr. 4 Nowa Ruda

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 23.12.2021 r.
dla: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat:
JAN BARBIERIK

instalacje sanitarne i gazowe
UAN.VI-f/3/198/89
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POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryfikacympm:

DOS-SVP-GRY-WL7 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1486/01
adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest czlonkiem Dolnodlgskie] Okregowe| Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od o powiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczycego Rady Dolnodlgskiej Okrggowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie slektroniconym (De. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elekironicine] opatrzone berpiecinym podpisem elektronicenym wendikowanym priy pomocy wainego kwallfikowsnego cermyfikatu sq
riwmcwatne pod wigldemn skutktw prawnych sokumentom opatreonym podpisami wiasnoreceaymi.)

* Weryfikacjg popi §cl danywch w ninieg dwiad iu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego tadwisdcrenia na
stronbe Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontakiujgc sig & biurem wiadcine] Okrggowe liby Indynierdw
Budownictwa.

==
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejqcy

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, kategoria obiektu: XIII.

Stan projektowany

Projektowana instalacja gazowa lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania
Obecny sposob uzytkowania: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, spos6b uzytkowania
nie zmieni sie.

Ekspertyza elementéw budynkéw

Przedmiotowe zamierzenie - projektowana i instalacja gazowa zaden sposob nie wptynie na
konstrukcje obiektu. Stan techniczny budynku jest dobry. Nie zauwazono w obiekcie elementéw
mogacych strwozy¢ zagrozenie podczas prac montazowych. Prace montaZzowe przebiega¢ beda
bez ingerencji w konstrukcje obiektu. Lokal uzytkowy podlegajacy modernizacji w stanie
dobrym.

Program uzytkowy
Lokal mieszkalny sktada sie sktada sie z 4 pomieszczen (przedpokoju, kuchni, tazienki, pokoju),
Pomieszczenie w ktérym z zaprojektowano kociot gazowy posiada:

- powierzchnie 8,10m2,
- kubature 22,52ms3,
- wysokos$¢ 2,78m,

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy

Przedmiotowa dziatki nr 80/2 stanowi zabudowany teren budynkiem wielorodzinnym z
lokalami mieszkalnymi z pelnym wyposazeniem instalacyjnym, wod.-kan., energia elektryczna,
gaz.

Przedmiotowy lokal wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczna,
oraz piec na opat staty (przeznaczony do likwidacji), gaz. Instalacja gazowa zasilana bedzie z
sieci miejskiej n/c gazem GZ-50, poprzez istniejace przytacze gazowe. Zawoér gtowny (ogniowy)
znajduje sie na $cianie budynku. Projekt zaktada montaz nowego gazomierza i wykonanie
wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Stan projektowany
Projekt budowlany zaktada montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komora

spalania o mocy maksymalnej 21kW z naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego.
Projekt budowlany montazu kotta gazowego zaktada wykorzystanie istniejacej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym. Projektowany kociot zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu
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kuchni. Kubatura pomieszczenia z kottem wynosi 22,52m3. Instalacja gazowa bedzie posiada¢
podejscie licznikowe w miejscu wskazanym na klatce schodowe;j.

Projektowang instalacje z kottem wigczy¢ za gazomierzem do projektowanego podejscia
do kotta gazowego rurg @18. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych na lut twardy. Kuchenke
gazowg podiaczy¢ zgodnie z rysunkiem projektu budowlanego. Poziome przewody usytuowac¢ w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody gazowe
prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku pionu na tynku i mocowa¢ za pomocg obejm. Przej$cia
przewodéw przez przegrody pionowe wykona¢ w tulejach ochronnych. Przed urzadzeniami
gazowymi, zainstalowano kurki gazowe. Kociot c.o. potaczy¢ na state z przewodami instalacji
gazowej.

Przed oddaniem instalacji nalezy wykona¢ prdébe szczelnosci, w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzenia préby szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony
protokét. Sprawdzong instalacje nalezy pomalowac lakierem.

Catos$¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych", tom II - instalacje sanitarne.

Instalacja c.o.
Instalacja c.o., zasilana bedzie z kotta umieszczonego w pomieszczeniu kuchni. Catoscia

instalacji bedzie sterowat ukitad automatycznej regulacji oraz sterownik pogodowy. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur miedzianych. Przewody miedziane nalezy taczy¢
przez lutowanie miekkie. Podej$cia do grzejnikéw prowadzi¢ zgodnie z rysunkami ze spadkiem
2% od najdalej oddalonego grzejnika do kotta. Wszystkie przewody instalacji nalezy prowadzi¢
w izolacji cieptochronne;j. PrzejScia przewoddw przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Mocowanie przewoddéw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman sieci przewodéw. O$ przewodow
zasilajacych potozona jest zawsze 80 mm od bocznej krawedzi grzejnika, natomiast 0§ przewodu
powrotnego w odlegtosci 30 mm. Odwrotne podtaczenie spowoduje spadek mocy grzejnika w
gatgzkach 30%.

Doboru grzejnikéw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworow termostatycznych
przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki stalowe ptytowe zostaty wkreslone na rzucie
kondygnacji. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta grzejnikow.
Instalacja c.o. bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach na grzejnikach przez
odpowietrzniki reczne. Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe ze ztaczka do weza.

Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany bedzie kociot c.0. (kuchnia), spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 roku "W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U.

02.75.690 z p6Zniejszymi zmianami, musi jednak posiada¢ wentylacje.

Wentylacje wywiewna pomieszczenia z kottem stanowi kanat wentylacyjny o przekroju
minimalnym 14*14 cm wskazany w opinii kominiarskiej w kanale nr 4.

Nawiew do pomieszczenia z zewnatrz - poprzez nawiewniki okienne, wskazane na
rysunku projektu budowlanego. Spaliny z kotta c.o0. odprowadzi¢ poprzez projektowany wktad
powietrzno-spalinowy, kwasoodporny 80/125 WSPS, w istniejacym kominie nr 11 w miejscu
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wskazanym na rysunku projektu i opinii kominiarskiej. Nawiew do kotta przewodem
nawiewnym z zewnatrz zgodnie z rysunkiem projektu i opinig kominiarska.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametr Jednostka miary Stan istniejgcy Stan projektowany
Kubatura pom. z kottem m3 22,52 22,52
Pow. uzytkowa pom.z m?2 8,10 8,10
kottem
Wysokos$¢ pom. z kottem m 2,78 2,78

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie
bedzie podlegat rozbudowie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian - 4 pomieszczenia (przedpokdj, kuchnia, tazienka, pokoéj)

7. Liczba lokali mieszKkalnych dostepnych dla osdb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sasiednie

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

a) zapotrzebowanie na gaz 3000m3/rok,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emisja z kotta gazowego 21 kW
- C02 = 2,33 Mg/rok;
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- PM2,5=0,000025 Mg/rok;
- PM10 = 45,2 kg/rok.
Redukcja CO2 - 4,507 Mg/rok;

Emisja mie$ci sie w wartos$ciach dopuszczalnych,

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.
f) w zakresie energooszczednosci
Kotty gazowe pracuja w najwyzszej klasie energooszczednosci A+.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania: 8874 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cwu: 604 kWh/rok
Razem roczne zapotrzebowanie na energie konicowa: 11602 kWh/rok

Dostepne nosniki energii:

Na cele niniejszej analizy przyjeto wykonanie kottowni opalanej paliwem gazowym
wspomaganym panelami stonecznymi do przygotowania c.w.u. oraz pompe ciepta powietrze-
woda zasilang energia elektryczna.

Warunki przytqczenia do sieci zewnetrznych
Brak sieci cieptownicze;.
Energia elektryczna - w sposoéb istniejgcy z przytacza.

Wybor systeméw do analizy poréwnawczej.
Do celéw poréwnawczych przyjeto system na kotle na paliwo gazowe oraz wariant alternatywy
pompe ciepta powietrze-woda.

Obliczenia porownawcze
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System gazowy:
«  sprawno$c¢ systemu co: 0,72
+ sprawno$c¢ systemu cwu: 0,8
+  koszt budowy: 13000,00 z1,
+  koszt paliwa: 3000,00 zt/rok

System alternatywny:
«  sprawno$c¢ systemu co: 1,62
+ sprawno$¢ systemu cwu: 1,85
+  koszt budowy: 40000,00 zi,
+  koszt energii elektrycznej: 7000,00 zt/rok

Wyniki analizy

Koszty systemu alternatywnego s3 wyzsze w stosunku do systemu konwencjonalnego.
Dodatkowo w budynku wielorodzinnym brak jest miejsca na montaz centrali grzewczej.

Biorac pod uwage dostepne mozliwosci techniczne, ekonomiczne i sSrodowiskowe oraz wyniki
niniejszej analizy poréwnawczej podjeto decyzje o realizacji systemu opartego na kotle na
paliwo gazowe ze wzgledu na korzystny bilans ekonomiczny oraz oddziatywania na Srodowisko.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

Catos¢ instalacji c.0. podlega wymianie i modernizacji.

Instalacja gazowa wymaga montazu podejScia pod projektowany kociot gazowy.
Kominy istniejgce nie podlegaja rozbudowie.

Instalacja elektryczna wymaga wykonania gniazda w poblizu kotta gazowego.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

Informacja ogélna

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Warunki p.poz.
pozostajg bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnacji. [1
Funkcja i przeznaczenie budynku - lokale mieszkalne i kwalifikuja sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]

Biorac pod uwage ilo$¢ kondygnacji mieszkalnych, kategorie zagrozenia ludzi, to cato$¢ budynku
zaliczona jest do klasy D odpornos$ci pozarowej a elementy budowlane odpowiadajg klasie
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W strefie zachowane s3g warunki ewakuacji na zewnatrz budynku tj. przejscia i dojscia
ewakuacyjne.

PrzejScia ewakuacyjne - brak pomieszczen zbiorowych a lokale mieszkalne z przej$ciami
ewakuacyjnymi do 40 m.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi wojewodzkiej.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.

Opracowat:
inz. JACEK BRZOZOWSKI
instalacje sanitarne i gazowe

Projektowat:

JAN BARBIERIK

instalacje sanitarne i gazowe
UAN.VI-f/3/198/89
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