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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres rob6t obejmuje montaz kotta gazowego i wykonanie wewnetrznej instalacji gazu.

1. Istniejace obiekty budowlane - zakres robot.
Na przedmiotowej dziatce istnieje budynek wielorodzinny z lokalami uzytkowymi.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi.

Na przedmiotowej dzialce nie wystepuja takie zagrozenia.
3. Kolejnos¢ wykonania robét i mozliwo$¢ wystapienia zagrozen.

ROBOTY ZIEMNE
1. Nie dotyczy
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
- upadKi przy przenoszeniu materiatéw i urzadzen
- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu
- hagazowane gazociagi
- zastabniecie w czasie robot.
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
- upadki przy przenoszeniu materiatéw i urzadzen
- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu
- nagazowane gazociagi
- zastabniecie w czasie robot.
MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
*  Pochwycenie koniczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped urzadzen docinajacych,

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3a w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne ("instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukitadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagroZeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
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dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

1. Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2. Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw
indywidualnych zabezpieczajacych.

3. Prace na gleboko$ciach wykonywa¢ przy zachowaniu warunku bezpieczenstwa
pracownika wykonujacego roboty na wysokosSciach, przez co najmniej jednego
pracownika ubezpieczajacego na powierzchni.

4. Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka
pierwszej pomocy).

5. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw

UWAGA!: Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” - tom I ,Budownictwo og6lne”, odpowiednimi instrukcjami ITB
(dla elementéw systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami.
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