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Kwiatkowskiego 5 KOSZTORYS_aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 1
1 ROBOTY INSTALACYJNE
1.1 KOMINY WENTYLACYJNE | SPALINOWE
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.1/0333-10 mentowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.1/0333-08 wo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.1/0323-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.1/0323-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.1.1/0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
$cianach
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
6 Montaz kanatu spalinowego z rury koncetrycznej o srednicy 80/125 mm z bla- |mb
d.1.1|kalk. wiasna |chy kwasoodpornej
5.10 mb 5.100
RAZEM 5.100
7 Parasol o $red. 130 mm, trojnik o $red. 130 mm, kolano o $red. 130 mm, wy- |kpl.
d.1.1|kalk. wkasna |czystka o $red. 130 mm, skraplacz o $red. 130 mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Montaz opasek stabilizacyjnych (1 szt na 2 m) szt
d.1.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 Montaz kanatu wentylacyjnego stalowego izolowanego o $rednicy 150/200mm. |mb
d.1.1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 2
3.80+0.5 mb 4.300
RAZEM 4.300
10 Odbiér przez stuzby kominiarskie szt.
di1.1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0.20*0.20*0.40 m3 0.032
poz.2*0.20*0.20*0.12 m3 0.010
RAZEM 0.042
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.11 m3 0.042
RAZEM 0.042
13 Sktadowanie gruzu t
di1.1
1.45 t 1.450
RAZEM 1.450
1.2 INSTALACJA GAZOWA KOTLA
14/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.2/0305-05 $r.zewn. 22 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
6.8+1.6 m 8.400
RAZEM 8.400
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.2/0305-04 $r.zewn. 18 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.6+1.20 m 2.800
RAZEM 2.800
16/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.2/0305-03 $r.zewn. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.80+1.90 m 3.700
RAZEM 3.700
17|KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa o potgczeniu na dtugi gwint z piekarnikiem szt.
d.1.2/0314-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-15 Kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21 kW kpl.
d.1.2/0312-02
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR INSTAL |Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej wieloczerpalnego o mo- |szt.
d.1.2/0203-05 cy 24 kW - rura miedziana o $r.zew. 22 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR INSTAL |Potaczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm i szt.
d.1.2/0406-04 $r.nom. 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR INSTAL|Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.2/0206-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15 Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.1.2/0408-02 FILTR DO GAZU
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do-  |lokal.
d.1.2/0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 WODA C.W.U.
24|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.3/0103-01 potacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
Krotnosé = 2
2.35+1.5+5.5+1.5 m 10.850
RAZEM 10.850
25|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw i KOTLA |szt.
d.1.3/0107-01 GAZOWEGQO. o0 $r.nominalnej 15 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.3]0112-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14 INSTALACJA C. O
27|KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie pieca o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.
d.1.4/0410-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 mm w instalacji c.0. |szt.
d.1.4/0308-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 2-15 Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.1.4/0408-02 FILTR DO WODY
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR INSTAL |Rurociggi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.4/0301-05 $cianach (lutowanie migkkie)
Krotnos¢ = 2
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
31|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.4/0301-04 Scianach (lutowanie miekkie)
Krotnosé = 2
1.80+15.60 m 17.400
RAZEM 17.400
32|KNR INSTAL |Rurociggi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.4/0301-03 $cianach (lutowanie migkkie)
Krotnos¢ = 2
0.3*5 m 1.500
RAZEM 1.500
33|KNR 2-15 Grzejniki stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d.1.4/0423-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR INSTAL |Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kol.
d.1.4/0305-01 go lub cztonowego na $cianach
5 kol. 5.000
RAZEM 5.000
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35|KNR INSTAL |[Kompensator U-ksztattowy z kolan i rur miedzianych o $r.zew 18 mm w insta- |szt.
d.1.4/0302-03 lacji c.o.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR INSTAL |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.4/0308-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR INSTAL | Zawory przelotowe POWROTU o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.4/0308-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.1.4/0309-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.4/0307-01
po0z.30+p0z.31+p0z.32 m 35.400
RAZEM 35.400
40|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.1.4/0307-02
6 urzadz. 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco bez regulacji urzadz.
d.1.4/0307-05
6 urzadz. 6.000
RAZEM 6.000
15 ROBOTY ELEKTRYCZNE
42|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.5/1001-05
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
43|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uktadane w|m
d.1.5/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.-Przewod
YDYp-750V 3x2,5mm2
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
44|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.5/1012-02
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
45|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.5/1014-01
2.80*0.05*0.03 m3 0.004
RAZEM 0.004
46|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.5/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 4, |szt.
d.1.5/0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.1.5/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.1.5/0401-01 kotwowe w podiozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow (CZUINIK DO REGULCJI TEMPE- |szt.
d.1.5/0402-01 RATURY) o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia - 2
otwory mocujgce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 REMONT LOKALU
51|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm  |m2
d.2|0411-05
24.40+11.70+23.86 m?2 59.960
RAZEM 59.960
52|KNR-W 2-02 |Pokrycie podtog ptytg OSB - przygotowanie pod panele podtogowe m2
d.2|0410-01
analogia
poz.51 m2 59.960
RAZEM 59.960
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53|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2|202 1136-01
poz.51 m2 59.960
RAZEM 59.960
54/KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na scianach m2
d.2|0101-01
[22.10+16.40+19.80]*3.10 m?2 180.730
RAZEM 180.730
55|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.2/2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
24.40+16.26+23.86 m?2 64.520
RAZEM 64.520
56| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2|202 1134-02
poz.54+poz.55 m2 245.250
RAZEM 245.250
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania.
z.52.5.3
poz.56 m2 245.250
RAZEM 245.250
58|KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych w lokalu. szt.
d.2|0903-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.2|0510-02
1*1*1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
60|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 - tazienka.
4.20*3.10 m?2 13.020
RAZEM 13.020
61/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 25x25 cm
8.0*2.2 m?2 17.600
RAZEM 17.600
62|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.2/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.2|1027-02 ni ponad 1.5 m2
Krotnosé = 2
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
64|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m2
d.2|1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone z oscieznica - tazienka.
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
65|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|\m2
d.2|1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone z oscieznica - poko;.
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
66|KNR-W 4-02 |Wymiana miski ustepowej porcelanowej szt.
d.2|0225-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych metoda wciskowg msc.
d.2|0212-08
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
2 m 2.000
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metoda wciskowg msc.
d.2|0212-06 umywalka, zlewozmywak
Obmiar dodatkowy - fgczna diugos¢
6.50 m 6.500
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt.
d.2/0210-05 gumowymi lub za pomoca klejenia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
2 m 2.000
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|S-215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.2|01 itp. 0 $r.zewn.rury 20 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm|szt.
d.2|06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 4-02 |Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2|0225-03
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4-02 |Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa szt.
d.2|0221-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 4-02 |Wymiana elementéw umywalki - komplet przelewowo-spustowy szt.
d.2|0223-01
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z|szt.
d.2|0219-04 tworzyw sztucznych na szafce
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 4-02 |Montaz kompletnej kabiny prysznicowej kompletnej wraz z osprzetem. kpl.
d.2|0222-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach m
d.2|0131-01
z.0.2.4.8.a)
9901-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
80|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub szt.
d.2|0109-02 cieptej we wnekach; sr. zewn. 22 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 0-35 Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajg- |kpl.
d.2|0116-04 cymi w $cianach o wym. 20x20 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm:; $r. m
d.2|0128-05 zewn. rurociggu 22 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
83|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - | m
d.2|0134-01 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
16 m 16.000
RAZEM 16.000
84|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - | m
d.2|0134-02 préba wodna ci$nieniowa 20-40m.
17.50 m 17.500
RAZEM 17.500
85|KNR-W 5-08 |Wykonanie otworéw pod osprzet i aparaty elektryczne w $cianach z plyt gipso- |cm ob-
d.2|50822-01 wo-kartonowych o grubosci 12 mm wodu
15*18.8 cm ob- 282.000
wodu
RAZEM 282.000
86/KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w istniejgcej tablicy pietrowej (obudowa |kpl.
d.2|0404-01 typu S3)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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87|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt do 12- m
d.2|0211-02 Cu/20-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podto-
ZU - gniazda elektryczne
149 m 149.000
RAZEM 149.000
88|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
d.2|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podifozu -
oswietlenie
104 m 104.000
RAZEM 104.000
89|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2|0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
90|KNR-W 5-08 |Montaz puszek podtynkowych pojedynczych o $rednicy 60 mm w Scianach z  |szt.
d.2|50820-01 ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12 mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
91|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
92|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.2|0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2|0309-02 wych w puszkach z podtgczeniem
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
94/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane. kpl.
d.2/0502-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
95/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.2|0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.2|0407-01 gunowy 6A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.2|0407-01 gunowy 13A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.2|0407-01 gunowy 16A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1-biegunowa  |szt
d.2|0408-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych wraz z haczykami pod montaz zy- |szt.
d.2|1201-01 randoli, opraw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
101|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podifoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.2|0501-07 zabetonowanych na podtozu betonowym (ilos§¢ mocowan 1)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2|1202-01 go hapiecia .
11+5 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
103|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-06 .
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15382 Uzytkownik: Eko-Pro s.c.




Kwiatkowskiego 5 KOSZTORYS_aktualizacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105/KNR 4-01 Wymiana spréchniatych drewnianych belek stropowych m
d.2|0408-01 Krotnos¢ = 2
4.6*3 m 13.800
RAZEM 13.800
106/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.2/0928-09 PCV o pow. do 2.0 m2
Krotnosé =5
1.10*1.70 m2 1.870
RAZEM 1.870
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