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1.

2.

CZESC OPISOWA

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie zespét szkolno przedszkolny wraz z salg gimnastyczng
| zagospodarowaniem terenu w ktorym cze$¢ szkoly podstawowej przeznaczona bedzie dla
okoto 100 dzieci natomiast czes¢ przedszkola dla okoto 70 dzieci.

Parametry techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy 1909,0m?
powierzchnia uzytkowa 3344,0m?
powierzchnia catkowita 4473,0m?
powierzchnia wewnetrzna 3943,0m?
kubatura 17300,0m?
wysoko$¢ budynku 13,3m (SW)
diugos¢ budynku 96,62m
szeroko$¢ budynku 23,45m
liczba kondygnaciji 3

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Rzut gtownej bryly projektowanego budynku oparty jest na prostokacie wzbogaconym poprzez
dodanie sktadnikow rzutu (bryt mniejszych). Projektowany budynek jest trzykondygnacyjny —
parter, pietro i poddasze.

Giowna bryla budynku jest horyzontalna, nakryta dachem wielospadowym. Potacie dachowe
o jednakowym nachyleniu giéwnych pofaci dachowych réwnym 30°. Kierunek gtownej
kalenicy rownolegty do diuzszego boku budynku. Dach kryty blacha. Cze$¢ budynku
(elementy stanowigce skladniki rzutu — bryty mniejsze oraz sala gimnastyczna) nakryta
zostata dachem ptaskim.

Wysokos¢ budynku wynosi 13,3m (od poziomu +/- 0.00). Budynek posiada dwie trzy
kondygnacje nadziemne,

Funkcja budynku podzielona zostata na dwie strefy: strefe szkoty podstawowej oraz strefe
przedszkola. Glowne wejscie do budynku zlokalizowane zostato w centralnej czesci budynku.
Z holu glownego przechodzimy zaréwno do strefy szkoly jak réwniez do strefy przedszkola.
Przedszkole posiada odrgbne wejcie od strony potudniowo wschodniej. Na parterze szkoty
podstawowej zaprojektowano stotowke wraz z zapleczem kuchennym, sanitariaty, czes¢
administracyjna i techniczna, szatnig dla uczniéw oraz sale gimnastyczna z zapleczem. Sala
gimnastyczna posiada odrgbne wejscie z zewnatrz od strony istniejacego boiska sportowego.
Z parteru na pigtro mozna dosta¢ sig dwiema klatkami schodowymi, jedna wyposazona
zostata w windg osobowa, Pigtro budynku stanowig klasy uczniowskie. Cze$é klas posiada
dodatkowe pomieszczenia techniczno — gospodarcze. Lacznie zaprojektowano dziewied
pomieszczen klasowych oraz zespét sanitariatow. Na poddaszu zaprojektowano zespot
pomieszczen techniczno - gospodarczych, pokdj pielegniarki i pedagoga oraz biblioteke z
czytelnig i salg multimedialna,

Funkcja przedszkola zlokalizowana zostata tylko na parterze. Posiada trzy sale przedszkolne,
kazda z sanitariatami. W strefie przedszkola zaprojektowano rowniez strefe techniczng i
socjalno administracyjng oraz szatnig dla dzieci. Strefa przedszkola posiada odrebne wejscie
z zewnatrz oraz polgczenie z holem gtownym szkoty.



4. Opis konstrukcyjno - budowlany.

Konstrukcja projektowanego budynku jest mieszana, stupowo - ptytowa .
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Fundamenty - zelbetowe wylewane.

Sciany fundamentowe - zelbetowe wylewane.

Sciany wewnetrzne no$ne - pustak Porotherm P+W 25¢m / pustak Porotherm AKU 25¢cm
Sciany zewnetrzne - pustak Porotherm P+W 30cm + 15cm styropian

Sciany wewnetrzne dzialowe - cegta modularna 9cm

Piyty stropowe - Zelbetowe wylewane

Wience i podciagi — zelbetowe wylewane

Nadproza - zelbetowe wylewane

Stupy - zelbetowe wylewane

Schody - zelbetowe wylewane

Dach:

- czgsciowo zaprojektowany jako dach plaski z odprowadzeniem wody w
podcisnieniowym systemie np. Geberit Pluvia. Pokrycie stropodachu nalezy wykonac jako
dach zielony w systemie np. Rockowool

- czgsciowo zaprojektowany jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg
na rabek stojacy
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