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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZY-LYC-SHR *

Pani Mariola Adamska o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5968/02
adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopoblskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilhej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-11 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

nym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zasdwiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-UXN-U3I-BMI *

Pan Piotr Mitelski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6411/02

adres zamieszkania ul. Jeziorkowskiej 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 rokuy przez:

Jerzy Strorski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami

Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMEN TACJI

1. Umowa nr WZP.69.2019. M. Sz. zawarta 15 .07.2019 r. pomiedzy Gming Smigiel
a Mariolg Adamska i Andrzejem Adamskim

2. Mapa sytuacyjna z dnia 25 wrzesnia 2019 r. o identyfikatorze ewidencyjnym
P.3011.2019.1967 sporzadzona przez geodete K. Brzeziniskiego

3. Ekspertyza o stanie konstrukeji i przyczynach zniszczeh wraz z programem
nhaprawczym zachodniego i pétnocnego odcinka muru cmentarza po
ewangelickiego w Smiglu, dr inz. Lech J. Engel, Wroctaw listopad 2017 r.

4. Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng. Okreslenie
warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby ekspertyzy technicznej, Inzynieria
Wielkopolska sp. z 0.0., lipiec 2018 r.

5. Pismo WUOZ w Poznaniu do Burmistrza Smigla z 20 marca 2017 r. znak.
Le.WN.5142.943.2.2017

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunk6éw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami ).

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U.z 2013 r. Nt 0, poz.1409 ze zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2012+t poz.462 ze zmianami, tekst jednolity
Dz.U.z2018 . poz. 1935 ze zmianami),

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012, poz. 463)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401)

I1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w Sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy G)Z.U; 2003 nr 169, poz.1650)

12. Mapy Google z wrzesnia 2019 r. /zdjgcia Street View z wrzegnia 2013 r./
www.google.pl/maps/
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E.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego ze
wzmocnieniem fundamentéw i zabezpieczeniem skarpy wraz z infrastrukturg w Smiglu

przy ul. Koscianskiej na dz. nr ewid. 1118/2, 1118/ 1,1832 obr. 0001 Smigiel jedn. ewid.
301105 4 Smigiel |

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji /dziatka nr ewid. 1118/2, 1118/ 1,1832 obr. 0001/potozony jest

W péinocnej czgsci miejscowosci Smigiel przy ul. Kosciafiskiej, pomiedzy zabudowg
miejskg a polami uprawnymi. Dziatka posiada dostepnosé komunikacyjng

z ul. Reymonta, a potozona jest wzdhuz ul. Koscianskiej, ktéra stanowi czesé dawne;j
drogi krajowej nr 5 przez Smigiel na odcinku z Poznania do Wroctawia. Jezdnia

ul. Kosciafiskiej ma nawierzchnie asfaltowa, ul. Reymonta od bramy na cmentarz do
skrzyzowania z ul. Kosciariskg ma nawierzchnie z kamienia polnego tzw. , kocie tby”.
Zachodnia cze$¢ muru cmentarnego znajduje si¢ na skarpie wzdhuz drogi w kierunku
Kosciana. W czasie kolejnych przebudéw dro gi skarpa zapewne byta regulowana

i przebudowywana. Na pewno usunigto z niej naturalng roslinnosé wysoka, zastepujac ja
trawa. Bezposrednie sasiedztwo bardzo ruchliwej drogi i zwigzane z tym drgania oraz
szkodliwe substancje pochodzace ze spalin przyczynity sie do destrukcji skarpy i muru.
Obecnie z powodu wybudowania obwodnicy Smigla ruch zostat ograniczony do ruchu
lokalnego. W koticowej czesci muru zachodniego znajduje sie taras do wyglaszania
kazan. Taras taczy mur zachodni z murem péinocnym. Cmentarz znajduje si¢ na
niewielkim wzniesieniu a okalajace mury na zboczu tego wzniesienia, nieco ponizej jego
szezytu. W czgsci pelnig role murdw oporowyc‘h., Péhnocne zbocze jest naturalnie
obrosnigte ro$linnoscig. Od wielu lat nie widaé tam ingerencji czlowieka. Roglinnosé Jjest
reprezentowana przez warstwe wysokich drzew, podszyt i runo lesne.

Najstarsza czgs¢ muru otaczajacego cmentarz pochodzi z XVII lub XVIII w.

Osadzono w niej 15 kamiennych tablic. Znajduje si¢ w poludniowej czesci mury
zachodniego.

Pozostate czesci muru jak réwniez taras do wyglaszania kazan powstaty pdzniej,

prawdopodobnie w XIX w.
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Na cmentarzu zachowata sie kaplica i dom grabarza. Cmentarz ewangelicki, kaplica
cmentarna, dom grabarza oraz ogrodzenie z brama, furtka i tarasem sa wpisane do
rejestru zabytkow na podstawie decyzji z dnia 23 lipca 2003 1. pod numerem
138/Wikp./A

Dla dziatek 1118/2, 1118/1, 1832 obr. 0001 nie ma obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Mur znajduje si¢ na dz. 1118/2, 1118/1. Dziatke 1832 ujeto w opracowaniu ze wzgledu
na roboty palowe stabilizujace skarpe, ktdre zaprojektowano w zachodniej niewielkiej
czescl dziakki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zamiarem Inwestora jest remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego ze
wzmocnieniem fundamentéw i zabezpieczeniem skarpy wraz z infrastrukturg.

W obszarze awarii muru zniszczone elementy zostang rozebrane i odbudowane na
wzOr muru przed awarig.

Elementy z rozbiérki zdatne do wykorzystania zostang po oczyszczeniu ponownie

zastosowane.

Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu i charakterystyczne wymiary

Dlugo$¢ muru tacznie 177,11 m

Dhugos¢ odcinka 1-2 /cz. muru zach./ 20,56 m

Dtugos$¢ odcinka 2-3 /cz. muru zach./ 12,77 m

Dhugos$¢ odcinka 3-4 /cz. muru zach./ 40,38 m

Dlugo$¢ odcinka 4-5 /cz. muru zach./ 57,61 m

Diugo$¢ odcinka 5-6 / muru péinocny/ 45,79 m/

w dtugosci muru pétnocnego jest zawarta dtugos¢ grobowca rodziny Caesar 4,36 m/
Promien tarasu /zewn. promien pierscienia/ 2,16 m

Szerokos$é muru 1 cegla + pilastry

Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie ustalefi

planu zagospodarowania przestrzennego
Dla dziatek 1118/2, 1118/1, 1832 obr. 0001 nie ma obowiazujgcego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarz ewangelicki, kaplica cmentarna, dom grabarza oraz ogrodzenie z bramg, furtka
1 tarasem sg wpisane do rejestru zabytkoéw na podstawie decyzji z dnia 23 lipca 2003 r.
pod numerem 138/Wikp./A
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5. Dane okreslajace wpltyw eksploatacii gérniczej

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gbrniczego, eksploatacja gérnicza nie ma

wplywu na inwestycje.
6. Informacije o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wpltywu na stan
- srodowiska oraz zasady higieny i zdrowia uzytkownikow.

Informacja o obszarze oddzialywania

1. Przepisy prawa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409

z pdzn. zmianami/ art. 5 ust. 1

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku oraz
ocenach oddziatywania na §rodowisko /Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z pbzn.
Zmianami/

2. Zasigg obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektéw miesci si¢ w calo$ci na dzialkach, na ktérych
zostaly wybudowane.

7. Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Szerokos¢ przejsé i przejazdéw do kaplicy i domu grabarza jest odpowiednia do

Korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na

wozkach. Miejsca pochéwku znajduj g si¢ na terenie wykazujacym réznice wysokosci.
8. Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
Remont muru ogrodzeniowego i zabezpieczenie skarpy nie maja negatywnego

wptywu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
9. Inne dane

* W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie powstania nadmiaru
ziemi z wykopéw, ktéra bedzie trzeba wywiez¢ poza teren inwestycji.
Calkowita ilo$¢ ziemi wytworzona w zwigzku z wykonywaniem robét zostanie
ponownie wykorzystana na terenie dziatki.

» Cegly z rozbiérki zostang ponownie wykorzystane do remontu muru.

* Projektowana inwestycja nie pozbawia 0s6b trzecich dostgpu do nieruchomosci

sgsiednich.
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E2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU ZABYTKOWEGO MURU CMENTARZA POEWANGELICKIEGO

ZE WZMOCNIENIEM FUNDAMENTOW 1| ZABEZPIECZENIEM SKARPY

WRAZ 7Z INFRASTRUKTURA

1. Opis ogélny obiektu — rys historyczny

Cmentarz wraz z murowanym ogrodzeniem znajduje sie przy zbiegu ul. Koscianskiej, dawnej
drodze krajowej nr 5 oraz ul. Reymonta. Zachodnia ¢zg$¢ muru cmentarnego znajduje si¢ na
skarpie wzdtuz drogi w kierunku Kosciana. W czasie kolejnych przebudéw drogi skarpa
zapewne byla regulowana i przebudowywana. Na Pewno usunigto z niej naturalng roslinnosé
/krzewy, drzewa/ zastepujac ja trawa. Bezposrednie sgsiedztwo bardzo ruchliwej drogi

1 zwigzane z tym drgania oraz szkodliwe substancje pochodzace ze spalin przyczynity sie do
destrukcji skarpy i muru. Obecnie z powodu wybudowania obwodnicy Smigla ruch zostat
ograniczony i ma charakter lokalny. W koncowej czesdei muru zachodniego znajduje sie taras
do wygtaszania kazan wybudowany na planie kola. Taras 1aczy mur zachodni z murem
potnocnym. Cmentarz znajduje sie na niewielkim wzniesieniu a okalajace mury na zboczach -
tego wzniesienia nieco ponizej jego szezytu. W czesei mury pelnig role muru oporowego.
Péinocne zbocze jest naturalnie obrosnigte roslinnoscig. Od wielu lat nie wida¢ tam ingerencji
cztowieka. Ro$linno$é jest reprezentowana przez warstwe wysokich drzew, podszyt i runo
lesne.

Cmentarz zostat zalozony pod koniec XVI w. Najstarsza cz¢$¢ muru otaczaj acego

cmentarz pochodzi prawdopodobnie z XVII lub XVIII w. Osadzono w niej 15 kamiennych
tablic nagrobnych.

Pozostate czesci muru jak rowniez taras do wyglaszania kazan powstaty pdzniej,
prawdopodobnie w XIX w. lub na pocz. XX w.

Na cmentarzu zachowata si¢ kaplica, dom grabarza i pojedyncze zrujnowane nagrobki.
Cmentarz ewangelicki, kaplica cmentarna, dom grabarza oraz ogrodzenie z brama, furtka

1 tarasem sa wpisane do rejestru zabytkow na podstawie decyzji z dnia 23 lipca 2003 r.

pod numerem 138/Wikp./A

2. Dane liczbowe

Diugo$¢ muru tacznie 177,11 m

Dtugos$¢ odcinka 1-2 /cz. muru zach./ 20,56 m

Dlugos¢ odcinka 2-3 /cz. muru zach./ 12,77 m

Dtugo$¢ odcinka 3-4 /cz. muru zach./ 40,38 m

Dlugos¢ odcinka 4-5 /cz. muru zach./ 57,61 m

Dhugos¢ odcinka 5-6 / muru pdinocny/ 45,79 m,

w dtugo$ci muru pétnocnego zawarta dfugos¢ grobowca rodziny Caesar 4,36 m
Promien tarasu /zewn. promien pierscienia/ 2,16 m

Szeroko$¢ muru 1 cegta + pilastry

3. Opis szczegélowy muru cmentarnego
Mur wokét cmentarza jest zroznicowany. Mozna wyodrebnié nastepujace jego
czesel:
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3.1 Mur zachodni

Cze$¢ 1 A z ptytami nagrobnymi (ozn. na pzt jako odcinek 1-2) pochodzgca
prawdopodobnie z XVII lub XVIII w.

Mur z pilastrami od strony cmentarza, Mur rozpoczyna si¢ od masywnego

murowanego stupka a koficzy przed przypora zewnetrzna. Mur jest wykonany na
grubos¢ 1 cegly z wieloma pilastrami grubosci ¥z cegly od strony cmentarza oraz 2
pilastrami gr. % cegly od strony ulicy. W przestrzeniach pomigdzy pilastrami od

strony cmentarza sg osadzone zabytkowe kamienne plyty nagrobne.

Zwieniczenie muru szer. 2 1/2 cegly z 4 warstw cegly, ostatnia ze spadkiem

w kierunku ulicy, zostalo wykonane znacznie pézniej niz mur. Utozono je na
wczesniejszym zwieficzeniu muru pochodzacym z okresu budowy tej czesci muru, ktére
miato spadek w kierunku cmentarza. Warstwy wieniczace mur s3 wykonane z cegiet
nietynkowanych. Od strony ulicy sa widoczne 2 warstwy cegiet nietynkowanych
zwienczenia, czyli wierzchnia warstwa pierwotnego pokrycia oraz wierzchnia warstwa
nowszego pokrycia. Od strony cmentarza sg widoczne nietynkowane 4 warstwy nowego
zwienczenia i 1 warstwa zwieficzenia pierwotnego. W pozostalej czedci ogrodzenia, mur
i pilastry z obu stron byly otynkowane, oprécz wigkszego stupa poczatkowego od strony
ul. Reymonta. Obecnie w znacznej czgsci elementy ogrodzenia sa pozbawione tynku a
fragmenty tynku, ktére pozostaly sa spekane i odspojone. Zwieficzenie zachowato sig

w stosunkowo dobrym stanie. Natomiast pozostate elementy muru, znacznie starsze,
wykazujg liczne zniszczenia. Wystepuja znaczne uszkodzenia cegiel, czes$¢ cegiet ma
glebokie ubytki, zarysowania i spekania nawet na cata wysokosé muru. Szczegblnie
widoczne sa ubytki cegiel i zaprawy w spoinach w czedci przy gruncie, gdzie istotnym
czynnikiem destrukcyjnym jest woda.

Zastosowana cegla jest zroznicowana wymiarowo. Przewaza cegta o wym.

27x13x6 cm. Odchytki wymiaréw liniowych cegiet wynosza +/- 10 mm.

Spoiny poziome majg przewaznie grubos¢ 2,0 cm a pionowe 1,5 cm i sg wykonane

Z Zaprawy wapiennej.

Cze$¢ 1 B pomiedzy dwoma przyporami od strony ulicy (ozn. na pzt jako odcinek

2-3) pochodzgca prawdopodobnie z XIX w.

Mur grubosci 1 cegty z pilastrami grubosci 15-17 cm od strony cmentarza. Od strony
cmentarza /zaréwno pilastry jak i mur/ sg otynkowane. Zwieiczenie szer. 1 % cegly

12 cegly na pilastrze stanowi 1 warstwa cegiel ulozonych na plask ze spadkiem w
kierunku cmentarza. Zwieficzenie pozostaje nieotynkowane. Mur od strony ulicy oraz
dwie skrajne przypory od ulicy sg nietynkowane. Mur jest o zmiennej wysokosci
zwigkszajacej sie kierunku poinocnym wraz ze wznoszeniem si¢ pagérka od strony
cmentarza. W dolnej czgsci muru od strony ulicy widoczna jest warstwa cegiet na rgb
lezacy, utozona z 1 uskokiem na wysokosci oddzielajaca cokét od naziemnej czesci
muru. Cokét jest wysuniety od lica muru ok. 5 cm. Naziemna czg$¢ muru jest murowana
poziomymi warstwami ze wznoszeniem w kierunku pétnocnym. Dwie ostatnie warstwy,
zwienczenie i warstwa pod nim sg wlozone po skosie. W tej czeéei muru réwniez sa
widoczne znaczne ubytki cegiet, tynku i zaprawy, wynikajace gtéwnie z procesu korozji.
Przypory od strony ulicy wykazuja liczne spekania, korozje cegiet i ubytki Zaprawy.
Przypora od strony pétnocnej jest bardziej zniszczona, ulegta odspojeniu od muru.
Proces jest postepujacy, co widaé po uszkodzeniu zaprawy, ktdra prébowano naprawié
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uszkodzenie /potaczenie przypory z murem/. Ponadto przypora w gdrnej czesei jest
spekana poziomo i pionowo.

Czes¢ 1 C_z czeseia, kidra ulegla awarii (ozn, na pzt jako odcinek 3-4) pochodzaca
prawdopodobnie z XIX w. '

Mur grubosci 1 cegly z pilastrami gruboscei ok.18 cm od strony cmentarza i 4 cm

od strony ulicy. Od strony cmentarza /zaréwno pilastry jak i mur/ sg otynkowane.

Od strony ulicy pilastry sa nietynkowane, otynkowane sa pola pomiedzy nimi.
Zwieficzenie stanowi warstwa cegiet utozonych na plask szer. 1 % cegly i 2 cegiel

na pilastrach ze spadkiem w kierunku cmentarza. Zwieficzenie pozostaje nieotynkowane.
W gérnej czesci widoczne slady naprawy /fragmenty nowego muru z cegly
wspoiczesnej/. Mur w poczatkowej czg$ci ma zmienng wysokosci zwigkszajacqy sie
kierunku pénocnym. Od strony ulicy widoczna jest warstwa cegiet na rab lezacy,
utozona skokowo pomiedzy pilastrami oddzielajaca cokét od naziemnej czesci muru.
Naziemna cze$¢ muru jest murowana poziomymi warstwami, w kilku poczatkowych
przgstach ze wznoszeniem w kierunku poinocnym a ostatnia warstwa tj. zwieniczenie jest
utozone po skosie. Ostatni fragment muru /dt. ok. 5,65 m/ jest w dolnej czesci
zbudowany z duzych kamieni stanowiacych cok6t pod mur ze zwielokrotnionymi
pilastrami od strony ulicy oraz otynkowanym zwieAczeniem.

W przestach blizszych czesci I B nastapita powazna awaria ogrodzenia. Mur w 3
pierwszych polach spekat i odksztalcit sig, w 2 polu powstata w murze wyrwa, ktorg
doraznie zabezpieczono. Nastapilo lokalne powierzchniowe osuwisko gruntu.

Cze$¢ 1D (ozn. na pzt jako odcinek 4-5) pochodzaca prawdopodobnie z XIX w.

Mur grubosci 1 cegty z pilastrami grubosci 74 cegly od strony cmentarza i Y cegly od
strony ulicy. Od strony cmentarza pola pomigdzy pilastrami sg otynkowane. Pilastry
zardwno od ulicy jak i cmentarza sa nieotynkowane. Od ulicy mur jest nietynkowany.
Zwieficzenie stanowi warstwa cegiet utozonych na plask ze spadkiem w kierunku ulicy.
Zwieficzenie szer. 1 ¥ cegly w przgsle i 2 cegiet na pilastrach oraz warstwa cegiet pod
nim pozostajg nieotynkowane. Cegty 1 spoiny sg w stosunkowo dobrym stanie. Mur
miejscowo wykazuje niewielkie odchylenie od pionu.

Taras stuzacy do wyelaszania kazan w trakcie zgromadzen religijnych (ozn. na pzt
jako 5) pochodzacy z pot. XIX w.

Taras jest wymurowany na planie kota z dostepem od strony cmentarza.
Wymurowany jest na grubosé 1 cegly z pilastrami od zewnetrznej strony. Od
wewnatrz otynkowany, na zewnatrz jest nietynkowany. Zwieiczenie pozostaje
nieotynkowane. Mur tarasu odspaja si¢ od muréw ogrodzenia. Uszkodzone jest
zwienczenie muru oraz dolne partie muru przy gruncie. Wewnatrz tarasu jest
wykonana nawierzchnia z cegly oraz dwa stopnie przy wejsciu.

3.2. Mur péinocny (ozn. na pzt jako odcinek 5-6) pochodzacy z pot. XIX w.

Mur grubosci 1 cegty z obustronnymi pilastrami grubosci 1/4 cegly. Pola muru od
strony cmentarza pomigdzy pilastrami sa otynkowane, natomiast pilastry pozostajg
nieotynkowane. Cegta nad tynkowanymi polami jest wysunieta na ok. ¥ cegly, tak
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samo jak cokét. Od strony skarpy mur jest nietynkowany od zachodu do Sciany
grobowca z z6ltej cegty, dalej w kierunku wschodnim pola pomigdzy pilastrami sa
tynkowane. Pilastry pozostajg nieotynkowane. Korong muru stanowi warstwa
cegiet utozona na plask ze spadkiem w kierunku cmentarza. Warstwa cegiet
wienczaca mur oraz warstwa bezposrednio pod nig s3 réwniez nietynkowane.

Od strony skarpy widoczny nietynkowany cokét. Poziom terenu od strony skarby
jest nizszy niz poziom od strony cmentarza. Mur petni dodatkowo role $ciany
oporowej. Ze wzgledu na obro$niecie skarpy pétnocnej naturalna roslinnoscig nie
jest ona powodem destrukcji muru. Stan techniczny muru jest stosunkowo dobry,
chociaz sg lokalnie widoczne ubytki tynku, cegiet i spekania muru. W czescl przy
gruncie znajdujg si¢ glebokie ubytki zaprawy i cegiet. W narozu pétnocno -
wschodnim wystepuje pekniecie przez cala wysoko$¢ muru.

4. Ocena stanu technicznego muru cmentarnego

Stan techniczny muru jest zréznicowany. W najlepszym stanie jest mur pdinocny,
wykazujacy najmniejsze zniszczenia. Spowodowane jest to prawdopodobnie
stabilnoscig skarpy péinocnej wynikajacej z jej intensywnego pokrycia naturalng
roslinnoscig oraz mniejszym narazeniem na wodg gruntows czy opadowsg napierajacg
na mur ze strony wzniesienia.

Mur zachodni jest w gorszym stanie, gtéwnie z powodu lokalizacji na skarpie, ktora

W czescl jest niestabilna. Skarpa jest pozbawiona roslinnosci. Na potrzeby

przebudowy drogi w przesztosci pozbawiono ja naturalne;j roslinnosci, gtéwnie

drzew i krzew6w, pozostata jedynie trawa, ktdra jest niewystarczajaca do stabilizacji
skarpy.

Dodatkowo mur, wzniesiony przy szczycie wzniesienia petni role muru OpOrowego.
Sptywajaca ze wzniesienia woda opadowa czy deszczowa wzmacnia procesy
destrukcyjne. Nie zastosowano skutecznego systemu zmniejszania naporu wody

na mur. J édynie poinocnej czedei muru zachodniego sg widoczne otwory do
przepuszczenia wody przez mur na skarpe. Trudno okresli¢ na ile stan tego rozwigzania
pozwala skutecznie dzialaé. Ale trzeba stwierdzi¢, ze stan techniczny tej czesci muru jest
lepszy od pozostatych.

Najgorzej przedstawia si¢ stan muru w czesci pochodzacej z XIX w. w poludniowej jego
czescel, w sgsiedztwie najstarszej czesei muru z XVIVXVII w. Doszlo tutaj do awarii
polegajacej na osunieciu sie gruntu spod fundamentu i zniszczeniu fundamentu, co
pociagnelo za soba zniszezenie muru ponad fundamentem i utworzenie wyrwy w murze.
Wyrwa objeta dolng czes¢ przesta pomiedzy dwoma pilastrami, pociggneta za sobg
WyZszg parti¢ muru. Naruszeniu ulegly réwniez sgsiednie przesta po obu stronach
uszkodzonego muru. Jednym z powodéw awarii jest duza réznicg wysokosci poziomow
gruntu z obu stron muru. i wynikajacy z tego zbyt duzy napér gruntu i wody.

Przyczyna awarii byly zjawiska powierzchniowej destrukcji skarpy, napor gruntu

1 wody na mur od strony cmentarza oraz zbyt ptytkie zniszczone przez procesy
starzeniowe fundamenty, ktére przestaty petni¢ swojg role. Na street view z wrzesnia

- 2013 r.[12] wida¢ stan poczatkowy awarii objawiajacy sie obluZnieniem cegiet

w warstwach nad gruntem i ich przemieszczeniem charakterystycznym przy utracie
oparcia na fundamencie. Na calej diugosci skarpy od strony ulicy zaobserwowano
wystepowanie niekorzystnych zjawisk powierzchniowych, ktére spowodowaty
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odstoniecie fundamentéw z kamienia polnego. Obecnie nie jest zachowana wymagana
glgboko$¢ przemarzania. A fundamenty sg poddane dziataniu czynnikow
atmosferycznych.

Najstarsza czg$¢ muru réwniez jest w niezadawalajgcym stanie, chociaz znajduje sie

w miejscu, gdzie teren jest prawie plaski. Poza tym w ramach doraznego ratowania muru
od strony cmentarza wykonano , réw” zmniejszajacy napor gruntu i wody na mur.
Obserwowane zniszczenia s spowodowane gléwnie procesami starzenia materialéw oraz
destrukcja spowodowana naptywajaca woda sprzed wspomnianych dziatan doraznego
ratowania muru. Dalszy odcinek muru, pewnie z powodu duzego naporu gruntu od strony
cmentarza, juz po wybudowaniu muru zostat podparty od strony skarpy dwoma
masywnymi przyporami. Przypory, szczegélnie wyzsza péinocna, ulegly odchyleniu od
muru, odspoily si¢ od niego i przestaly pelni¢ swoja funkcje. Poczatkowa faze awarii
mozna obserwowa¢ na street view [12].

. Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego

Warunki gruntowe do celéw projektu przyjeto na podstawie opracowania pn.
»Dokumentacja badafi podtoza gruntowego z opinig geotechniczng. Okre§lenie
warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby ekspertyzy techniczne;j” wykonanego
przez firme Inzynieria Wielkopolska sp. z 0.0. w lipcu 2018 r.

Podloze gruntowe zostato rozpoznane do glebokosci 12,8 m. Zbudowane jest

z plejstocenskich osadow czwartorzgdowych. Najstarszymi nawierconymi osadami sa
wodnolodowcowe piaski $rednie oraz piaski drobne zalegajace do glebokosci
rozpoznania. Osady osiagajg migzszo$¢ 5-6 m. Na osadach niespoistych zalega warstwa
mutkéw zastoiskowych w postaci gliny, gliny pylastej z przewarstwieniami pytow

1 piaskéw drobnych. Miazszo$¢ mutkéw waha si¢ w granicach 0.5 do 3.7 m.

We wschodniej czesei badanego obszaru /na skarpie/na gruntach spoistych ponownie
zalegaja piaski wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne o miazszodci

1.4 - 2.6 m, Grunty rodzime sa przykryte warstwa nasypéw niekontrolowanych.
Miazszo$¢ nasypdw jest zréznicowana / 0.5 — 2.7 my/. ‘

Stwierdzono wystgpowanie jednego poziomu wodonosnego o zwierciadle
swobodnym. Wode nawiercono w obrebie osadéw piaszczystych na rzednych 91.73
—-92.06 m n.p.m.

Ze zgromadzonych informacji wynika, ze w obrebie posadowienia wystepuja
proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do Irzeciej kategorii geotechnicznej ze

wzgledu na zabytkowy obiekt bedgcy przedmiotem projektu.

- Ocena stateczno$ci skarpy

Obliczen statecznoscei skarpy dokonano w oparciu o dane zawarte w ,,Dokumentacji
badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng” [4] opracowang przez Inzynierig
Wielkopolska sp. z 0.0. w lipcu 2018 1. na podstawie wiercen wykonanych 30 maja
2018 r. oraz danych topograficznych wynikajacych z mapy do celow projektowych
[2] 2 25.09.2019 r. opracowanej geodete K. Brzezinskiego.

Z obliczeni na bazie przekroju P4, ktory mozna uznaé za krytyczny, wynika, ze zapas
statecznosei (wspétczynnik statecznosci) skarpy jest niewystarczajacy. Potencjalne
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powierzchnie poslizgu obejmuja mur cmentarny, co jest jednym z powodéw jego ‘
destrukeji (przemieszezen i zniszczen), zwlaszeza po deszczach, w okresie roztopéw
itp. Wyniki obliczen dla przekroju P4 mozna uznaé za miarodajne na dhugosci skarpy
w zakresie od P1 do P4, W miejscach przekrojow A-A i B-B skarpa ma wysoko$é
mniejsza niz 3 m raczej nie wystepuje zagrozenie glebokimi powierzchniami
poslizgu raczej wystepuja tu zjawiska powierzchniowe np. Zsuwy powierzchniowe.
Awaria muru, ktéra nastapita pomiedzy przekrojami A-A i B-B, jest spowodowana
w duzej mierze czyrmikami zwigzanymi z posadowieniem takimi, jak ptytkie
posadowienie, napdr gruntu od strony cmentarza, woda sptywajaca na mur ze
wzniesienia czy tez degradacja samego fundamentu. ‘

- Poprawienie stateczno$ci skarpy

W celu wyeliminowania zjawiska zaprojektowano zabezpieczenie skarpy przez
gwozdziowanie z wykoficzeniem trawiastym lub ro$linnoscia naturalnej aki.

Do zabezpieczenia skarpy nalezy przyj 3¢ rozwigzanie systemowe. W projekcie
przyjgto nowoczesny system TITAN. Zaprojektowano gwozdzie gruntowe typu
CFG 30/11 D=95 mm L=6m w rozstawie pionowym 1.68 m /po skarpie/
mijankowo i poziomym co 1.5 m w obszarze przekrojéw P1 do P4. Przy nizszej
skarpie nalezy kontynuowaé gwozdziowanie gwozdziami gruntowymi typu 30/16
L=3 m w tym samym rozstawie. Oblicowania skarpy wykona¢ siatka stalowa typu
Tecco G45/2. W gornej czedei skarpy wzdtuz mury nalezy osadzi¢ gwozdzie
konturowe typu G1 (Fd=134 kN) L=3.0 m D=75 mm w rozstawie co 3 m.

W celu odwodnienia skarpy zastosowagé dreny wiercone wglebne L=10 m D,,;, =80
mm w rozstawie co 4.5 m

Przy prowadzeniu rob6t geotechnicznych nalezy zwréci¢ uwage na prowadzenie
prac w sgsiedztwie istniejacych sieci, szczegélnie kabla telekomunikacyjnego

W gornej czesci zbocza wzdtuz muru.

. Renowacja i wzmocnienie fundamentéw muru

Zaprojektowano wzmocnienie fundamentéw muru przez wykonanie uktadu
koztowego mikropali, instalowanych przez otwory wykonane w murze.

Mikropale kotwigce samowiercagce TITAN 40/16 D=90 mm L=6.0 m. Przewiert
rdzeniowy wykona¢ rdzeniowa koronkg diamentows. Wypetnié przewierty
zaczynem. Pale naleZy stosowaé naprzemiennie w uktadzie kozlowym w rozstawie
0.75 m z mozliwo$cia zwickszenia lokalnie rozstawu do 1 m. Pale umieszczad

w miejscach pilastréw oraz srednio po 2 w przgstach, zachowujac wskazany
rozstaw. , :

Przed rozpoczgciem wzmacniania fundamentéw metodg palowania nalezy dokonaé
wzmocnienia muru i jego fundamentéw.

Nie nalezy wzmacnia¢ fundamentu muru metoda palowania w najstarszej jego
czgsel, tzn. na odceinku 1-2, tam gdzie osadzone sa zabytkowe plyty nagrobne.

W tej czesci skarpy ze wzgledu na jej mate pochylenie nie zaprojektowano
wzmocnienia skarpy przez gwozdziowanie.
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9. Opis projektowanych robot budowlanych w zakresie remontu i odbudowy
muru

9.1.Mur zachodni
Czes¢ 1 A z plytami nagrobnymi (ozn. na pzt jako odcinek 1-2)
Przy prowadzeniu prac budowlanych przy najstarszej czesci muru nalezy zachowagé
szczegolng ostroznosé ze wzgledu na zabytkowe tablice nagrobne.
Aby nie uszkodzié tablic wymieni¢ nalezy tylko cegly zniszczone na calej gtebokosci
oraz cegly o glebokich ubytkach. Zastosowane do wymiany cegly musza mieé
identyczne rozmiary i kolorystyke jak istniejace. Zastosowaé cegly klasy R, =15,0
MPa i zaprawe trasowo-wapienng R,=5,0 MPa. Pozostale powierzchniowo
skorodowane cegly z niewielkimi ubytkami, po usunigeiu tuszezacej sie warstwy
nalezy wzmocnié przez nasaczenie preparatami wzmacniajacymi strukture cegiel np.
- Z grupy preparatow renowacyjnych prod. Remmers lub innymi o nie gorszych
parametrach. Drobne pgknigcia naprawi¢ zaprawa trasowo-cementows a nastepnie
spoinowa¢ zaprawa wapienna.
W miejscach spekan /w 1,21 3 przesle od ulicy/ mur wzmocni¢ od strony ulicy
pretami 2 ©6 (34GS)w co 3 spoinie siegajacych 0.75 m poza pekniecie z kazdej
strony i wypetnienie spoin kompozycja epoksydowsa. Spoinowanie wykonaé
zaprawa wapienng dobrana kolorystycznie do zaprawy istniejacej. Miejsca do
wzmocnienia pokazano w dokumentacji fotograficznej /fot. 21, 22, 23/
W miejscach tynkowanych muru od strony cmentarza, uzupetnié¢ tynk stosuj 3¢
tynk wapienny w kolorze istniejacego. Wezesniej nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé
istniejacego tynku do cegly. W miejscach odspojonego, luznego tynku nalezy g0
usungd.

Czgs¢ I B pomiedzy dwoma przyporami od strony ulicy (ozn. na pzt jako odcinek
2-3

W zniszezonych czg$ciach muru, gdzie jest on zawilgocony w dolnych partiach
nalezy wymieni¢ zniszczone cegly. Stosowaé zaprawe trasowo-wapienng

z wypelnieniem fug zaprawa wapienna. W miejscach ubytkéw zwiericzenia nalezy
uzupeic¢ je na wzor pozostale; niezniszczonej czesci. Stosowad Zaprawe trasowo-
cementowa.

W przyporach usungé¢ zaprawe cementows na styku przypory z murem a szczeline
oczysci¢. Gérne warstwy cegiet nalezy przemurowaé z uzyciem cegly z rozbiérki
na zaprawie trasowo-wapiennej o wytrzymatosci R,=5 MPa i spoinowac zaprawg
wapienng w kolorze zaprawy istniejacej. W warstwach przy gruncie wymienié
skorodowang zaprawe oraz uzupehic Jej braki stosujac zaprawe trasowo wapienng
w kolorze zaprawy istniejacej. Pod przypory nalezy wykona¢ nowe fundamenty
zelbetowe przez podbicie istniejacych o glebokosei posadowienia ponizej
glebokosci przemarzania /do glebokosci posadowienia jak pod odbudowana czgscig
murw/. Nastepnie nalezy powigzaé przypory z murem kotwami stalowymi @ 16 ze
stali 34 GS kotwionymi w blachach oporowych ukrytych i zamurowanych we
wnekach przypory rozmieszczonych w pionowych odstepach ok.50 cm. Po czym
wypetni¢ szczeliny pomiedzy murem a Przyporami zaprawg trasowo-cementows

o wytrzymatosci R,=5,0 MPa. Fundament z kamienia polnego nalezy wzmocnié
poprzez iniekcyjne wzmocnienie spoiwa, nastepnie utabilizowa¢ za pomoca
mikropali.

Cze$¢ 1 C z czescia, ktdra ulegha awarii (ozn. na pzt jako odcinek 3-4)
Cze$¢ muru, ktora ulegla awarii nalezy odtworzy¢ na wzor sasiedniej
nieuszkodzonej czesci.
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Nalezy rozebra¢ uszkodzony fragment muru wraz z fundamentem. Cegly

z rozbiérki oczys$ci¢ i zachowaé do ponownego wykorzystania, przy odtwarzaniu
muru. Nowg czg$¢ muru i fundamentu zdylatowaé od catosci zabytkowego muru.
Nowy fundament nalezy wykonaé jako zelbetowy. Mur na wzér istniejacego,
zachowujac jego geometrie wymurowaé z cegly rozbiérkowej, uzupeiajac cegla
wykonang wspétczesnie na wzér starej uzytej do wymurowania tej czesci muru.
Nowa cegla powinna mieé¢ wytrzymatosé R= 15 ,00 MPa. Mur wykonaé na
zaprawie trasowo-wapiennej i spoinowag zaprawg wapienna. Zwieficzenie muru
wykona¢ na wzor istniejacego z cegly na wzér istniejacej na zaprawie trasowo-
cementowe]. Mur obustronnie otynkowaé tynkiem wapiennym, kolorystycznie
identycznym jak tynk na sgsiednich partiach muru.

Czg$¢ 1D (ozn. na pzt jako odcinek 4-5)

W zniszczonych czgsciach muru, gdzie Jest on zawilgocony w dolnych partiach
nalezy wymieni¢ zniszczone cegly. Stosowaé zaprawg trasowo-wapienna

z wypetnieniem fug zaprawa wapienna. W miejscach ubytkéw zwienczenia nalezy
uzupetni¢ je na wzor pozostatej niezniszczonej czesci. Stosowad zaprawe trasowo-
cementowa,

W warstwach przy gruncie wymienié¢ skorodowang zaprawe oraz uzupelnié jej
braki stosujgc zaprawe trasowo wapienna w kolorze zaprawy istniejace;.
Fundament z kamienia polnego nalezy wzmocnié poprzez iniekcyjne wzmocnienie
spoiwa, nastepnie utabilizowaé za pomoca mikropali.

Taras shuzacy do wyglaszania kazaf w trakcie zgromadzen religijnych (ozn. na pzt
jako 5)

W zniszezonych czesciach muru, gdzie jest on zawilgocony w dolnych partiach
nalezy wymieni¢ zniszczone cegly. Stosowaé zaprawe trasowo-wapienng

z wypelnieniem fug zaprawa wapienng. W miejscach ubytkéw zwiehczenia nalezy
uzupelni¢ je na wzor pozostatej niezniszczonej czesci. Stosowad zaprawe trasowo-
cementowa. Tynk na murze od strony cmentarza uzupetni¢ tynkiem wapiennym,
kolorystycznie identycznym jak tynk na sasiednich partiach muru.

Wezesniej nalezy sprawdzié przyczepnosé istniejgcego tynku do cegly.

W miejscach odspojonego, luznego tynku nalezy go usungé. Wieksze spekania
wzmocni¢ pretami 2 @6 (34GS)w co 3 spoinie siggajacych 0.75 m poza peknigcie:
z kazdej strony i wypetnienie spoin kompozycjg epoksydows /fot.24, 25/.
Nawierzchni¢ wewnatrz tarasu wykonang z cegiet o wym. 27x13x7 cm nalezy
rozebrac i ponownie utozy¢ obnizajac Jej poziom, aby mury okalajace taras miaty
wysokos¢ 1,10 m ponad nawierzchnie. Brakujace ksztaltki /cegly/ uzupetnié
wspolczesnymi wykonanymi na wzdr istniejacych. Sposob utozenia cegiet
pokazano na fot. 26, 27, 28, 29.

9.2 _Mur pétnocny (ozn. na pzt jako odcinek 5-6)

Cegly zniszczone na calej gtebokosci oraz cegly o glebokich ubytkach,

w szczegolnosci w dolnych partiach muru nalezy wymieni¢. Cegly musza mieé
identyczne rozmiary i kolorystyke jak istniejace. Zastosowaé cegly klasy R, =15,0
MPa i zaprawe trasowo-wapienna R,=5,0 MPa. Cegly moga pochodzi¢ z rozbiérki
innego fragmentu muru.

W warstwach przypowierzchniowych wymieni¢ skorodowana zaprawe i uzupetnié
brakujaca stosujgc zaprawe trasowo — wapienng oraz spoinujac zaprawa wapienna
identyczng kolorystycznie jak zaprawa istniejaca w murze
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W zwieficzeniu muru wymienié¢ skorodowane cegly 1 uzupetni¢ ceglami R, = 15,0
MPa o wymiarach i kolorystyce identycznych jak istniejace na zaprawie trasowo —
cementowej w kolorze istniejacej zaprawy w zwieficzeniu

Ubytki w zwieficzeniu uzupetnié ce glami i zaprawg jak wyzej,

Peknigcia muru w narozach péocno — zachodnim i poinocno — wschodnim
wypetnic i scali¢ zaprawa trasowo-cementows i spoinowaé zaprawa wapienng
dobrang kolorystycznie do zaprawy istniejgcej

W miejscach spekan mur wzmocnié pretami 2 @6 (34GS)w co 3 spoinie
siggajacych 0.75 m poza pekniecie z kazdej strony i wypetnienie spoin kompozycja
epoksydows. Spoinowanie wykonaé zaprawg wapienng dobrang kolorystycznie do
zaprawy istniejacej. :
W miejscach tynkowanych muru od strony cmentarza, oprocz pilastrow,
zwienczenia i cokolu uzupetni¢ tynk stosujgc tynk wapienny w kolorze
istniejacego. Wezesniej nalezy sprawdzié przyczepnos¢ istniejacego tynku do
cegly. W miejscach odspojonego, luznego tynku nalezy go usunag.

Przyjete zalozenia

Projektowana prace majg charakter naprawczy i odtworzeniowy z zachowaniem
istotnych waloréw zabytkowych. Nalezy zachowa¢ forme architektoniczna, ksztalty
1 wymiary istniejacych elementéw. W celu zachowania wartodci historyczne;j
oryginalnych materiatéw budowlanych cegty pochodzace z koniecznej rozbisrki
fragmentu muru w obrebie awarii nalezy ponownie wykorzystac. Brakujace cegly
uzupetni¢ cegtami wykonanymi wspéiczesnie na wzér uzytych w istniejgcym
murze z zachowaniem wymiaréw i koloru. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykorzystywaé cegly z rozbiorki.

Napraw spoin w murze dokonywag zaprawg trasowo-wapienng z wypekieniem
widocznych fug zaprawg wapienna. Napraw spoin w zwieficzeniu dokonywaé
zaprawg trasowo-cementows. Powierzchnie tynkowane w czesciach zniszezonych,
odspojonych, po oczyszczeniu otynkowaé zaprawg wapienng. Dokonaé
wzmocnienia fundamentéw z kamienia polnego poprzez iniekcyjne wzmocnienie
spoiwa, nastepnie utabilizowaé za pomoca mikropali. Wzmocnienie mikropalami
dotyczy muru zachodniego, muréw tarasu /rotundy/. Nie dotyczy czesci
odtworzonego muru w obrebie awarii, czescl muru z zabytkowymi tablicami oraz
muru péinocnego na skarpie pokrytej roslinnoscia. Najmniejsze rysy wypetniaé
przez przemurowanie ewentualnie uzupelnienie zaprawy. Wieksze spekania
wzmocni¢ pretami 2 @6 (34GS)w co 3 spoinie siegajacych 0.75 m poza pekniecie
z kazdej strony i wypetnienie spoin kompozycjg epoksydows. Spoinowanie w
czg$ciach bez tynku wykonaé zaprawa wapienng dobrang kolorystycznie do
zaprawy istniejacej. Materialy stosowane do prac powinny byé dedykowane do
takich robét /renowacyjnych/ i posiadaé odpowiednie atesty. Celem prac jest
usunigcie przyczyn destrukcji oraz powrét do estetyki muru pierwotnego. Groznym
czynnikiem niszczacym jest woda. Nie ma mozliwosci wykonania skutecznej
izolacji p/wilgociowej fundamentéw. Dzialania jakie nalezy podja¢ musza zmierzaé
do umozliwienia odparowania wody podcigganej kapilarnie z gruntu ze struktury
muru oraz uniemozliwienie wnikania i zmniejszenie naptywu wody. Poziom terenu
zaréwno od strony cmentarza, jak i ulicy zaprojektowano w taki sposéb, by
widoczne byty nietynkowane cegly cokohy, natomiast fundament z kamienia
polnego powinien by¢ schowany w gruncie. Wyjatkiem jest ostatnie przesto odc. 3-
4, gdzie od strony ulicy glazy pozostang widoczne. Beda stabilizowane poprzez
iniekcje. Ze wzgledu na duze zréznicowanie poziomu terenu, w razie wystapienia
probleméw nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.

Informacje o tynkach
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Na powierzchni muru zachowalo sie niewiele fragmentéw tynku. A zachowane sa

w zlym stanie. Sg odspojone, luZne, zwietrzale i zawilgocone szezegblnie w czedei

przy gruncie. W kilku miejscach byly naprawiane tynkiem cementowym,

szczegblnie na odcinkach 2-3, 3-4 i 4-5. Zniszczone tynki oraz fragmenty tynkéw

cementowych nalezy usunac. Pozostawié najmniej zniszczone fragmenty tynku:

- na ode. 1-2 pilastry pomiedzy tabl.6 17, 11-12 w gémej czesci,

- na ode. 4-5 tynk w 2 przesle pozostawié, w przesle 19 pozostawié skrajne
pionowe pasy istniejacego tynku,

- na $cianach tarasu pozostawi¢ tynk w gémej czedei pdinocnej $ciany od strony
cmentarza, Oraz wewnatrz oprocz stref potaczenia z murem oraz przy odstonietych

ceglach. ‘
- na ode. 5-6 w przesle 8 /nie Hezae grobowea jako przesta/

Waine:
Nalezy zapewni¢ wszechstronng ochrone zabytkowych phyt nagrobnych
W najstarszej czegdcl muréw. Zakres prac w niniejszym projekcie zostal tak

- okreslony, aby nie stwarzaé mozliwosei ich uszkodzenia. Fundamenty muru na tym
odcinku nie beds wzmacniane mikropalami a teren nie bedzie gwozdziowany.
Dodatkowo na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ je od czynnikéw
mechanicznych, nadmiernego zawilgocenia oraz dzialania budowlanych
preparatéw chemicznych. Plyty nagrobne na czas prowadzonych robét nalezy
ostoni¢ migkkimi porowatymi nienasigkliwymi phytami i ostoni¢ folig
paroprzepuszezalng /odpowiednia strona/. Dla pewnosci na krétki czas faktycznie
prowadzonych robét nalezy dodatkowo ostonié phyty folig szczelna.
Zabezpieczenia moga byé mocowane matymi klinami drewnianymi w rowkach
pomiedzy ptytami 1 murem. ‘ '
Renowacji muru najstarszej czesci muru i konserwacyi phyt nagrobnych powinni
dokonat wyspecjalizowani wykonawey od konserwacyi zabytkdw.

Prace konserwatorskie nie sq przedmiotem niniejszego projektu. Przygotowanie
programu I prowadzenie prac konserwatorskich powinno zostaé zlecone

Specjalistycznej firmie.

11. Szezegdlowy opis nowo proiektowanvch elementéw i robét
Fundamenty pod odbudowyWany fragment muru zaprojektowano w postaci taw
betonowych z betonu B25 na podtozu z betonu B7.5 gr. 15 cmna podsypce
z zaggszezonego piasku gr. 10 cm. Lawy betonowe nalezy zbroié 4 pretami
stalowymi /34 GS/o srednicy 12 mm ze Strzemionami @ 6 ze stali St0S.
Fundamenty pod przyporg réwniez zbroié pretami stalowymi /34 GS/ o $rednicy
@12 mm ze strzemionami & 6 mm. Nowe fundamenty powinny byd dylatowane od
starych fundamentéw. Ze wzgledu na réznice wysokosci terenu fundamenty nalezy
wykona¢ ,,schodkowo”. Fundamenty z obu stron dylatacii wykonaé natym
samym poziomie. Pod stare mury w bezposrednim sasiedztwie nowego wykonaé
fundamenty pozwalajace uskokiem wyréwnaé poziomy starych 1 nowych
fundament6w.
Nawierzchnie utwardzone  /mata architektura/
Wzdhuz muru od strony cmentarza zaprojektowano éciezke o nawierzchni
z kruszywa famanego na podbudowie z kruszywa ukiadanego i zageszezanego
warstwami wg projektu ze spadkiem 1% od muru. Poziom proj ektowanej $ciezki jest
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nizszy niz pierwotny poziom terenu. Ma 1o na celu odciazenie muru przed naporem
grunfu oraz zmniejszenie naptywu wody powierzchniowej. Po stronie przeciwnej do
muru $ciezka jest ograniczona obrzezem chodnikowym 80x30x100 cm na tawie

betonowej z opornikiem. W celu niedopuszezenia do naptywu waéd
powierzchniowych na mur, pod $ciezkg wzdiuz obrzeza, zaprojektowano zagtebienie

ze spadkiem podtuznym zgodnym ze spadkiem $ciezki wypetnione zageszczonym
kruszywem famanym o granulacji 8-16 mm w geowtdkninie, ktére ma utatwié
rozsaczenie wod powierzchniowych poza obrebem muru,

"Dla zapewnienia bezpieczefistwa przyszlym odwiedzajacych cmentarz
1 podziwiajgcych widoki z tarasu do wygtaszania kazand zaistniata koniecznosé
rozebrania nawierzchni z ksztatek ceramicznych w obrebie tarasu i obnizenie
poziomu do 1,10 m ponizej murowanej bariery. Ksztaitki nalezy utozyé ponownie,
dbajac o prawidtowe przygotowanie podtoza. W razie koniecznosci uzupetnié
wspétczesnymi ceglami na wzér istniejacych.
Schody terenowe - /mala architektura/
Ze wzgledu na réznicg wysokosci terenu dostep do proj ektowanej Sciezki wzdhuz
muru w potudniowej jej czescei zaprojektowano schodami terenowymi, Stopnie
zaprojektowano z blokéw schodowych z piaskowea o wym. 180x40x15 w kolorze
naturalnym ulozonych na podbudowie z piasku i kruszywa lamane go.
Ograniczonych po bokach elementami palisady tupanej z piaskowea o WYL
12%12x85 cm 1 12x12x60 cm w kolorze naturalnym na fundamencie betonowym.
Po obu stronach schodéw zaprojektowano barierki stalowe z rur okragtych
stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo na kolor czarny. Stupki
ogrodzenia nalezy osadzi¢ w betonowym fundamencie. Schody terenowe
wykonano wzorujac si¢ zachowanymi schodami przy kaplicy. Ze wzgleddw .
bezpieczenstwa dodatkowo wyposazono je w obustronne barierki.
W analogiczny sposéb zaprojektowano schody terenowe w obrebie $ciezki wzdiuz
muru. Wykonanie stopni ma na celu dostosowanie poziomu projektowane] Sciezki
do poziomu okalajacego terenu. Stopnie naleZy wykonaé z blokéw schodowych z
piaskowca o wym. 180x40x15 w kolorze naturalnym z wykoficzeniem tupanym

~ulozonych na podbudowie z piasku i kruszywa famanego. Bloki 8§ 0graniczomne po
stronie przeciwnej do muru betonowymi elementami palisady tupanej z piaskowca
o wym. 12x12x85 cm i 12x12x60 cm w kolorze naturalnym na fundamencie
betonowym. Mogg zostaé zastapione elementami z granitu o zblizonej estetyce, i tej
samej geometrii i parametrach wytrzymatoéciowych.
Teren zielony .
Teren wzdiuz projektowanej $ciezki od strony cmentarza nalezy wyprofilowaé
zachowujac max spadek 23°. Teren w obrebie prowadzonych robét, nalezy
uporzagdkowac, wyrdwnac, uzupemnic¢ ziemia urodzajna i zasiaé frawe.
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F. INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestyéji jest remont zabytkéwego muru cmentarza poewangelickiego
ze wzmocnieniem fundamentéw i zabezpieczeniem skarpy wraz z infrastruktura w
Smiglu przy ul. Kodcianskiej na dz. nr ewid. 1118/2, 1118/1,1832 obr. 0001 Smigiel
jedn. ewid. 301105 4 Smigiel

2. Nazwa Inwestora i jego adres

Gmina Smigiel

64-030 Smigiel, pl. Wojska Polskiego 6

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje

‘mgr inz. Mariola Adamska
BUDMAR s.C. ,
Leszno, ul. Sniadeckich 12A

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego
ze wzmocnieniem fundamentéw i zabezpieczeniem skarpy wraz z infrastruktura w
Smiglu przy ul. Kosciafiskiej na dz. nr ewid. 1118/2, 1118/1,1832 obr. 0001 Smlglel
jedn. ewid. 301105_4 Smigiel

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na cmentarzu zachowata si¢ kaplica i dom grabarza. Cmentarz ewangelicki,
kaplica cmentarna, dom grabarza oraz ogrodzenie z brama, furtks i tarasem sg
wpisane do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 23 lipca 2003 r. pod
numerem 138/Wikp./A

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mog3a stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Stare drzewa rosngce na posesji moga stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Wysoka skarpa od strony ulicy stanowi niebezpieczetistwo upadku
z wysokosci. Grozi réwniez potracenie pojazdami, poniewaz droga u podnéza
skarpy charakteryzuje si¢ stabg widocznoscig w tym miejscu i jest stosunkowo

ruchliwa.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i czas ich wystapienia

a. Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow wykonujacych roboty na

wysokosci, grozace upadkiem z wysokosci.

b. Zagrozenie przy prowadzeniu robot w wykopach.

c. Zagrozenie spadajgcymi z wysokosci materiatami, przedmiotami, narzedziami itp.

d. Zagrozenie porazenia pradem.

e. Zagrozenie potraceniem przez srodki transportowe

f. Zagrozenie zatruciem substancjami chemicznymi wchodzacymi w skiad

uzywanych materiatéw budowlanych. '

8. Zagrozenie zdrowia i zycia pozostatych robotnikéw i innych oséb, ktore
moga znalez¢ si¢ w strefie prowadzonych robét.

h. Zagrozenie os6b postronnych tj. uzytkownikéw budynku.

S. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow z zasadami BHP na
placu budowy, szczegblnie zwréci¢ uwage na roboty stwarzajace zagrozenie
zdrowia i zycia, wskazaé sposéb ich bezpiecznego prowadzenia oraz
stosowanych zabezpieczen oraz srodkéw ochrony.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

a. umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy, na
ktorej wypisano telefony alarmowe,
b. ustawienie tablic informujacych o zagrozeniach,
¢. ogrodzenie placu budowy, umieszczenie tablic ostrzegawczych zabraniajgcych
wstepu osobom postronnym.
d. wygrodzenie miejsc zagrozonych na poziomie terenu podczas prowadzenia
rob6t na wysokosci.
e. dbalos¢ o utrzymanie przepustowosé drég ewakuacyjnych, umozliwiajacych
szybkie opuszczenie stanowisk pracy w sytuacji awaryjnej,
f. stosowanie sprawnego sprzetu budowlanego i srodkéw ochrony posiadajgcych
aktualne §wiadectwa
g. stosowanie sprzgtu budowlanego i §rodkéw ochrony zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcjami.
h. zapewnienie $rodkéw bezpieczefistwa pozarowego.
i. instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
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