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D.07.06.02  URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z ustawieniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszych dla Zadania: 

,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap 

I’’ – Część I Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego). 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

Niniejsza STWiORB stanowi uzupełnienie do STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, a oba te dokumenty stanowią całość dla robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawianiem wygrodzeń U-11a w lokalizacji i o parametrach określonych w 

Dokumentacji Projektowej i w zatwierdzonym Projekcie Stałej Organizacji Ruchu.  

Zasady lokalizacji balustrad ochronnych powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, Projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz Szczegółowymi Warunkami 

Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu 

kołowego wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z 

kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub 

szkła zbrojonego. 

Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury 

geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub 

w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi 
 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 

"Wymagania Ogólne" oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej 

STWiORB. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania balustrad 

2.2.1 Balustrady ochronne dla pieszych 

Balustrada powinna być wykonana z płaskowników stalowych lub stalowych 

kształtowników zamkniętych wg wzoru i wymiarów określonych w załączniku Nr 4 do 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – „Szczegółowe warunki 

techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach”. Dopuszcza się inny wzór balustrady zaproponowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Balustrady winny być wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez 

ocynkowanie ogniowe poszczególnych członów warstwą o grubości co najmniej 80 mm oraz 

malowanie proszkowe dwoma warstwami farby barwy szarej.  

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN-10224 lub równoważne. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Rury powinny być 

proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 

m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy PNH- 

84023 lub równoważne, PN-EN-10113-1 lub równoważne, PN-EN-10083-1 lub równoważne, 

PN-EN-10084 lub równoważne. Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez 

producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 

1461 lub równoważne. 

 Do malowania rur należy używać farby ftalowej ogólnego stosowania w zakresie 

farby podkładowej i nawierzchniowej.  

2.2.2. Elementy połączeniowe 

 Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do 

mocowania między sobą barier takie jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 

gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 24017 lub innej normy równoważnej. 

 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 

lub paletach w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających 

przed uszkodzeniem.  

2.3. Beton  

Do wykonania fundamentów betonowych należy stosować beton zgodny z normą PN-

EN 206-1+A1 lub równoważne, klasy minimum C 12/15. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

 Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      środków transportu materiałów, 

-      żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
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-      ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 

-      przewoźnych zbiorników do wody, 

-      betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Elementy modułowe balustrad mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. 

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających 

wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do 

transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za 

pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.  

 Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach 

zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem właściwych Robót należy, na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i wskazań Inżyniera: 

- wytyczyć trasę balustrad, 

- określić wysokość balustrad, 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

 Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 

wymiarów słupka, a głębokość zgodnie z Dokumentacją Projektową (min 0,5m).   

5.4. Montaż balustrad ochronnych 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w 

linii urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się 

na jednakowej wysokości. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór 

mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu 

słupek należy podeprzeć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodności ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, 

deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera.  

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robót 

 Sprawdzeniu podlegają prawidłowość usytuowania, wykonania i zamocowania 

balustrady ochronnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Należy przeprowadzić wizualną kontrolę powłoki malarskiej. Całość powierzchni 

profili powinna być jednolita bez rys, uszkodzeń i odprysków.  

 Wysokość balustrady od poziomu ruchu nie mniej niż 1,10 m, odchylenie w pionie 

±5mm na odcinku o długości 1,0m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych jest m (metr) o 

parametrach zgodnych z Dokumentacją Preojektową.  

Z uwagi na kontrakt ryczałtowy podana wyżej jednostka obmiarowa jest tylko w celu 

odbioru robót i nie służy do rozliczeń finansowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 

Ogólne” pkt 8. 

8.2 Odbiór Robót 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 

wymaganiami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, obejmująca całość robót objętych niniejszą 

STWiORB. Płatność następuje po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac objętych niniejszą 

STWiORB. Jednocześnie zastrzega się, iż płatności częściowe mogą być płacone według 

szacunkowego obmiaru. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy (podane poniżej lub równoważne) 

1. PN-EN-10224 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

2. PN-EN-10083-1 Stal niskostopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 

3. PN-EN-10113-1 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

4. PN-EN-10084 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

5. PN-EN-1179 Cynk 

6. PN-79/H 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne.  

7. PN ISO 8501-1-1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni (stopnie skorodowania i przygotowania podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok)  

8. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. 

Wymagania i metody badań. 

9. PN-EN 10240 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące 

powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

10. PN-EN 197-1 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

11. PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu.  

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

14. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

10.2 Inne dokumenty: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 
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