STWIORB D.01.02.02.

D.01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej] STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych ze usunieciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) dla Zadania:
,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap
I’’ — Czes$¢ 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupetnienie do STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”, a oba te dokumenty stanowig calo$¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu (recznie i mechanicznie) w ramach robot
przygotowawczych na gleboko$¢ min 30cm (prace w obrebie poboczy drogowych i skarp) lub
na peing glebokos¢ zalegania (wykonywanie poszerzen i nowych konstrukcji nawierzchni
jezdni, Sciezki rowerowej, $ciezki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych, chodnikéw,
zjazdow).

Odwoz, sktadowanie i utylizacja materialu na koszt i wg uznania Wykonawcy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.
Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkow roslinnych,
zachodzacego w warunkach dlugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada si¢ z nieroztozonych szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
w rdéznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci
trawiastej.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czeSci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokos$ci zalegania.
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw 1 rekultywacji gruntu
przydroznego.

Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Og6lne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogo6lne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Ziemia urodzajna begdzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu
robot stosuje sie:

- spycharki,

- rOwniarki,

- zgarniarki

- koparki i samochody samowyladowcze (w przypadku transportu na odleglosé¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu).

Dopuszcza si¢ rowniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny z uwagi na maty zakres robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, a nadmiar
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania, a jej nadmiar
odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogoblne zasady dotyczace Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 5.

W przypadku stwierdzenia w obrgbie planowanych prac zwigzanych z usuwaniem
humusu wystepowania gatunkow ro$lin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot
ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatow niezbednych do
uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu
art. 51, 52 1 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskaé¢ niezbgdne zgody (decyzje
derogacyjne) zezwalajagce na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkow chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, plantowaniu terenu plaskiego wraz z zaktadaniem trawnikoéw
oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz
powierzchni wskazanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa pod nadzorem Inzyniera.
Termin prac zwigzanych z usunigciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygnie¢
administracyjnych wlasciwych organow.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W  wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sagsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania)
powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, wedlug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania si¢ humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po
odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowa¢ wodge stojaca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajne;j: tj.
znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie,
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

5.3. Skladowanie humusu

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia nalezy proporcjonalnie
wymiesza¢ z torfem (jesli zostal on pozyskany z pasa robot ziemnych) i sktadowaé w
regularnych pryzmach, ktérych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na
koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna
by¢ wigksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni,
kamieni 1 materiatdw nieorganicznych. Goérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko
wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Powierzchni¢ pryzm przez okres
sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i naslonecznieniem.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odleglych od terenu Robdt na
gruntach przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
wybrane, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez
pojazdy.

Przed ponownym wybudowaniem material musi zosta¢ zaakceptowany przez
InZyniera. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu
ulegng degradacji, lub warstwa humusu zostala usuni¢ta nieodpowiednio lub nieodpowiednio
sktadowana to Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia tych gruntow do stanu pierwotnego
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat.

Nadmiar humus jest wlasnoscia Wykonawcy, ktory jest zobowigzany
zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci Robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Kontrola jako$ci Robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich
wykonania. Kontroli podlega w szczegolnosci zgodno§¢ wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa:

- wizualna ocena kompletnosci usunigcia humusu,

- powierzchnia zdj¢cia humusu,

- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidlowo$¢ zhaldowania humusu,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (mz) zdjetej warstwy humusu o okreslonej w

Dokumentacji Projektowej grubosci.

Z uwagi na kontrakt ryczaltowy podana wyzej jednostka obmiarowa jest tylko w celu

odbioru roboét i nie stuzy do rozliczen finansowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbiorow Robot

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu wedhug zasad podanych w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogo6lne" pkt 9.

Podstawa platnosci jest kwota ryczattowa, obejmujaca cato$¢ robot objetych niniejsza

STWiORB. Platno$¢ nastepuje po wykonaniu i1 odbiorze wszystkich prac objetych niniejsza
STWiORB. Jednoczes$nie zastrzega si¢, iz platnosci czgsciowe moga by¢ placone wedtug
szacunkowego obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1
2.
3.
4

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. — lub rownowazne
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020
poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadéw i iloSci
odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz.U. 2019 poz. 2531)
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z p6zn. zm),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektoérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639; z pdzn. zm),
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z
poézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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