OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest Droga wewnetrzna nr dziatka ewid. 19064 w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 125m

Zakres robét bedzie polegat na:

wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci 3m z obustronnym poboczem 0.50m w przekroju:
- drogowym o nawierzcni bitumicznej,

- wykonanie umocnionych poboczy,

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR

Droga wewnetrzna nr dziatka ewid. 19064 w miejscowosci Lipnica Wielka o dtugosci 125m.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Droga wewnetrzna nr dziatka ewid. 19064 w miejscowosci Lipnica Wielka o dlugosci 125m
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim.
0,13 km 0,13
RAZEM 0,13
1.2 Jezdnia
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1.2|0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw - projektowana gteboko$é 40cm
Krotnos¢ = 4
125,0%4,0 m?2 500,00
RAZEM 500,00
3|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.2/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
500,0 m?2 500,00
RAZEM 500,00
4/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m2
d.1.2/0112-02 dzinowego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR > 20%,
analogia proj. grubosé 25cm ( 50 MPa)
125,0*3,90 m?2 487,50
RAZEM 487,50
5|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo C90/30 [m2
d.1.2/0113-05 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa)
analogia Krotnosé = 2
125,0*3,54 m?2 442,50
RAZEM 442,50
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.2/0308-01 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubosé 8cm
Krotnosé = 2
125,0*3,17 m?2 396,25
RAZEM 396,25
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
396,25 m?2 396,25
RAZEM 396,25
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.2/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
125,0*3,0 m?2 375,00
RAZEM 375,00
1.3 Pobocza
9|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(125,0*0,50)*2 m?2 125,00
RAZEM 125,00
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.3]0113-02 20 cm
analogia
125,0 m?2 125,00
RAZEM 125,00
11/KNNR 6 Warstwa destruktu po zages$zczeniu 10cm stabilizowany mechanicznie skro-  |m2
d.1.3/0113-05 pienie emulsjg i utrwalenie drobnym zwirem
analogia
125,0 m?2 125,00
RAZEM 125,00
1.4 Roboty Wykoniczeniowe
12/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13/KNNR 1 Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. m2
d.1.4/0507-01
125,0 m?2 125,00
RAZEM 125,00
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