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Posadowienie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zaktadu MDD Sp. z 0.0. w SEPOLNIE KRAJENSKIM

1. WSTEP

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

e Zlecenie bezposrednie inwestora: .MDD Sp. z 0.0 z dnia 28.11.2022 r.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podioza
gruntowego do projektu posadowienia hali magazynowo-produkcyjnej na terenie zaktadu
MDD Sp. z 0.0. w S¢pdlnie Krajenskim

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:
e warunkéw geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy geologicznej
1 stosunkéw wodnych,
e wynikéw wykonanych badan polowych i laboratoryjnych,
e miarodajnych warto$ci parametrow geotechnicznych gruntu,
e podsumowania i zalecen koncowych.

W niniejszej dokumentacji zastosowano podwdjng klasyfikacje gruntow zgodng 7 PN-EN
1SO 14688-1/2 w mysl wprowadzonego Eurokod-7 [2,3] oraz starq opartq o polskie normy
w tym PN-86/B-02480. Podwdjne nazewnictwo ma, w okresie przejsciowym, zwigkszyé
cyytelnosé¢ opracowania dla wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego. Koniecznosé
stosowania norm opartych o Eurokod-7 wynika 7 Rozporzgdzenia [1].

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

2. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 1: Zasady
ogolne.

3. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

4. PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

5. PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

6. PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12; Badania geotechniczne; Badania laboratoryjne
gruntow.

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
8. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe.
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9. PN-ENISO 22476-1; Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Czgs¢
1: Badanie sondg statyczng ze stozkiem elektrycznym Iub stozkiem piezo-
elektrycznym.

10. J. Kondracki; Geografia Regionalna Polski; PWN; Warszawa 2000.

11. T. Lune, P. Robertson, J. Powell; Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice;
Spon Press, London&New York 2004.

12. P.Jacobs; Simplified Description of the Use and Design Methods for CPTs in Ground
Engineering; Fugro Engineering Services Limited; Oxfordshire 2004.

13. R. G. Campanella, J.A. Howie; Guidelines for the use, Interpretation and Application
of Seismic Piezocone Test Data, A Manual On Interpretation Of Seismic Piezocone
Test Data For Geotechnical Design; Department of Civil Engineering The University
of British Columbia; 2008.

14. Z. Sikora; Sondowanie statyczne; Wyd. Naukowo-Techniczne; Warszawa 2006.

15. Opinia Geotechniczna z dokumentacjag badan podloza gruntowego do projektu
posadowienia hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni 2500m2 na terenie
zaktadu MDD Sp. z 0.0. w S¢polnie Krajenskim; GEOPROGRAM; Bydgoszcz 2020.

16. Opinia Geotechniczna z dokumentacjag badan podloza gruntowego do projektu
posadowienia hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni 5000m2 na terenie
zaktadu MDD Sp. z 0.0. w S¢polnie Krajenskim; GEOPROGRAM; Bydgoszcz 2020.

17. Mapa Topograficzna Polski, skala 1:10000.

18. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z koncepcja przestrzenng przekazana przez
Zamawiajacego.
19. Raport analityczny CKR22-006178-1; Laboratorium Wessling, Krakow 2022r.

2. DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacjai opis terenu

Obszar objety badaniami znajduje w poludniowej cze$ci miasta S¢pdlno Krajenskie na
terenie nalezacym do Inwestora. Przylega on od poinocy do istniejacej zabudowy
przemystowej zaktadu MDD.

Jest to teren nieuzytkowany poro$nigty trawa.

Powierzchnia terenu wykazuje znaczne deniwelacje. Rzedne terenu wynosza od
133,5m n.p.m. w czgsci potnocnej przylegajacej do istniejacych hal do ponad 137m np.m.
w czesci zachodniej. Od strony istniejacych hal wystepuja niewielkie skarpy o wysokos$ci
ok. 2m.

Powierzchnia terenu prawdopodobnie podlegata makroniwelacji podczas wczesniejszych
etapow inwestycyjnych.

Uzbrojenie podziemne wystepuje wzdluz podinocnej granicy inwestycji (kolektory
kanalizacji deszczowej, wodociag, kable elektroenergetyczne). Przez teren przebiega nowo
potozony kabel wysokiego napiecia nie uwzgledniony na mapie geodezyjne;.

Szczegoly lokalizacyjne przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
dostarczonej przez Zamawiajacego, zatacznik 1.
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2.2. Charakterystyka projektowanych obiektow

Projektuje si¢ budowe w hal przemystowych
e Hala produkcyjna z cze$cig administracyjno-socjalng o wymiarach magazynowo-
produkcyjnych ok. 150*(30-40m) z suwnicg 10T.
e Hala magazynowa o wymiarach ok. 90*20m.
Poziom 0,00 obiektow wstepnie przyjmowany jest na rzgdnej 134,80m n.p.m.

W hali przemystowej zlokalizowane bed¢ maszyny produkcyjne.
Posadowienie wstepnie przyjeto na zelbetowych stopach fundamentowych posadowionych
na glebokos$ci uzaleznionej od stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na obecnym etapie nie przekazano blizszych zlozen konstrukcyjnych projektowanego
obiektu.

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan

Program technicznych badan podtoza gruntowego (ilo$¢, lokalizacja 1 glteboko$¢) zostat
uzgodniony z Zamawiajacym.

3.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano w dniu 2-5 grudnia 2022 roku. Przeprowadzone prace obejmowaty
wiercenie otwordw badawczych, sondowania statyczne, pobranie probek do badan
laboratoryjnych, badania makroskopowe gruntow, ustalenie litologii 1 genezy gruntow
podloza oraz niwelacj¢ geodezyjna punktow badawczych. Lokalizacje wykonanych
wyrobisk przedstawiono w zatgczniku nr 1.

al wiercenia

Wykonano 27 otworoéw wiertnicze do glebokosci 6,0-10,5 m p.p.t. systemem
mechanicznym, okretnym 0 $rednicy 90-110 mm (wielozadaniowy penetrometr Geotech
220-04, wiertnica H16S). Lacznie odwiercono 187,0 mb. Otwory zostaty zlokalizowane
zgodnie z potrzebami opracowania, tak jak zaznaczono to w zatgczniku 1 - mapie
sytuacyjno-wysokosciowe;.

b/ oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 5 probek gruntéw gruboziarnistych oraz 32
probki gruntow drobnoziarnistych, ktore przeznaczono do szczegdélowych badan w
laboratorium geotechnicznym. Kategoria poboru B, klasa 3 i 4 oraz kategoria C.

¢/ sondowanie statyczne

W celu parametryzacji podloza przeprowadzono 10 sondowan statycznych CPTu
(z pomiarem ci$nienia porowego) o glebokosci maksymalnie 10,6 m p.p.t. Sondowania
prowadzono przy pomocy wielozadaniowego penetrometru GEOTECH 220-04, z
zastosowaniem standardowego stozka pomiarowego piezocone nr 5829 (penetrometr
klasy 200kN).
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Sondowanie statyczne koncowka piezoelektryczng CPTU pozwala rejestrowac parametry
gruntu w sposob ciagly (co 2 cm), automatycznie (cyfrowy zapis pomiaru). Mierzone byty
w warunkach in-situ:

e opor gruntu pod stozkiem (qc),

e tarcie gruntu na tulei (fs),

e ci$nienie wody w porach podczas penetracji (u2),

e wychylenie stozka od pionu,

e predkos¢ sondowania.

Laczny metraz sondowan wynosit 82,8 mb. Wyniki sondowania CPTU zawiera
zatgcznik 6.

¢/ prace geodezyjne

Wyznaczenia punktéw w terenie przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w
terenie i mapy sytuacyjno-wysokosciowej przy metody domiaréw prostokatnych.
Powykonawczo dokonano pomiaru wspoirzednych wysokosciowych przy pomocy
systemu geodezji satelitarnej GNNS w nawigzaniu do pafnstwowej osnowy geodezyjne;.

Uktad pomiarowy PUWG: 2000, poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH.

d/ badania laboratoryjne
Pobrane w terenie probki gruntow poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. A
nastepnie zostaly szczegdétowo zbadane w laboratorium geotechnicznym. Wykonano
oznaczenia:
e skladu granulometrycznego - 5 0znaczen wraz z wyznaczeniem wspotczynnika
filtracji wg USBSC oraz Hazena,
wilgotnosci naturalnej — 32 oznaczen,
granicy plastycznosci — 27 oznaczen,
granicy pltynnosci — 12 oznaczen,
wytrzymato$ci na Scinanie $cinarkg obrotowg — 27 0znaczenia,
rodzaju gruntu
agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu i stali.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg [6]. Wyniki przeprowadzonych badan
laboratoryjnych zawierajg zataczniki 7 i 8.

3.1.2. Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:

e analiz¢ wynikow wyrobisk badawczych, tacznie z wykonanymi badaniami
makroskopowymi oraz obserwacjami wystepowania wody gruntowe;j,

e Analiz¢ i wykorzystanie materiatow archiwalnych.

e analizg 1 opracowanie otrzymanych wynikéw badan laboratoryjnych,

e oszacowanie parametroOw geotechnicznych w oparciu o wytyczne PN-B-
04452:2002, PN-EN 1997-2:2009 oraz procedury zawarte w literaturze fachowej
[11,12,13,14]:

o stopien zageszczenia piaskéw oparto o zmodyfikowang formute Borowczyka
przyjeto zmodyfikowang formule Borowczyka, 1p=0,709log(a*qc) — 0,165,
(warto$¢ wspodlczynnika ,,a=1,0-1,7" odpowiada dla stabych piaskéw qc=2-
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8MPa i jest porownywalna z a=1,3 tj. wspotczynnikowi korelacyjnemu pomiedzy
stozkiem mechanicznym dla ktéorego wyprowadzono tg zalezno$¢, a stozkiem
elektrycznym, ktorym prowadzono badania,

o Stopien plastycznosci normalnie skonsolidowanych glin zwalowych (NC)
wyznaczano szacowano z zaleznosci Liszkowskiego (2006) 1.=0,310-
0,216*In(gn)

o moduly S$ci§liwosci wyznaczono z zaleznosci Lunne 1 Christophersena
Mo = a*(gc-6’v0), gdzie a=4-5 dla piaskoéw i 5-10 dla glin w zaleznosci od Rr.
Nalezy podkresli¢, ze modutly $cis§liwosci odnoszg si¢ do wartosci naprezen dla
ktérych zostaly wyznaczone. Zaleznosci modutu od napr¢zen nie sg liniowe,
czestokro¢ ich trend zmienia si¢ w efekcie wezesniejszej prekonsolidacji. Moduty
wyznaczane z sond CPTu odpowiadaja napr¢zeniem zblizonym do aktualnych
geostatycznych. Do obliczania osiadan na ich podstawie mozna wykorzystac

o' (Ac',)12

GVO

zaleznos¢ M = M, \/

o wytrzymalo$§¢ na $cinanie gruntow spoistych ewaluowano z zaleznoSci
Robertsona i Lunne’a Su = (qt-6vo)/NkT gdzie Nk = (15-30),

o efektywny kat tarcia piaskow szacowano w oparciu o zmodyfikowang zalezno$¢
PN-EN 1997-2:2009, ¢'=13,5*log(q.)+ 23 (+/-2), (wzrasta wraz z

uziarnieniem i spada wraz z zawarto$cig domieszek frakcji drobnej),

o Efektywne wartosci kata tarcia 1 spojnosci  gruntdéw  spoistych
szacowano na podstawie testu statycznego sondowania w oparciu o metode
Senneseta. Z uwagi na posrednig metod¢ wyznaczania nalezy podchodzi¢ do nich
Z 0stroznoscia.

e prace obliczeniowe (obliczenie  warto$ci  poszczegdlnych  parametrow
geotechnicznych, wartosci $rednich odchylen standardowych, wspotczynnikow
zmienno$ci 1 wartos$ci obliczeniowych parametrow w poszczegdlnych warstwach
gruntu),

e ustalenie miarodajnych warto$ci parametréw geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczen, norm i literatury,

e opracowanie mapy dokumentacyjnej wyrobisk badawczych,

e opracowanie przekrojow geotechnicznych,

e sporzadzenie czgsci opisowej dokumentacji.

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w S¢polnie Krajenskim w gminie Sepolno Krajenskie,
W powiecie sgpolenskim.

Pod wzgledem morfologicznym projektowana Inwestycja potozona jest na terenie
Pojezierza Krajenskiego (314.69) bedacego czegscia makroregionu Pojezierze
Potudniowopomorskie (314.6-7) wg. podzialu fizjograficznego proponowanego przez J.
Kondrackiego [10]. Pojezierze Krajenskie to mtodoglacjalny obszar réwnin i wzniesien
pojeziernych,

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Brdy.
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3.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podtoza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych punktow
badawczych maksymalnie do glgbokosci 10,6 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiercen
1 badan stwierdzono zaleganie w podtozu utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego
I plejstocenskiego.

CZWARTORZED O

Holocen Qn

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane i budowalne wyst¢pujace do gltebokosci
0,3-1,3 m p.p.t. Nasyp zbudowany jest z piaskow organicznych czesto z item. Lokalnie w
miejscu makroniwelacji nasyp zbudowany jest z mineralnych piaskow lub itow z piaskiem.
Z uwagi na analogiczny materiat jak w podtozu rozdzielenie nasypu budowlanego gruntow
rozdzielenie gruntow antropogenicznych od rodzimych jest watpliwe. Ponizej rozpoznane
zostaty osady zaliczone do plejstocenu.

Plejstocen Qp

W przypowierzchniowej strefie podtoza dominuja piaski drobne i srednie fluwioglacjalne,
lokalnie przewarstwione glinami. Ponizej rozpoznano normalnie skonsolidowane ablacyjne
gliny zwatowe reprezentowane przez ity z piaskiem i piaski z item (gliny piaszczyste i piaski
gliniaste wg starej nomenklatury) stanowigce zasadniczy kompleks genetyczny na
analizowanym obszarze. W ich obrgbie wystepuja nieregularne soczewy piaskow
srodglinowych. Osadéw glacjalnych nie przewiercono do konca glebokosci penetracji tj.
10,6 m p.p.t.

Budowe¢ geologiczng dokumentowanego terenu przedstawiaja zatacznik 4 — przekroje
geotechniczne.

3.4. Warunki hydrogeologiczne

W czasie prac terenowych przeprowadzono bezposrednie obserwacje poziomu
wystepowania wody gruntowe;.

Stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu wodono$nego posiadajacego
swobodne zwierciadto wody w piaskach nad przegl¢bianiami glin oraz lokalnie napigte
zwierciadlo z soczew piaszczystych srodglinowych.

Stwierdzono takze liczne wystepowanie saczen Srodglinowych. ZWG stabilizowato si¢ na
glebokosci 1,91 - 3,12 m p.p.t. tj. w zakresie rzgdnych 130,98 - 133,27 m n.p.m.

Obecny (grudzien 2022) stan wod gruntowych oceni¢ mozna jako $redni w rocznym cyklu
hydrologicznym. Przewidywane wahania ZWG wynosi¢ mogg +0,7m.

Wody gruntowe wykazuja stabg agresywnos$¢ chemiczng — klasa ekspozycji XAl oraz
bardzo niewielkg w stosunku do stali.

Szczegdtowo warunki gruntowo - wodne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych —
zatacznik 4.
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4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych i
spoistych. Pominigto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane stanowigce zr6znicowane oraz
stabono$ne podioze. Zalegajace w podlozu budowlanym grunty ujeto w jednostki
geotechniczne. Wykorzystano podziat na serie 1 warstwy geotechniczne, analogiczny jak w
archiwalnej opinii [15, 16]. Wydzielono trzy serie geotechniczne ze wzgledu na geneze,
stratygrafie i litologie, tj. seria 0 — nasypy, seria | — fluwioglacjalne piaski Srednie; seria
Il — gliny glacjalne.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i
laboratoryjnych. W oznaczeniach gruntéw zastosowano podwoéjna klasyfikacje tj.
obowigzujaca zgodnie z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz starg zgodnie z PN-86/B-02480.
Wspotczynniki materiatowe dla parametréow geotechnicznych zgodnie z Eurokod-7.

Uogolniong warto$§¢ parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano w
zalaczniku 3.

Jednostki geotechniczne

Seria geotechniczna 0,
Do serii 0 zaliczono utwory nasypowe. Z uwagi na sktad rozdzielono je na nasypy
budowlane i niekontrolowane.

Warstwa 0 a — Nasypy niekontrolowane zbudowane sa z piaskow z gruntem organicznym i
itow z piaskiem i gruntem organicznym, warstwy gleby. Z uwagi na silne przemieszanie,
obecno$¢ substancji organicznej nie sg zalecane jako podloze nosne obiektu, drog i
posadzek.

Warstwa 0 b — stanowia ja nasypy budowlane o sktadzie mineralnych piaskow i itow z
piaskiem. Nadaja si¢ do wykorzystania w robotach ziemnych. Z uwagi na duze
zrOznicowanie oraz punktowe wystgpienia nie Wyznaczano szczegotowych parametrow
fizykomechanicznych.

Seria geotechniczna I,

Do serii I zaliczono fluwioglacjalne piaski srednie (Srednie 1 drobne wg starej nomenklatury)
czesto z domieszkami zwirdw. W ich obrebie wystepuja takze niewielkie przewarstwienia
piaskow z item. Sg to grunty umiarkowanie przepuszczalne o wspotczynniku filtracji rzedu
Kusesc=2,4-6,6*10°m/s. Z uwagi na zréznicowanie wartosci liczbowych stopnia
zageszczenia seri¢ t¢ podzielono na trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa la — piaski tej warstwy wystepuja w stanie luznym, o wartosci wyprowadzonej
stopnia zageszczenia Ip=32% (Ip=0,32). Piaski te cechuje przecietna nosnosé
1 podwyzszona $ci§liwosc.

Warstwa Ib — piaski tej warstwy wystepujg w stanie $rednio zageszczonym, o wartosci

wyprowadzonej stopnia zageszczenia lp=45% (Ip=0,45). Piaski te cechuje przeci¢tna
nos$no$¢ i odksztatcalnosé.
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Warstwa Ic — budujg ja piaski $rednie w stanie $rednio zaggszczonym 1 zaggszczonym O
wartosci wyprowadzonej stopnia zageszczenia lp = 62% (Io=0,62). Cechuja je korzystne
parametry geotechniczne.

Seria geotechniczna I1,

Jest pochodzenia glacjalnego, zbudowana z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych.
Reprezentowana jest przez ity z piaskiem, piaski z item oraz ity z pylem i piaskiem (gliny
piaszczyste, gliny i piaski gliniaste). Sg to grunty wysadzinowym, szczegolnie wrazliwe na
rozmakanie. Ze wzgledu na zroznicowang warto$¢ stopnia plastycznos$ci seri¢ 11 podzielono
na cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa I1b — Tworza ja ity z piaskiem oraz piaski z item w konsystencji plastycznej o
warto$ci wyprowadzonej stopnia plastycznosci I. =0,46 (Ic =0,53). Cechuje si¢ obnizong
nos$noscia.

Warstwa llc — Stanowig ja ity z piaskiem, o konsystencji plastycznej i wartosci
wyprowadzonej stopnia plastycznosci I =0,31 (Ic =0,69). Posiada obnizong no$nos¢
I podwyzszong odksztatcalnos¢. Moze stanowi¢ bezpieczne podtoze budowlane.

Warstwa 1l1d — Reprezentowana jest przez ity z piaskiem i ity z piaskiem i pyle, w
konsystencji twardoplastycznej o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I
=0,22 (Ic =0,78). Posiada wzglgdnie wysoka no$nos¢ i stosunkowo niskg odksztatcalnosc.

Warstwa lle — buduja ja piaski z item w konsystencji twardoplastycznej o warto$ci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I =0,10 (Ic =0,90). Posiada wzglednie wysoka
nosnos¢. Wystepuje w strefie przypowierzchniowej oraz lokalnie jako spiaszczone soczewy.

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego
oraz uwigledniajgc charakterystyke konstrukcji, zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkow  posadawiania  obiektow  budowlanych
(Dz.U. z 2012r., poz. 463). proponuje si¢ przyjecie drugdiej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach wodno-gruntowych

Kategori¢ geotechniczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustali Projektant obiektu po
uwzglednieniu wszystkich czynnikow natury geologicznej oraz konstrukcyjnej w projekcie
geotechnicznym, stanowigcym integralng czes¢ projektu budowlanego.

Szczegotows charakterystyke gruntdow budujacych podloze analizowanego obiektu,

przedstawiono w zataczniku nr 3, a budowe geologiczng i warunki wodno-gruntowe zawarto
w zataczniku nr 4 - Przekroje geotechniczne.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych, w analizowanym podtozu
budowlanym projektowanej budowy hal przemystowo-magazynowych firmy .MDD Sp. z

0.0. w Sepolnie Krajenskim nalezy stwierdzic:

e W podtozu budowlanym analizowanej inwestycji wystepuja proste warunki

gruntowo-wodne,
e Podloze traktowac nalezy jako genetycznie niejednorodne,

e Nasypy stanowig stabonos$ne podtoze, niezalecane do bezposredniego posadowienia

projektowanego obiektu,

e Piaski zaliczone do serii I wystepuja przypowierzchniowo na wiekszosci obszaru,
cechuja  si¢  zrOéznicowanymi, przewaznie przecietnymi  parametrami

geotechnicznymi,

e Zasadnicza parti¢ podtoza stanowig gliny polodowcowe reprezentowane przez ity z

piaskiem (gliny piaszczyste i piaski gliniaste wg PN-B) zaliczone do serii 1,
e Gruntserii Il sa wysadzinowe, wrazliwe na rozmoczenie i uptynnienie,

e Grunty niespoiste warstwy Ilb i llc cechuja si¢ przecigtnymi parametrami
geotechnicznymi (podwyzszona $cisliwos¢, obnizona wytrzymatos$¢ na §cinanie bez

drenazu Su),
e Gliny serii I1d i lle cechuje przecigtna no$nos¢ i odksztatcalnosé,

e Woda gruntowa w rejonie analizowanej inwestycji wystepuje na gltgbokosci 0,78 -

1,30 m p.p.t. tj. w zakresie rzgdnych 131,76 - 132,17 m n.p.m.

e Biorac pod uwage duza podatno$¢ podioza gruntowego, nalezy rozwazy¢ dwa

warianty posadowienia:

o Posadowienie na podtozu wzmocnionym kolumnami DSM, co pozwoli

ograniczy¢ osiadanie konstrukcji,

o Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych wymiarowanych na
ujednolicenie osiadania, pod stopami zastosowa¢ poduszki kompensacyjne z

zageszczonego gruntu piaszczystego,

e W przypadku posadawiania obiektu w obrgbie piaskow serii I przewidzie¢ ich

dogeszczenie w wykopach fundamentowych,

e Przy obliczeniach osiadan nalezy uwzgledni¢ zakres napre¢zen do obliczenia modutu

Scisliwo$ci np. stosujac formutle:

M =M, J o'\ #(Ac',) 12

O o

bowiem wartosci Mo uzyskane z CPTu odnoszg si¢ do stanu napr¢zen in-situ,

e Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ przed rozmakaniem, uplastycznianiem 1 przemarzaniem gruntu
poprzez zastosowanie chudego betonu niekonstrukcyjnego, uktadanego

sukcesywnie na dnie wykopu,

R
\
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e Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia si¢ wod opadowych w  wykopie
fundamentowych, zapewni¢ wlasciwy rezim wykonawczy (wykonanie wykopu,

chudy beton, zbrojenie, zalanie taw fundamentowych),

e Dolng ok. 10-20cm warstwe gruntu spoistego usuwaé recznie lub koparka

zaopatrzong w gladki lemiesz,

e Wszelkie przekopane, rozmoczone lub przemarznigte grunty nalezy bezwzglednie

wymieni¢ na chudy beton,
e Przeglebienia nasypow niekontrolowanych wymieni¢ na chudy beton,

e W przypadku koniecznoséci odwodnienia wykopow mozna stosowaé odwodnienie

powierzchniowe przy pomocy zestawu iglofiltrow lub drenazy technologicznych,

e Przewidzie¢ realizacj¢ nasypu makroniwelacyjnego o wysokosci ok. 1,0m w
stosunku do obecnych rzednych, w celu wyeliminowania podsigkania wod pod

posadzke,

e Nasyp realizowac¢ z dobrze uziarnionych piaskow $rednich, grubych i pospotek,

zageszczonych do 1>0,98,

e Rozwazy¢ zastosowanie jako podbudowy pod posadzki stabilizacji cementem

nasypu piaszczystego lub z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e Do obliczenia no$nosci podtoza mozna wykorzysta¢ dane zawarte w zalaczniku 3 -
legendzie do przekrojow w powigzaniu z budowa geologiczng przedstawiong na

przekrojach geotechnicznych — Zatacznik 4.

e Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zasadami

BHP.

Bydgoszcz, grudzien 2022 r.
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