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Wymagania ogéine D-M-00.00.00. ;

1. WSTEP .

1.1, Przedmiot OST

“reedmizem noiejsze: ogdlne] specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6lne dotyczace
wyxonaria i odbiomu rebd: érogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy podstawg opracowania szczegGlowej specyfikacji
technicznej stosowanej jeko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji robét na drogach
krajcowych,

Zaieca siz wykorzystaniz OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres rohdét abjetyeh OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
ogélnymi specyfixacjami techniczmymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentdw robét
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danege asortymentu robét. ustalenia dotyczg réwniez dla SST sporzadzanych indywiduatnie. '
L4. Okresicniz podstawowe

Uzyte w DST wymienicne ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:
14.1. Budowia drogawa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-uzytkowsg
(droge) albo jege ¢zg3¢ stanowiaeq odrebny element konstrukeyjny Iub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).
1.4.Zz. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.43. Diugosé mostu - ocleghosé migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw fukowych
z redsypks - odleglo$d w swictle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4. Droga - wydzie ony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6éw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzenian.i tecknicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
2.4.5. Droga "ymczasowe (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
sbsmgujecych zadenie Eudowiane na czas jego wykonania, preewidziana do usunigeia po jego zakoficzeniu.
L4.6. Dzieraik ¥adowy — zeczyl z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeei organu wydajgcego, wydany
zgodnie z ocbowigaujsgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzes i okolicziosci zachodzgeych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbiordw robét, przekezywania polecer i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem
projekta, Wykonaweg i projektantem. '
1.4.7. Estakada - ebieki zbudowany nad przeszkods terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.3. Iniynier/Kiercwnik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgoego, 3 kidre} wyziaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiédzialna za nadzorowanie rob6t
i administrowanie konfraktem. '
1.4.9. Jeadaia - c24éé korony drogi przeznaczona do ruchy pojazdbw.
1.4.10, Kierovmik budowv - osoba wyznaczona preez Y{y};'ohﬁwéq, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepewania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
L.4.11, Korona drogi - ‘ezdnis (jezdnie) z poboczanii lub chodnikemi, zatokani, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie. L
1.4.:2. Kopstrukicja nawizizehni - uklad warstw :h‘fa‘wi'
L4.03. Kozsinukefa acére (pragsio lub: przgshi ob
mostowy<h, tworzgsa asird] nigsacy dla przeniesienia

iz, 26 sposobem ich polgczenia.

siowego) ~ ¢ze4¢ obiéktn oparta na podporach
i pojazd6w tub, pieszych.
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L.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub te czeé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw,
L4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zataczmikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

L4.17. Laboratorium - drogowe Iut inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6} warstw shuzacych do przejmowania i rozkdadania obcigzen od ruchu

na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzehni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) Warstwa wigzgca - warstwa majdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows, Zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa- wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuizgca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skiadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze].

€) Podbudowa zasadnicza - gérna czgé¢ podbuidowy spelniajaca finkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ sig z jednej lub dwdch warstw. Lo '

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spetniajgea, obok funkcji nognych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieral warstwe
mrozoochronna, odsaczajgcy lub odcinajacs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stoscwana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

tub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zg0dnost - 2g0dnosé wykonywariych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jeslj
przedziat tolerancji nie zostat okresiony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo. dla danego
rodzaju robét budowlanych. . o » . -

1.4.25. Pas drogowy - wydzitlony linfami gran
zwigzanych z nig urzgdzefs oraz draew i ktzewon

1.4.26. Pobocze - cz¢3¢ korony drogi przezuisczons do chwilowego izvs‘tojn;pojamow;jimieszém: wzijdze
organizacji i bezpiéczenstwa ruchu oraz do’ ruchu. pieszych, shizaca Jednoczeéme do .bqéiigng oparcla
konstrukcji nawierzchni. S R ' : IR

1427 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nisypowy, lezacy’ pod nawierzchaia do- gicbiokokei

ania.
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{.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzéhniq,'-'. ’
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlagciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey ‘przez’
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw’
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju  podhiznym)
istniejecego polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzes technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykdad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakrerystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sig z pelnej $ciany, stupéw Ilub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér,

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace ma cél uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. ‘ .

1.4.38. Rozpigtosé teoretyczna - odleglo§é mig¢dzy punktami podparcia (lo'lyskmii), przgsta mostowego.

L.4.39. Szerokoé¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegloéé mi¢dzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowits szerokosé konstrukcyjng
ustroju niosgcego. .

1.4.40. Szerokosé uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajéw ruchu oraz szerokoéé chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. '

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagicbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji drogowej i ruchu
pieszego. :

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejows lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. _ ‘

1.4.45. Zadanie budowlane - czeé¢ praedsiewzieci
téchinolp 3, zdolng do samodzi Za
wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacjs/ przebudowa, litrzymianiem oraz
drogowej lib jej elementu. ‘

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t -

Wykonawca jest odpowiedzi
terenie budowy, metody usyte )
poleceniami Inzyniera/Kierownika proj

moze polega¢ na
ochrona budowli

atych robst, bezpieczefistwo wszelkich czynmosci na
ich zgodnoé¢ z dokumentacjy projektows, SST i
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1.-.1 P-Lekazame terenu budowy ¥y fedt.

Zamawizigcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontmktowych przekaze Wykonawcy teren"“
budom wrez zz wszystkimi wymaganymi uzgodmemarm prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje" ‘_‘
wsadtrzadne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenta‘qi[
prc 0] “Ictc wej i dwz komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnod¢ za ochrong pmkazanych mu punktéw pomiarowych do”
-chwili adbior osiatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwal;
na wlasty koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentaqa projektowa  bedzie mwneraé ry§|mk1, obhczema i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w sz;czeaélowych wanmkac umowy; szgl¢dﬁ‘ chym p(‘)c‘lp‘ . dokmnentaqf; projeklowg
- wnamajacegoi wykaz p zy‘ ; anowi

Frs -x-«t«

g I ! né Wykonawcy, .
ONaw 'HVkaZ mwneriijé{cy spls dokumentac_;l projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny -
kontrakto.vej , o

j 1.5.3. Zgodnoéé robét z dolcumentacm prOJektowq i SST : .

. Dok‘.unentacja pro;ektbwa, SST i wszystkle dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

mzy-nera/l(zerownﬂca projektu stancp)wgq cz:;éé umowy, a wqugqma qkreélone w chotby jednym z nich sg
e by v g

Az, P A iargowa dokumei tac;e pro_;ektowq oraz projektows’

‘., K>

erowmka ‘pmje.kty, ,ktéry, podéjmie - decyz;e o

RSN

whrcwadzmu.n odpow:edmch Ziian 1 poprp’ :w . ‘|
wymi podane na plélm . 59

dohmentach pro;ektowq 1 SST

R Ve T

i€ W \o _ : e.za wanoécl dooelowe, od ktérych
dopusu.alne sq odchylema W, Hiniach oh’eélqnegp prlfdm_!u to}qran i, Cechy materialdw i elementbw budowli
musza wykazywaé zgodnoé¢ z okreél o™ yml aga“maxm a. rozrzuty tych ce.ch -ni¢ moga pmlu'acz,aé

dopuszc zalne o przednah; tolem‘ncp. .

z dokmnentach pmjektowq lub SST i
wphynie to na. mezadowa\lgch Jakoéé elementu budowl.{,}o ta}n' aly zostang zastgpione- innymi, a

elementy budowli Fozebrane | wykonane ponowrnie na koszt Wykonawcy T
v, 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy , ‘
. a) Roboty modermmc)gne/ pmbudowa i nemomowe (, pod mchem”)
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lnzymera/l(lerownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym Stanié s,
Przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w':

eng kontraktows.

b} Roboty o charakterze mwestycyjnym

Wykonawca jest zobownqmny do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu'
azdo zakoncaema i odbiorus ostatecznégo roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do” -
ochrony robét, wygody spolecznodei i innych. ’

W. mlejscach przylegajqcych do drég otwartych dla ruchuy, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje "
teren budowy, w sposéb uzgodmony z [nzymeremfl(terowmhem pro;ekm .

W_gazdy i wy]azdy Z ierenu budowy przeznaczone dla po;azdéw maszyn pracujqcych przy realizacji
robdt, Wykonawca, odpomedmo omakme W spos6b. uzgodmony z !nzyme 1 erowmklem projektu

Fakt przysigpienia do robst Wykonawca obwiesci pubhcznie' ‘przed ich rozpocza;clem W spos6b
uzgodniony z InZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tred¢ bedzie zatwierdzona przez
[nzyniera/Kierownika projektu. Tablice mfonnacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres reahucjl robot. .

Koszt mbezpleczema terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
ceng komraktowq "

1.5.5. Ochmna érodowusk:a W, cmsle wykonywama robét .

Wykonawca' ina obow:qzek mat i stosowaé w czasie prowadzema robét wszelkie przepisy dotyczace
ochfony érodowiska ‘nafuralnego. " .
okr ‘.e {rwania budowy i wykaficzania robét Wyko" wéa b¢dzle
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stomcej,' L
b) podejmowac wszelkne uzasathnone kroki majqce na celu slosowame S "tdo pizepisow i norm dotyczqcych
ia ter e‘l wokol terenu budowy oriz bedm'%'uink‘aé uszkodzen lub ucigzliwodci dla
i’inn ych a wyxﬂmmych‘ z iiadmxem g0, halasu wibracji, zanieczyszczenia lub
innych | przyczyn powstalych w nastqpsthe _)ego sposobu dzzalama '
Stosujgc sig do tych i wymagan bedzie mial szczegdlny: wzglqd na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, ‘magazyn6w, sktadowisk, ukopéw i drog do;azdowych
2) érodki ostroznoscn i szezpleczzma pmd
a) zameczysuwuem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjama toksycznyml
b) zanieczyszczeniem pownetrza pylamii i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

L.5.6. Ochrona przeciwpozarowa ' .

<

Wykonawca b¢dz1e pwmgaé ptzeplsy ochrony pmcnwmmgbwej

ami:
q\wmxil-(
We
(z':wh S w** S
ibmk S2kodiive ”fx\ da
R ] Y
czan“' 9%’2’

iczig:
X m 1\,1 ""U‘*
matenaléﬁ’r‘




@ _

LN “v. ;"
Wymagania ogdine D-1M-00.00. 00‘/}_23 Yo,

technologicznych wbudowania. Jezeli w,'magajq tego,odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymag¢
zgodg na uzycie tych materialéw od wiadciwych organéw admmtstrac_;t panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodme ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie ércdowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe omaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenietn tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jést umieécié w swoim hamonogamje rezerwg czasowy dla wszelkkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie pm}ozema instalacji i um;,dzen podziemnych na terenie
budowy i pow:adomné Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokaine o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZymem/Klerowmka
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpmcowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzne odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realtzowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dia mieszkancéw. Wykonawea odpowiada za wszelkie
usz.kodzema zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnogcia.

InZymmr/Kxerowmk pmjektu b¢dzie na bxezaco mformowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcq a wiadcicielami niefuchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnofci i drég
wewngtrznych. Jednakze, ani InZymer/KJerowmk pro;ektu ani Zamaww]qcy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie qua one spizecane z postanomemam zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdéw

Wykonawca dezxe stosowac si¢ Jo ustawowych ograniczeh nacisk6w osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu robdt. Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i

‘ uzgodnienia od wlaécxwych wiadz co do przewozu metypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o

kazdym takim pmwozne bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
polecié, aby pojazdy nie spehxagqce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmieme obcmzeme osiowe nie beda dopuszczone na wiezo ukoﬂczony ﬁ'agmeut budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodmnych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzzga(: przepiséw dotyczqcych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowngzek zadbag, aby persone] nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodhwych dla zdrowia oraz nie spehna;qcych odpowzedmch wymagan sanitarnych.

Wykonawca zspewm i b¢dz.|e un'zymywa} wszelkle mdzmpa zabezpleczajqce, soc_)alne oraz Spragt i
odpowiednig odziez dla; ochrony zycla i zdrowm oséb zatmdmonych na bl!dOWle uraz dla zapewmema
bezpwczeﬁstwapubhcmego PN ST RGN

Uma_]e sig, ze wsz;olloe koszty zwmzane z wypehnmuem wymagaﬂ okmélonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zap]acle i sq uwzg]qdmone w ceme komraktowej '

1.5.11. Ochrona i utrzymame robét : o
Wykonawca quz;c odpownadal 28 ochronq; mbét iza wszellc:e matemdy i ngdzenm utywane do’ Tobét

od daty rozpoczqcna do, daty wydama potwnexﬂzenm zakoﬂczema robo’c przez Intymem/l(xerownika pro_]ekw
Wykonawca bt;dzle uuzymywaé roboty do‘,“g‘:msu odbioru- ostatecznego Un-zymame POWinDo byé
prowadzone w taki sposéb aby budowla drogowa lub jei elementy byly W mdowalamcym smme pmz ca{y c2as,
do momentu odbioru Ostatecznego. . . i e AL NS
Jedli Wykonawea W Jaknnkolmek cznme zamedba unzymnme, tb na ]eceme In?.ymera/lﬁerowmka

projektu pownuen mzpoczqé roboty mtynmmowe nie p()ime; mz w 24 godzmy po otrz;ananm tcgo polecema.
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1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i mjejscm’;jé‘ =
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotam;j ;- |
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawea bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za Wypehienie .
wszelkich wymagat prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesienit -
do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych Jub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie . .
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwole i inne odnodne,
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigZenia i wydatki wynikie z lub Zwigzane Z naruszeniemn
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiern ‘przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie 2 wykonania projektu lub specyfikaci dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbior¢w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykoriane i zbadane roboty, beds obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy s pafistwowe lub odnoszy sie do
konkretnego kraju Iub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub ’
wyzszy poziom wykonania ni% powolane normy lub przepisy, pod warunkieni ‘ich ._spta'wdz'etiig i pisemnego
zatwierdzenia przez InZyniera/Kierownika projektu. Rézmice pomiedzy powolinymi normami a ich
proponowdnymi zamiennikami musza  by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. -
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beds uwazane za wiasnosé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleces Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opb#nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcs ustali wydiuZzenie czasu wykonania
robét ilub wysokosé kwoty, o kibra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontrakty przewidujg realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest mbézpiecjzyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganigmi podanymi. w D-M-00.00.0] ~Zaplecze
Zamawiajgcego™. :
2. MATERIALY .

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
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Wykonawca ponosi odpownedz.lalnoéé z spehneme wymagan ilo§ciowych i jakodciowych matena{éw -
pacaadzacych ze zrédet mlejacowych

Wykenawca ponosi wszystkis koszty, z tytuha wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne Jakie okazg sig¢
potrzebne w zwaqzku z dostarczeniem materialéw do robét. :

Humus i nadklad czasowo zdjgte z teremu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw
niejscowych bgda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,

Wszystkie odpownedme materialy pozyskane z wyk0p6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazzrych w dokumentach umowy beds wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy hib wskazas Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrqble terepu budowy poza tymi, ktére zostaly
wysz:zeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodq Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja frodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obownqqucyxm na
darym obszarze.

2.3. Materialy nic odpowiadajgce wymaganiom

Maierialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
zozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jedli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzvcie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez InZyniera/Kierownika pro_;ektm

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym majdujq si¢ nie zbadane i nie zaakcéptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4, Wamntow-e stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa hub SST przewidujg mozliwosé ‘wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykorywanych robotach, Wykonawca powmdoml [nzymeraiKlemwnﬂga projektu o swoim zamiarze
co namniegj 3 nge przed uZyclem tego materiatu, albo w okresie GMZym, Jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
mazreriahs nie moze byt p6iniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

‘Wykonewca zapewm, aby tymczasowo sktedowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i whasciwosci i byly dostgpne do kontroli

przez InZyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skladowania miaterialdw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w mlejscach

uzgodnionych z Inzymerem/l(jemwmoem projektu lub poza tereriem budowy w miejscach zorganizowanych
arzez Wykonawcg i zaakceptowanych orzez InZymera/Klemwmka projektiL

2.6. lnspekeja wytwérni materialéw

Wytwérnie materialéw mogg byé okresowo kontrolowane  przez Inzymem/ K:erownika projektu w celu
sprawizenia zgodnodei stosowanych metod produkcji z wymagamaml. Prébkx matenaléw mogg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wladciwosci. Wymkl tych kontroli quq stanowné podstawg do akceptacjl okreslonej partii
ns.t.e-la&éw pod wzgligdem jakoécx.

W przypadku, gdy Inzymerlklemwnik pmjekm bedzle pmpmwadml mspekch, wytw6rni, muszg by¢
spetmane nastgmg goe wmmla . :

i (proje

Wi cym do Wy ,6nawcy, Wykonawca uzyska dla
{r.zwlera/lcerownilm pro_;ekm zezwoleme dlwpmprowadzcma mspekcjl i badaﬁ w tych m:ejscach

yé zgo‘dny iz ofenq Wykonawcy i
SI‘,' PZJ dub




10’ : Wymdgania ogdine D-M:00.00:0

. . S g st
IR

Liczba i wydajnoéé spm;tu powmny gwarantowad przeprowadzzme robdt, zgodnie z zasadaml";
ckres lonyrm ‘W, dokumemacp projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/- Klerowmka projektu.
Sprz¢t bs;dqcy wlasnoéqu Wykonawcy lub. wynajety do wykonama mbét ma by¢ utrzymywany w:
dobrym stanig; i gOIOWO§CI do pracy Powmen byé zgodny z normarm ochrony $rodowiska i przepisami-
dot}'czacyml Jego uZytkdwama. ,. " . C e
Wykonawca dostarczy anyruerown/KJerowkaWI pmjektu kople dokumentéw potwnerdzalqcych,
dopuszczeme spngtu do uZytkowama i badaﬁ okresowych tam gdzie jest to magme Przepisami.
Wykonawca bgdzle konserwowaé sprzet jak réwmez napraw ' lub wy‘iniéiilaé sptzgt mesprawny
) Jexeli dokumentaq' i‘djektowa lub SST przew:dujq mozllwoéé ,'towego uzycia sprzgtu przy.
‘robotach,. konawca powmdoml [nZymem/-'Klerowmka projekm 0 swoim zamiarze wyboru i
3¢ ;g?ycn m sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacjl InZymeralKlerowmka projektu, nie’
moze byé pézmej zrmemany ‘bezj e8! zgody _ ,
Jaklkolwwk Spragt, maszyny, ur;qdzema i narzedzia, nie gwaran jqce zgchowama warunkéw umowy,
. 2ostang przez [nzymem/[(xerowmka pro;ektu zdyskwalifikowans i nie dopuszczon € ‘do tobét.

’ RS

4. TRAN SPORT

\' : Wykonawca jest zoboquany do stosowania - jedynie , takich érodkéw tmnsportu ktére nie wplyng
. niekorzystie na Jakoéé wykonywanych robét Twlasciwosci: przewozonych mat paiéw ’
Liczba érodké transportu, pow:;ma ;apewmaé ‘prowadzenie’ robét kzgodme z zasadami okre§lonymi w

Ee

dokumentagji pro;ektowej, SST i wskazaniach Inzymem/ Kterownika pro;ektu,:w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na- drogach publ:cznych po_]azdy bedq spe!maé
drogowego W, odm' :

.1wymagama dqtyczqce przzplséw ruchu
ch; parametrow. wchmcmych + Srodici

W)

eniu do dopuszcza

NS ,;4]_ R S arits

,Q;lil blezz;co ‘pa \.vla's'ny‘koszt,ny‘sze‘llu'e‘ z.ameczysmzema, uszkodzema

n'"!

spowodowane jego po_;azdaﬁh nﬁ drogach publicznych oraz dojazdach do  terenu.by

|
! ' 5. WYKONANIE ROBOT | o
| ' .

Wykonawca jest. octpowwdzxalny za prowadzenie robét zgodme z wanmkaml umowy oraz zajakos¢
zastosowanych maienaiéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé 'z dolmrn _;ach projektowq, wymagamamn
SST, PZJ, pro;ektem OIanIECJI ro opracowanym przez Wykonawce oraz, poleeenmmr anymera/Klerow:uka
projektu.

Wykonawca jest odpowxedz _.;wy'zg stosowane metody wykqpm 8 10
Wyko\ BWCa jest odpown_epdﬁzkmlny kiadne wytyczeme w pla‘m "wyzn
clementéw robét zgodm I
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT o ‘
: j . R
6.1. Program zapewnienia jakosci

robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniamj.
Program zapewnienia jakoéci powinien zawieraé:
a) c2¢d¢ 0gblng opisjacs: .
= organizicj¢ Wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
~  organizacjg ruchy na budowie wraz z oznakowaniem robét,
~ sposéb zapewnienia bhp.,
~ wykaz zespol6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz ‘0s6b odpoﬁfie,dz"ia!nych za jako$¢ i terminowodé wykonania poszi:zggélnych elementéw

- sygtém '(spos;é,_b i procedure) prbéonpwanej kontrofi i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

~ Wyposalenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego Jub
laboratorium, ktéremu Wykoqavyca zamierza zlecié prowadzenie badan), -

mechanizméw  sterujgcych, a takZe wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposéb i form¢  przekatywania  tych informacji
b) cz¢$¢ szczegbiows opisujgeq dia kazdego asortymeritu robdt: .
- wykdz maszyn i izgtzes Stosowaiiych na’ budowie z ich Paramietraini technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do ‘sterowaiiia iurzgdzenia poniiarowo-Kontrolne, .

utrats ich wiadciwodci w czasie transportu,

- spos6b i prowdqrg pomuaréw i badast (rodzaj i cz¢stotliwosé, pobieranie prébek, legalizacia i

~ Spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakojci robot o
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygoiowaniem i wykongniem, aby osiggnaé zatosong
jakosé rob6t. o CoL . B
~ Wykonawta jest odpowiedzialny 22 petny kontrole robét i jakokci materialéw. Wykonawca. zapewni
odpowiedni .system kontroli, wisczajic pefsonel, laboratorium, - atrzeni
niezbedne do pobierania probek i bada; ‘materialow oraz

ralorlum, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
Tobot. - ' B

przeprowadzenia badah w celu zademdristrowania, b posiomich ke

zapewniajgcg stwwrdzéme. ZeIObOLty Wykonano'zgodnie -z
i SST T

N i

wytycznych. W praypadk
kontroli jést konieczny, a
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dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiesstwem
wytypowane do badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczome przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kieroy ;, ik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, kiére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylkko w przypadiu
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badauia i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymagsnego w_SST, stosowaé moma wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakcéptowane przez Inzyniera/ Kierownika projekty.

Przed przysigpieniem do pomiaréw ub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Jub badénia. Po wykonialiu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi¢mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu. '

6.5. Raporty z bada#h '

Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badar
Jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedq przekazywane InZynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielic
mu niezbgdnej pomocy. .

Inzyniet/Kiérownik projektu, dokomujgc weryfikacji systemu kontroli robét pigwadzonego. przez
Wykonawce, popizez migdzy inymi swoje badania, bedzie dceniaé zgodnost mite tialéw i robdt z wymaganiami

- SST na podstawie wynikéw wiasnych badaf kontrolnych jak i wynikéw badat dostarczonych przez Wykanawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé
Wykonawey, na’swéj kosz. Jezeli wyrid fych

Sbki materiatéw i prowadzi¢ badania nieziléznie od

‘\\.i
R Tk A R R e :
L. certyfikat’ na - znak ' bezpieczenitwa “Wykazijacy,
S e Pt TP A AR e L D AT s ST
okrelonymi nd podstawie Polskic ‘Norm,’
LD 3 B e v i
mych;. !

:v Al L,
ryteriami »techniczymi
ohlPrzepisow | dokuitchtow

¢




W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sy wymagane przez SST, kazda partjz "

dostarczona do robét bgczie rosiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b Jjednoznaczny jej cechy,

Produkty przemysicwe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

Wykonawce Inzynierowi/Kie-ownikowi projektu,
Jakiekolwiek materizly, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na bie2qco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stany
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stutbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezpogrednio Jeden pod drugim, bez przerw. .

Zalgezone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem
zalaczmika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i In2yniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy aalezy wpisywaé w szczeg6inodci:

- date przekazania Wykonawzy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajgeego dokumentacji projektowej,

— dat¢ uzgodnienia przez InZyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakofci i harmonograméw
rob6t,

= temminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i Przyczyny przerw w robotach,

~ uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymenia robét, z podaniem powodu,

= 2zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— Wyjaénienia, uwegi i propezy cie Wykonawcy,

~ stan pogody i tempereturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
Wymaganiom szczeg6lnvm w zwigzku z warunkami klimatycznymi, '

= 2godnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczqce czynnosci gsodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~ dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzoriych badas z podaniem, kto
Je preeprowadzat,

— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

= inne istotne informacje o przesiegu robst. ]

Propozycje, uwagi .i wyjatnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projekeu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika -projeku wpisane do- dziennika budowy Wykonawca podpisuje 2
Zaznaczeniem ich przyjecia lub zsjécien stanowiska: D .o

Wpis projektanta do dzieniika budowy obliguje InZyniera/Kierownika projektu do ustoSunkowania sie,
Projektant nie jest jednak strong rnowy i nie ma uprawnien do wydawania polecets Wykonawey robot,

(2) Ksigzka obmiaréw

() Dokumenty lgboratorygne, < -+ GO e e
Dzienniki laboratoryjne,, deklaracie zgodnosei lub cértyfikaty ‘2godnodci materialow, orzeczenia .o
jakosci materialéw, recepty robocze i kostrolne wyniki badah " Wykonawcy beds :gromadzone w formie

1

[

{ ,
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14 Wymagania ogdine D-M-00.00.0

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét, Winrty by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,

s e

) umowy cymlno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty-odbioru robét,

e) protokoly z niarad i ustaleﬂ,

9 korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumientéw budoWy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w mzejscu odpow:edmo zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktéregokolwwk z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. 4

Wszelkie dokuméenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. '

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t .

Obmiar - robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodme z dokumentacjg
projektows i SST, w, Jednostkach ustnlonych W kosztorysne

Obmiaru: robét dokonu] : ykbnawca Ppo pisemnym powmdomlemu lnzymera/ Kierownika projektu o
zakresie obmnemnych robét i termzme obmxam, co najmniej na'3 dni przed tym termmem

Wyniki obmiaru bedg wplsane do ksigzki obmidréw.

Jekikolwiek blqd Jub pneoczeme (opuszczeme) w ilosciach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalma Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystk)ch robét Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji ]nzymem/KIemwnﬁm projektu pa pifmie, -7

Obmiar gotowych robét bt;dzle pmpmwadzony z czgstoseig wymagnnq do celu mxes:ecmej ptatnoscl
na rzecz Wykonawcy ‘lub’ W innym cns1e ok.reélonym w umowie lub oczekivanym przéz Wykonawc¢, i
Inzyniera/Kierownika pro_}ektu

.2 Zasady okreélania llosci robét i matertsléw

Dlugoéci i odleglodci pomlgdzy wyszczegblnionymi punkts.mx skrajnyml bq:dq obmtemme pozmmo
wzduz linii osiowej.

Jedli S§° iwtaéctwe dia danych tob6t nie wymaga_;q tego macze_;, ob;etoscl bedq wyhczone w'm’ jako
diugosé pomnoiona préez §redni pmekréj

lloécl, ;l;tém naja: by¢ ‘obmxerzone Wagowo, bgdq wazone vf tonach:“'_'b lulogra‘x’m_qh zgédﬁie z

7.3. Umdzénia l s mgtpb'ﬁ'iiia owy
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wadz ne przed czgéclowym Jub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takZe Wi
€] preervy w robotach. ¢
! zanik chvch przeprowadza su; w czasne 1ch wykonywama. ’
bmias jgbbt odlega_]qcych zalayclu pmprowadza slg przzd ich zakryciem.

R:rbbt'y pomlarowe do obmla.ru oraz nieodzowrie obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy " j
Jednoma..zny i :

\\ymnarv skoinphl»owﬁnych pow:garzchm .lub oqutos‘.cl quq uzupetnione odpowiednimi szkicani; :
/ 1 i obmiaréw. W rizie braku, mlejsca szkice moga byé’ do{qczone w formie .
*ddz:el.nego zalq»mka do ksigzke obmxaréw ktbrego w2bF - zostanie uzgodniony z InZymerem/Kmrowmklem'

projekiu.

' e K

.8 ODBIOR ROBOT

_ § od yslaleﬁ odpowwdmch SS:I: 'robotj pdéiié'g;ajq’ nastc;pu_;gcym etapom odbioru:
&) odbiorowi rob()t mm'kajq-wch i Alegajacych zaklyctu,
b) codtiorowi cz¢§cwwe

-,

.‘ © ¢y .cdbiorowi  ostetecziiemi,
’ é) -OdeO"OWl pog'wafancyjnemu.

>, RS uH &
62 ham

Wanig:
AR R S

" (,budowy i
ezw}oczme

Aoy

lednoczesn)m ﬁomadoimen .
me pééme_] )ednak niz W.C

L T 8 L
iero

1

o 4 i e
S ichs
ch; dognnentéw
&m\.ﬁeﬂﬁé«mi’s\§

et R

e A e mmtine L ave & wemie,

P LR aw ey g AT 5 I e p 4 geees



16 Wymiagania ogdine D-M-00.00.00

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie .-'

odbioréw robét -zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i ©

robét poprawkowych, .
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swo;e czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jako$¢ wykonywanmych rob6t w poszczegélnych
asonymentnch nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i -

nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpleczenstwo ruchu, kormsja dokona potracer,
ocenigjgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokummenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeli zostata sporzz;dzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. umpehuaja,ce lub

zamienne),
3. receptyi ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (orygmaly),
5. wyniki pommréw kontrolnych oraz badan i oziagzen laboratoryjnych zgodne z SST iew. PZJ,
6 deklmac_]e zgodnoécl hib cextyﬁknty zgodnoécl wbudo ych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ,
7. opinig technologlcmq sporzgdzong na podstaww wszystluch wymkéw badatt i pomiar6w, mlqczonych do

dokument6éw odbioiu, wykonanych zgodnie'z SST i PZJ

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na pm:lozeme linii telefomcmej,
energetyczne_;, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly ‘odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
urzgdzen,

-
b

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia temnu
10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej mwantaryzac_;l powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowrny témin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkle zarzgdzone przez komisjg roboty p0prawkowe lub umpelnm;qce bedg zestawwue wg WZoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelnm;gcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarmcyjny polega na ocenie wykonanych robbt zwiazanych z usum¢cxem wad
stwnerdzonych przy odblorze ostatecmym i zmsmlalych w okresu: gwamncyjnym

Odbiér pogwmancyjny bedzxe dokonany na podstaw:e oceny wm:alnej obiektu z uwzgledmemem zasad

opisanych w punkcle 8 4 ,,Odbwr ostatecmy robét”

9. PODSTAWA (PLATNOSCI

9.1. Ustslenia ogélne R
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~ warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu' v
na teren kudowy,
—  wartoé¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty pofradnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowmzu_;gcymn przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkéw umowy i wymagah ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumientach, a nie wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wvbudowania objazdéw/ptzejazdéw i organizacji rachu. obejmuje
(a) opracowanis craz uzgodmeme z Inzymeremelerownﬂuem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzzmem dalszych zmian i uzgodnieti wyhikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowsgo oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu, )
(d) przygotowanie terznu,
(e) konstrtxkc_]g tymczagowej newierzchni, ramp, chodnikéw, krawgzmikéw, barier, oznakowar: i drenazu,
® tymezasowe, przetudowe umd.mn obeych.
Koszt u’rzymama ob;azdéw/pm 12 6w i organizacji rachu obejmuje:
€] oczyszczame przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych ozriakowar pionowych, poziomych, barier
i swiatel,
(b) utrzymanie plynnoéei ruchn pubhqznego
Kogzt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie whudowanych materiaiow loznakowama,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pétmejszynn Zmianami).

2 Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 hstopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, ‘poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmiariami),
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Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych D-01.01.01

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wytyczeniem parkingu i jego punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawg opracowania dokumentacjl przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych .

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyﬁkacp dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnoscmmn umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie lokahzacp zatoki wraz ze wszystkimi

Jjej elementami .
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét polmarowych zwnaz.anych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuscyjnego i wysokoéclowego punktéw gtéwnych 1 punktéw wysokosciowych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperdw roboczych),
¢) wyznaczenie przekrojéw popmcmych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwigjgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreflenia podstawowe s4'zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
defmicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 +Wymagania ogélne" pkt1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotycz_qee robét
' Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

‘ Ogo6lne wymagania dotyczgce matenatbw ich pozysk:wama i skiadowania podano w OST D-M-
00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt2 ' ' o ,
ZJ.Rodzajematcrlaléw B
Do. utrwalema punktéw g?éwnych trasy, e
stalowyin; shiph betonowe albo rury i
Pale’ drewmane mmeszczone
powinny lmeé énedmce od: 0, 15 do 0 ,20 ) m i ;
Do smbllmc]: pomsta!ych punkww nnleéy- Stoso ' pahk:
dhugosci okoto 0,30 m, adla ptmlct()w_ ' wistnidjad
dlugosci.od - 004d0005m. B
Smadk powumy mleé dlugqéé y




3.SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu g
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogbine” pkt 3.

3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujqcy sprzet: Y
~ teodolity lub tachimetry, )
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczk,

- laty,

— tadmy stalowe, szpilki. L

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych pow:men gwarantowaié: =
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagama dotyczgce transportu !

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania og6tne” pkt 4. ¢
4.2. Transport sprzgtu i materialéw

Sprzgti matena}y do odtworzenia trasy mo2na przewozié dowolnymi &rodkami- transportu

5. WYKONANIE ROBOT: e g
5.1. Ogélne zasady wykonanin robét e .
Ogolne zasady wykonama rob6t podano w OST D-M-OO 00. 00 ,,Wymagama ogélne '

S.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomlarowe powmny by¢ wykonane, zgodme z obowmqucyml Insn'ukcjam GUG[K (od 1 do .

Przed. plzystqplemem do robdt Wykonawea pOWm‘eu ‘przejqé od Zamawqucego dane zawicrajgc
loka'izacjg i wsp(;hzqdne punktéw giownych tmsy'di'a'z e .~ g
: d N Zamnwnajqcego- Wykonawca powxmen. pmprowadzlé
g(ﬂ..q £0 WytyC;
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Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych D-01.01.01

Wszystkie pozestale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacii rob6t nalezg do'
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych i punktéw wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych'.
poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglod¢ pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczaé 500 m. '

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. .

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem lokalizacji zatoki . Jako’
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdhz zZlokalizowanej
zatoki . O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betoriowych lub grubych
ksztahownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zagkceptowany przez
InZyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okredlaé z takq dokisdnosci, aby éredni blgd niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujge niwelacjg podwéjng w nawigzaniu do reperéw panistwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrafne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzeezn }ch

Wyzaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzhaczenie krawedzi nasypbw, i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie ' granicy robét), zgodnie z dokumentacjs projektows oriz w miejscach
wymagajgeych uzupetienia dla poprawnego. przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakeeptowsnych przez
InZyniera. :

Do wyznaczania krawgdzi rob6t ziemnych nalezy $tosowaé dobrze widoczne paliki . Odleglos¢ migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy przebiegu zatoki . Odleglodé ta co
najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie robét ziemnych o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét .
Ogolne zasady kontroli jakosci r‘o]:pi podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaggnia og6ine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogéinych zasad 'okmslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,56,7)
zgodnie z wymaganiami podanyrai w pkt 5.4. - '

7. OBMIAR ROBOT b

7.1 Ogélne zasady obmisru FobGt , o .
Ogbine zasady obriru robst podaio w OST D-M-00.00.00 , Wymaginia og6ine” pkt 7.
7.2. Jeduostka obriisrowa ST : ‘
Jednostks Obmiarq;\fejest km (kilometr) 6@}9&@@5 trasy w terenie.
8.ODBIORROBOT. . " T
8.1. Ogéine 'z'q_gagy“gquégi;‘;gg:iqc pentE e el L

v 4

O4ine Zisady odbiors fobot podaiio W OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolie” pkt 8.
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8.2. Sposéb odbiofu robét

pomiaréw geodezyjnych Iub protokéh z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.

Odbi6r robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennik{ﬁy.,.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podane w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogbine™ pkt -

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejuiuje:
sprawdzénie wyznaczenis punktéw gléwnych i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie lokalizzicji dodatkowymii punktami,

wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokodciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

zastabiliipwanie. punktow - w. sbqséb trwaly, ochrona ich przed zniszézeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE _ " 3
1. Instrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywanis prac geodezyjnych. |
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjra obshiga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979. . e
3. Insqixlkpjg._tpchn‘i‘cmg -1. Geodezyijng osiowa pozioma, GUGIK 1978,
4. Instrukcj iczng G-2. Wi va K 1983.
5. Iistrukeja technicznia G~4. Pomiary sytuacyjine i wyso e, GUGIK: 1979.
6. Wytyczne techniczné G-3.2. Pormiary realizatyjie, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem D-04.01.0;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbior
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

. ]
1.2, Zakres stosowania ST o
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujicy podstawe opracowania dokumentacii przetargowej: - ¢
i kontraktowe] przy zlecaniu i realizdcji robét bransy drogowe; . o
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robSt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni zatoki postojowe;.
1.4. Ckreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 1.4. .
LS. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
Nie wystepuijg.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzgt do wykonania rob6t
Wykonawca p‘rzystgﬁg_‘gcy do wykonania ‘koryta i proﬁlowgnja podioza powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z naste pujacego spm;tu oy -
= rGumiarek lub spychaiek ‘uhiwersalnych, 2 ukosnie . ustawisnym lemieszem; Intynier mote_ doputeit
‘wykonanie koryta i profilowanie podioza'z zastosowatiien spycharklz lemigszem ustawionym ‘prostopadle
- koparek z caeipakami profilowymi (przy wykonywaitiv wiskich koryd), ®

= walobw statycznych, wibracyjnych lub.plyt wibracyjiych.” 4
Stosowary sprzgt nie moze spowodowaé -nigkqif;ysgn;equ wplywu na whasciwosci gruritu podtoz,

4. TRANSPORT

4.1: Ogéine wymagania dotyézace transpo i cue e |
. LR A S Lo x 2 ‘-. el .‘.: i \’.A; PRRE . i
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5 2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezpairednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesniejsze -
przystipienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za 2goda
Irzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonznym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpoérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Yykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. -

Paliki lub szpitki nalezy ustawiaé w osi zatoki i w rzedach réwmoleglych do osi lub w inny sposéb
zazkeeptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznukiw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach ni¢ wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym -
pravaczone sg robety i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mcina wykonywaé recznie, gdy jego szerokodé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykicd na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z usthleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez.
Inzyniera.

Profilowan e i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie { zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istnicjace rzedne terenu umozliwiajg
uzvskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
prcfilowaniem byly 5 co najmniej S cm wy2sze ni2 projektowane rzgdne podioza.-

Je2eli powy2szy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do projlowania, Wykonawca powinien spulchnié podioze na glebokosé zaakceptowans przez Inzyniera,
dowistc dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujace dia géme;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzytkania wymaganych rzednych wysokosciowych i zageécié warstwe do uzyskania wartodci wskaznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza palezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzysteny w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaskceptowany przez Inzyniera. ,

Bezposrednio po profilowaniu podioa nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza
relezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zaggeszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
2ageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5).

Tatlica 1. Minimalne wartofci wskesnike zageszczenia podioza (1,)

_ Minimalna wartoé¢ 1, dla:
Strefa Autostrad i drég Tnnych drog
‘ korpusu o ) ekspreso.wyc. ) e | we :mm.o_]ny
Goma warstwa o grubosei 20 cm L R 00
Na giebokodei od 20 do S0 cm od o -
powierzchni podioza - | 097

. W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zagggzczenia, kontrok: zageszozenin nalezy opizeé na metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3). Stosunek wtérnego i pierwomego modutu
cdxsztalvenia nie powinien przekracza¢ 2,2, : :

Wilgotnosé gruntu podloza podczas zageszezania powinna byé réwna wilgomosci optymalnej z
tolerarcjg od -20% do.+10%. ' L

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego § zagggzubnego podioza
Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i 2ageszczenin powinno byé utrzymywane w.dobrym stanie.
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Korytowraz:z praf lowamem i zages

Jezeh po wykonamu robét zwnqzanych z proﬁlowan m i z_agqszczemem podloza nastqpl pmrwa w
robotach i Wykonawca nie przystapl natychmlast do uk{adama _warstw . nawlerzchm, to powlmen oR

zabezpleczyé podlote przed nadmnemym zaw:lgocemem na pxzyk]ad pmz roz!oZeme folii lub w inny sposé
zaakcéptowany przez anymem o :
Jezli wyproﬁlowane i zagqszczone pod!ote uleg}o nadm:ememu zawnlgocemu, to do ukladanija®"
kolejnej warstwy mozria przystqplé dop:ero po Jego natumlnym osuszeniu,
Po osuszeniu podloza Inzymer ocen. jego $tan i ewentualme zaleci wykoname niezbgdnych napraw,
sezeli zamlgoceme nastgpito wskutek zaniedbariia Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli: jiikééci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ~Wyiagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czcstothwoéé oraz zakres badat’) i poiniaréw

. Czestothwoéé oraz zakres badaﬁ i.pomiaréw dotyczacych cech geomietrycznych i zaggszczenia koryta i
wyproﬁlowanego podloza podaje tabhca 2 .

RS RN ~. .',.

Tablica 2. ngstothwoéé oraz zakres badan i pomna:éw wykonanego kof; 't' fdﬁlp\yaﬁégg.ppdioi_a_

Wyszczegé 1eme,badan '

S 3 sz;dne wysokoéclowe~ Mmco 100 w.

s | Uksiiahtowanis osi W planio

+

Zag@szczeme,wx]goﬁ:oﬁé gruntu

NS \\N&'« ?@\ﬁ

EN—68/893
Ni
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prcne.-:c-owanym: me powmny przela'aczaé +] cm -2 em.

6.2.6. Uksztaltowahie' osa W plame

Of w plame me moZe byc pmesumeta w slosunku _do osi pro_]ektowanej o wigcej niz + 3 em dla >

autosTad i drég ekspresowych hub Wigcej niZ :t 5cmdla pozosta%ych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (proﬁ]oweinegb'pod}oza)

Wskaimk zagq,szczema koryta i wyproﬁlowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 5] nie -
2owinizn byé mme_;szy od podnnego wtabllcy 1. R

s

Ieéll jako. krytenu dobrego zagqszczzgua sto‘suje\ §1_f; p

Wllgotnoéé w czasne zageszczama nalezy badaé wediug PN-B 06714-17 [2]. Wilgothost gruntu
pedtota powinna byé réwna w1lgotnoécl opt);iha'lrge_] z tolemncj '0d-20% do + 10%.

0

6.3. Zasady postgpowania z wadhwne wykonanyml odCI“kﬁml koryta (profilowanego podioza)

Wszysthe pomerzchme, ktére wykazujq mqksze odchylema cech geometrycznych od okreslonych w
punkciz 6.2 powmny byé napmwxone Prae: pulchmem.é : i
powtéme zageszczénie. Dodanie nowego materiahi bez spulchm

enia ~wykdnane,] warstwy jest medopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogo6ine zasady obmlaru robbt podano w OST D-M-Oo 00 00 ,,Wymagama ogdlne” pki 7.
7. Jednostka obuiarowa : .
Jednostka obmiarowg jestm® (métr kwadratowy) wykonanego i odebranégo koryta.

8. CDBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano v w OST D:M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne pkt 8.
Roboty nznaje su; za wykonane zgodme z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami IiZyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zdchowaniem: to]erancjx wg. punkiu 6 daly wyniki pozytywie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotymee podstﬂ""' pt ts > 1 :

Ogélne usmlema dotyczqce podstawy p!atnoécl podano w OST D-M-OO 00.00 Wymagama og61ne pkt
9. '

ycl W specyﬁkacjt techmcihe_;

4ame wartosoi riioduléw odksziicenia, to] =

)




6 Koryto wraz z profilowariem i 2ag¢ss

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02

4. BN-68/8931-04

5. BN-77/8931-12

Kruszyya inerali. Bidafid, Oinde ;
Drogi | samochodowe. Oznaczanie miodutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigenie plyts

Drogi samochodowe: Poniiar réwnogci nawierzchni planografem i fatg

Qbiépz;a‘gig'ivilgotﬁbéci ,

.

Omnaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

v—— e e e . -




SPECYFIKACIJIE TECHNICZNE

D - 04.04.04

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO



Podbudowa z thicznia-kamiennego D-04.04, 04

.
i

1. WSTEP
i.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techni "
robét zwigzanych z wykonaniemn podbudéw z thicznia

2. Zakres stosowania ST

'(ST) s wymagania dotyczqce wykonania i Odbloru

:»3. Zakres robét objetych ST

_ Ustalenia zawarte w ninigjszej specyﬁk ; ji dotycz,q zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowyztluczma kamlermego bazaitowe
Podbudowe 2z thucznia kamiennego wykonisje sie, zgodme 2 ustaleniami podanymi w dokumentacii

projektowej; jako:
- podbudowe zasadnicza.

14. Okreélenia pod&'ﬁl’wdv?v"e

: 2 a,cyml, ‘odpowiednimi polsklma DOrmiami iz defmlcjarm
podanyml w OST D-M—OO 00 00 ,,Wymagama ogé]ne” pkt 1.4,

Ogélne wymagama dotyczqce robét podano w OST D-M-OO 00. 00 » Wymagania ogélne" pkt 1.5,
3 MATERIALY

2.1. Ogélne wymngania dotyczaee materialéw |
yskiwaia i skiidowiiia pods




Lg. |

Klasall

Scleralnoéé w bf;bme Los Angel'e wg PN-B-06714-42 [7:

a) po pelneJ liczbie obrotéw % ubyiku masy, nie wiecej niz:
- w thiczniu
- wklifcu

b)po 1/5 pelne] liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelne_l hczble obrotéw, nie wigcej niz:

35
40

30

Nasigkliwo§é, wg PN-B-06714-18 4], % in/m, nie wigcej niz:
2) dla kruszyw e skal tnagri wych i przeobrazonych
b)dlaluuszywzeskaio h'

M
N X P ‘)‘ [

2,0
3,0

' Odpo' T 056 na dzlaiame oz, Wg PN'B’°6714']9 [5}’ % ubytku masy,-

nié y ?l?.,eln}z: .
a) dia kruiszyw ze skal magmowych i pmobmzonych
b) dla kmszyw ze ékat osadowych.~ . .

4,0 R
.50 1: "

Odporno$t -na  dzidtanic —mfozu - wedhig zmodyﬁkowanej metody
bezpoéredmej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie WIQOQ] niz:

-w kliﬁcu

-w t!uczmu

30
) nie ba§a sig ) *

LN

Tablica 2. Wymags

Lp. '

s A e D . ._.zasadniczd . .

Py

Umrmeme wg PN-B-_06714- q21 .. - o o
a) zawartoéé ziarn mmejszych mz 0 075 mm, odsna- .
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
-W tluczmu 3
- wklificu 1 - 4
b) zawarto$é ﬁ'akcjl podstawowej, % m/m, nie
mmej niz; .
-W thlcznm i w klificu 75
c) zawartosé pod‘zi:iim,‘% m/m, nie WIQOCJ niz:
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3. SPRZET

3.1. Ogélne Wyiﬁ'a‘gahig dotyczace sprzetu
Ogblne wymagani

AN

SR

3.2. Sprigt dowWy

Qs:@ﬁ 7 ',‘:,:‘f ‘ ) .'
enia do rozpryskiwania wody.
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agania dotyczace transportu
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g.'ub c.&-‘ pmjektowanq -
Kmszywo grube /warstwa dolna podbudowy/ po . rozlozenm powmno by¢é przywalowane dwom
Fzej:siami ‘walcs statycznego glndk‘iego o nacnslcu Jednostkowym nie minie %szym niz 30 KNfm , lub uzyc‘;
phytcwig zagqszcm‘kq wibracyjng o nacisku )ednostkowym co najmmej 16 kN/m . :
Zaggszczeme podbudowy o; Jednostronnym spadku poprzecmym powinno rozpoczqé sie’ od doingj
krawedzi i przesuwaé sig pasamn podlutnyml czeécxowo nakladajqcyml si¢, w kierunku j jej gornej krawedzl
Po wykonamu podbudowy zasadmczej ipo przywalowamu kmszywa gmbego nalezy roziozyé kmszywc

drobne w réwnej warstwie /warstwa, géma podbudowy/ Do zageszczania nalezy uzyé plytowq zagqszczaxk'zi
wibrazyjng o nacisku Jednostkowym co’ najmmej 16 kN/m

54, w,z'ymmi'i'e podbudoiwy

Podbudowa po wykonamu,, a p¥zed uloteniem nastg,pnej ‘_",
urrzmxwma w dobrym stanie. Jezcll Wykonawca bedzle wykorzystyw,a! 2 zgody lnzymera, gotowq
:)odb.ldowe; do ruchu budowlanego to Jest obowmzany napmmé wszzlkle ‘uszkodzenia podbudowy,
spowcdcwane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z mew#a.écnwego utrzymama podbudowy obclqza'
Wvkoaawce rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne msady Kontroli jakoécs robot
Ogélne zasady kontroh Jak §c1 robét podnno w OST D-M-00. 00 00, .,Wymagama ogélne” pkt 6.

6.2 Badania pmd przystqplemem.do robdt '

o Pmed przyquplemem do robét Wyk' _
kaonama rob6t i przedstawié wyikitych badan Tnzynierowi w celu ak ceptac (jl :

Badama te powinny. obejmowaé wszystkle wlaéclwoécx kmszywa dl&i‘eéfone w pkt 2.3 i tablicach l i2
 Ninigj szych ST

awca powml n’ wy‘ ‘naé bsfdama kruszyw pmzna'czdnyc'h db'g B

et

6.3. Badsma w czasie robdt
6.3.,1‘. Czéstotliwoéé oraz zakres badarh i'pqmia;'éw
Czestotliwosé oraz mkresibgdms podano W tgqi;cy 3,

dbudowy z t{uc 2 'm kammnnego

Taklica 3 .Cmtothwoéé ofaz zakres badp.ﬁ przy ‘ 'udowne po

obc’y'hwlmfsA

,\cl. ‘u, ,5 AR o ‘.
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6.4.7. Grubost podbudowy ‘ ,

Gruboé¢ podbiidowy nis mcze rémié s’ od grubdsci projektowanej o wigcej nis:
- dia podbudowy zasadniczej = 2 2m,
6.4.8. Nosnosé podbudowy

Pomiary noénosci podtudowy nalezy wykonat zgodnie z BN-64(8931-02 [10].
Pedbudowa zasacnicza powinna spelnieé wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nonosci podtudowy zasadniczej w zaleznoéci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu phyty o
Kategoria ruchu . érednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny My Wtérny M 5
Ruch lekki 100 140
Ruch ekko éredni i éredni 100 170

Pierwotny modut odkszatzenia podbudowy pomocniczej mierzony Piyta o srednicy 30 cm, powinien
byé wigkszy od 50 MPa.
Zageszezenie podbudcwy nalety uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtémego modutu odksztatcenia

Mg do pierwommego modut ocksztatcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

Mg
M = 22

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanvmi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometrycme bodbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiére wykazujg witksze odchylenis cech geometrycanych od
okresionych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonaze na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokodci projektowanej o wiecej niZ 5 cm i nie zapewni
“0 podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowg przez
spuictnienie warstwy pa pelna grubod¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzor:ego pobocza), dolozenie materiah i powtéme zageszezenie. _

6.5.2. Niewlasciwa.grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwyzh pod wagledem grubosc, Wykonawea wykona naprawg
podbudswy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie ub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé, zgodnie z decyzjg InZyniera, uzupehiione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyrbwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robgt
nastapi ponowny pomiar i ocena Srubosei warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewleéciwa noénosé podbz;dowy.

Jezeli nofnosé podbudowy bedze mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
ntezbedne do zapewnienia wymagans] nonosei, zalscone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rebét poniesie Wykonawca podbudewy tylko wiedy, gdy zanisenie nodnotci

2odbudowy wyniklo z niewlaéciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy,
7. OBMLAR ROBOT
*.1, Ogéine zasady obmiaru robét . _ '
Og6lne zasady obmiaru n:-bét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa L.
~ Jednostks obmiarows jest 1o (mietr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thicznia kamiennego,

¢ R

- - Al o TR P




" . L “" .

Ogélﬁé‘zh'sady odbloru ;obét podano w OST D-M- 0-00;00 ,,W){m:_agama ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje; su; 2 zgo'dge‘_.z dokumentach projektowa, ST i wyuiagamaml InZyhiera, jezeli wszystkie

pomiary i badama z zachowamem tolerancjl wg pkt 6 daly wymkl pozytywne.
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1.1. Przedmlot ST

Przedmiotem, mmejszej specyf kacy techmcznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i Odbl
robét -wnqzanych z oczyszczemem i slcrople em warstw konstrukcyjnych naw:erzchm.

1.2. Zakres stosowama ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanow1 obowmzujch podstawg: opracowania dokumentacji przetargowej.
i kontraktowej przy zlecaniu i reatizacji robét na drogach . :

N

1.3. Zakres rab6t obje;tych ST

, 0dstaWowe i zgod{le z
gania ogélne” pkt 1. 4

podany /ml w OST D-M-OO 00‘ 00:; Wyma
l 5. Ogélne wymagama dotyczqce roi:ét

Ogblne wymagama doty;:zqce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1. 5
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymaganla dotyczqce materlaléw

Ogélne wymagamg :do }_tyczgce inatenaibw ich pozysklwama i sk 'dowama podano w OST D- M-

,,Wymagama opoline ke 2.5

oo.clp.oo

falty wych i warstw z mteszanek nuneralno-asfaltowycb:

PRl

- up}ynmone asfa]ty szybkoodparowywalne wg PN-C~96173 [3], . :
- asfalty drogowe D 200 lub D- 300 wg"PN 96170 [2], za zgodq Intymera




Oczyszezenie i skropienie warstw kanstrukcyjnych D-04.03.01

Nie nalezy stoscwaé zbiomika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni |
cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajacego pOiniej przewody.

3. SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

- szczotek mechanicznych , zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementéw czyszczgeych i shuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
shuzyé do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,

- sprezarek,

— zbiomikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiark¢ lepiszcza. Skrapiarka powinna byé
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych
parametrow:

- temperatury rozkiadanego lepiszcza,

- cién:enia lepiszcza w kolektorze,

- obrctéw pompy dozu;gcej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dlugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,

~ dozetora lepiszcza. . :
Zbiomnik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie

stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od ilosci zatozone;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania doty¢zace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga byé transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych
izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem
wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykenania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. '

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materialu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie,potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudne dostgprych
nalezy rywal szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpoérednio przed
skropieriem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona,
Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpié¢ dopiero po

wyschnigciu warstwy.
Skropieni¢ warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez InZyniera jej oczyszczenia.



s

Qczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.02

Warstwa iawizrzchni powinna byt skraplana Iep)szczem przy uZycm skrapiarek, a w miejscach tmdno
dost¢pnych recziie (za pomoca qua z dyszq rozprys'ko )
Temperatury lepiszczy powinny niiescié s sw w przedzialach podanych w tablicy 2.

Tablica 2, Temperanury leplszczy przy skraplamu

. Rodzaj lepiszeza | . - Teémperatury ('C)
i [ Asfalt drogowy Li 200 od 140 do 150
2 | Asfalt drogowy I' 300 od 130 do 140
3

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mlneralno-bxmrmcznej Wykonawca powinien zabezpieczyd
.,l‘mplonq warstwe naw‘erzchm przed uszkodzeniem dopuszcwqc tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - R ' e,
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli Jakosm robét podano w OST D~M-00 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystap:eniem do rob6t Wykonawca powmlen przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreSlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreélenia wymaganeJ ilosci lepiszcza w zaleznoéci od .
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w ~zasie rob6t
€.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byé opana ‘na ,atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla ka.ch_] ostawy wiasciwosci ]eplszczy podane w tabhcy 3.

Tablica 3. WIaScxwoScl epnszczy kontrolowane w czzsxe robét

.
N

L Rodzai leni Kontrolowane .~ Badanie
p: 0dza) iepiszcza whasciwosci ° . wedhig normy
v | Asfalt dogowy. penetracja PN-C-041341) | ;

6.3.2. Sprawdzer.ie jednorodnosci skropienia i zuzycla leplszcza
Nalezy arzeprowadzi¢ kontrolg ilogci roz.k}adanego lepiszcza Wedtug metody podanej w opracowamu
" ownerzchmowe utrwalenia. Ozniczanie ilosci rozk}adanego lepxszcza i Kruszywa” [4). ,
7 OBMIAR ROBOT | ; S . :
7.1. Ogélne zass;dy obmiaru rob6t | '
Ogdlne ..asady obmiaru robét podano w OST" 'D-M-00.00.00 ,.Wymagama ogélne” pkt 7.
17.2. Jednostka oomiarowa

Jednostkqobmlarowqjest . o o o . L

s,

'anJa ogélne" pkt g .
. o_;ekthq, ST.i wymagamaml InZynhiera,
)8 pi6 dab* wymk: pozytyme




.Oczyszczenie i skrapienie warstw konstrukeyinych ‘D-04.03.02

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy piatno&ji

Ogbine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt'
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjne) nawierzchni 2z ewentualnym :
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
— rgczne odspOJeme stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m” skropienia warstw konstrukcyjnych obejmu_;e
- dostaiczenie lepiszcza i napetmeme nim skrapxarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
— skropienie pownelzchm warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomlaréw i badan laboratory_]nych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE . ;
10.1. Normy ’ '
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do
nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4, ,,Powierzbhniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.
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D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIAZACA 1
WYROWNAWCZA WG PN-EN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych 2z
wykonaniem i odbiorem warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 {47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z micszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkeji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzacg i wyréwnawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég kategorii ruchu od
KR1 do KRé (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . »

ruchu Mieszanki o wymiarze D, mm
KR 1-2 AC11W P, AC16W
KR 34 AC16W, AC22W
KR 4-5 ACI6W, AC22W

U Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
A Dopuszcza sig AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizacych do przejmowania i
rozkladania obcigzeri od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni migdzy warstwg $cieralng a podbudows.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istpiejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do uto2enia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5, Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre§lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

1.4.7. Uziarnienic — sklad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gy (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.



obng — lcruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm,.ktérego V qksza czg‘_éh pozostaje na sicie’

1.4.12. Pyt ~ kruszywo Z ziaren przechodzacych przez sito,0, 063 mm. N o .

1.4. 13 Wypehuacz kruszywo ktérego wigksza cz¢$é przechodm przez sito 0,063 mm (Wypelmacz mleszany
- kruszywo, ktote sklada sig- 2 Wypeiniacza pochodzenia mmeralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany - wypelmacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddznelme)

1.4.14. Kationowa emuls;a asfaltowa ~ emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zd, yspergowanego asfa]tu ':.

1.4.15. Pozostate’ okreslema podstawowe sg zgodne z obow:qzujgcyml odpowiednimi polskimi normami i z °
definicjami podanyrm w ST D-M-OO 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe
ACW . beton asfalt wy do warstwy wiazacej i wyréwnawczej
' asfa

PMB lt, S .

D . - gémy wymlar s:ta (przy okreélamu wxelkoécn znaren kruszywa) i ' -

d - dolny. wymmiar sita (przy okreélamu wielkosci maren kruszywa), : :
C - kationowa emulsy: asfaltowa, : : :

NPD - wiadciwosé . uZytkowa nie okre$lana (ang No Performance Detemuned .
producent moze jej nie okre$lac), - : ..
TBR - do - zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc _ ."
odpownedme informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany), :
MOP - mlejsce obshugi podrémych

1.5. Ogélne wymags' : dotyczgce robét
Ogélne wymagama dotyczqce robét podano w ST D-M-OO 00 00 ,,Wymagama ogélne" {1] pkt 1 5 4 o

+

2. MATERIALY ‘ h o
2.1. Ogblne wymagama dotyczqce materialow '

“ Ogélne wymagama dotyczqce matenaléw lCh pozysklwama i sk{adowama podano w ST D- M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [l] pkt 2 . .
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nelezy stosowat Jasfalty drogowe wg PN-EN. 12591 [27] lub pohmeroasfalty g PN-EN 14023 [59]
Rodzaje stosowanych lepiszcz, asfaliowych podano W on’
mozna stosowa¢ infie 1épiszcza i owe wedHig aprob

Tablica 2. Zalecane Ie'

Kategoria:
‘ruchu

KR1-KR2




4 ZawartoSé skladmkéw ) ) . ,
rozpuszczalnych % m/m  PN-EN12592[28] &' 99 99

nie mniej niz i

5 | Zmiana'masy po starzeniu .

(ubytek Iub przyrost) % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz : .

6 1 Pozostala penetracja po | o PN-EN 1426[21] | 53 50
starzeniu, nie mniej niz -

7 | Temperatura  migknienia | oC PN-EN 1427 [22] 52 48

po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSC] SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawarto¢ parafiny, % | PN-EN12606-1 30] { 2,2 22
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. migknienia [ i '
' po starzeniu, nie wiecej niz | - C PN EN 1427. [gz]. I 8 ,9
10 | Temperatura tamliwosci oC PN-EN 12503 [29] 5 8

Fraassa, ni¢ wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych pollmemm tpolimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gaunki asfaltéw
W . Meted modyfikowanych
ymaganie Wiasciwosé cteda Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe badania 25/55 — 60
w/maganie klasa
1 2 3 4 5 .6
Konsystencja ’ o
w posrédnich .
temperatu- Pcne:rac_]a PN-EN 1426 0.1 mm 25-55 3
w 25°C [21] X
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w  wysokich »
temperatu- Te?mpefrat'ura PN'E?Z 1427 °C 260 6
rach eksploa- migknienia [22]
tacyjnych
Sita rozciagania | PN-EN 13589
(mala predkos¢ | [55] PN-EN | Jem’ >2w5°C 3
rozciggania) 13703 [57]
Sita rozciggania r’-'N—"EN 135'87-
Kohezja W S°C (dufa | s BN EN | siom? 'NPD' 0
predkos¢ rozcig- 13703 [57]
|_pania)
Wahadlo Vialit :
; ; PN-EN:
(meto-da N Eg 41]3588 Viem? NPD* 0
uderzenia) . . . .
Statosé kon- | Zrmiana masy L % 205 3
systencji Pozostata- ~ { PN-EN.1426 | - |- "0 o
(Odemoéé penetracja. . . 23 % ' 240 i ' 3
na starzenie ' Wsost R ‘tém-" g . 1 \
wg PN-EN: era - b *_PN-EN 1427 oo | <8 3
12607-1 lub | PEREY .- o A
3131 mi¢ lema o . . o
Inne Tempcratma . '_PN-ENJSO I ‘ '
wiasciwosci | zaplonu . 2592763 . { C N
. .. | Temperatura™ ?ﬁ-EN 12593 B < ‘
Wymaganis | 1 pwosei |« [29) ¢ | sk 6
dodatkowe , — - s -
L Nawrét -~ PN-EN 13398 . % 250 . 5



sprezysty w | [51]
25°C
Nawr6t
sprezysty w NPD* 0
10°C
PN-EN 14023
Zakres o b
plastyczno$ci [595] Il)l;nkt C TBR !
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowania. [52] oC <5 2
Réznica tempe- | PN-EN 1427 -
ratur mieknienia [22]
Stabilno$¢ PN-EN 13399
magazynowania. [52] .
Rézica PN-EN 1426 | &lmm | NPD 0
enetracji [21]
Spadek tempe-
ratury PN-EN 12607-
migknienia po 1[31] o b
starzeniu  wg | PN-EN 1427 c TBR !
PN-EN 12607 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t  spre-
zysty w 25°C po
starzeniu  wg >50 4
PN-EN 12607-1 | PN-EN 12607-
lub -3 (31} 1[31] Y
Nawrét  spre- | PN-EN 13398 ’
zysty w 10°C po [51]
starzeniu  wg NPD* ' 0
PN-EN 12607-1
lub -3 [31]
* NPD - No Performance Determined (wiaéciwo$é uzytkowa nie okreslana)
* TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomnik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja +
5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy postedni z
termostatem kontrolujgcym temperatur¢ z doktadnodcia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadlo.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresic jego stosowania oraz unikaé nickontrolowanego _Imieszania
polimeroasfaltéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyk!ym

2.3. Kruszywo

Do warstwy wig2acej i wyr6wnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz.

Kruszywa powirny spelniaé wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — cz¢$¢ 2 ~ punkt 2, tablica 2.1, tablica.

2.2, tablica 2.3. _

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywat w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skiadowiska musi
byé¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sie odbywaé w silosach
wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpomo$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnodci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C {34] wynosila co najmniej 80%.



Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgczen technologicznych (tj. zlgczy podiuznych i poprzecznych z tego samégo
materialu wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stanowigcych potaczénia réinych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
¢) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych, -

d) emuisje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Gruboé¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych Jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metodg na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé
katiorowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowa mozna skiadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zblomlkach
pionow~ych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowah i zbiomikéw zanieczyszczonych

mater alami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wyKonania robét ’ .

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak:
- wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
s:erowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukiadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukiadanej warstwy,
-  sxrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczgcee,
- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
-~ sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2, T -ansport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mona pmwozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiemym zawilgoceniem,

Wypelmacz nalezy przewozit w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach pxzystosowanych
do przewozu materialéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocystemach baczkach i
innyck opakowaniach pod warunkiem, 2e nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej



N’

rOchdu Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metalj -
-ekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4). :

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozié na budowg pojazdami samowyiadowczyml w
zeleznodci od postgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 'byé .
zabezpieczona przed ostygmq:cwm i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki tennonzolacy_;ne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé .
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwil2ania tych powierzchni moma uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niswplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$é lepiszcza podane sg w tablicach 51 6

Wymagane wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach
7, 8,9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzgcej i wyréwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)] .
Wlasciwosé AC11W ACI6W ACI6W AC22W
KRI-KR2 | KRIKR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiarsita #, [mm] | od | do od do | od | do od do
31,5 - - - - ] - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 1 100
16 100 - 90 100 90 | 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 30 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
uz.jmé) tepiszeza, Biminas Brina,g Binios 4 Binins,2
") Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okrediona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mglm Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng £¢stos¢ (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podanq warto$¢ nalezy pomnozy¢é przez
wspélczynnik & wedtug réwnania:
_ 2,650
i}

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
w:azqce_; i wyréwnawczej (pm_lektowame funkcjonalne) [65]

. ) i’rzesnew, {% (m/m)] ,
Wihasdciwosé " "TACI6W - AC22wW
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mni] od do od do
31,5 ‘ - - 1 100 -
22,4 100 - 90 100
16 N 90 _ 100 - -
2 0 50 | 10 50
, 0,063 20 | 120' 2 11,0
P e —
Zawarto$¢ !eplszcza, minimum Buinso Bogo




7 Minimalna zawarto$¢ lepiszzza jest okre$lona przy zaloZomej ggstosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m>. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggsto$¢ (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawa-tosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspolczynnik & wedtug réwnania:

2,650

Pq

Tablica 7. Wymagane wlaéciwogci mieszanki minera no-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej, KR1
+ KR2 (projektowanie empiryczne) [65)

o

Warunki
. zageszczania Metoda i warunki
Wiadciwosé wg PN-EN badania ACIIW ACI6W
13108-20 [48]

Zawarto$¢ S
wolnych C.1.2,ubjjanie, | N-EN 12697-8 [33), Vinia30 Vmin3,0
P rzestrzeni 2x50 uderzen p. 4 14 max6,0 Vm.uﬂ,o
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, | SN.EN 12697-8 [33), VFB inss VFBminso
wypetnione 2x50 uderzef p.5 VFBpinso VFBminso
lepiszczem
Zawarto$¢
wolnych .
przestrzeni w | & L2ubiianie, { ONCEN 126978 B3], | VMApis | VMAmms

. 2x50 uderzet 5 "
mieszance P
mineralnej .

PN-EN 12697-12 35],

Odpomno$¢ na o przechowywanie w

S C.1.1,ubijanie .
dziatanie ’ > | 40°C z jednym cyklem ITSR ITSR
wody 2x25 uderzen zamrazania, 50 20

badanie w 15°C

Tablica 8. Wymagane wlasciwosc. mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej, przy
ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiasciwosé ZARESZCZELIA | pfotoda i warunki badania | ACL6W | AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vvins 0 Vinina 0
przestrzeni 2x75 uderzeh PN-EN 12697-8 {33}, p. 4 Viaxz0 Vw20
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornos¢ na w'a%.ow,ani w powietrzu, PN-EN 13108- | WTSaro3 | W TSawos3
deformacje trwale N 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDasp | PRDawrs.0
Pys-P1oo [38] '
PN-EN 12697-12 [35],
Odpomosé na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanic w40°Cz s TSR
dziatanie wody 2x25 uderzefi | jednym cykiem zamrazania, 80 &
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wlasciwo§c. mieszanki minerdino-asfaltowej do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej, przy
ruchu KRS + KR6 (projektowanie empiryczne) {65]

Warunki
Wiadciwosé ZAGESZCZELIA | \fotoda | warunki badmia | ACI6P | AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48) )
Zawarios¢ wolnych | C.1.3,ubijarie, | PN-EN 12697-8(331,p.4 | Vuinto | Vmiseo




plicsﬁieiii' o

WI. SRt

Odpomos‘,é na wa{oWanle" ' . PO - e
deformaqe trwale ; 20 D16 60°C 10 000 cykh PRDaRso
Pes*P:oo B8y L
T PNEN 12699208 |
Odpornoé¢ na | C.1.1,ubijanie, przechowywame w 40°Cz '
dziatanie wody 2x25 uderzén { jednym cyklem zamrazania, [TSRso | TSR
badanie w 5°C~

Tablica 10. Wymagane w%aScnwoécn mlcszankl mineralno-asfaltowej do warstwy wu;?.qcej i wyréwnawcze_;
przy ruchu KR3 KR4 (pro_pcktowame funkc.]o‘l alne) [63]

Tablica 11. Wymagane wlasmwoscl mieszanki mmeralno-asfaltowe_; do warstwy" wmzqcej i wyréwnawczej,

przy ruchu KRS * KR6 (prOJektowame fuhkc;bnaln

Wiasciwos ACi6P | Ac2op
Zewarto$é wolnycl; : ijanie, Vininso Vimin3,0
przestrzeni 2><75 uderzeﬁ Venax7,0 Vexz0
C.1.20 PN-EN 12697-22 metoda B :

‘Océpomos¢ na w.a}. w;mie w powxetrzu, PN-BN 13108- WTSawroes | WIS ares
desormacje trwale owame, 20, D.1.6,60°C, 10 ooo cykh PRDagso | PRDaiso
o ' Pgs-P1oo [38] ) ’
Odpomos¢  na | CAul4 subijanie, : SR
‘drialanie wody | 2+25 uderdeh ATSRso
Sztywnosé wdl};&aﬁle, Sminogoo
- P98'Pl00 :
Odpornoé¢ na { C.1.20, '

e . PN-EN 12697-26 4PB-PR,

zmeczenie,  kate- | walowanie, o Ee115 €115
'gqria nic nizsza niz_ | Pos-Pioo temp.10°C, czgsiosé 10Hz™ .

Wiasciwosé

T teoaia i Oc g

Zawarto$¢ wolnych.
przestrzeni -

Odpomosé na
deiormac;e trwale

Odpomosc, .

enie, kate-

QﬂbofngSé ~ na ;ﬂ

a me m?sza mz 2]

TN oY o 7»”“\... .
- BN
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowe) mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powmno
byé zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzadzenia do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym- uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawat odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewania, z ukiadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie 2adanej temperatury z dokladno$cig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byé wysuszone i podgrzane “tak, aby mieszanka mineralna uzyska}a temperature
wilasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury roieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W-tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwémi.

Tablica 12. Najwy2sza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
. Asfalt 35/50 od 155 do 195
1 Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa leplszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladmkéw
wiasciwosci objeto$ciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

.5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieraina) pod warstwe wig2aca lub wyréwnawcza: z betonu
asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:
—  ustabilizowane i no$ne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luimego kruszywa,
-~ wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonancj warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 {65]. Wymagana
réwnoéé podhuzna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne (67). W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnoéci nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnoéci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latg
4-metrowg lub réwnowazng metodg) [65}

Maksymalna nieréwno$¢é
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
wigzaca f[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania -
A,S, , asy- rue 9
) wylatzania
Jezdnie lgcznic, jezdnie MOP, utwardzone '
GP ' 10
pobocza ' ]
Pasy: ruchu, dodatkowe, wisczania i
G wylgczania, postojowe, jezdnie Rcanic, 10
utwarc!zone pobocza ‘
Z LD Pasy ruchu _ ' 12

Jezeli nieréwnodci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna¢ podloze.



-

Rz¢dne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych:
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. -

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunaé. Dopuszcza sig pozostawienie oznakowania _
poziomego z materialéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchnig istniejgcej warstwy §cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie Iub wykonarie warstwy wyrdwnawczej.

Wykonane w podiozu laty z materiatu o mniejszej sztywnoéci (np. laty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypeni¢ materialem o whasciwoséciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypeini¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] fub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedtug norm Iub aprobat
technicznych, :

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekafi zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
warstwy SAMLI lub z geosyntetykéw wedlug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkciji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepty. W tym celu nalezy zaprogramowat otaczarke zgodnie z recepty roboczg i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszankg. Do badan nalezy pobraé mieszank¢ wyprodukowans po
ustabilizowaniu sig pracy otaczarki. )

Nie dopuszcza sig oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosdci skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregace kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badah nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreélong w
PN-EN 12697-27 [39).

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien byé Zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ o najmniej 500 m’, a diugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku
probnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzett-jakie zamierza stosowaé do wykonania
warstwy, '

Wykonawca moze przystapi¢ do -realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej w:;}og‘»cilnawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy
warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno byé skiopiqrjg.lépj§ibgpm. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami
xonstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie praxd WhiKdtish i zZalepaniei wody niedzy warsiwami '

Skropienie lepiszczeni podioza budowa s i
esfaltowego powinno by wykdi danej;w graglic
rém

Przy czym: |
uﬁgggﬁogg.ogu.'pqtgwawSci:migs;anki ; Jesli mieszanka

zaleca sig stosowad gmgil;sjgj modyﬁk?ﬁana@ol
—  ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzg‘l Q_{d iU 4,018z Poro
ma wigkszg zawartogé wolnych p{?a trzen ;‘,tomh‘_‘!efgy uzyé wigksza iloéé lepiszcza do skropienia, ktére po

ulozeniu warstwy Scieralnej uszczeld

Skrapianie podioza n
lepiszezy asfaltowych. Dop SZ078. 516, SK¥

vliczne) oraz przy urzgdzéniath USYtHOWH

ie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiaiki do
 Janca w Hhiejscach tridio dostepnych (np. $cieki
awictzchni 1ub. jg ograniczfjacych. W razie potrashy



urzgdzenia te naleZy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego
przez zmiang organizacji ruchu. :
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uk{adamem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowsa asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia W ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sig
uk?adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineraino-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mizszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia,

Tablica 14, Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wig2acej lub wyréwnawczej z

betonu asfaltowego
- Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robdt przed przystapieniem do rob6t | w czasie robét
Warstwa wig2aca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiasciwos$ci warstwy AC [65]

— Projektowana Wekagnik Zawartosé wolnych
Typ.' wyriar grubosc warstwy zageszczenia przestrzent w

mieszanki technologiczne) (%) warstwie

[cm] [%(viv)]

AC11W, KR1+KR2 ? 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC16W, KRI+KR2 ® 5,0+ 10,0 >98 3,0+6,0
ACI16P, KR3+KR6 B 5,0+ 10,0 >98 4,0+7,0
AC22P, KR3+KR6 P 7,0+ 10,0 >98 4,0+7,0
AC16P, KR3+KR4 P 5,0+ 10,0 298 3,0+7,0
AC22P, KR3+KR4 P 7,0+ 10,0 >98 3,0+7,0
AC16P, KR5+KR6 ¥ 5,0 +10,0 4 298 4,0+7,0
AC22P, KRS+KR6 P 7,0 + 10,0 >98 4,0+7,0

prqektowame empiryczne,

P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powmna byé wbudowywana rozkladarkg wyposazona w uklad
automatycznego sterowania grubo§ci warstwy i utrzymywama niwelety zgodnie z dokumentacjy prOJektowa W
miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byé réwnomiemie zag¢szczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKOSCI. RO_BOT o
6.1. Ogélne zasady kontroli jakofcl robdt

Ogéblne zasady kontroli ]a'kOSci r‘obét'deIanO w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystqplemem do robét Wykonawca powinien: _

- uzyskaé wymagane dokumenty, ZCZ&j e'wyroby budowlane do, obrotu i powszechnego stosowama-

(np. stWIerdzeme o oznakowamu

dek!aracje zgodnoscl aprobat¢ tec~ niczng, 'e ‘ -

- ew. wykonaé Wiasne ‘badénia wha: cnwoécl’i'nl e a{#w przzznacmnych do’ wykonanla robbt okreslone przez‘ G

Inspektora Nadzoru. . O ol

Wszystkle dokumenty oraz wymkl badaﬁ Wykonawca przedstawm Inspektorom Nadzoru do”
akceptacji.

6.3.Badania w czasie robét
6.3.1, Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
~  badania wykonawcy (w ramach w}asnego nadzoru)
- badania kontrolae (w ramach nadzoru zlecemodawcy Inspektora Nadzoru)

6.3.2. Badama Wykonawcy

Badama Wykonawcy sq wy nywanei:rze'z Wykoné\;ég" Jego zlecemoblorcéw celem sprawdzzma,
czy jakosé materiatow budowlanych (mleszanek mineralno asfaltowych i 1ch skladmkéw leplszczy i matenaiéw
do uszczelnien itp. ) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfa!towe polgczema itp.) spehiaja wymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas reahzacjl kontraktu, z niezbgdng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protoko}ach W razie stwierdzenia uchybieft w stosunku do

wvmagan kontraktu ich przyczyny nalezy mezw}oczme usunqé

ponnar temperatury powxeuz'a K

RSN

~  pomiar temperatury xmeszan]q
12697 13 [36]), R

'i;/j}i&bi{anej 'warstwy,
asfaitowej, .

i troln , - Ins ktm“a
;|matenaiéw budOwﬁapyc : mleszhh n?mé_’rﬁ -asfa te 1]
' uszczélnien itp.) ordz gotowej afsf%yy.(wbdﬁyﬁne wars' \“@"‘e.g’ﬁ&qézem i spelﬁiéj’%]

okreslone w kontrakgie. Wymkitycﬁ "“"'p‘”?:ﬁiéwq Odbloru‘ :,P-éb’ie‘ aniem: prébck i wkanamem 'b&;dan na
: mtejscu budowy mjmu‘je srq Inspelé't -Bada 3 i‘\'vtedy, =

Swgm 3 Al

piszczy .1 fia




Lp. : Rodzaj badar

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

) t?
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosé lepiszcza
13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

22 Spadki poprzeczne

23 Réwnos¢

24 Grubosé lub ilo§¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥

2.5 Wiadciwodci przectwposhzgowe

7 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczste 6000 m
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zostaé zwickszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

' w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badafi kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzzma badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspéimc 0 miejscach pobicrania prébek i wyznaczeniu
odcink6éw cz¢$clowych ocenianego ‘odcinka budowy. Jezel- odcinek . czgécmwy przyporzqdkowany do badaf
kontrolnych nie moze by¢ jednoznaczmie i- zgodme wyznaczony, to odcinek ten nie pownmen by¢ mniejszy niz

20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badah kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych' do

wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.,

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe s§ powtérzeniem badai kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione

watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wmosek strony kontraktu niezalene laboratorium, ktére nie

wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badah arbitrazowych wraz ze wszystkum kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktére;

niekorzy$é przemawia wynik badania,
Wniosek o przeprowadzenie badan arbltazowych dotyczgcych zawartoéei wolnych przestrzeni lub

wskaznika zageszczenia nalezy zloZyé w ciggu 2 mjeswcy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.
6.4. WiasciwoSci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1, Mieszanka mmcralno-asfaitowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65].

Na etapie oceny ]akosm ‘wbudowanej mles An?(l%t‘gx_ggfalno-as&ltowej podaje slq wartoécl dOpuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzglednia gig: rozrzut ob rébek,
oraz odstgpstwa twarunk 3

1003 pracy
m eZy “ogeniac 2 rqnych k

asfaltowej pmd wbudowamem u@ O 1 'o ‘ecza ﬁoname warstwy asfaltowej) Wy;qtmo dopuszcza
si¢'badania probek pobranych 2z wykonanej Warstwv asfa'itOWe;

6.4.2, Warstwa a.sfaltowa )
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz, |lo§é matenalu

Gmbosé‘swykonang ars z ac aw cdlug P —EN 12697-36 [40] oraz :losé wbudowanego
matena{u na okre onq powlerzﬁﬁlq (5‘% tf’f &‘r %ﬁi c:enklc wars{w) mOgQ odblega _i’d& pro;‘éktu
wartosci podane W, tabhcy 7. ‘




A

e

. W wypadku okreslania ilosci matenahl na pownerzchm@ i $redniej wartodci grubosci warstwy z regu}y{ 18y {f@?

naleZy przyjaé za podstawe; caly odcinek bud0wy Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czglciowesy: " *“T‘-_'i

Odcinek czgéciowy powmlen ~zawiera¢ co' najmniejjedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgéc;owego TR

obowlqzujq te same wymagania jak do odcinka budowy. b N
Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen

grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgéciowym. "

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilodci materiatu na okre$lonej powierzchni, [%) [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY ;
A - Srednia z wielu oznaczen gruboéci oraz ilosci Y
i. = duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz AN
6000 m? lub PR
- droga ogramczona krawgznikami, powierzchnia <10 . _ i
wigksza niz 1000 m? lub PR TN
2. — maly odcinek budowy ' £15 BERERNER Y
B - Pojedyncze oznaczenie gruboécl ' <15 o
Y w wypadku budowy dwuetapowe;j, zn. gdy warstwa $cieralna Jest ukladana z
opéznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gémej warstwy nawierzchni obowigzuje warto§¢ 25%, a do tacznej .
grubosci warstw etapu | +15% .

€.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zaggszezenie wykonanej ‘warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartoéci dopusuzalnyoh podanych w tabhcy 15. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej w}aSmwoﬁcl s

Okreslenie gestosci ob_;etoSctowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697 6 [32]

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawnemhm

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartoéci dopuszczalne podane
w p. 5.2 o wigcej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych fukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byc zgodne z dokumentach pro;ektowq, z tolerancja £ 0,5%.

6.4.2.5. Réwno$¢ podiuzna i poprzeczna : ,

Do oceny réwnoéci podtuzneJ warstwy wnqtqcej nawxemhm drég wszystktch klas technicznych nalezy -
stosowa¢ metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lib metody réwuowmej uzyciu laty i klina, mierzac .
wysoko$¢ przeswitu w polow1e dhlugosci laty ‘Pomiar wykonuje si¢ nie.rzadziej niz co 10 m. Wymagana
rowno$¢ podiuzna jest okreflona w rozporzthemu dotyczacym warunkéw techmcznych Jakun powmny
odpowiadaé drogi publiczne {67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wamcej nawierzchni. drég wszystkich klas technicznych
naleZy stosowa¢ metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i Klina lub metody réwnowamej uZycm taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadiym. do- -0si jezdni, na.kazdym occmanym pasie ruchu, nie o
dele niz co 10 m. Wymagana réwnosé poprzoczna jest: okreslona w rozmtz.qdzenm dotyczqcym wamnkéw Yy
techmcznych _]akxm powlnny odpowmdaé drogl publiczne [67] N o™ ‘ URREN
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6, 4 2 6. Pozostaie wlaéclwoscl warstwy asfaltowej , . - . Co
(‘ .- . 1 ) v L ‘

Szerokoéé warstwy ‘mierzona 10 razy na. l km kazdej Jezdm me mozelsnc rézmc od’ szeroko§c1

prOJektowanej o wigcej mzi 5cm. N T ,
. Rzedne wysokosciowe, mierzone ‘o 10 m na prostych i co 10 'm na osn pod%uh:ej i krawgdzlach .

powinny byé zgodne z pro;ektowanq z dopuszczalna tolerancjz ' £"1 cm, przy czym co najmnlej 95% ;
wykonanych pomiaréw nie moze pmlcraczaé przedziatu dopuszezalnych odchylaﬁ .

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100'm, nie. powmno rézif sig od pro_pektowanej o x5 cm. ‘

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i Zzwigzane, wykonane w linji - -
prostej, réwnolegle lub pr05topadle do osi drogn Przylegajace warstwy powmny byé w Jednym poziomie. ~ :



Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t pedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (mztr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogélnc" [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 2 dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduje dokonywanie potrgce, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
warto$ci dopuszczalnych dokonaé potraceni wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy z betcou asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaacze
— oznakowanie robédt,
- oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
~ wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem {ub pokrycie tasrmg asfaltows krawedzi urzgdzes obcych i kraweinikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenic pomiaréw i bada wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu. '
9.3. Sposé6b rozliczenia robé6t tymczasowyvch i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okre$lonych niniejszg ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
~ prace towarzyszace, ktére s3 niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytycz2nie fobét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogbine specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wyniagania og6lne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy FN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystepujacych w niniejszej
ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartoéci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czgé¢ 2: Metody badan

4. PN-EN932-3 Badaria podstawowych whasciwoéci- kruszyw - Procedura i terminologia




10.

.

12,
13.
14.
I5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31,

32,

33

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

uproszczonego opisu petrograficznego )

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziamowego
— Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren 2a
pomocg wskaznika plaskodci

Badania geometrycznych wiasciwoéci kruszyw — Czeéé 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwoéci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartoSci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wladciwoéci kruszyw — Czeé¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni ~ Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania bl¢kitem metylenowym :
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgsé 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czgstek — Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza) .

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw —~ Metody oznaczania
odpomodci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci .
Badania mechanicznych i fizycnych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypeiniacza

Badania mechanicznych i fizycanych wihasciwosci kruszyw — Czesé
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania ' mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw ~Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci =

Badania mechanicznych i fizycznych wlasoiwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza ~ Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czeéé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia -

Badania wlasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci :
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods
gotowania .

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierécien i Kula

Asfalty i lopiszcza asfaltowe - 'Oznaczanic zawartoéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacii azeotropowej _
Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie pozostaloci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatoéci podczas magazynowania metody pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wa$ciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wilasciwodci kruszyw — Czgs$é 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfaity i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie températury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny ~ Czgs¢ 1:
Metoda destylacyjna ‘

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie odpomosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powigtrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT '

Jw: Czgsé 3; Metoda RFT '

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco ~ Czg§¢ 6: QOznaczanie gestosci objetosciowej metods
hydrostatyczng . . -
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco ~ Czgé¢ 8: Oznaczanie zawartodci wolnej przestrzeni



34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42,
43,
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
S8,

59.

60.
61.
62.
63.
10.3. Wymagania techniczne, (rekom‘ i d i

69. WT-1 Kruszywa, 2008 Knis
na drogach‘ Sublic

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 131792
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 141881

PN-EN'14188:2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

] 8 o i
f( [ _’%:.IWM 1&%‘2 i »
70. WT-2 Nawxcmhme“ésfaué“’“zoos *ﬁawxe‘gqgi;ﬁé asfalt

Mieszanki nuneralno-asfaltowe ~ Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — ngsc 11: Okreélenie powiazania poledzy kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mmeralno—asfal{owc ~ Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco ~ Czeéé 12: Okreélame wrazliwo$ci na wodg

Mieszanki Imncralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-
asfa!towych na gorgco — Cze$é 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mmeralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafh mieszanek mineralno-

asfaitowych na goraco — Czeé¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - bzt;éé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkoéc'lomlcmm wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartoéci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do nmieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowame

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanic rozpadu — Czg$é 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsp asfaltowych metoda z wypehiaczem mineralnym
Mieszanki rmncralno—asfaitowe <~ Wymagama Cz¢4¢ 1: Beton asfaltowy
Mlcszanla mmeralno-asfaltowe Wynmgama Cz¢s¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wype%majqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych ~ Czes¢
1; Badanie metodg Pierécienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych ~ Czesé
2: Liczba bitumiczna )

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanic nawrotu sprezystego asfaltéw
modyﬁkowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpormo$ci na magazynowanie
modyﬁkowanych asfaltéw

Asfalty i lcp:szcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metods pomiaru ciggliwosci

Asfalty i Ieplszcza asfaltowe — Onaczame kohezji lepiszczy asfaltowych metodg
testu wahadloweégo

Asfalty i lepiszcza asfaltowc Oznaczame ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepwzcza asfaltowe - Omaczame przyczepnofci emulsji bitumicznych
przez zanulzeme w wodzxc Metoda z h'uszywem

Asfalty i leplszcza asfaltowc Oznaczame energii deformacji

Asfalty i lcpxszcza asfaltowc -~ Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty 1 lepxszcza asfaltowe - Zasady specyﬁkacp asfaltéw modyﬁkowanych

vfldd-h‘:\i),c.ié z}q,czylza!e R

Wﬁ:gﬁmc‘ ze\zlqczy i zﬁﬁ‘wy 286¢2°'S ‘”15 ‘zalew nazimno .

P', TZRrWOTY DAROWE ! = 'Oznaczam pé‘g‘tury”zapionu i palénia = Pomiar metoda
1 anda

pecyﬁkacja wew na gorqco

‘x—gﬁ( il o

otwart e :
‘ Oznaczame temperamry zaplonu i palcma- Mctoda otwartego tygla Clevelanda

.....

w)_(ch‘:g powierzchniowych utrwalen

't drogach publicznyéh
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa §cieralna
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1.4.14. Pozostale okrelenia podstawowe.s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i- z7 Bt
deﬁmc;arm podanyrm w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogélne" pkt 1.4. ‘;5 . :'
1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe ) ' h ",’,‘\- :
ACS - beton asfaltowy do warstwy Smeralnej ’) AR
PMB - pohmeroasfalt . R
D ~ gbrny wymlar sita (przy okreslaniu wietkosci ziaren kruszywa), i RN
d - dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkodci ziaren kruszywa), o
C - kationowa emulsja asfaltowa, T
NPD - wiadciwost uzytkowa nie okreflana (ang. No Performance Determined, i
producent moze jej nie okreslac), ity
TBR - do zadeklarowama (ang. To Be Reported producent moze dostarczy¢ K )
odpowiednie mformacje jednak nie jest do tego zobownqzany), '_,,‘ -
IRI - (Intgrnational Roughness Index) mngdzynarodowy wskaznik réwnosci, e
MOP - miejsce obstugi podréznych. S
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t ’* -

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepis2cza asfaltowe N | ,

Natezy stosowat asfa]ty drogowe wg PN-EN' 12591 {27] lub pohmeroasfalty wg PN-EN . 14023 [59).
Rodzaje stosowanych lepxszcz asfaltowyth podano w tabllcy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tabhcy 2
mozna stosowacé inne lepiszcza nienormowe wedhg aprcbat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy écleralncj 2z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACRACES | 50700, 70100 PMB 45/80-55,
5 - PMB 45/80—65
KR3 - KR4 ACSS AC1IS 50/70
1) Nie zaleca s:q do stosowania w regnonach gdzxe spodzxewana m1mmalna temperatura
nawrerzchm wynosn pomZej -28°C (reglon pélnocno-wschodm i tercny podgbrslce)

B .ny
Asfalty drogowe pow:nny spe!maé wymagama podanc w tablicy 3
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tabl:cy 4

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

' A Metoda ‘Rodzaj asfaltu
Lp. WiaSclwoécn  badasia - [ 50770 | 70100
K WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE N y
1. | Penctracjgw2s°C_ .| 0,) mim. _uPN~EN 1426721] | 5070, 70-100. | Y
.2 | Temperatura n_ﬂn@!cmeniél ec: | PN-EN 1427 [22] |46-54 | 4351 | . C et
* 3 | Temperatura zaplonu, | e . ’ . I Wy
> ." | nje mniej niz2 co C ', N ENRS”[&] : 230 230 N . oy e
"4 | Zawarto§¢® sktadnikéw | * T +7 1 7 1.7 < s v
rozpuizczalnych, * | %m/m PN-EN 12592 [28] 99 | 99 ,
memnielmz Lt L L ‘ .
5 | Zmiapa masy po stammu o P e ' .
(ubytek lubpxzyrosl) 1 % m/m .PN—EN 12607 1 [31} 0,5 '0,8 oo,
.. |.niewiecejmiz ' - - - A N . v
6 | Pozostala _penetraéja_ pol o, i} S : ) A
starzeniu, nie mniej niz‘ _ /_° N EN 1426 {21] - 50, 1 é6 L




s T

. e
R

, Temperatura

cmu;kmerua .

o

INEE _.'- N .1.- .., ..._-
.+ PN:EN 1427 (22] ©

48

' o ‘starzenju, nie mniej niz

L, 7 “WLASCIWOSCI SPE

CJALNE ‘ KRAJOWE_

Zawartosé parafiny,

AN

-nie wiecej niz e

%

PASIE T2 R .
PN-EN 12606-1 [30)

2,2

Wazrost” temp. m1¢kmema
po starzemu nie wiecej niz

Oc h

PN-EN 1427 [22]

9

10 | Temperatura

Fraassa, nie wiecej niz

famliwodci

°C

PN-EN 12593 [29]

-8

Tablica 4.
[59]

Wymagania wobec asfaltéw modyﬁkowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

L T Gatunki asfaltéw modyﬁkowanych
TR e
- L S S 2 ohmeranu(PMB)
Wymaganie . Metoda Ted- 1 p_ — T =
podstawowe Wihadciwosé badania nostka |- '45/80—55i ", ‘ .45/?0 65 :
o wymagamc { klasa | wymagan klasa
1 - ig
Konsystencj
a w
posrednich . .
Penetracja PN-EN 1426
:fmperaturac W 25°C 21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4 .
exsploatacyj
nych
Konsystencj ' ‘ ,
a’ w ) PR
wysokich S ot ‘ 1 * oot
ARG Temperatura | PN-EN.1427 o : -
;qmp Fraturac migknienia (22] <o S 235 7 265 > .
eksploatacyj
nvch
Sila | pN-EN 13589
rozciggania [55] ,
0, o
(mala PN-EN 13703 Jem >21w5°C 4 22w 5°C 3
predkos¢ [57]
rozciggania) -
Sita .
Kohezja rozciggania PN'B[I:;]”W " o . 3 .
w 5°C - (diza Jem® " NPD! 0 NPD* 0 o
"4 1 PN-ENa3703, T A e L
predkoéé 57 A S b , 0y
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Sprezysty !
w 10°C , _ .
PN-EN 14023 '
Zakres | reg) punkt °C TBR® TBR® 1
plastycznosci 51.9
Stabilnosé PN-EN 13399
nfagazl)zrgwa- [52] °C <5 <5 2
ma. Znica PN-EN 1427 L < <
tempcratl}r [22]
mieknienia
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowa- [52] : . .
nia. Rézmica | PN.EN 1426 | &m0 | NPD NPD 0
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starzeniu wg | PN-EN 1427 ¢ TBR TBR 1
. PN-EN 12607 [22)
Wymagania | 4 1 3 [31]
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Nawrdt
sprezysty w
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* NPD - No Performance Determined (wlasciwo$§é uzytkowa nie olcmélana)
* TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzzonych w system grzawczy posredni (bez kentaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany terimiczaie, posiada¢ automatyczny systerh grzewczy z tolerancjg +
5°C oraz ukifad cyrkulacji asfaltu. ‘

Polimeroasfalt powinign by¢ magazynowary w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z dokladnoscig = 5°C. Zaléca si¢ wyposazenie zbiomika w mieszadio.
Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie pohmeroasfaltu pc dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewama i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego -mieszania
polimeroasfaitéw rézmego rodzaju i klasy oraz z asfeitem zwykdym.

2.3. Kruszywo

Do wasstwy $cieralnej z befonu asfaitowezo nal:;y stqsowat kruszywo wedhug PN-EN 13043 (44) i
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmu,mce kruszyw _ % f;dro@ne_. i wypemiacz, Kruszywa powirny
spelnia¢ wymagania podane w. WI-1.X ‘, kT3 8 ca:s 1,«" ‘lnca3-2~,,' ) Ii?:as 3
Skiadowanie kruszywa 'powinnd §1§ by Ll %‘a ggﬂr je pized
zanieczyszézeniem | zmieszaniem z- kmszywem o mﬁjm‘i G2e adowlska musi
byt réwne, utwardzone i odwodnione. Sk}adcwame wypl

wyposazonych w urzadzenia do aeracjl.
2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykgehemiczng 280 lep' 45z ;}é‘gpwego i kmszywa, gwarantujgcego
odpowiednia przyczepnosé (adhéZJ 8): ]epnszx:za do ld'lI‘SZy\&a IS ‘Yhieszanki initieralno-asfaliowej na




dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé §rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okrelonym przez producenta.

Skiadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polgczenia réinych materialéw lub
polaczenie warstwy asfaltowe)j z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowad:
a) materialy termoplastyczne, jak taémy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 {58] lub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
~ nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okzelonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 {27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,, metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zigczenia warstw konstrukeji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowad
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66).

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsjg asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowath i zbiomnikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzg¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprz¢t stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystama ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
~  ukiadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwno$ci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzsdzenia czyszczace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT
3.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” {1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Asfailt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe,

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Tanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.



Wypeiniacz nalezy przewozi€ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkath j
innyoh opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowa z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowg¢ pojazdami samowyladowczymi w
zalernodci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uZywanych do transportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwil2ania tych powierzchni moma uzywac tylko Srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane s3 w tablicach 6 i 7.

Wymagane wiasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnieniec mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla KR1-KR2 [65]

. Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwol¢ ACSS ACSS ACHIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 | 14 6 12,0 6 ~ 12,0
ﬁ::nnu:ff) lepiszcza, Bainz.0 Bimins.6 Brics.a

Tablica7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

$cieralnej dla KR3-KR4 {65]

. Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwodé ACES ~ — - ACIS
Wymiar sita #, {[mm)] od 1 do “od | do
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Tablica8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno

-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
Wiasciwoéé 2aggszezania Metoda i warunki ACSS ACSS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20[48}
Zawarto$é .

Jnych C.1.2,ubjjanie, | pN_EN 12697.8 [33] Y mint.0 ) Vmin1 0
womnyc 2x50 uderzef ’ v, v,
przestrzeni p.4 max1,0 maxd,0 med,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VEBuas VFB s VFB oy
wypetnione 2x50 uderzef p.5 VFBonw VFB sy VFBrguts
lepiszczem
Zawarto§é
volnych C.1.2,ubijanie,
przestrzeni 2750 deJm P PN-EN 12697-8 [33), VMA s VMAwnta | VMAmais
w mieszance p.5
mineralnej

PN-EN 12697-12[35),
- howywanie w
Odpomosé na - C.1.1 ubijanie, przech
P ' 40°C z jednym cyklem ITSR ITSR ITSRyg
Czigtanic wody  2x25 uderzefi 2amrazania, % 90
| badanie w 15°C
Tablica 9. Wymagane wiasciwoscei mieszanki mineralno-asfaitowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR3 +
KR4 165]
Warunki
Wiasciviosé zaggszczania Metoda i warunki badania SMAS8 | SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Venin20 Venin2,0
T o g s e 2l A
.1.20, - -22, metoda
ﬁ?ﬂ‘:‘:’c‘i rwste | walowani, w powietrzu, PN-EN 1310820, | FTSwmax | #TSuma
s Poy-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] e .
PN-EN 12697-12 [35],
Odpomos¢ na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanic w40°C z
dzialanie wody 2x25 uderzefi | jednym cyklem zamrazania, ITSRs ITSRy,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mmeralno-asfaltowq nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen

dczowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikéw mieszanki mmeralno-asfalwwej W otaczirkach, w tymh takze wstepne, powinno

by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepla robocza, a’ umdun
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Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki {°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomieme
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg dekiarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach,

5.4. Przygotowanie podlo2a

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i noéne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnoéé poduzna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne {67). W wypadku podio2a z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 11. '

Tablica 11. Maksymalne nieréwnoéci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latg
4-metrowg lub réwnowazng metodsg) [65]

Maksymalna nieréwnos$é
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
§cieralng [mm]

AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania 6
i wylgczania

GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i
wylgczania, postojowe, jezdnie Igcznic, 8
utwardzone pol:aocza
ZLD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci s3 wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtaze. .
Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzef usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows. Z podioza powinienby¢ zapevimiany odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza natezy usnmé Dop\lsgazasigﬂgzbstawmme oznakowania

poziomego z materiatow termoplastycznyth przy speinieniu waruy. szez8pnoict Wiy wg.piinktu 5.7.
Nierownodc pocio 7 Powieshi il ] wirty Sy salozy wyomac poprsz
frezowanie lub Wykopanie SEIStWY WyrowRRwCse). T |
Wykonasie. W pbuitith. ity 2 sty 0 mnigisaEd . T 2 a¥felty lanego w betonie
asfaltowym) naléfy neariee; ¥ towitile-w-tely Spoadh byl RO O WikBCIwoSciuEh 2tilizonych
do materiaty podEWSWASE {1 I 1R BSA1G e : "
W celu polepszenia pblgozania: , jymi nawierzchni powietzchnia podtoza

dipowiednie, to nalezy ustalic, jakic specjalie $rodki nalezy podjaé przed

gioin; gp: zalewemi drogowymi

20 nalezy wybelnié odowis i .
i} “wedkig norm lub aprobat

GEN 141885 [61] alBo inpythi foeiet

technicznych.



Na podlozu wykazujqcym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przéciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowe;,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba te¢hnologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wiaéciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszank¢. Do badah nalezy pobraé mieszank¢ wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladno$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw, suchego zarobu, z uwagi na mozllwq segregacje kruszywa.

Mieszank¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzié¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochéd. Prébki do badari nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w
PN-EN 12697-27 [39).

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka
prébuego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
cdcinek prébny celem uéciélenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien byé zlokahzowany w mncjscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugos¢ co najmniej SO m. Na odcinku
prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé¢ do wykonania
warstwy $cieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
tschnologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

£.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy
warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze,
tJ 0,1 +03kglm przy czym:

zaleca sie stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzgl¢dnieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy §cieralngj uszczelni jg.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomicrnie stosujgc rampy do skrepiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. écieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawiefzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylgczy¢é z ruchu publicznego
przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampy zamontowang na rozkladarce.

5.8, Wbhudowanie mieszanki mineraino-asfaitowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywad na podlozu przygetowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4'i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich wamnkach
atmosferyczaych.

Temperatura otoczenia w ciagn doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Témperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig
ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 mys)



W wypadku stosowania mieszanex mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnitajagcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okregli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podézas wykonywania warstw asfaltowych ,

. Minimalna temperatura otoczenia [°C} |

Rodzaj robét przed przystapieniem do robét [ w czzsie robdt
Warstwa $ceralna o grubosci 2 3 cm 0 +5 -
Warstwa $cieraina o gruboéci <3cm +5 +10 |

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speniaé warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wlasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy zaws:zaciznclﬁia przesirzeni w

mieszenki technologicznej 8?{0/] warstwie

_ [crm) ’ [%(v)])

ACS5S, KRI1-KR2 2,0+4,0 297 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 2,5+5,0 297 1,0+4,0
ACI11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4.5 297 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowvwana rozkladarka wyposazong. w ukiad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgednie z dokumentacjg projektowa. W

miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sig wbudowywanie recane.
Graboéé, wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w

osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiemie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.
5.9. Polgczenia technologiczne

Po-gczeria technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6
[65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Og6lne zasady kontroli jako$ci ro56t podano w ST D-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne” {1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rcbot

Przed przystapieniem do robét Wvkorawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcédw itp.),

~ ew. wykona¢ wiasne badania w&aﬁcxwosti materiatéw przezmaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektera Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wvnlk bddai Wykonawca przedstawia Inspekiorowi Nadzom do

akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dzielg si¢ na:
~  badania wykonawcy (w ramach wlasrego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zfeceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2, Badania Wykonawcy



Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow cclem sprawdzenia, "
czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materialow

do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniajg wymagama ) :'

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas reahz.acp kontraktu, z mezbgdnq starannoscig i w -
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach, W razie stwierdzenia uchybieft w stosunku do ‘
wymagat kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego 2adanie. Inspektor Nadzory -

moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedhug pktu 6.3.3.
Zakre$ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywamem nawierzchni:
-  pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki nunoraln&asfaltowcj podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN -
12697-13 [36]),
- ocena wizualna mieszanki mmcralno-asfaltowej,
- wykaz ilodci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
- pomlar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
- pomlar réwnoséci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
-  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne s3 badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie czy jakosé
materialéw budowlanych (mieszanek mmeralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do
uszczelnied itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia 1tp) speiniajg wymagania -
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan 59 podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badéf na
miejscu budowy zajmuje sig Inspcktor Nadzoru w obecnosci Wykbnawcy Badinia odbywajg si¢ réwniez wiedy,
gdy Wykonawca zbstanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie quzie przy nich obecny.

Rodzaj badah kontrolnych mieszanki mmerahlo-asfaltowcj i wykonangj z niej warstwy podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych {65]

Lp. Rodzaj badan
1 Micszanka mineralno-asfaltowa 9
1.1 Uziamienie
1.2 Zawarto$¢ lepnsuza
1.3 Tempcmtura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gesto$é i zawartosé wolnych przestrzeni prébla
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszezenia ¥
22 Spadki poprzeczne

23 Réwnosé

24 Grubosé¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzem Y
2.6 i Z :
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arb:traZowe

~ Badania arbitrazowe sg powtérzemem badaﬁ kontrolnych co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie

wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwo$ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1, Mieszanks mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65].

Na etapie oceny jakoSci wbudowane; mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzglednia sig: rozrzut wystepujgey przy pobieraniu prébek, dokladno$¢ metod badan

oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy. .
Wiadciwosci materialéw nale2y ocenia¢ na podstawie badafi pobranych prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubo§¢ wykonanej warstwy oznaczana wedhug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okre$long powxerzchmq (dotyczy przede wszystkiin cienkich warstw) mogg odbiegaé od projektu o
warto$ci podane w tablicy 15.

W wypadku okreslania ilodci materiatu na powierzchnig i Sredniej wartoécl g’uboécl warstwy z reguty
nalezy przyjaé za podstaw¢ caly odcinek budowy Inspektovr Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czgéciowe.
Odcinek czesciowy powmlen zawieraé co najmniej jedng dzienng dzialke robocza. Do odcinka czgéciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuije si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgéciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiahu na okre$lonej powierzchni, (%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A - Srednia z wielu oznaczeti grubos¢i oraz ilogci
1. — duzy odcmek budowy, -pow:emhma wxr;ksza niz

6000 m’ lub ,
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia |- <10
wicksza niz 1000 m? lub
- warstwa $cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. — maly odcinek budowy lub <15

~ warstwa Scieralna; ilo§é wxgksza niz 50 kg/m
B - Pojedyncze omaczeme erubosci

L wypadica bu&owy s 55 -
opbznieniem, v\@nosé z. Wity éﬁp;e
budowy -db gbt &qmm

grubosci warstW ﬁdﬁu _>" ‘V”

6.4.2.2. Wskaznik zagt;szczema whrstwy

Zaggszczenic Wkomn% MBS, WyTazDign
przestrzeni, nie moze przél 6 Wartokel a4 nishoz :
pojedynczego ozidczenis8 Dl - .

~ Okreslenié gostoSel 55 ief bR KA ﬁ‘pi}_t!&?ﬁ@?-l%??ﬁﬁ [32].

6.4.2.3. Zawartosé wolnych przestrzem w nawxerzo'hm

B ZAgRszcZEnia oraz zawartosciy wolnych
tanych w - wbhcy 13. Dotyezy to kazdego




Zawartosé wolnych przeslrzem w prébce pobrane_; z nawierzchni, okre§lona w tablicy 13, nie moZe‘:,.'
wykroczyé poza wartosci dopuszczalne wigcej niz 1,5 %(viv) .

64.24. Spadkx poprzeczne

Spadkl poprzeczne nawierzchni nalezy badat nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach giéwnych mkéw . ' '
poziomych. .
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja pro;ektowq, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. R6wnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych kias
nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajgea obliczanie wskainika réwnosci IR1. Warto$¢ IR1 oblicza si¢ dla
odcinkéw o dlugo$ci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw techmcznych jakim powinny odpowiadaé drogl publlczne '
[67). i

Do oceny réwnoscn podh.wnej warstwy éclcralne_] nawxerzchm drogi klasy Z, L i D oraz placéw i
parkingéw nalezy stosowa¢ metodg z wykorzystamem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaZnej, mierzac
wysoko$¢ prze$witu w polowie dhugésci laty. Pommr ‘wykontje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwno$¢ podluzna jest okre§lona przez wartosé odchylema réwnosci (prze$witu), ktére nie mogg przekroczyé 6
mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwigkszg odleglo$é migdzy tatg a mierzong powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodci wskaznika réwnosci IRI warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drég wy2szych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie .
wykonuje sie wedhig procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie koa.

Tablica 16. Dopuszczalne wartoéci wskaznika réwnoscl podtuznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi ' Element nawxerzchm : Wartoéc[l :;/k:‘?“ka IRI

Pasy: ruchu, ' awaryjne dodaﬂ:owc <29

A S wiaczania i wylgczauia -

GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone: <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlgczania

G i wylaczania, postojowe, jezdnie lgcznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancy;nego wartoSé odchylema réwnosci podlumej warstwy meralne_]
aawierzchni drég kiasy Z i L nie powinna byé w1¢ksm niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wed}ug pnocedury _|ak
podczas odbioru nawierzchni. '
Do oceny réwnosci .poprzecznej warstw naw:e i drég wszystktch ‘klas techmcmych nalezy,
stosowaé metod¢ z wykorzystaniem ¥ty 4-metrowe_] |jdman%) metody réwnowatnej uzycm Jaty i: klina. Pomiar
nalezy wykonywaé w Rierunku prostopad%ym dé ogi gezdni kgzdym oceniahym pasie. ruclm, nie rzadzaej niz ' .
co 10m. Wymagana réwnosé poprzeczna jest okre‘ﬁpna w romﬁwgdzzhm dotyczqcym wamnkbw techmcznych
jakim powinny odpow:adaé drog1 publiczne ,[67]




Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlaéciwosci przeciwpoSlizgowe .

Przy ocenie wladciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od S do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartoé¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspblczynnik tarcia. Za miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznicg wartosci Sredniej E(u) i
odchylenia standardowego D: E(p) — D. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz
1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru
krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomieréw z predkosécig 60 lub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzyzowania, niektdre tgcanice), poszczegdine wyniki pomiaréw wspélczynnika tarcia nie
powinny byé nizsze ni2 0,47, przy predkoéei pomiarowej 30 k/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspélczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne {67).

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opézni¢niem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowari poszczegélne wyniki pomiaréw wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predko$ci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspélczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego [65)]
Miarodajny wsp6iczynnik tarcia
. . . ofci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni | 5 ok pr:dkl edem nawjer mhnji
60 kivh 90 kr/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S Pasy: wlyczania i wylgczania, jezdnie
facznic >0,44 -
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
GP.G.Z | otz > 0,36 .

6.4.2.7. Pozostale wiasciwodci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzone 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rémi¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawgdziach,
pcwinny byé zgodne z projektowang z dopuszczalng tolerancig + 1 cm, przy ¢zym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekraczaé przedzial: dopuszczalnych odchylef. .

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od projekiowanej o+ 5 cm.

Zigeza podiuzme i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekef,
deformacji, plam i wykruszefi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ [1} pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m’® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy écieralnej z betonu asfaltowego
(AC).



8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogélne” (1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pKt 6 daly wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewidujj dokonywanie potracef, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
warto$ci dopuszczalnych dokonaé potracen wedhig zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci

Og6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ {1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC)-obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
~ oczyszczenie i skropienie podloza,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjne;j,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
~ posmarowanie lepiszczem lub pokaycie ta$ma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
~ obcigcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- [prace towarzyszgce, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymageania ogélne

10.2. Normy

{Zestawienie zawicra dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialéw wystepujacych w niniejszej
ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu ~ Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla i
atkaliéw w cemencie

3. PN-BN 459-2 Wapno budowlane ~Cze8¢ 2: MM badaﬁ

4. PN-EN932-3 Wowych . wiigr

5. PN-EN 9331
- 6. PN-EN933-3

7. PN-EN 9334
'8 PN-EN9335 '"‘oscn kriszyw ~ Oznaczanie px‘ocentowej

pow’swych w Wyniku pm%lc’uszema lub-

9. PN-EN 933-6
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14.
15,
16.

17.

19.
20.
21,
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28,
29.
30.

31

32.
33.
34,
3s.
36.
37.
38.
39.

40.

PN-EN 933-¢
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 10974
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN :429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 1259
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiladciwosci kruszyw - Czgé¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwodci kruszyw - Oznaczanie gestosei
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢§¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg§¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych | fizycznych wlaéciwosci kruszyw -Czgéé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiaciwodci kruszyw — Czg§¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wiaiciwodci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych —~ Czg$¢ 1; Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwoséci cieplnych i odpomosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej 2gorzeli slonmecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia - Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych ~ Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwaloéci podczas magazynowania metods pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwoéci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie podamoéci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaitowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwoéci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartodci parafiny - Czg$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem
ciepla i powietrza — Czgé¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg8¢ 6: Oznaczanie gestosei objerosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralnq-as&howe - Mptpdy qugﬁ mlesmek mmeralno-asfaltowych

na goFe0 Cw& Ogaczanic 7ayianas

nmm'alno-asfaltowych
szywén i asfaltem
ik mineritno-asfaltowych

iolieranie préBek
Mieszanki mhlmlm“ﬂ%ﬁliovt'c ~ Moitody baddh mieszanek mineralno-asfaltowych

na goT§eo — szié



na gorqco Cze8¢ 36: Ozpaczanie gruboécl nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i leplszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
: lcpkoéctomicrzem wypiywowym
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszeza asfaltowe ~ Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i Jepiszcza asfaltowe Oznsczanie wartoéci pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek b;tumlcznych i powierzchniowych utrwaleil stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45. PN-EN 13074 Asfalty. i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowauic
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfeltowe — Badanie rozpadu — Czgéé 1. Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypekniaczem mineralnym
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagama Cze$é 1: Beton Asfaltowy
48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mmeralno.asfanowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeét
1: Badanié:nietods Piericiefia i Kuli.
50. PN-EN 13179-2 Badania kriszyw wypeimajgcych stosoWanych do mieszanek bitumicznych — Czesé
2: Liczba binimiczna
5S1. PN-EN 13398 Asfalty i leplszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
*nodyﬁkowanych
2. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpormo$ci na magazynowanie
~nodlyﬁkow:mych asfaltow
£3. PN-EN 13587 Asfalty i lepnszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych .
metoda pomlaru ciggliwosci
54. PN-EN 13588 Asfaity i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metods
testu wahadlowego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie c:qghwoécs modyfikowanych asfaltéw —
’M¢t0(\1azduktylomctrcm ,
56. PN-EN 12614 Asﬁ‘a“lt& i lébxswza astiltowe — OZnaczame ‘przyczepnoéci emulsji bitumicznych
przéz zanurzénie w wodzie — Metoda:2: k{uszywem
57. >N-EN 13703 Asfalty ieplszcza asfaltowe — Oznaézanic eneighi deformacii :
58. 2N-EN 12808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltbw modyfikowanych
polimerami
50. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlgézy i zalewy - Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
51. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zhjczy i zalewy — Cz45¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
52. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperamry zaplonu i palenia - Pomxar metodg

otwirtego tygla Clévelanda

63. PN-ENISD 2592 ,Omézame temperatury zhplonu i palema — Métoda otwartego tygla Clevelanda

16.3. Wymaganla technicme (rekomendownne przez Mimstrn infmstruktury)

6¢. WT-1Krigzywa- 2008. Kszwa do mneszanck nunbrhlno«ahfaltowych i powierzchniowych utrwalen .
na drogach'publizznych, Warsziwa 2008 .
65. WT-2 Nawierzckaie asfaltowe 2008. Nawxemhmc aifaftowe na drogach publicznych

66. WT-3 Enmls;c asfsltOWe 2009 Katlonowc bmﬂlﬁ;_ A ailfbwe na: Afbgach publicznych

| 10.4. Tnne dokumenty
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
' Przetmiotem niniejszej specyfixacji techinicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory

robét zwigzanych z uzupelnianiern poboczy zruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe cpracowania dokumentacii
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét branzy drogowe; .

1.3. Zakres robdt objetych ST °

Ustalenia zdwarte w riniejszsj specyfikacji dotyczq zasad pmwadzema robét zwigzanych z .

uzipeianiein zanizonych poboczy.
1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Pobocze grintowe - czeéé Korcny drogl przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczefistwa -ucau i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczesme do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchn.

1.4.2. Odkiad - miejsc: sktadownnia grun:u pozyskanego w czasie 4cinania poboczy.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgoymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00-,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
LS, Ogélne wymagania dotyczqoe rabét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogothe” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczqce rateriatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
©0.00.00 ,,Wymagania ogéine™ gkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagenia dotyczace sprzctu
Ogolne wymagania dotyczqee Eprzgtii podanp w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet nzupeltiiania poboczy

Wykonawca przystqpujgcy do wykonania robdt bkreslonych w niniejszej ST powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu;
— rbwniarek do profilowania,
- ladowarek czolowyzh,
- walcow, .
~ plytowych zageszozarek wibracyjnyck, Co.
— przewoiiych zbioniikdw na wodg,

4. TRANSPORT .

4.1. Ogoine wymagania dotyezgcé trimanortu
Ogsine wymagania dolyczaoe transportu podeno w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganik oglilne” pkt 4.

4.2. Transport materisiow. ,

) Ptzy wykonywaniu robét okredloniych w niniejszej ST, mozma kotzystat z dowolnych frodkéw
transportowych yrzemczons’ch do przewozu gruntu.

-
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonariia robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagenia ogélne” pkt 5.
5.2. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wysigpowania ubytkéw (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelni¢
matenalem o wladciwofciach podobnych do materiahu, z ktérego zostaly pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wy‘konywane bedzie nzupenienie, nalely spulchnic na gi¢bokod¢ od 2 do 3 cm, . -

doprowadné do wﬂgombécl optymainej, a nastephie ulozyé w.nim warstw; materiatu uzupelma)qcego .

Wilgotnost: optymalnq i maksymalnq gestosé sdneletu gruntowego mtesmek nalezy okresli¢’ laboratoryjme, .

zgodmezPNEOM$l . -
Zaymnme pzonej watstwy mnbcnaht umpeknquocgo nalety ,plmyadzlé ‘od kqudzl poboczy w
kierunku lmawgdz: nawaerzchm Rodzaj sprzgtu do- zageszozapia musi byé zaakceptowany przez InZymem
Zageszczona powierzchnia | powmna byé: roéwna, posiadaé spadek popizerzy zgodny z zalozonym w
dokumentacjf projektowej, oraz nie posiada¢ gladéw po przejéciu walcéw lub zggeszczarek
Wikainik zagqszczema wykohady wediug BN-77/8931-12 {3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia wedhug norinalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontmli jakodel robst

Ogélne msady konu'oh;akoscl mbét podano w OST D-M~00 00 00 Wymagqma og6lne™ pkt 6.
6.2. Badaia wmsie robét ‘

Caestotliwodé oraz zakres badaf i pomiar6w w czasie prowadzenia robot .poda'no wtablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badad i pomiaréw

Czestotliwoé badah
Lp. Wyszczcgélnienie badaf Mmlmalna liczba badaf na dziennej
dmlce ro_b}czzj :
1 Uziarnienie nneszankx uwpehxnjqoej B 2pr6bkt

| 2, pliéb!sl

,' ‘l I‘\

6.4.1. Spy
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'6 4 2 Réw:loéé poboczy

Nteréwnoécl podiume i p0prz»eczne na!ezy m:erzyé Jatq 4-meu'owz; wg BN*6818931—04 [2]‘ ":'

Maksymalny przzswlt pod latg nie mou przekraczaé 15 mm.

7. OBM[AR ROBOT

7.1. Qgélne usady obmigru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-OO .00.00 ,,Wymagama ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmarowq JBS( o’ (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady - odb;oru robot podano wOST D-M-OO 00. 00 ,,Wymagama ogolne” pkt 8
Roboty uznaje su; za wykonane zgodnie z dokmnentach projektowa, ST i wymagama:m l.nzymera,
jezeli wszystkie pomiary i badania 2 zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywnc

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podsmwy platnoﬁcn

Og(’lne ust;alema dotyczecc podsiawy platmscl podano W OST D—M-OO 00 00 ,,W)magama vogélne" pkt
9. }

9.2. Cena jednosth obnuarowej

Ceita wykonama 1 m? robdt obejmuje
— prece pomiarowe i przygotowawcze,
—~ oznakowanie Tobdt,
- Zzag¢szczenie podioza,
— dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
— rozloZenic materiatu,
— zageszczenie poboczy,
~ przgprowadzenie pomiaréw i badaﬂ labo:ator)gnych wymaganych w specyﬁknc_;i techmcme_]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-B-04481] Gmmy budOWIanb Badama Iaborator)gne ‘
2 BN-68/8931-04 Drogi ssmochodows. Pomiar réwnosci hawierzchni planogmfemﬂatq
BN-77;‘8931 12 Omaczenie wskmika mngczema gruntu. A

10.2, Inne materialy .
4. Stanislaw Datka, Stanis!aw Luszawski. DmgoWe roboty z;enme

T v



