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1. WSTEP

■')

)

na podporach

1.1. PrzedmiotOST
?rzedmia-^m nniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogdtoe dotyczqce 

wykonania i odbhru rebd: drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujocq podstaw? opracowanta szczegdtowej specyfikacji 
technicznej stosowanq jsko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach 
krajc’Ayct.

Zaleca si? wykorzystank OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
13. Zakres robdl obfetych OST

Ustalenia zawarte w nmiejszej specyfikacji obejmuj^ wymagania ogdlne, wspdlne dla robot obj?tych 
ogdtoymi specyfikacjami techniczsymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robdt 
drogtreych i mo-towych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla 
danego asortymentu robdt. ustalenia dotyczq rdwniez dla SST sporzqdzanych indywidualnie.
1.4. Okresienia podstawowe

Uiyie w OST wymieniGne ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kaidym przypadku nastqjuj^co:
1.4.1- Budowla drogzjwa - obiekt budowlany, nie b^d^cy budynkiem, stanowi^cy calosc techniczno-uiytkowq 
(droga) albo jegc cz^sd stanowi^ odnjbny element konstnikcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ztemny, w?ze)).

1.4.2. Ctodnik - wyznaczotiy pas terenu przy jezdni lub odsuni?ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.43. Diugo&c raostu - oclegtote mi?dzy zewn^trznymi kraw^dziami pomostu, a w przypadku mostdw hikowych 
z radsypk^ - odlegto& w Siwietie podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzie.ony pas terenu przeznaczony do ruchu tub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz^dzeniami technicznyim zwi^zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
8.4.5. Droga pymczasc-wt (montaio-wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw 
□bshigujacych zadanie htdowiane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni?cia po jego zakoficzeniu.
1.4.6. Dztemik tudcwy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz^ci^ organu wydajqcego, wydany 
zgodnie z obowi^zuj&cymi przepisami, stanowiqcy urz?dowy dokument praebiegu robdt budowlanych, shifcjcy 
do notowania zdarzeri i ckoliczsiosci zachodzqcych w total wykonywania robbt, rejestrowania dokonywanych 
odbiordw robdt przekazywania poleceri i inhej korespondencji technicznej pomi^dzy Inzynierem/ Kierownikiem 
projektu, Wykonawc^ i prcjektaEtem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodq terenowq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.

1.4.8. Iniynier/Kiercwnik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zarriawiaj^cego, k&rej wyzhaczeniu poiriformowaiiy jest WykonaWca), odpbwiedzialnaza Mdzorowanie robdt 
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdaia - cz^sc korony drdgj przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kjerowiiik btidowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc?, upowainiona do kierowania robotami i do 
wystepc-wania w jego hnieniu w sprawach realizacji kontraktu.

L4.ll. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel^cymi j ezdhie

1.4.12. Korsnrukcja nawierzchni - liMad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofyczenia.
1.4.13. Ko-Lstrukcja ac-^r.a (presto lub prz^ta qbiei^ mostowego) - cz^d obiektu oparta 
mostowych, twoR4ca jstrtj iubSQcy dla przeniesieniaiubhu pdjdzddw lub pieszych.
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przez Zamawiajqcego,

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub te cz?sd wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skatpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w kotpusie drogowym w celu ulokenia w nim konstrukcji nawierzchni.

' akcePtowa,V Przez Iniyniera^Jerownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami stagey do wpisywama przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczeii szkiato 
ew^dtattkowych zaigeznikdw. Wpisy w ksigice obmiardw podiegajg po^ierdzeniu przez

';tL7'2abaOratoriUm ■Jdro?owe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaiaceao 
ntezbpdne do przeprowadzenta wszelkich badati i prdb zwigzanych z oceng jakosci materWdw otXbdt

?,WSZelkie tw™zyva wykonania robdt, zgodne z dokumentaeja proiektowa i
speeyfikaejami techmcznymi, zaakceptowane przez tayniera/ Kierownika projektu. p J g

p“ ' °biekt ZbUd0W3ny na<i Pr2eS2k0di! WOdn’ dla “pewnienia komunikaeji drogowej i ruchu

1.4.20. Nawietzchnia - warstwa lub zesptH warstw Stagcych do przejmowania i rozkladania obciazed od ruchu 
na podioie gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu. * ™ “
a) SS? ' 86nla WarStWa naWieraClmi POddana beZP0SredDiO 0dd2ia^iu ™hu i czynnikdw

b) Warstwa wigigea - warstwa znajdujgca sig migdzy warstwg icietalng a podbudowa, zapewniaiaca lensze
rozfoienie napr?±en w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow? pe j^ca epsze

C) n^^1ta,5WnaWCZ3 " “* d° Wyr“i nier“i p0dbud0^ ,ub iatniejgcej

d) c^nawierzc5n’ shtkgca do ptzenogzenia obcigien od ruchu na podtae. Podbudowa 
mo2e skladad si? z podbudowy zasadmezej i podbudowy pomocniczej

e)

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgsd podbudowy spehtiajgca, obok ftnkcji notoych, funkeje zabezpieczenia 
dz,a!aIlle” w“dy’ .mrozu > Pranikaniem czgstek podloia. Moke iwieraTwarstwe 

mrozoochroimq, ods^czajqcq lub odcinaj^cq. warsw?

•> S2ZS"1’”' i™1
0 Warstwa odsgezaj^a - warstwa shrigea do odprowadzenia wodyprzedostajgcej sig do nawierzchni.

tab otata*XwZ"0™ 1 ge°me,I7CZne P~go przekroju w osi drogi

1.4^2. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.
mch^cl^Sud^T PraygOt°Wana ‘ OdP0Wiedni° “^h1333 d°

°dp®wied,!ia <b,iska) ^odnoid - zgodnosc wykonwanych robdt z dopuszczonymi toleranciami a tali 
S XZw';" 0kre‘l0ny' Z P-Xi—ymi Wczajowo'^a dar^c

tazoteta Chronigcych tadzi i irodowisko ptzed uc^iwolci^i powodlSymi
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L4.28. Podte ulepszone nawierzchni - gdma warstwa podloza, lezqca bezposrednio pod nawierzbhni^, 
ulepszona w celu umozliwienia przej^cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Intyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Snzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw 
zwi^zanych z prowadzeniem budowy.

1.430. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b^dqca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsi^wzi^cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polqczenia drogowego lub calkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podteiym) 
istniejacego pol^zenia.

1.432. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni^tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku w?dr6wek zwierz# dziko iyj^cych lub urz^dzeri technicznych przez korpus drogowy.
1.433. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyklad dolma, bagno, rzeka, szlak w^drdwek dzikich zwierzqt itp.

1.434. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przjddad droga, kolej, ruroci^g, kanal, ciqg pieszy lub rowerowy itp.

1-435. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$& dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacj?, 
charakrery^tyk? i wymiary obiektu b^dqcego przedmiotem robdt.

1.4.36. Przyczblek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladad si? z pelnej Sciany, slupdw lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyri, komdr.

1.437. RekuHywacja - roboty maj?ce na celu uporzQdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.438. Rozpi?to£6 teoretyczna - odlegtoSc mi?dzy punktami podparcia (loZyskami), prz?sla mostowego.
1.439. Szeroko&5 calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo^t mi?dzy zewn?trznymi kraw?dziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podhiinej, obejmuje calkowit? szeroko&c konstrukcyjnq 
ustroju niosqcego.

1.4.40. Szerokosd uzytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych 
rodzajdw ruchu oraz szeroko&5 chodnikdw mierzona w Swietle por?czy mostowych z wylqczeniem konstrukcji 
przy jezdni dolem oddzielaj^cej ruch kolowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejno&i technologicznej ich 
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost?pniony przez ZamawiajQcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz^ce cz?Sd terehu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagl?biony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowny pad Hnip kolejowq lub innq drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz?& przedsi?wzi?cia budowlanego, stanowi^ca odr?bnq caloSd konstnikcyjn^ lub 
teChnofogicap^ zdoln? do sambdzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie mo2e polegac na 
wykonywanhi robdt zwi^zanych z butldwq, mddemizacj^ przebudo^q, utnymaniem oraz ochronq budowii 
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako^ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na 
terenie budowy, metody u2yte pi?y budpyie oraz za ich zgodnpSd z dokumehtacjq projektowq, SST i 
poleceniami Iniyniera/Kierownikaprojektu.
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l.s.J. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaie Wykonawcy teren*: / 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj^' j’ 
ws>tfrz$dne punkcdw gldwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjE 
projsktcwej i dwz komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoid za ochron? przekazanych mu punktdw pomiarowych do 
chwiJi odbiopj osiaiecznego robbt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierab rysunki, obliczenia j dokumenty, zgodne z wykazem 

podanynw szczeg^owych wir^ch^^ p^^M;dotameritacj?projetaowq:
- ,.wyl^ ^qwt^ ,projektow^ oraz projektowq

cokumehtacj^'^j’konaw'czQ (technicznq) i zostan^ przekazane Wykonawcy, ’
- Wykonawcy; wykaz zawierajqcy spis dokiimentacji projektowej, ktifq Wykonawca opracuje w 

kontraktbwej.
1.5 J. ZgodnoSb robdt z dokumentacjQprojektow^ i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty praekazane Wykonawcy praez 
Lniynien/Kierowhika projektu stemowiq cz?& u^owy, a wirn^ania. okretae w chodby jednym z nich sq 
abowiqzujqcc dla Wykpriawcy.takjakby zaiwarte.byly w calej doiaimentacji.

W przypadku rozbie&ofcd w u^MiMh<j^s^c3pe|bjpyqh dqkumentbw obowiqzuje kolejnoib ich 
waznoid wymieniona w ,^pntz^d^ch waninj^h ogblhych’’ (^Og6]nycti'wmimkach umowy”).

. Wykonaw^ nie md^ ^ko^styv^d bl^^ j^ op&re^ w. dol^entecb kontraktowych, a o ich 
wykryciu wmiim -natycluniast powiadomib Iniyniera/Kierowmka/projektu,yktdry, podejmie decyzj? o 
wpTcwadzeniuodpowiednich^to '

W przipadku roafcie&o^, wymiary poctoe na pi^e. sq y^ejsM pd wymiardw okreSlonych na 
podstawie odczvtii ze skdli rysunku. ‘ , ** ' • '

W&ys&eS^<^ero&$’rdost^^
Dane okreilorie w dpj^enacji projektowej i wSSTt^uw^ docejowe, od ktdrych

dopuszczalriesq odchylehia w^adh'pkre^lon^o prato^tpl^cj  ̂ elementow budowl i
musza wykazywad zgodrioSfi z qJare|ldnymi^\cech'.nie mogq przekraczad 
dopuszczatoegoprzedaaiutoieraricji.

W przypaffloii gdymatdritfy lub roboty nie b^dq w petal zgbdne z dpkiimentacjq projektowa lub.SST i 
wptyziie to na jue^o^aj^ j^oM ;l)udo^U,;"to'itakie.’mateniiy zqstan^ zas^ripne iihymi, a 
elemcnty budowliroi-cbrane iwykonaneponowmenakoszl Wykinawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modemizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

WykonawMjestzobo^i^y ;ido.iit^

uzgoiffife^^

/■- • -; .■ ■ ■■

- a ■ ■. <<
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taiyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b?dg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stahi^t?" W? 
przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr^bnej zaplacie i przyjmuje si?, ie jest wlqczony w .: ‘
cen? kontraktow^.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
az do zakonczeriia i ddbiorii ostaiecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b?dzie utrzymywad tymczasowe urz^dzenia zabezpieczajqce, w 
tym: ogrodzenia, por^cze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezb?dne do 
ochrony robdt, wygpdy spolecznoScii innych.

W.miejs^h.pri^legaj^ych dp drdg otwartych dla nichu, Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje 
teren budowy,'w spbsdbuzgo^iidny z Iniynierei^iero^ikieinprojekui.'

Wjazdy i Wyjazdy i terenu budowy przdaac^ne dla poj^ pracujqcych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednid ozriakuje w sposdb ui^whiiony z ln^erem/fcerownikiem projek^

Fakt przystspiehia do robdt Wykonawca obwieSci 'piiblicmie przed ich rozpoczpciem w sposdb 
uzgodniony z Iniynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreilonych 
przez InZyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych treid b?dzie zatwierdzona przez 
In^ymera/Kierownika projektu. Tablice infonnacyjne bpdq utrzymywane przez Wykonawc? w dobrym stanie 
przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr?bnej zaplacie i przyjmuje si?, te jest wlqcizony w 
cen? kontraktowq.

1.53. Ochrona.Srpdowiskawczasie wykonywania robdt • c
Wykonawca iha pbowi^iek znad i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotycz^ce 

ochrony drodowisida n^urahegb? ...
W pkresie.trwania budowy i wykahczania robdt Wykonawca b^dzie:

a) utrzymywad tereh budowyiwykopyw stanie bezwodystoj^cej,
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki maj^ce ha celu stpsowanie si?;do pfzepisdw i norm dotyczqcych

ochrony Srodpwiska ha terenie i wdkdl terenu biidowy qna b^e uhikad uszkodzed lub uciqiliwofei dla 
osdb lub ddtf a wjdii^j^ch^z na^^ego wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyh powstalych w nast?pstwie jegb spospbudziiihia.-

Stosujqc si? do tych wymagan b?dzie iriialszcregdiny-wzgi?d na:
1) lokalizacj? baz, warsztetdw, magazyndw, skladowisk, ukppdw i drdg dojazdowych,
2) frodki ostroinoSci i zabezpieczenia przed: ■ - "

a) zanieczyszczehiem zbiornikdw i ciekdw wddnych pytami lub substancjaini toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylaroi i gazami,
c) motliwoSci? powstania potani.

1.5.6. Ochrona przeciwpotarowa

Wykonawca b?dzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpoZarbwej.
Wykdhawca b?dzie wymagany p^v^i? d^dwftdnich praepisdw sprawny sprzet

przeciwpoZarowy, na terenie)lraz prodiiki^ji^^^ mies'zkhlnych, magazyhaih
orazwmaszymachifMJjazdach.- < • Y?? •

realizacjirol^-altmpTezpei^nel:Wykonaw:(y.;’ •••-•----- : ........... - -
1.5.7. Materiaiy szkodJiwe dJa btoczehia '

•'': ■‘ ' W- ' ■" < ■.

■ hr.:

'■

»► «* ♦ • V>.‘ i* • ■••••.• t vi r> « <»• •• t> • • fr v.a*
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technologicznych wbudowania. Jeieli wymagajq .tego .odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad 
zgod? na ufcycie tych materialbw od wla^ciwych organdw administracji panstwowej.

Je±eli Wykonawca u±yl materiaidw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u±ycie 
spowodowaJo Jakiekolwiek zagrotenie srcdowiska, to konsekwencje tego pontesie Zamawiajqcy.
1.5.8. Ochrona wlasno^ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron? instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak 
ruroci^gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz b^d^cych wMcicielami tych urz^dzen potwierdzenie 
infonnacji dostarczonych mu przez Zarnawjajqcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
wlaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenietn tych instalacji i urzqdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiqzahy jest umie^ci6 w swoim harmonograinie rezerw? czasowq dla wszelkiego 
rodzaju robdt, ktdre majg byd wykonane w zakresie przeipienia instalacji i urzqdzen podaemnych na terenie 
budowy i powiadomid Iniyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpocz?cia robdt. 0 fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczhie powiadomi InZyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane wtadze oraz b^dzie z nimi wsptfpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b^dzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzed podziemnycb wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiaj^cego.

. Jeteli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowq, Wykonawca b^dzie realizowad 
roboty w sposdb powoduj^cy minimalne niedogodnoki dla mieszkahcdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s^siedztwie budowy/spowodowane jego dzialalno^ciQ.

z 5 v

InZynier/Kierownik projektu bpdzie na biei^co informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi^dzy Wykonawca a whiicicielami nieruchomoici i dqtycz^cych korzystenia z wtesnoici i drdg 
wewn?trznych. JednakZe, ani Inlynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj^cy nie bqdzie ingerowal w takie 
porozumienia, o ile nie bqda one spfzeczne z postanowiehiami zawartymi w waninkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciqiefi osi pojazddw

Wykonawca bqdzie stosowad si? do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy 
transporcie materialdw i wjposatenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbqdne zezwolenia i 
uzgodnienia od wla^ciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnonnatywnych) i o 
kaidym takim przewozie bqdzie powiadamial InZyniera/Kierownika projektu. Iniynier/Kierownik projektu moie 
polecid, aby pojazdy nie spetniajqce tych wanmkdw zostafy usuniqte z terenu budowy. Pojazdy powodujqce 
nadmieme obcigtenie osiowe nie b?d^ dopusaxzone na iwieZo ukodczony fragment budowy w obi?bie terenu 
budowy i Wykonawca b?dzie odpowiadal za napraw? wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InZyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca b?dzie przestrzegad przepisdw dotycz^cych bezpieczefistwa i 
higjeny pracy.

W szczegdlnotei Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w waninkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniaj?cych"odpowiednidi wymagad sanrtamych.

Wykonawca zapewni i b?dzie utrzymywal wszelkie urz^dzenia zabezpieczaj^ce, socjalne oraz sprz?t i 
odpowiedniq odzieZ dla .ochrony iycia i zdrowia o^b/aatradniohych na biidowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczedstwa pubHcznqgb. ■J ., \ .  ■ ’A > A ■ .

Uznaje si?, tei wszelkie kpszty zwi^zane z wypebueniem wymagah okreSlonych powyiej nie podlegajq 
odr?bnej zaptecie i sq uw^l?dnione w eenie kontraktowej. . y,, ; >

> 1 • i V .y. ■.»'/* 'H't » '

1.5.11. OchronaiutTZMiiaiiie robdt ‘ ,
« • ‘l ’

Wykonawca b?dzie odpowiadal za ochron? robdt i za -wszelipe materiafy i urzgdzenia uiywane do robdt 
od daty rozpoc2?ciado datywydania potwi^dzeiiia. zaJCodcZenia rol^przezInZ^era/Kie^^

Wykonawca b?dzie ufrzymywai' roboty 'do/czasu odbioru bstateezhego/' Utrzymanie powinno byd 
prowadzone w taki sposdb, ahy budbwla drogbwa luip jej elcrnenty byly w zadoWalaj^cym stanie przez caly czas, 
do momenta odbioru ostateeznego. t J’' ’'V'M/-.

JeAli Wykonawca $ jakimkolwiek czaae zaniSbd uttzymimie, to na pqlecenie Intyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpqcz^itbboty utrz^TMoiowe nib ^iniej ;iii± w 24 godziny po btrzjmaniu tego pofeceiiia.
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1.5.12. Stosowanie si? do prawa i innych przepisdw ■ i

bfdziewpehnodpowiedzialnyzaprzestrzegaiuetychpostanowienpodczasprowadzeniaroMt
Wykonawca b9dzie przestrzegac praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie 

wrfad, wymagan prawnych odnosnie znakdw ftaowych, nazw lub innych chronionych praw wZi^ienl
aterlat6» 1<* urz^dzen uZytych lub zwijzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciqgly bgdzie 

do^nZ Pr°J °SWoiCh przbdstawiajQc topic zezwoleb i inne o<Motoe
d^wnty. Wszelkie straty, koszty postfpqwpnia, obcujtenia i wydatki wynikte z lub zwi^zane z naruszenieft - 
™tokWiektPraW Pa‘enlZCK POkiyje WyfconSwca’ 2 wmlMo* przypadtow, kiedy takie naruszenfe 
wynikme z wykonama projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InZyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. RdwnowaznoSc norm i zbiordw przepisdw prawnych

m.1. „ lZl0lwiek w dotomentach kontraktowych powolane s4 konkretne normy i przepisy, ktdre spelniad 
niaja matenafy, sprzqt i ume towaty oraz wykoriane i zbadane roboty, bqdq obowiazywad postenXtoda 

jnowszego wydamalubpoprawionego wydaniapowolanychnormiprzepisdwo ile w warunkachkontraktu nie
toSZTh^Th prZypadk“k8dy Powote“ normy i przepisy s, panstwowe lub odnoszl, si¥ do 
toukretnego kraju tab regionu, mogq bye rdwnieZ stosowane inne odpowiednie normy zapewniaiace rtwny tab 
ramSd^r01” Wy l™ nli J™wo,ane,nonny «> Przepisy, pod warunkiem ich sprawdzehia i pisenmego 
zatwierdzaiig przez Iniymera/Kierownika projektu. RdZnice pomiqdzy powbtanymi nonnatai a tab 
P™po»owto^m zamiennikami musz, byd dpktadnie opisane ^z Wyton^wc? i przedtoZone 
InZymerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 3 przecuozone
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne pozostatodci o znaczeniu 
W^Z” £ archeo'ogicznym na tarenie budowy M, uwaZane za vtaoSd Zamawiaj^o 
Wyfcpnawca zobowiqzany jest powiadomid InzynieraKierownika projektu i postqpowac zgodnie 
P^™^n.. Jekeh w «ymku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystU opdtoia w rotoS 
mtot id/h^'t1«^t!,etaU JlazE0dnlen,u 2 Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtaienie czasu wykonania 
robdt i/lub wysotoSd kwoty, o ktdra naleiy zwiqkszyd cen¥ kontraktowa wykonama
1.6. Zaplecze Zamawiajqcego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacj?)

oraz i„„YyltOnTa .ZObOwi’Zany jest “bezpieezyd Zamawiafocemu, pomieszczenia biurowe, sprzft transport 
Z^awtajUg^ t0WarZyS2,Ce> 280dnie 2 "ywaitani podanymi w D-M^)0.00 01 ,^1^

2. MATERIALY

2.1. Zrddla uzyskania materiatdw

C° J1* tygodme praed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material™
r?b65 Wykonawca Przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

materLfcw klH^^L^^- ProJ>0n0wane80 ^rdd^ wytwarzania, zamawiariia lub wydobywania tVch 
Hiatenaldwjak^rdwn^ odpowiedme Sw.adectwa badab laboratoiyjnych oraz prdbki malerialdw *

raatenaf6w 2 danego w oznacza autonmlycznie, ie wszelkie m&eriaiv 7 
danego irddla uzyskaj? zatwierdzenie. matenaty z

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wla&icieli i odnofch w&iid « 1“<6w ze irddel miejscowych w to wskZ^X

dostarczyc In^wrowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty Led
^Wykonawca praedstawi Iniynierowi/Kierownikowi projektu MuraXj

J • .'.fl . • .. «. . .' .a . t . • ' OBO^Wl^iiftSffi’siebie metode wS^
selekcji, uwzgl^mj^ aktualne decyzje oeksploatacji, organdwadmtostracj’ptostwoweji“raoraidow^
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSd za spetnienie wymagan ilosciowych i jakokiowych materiaJdvv ' 
p3cx<dz4cych ze zrddd miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkis koszty, z tytuhi wydobycia materialdw, dzieriawy i inne jakie okaZ^ si$ 
potrzebne w zwi^zku z dostarczeniem materialdw do robdt.

Humus l nadklad czasowo zdj?te z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow 
miejsco-Aych b^dq formowane w baldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskahe z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazarych w dokumentach umowy b^dg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do 
wymagan umowy lub wskazan Iniyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b?dzie prowadzid iadnych yyk'bpdw w obr^bie terenu budowy poza tynri, ktdre zostaJy 
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ie uzyska na to pisemriq zgbd§ Iniyniera/Kierownika projektu.

Eksploaiacja irddel materiaiow b^dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na 
dar.ym obszarze.
2J. Materialy Die odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostan^ przez Wykonawc? wywiezione z terenu budowy i 
zloione w niiejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Je^li Iniynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robdt, nit te dla ktdrych zpstaly zakupione, to kpszt tych 
materiardw zostanie odpowiednio przewarto^ciowany (skorygowany) przez Intyniera/Kierownika projektu.

Katdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq si§ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca 
wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc si? zjego nieprzyj^ciem, usurii?ciem i niezaplacenieni
2.4. Wariantowe stosowanie materialdw

JeSli dokumentacja prpjektowa hib SST przeyddujg ntotliwoSd wanantowego zastosowania rodzaju 
materialu w wykonjwanych robotach, Wykonawca powiadofni Intyniera/Kierownika projektu o swoim Tamiar?? 
co narnmiej 3 tygodme przed utyciem tego materiahi, albo w okresie djutszym, jeSli b?dzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badad wymagahych przez Intyniera/Kierownika projiektu. Wybrahy i zaakceptowany rodzaj 
mate riahr nie mote by 6 pdiniej zmieniany bez zgody Intyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i skladowante materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy b?d^ one uiyte do robdt, 
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoj? jakoid i wlaSciwotei i byly dost?pne do kontroli 
przez Intyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdw b?dq zlokalizowane w obr?bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Iniynierem/Kierownldem projektu lub poza terehem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc? i zaakceptowanych przez Intyniera/Kierownika projektu.
2.6. Enspekcja wytwdrni materialdw

Wytwdmie materialdw mogq byd okresowo koritrolowane pizez Intyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzeaia zgodnotei stdsowanych metqd produkcji z wyrnaganimni: PnShk'i materialdw mog^byd pbbierane w 
celu sprawdzenia ich wlaficiwoteL Wyniki tych kontroli b?4 stanowid podstaw? di> akceptacji okreilonej partii 
materialdw pod wzgl?demjakodci.

W przypadku, gdy Intynier/Kierownik projektu b?dzie przeprowadzal inspekcj? wytwdrni, muszq byd 
spetoicraenast?puj^waninki: '
a) Intynier/Kierow^’prpjetau b?die mtel'zapewhiph? ws^rac^ i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

rnsferialdwwx^iejpieprin^^
b) Zniyruer/kieird^^ wdiri/dQst?p^^^^ cz0ci wytwdrni, gdzie

odbywa si?pt^ukcja^pri^dWi^^czdnyc^^^
c) Jeieli prirtukcja odbywa si? w n^ejscu iiie .rtele^^; dd'>Wykdiiayvcy, Wykonawca uzyska dla 

[nzyTiiera/kicTOwni&jtojel^^zwol^ed^

S.SPRZ^T
Wykpnawda jest zobowi^zany dou#^j^^ 

wplywu na jakctt ^konj^ych.ro^ 
powihien odpowiadad podJw^l^dem typdwH-ildici 
robdt, ra&ceptbwariymprzezteynte^ 
dokumentach, ^rzjt'pbwmfcm byd^pdhid'ny i z^^ .

■is,...- . -i. ■

D-M-Q0.00.00- .
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Liczba i wydajnp& sprz^lu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadafni 
ckreilonymi w.dokumentacjiprojektowej, SST i wskazahiach In^ei^’Ki'erdwhika projektu.

Spi^t bpdqcy wlasrib^ciq Wykonawcy lub wynaj^ty do wykdhania-robdt ma byd utrzymywany W; 
dobrym stame,ri. gcfto^ci- do .pracy. .Powinien byd zgodny z ndrmami ochibny frodowiska i przepisami 
dotjxzqcymijegouiytkowania. - ;* '

do^?X .In^nierqwi/Kierownikpwi projektu..kopie; dokumentdw potwierdzaj^cych. 
dopuszczeniesprzqtu do, uij^owaniai badaA okresowych, tarn gdzie jesttowymagahe praepisami.

Wykpnawca b?dzie konserwowad sprz^t jak rdwnieinaprawiad lub wyrnieniad sprz^t niesprawny
, lub SST przewidujq moilO •^^towe^o u2ycm sprzetu przy

^kony^ch ro^^ pow^onii ln^ie^ K^ swbim zamiarze wyboni i
jegq ^ceptacj? praed u^ciem sprzetu. Wybrany sprz^t, pd akceptacji InZyriiera^ierownika projektu, nie 

mole byd pdliuej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz^t, maszyny, urzqjdzenia i narz^dzia; nie gwarantujtjce zachowania warunkdw umowy 

zostanq przez Iniyniera/Kierownika projeidu zdyskwalifikowand!'i riie dqpu§^nb do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowitjzanjrdo stosowania jedynie. takich .$rodkdw,transportu, ktdre nie wpfyna 
niekorzystnie na jakqSd wykqnyvanych robdti wta&iwo£ci.przewo£onych mateHaidw.

L'ezba 6rq^dw;^spo^.^wiMa zapewniad prpwadzenie idbdt -zgodnie z zasadami okreglonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iniyriidra/ Kierownto .projejap, w temiinie przewidzianym

Przy rachu na drqgach .piiblicmych pojazdy b^dq spelniad .wyftag&ia dotycz^ce pizepisdw ruchu

umsportun.e sp^.y^etych,wanmMwmogabyi
w-arankiempraywrtcem^staiiu piewoteegd uiytkowmychodcinkbwdrtgnajkoszt Wykonawcy.

Wykonawca b^dzie usiiwad’.na biel^co, na wl^y ;koszt,?wszeUde.:'zknieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane'jego pojazdami na drogach publicznych oral dojazdach do terenujbudqwy.

5. WYKONANLE ROB0T

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie. z wanmkami umowy oraz za jako§d 
zastosowanych m^eriaMw i ^konjwanych .robdt, za icli zgqdno^d z.doh^OT^jAprojektdw^, wymaganiami 
SST. PZJ, projektem organizacji robdtopracowanym przez Wykonawcy oraz.poieixnianii Inlyniefa/Kierownika 
Projektu- .•

Wykonawca jest odpowiedzi^y zastp^wane met^wykonj^a^
Wykpnawca jest odpowiedaalny za doHadne wytyczenie w planieTwy^aczehie wysokoSci ws^stkich 

elemeiudw robdj: zg^£ okreSlqnymi w dol^^

.,y ..y 

■
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6. kontrola jakoSci rob6t
6.1. Program zapewnienia jakoSci

bSSkSsEs£=»5 robdt zgodme z dokumentacj^ projektowg, SST oraz ustaleniamiP rgam2acJ1 rob6t gwarantuj^cy wykonariie
Program zapewnienia jakoSci powinien zawierad:

a) cz?& ogdlnq opisuj^:
- organise wyjconania robit, w tym terafoy i sposdb prowadzenia roMt, 

organizacj? nicta na budowie wraz z oznakowaniem robdt
~ sposdb zapewnienia bhp.,

' Xr 9 P‘>W’ed2ialnyCh 28 ^ania ’poszczegbtoycb dement
2 (?P°5db ‘ procedar?) proponowanej kontroli i sterowania jakoicia wykonvwanvch rob*

■ *■ p—. ~

technolpgicznyni, pfpjpohowahy sposdb i f«n?M»W 1 “^°?QWanych korek* w procesie 
InZynierowi/Kierownikbivi projektu; ? przekazywanta tych informacji

b) cz^d szczegdiow^ opisuj^ dla k&ie^o asbrtymentu robdt:

■ i ochrony fadunkdw przed utrat, icb wla&iwoSci w czasie transnortu.

wykonywania poszczegdlriych. elementdw roWtf “6 ’ wytwarzanja mieszanek i
- sposdb post^powania z materiatani i robots™ nie odpowiadaj^ni wymaganiom 

Zasady kontroli jakotei robdt
jakoid roMtn’ “ ich ™owaniem i wykonaniem, aby osi«n,d zatoton,

wy,tonawcy

wymaganiom

-. ■•• ••«

.ipatcri^w Pdop&i jedo'^uivcia

■. <•■ *■'■’ ; ■’ ■ , ■ '< '• ■: 
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dopiero wtedy, gdy niedoci^gni^cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuni^te i stwierdzona zostanie < 
odpowiedniajako&tych materialdw. • .

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.
63. Pobieranie prdbek

Prbbki b^d^ pobierane losowo. Zaleca si§ stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek, opartych 
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe eiementy produkcji mogQ byd z jednakowym prawdopodobienstwem 
wytypowahe do badan.

InZynier/Kierownik projektu b?dzie mied zapewniong moZliwodd udziah w pobieraniu prdbek.
Pojemnikj do pobierania prdbek b^dq dostarczone przez Wykonawcy i zatwierdzone przez 

InZyniera/Kierownika projektu. Prdbki dostarczone przez Wykonawc? do badan wykonywanych przez 
InZyniera/Kierownik projektu b?dq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez 
InZyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie InZyniera/Kierownika projektu Wykonawca b?dzie przeprowadzad dodatkowe badania tych 
materialdw, ktdre budzq wqtpliwofci co do jakodci, o ile kwestionowane materiaJy nie zostan$ przez Wykonawcy 
usuni^te lub ulepszone z whisnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b^dQ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nieobejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad moZna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InZyniera/ Kierpwmka projektu.

Przed przystspieniem do pomiardw tub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejsqi i tenninie pomiani lub badadia. Po wykbniiiu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na pi£mie ich wyniki do akceptacji InZyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badafi

Wykonawca b$dzie przekazywad InZynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan 
jak najszybciej, nie pdZniej jednak niZ w terminie pkreSlonym w programie zapewnienia jakoici.

Wynik] badari (kopie) b^dq przekazywane InZynierowiflCierownikowi projektu na fonnularzach wedhig 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika projektu

InZyiuer/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prdbek i badania 
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwahia, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzielid 
mu niezb^dnej pomocy.

InZynier/Kierownik projektu, dokonujqc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez 
Wykonawca poprzez migdzy innymi swoje.bjadap^ b^dzie oceniai zgodno& materialdw i ^h^z^yrn^niami  
SST na podstawie wynikdw wlasnych badad kontroinychjak i.wynikdw badad dostarczonych przez ^ykonawc?. W

InZynier/Kierownik projektu powinien pobierad prdbki materialdw i prowadzid badania ■niE7alR*riip 0(j 
Wykonawcy, na swdj kdsa. JeZeli wyniki, typh .b^'J^kai Ze raporty Wykdn^w^'sq niewiarygodne, to 
[nZynier/Kiero^ik projektu oprze si? y^cznje na wtainydi badariiach przy ocenie zg^^ijmatendliw i 
robfii z dotaimentacjq projektowq i SST. MoZe rd^Ttiei-zlecid, sam, hib poptzez WykoM^c^/prZe^wiSienie 
powtdraych lub ' dodatkowych badan riie^lehiemu Moratorium. W 
powtdmychliAdpda&o^chbadajiipobiei^iaj^bek^niesioMMt^^Tj^^Wykonawb?.'
6.7. Certyfikaty ideklaracje ■’'•V'j v‘‘'* • • v

okreSlonymi na podstawie Polskich Norin, aprobat technicznych braz wla&iwych jpraepi^W i dokiimenXw

2. dekla^j?zZgpdno$c.i lub.certyfikat^ddpo&iz:. J ‘.
— Pdlskq Norihqiub f ’ P ' ■ * •

iktdresp^^wyniogi. SST. v \ ■
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stanu

i ostatecznych

s p”“' 
poparte wynikami badan v,ykonanych przez nieeo Knni? pr“2 Producenla» a * razie potrzeby
Wykonawc? IniynierowLKierownikowi projektu. P wyni 6w tych badan b?dq dostarczone przez 

Jakiekohviek materkfy, ktdre nie spelniaj^ tych wymagah b^ odrzucone.
6.8. Dokumeoty budowy
(J)Dziennik budowy

Dziennik oudowy est t-------  • ■
Wykonawc? w okresie cd praekazania Wykonawci 
vdpowtedzialno^d za ]------- •- ■
Wykonawcy. ■ *

Zapisy w c
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej '

dokonaia zapisu.

wymaganym dokumeatem pra™^ obowi^uj^cym Zamawiaj^cego i 
za prowadzenie dziennika budowy ^“z

dokonala zapisu, z podaniem jej taieniTi st^X/sta0 8^““’ PSdpi“m °soby' kt6ra
dokonanettwalgtechnik^wporzgdkuchronologicznym.beawSrednioiedeii^drH680' SP'Sy czytelne’

Wzone do dziennika budowy protokohH Przerw-zalqczniluiopatizoneda^ipodpisemWykonaw^^^era/l^^V^ietar020"6 l“>'ejnym nlBneren’ 
Do dziennika budowy naleZy wpisywad w szczXXk P J

oat? przekazania Wykonawcy terenu budowy
- drt? prakazania przez Zamawiaj,cego dokumentacji projektowej

- 3,“- uwagi i polecenia inZynieXrowX prejeta « ™botaeh,

- daty zarz^dzenia wstizyinania robdt, z podaniem powodu,
’ XiX™^ j “'^iicych zatayeiu, cz^iowych

- wyjainienia, uwagi i propczycje Wykonawcy

' 3U55SE3aS!"“ ■«—» -
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

za^^iemTchp^^ciaIubC^9^s^^karPiSane d0 driennflca Wykonawca podpisuje z 

^ekta^^ s,

(2) Ksi^2ka obmiardw

element6wI^tObn^^Zy^iStp1^^to' s”ewSbici^yCi!,XO ^ftSPU ka4de8° z 

kosztorysiei wpjsujedoksiqiki obmiardw. spos6b c wjednostkach przyj^tych w

(3) Dokmnenty Jaboratoryjne "

j^ci
• f ‘ >1 ■'
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umowy cywilno-prawne,

J

'■fits

Vi. •

ill

•

w punktach (1) - (3) nast^pujqce

uzgodnionej ,w programie zapewnienia jakoki. Dokumenty te stanowq zalqczniki do odbioru robdt. Windy bve 
udost^pnione na ka±de iyczenie Iniyniera/Kierownika projektu. y
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza si?, oprdcz wymienionych 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj? zadania budowlanego,
b) protokofy przekazania terenu budowy,
o) umowy cywilnorprawnezosobamitrzecimiiinne
d) protokofy odbioru rbKdt,
e) protokofy z narad i ustalen,
f) korespondencj?na budowie.
(.5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budoyy b^d^ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczpnym.
Zagini?cie ktdregbkolwiek z dqkumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b?dq zawsze dost?pne dla Intyniera<ierownika projektu i przedstawiane 

do wgl^du na tyczenie Zamawiajqcegb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmim robdt bqdzie okreglad fektyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacia 
projektowq i SST, wjedhostkach ustalonychwkosztorysieJ ’ • J’

Ob^/^u robdt.dokonuje Wykonawca.po pisemriym powiadomieniu Ipiyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanycb rdbdt i terininie obniiaru, co najmniej na 3 dm przed tym"taminem.

Wyniki obmiani b?d4 wpisane do ksiqtki obmiardw.' . .
JaJokolwiek Mod Jub przeoczehie; (opuszczenie) w iloiciacb podanych w flepym kosztoiysie lub edzie 

mdziej w SST me zwatoia Wykqnawcy od obowi^zku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dahe zostana 
poprawione wg instrukcji InZyniera/Kierownika projektu na pi&nie. - ’

Obmiar gotowych robdt b.?dae praeprowadzohy z cz^stoScq wymagamj do celu miesi^cznej phttnoSci 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreflohym w umowie lub oczekiwahym przez Wvkonawce i 
InZyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okr&lania WoSci robdt i materiatdw

DtagoSci i odleglofci pomifdzy wyszczegdtaipnymi punktami skrajnymi bpdq obmieraone poziomo 
wzdtuZ linn osiowej. ' . : . i

JeSli wh&iwe :dla (fanych'robdt me wyma^afe tego inaczej, obj^toici bqdq:wyliczone w m3 iako 
dhigo^d pomnoiqna przez Sredni przekrdj. . ’ J

Hotel,Aktbre inajq by<J obmierzone wagowb, b?dq waione w tonach tub kilogramach zaodhie z 
wymaganiami SST. f
73. Urzqdzeriia j sprz?t poriiiarbwy

okresietrwamaTqbdt.. . : ■ ■" ' '

.....................
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7.5. Czas praprowadzenia'obiniafu

' ■ Z '• •- --• ■ •'• ■•

c^ciowymlubostatecznymodbioremodcinkdwrobdt atakie'w---1- 
przjqjadku vyy^powania clhizszej praerwy w robotach. ’ Wp -.

wykohywania.
9^$ ^odlegaj^cychzakryciu praeprowad^ si? prad ich zakryciem.
Raboty .pbmiardwe do obmiaru oraz riieodiowne obliczehia b?d4 wykonane w sposdb zrozumiafv i 

jednpznaczny. , 5.. ,w . ,. ......... , J
. ^.stomji^0^y^ .po^^hni,jub pbj?tdici b?d<} uzupebione odpowiednimi szkicahii

szkice mogq byd dolqczone w fonnie 
oddaehego zai^zmka do ks.^Uc obmiardw, ktdrego wzdf-zbstariie uzgodniony z In^nierem/Kierownikiem 
projektu.

S. ODBldR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw. rpbdt
,>• SST^'roboty podlegajQnast?pujqcym etapom odbioru:

£) odbiorowi rolidt zaiiflcaj^cydi i jlegajqcych zakiyciu, 
b.) cdbiorowi czf.teiowetiiu,
c) cdbidrowi ostatecznernu, •
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zapikajqdycb i ulegajqcych zakryciu \

' Mi1

zawi.raipcych koreplet wymk£w badad laboraiqryjnychi woparciu o piraeprowadzbnepomiaiy, w konfrohtacii z
.- ■■•••••—

8.3. Odbidr cz^ciowy

mhst aa°dbi6r "a “A il0^i''c&d robdt. Odbioru ci^ciowego
robdt .^okonaje si? wg zasad jak .pi^y odbiqrze ostatecznym robot Odbioru robdt dokonuje InZynier/Kierownik

. MT?*. •■'• M-.•• '•..■•'■'• ■.■•'. . 
8^. Odbidrostateczny rot^f<;V7','kMA ;?■=•’ ■■■i ■.-< ■. > ’ L'

■ 8-4.1;^^icrtost^czn^roMt ? A??. . • >4 .?'A 

jakoici

robdt z SB.

. -<■- ■: " 

... ..................................................................................■'•■'. WS-'
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si? z realizacjg ustalen przyj?tych w trakcie 

odbiordw robdt-zanikajQcych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajQcych i ' 
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajqcych w 
warstwie icieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin ‘ 
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj?, te jako^c wykonywanych robdt w poszczegdlnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj^ projektow^ i SST z uwzgl?dnieniem.tolerancji i 
nie ma wi?kszegd wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja.dokdna potr^cen, 
oceniaj^c pomniejszonq wartoSd wykonywanych robdt w stosuuku do wymagan przyj?tych w dokumentach 
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru 
ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj^cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowad nast?pujqce dokumenty:
1. dokumentacj? projektowQ podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkow^, jegli zostata sporzqdzona

w trakcie realizacj I umowy, ,
2. szczegdlowe specyfikacje tecbniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehtiajQce lub 

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi^Zki obmiardw (oryginaty),
5. wyniki pqmiardw kdhtrolnych praz badan i oznaczen laboratoiyjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje Zgodnoici lub certyfikaty zgodnqSci wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew.pZJ,
7. opinip technologiczng sporzfjdzqh^ na podstawie w&zystkich wynikdw badad i pomiardw zafyczonych do 

dokumentdw odbioru, wykonianych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqcych (np. na przeioZenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbiom i przekazania tych robdt wla^cicielom 
urzqdzeft,

9. geodezyjnq inwentaiyzacjp powykonawcz  ̂robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi? mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglpdem przygotowania dokumentacyjnego nie b?d4 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumiehiu z Wykonawcq wymaczy ponowny term in odbioru 
ostatecznego robdt

Wszystkie zarzQdzone przez komisjp roboty poprawkowe lub uzupetoiaj^ce bpdq zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj^cego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajqcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na qcenie wykpnapych robdt zwiQzanych z usuhi?ciem wad 
stwierdzonychprzy pdbiorze ostatecznym i zaistnidych wpkresie gwarancyjnym.

Odbidr^gwt^t^nyb^e dokoni^^ obiektu z uwzgl?dnieriiem zasad
opisanych w punkdie 8*4 ,;ddbii6r ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
•! ?v. •

’•l Ustatemaogdlne ? ;; ' ■ V\ ; '..
Pi^w^^ta^djKt^a jecfoo^pwa spc^lowma przez Wykonawc? za je^c^ dbmiarowq
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- warto& zuzytych matsriaMw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transport^ 
na teren tudowy,

- wartosc pracy sprz^tu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
- koszty posrsdnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obi iczone zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleiy wliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Kcszt dostosowania si? do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M- 
00.00.00 obejmuje wszystkie wahmki okre^ldne w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
93. Objazdy. przejazdy i organizacja rnchu

Koszt wybudowania objazddw/ptzejazddw i organi?acji rachu obejmuje:
(a) opracowanis oraz uzgodiiienie. z In^nierem/Kierownikjem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji rachu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopti projektu InZynierowi/Kierowmkowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wyhikaj^cych z post?pu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opiaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj? tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikbw, kraw?±nik6w, barier, oznakowan i drenaiu,
(f) tymczasowa przebudow? urz^dzeh obcych.

Kpszt utrzymania objazdbw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przeStawienie, przykrycie i usuni?cie tymczasowych oznakowan pidnowych, poziomych, barier 

i Swiatel,
(b) utrzymanie pfynncSci ruchu publicznego.

Koszr likwidacji objazdbw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunipcie wbudowanych materialdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPIS Y ZWI4ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami).
2. Zarz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaiu i 

rozbidrld oraz tablicy mfonnacyjnej (Dz. U.Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawazdnia21 marca 1985r.0drogachpubliczriych(Dz.U.Nr 14,poz.60zpdiniejszymizmianami).
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5 6.^

uiatwiaj^cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okre&lenia podstawowe
1.4.1. Punkty gldwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczqtkowy i koncowy punkt 
trasy.

1.4X Pozostate okreSlenia podstawowe s^ :zgodne z qbowi^zuj^cymi, odpowiednimi polsJdmi nonnami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-OO.OO.OO ,,Wymagania ogbine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz^ce robdt

Ogdlne wymagania dotyczQce robdt podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotycZQce materiattw, ich pozyskiwania i skbdowania podano w OST D-M- 
00.00.00 „Wyniagania Ogdlne” pkt 2.
2 J. Rodzaje materialdw

Db.iftfwaienia punktdw.^dymy^ trasy ^e^waiie z gwoidziem lub pr^tem
sta]owym,shij^betbnowea]boruiymeta  ̂ ;;

Bale dreUniane wnieszczone ' w sftsiedztwie punktdw zafamania trasy
powinny midd inedniceod p,15dQpj20m i’dibgq&^

Do;-stabiiizacji pdzostalych punktdvy ihaleiy:bd 0,05 do 0,08 m i 
diugotei okoto 0,30 m, a dla punktdw toaianycW w nMetzcimi bolce stalowe irednicy 5 mm i 
dhigo^iod 0;q4do,0,05nL; , ' t■

„§wi^i”.I»wimy niueb dtugoidpkbip 0,50 mi pr^l^j prOTtoIqlny. .
x ; . /j,‘.it ■ ' '■ •'*' . ;• ■.

■- y; ^<7. ’ .< .■V;.. ■ \ .

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru 
robdt zwiqzanych z wytyczeniem paridngu i jego punktdw wysokoiciowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiqzuj^cq podstaw^ opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych.
13. Zakres robdt obfctycb ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z w^zystkimi 
czynnoSciami umotliwiaj^cymi i maj^cymi na celu odtworzenie w terenie lokalizacji zatoki wraz ze wszystkimi 
jej elementami.
13.1. Odtworzenie trasy i punktdw wysokoiciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiqzahych z odtworzeniem trasy i punktdw wysoko^ciowycb wchodz^:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnegp i wyspkoiciowego punktdw gtdwnych i punktdw wysoko&iowych,
b) wyznaczeiiie dodatkowych punktdw wysokoiSdowycb (re^erdw roboczych),
c) wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniepi oraz oznakowanie w sposdb

' ' 4 - v’ ■ - •- 
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3. -SPR2^T

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Spratt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nale±y stosowac nast^pujqcy sprz^l:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- taftny stalowe, szpilki.

Sprz^t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowad 
uzyskanie wymagariej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce transportu

Ogdlne wymagania dotycz^ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprz§tu i materialdw

Sprz$t i niateriafy.do odtworzenia trasy moina przewozid dowdlnymi srodkami transporty,

5. WYKONANIE ROB0T . ,

5.1. Ogdlne zasady wykpnania.robfit -v-.'.'.j.-
Ogdlne zasady wykohania robdt podano w OST D-i^Aio:00'.ob ;,Wymagariia ogdlne” ptf 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych *
Prace pomiarowe pdwinny byd wykonane zgodnie z obowi^zuj^cynii InstrukcjamiGubbc (bd-l^o 7).
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejjjd od Zamawiajqcego dane zawierajade 

lokanzacj?iwsp^nep^ r.
... .W. 0 ^ate^aly.Wykonawca powinien-przeprowadzid

obhczemaipoim^geode^nenie^b^uedps^c^gdlb^egbwy^czeniarotMit * 7.
Prace pbrriiarowe pbwhmy byd wykobane brzdz i

Wykonawca powinien natychmiast pomformoy^d. ;In2yniera .o wszeikich M?dach. wyloytySh w 
wytyczemu punktdw gldwnych trasy i (lub) rqjerdw robocz^h.7^.te.p^riy byd'u^uni^nlkoszt 
Zamawiajqcegd. : 7 ' ’ ’ 7'’J

W&ori^ powinien sprawdzid czy ra^nbl^^ 
rzeczywist^rzedriyTm tefenir ?

-... ........-
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Wszystkie pozcstale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleig do' 
obowiqzkdw Wykonawcy.
53. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gldwnych i punktdw wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by6 zastabilizowane w sposdb trwaly, przy 
utyciu pali drewnianych lub shipkdw betonowych, a takte dowi^zane do punktdw pomocniczych, poloionych 
poza granicq robdt ziemnych. Maksymalna bdlegloid pQmi?dzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie 
mote przekraczad 500 m.

Maksymalna odleglo& mi$dzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynpsid 500 metrdw 
natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna by6 odpqwiediiio zmniejszona, zalethie od jego kohfiguracji.

Repery robocze naleZy zaloZyd poza granicami robdt zwiqzanych z wykonaniem lokalizacji zatoki. Jako' 
repery robocze moina wykorzystad punkty stale na stabilnych, istniejqcych budbwlach wzdhii dokalizowanej 
zatoki. O ile brak takich punktdw, repery robocze naleiy zaloiyd w postaci stupkdw betonowych tub gnibych 
ksztritownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczaj^cy osiadanie, zaakceptowany przez 
InZyniera.

Rz^dne reperdw roboczych naleZy okreilad z takq dokladno£ci% aby Sredni bt$d niwelacji po 
wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujqc nrwelacj? podwdjnq w nawiqzaniu do reperdw pabstwowych.

Repery robocze powinny byd wyposaione w dodatkowe oznaczenia, zawierajqce wyratee i 
jednoznac^ne okreglenie nazwy reperu i jego rz^dnej.
5.4. Wymaczenie przekrojdw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw^dzi nasypdw i wykopdw na 
powierzchni terenu (okreilehie ’ granicy robdt), ^godnie z , dokumentacj^ projektowg oraz w miejscach 
wymagajqcych uzupehiienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowahych przez 
Intyniera.

Do wyznaczania kraw^dzi robdt zienmych naleiy stosowad dobrze widoczne paliki. OdlegtoSd mi^dzy 
palikami naleiy dostosowad do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy przebiegu zatoki. Odleglo& ta co 
najmniej powirma odpowiadad odst^powi kolejnych przekrojdw poprzecznych.

Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umoZliwiad wykonanie robdt ziemnych o kszialcie 
zgodnym z dokumentacjq projektowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wy

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt
Ogdlne zasady kontroli jakotei robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakofci prac pomiarowych
Kontrol? jakoici prac pomiarowych zwiqzanych z odtworzemem trasy i punktdw wysoko&iowych 

naleiy prowadzid wedhig ogdbiych zasad okreSlortych w instnikcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5.4.

7. OBMIAR ROB0T 1

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obijiiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
I. • ;

Jednostkq obmiarowq jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODSldR ROBOT f ’

8.1. Ogdlne zasady odbidrii robdt \ t f. ‘
Ogdinezasadyodbiorn robdt podano w OST D-M-00.00 00 i,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rdbdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktdw gldwnych i puriktdw wysokoficiowych,
- uzupehienie lokalizacji dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodaikowych punktdw wysokoSciowych,
- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw, 

zastabilizowariie punktdw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiaiace 
odszukame i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPtSY ZWI4ZANE

1. Instrukcja technicznaO-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcia techniczna G-3. Geodezviha nhcliion I'niroch,/.;; /i_ j__ •• • _ ...

8.2. Sposdb odbioru robdt

Odbidr robfit zwi^zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast^puje na podstawie szkicdw i dziennikdw 
pomiardw geodezyjnych lub protokdhi z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedklada Inzynierowi. ;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

f ** • -9 9 . ^"9 ’• *i"?‘F^ 1^ g_^n_ryijjy 11iji^/ii.

In^ikcja techniczna G-3. Geodezyjna obshiga inwestycji, GWwhy Urzqd Geodezji i Kartografii, Warszawa

3. ^kcja^icznaG-l.Geode^jnaosnowa^^
4. Instt^cja teqhmczi^ G-2. Wysoko&iowa osrio^
5. Instrukcjatechniczna G-4. Pomiaiy sytuacyjne i wysokbsciowe, GUGiK. 1979.
6. WytycznetechniczneG-3.2. Pomiaryrealizacyjne, GUGiK 1983.
7. WytycznetechniczneG-3.1. Osnowyrealizacyjne, GUGiK 1983.
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2 Koryto waz z profilowaniem i zag^szczeniem
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io w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 3.
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1. WST^P

1.1. Przedmiot ST

Przedmidtem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioni 
rob6t zwiqzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag^szczaniem podloia gruntowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techmczna (ST) stanowi obowiqzujqcq podstaw? opracowania dokumentacji przetargowei' • • 
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt braniy drogowej. J
13. Zakres robdt obj^tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych 
wykonamem koryta przeznaczonego do uloienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni zatoki postojowej.
1.4. Okre&enia podstawowe

Okre^lenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami 
podanymi w OST D-M-OO.OO.OO „Wyihagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyst^pujq.

3. SPRZ^T

3.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce sprz§tu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu podan<

3 J. Sprz^t do wykonania robdt

Wykonawca przyst^pujqcy do wykonania koiyta i profilowania podloZa powinien wykazad sie 
mozliwofcjqkoEzystaniaznast?pujqcego5prz§tu: ■ ' ' ?
- rdwniarek Jub spychar^k' lemieszem; Iniynier mo2e dopuScid

doSXi1^^iX>a,04a’Z z^osoy^e“ spychwki z lemieszem ustawionym prpstqradle

- koparek z czeipakami profilpwymi (pr^y wykonywaniu wqskich kpiyt),
- walcdwst^p^p^wibra^jpycblubip^Awbr^jiiyih.

Stosowany sprz# nie moie spdwbciowad 'niekoiiystQegQ wplywu na wtaiciwoici gniritu podloZa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymaganlado^^ixtransportu ’ 7.
OSTDiM^

“ ‘ ate
5. WYKONANIE ROBdT ? ‘ ' . • . ’ y?
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Strefa 
koipusu RuobcifZki 

i bardzo cifiki

Autostrad i drtg 
ekspresowych

Goma warstwao grujofci 20 cm
Na gt^bokodci od 20 do 50 cm od 
povrierzchni podloSa

W przypadku, gdy gjuboziarnisty material tworz^cy podloie uniemoiliwia przeprowadzenie badania 
zag^szczenia, kontrol? zag^szczenia Bak£y opize4 na metodzie obci^ied piytowych. NaleZy okreSlid pierwotny i 
wtdmy modul odksztafcenia podto wedhig BN-64/8931-02 [3]. Stosimek wtdmego i pierwotnego moduhi 
cdkszialcenia nie powinien przekraczad 2^.

WilgotnoSd gruntu podtoia podczas zag^szczania powiiina byd rdwna wilgotno&i optymalnej 
tolerancjs od-20% do+10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag^szczonego podloia

Podloie (koryto) po wyprofilowaniu i zagfszczeniu powtano byd utrzymywanc w dobrym stanie.

5 2, WarunkJ przystqpienia do robdt

Wykonawca powinien przyst^pid do wykonania koryta oraz profilowania i zag^szczenia podiota 
bezpojednio przed rozpocz^ciem robdt zwi^zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze 
przysqpienie do wykonania kotyta oraz profilowania i zag^szczania podloia jest motliwe wylqcznie za zgoda 
Izzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag^szczonym podloZu nie moie odbywad si? ruch 
bodowlany, niezwiazany bezpoirednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
53. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztahowania koryta w planie i profilu powinny byd wczeSniej 
przygctowane.

Paliki lub szpilki nalety ustawiad w osi zatojd i w rz?dach rdwnoleglych do osi lub w inny sposdb 
zaakceptowany praez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umotliwiad naciqgni?cie 
szmrkjw lub linek do wytyczenia robdt w odst?pach pie wi?kszych nit co 10 metrdw.

Rodzaj sprz?tu, a w szczegdlno^ci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktdrym 
prowaczone s? robcty i do trudnoki jego odspojenia.

Koryto mcina wykonywad rpcznie, gdy jego szerokoSd nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykfed na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposdb wykonania musi byd 
zaakceptowany przez Intyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byd wykorzystany zgodnie z usteleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez 
Inzyniera.

Prpfilowan.e i zag?szczenie podiota nalety wykonad zgodnie z zasadami okrefilonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag^szczanie podiota

Przed przyst^pieniem do profilowania podlote powinno byd oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podiota nalety sprawdzid, czy istniejqce rz?dne terenu umoiliwiaj^ 

uzyskanie po proflowaniu zaprojektowanych rz?dnych podiota. Zaleca si?, aby iz?dne terenu przed 
pxfilowaniembyly oconajmniej 5cmwyiszenitprojektowanerz?dnepodiota.-

Jeteli powytszy warunek nie jest spehuony i wyst$pujq zaniienia poziomu w podloiu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnid podloie na gl?boko$6 zaakceptowan^ przez Intyniera, 
dowietc dodatkowy grunt speimajqcy wymagania obowqzuj^ce dia gdmej strefy korpusu, w iloSci koniecznej 
do uzy-kania wymaganych rz?dnych wysokodciowych i zag^cid warstw? do uzyskania wartodci wskainika 
zag?szczenia, okreglonych w tablicy 1.

Do profilowania podiota nalety stosowad rdwniarki. §ci?ty grunt powinien byd wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakpeptowany przez Intyniera.

Bezpofrednio po profilowania podiota nalety przyst^pid do jego zag?szczania. Zag?szczanie podiota 
nalety kontynuowad do osi?gni?cia wskatnika zag?szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskatnik 
zag?szczenia nalety okreSlad zgodnie z BN-77/893 M2 [5],
Tablica 1. Minimalne warto&i wskatnika zag?szczenia podiota (1J

• ’________ Minimalna warted 1, dla:________
Innych drdg

Ruchmniejszy 
od oipddego

1,00
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Jezeli'po wykqnariiu robbt zwi^zahych z profilowariiem. .i:.zag^szc^niem,.ppdlpza ni 
robo^ch i WykQnawcq'. nie prsrj/stQpi natychmiast do’ Sierzcfcii, to 
zabezpieczyd podiqte przed nadmiemym zawilgbceniem, na pn^klad przez rozlotenie folii lub 
zaakceptowariy przez Iniyhiera. .....

Jezeli wyprofijowaiie i zag^szczone. pbdloie ulegiq nadmierhemu zawilgoceniu, to do ukiadaniaJ 
kolejnej warstwympzria przystqpid dopieropojego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pbiHo2a Inzynief ocepi.jegb start i ew^ntuailiie zaleci wykonanie niezb?dnych i : '
Jeieli zawilgocenie nast^pilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw^ wykona bn na wlasny koszt. H:

6: KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontrbli jakqici robbt

Ogblne zasady kontrbli jakbSci rbbbt pbdano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagahia ogblne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robbt
6.2.1. CzqstdtliwbSb oraz zakres badan i poiiiiarbw

..... .C?$stotib*Q#prazzakresbadan Lpomiarbwdotyczqcychcechgeometrycznych i zag£szczema,koTyta i 
wyprofiiowanego podiota podaje tablica2.

Tablica2. Cz$stptliwp& oraz zalgis.badarti pomimbwwykonahegbkbrytai wyprofilowanegb podiota
'Wys^gOfeg^badari

, ■ . /./.dSimartw. ..
Sze^J/^
Rbwrib^ pbdlutna ‘

R^^.popfzecina'

Spadkipqprzeczne
■* t*; J

Rz^dne wysbko^ciowe

7
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Wince pbriji^dzy rz^dnymi uyspkoSciow^i.-kor^ lub wyprofilowanego podioia i 
prcje'^-jwanymi nie powinny przekraczad+1 cni,-2 cm.’
6-2.6. Uksztakowanie osi w planie

.....
05 w planie nie moie bye praesuni?ta- w stosutikp .do osi prbjektowanej o wi?cej n.ii ± 3 cm dla’> 

autosTad i drbg ekspresowych lub wi^cej nii ± 5 cm dla pozostalych dr6g. ' \
6.2.7. Zagpszczenie koryta (profilowanego, pbdloia)

Wskainik .zag0zczeijia kpryta i, .^rpfilbwanego podloJa okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie - .
powini^n by<^i(ys^ pd,

Je^H^9; ^enum'dpbregoa^szczem':si^je^i^i^wQ^e wartoSci modulPw odksztalcenia, to ' ■ 
wanoSc stosunku vddniegp.db pi^ptnego:^ zgodnie z nonn$ BN-64/8931-02
[3]niepow^l^wi^a^ .̂ .' •

Wii^otcio56. w cz^id z^^s^^ma iide^ .ba^i ^ei^^ PN-B,-06714-17 [2]. WilgbtndSd gruntu 
pc-dtota powinriabyd rdwna wilgopiosci dptymaliiej ztdlerancjQ od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postfpbwania z wadliwie wykorianymi odcinkafni koryta (profilowanego podiota)

Wszystkie powierzehnie, ktdre wylazujq wifksze odchylehia cech geometjycznych od okreilonych w 
punkeie 6.2 powmny byd riaprawibne przez spulcl^ienie co najinniej 10 cm, wyrbWnanie i
powtdme zag^szczenie. Dodahie hbwego materialu bez spulclmienia wykohahej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgPlne zasady obmiaru robdt
Ogdlnezasady obmiaru fobfit podano w OST D-M4)0.00.0p „Wymagania bgdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka dbmiaroiva
Jednostk^ obmiarowq jest in2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBldR ROBdT
Og61ne zasady odbiom robdt podano w.OST D7M-OO.pO.OO „Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodpie z dofaimeptetja projektowq, ST i wymaganiarni InZyniera, 

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniein tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywiie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotycz^ce ppdstawy platnoSci
Ogdbie ustalenia dotycziibe podstawy plainoSci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt9 . . .

9.2. Cen. jednostklo^mterow^j .

- ProfllowaniednBkorytalubpodto^,. ;..;<• ? < ■.. v, .. ■.. ••..

: O ' T ■- Praprow^iepomi^w.i:^

10. PRZEPISYZWLVZANEZ?! i:\*
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Kruszywa mineralrie. Ba^ia/'bzniczs^ie wilgotnpici
Drogii samobhodovye. Oznaczanie rooduhi odksztaicenia nawierzchni 
podatnych i podloia praez obci^piiie ptytQ
Drogi saniochodowe; Pomiar rdwnoSci nawierzchni planografem i latq

Oznaczanie wskainika zag$szczenia gruntu
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2 •
Pddbuiiowdz thicznia kamiennego D-04 04.04

3

definicjami

Ogdlrie wymagahia dotyczqce materialdw, ich ppzysldwania i skiadowania podano;w OST D-M- 
k ny--±-:.L < -J-fy m ; X '

J

T^blica 1. Wymagania dla thicznia wg PN-B-11112 [8]

lliill1 •>- c
r V ' -C

.•Ws

m®::

®*<K

1.3. Zakres robdt obj\tych ST

Ustatenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycZ^ zasad prowadzenia robdt zwigzanych z 
wykonywaniem podbudowy z thicznia kamiennego bazaltpwego.

Podbudow? z thicznia kamiennego wykonuje si?, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokurhentacji 
projektowej, jakO:

* podbudow? zasadnicz^.
1.4. Okre^lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thicznia kamiennego - cz?& konstrukcji nawierzchni skladajqca si? z jednej lub wiecej ' 
warstw noSnych z thiczniai Idinca kamibnnego.

. Ppzostale okre^lenia s^ zgodne z obowi^zuj^cymi, odpowiednimi pblskimi normariii i z 
podanymi w OST D-M-OQ.QO.OO „ Wymagania ogdlrie” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Ogdlne wymagahia dotyczqce robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagariia ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce materialdw
i w

69.00.00 „Wyinagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje mfiterialdw

Matga^i stbsov^ PN-S-96023MW
- kruszywo femane zwykle: thiczen bazaltowy
- woda do skropienia podczas waiowania i klinowania.
2.3. Wymagania dlakruszyw

Do wykonama podbudowy naleiy uZyd nast?puj4ce rodzaje kruszywa, wedhig PN-B-11112 [8].

DO gatunku co najmniej 2.
Wymagahia dla kruszywa przedsMwiono w tatilicacb 1 i 2 nmiejszej specyfikacji

i.ws’n??
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczpej (ST) 24 wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru 
robdt zWiqzahych z wykonaniem podbuddw z thicznia kamiennego.
1.2. Zakresstosowania ST

Specyfikacjatechniczna(ST)stanowiobowi^zujgcgpbdstaw?opracowaniadokumentacjiprzetargowei i; < 33 kontraktowejpi^zlecaniuirealizacji rdbdt branZy drogc&ej. J

■■



Klasail

30
2

3

4
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Lp.

I

75

15

2 •

0,2
3

. 4

worcdwa

3 
4

4,0
. 5,0

35
40

2,0
3,0

J

30 
nie bada si?

Lp.
T

i-.'. i

Podbudowa 
pomodofcza

TabJtca.2. Wymagania dla tfucaiia wzalejaio^ci od warstwy podbiidbwythiczriipwej, wgPN-B-11112 [8] 
’ •J’Ppdbudpwa ’

1 ’jcdnowarstwpwa lub 

, .z^Badnida , .

' ’ • wiasci^ci ;

"Sderailnpid w b?bnie Los AngSeVwg ^bi-B-06714^42[7]:
a) po.petnej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wi^cej nii:

- w thiczniu
-wklincii ;

b) po 1/5 pelriej liczby obrotdw, % ubytku masy w stqsuriku 
do ubytku masypopetnejliczbie obrotdw, nie wi^cej nii:

Nasi^kliWbii, wg PN-B4)6714^18'[4], % in/ni^ nie wi^cej nii:
a) dla kruszyw ze skal ma^mowych i piteobraionych
b) dla knisj^w ze ska! osadowych

Q^mpi^ n? dziaiahie riirbzu,' wg PN-B-067J4-19 (5], % ubytku masy, 
niewi^jnte: ; .
a) dla kriiszyw ze. skal magmowych i przeobraibnych
b) dlalorus2ywze'skalosado^ch, __________ _____ __
Odpornp& na dziahriieinrozu wedhig zmodyfikowimej melody

| bezpd&'iedniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, 
i nie wi^cej nii:
- w kliricu
-w thiczniu

Ilf
JO

' Sas 
H* 
lirry:':1

- 15

^-niebada^

• ■< ' •:

•• - - ] 'i.

■'W
:.■■■ <-■

Wte&ii^ci
’ •.

Uziamiehie, wg PN-E^O^l^lS :[2] .
a) zawartb^d ziarn. mniejszych nii 0,075 mm, odsia- 

nycti ha mokro, % m/m, hie wiqc'ej nii: 
-wtiuciniu

[ -wklihcu
b) zawartoSi frakcji podstawowej, % m/m, nie 

mniejnii:
- w thi czniu i w kliicu

c) zaw^§d pqdziania,% m/m, nie wi^cej nii:
- wthiczniu iwklincu \ .

d) zawai&& nadaam£ %'ni/ni, nie wi^cqj nii:
- W'^czhju iw kiift ■ . , < -.f

Zawartogb’ zanieczyszczeh obfcych, wg PN-BrO671.4-12; [1],
nym,r^vn^n^ /
.sw thiczniuiwkliricu. . ............ ... ..h ■. ;
ZawaitoSfi ziarn %?m/m>
niewi^jhii: -‘J
- wthiczniii • s L

.eczywgPN-

'■psx.ssasKa f .
Wei—nia/f kliniw^ia'podbudowy rfee byd studrienna z fea-wssasp ssss*.sasses£w»?s®«ssg»5;s• ss:<h

• rasg®s*fiE!fsa®s® ss as
\ /S>SS eaga
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Poli^ud^ij^iluania kamieririego
• ?.•« • t, 1,. ,

WM:

-9-
tucznia kamiwmego pdwmien.wykfizafi

•■wWM;'»rt-

3. SPRZ^T

3.1. Ogdlne wyraagania dotyczqce sprz^tu
Ogdlne wymagania dptyczqce sprz^tu podaho w.QST D-M-OO.OO.b'O „Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprint do wykpnania rob'dt
Wykdnaw^:pEzyst?i)ujqcyz ttacznia 

mofliwo£iakor^ -T-' ‘  
a) road&iia'tiifeajia^^ '
b) waiOst^ : - ■ ’<
c) ■ iraicdw^ogu^dnych'-iub^staioi^ch giaj(ijdch'3d*ko^icbwego^d5S?siczenia, ■ ■
d) p^o^ycha^^^ -

'• ..-’'V1'1 •'•'■• 1

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce traiisportu ,

-• Og0lnewyniagan^dqtyc^ce^portupodanow^^M^OiOOlOO - 4.

4J.Transport^
. . :Kru^;i^i^zid
zanjeczyszczemem, zmieszaniem z^mnynu materialam^^hddimm^^uszeni«n'i zaXvilgoc^m«nf;,

5. WYKdNANIE ROBdT ' r“ ■ ’ •’/ '  :

5.L. Ogdlne zasady wykoriania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OSTbrM^PiOp.OO ,;Wyiha^ia ogdlne” pja 
5-2P^o^“^^lo2a .

slip®' si ■
- pSbu®^S®^^Wve^tSiSne’w^osPoli• ‘•: • -•-><''

■..................

WgKili 
' ’ ’ • ' . • • ' ’-r f :\' ” ■ • • • • ' ■ •’•. ..A' 3.. •■•. ,*. . 3 • • i . ».'..... • i ■ •**’ • 4 .., •' i:' ’ .1 .«• \
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Wyszczegdlriienie badan .

f - 
' 2 • . 

. 3 .. 

' 4; '

' 6 :
' :.7

Urianiieme kniszyw . ■ :

^■artosiziern.ueforemnychwkru.szy^e

' ' na drienh^j dzialce

-
..v;. ■.•>a

I ■•> ■

w x;.. .... ,s. . Jia
. r^o^^tocOTie^-warstwie o jednakowej griibo^ci.. GruboOf^^R

rczloidnej warstwy liihiego kniszywa powinna byt taka; aby pb jej zag?szCzeniu i zaklmbWaniu' 6si^n.^jfc’;^^W 
gnib^projektowan^. ' ; .. ' JOO

Kruszywo grube /warstwa dolna pddbudpyy/ pojozlpieniu powinnq byd przywatowane dwdin^:^V'V.M 
p-zejE-ciarhi wdica statycznego, gl&^gb'.q napisl^’j^nb^bwjyi nie mruejszym nil 30 kN/m , Itib' 
ptytcwq zag^szczarkq wibracyjnqonacislaijednostkpwymco najnmiej 16 kN/ml ■ Jj? <

Zagqszczenie podbudowy o jednostr'bnnyin.spadku poprzecznym powinno rozpoczqi si? od dbIn^O§^£ 
kraw^dzi i przesuwad sip pasami pddl^ymi; czqsciowo nakladajgcymi sip, w kierunku jej gdmej krawpdzi. ;

Po wykonaniu podbudowy zasabniczej i pp pnywafowaniu kniszywai. grubego nalety rozlofcyd lauszywp 
drobne w rdwnej warstwie /warstwa.gdrna,podbudowy/. Do zag^szczania naleZy uiyd pfytowq zag^szczaifc^i'.■’A;‘Ji: 
wibracvjnJI o nacisku jednostkpwymcohajmiiibj 16 icN/mi2. ’ ‘k j j ■< V

54. Utrzymanie podbudowy J <

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZehiem nastqjmjej warstwy konstrukcyjnej ,, powinna. byd':A j .J 
utrzymywana w dofefym stahie. Jeieli Wykonawca, b^dzie wykorzystywal, za zgodq InZyniera, gotoW^'jjjJ-J' 
podbudowy do ruchu budowlanego, to jest obowi^zany .naprawib wszeikie, uszkddzenia podbudowy, 
spowcdcwane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlaiciwego utrzymania podbudowy obcitga A 
Wykoaawcq robdt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.L. Ogblne zasady kontroii jakoScirobdt
Ogdlne zasady kontroJi jakpSci rpbdtppdano w OST IXM-00.00:00?„ Wyrnagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przedprzystqpienleni.dorbbbt

Przed pi7ystqpteniem dp robdt Wykonawca po^inien wykpnad.badahia kruszyw przeznaczonych dd 
wykonania robdt i przedstawii wynikity(A badaA Iniyhierpwij ceiu.^cqj)tecji:

Badania te powinny obejmowad wszystkie wte£ciwo£ci kruszjwa okreitfone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
.nniiejszychST.
6.3. Badenia w czasie robdt
63,1. Cz?stotliwo& oraz zakres badah i pomiardw

Cz?stotliwo& oraz zakres badad podanow tablicy 3.

TatEica S.Cz^tKwp^ oraz zakre? b^d^^^^udpmepodbydo^ ztemm^atoiennego

-'/A'i'Cz^tlwo^'b^^? .,^ A. ' • 
Maksymahajxb 

wierahhia ’
dowy na jwlno.badfflie

N^Mwb^khjszywa.' -J $???

j>.;:
. Pi^bkCnaie^j^ieratwsiw&blps^

''J;

600 ;
' - J. J.

J.'■V,J? •
Jje.: jJ-’J J



• ••• • •

D-04.04.04

5

No^no^ipodbudowy
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*) Qp^owe. ppiniary spadkdw poprzecznych i 
g^Wchh^dw^baomyCh;:. <<

S-^ Sz^rokoAtpodbudowy :....• 
, nie nio& :
‘•pR^P^buaowy ; 7 -

^aaaiEaig »

6.4. WyniHgania doty^ice nosnoSei i jMdbudowy
6.4.1. Cz?stptiiwq£d oraz zakres pomianSw . <. - A: ..

Cz$stdi]iwb& ora zakra
Tabhca 4. Cz?stotliwo« oraz zakres poniiariSw wykoniiej jpodbudowy z tfucznia 

kamiennegq • ^ - J

_ , - :., . batfeii pqmiard^\ ■_. |."
< S^rokqS^

■RdwndSd pddluZna' ■ ":i

R6who&. pbpizeczna
Spadki pdprzeczne*)

R^dnewysbko^ciowe

Grubo£<5 podbudowy

Mihimdtiia '

■ i/20rii:iatqSa.-

1,0 razy na J km
•. JOrazynaSian’ ’ - ‘'

w j punktach/lecz nie radziej :tiii'raz" aa 
2000m1 A:

^^^^3000??® / ■

* ■tx W® ■

. - • >5 ••• V/•“ ••. •. . ' ' ,• • ■ .■ ■.
' • ■- • •;.‘--.pz■,• ■..• c..'j.-1'-'?■? ",

fete®# k*®;



Kategoria ruchu

< 22

J

Ruch lekki
Ruch lekko iredni i fredni 

Wthmy Me

140
170

Jednostk, obmiarowi) jest m? (metr kwadratowy) wykonenej podbudowy z ttucznia kamiennego.

 

6.4.7. Grubov podbudowy

Gruboid podbiidowy niemcie r6±nic s.? od grubdici projektowanej o wiecej nii:
- Gia podbudowy zasadniczej = 2 cm.
6.4.8. Nogno& podbudowy

Pomiary noSnoSci podbudowy naleiy wykonad zgodnie z BN-64/8931 -02 [ 10] 
Pcdbudowa zasacnicza powinna spebiad wymagania dotycz^ce noSnoici, podane w tablicy 5.

Tablica S.Wymaganianojnofej podbudowy zasadniczej w zaleSnofci od kategorii ruchu 

Minimalny modul odksztateenia mierzony przy uiyciu plyty o 
• frednicy 30 on (MPa) 

 Pierwotny Me

100 
100

byd Odk5“a po-oc-iczej mierzony piyt, o ^rednicy 30 cm, powinien

Zag^szczeme podtadcyy naleiy uznad za pmwidtowe, gdy stosunek wtdmego modntu odksztaicenia 
Me do pienvotnego modulu odksztaicenia Me j sst nie wi^kszy od 2 2

Ml

6,5. Zasady post^powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. NiewMciwe cechy geomeliyczne podbudowy

okr=-„„„YrSUdetIX’77ZChni-e «i?ksze odchylenia cech geometrycznych od

z?^rny byd *“• “ > pX
t ^koSi podbu,dowy jest “"fejs* szerokoici projektowanej o wiecej nii 5 cm i nie zanewni 

podp^cta warstwom wyiej te^cym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyd podbudot^XZ 
WTWy£rab0“' d0 p0,0wy s“rokofci P^ ™ohu (htb paL postojowego^ttv 

utwandzocego pobocza), dotoieme materiahi i powtdme zag^szczenie. P° J 8 czy
6.5.2. Niewh^ciwa gruboSd

aast^pi ponowny ponuar i ocena gruboici warctwy. Koszty poniesie Wykonawca. " b6t

633. Niewlakiwa no&io&J podbudowy

OBMUR ROBOT

2.1. OgOlne zasady obmiaru robot

OgOlne zasady obmiaru nobdt podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednestka obmiarowa
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Po'dbudo^zjhi^ia^k^iemie^o
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^90
Iniyniera, jeteli wszystlde®^^-

Mat
MWE

Ogdiie.MStalenia dotypz^ce podstawy ptetnoSci podano w OSTD-M-OO.OO.OO „Wymaganiajdgdlnc^
■v-;-i-'-

1-/99:9Z. . ... . 9-
; i

8. ODBldR ROBOT ’ -'■■-M-V.
■•• 0 9'9 '.-■ f,’ ‘f’ •.■>,'>?) :C • • ■ >.•';■ '•■ ■■ •' • ?Sy.'

Og61ne zasadyodbipfu robdt podano w qS.T.DTM-O(OX)p;OO „Wym.agariia ogblne” pkt 8.
Roboty uzhaje si? za -zgodne z doioMnen^ T ; ;

pomiary i badania ?; Mchp^aniein'tblerancji wg pkt 6 daly wynikipozytywne.

9. PODSTAWAPLATNOSa ;

9.L-. Og6lnei«talehia dotyczgee potistiwy.pfatnd&i 
' •- '• ■'

9.
9.2. Cena j^nos^obmiarowej. .

Cena wj&dnahia I m2 ppdbudpwy thiczniowej obejniuje:
- prace pomi^pwej roboty przygotowawcze,
- oznakpwarije robdt,
- przygotow^nie ppdioia,
- dosterczaue^mabmaMw na miejsce wbudowania^
- rozJdZeriie kniszywa,

“ P^ftowa^ni$i»nn^wiba&i^
- utr^mie pc^budowy wczasjeroWt. ■ ;

10. PRZERISY ZWE^ZANE

10.1. Nortny /
1 1. P^-B-067r41l2

2? PN-B-067i4915
..... .

PN-B^67,i>16

"';9S ■

■ a - Mgir

■- ■ ' .-.I ■ , -,-• . , A, -• .... s.- ~ ■. .-.rT^T/ • .■'■.77 ..f.

■?'9'‘99^9p9';99 •.■■■ ■

<■-WA9-9?k'.'<-;'-' ■■.
■•>. •••■•■-

. ■ ■ ■ -

.Badania?. Ozhaczaiiie .zawarto^ci

Sa',.""
. 7. ■;iSW9': : ■

,_ . ■■ I '"kv;■ - -<iws^kxM

A'9-^h59v.;-;
PN-O^?

PN-Btllll?-..

^£9(56239■...
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Tabiica L Oriehtacyj

j ' Asfalf drogowy’D -206/ D 300 >. •.. ■ <
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Przedmiotefn niniejszej specyfikacji-tephhicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbidra|.M|j&ig^p\ 
robdt zwiqzanych z oczyszciehiem i skropieriiem warstw konstrukcyjnych' nawierzchni. lifts
1.2. Zakres stosowama ST

Specyfikacja techniczha (ST) stanowi obowi^zuj^cq podstaw^ opracowania dokumentacji przetargowej
i kontraktowej przy zlecariiu i fealizacji robot na drogach . C/,::>7’C-.'^'.ill!

xlSl
Vi-';?

•■ -•-•<■ b;.X‘

■A A

bl:

'■’-i ’

1.3. Zakres robdt obj^tych ST ,
Ustalenia zay^elw Vhiniejsiej. specy^k^ji.. dQiyc?4 zasad pfowadzenia robdt zwijzariych 

oczyszczehiem i skrQpieniemlwaretwVons^cyjnych p^ .ulp^niem nast^pnej warstwy nawierzchhi.
1.4.OkreS!enia po^ ? •■•■ 7.'

Olcreiienia podsUwowe.s^zgodne z.obpwi^uj^cymi, odpo'wiednirrii polskimi normami i z definicjafrii,*. 
podanymi w OST b-M-OO.oblOO :,;Wyfnagama bgdlne” pkt 1.4. -b

.7/" ’■’ : '■■■■/'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt
Ogdlne wymagania ddtycz^ce .robdt p.odano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY . ’ ’’ ■- -• .■
2.1. Ogdlne wymagania dptyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotyc^ce'materialdw, ich pozyskiwania i sklado'wania. pbdano w OST D-M-f ,.1. 
00.00.00\;Wy^gama'ogb^ ;

2.2. . bW
Zgodnie z dpkumentacjq projektpwq matenalem zastpsowanym dd;skrbpiema warstw konstrukcyjnych;). 

nawierzchni jest: . A
a) do skrppieriia pqdbudowy nieasfaltdwej:
- upljmniohe ^fai^ Sretoioodp^owaine wg PN-C-96173.[3];-
b) do skropienia.podbuddwasf^towych i warstw’z mieszariek mineralno:asfaltowych:
- uptynnione asfalty szybkopdparowywalne wg PN-C-96173 [3],
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-9617b [2], za zgbd^ Intyniera.

i.-
2.3. Wymagania dla materialdw .

Wymagania dla.asfajtdw drogo^ychpodano wP147.C-9.6170;[2].
2.4. ZuZycie.lepiszczy do skropienia

Orieritacyjne\zi^cie4lep.is»^:dQ’slttdpienia:1w^iw‘konstrt&cyjnych.•nawerzcimi;jk)’danp w tablicy i .
' ~ '' i^^^'M^w'ddjs&opiOTia w^kqns&c^ychMiwie^i:
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Nie naleiy stoscwaC zbiomika walcowego lei^cego, ze wzgl^du na tworzenie si? na dutej powierzchni 
cieczy „ko2ucha” asfaltowego zatykaj^cego p-6iniej przewody.

3. SPRZ^T
3.1. Og6lne wymagania dotyczqce sprz?tu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprz?tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz?t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyst?pujqcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazad si? moZtiwoSci^ 
korzystania z nast?puj4cego sprz?tu:
- szczotek mechanicznych, zaleca si? uZycie urz^dzeri dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byd 

wykonana z twardych elementdw czyszcz^cych i shiiyd do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeri 
przylegajqcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiaddd nii?kkie eiementy czyszcz^ce i 
shiZyd do zamiatania. Zaleca si? uZywanie szczotek wyposa±onych w urzqdzenia odpylaj^ce,

- spr?2arek,
- zbiomikdw z wodq,
- szczotek r?cznych.
3.3. Sprz?t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleZy uiywad skrapiark? lepiszcza. Skrapiarka powinna byd 
wyposatona w urz$dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajqce na sprawdzanie i regulowanie nast?pujqcych 
parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- ci&nenia lepiszcza w kolektorze,
- obrctdw pompy dozu^cej lepiszcze,
- pr?dkoSci poruszania si? skrapiarki,
- wysoko£ci i dhigoSci kolektora do rozkladania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byd izolowany termicznie tak, aby byte moZliwe zachowanie 
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadad aktualne £wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnid rozkiadanie lepiszcza z tolerancj? ± 10% od ilo^ci zatoZonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczQce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfelty mogq byd transportowane w cystemach kolejowych lub samochodowych, posiadajqcych 
izolacj? termiczn^, zaopatrzonych w urz^dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost?pem 
wody.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni?ciu lu±nego materiahi, brudu, biota i kurzu przy 
uZyciu szczotek mechanicznych, a w razie.potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach trudno dost?pnych 
nalety uZywad szczotek r?cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpoSrednio przed 
skropieriem warstwa powinna byd oczyszczona z kurzu przy utyciu spr?Zonego powietrza.
53. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byd oczyszczona.
JeZeli do czyszczenia warstwy byta ulywana woda, to skropienie lepiszczem moZe nast^pid dopiero po 

wyschni?ciu warstwy.
Skropienie warstwy mote rozpoczqd si? po akceptacji przez Intyniera jej oczyszczenia.
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Przed uloZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyd

)

Lp.

Asfalt drogowy1 penetracja

J

:i ■ ■

i>

-P-

2
3

Kontrolowane 
wlagciwoSci

' ■l1

Badanie 
wedhig normy

PN-C-04134 [1]

Temperatury (°C) 

od 140 do 150 
od 130 do 140

z tym, Ze Wykonawca powinien

■ 'J.tV-v'--1' 1

skropion^ warstwy nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczqjqc tylko niezb?dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCIROB0T

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystqp:eniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzid prdbne skropienie warstwy w celu 
okreflenia optymalnych parametrdw pracy skrapiarki i okre^lenia wymaganej iloici lepiszcza w zaleZnoki od 
rodzaju i stanu warstwyprzewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czaste robdt

6.3.1. Badania lepiszbzy

Ocena Jepiszczy powinna byd oparta ' na ^te^acb-.pi-pducenta 
kontrolowad dla kaZdej iostawy wlaSciwoSci lepiszczy pp|^e’w.tablicy 3.

T’blica 3. Wla^ciwoSci .episzczy kontrolowane w czasie robdt

Rodzaj lepiszcza

•>

Uli

,W:

Warstwa nawierzchni powinna byd slaapianajepjsj^zeni przy uZyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 7 v«•$’ 
dost^priych r^cziiie (za pomdcq w?Za z dyszq rozprysTco1^)? /

Temperatury lepiszczy powinny mieScid si? w przed?ialach podariych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Rodzaj lepiszcza

Asfalt drogowy E' 200
Asfalt drogowy D 300

6.3.2. Sprawdzerie jednorodnoSci skropienia i zuZycia-lepiszcza

NaleZy przeprowadzid kontrol? ilo^ci roddatUnegpl'episzcza wedhig melody podanej w opracowaniu 
„?owierzchhiowe uirwaleriia. Oznaczanie ild'^ci fbzkladahego lepiszcza I Imiszywa” '[4],

7OBMIARROB6T

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady dbmiani robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka oomiarowa

Jedndstkg qbmiarowq'jdst:
- ni2 (metr l^a^toxyy)'oczy5KZbnej pqwerzchni, : ; ’ ‘ • •
- m2(metrkwadrato^ ; <...

8 6i)Bi6RRp3;6t - . 7 a-’ 7'
Ogdlne zasqdy odbipru robdt ppdanb^QST.D;^^^^
Robbty ’iznaje si? za wyMane zgodnie z i wymaganiami Iniyniera,

jeieli wszystkie pomiary i badania.z zacKdwaniem'tpl?r^tyiAwj ,^6’,d^’M^i^;p0tyQWne.r
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PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloici rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.
3.

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltdw
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione 
nawierzchni drogowych

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstmkcyjnych obejniuje:
- mechaniczne oczyszczenie katdej nitej poloZonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym • 

polewaniem wod^ lub uZyciem spr$tonego powietrza,
- r?czhe odspojenie stwardniatych zanieczyszczeh.

Cena 1 m2 skropienia warstw konstmkcyjnych obejmuje:
- dostafczenie lepiszcza i napetaienie nim skrapiarek, .
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej-teinperatury,
- skropienie p.owierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badah laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techmcznej.

• ■' ■' i--'

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoki

Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy piatnoSci podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt' \ ; ',l.
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Mieszanki o wymiarzc D0, mm

KR 1-2

KR3-4

KR4-5

>

1.3. Zakres robdt objftych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz^ zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy wi^ccj i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i 
WT-2 Nawieizchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc? dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowi^zany jest prowadzid Zakhdow^ kontrol? produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwy wi^Zqcq i wyrdwnawcz^ z betonu asfaltowego mo2na wykonywad dla drdg kategorii ruchu od 
KR1 do KR6 (okreSlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o 
wymiarzc D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WI^t^CA I 
WYRdWNAWCZA WG PN-EN

Kategoria 
ruchu

ACllW2’, AC16W

AC16W, AC22W

AC16W, AC22W

1) Podzial ze wzgl^du na wymiar najwi?kszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza si? AC 11 do warstwy wyrdwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadaj^ca si? z jednej lub kilku warstw shUqcych do przejmowania i 
rozkhdania obciqieri od ruchu pojazddw na podloZe.

1.4.2. Warstwa wi^ca - warstwa nawierzchni mi?dzy warstwy kieralnq a podbudowg.

1.4.3. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiennej grubo^ci, uloZona na istpiejqcej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do uloZenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreglenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrbZniajqce t? 
mieszank? ze zbiom mieszanek tego samego typu ze wzgl?du na najwi?kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziamieniu ci^gfym lub 
nieciqglym tworzy struktur? wzajemnie klinuj^cq si?.

1.4.7. Uziamienie - sklad ziamowy kruszywa, wyraZony w procentach masy ziaren przechodzqcych przez 
okreilony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obciqZenie drogi ruchem samochodowym, wyraione w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pMsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa - wielko& ziaren kruszywa, okreSlona przez dolny (d) i g6my (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1. WST^P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqce wykonania i 
odbioru robdt zwiqzanych z wykonaniem warstwy wigtqcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiqzujqcy dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robdt na drogach gminnych.
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Rodzaje stosowanyck lepiszcz asfaltbw^ch.podano w tablicy.2'. Qpr&cz lepiszcz wyrniemotiych w'iabiicy 2 
osowad inhele^isi^^hiehonrib^kw^HicaDi^ialtecimi ’̂vdh.-' ;''v^'4 •

Kategoria ‘ Mie^zanka '• a • •v -av^'^G^dneklqiiszc^a?''•■^ - ■' •
/ ---------1-^“"----------

AC;11W;AC16W ' .
ACi6W,AC22W.: .- '
ACi6WAC22W 7
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•i ■ .J. V« ' ■ , ...

- -.7’7 - beton-^faltowy, do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej
PNIB ;. - pplimefoasfeit, ^ . -. ,
n • gdrny \yymi^ site(przy olae^laniu wielkoSci ziaren krus^niva),

- dolriy. wyrhiar site (przy'okreSlaniu wielkbki ziaren kniszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- wla$ciwo&.:u2ytkowa nie okrdlana (ang. No Performance Determined; 

producent mo2e jej nie okreSlad),
- do zadekJarowania (ang. To Be Reported; producent moie dostarczyd 

odpowiedriie informacje, jednak nie jest do tego zobowiqzany),
- miejsce obshigi podrdinych.
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0~ krus?ywo ? zi?ren 0 wynuarze: D < 2 mm, 'iddreg^.wfeksza. cz?Sd pozostaje na sicieT^^^

1.4.12. Pyt-krbszywo z ziaren przechodzqcych przezsito,,0,063 nim. ,
1.4.13. \Vypelniac2 - kruszywd/ktdrego wi^ksza cz^d przechodziprz^z site 0,063 mm. (Wypehiiacz mieszariy?i:W^-£
- kruszywo, ktdre sklada si?, z wypehiacza pochodzenia minerainego., i wodorotlenku wapnia. Wypehiiacz 777’’777L' 
dodany-wypebiiaczpothodzeniamineralnego, wyprodukowanyoddzielnie). ~ 7
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie ladunki czqstkom 
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pqzostale okreSlenia podstawowe sq zgodne z obpyyiqzujqcyini, odpowiednimi polskimi normami i.z : 
definiejami podanyriii w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogolihe” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skrdty.dodatkowe
ACW 
1 
D 
d 
C 
NPD

'?•. • '.A. I

AC:

.-7.AA- ■AA;‘7';'7'77 ’

.. A188:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce rob6t
Ogdlne u^agania'dot^^ w’ST D-M-bo'OO.'OO „Wymagma 6g61ne’’ [4i pid i/S;

2. MATERIALV
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce riiaterialdw

Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M- 
00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalety stosowad7asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-^N 14023 [59], •
ftncnunnui'li-.'lAntw^' acfaU«Un»/»U 6' jli’-i. 'j./Xli-h... \

moftia stosowab inn? 'lepiszcz^ n>^0!W) w? Tv^gapbobg technicaiych,
Tablica 2. Zalecaiie lepiszcza asfaitowe do warstwv wiaiacei'i Jwvrdwriaw

Kategoria
ruchu

KRI-KR2
KR3-KR4
KR5-KR6.

7777fodania^^^

».* ..J .A, A .'C

-''.AYA"-
’/-■•23P-'-7 
. 'Afr

?» i' ' ‘

CSilBWe

725/55^60 . - ’

-7 7 - 77, CA 7 77' ’ ';7 7'7; ■ /''
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4
PN-EN 12592 [28] ;% m/m 99 99

5
0,5 0,5PN-EN 12607-1 [31]% m/m

6 50PN-EN 1426 [21] 53%

7 52 48

8 PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2%

9 PN-EN 1427 [22] 8 9°C

10 -8PN-EN 12593 [29] -5

JednostkaWlaSciwoSd

3 42

0,1 mm 25-55 3

°C >60 6

J/cm2 > 2 w 5°C 3

)
J/cm2 NPD' 0Kohezja

NPD* 0

3%
% 3

°C <8 3

°C >235 3

<-12, 6

>50 5

Wymagania 
dodatkowe

Wymaganie 
podstawowe

Temperatura 
mi?knienia

PN-EN 13588 
[54] .

PN-EN 1427 
[22]

PN-EN 1426 
[21]

Metcda 
badania

PN-EN4426 
[21]

Penetracja 
w25°C

°C

°C

°C

Temperatura 
zaptonu
Temperatura 
lamljwo^ci
Nawrdt

• >0,5
>40

wymaganie 
5

PN-EN ISO 
2592(63] ..

; PN-EN 12593
- , [2^ / .

’PN-EN 13398

1 
Konsystencja 
w poSrednich 
tempera tu- 
rach eksploa- 
taeyjnych 
Konsystencja 
w wysokich 
tempera tu- 
rach eksploa- 
tacyjnych

Stato& kon- 
systencji 
(OdpomoSd 
na starzenie 
wg PN-EN- 
12607-1 lub 
-3 [31] 
Inne 
wta^ciwoSci

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltdw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltdw) wg PN-EN 14023 [59]

Ganinki asfaltdw
modyfikowanych 

polimerami (PMB)_
25/55 - 60________

klasa 
“6

Sila rozciqgania 
(mala pr?dko& 
rozciqgania) 
Sila rozci^gania 
w 5°C (dtiia 
pr^dkoSd rozcig- 
gania)_________
Wahadlo Vialit 
(meto-da 
uderzenia)______
Zmiana masy 
Pozostala 
penetracja

Wzrost tem-‘ 
peratury . . 
mi^knienia .

PN-EN 1427 [22] 
WLA^CIWO^CI SPECJALNE KRAJQWE 

ZawartoSd parafiny, 
nie wigcej nit___________
Wzrost temp, mi^knienia 
po starzeniu, nie wi^pej nit 
Temperatura lamliwogci, 
Fraassa, nie wigcej nit

-PN-EN1427 
’[22];.
■ <

J/cm2

ZawartoSd \ ; skladnikdw 
rozpuszczalnych, 
nie'mniej nit:__________
Zmiana' masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 
nie wjgcej nit___________
Pozostala penetracja po 
starzeniu, nie mniej nit 
Temperatura mi?knienia 
po starzeniu, nie mniej nit

PN-EN 13589 
[55] PN-EN 

13703 [57]

PN-EN 13587 
[53] PN-EN 

13703 [57]



[51]w

NPD* 0w

1

°C <5 2

NPD10,1 mm 0

1

>50 4

%

NPD1 0

b

po 
wg

PN-EN 12607- 
1[31] 

PN-EN 13398 
[51]

PN-EN 12607- 
1[31] 

PN-EN 1427 
[22]

°C

°C

PN-EN 14023 
[59] Punkt 

5.1.9 
PN-EN 13399 

[52] 
PN-EN 1427 

[22] 
PN-EN 13399 

[52] 
PN-EN 1426 

[21]

spr?tysty 
25°C 
Nawrot 
spr?2ysty 
10°C

TBRb

TBRhZakres 
plastycznoSci

Stabilnoid 
magazynowania. 
R6±nica tempe- 
ratur migknienia 
StabilnoSC 
magazynowania. 
R62nica 
penetracji______
Spadek tempe- 
ratury 
mi?kiuenia 
starzeniu 
PN-EN 12607 
-1 lub-3 [31] 
Nawrdt spr$- 
tysty w 25°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 
lub -3 [31] 
Nawrdt spr?- 
Zysty w I0°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 

___________  lub -3 [31]______________________________________ 
1 NPD - No Performance Determined (wla&iwoS6 uiytkowa nie okre^Iana) 
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Sldadowanie asfaltu drogowego powinno si? odbywat w zbiomikach, wykluczaj^cych zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaionych w system grzewczy poSredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik 
roboczy otaczarki powinien byd izolowany termicznie, posiadad automatyczny system grzewczy z tolerancjg ± 
5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byd magazynowany w zbiomiku wyposaZonym w system grzewczy po&edni z 
termostatem kontroluj^cym temperatur? z doktadno$ci$ ± 5®C. Zaleca si? wyposalenie zbiomika w mieszadlo. 
Zaleca si? bezpoSrednie zuZycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalety unikad wielokrotnego rozgrzewania i 
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikad niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltdw rdZnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

23. Kruszywo

Do warstwy wi^Zqcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego naleZy stosowad kruszywo wedhig PN-EN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmuj^ce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. 
Kruszywa powimy spehuad wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - cz?5d 2 - punkt 2, tablica 2.1, tablica 
2.2 , tablica 2.3.

Skladowanie kruszywa powinno si? odbywad w warunkach zabezpieczaj^cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podlote skladowiska musi 
byd rdwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si? odbywad w silosach 
wyposaZonych w urzqdzenia do aeracji.

2.4. $rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj?cego 
odpowiedni^ przyczepnoSd (adhezj?) lepiszcza do kruszywa i odpomoSd mieszanki mineralno-asfaltowej na 
dzialanie wody, naleZy dobrad i zastosowad Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartoSd przyczepnoSci okreSlona wedhig PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.



4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialdw
Asfalt i polimeroasfalt nalefcy przewozit w cystemach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urzgdzenia umofcliwiajgce poSrednie Ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mo£na przewozid dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj^cych je pized 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiemym zawilgoceniem.
Wypelniacz naleiy przewozid w sposdb chroni^cy go przed zawilgoceniem, ibryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byd przewoZony w odpowiednich cystemach przystosowanych 
do przewozu materialdw sypkich, umoiliwiajQcych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mote byd transportowana w zamkni^tych cystemach, autocystemach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, te nie b$dq korodowaty pod wptywem emulsji i nie b?dg powodowaly jej

Skladowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia polqczeri i kraw^dzi

Do uszczelnienia polqczed technologicznych (tj. zlqczy podhjtnych i poprzecznych z tego sambgo 
materiahi wykonywanego w rdtnym czasie oraz spoin stanowiqcych pdgczenia rdtnych materialdw lub 
polgczenie warstwy asfaltowej z urzqdzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczaj^cymi, nalety stosowad:
c) materialy termoplastyczne, jak ta^my asfaltowe, pasty itp. wedhig norm lub aprobat technicznych, ’
d) emulsj? asfaltowq wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhig norm lub aprobat technicznych

GruboSd materiahi termoplastycznego do spoiny powinna wynosid:
- nie mniej nit 10 mm przy gruboSci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nit 15 mm przy grubodci warstwy technologicznej wi^kszej nit 2,5 cm.

Skladowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okreSlonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraw?dzi nalety stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodq na gor^co”. Dopuszcza si? inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zlqczenia warstw konstrukcji

Do zl^czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiqt^ca z warstwy icieralnQ) nalety stosowad 
katiorowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedhig PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsj? asfaltowe motna skladowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalety nalewad emulsji do opakowad i zbiomikdw zanieczyszczonych 
mater atami mineralnymi.

3. SPRZ^T
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz?tu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprz?tu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz?t stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaletnoSci od potrzeb, powinien wykazad si? motliwoiciQ 
korzystania ze sprz?tu dostosowanego do przyj?tej metody robdt, jak:

wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciqglym, z automatycznym komputerowym 
s:erowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
ukladarka g^sienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdwnoici ukladanej warstwy, 
sxrapiarka, 
walce stalowe gladkie, 
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzQdzenia czyszcz^ce,
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
sprz?t drobny.
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Minimalna zawartoid lepiszcza jest okreilona przy zatotonej g?sto$ci mieszanki
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12,0

BrntnS.O

25____ :
_5_____
3,0 1

®min4,4

25_____
_5_____
3,0 '

®min4J

100 
90 
60 
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5

3,0
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j Wymiar site #, [mm] 
; 31,5

_______ 22,4______  
________16_______  

11,2
________ 8________  
________ 2________  

0,125 
0,063

| Zawaito& lepiszcza, 
minimum**_______

s'* I" ’ : ___ _______

I mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeteli stosowana mieszanka mineralna ma inn$ g^stoid (pd), to 
! do wyznaczenia minimalnej zawartoici lepiszcza podan^ wartoSd naleiy pomnotyl przez 

wspdlczynnik wedhig rdwnania:

rozpadu. Cystemy powinny byC wyposaione w przegrody. Nie nalety utywai do transportu opakowaA z metali 
iekkich (mote zachodziC wydzielanie wodoru i grotba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank? mineralno-asfaltowq naleZy dowoziC na budow? pojazdami samowyladowczymi w 
zaleinofci od post^pu rbbdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna ‘byd 
zabezpieczona przed ostygni?ciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniad 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw utywanych do transportu 
mieszanki powinny byd czyste, a do zwilZania tych powierzchni moina u±ywa6 tylko $rodki antyadhezyjne 
niewplywajgce szkodliwie na mieszank?.

5. WYKONANIE ROB6T

5.1. Og61ne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto& lepiszcza podane w tablicach 5i 6 

Wymagane wla£ciwo§ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane w tablicach
7, 8,9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 • projektowanie funkcjonalne.

TablicaS. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartoSi lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiqZ^cej i wyrdwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, 
AC16W 

_KR1-KR2 
od

100
90
10____
2,0 T

^min3.0

_______Wymiar sita #, [mm]
____________ 31,5________
_____________ 22,4_________
______________ 16

|_____________ 2____________
i ._________ 0,063 ,
| Zawartofid lepiszcza, minimum',

Tablica6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartoSd lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiqZ^cej i wyrdwnawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

■ ________ Przesiew, [% (mfrn)] ,
AC22W 

KR3-KR6 
od 
100 
90
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AC16W AC22WMetoda i waranki badaniaWlaiciwoSd
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AC22PMetoda i warunld badania AC16PWlaSciwoSd

PN-EN12&7-8 [33], p. 4 ^mm4.0ZawartoSd wolnych

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni

^^5
VFButifOo

OdpomoSi 
dzialanie wody

OdpomoSC na 
dzialanie 
wody

C.1.2,ubijanie, 
2*50 uderzeri

C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeh

C.l.l,ubijanie, 
2x25 uderzert

Metoda i warunld 
badania

C.l.l,ubijanie, 
2x25 uderzefi

PN-EN 12697-12 35], 
pizechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamratania, 

badanie w 15OC

2,650 a =----
p<i

PRD/M5fi

C.1.20, 
walowanie, 
Psg-PlOO

?N-EN 12697-8 [33], 
p.4

?N-EN 12697-8 [33], 
p. 5

?N-EN 12697-8 [33], 
p. 5

Pinia4,0
PintxT.Q

Pmto4,0
Pmtx7.0

VFBminiO 
WBmMO

Tablica9. Wymagane wlaSciwoSc. mieszanki minerdlno-asfaltowej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, przy 
ruchu KR5 * KR6 (projekto warne empiryczne) [65]

Warunki 
zag^szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.3>ubijarje>

Zawarto& 
wolnych 
przestrzeni 
Wolne 
przestrzenie 
wypelnione 
lepiszczem 
ZawartoSd 
wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
PN-EN 12697-22, metoda B 
wpowietrzu, PN-EN 13108- 
20,0.1.6,60'0, lOOOOcyldi 
_________ [38]

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyktem zamrazania, 
badanie w IS'O

Tablica 8. Wymagane wla$ciwo&. mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, przy 
ruchu KR3 KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki 
zag?szcz£r.ia 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.3,ubijanie, 
2X75 uderZert

IT$Rm

ITSRgo

^minS.O 
Kntxfi.O

Knn3,0
Knt*6,0

Tablica 7. Wymagane wlakiwo&i mieszanki minera no-asfaltowej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, KR1 
* KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki 
zag^szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48]
C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzert

Minimalna zawartoSd lepiszoza jest okreSlona przy zalotonej g^stoSci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeteli stosowana mieszanka mineralna ma inn^ g?sto£C (pd)> to 
do wyznaczenia minimalnej zawa~toSci lepiszcza podan^ wartott naleZy pomnoZyd przez 
wspdlczynnik OC wedhgrdwnania:

OdpomoSd na 
deformacje trwale
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Tablica 10. Wymagarie wlaSciwoSci mieszanki miheralhp^asfaltpwej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej.
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Tablica 11. Wymagane wla^ciwotoi mieszahki mineralnd-asfaltpwej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, 
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Element nawierzchniKJasa drogi

A, S,

10GP

10G

12Z, L, D

Je2eli nierdwnoSci s$ wi$ksze nii dopuszczalne, to naleiy wyrdwnad podtoie.

Lepiszcze asfaltowe
. Asfalt 35/50

Asfalt 50/70
PMB 25/55-60

Tempcratura mieszanki [°C]
od 155 do 195
od 140 do 180
od 140 do 180

Maksymalna nierdwnoSd 
podiota pod warstw? 

wiqZqcq [mm]
9

Sposdb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnid rdwnomieme 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si? dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdmi, pod warunkiem 
skoordynowania mi?dzy sobg deklarowanych przydatnoSci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skiadnikdw, 
wlaSciwoSci obj?to$ciowe) z zachowaniem braku rdZnic w ich wlaSciwoSciach.
5.4. Przygotowanie podloia

PodtoZe (podbudowa lub stara warstwa icieralna) pod warstw? wi^ZqcQ lub wyrdwnawczQ z betonu 
asfaltowego powinno byd na calej powierzchni:

ustabilizowane i noSne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalo&i luinego kruszywa,
wyprofilowane, rdwne i bez kolein.

W wypadku podiota z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnoSci nalety przyj^d dane 
pomiaru rdwnoSci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 

rdwnoSd podhitna jest okreSlona w rozporzqdzeniu dotycz^cym warunkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67]. W wypadku podiota z warstwy starej nawierzchni, nierdwnoSci nie powinny 
przekraczad wartoSci podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Maksymalne nierdwno^ci podiota z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lat^ 

4-metrow? lub rdwnowatn^ melody) [65]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wl^czania 
i wyiqCzania
Jezdnie l^cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza _____________________
Pasy: ruchu, dodatkowe^ wt^czania i 
wytyczania, postojowe, jezdnie Igcznic, 
utwardzone pobocza
Pasy ruchu

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank? mineralno-asfaltowq nalety wytwarzad na gorqco w otaczarce (zespole maszyn i urz^dzen 

dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takie wst?pne, powinno 

byd zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczg, a urz^dzenia do dozowania skladnikdw oraz pomiaru 
temperatury powinny byd okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdtnym uziamieniu lub pochodzeniu nalety 
dodawad odmieizone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalety przechowywad w zbiomiku z poSrednim systemem ogrzewania, z ukladem 
termostatowania zapewniajqcym utrzymanie t^danej temperatury z dokladnoScig ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiomiku magazynowym (roboczym) nie mote przekraczad 180oC dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byd wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperatur? 
wladciw? do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byd wytsza o 
wi?cej nit 30°C od najwyiszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W'tej tablicy 
najnitsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwytsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpoSrednio po wytworzeniu w wytwdmi.
Tablica 12. Najwytsza i najnitsza temperatura mieszanki AC [65]
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Mdne wysokoSciowe podloia oraz urzgdzeh usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczaiacvch 
powinny byd zgodne z dokumentacjq projektow^. Z podloZa powinicn byd zapewniony odplyw wody

Oznakowanie poziome na warstwie podiota nalety usurqd. Dopuszcza si? pozostawienie oznakowania 
poziomego z matenaldw tennoplastycZnych przy spetnieniu warunku sczepnoto warstw wg punktu 5 7

iStnieJi,CeJ' SCierataej) Wyrt™a6
Wykoi;a"e w W z material o mniejszej sztywnofci (np. laty z asfaltu lanego w betonie 

r,a'eiy usun’i:’ ® P°wstate w ten sposdb ubytki wypelnid materialem o wWiwoSciach zbliZonych 
do matenahi podstawowego (np. wypelnid betonem asfaltowym). y

W celu polepszenia polgczenia mi?dzy warstwami technoiogicznymi nawierzchni powierzchnia oodlota 
powinna byd w oceme wizualnej chropowata. H

JeZeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalid, jakie specjalne Srodki naleZy podjad przed 
wykonamcmwarstwyasfaltowej. y p prze£1

Al. S2C2eliny w podlotu nalety wypdnid odpowiednim materialem, np. zalewami droeowvmi
tectez^h 1601 'Ub 14188’2 [611 alb° innymi materialami n0™ S

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spfkaii zmpczeniowych lub spelean 
S'? S,0S°™nie ™mbrany Praiwspfkamowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej 

warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedhig norm lub aprobat technicznych. J
5.5. Prdba technologiczna

Ca P^P™6"1 d0 Produkcji mieszanki jest zobowi^zany do przeprowadzenia w 
obecnoki Inspektora Nadzoru prdby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodnoSci wlaiciwoSci 
wyprodukowanej mieszanki z recept^. W tym celu nalety zaprogramowad otaczark? zgodnie z recepta roboeza i

D" ““
——

Mieszank? wyprodukowant) pp ustabilizowaniu sip pracy otaczarki nalezy zgromadzii w silosie lub
■ Pr<Sbk' d° badaA nale2y PObi'rad “ Skrzyni samo<:h°du-z8odnie zmetod? okreilon, w

pr6bnegoNa POdStaWi' I-spektor Nadzoru podejmuje decyzjp o wykonaniu odcinka

5.6. Odcinek prdbny

P^d Pr7st»‘e"i1em d0 ^ykonania warstwy wipZgcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek prdbny celem uSciSlenia organizaeji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkdw zageszczaZ.

Odcmek prdbny powmien byd zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 
nrdhn^ wau°dClnka pr6bneS0 Powin"a wyn08'e co "ajmniej 500 m2, a dhigoid co najmniej 50 m. Na odXcu 
waretw^1 Wykonawca Powm,en uiyd takiph matenaldw oraz sprzftu jakie zamierza stosowad do wykonahia

m04e przy!t’Pid d0 realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
.echnologn wbudowania i zag?szczania oraz wynikdw z odcinka prdbnego. F
5.7. Polqczenie mi?dzywarstwowe

W. « Uzyskanie wymaganei trwaloSci nawierzchni jest uzaleZnione od zapewnienia pdgezenia miedzv 
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obciqtenia nawierzchni nichem

. Po<Uo2e powinn° by<S ^opione lepigczem. Ma to na celu zwi?kszenie polgczenia mipdzy warstwami 
honstrukcyjnymiorazzabezpjeczehiep^dWil^i^hizaekiniem •'wodv’iniedzv Wafthvami *

- ^eca sip stosowad emulsj^ trip'dyjftkdW^gidluneri&n, 
mt!eksISjVrle^wO^f?:F?^^^W^^*9^0razp?-y'-’0apimi?szanki;jeSli “iesanka 
ma wipksz, zawartodd wotaych prB^m/tomaleiy uiyd wipksz^'ilodd lepiszcza do skropienia. ktdra po 
ulotemu warstwy Scieralnej ^^vwpo

Skrapianie podtoZa nalezy wykpnywad rdwnomiernie stosuiac ratnpy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopu^za. Sipp^wiieeTjcaie: ^. w ftiejsckch triliirio dostppnych (np dcidki 
uliczne) oraz przy urzgdzenrddh usytuo'Ofh w nawierzchni lub'jg ogranicziifacych W razie potrzeby
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Rodzaj robot

+20

>98

) >98

>98

±L'!j

Typ i wymiar 
mieszanki

Wskainik 
zag^szczenia 

[%]

>98

>98

>98

>98

>98

w czasie robdt 
+2

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)l 
3,0 + 6,0

3,0-^6,0

4,0-*-7,0

4,0+ 7,0

3,0+ 7,0

3,0 + 7,0 

4,0+ 7,0

4,0+ 7,0

Warstwa wi^Zqca

Warstwa wyrdwnawcza

Wla^ciwbSci wykonanej warstwy powinny spetniai warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. WlaSciwoSci warstwy AC [65] 

Projektowana 
gruboSd warstwy 
technologicznej 

[cm] 
4,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

7,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

7,0+10,0 

5,0 + 10,0 

7,0 + 10,0

AC11W, KR1+KR2 

AC16W, KR1+KR2 E) 

AC16P, KR3+KR6E) 

AC22P, KR3+KR6 

AC16P, 

AC22P, KR3+KR4 

AC16P, KR5+KR6 F) 

AC22P, KR5+KR6 0 
b) projektowanie empiryczne, 
F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byd wbudowywana rozkhdariq wyposaiong w uklad 
automatycznego sterowania gruboSci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj$ projektow^. W 
miejscach niedost^pnych dla sprz^tu dopuszcza si? wbudowywanie r?czne.

Grubo^ wykonywanej warstwy powinna byd sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byd rdwnomiemie zag?szczone ci?2kimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego nalezy stosowad walce drogowe stalowe gladkie z moZliwo^ciq wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.

Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
przed przystqpieniem do robdt 

0

urz^dzenia te nalety zabezpieczyd przed zabrudzeniem. Skropione podlote naleiy wyl^czyd z ruchu publicznego 
przez zmian? organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podlo2e powinno byd skropione 0,5 h przed ukladaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp? zamontowan? na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank? mineralno-asfaltow? moina wbudowywad na podloZu przygotowanym zgodnie z zapisami w 

punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byd zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2.
Mieszank? mineralno-asfaltow? asfaltow? naleiy wbudowywad 

atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ci?gu doby nie powinna byd niZsza od temperatury podanej w tablicy 14. . 

Temperatura otoczenia mote byd niZsza w wypadku stosowania ogrzewania podloZa. Nie dopuszcza si? 
ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnitaj?cym temperatur? 
mieszania i wbudowania naleiy indywidualnie okreSlid wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wi^cej lub wyrdwnawczej z 
betonu asfaltowego

w odpowiednich warunkach
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6. KONTROLA JAKO$CI ROB6T* •. .
6.1. Ogdlne'zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt pbdano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [ 1 ] pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przyst^pieniem dp robbt'Wykortawca powinipn: '
- uzyskad wymagahe dokumenty, dopu'sK^^e/wyrpby budpwlane do. pbrptu i powszechnego stosowania

(np. stwierdzeriie o oznakowaniu materia^.'^^iem CE.lub znakiem budpwlanym '.B, c.ertyfikat zgodnoSci, 
deklaracjp zgbdnpSci, aprobat^^^^ ; ■■

- ew. wykohad \vlasrie‘badan'ia wla^ciwo^ci rridterialiw przeznaczonych do wykonania robdt, okrehone przez
InspektpraNadzdru. . . ' ‘

Wszystkie dokurrienty oraz wyniki badari Wykdnawca przedstawia Ibspektorowi Nadzoru do •l;; 
akceptacji.
63. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielQ sip na:
badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzbruzlecenipdawcy - Inspektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy.
Badania Wykonawcy wykpny'wane przez' Wykphawcp'jubjego zlecenipbiorcdw celem sprawdZenia, • 

czy jakoSd materiafdw budowlanych'(niieszanek^mihbra^o-^fai^yych i ich’ skladnikdw, lepiszczy i ijiateriaidw 
do uszczelniert itp.) oraz gotdwej wafstwy (wbuijowane warstwy asfaltowe', pol^czfenia itp.) spelniajq wymagania 
okre^lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbpdn^ starannofcip i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleZy zapi.sywad w protpkphch. W razie stwierdzenia uchybieh w stosunku do 
wymagah kontraktu, ich przyczyny naleZy niezwlocznie usun^d.

Wyniki badan Wykonawcy naleZy przekazywad Inspektorowi Nadzoru na jego Zqdanle. Inspektor 
Nadzcru moZe zdecydowad o dokonaniu odbioni napodstawiebadah Wykonawcy. W razie zastrzeien Inspektor 
Nadzcru moZe przepfowa’dzih badaniakontrolne wedmg pktii 6:3.3.

Zakresbadafi Wykoriawcy^wiqzany ZAyykdnyy/ahiemna\yierzchhi:
-• pomfartemp.eratury>’• t/;/; Y.
- pomiar tehpefatuiy mieszanki ‘iniiieralrip-asfaltpwej. pbdCZas. .wykonywahia nawierzchni (wg I>N-EN "

12697-13 [36]),' .
- . osenawizu^a^esz^iikj:!!^©!^]^^^^!^.;?:^.

wykaz ilo^ci materialdwlub grubb^ciwykorianej warstwy,
- pomiarspadkupoprzecmego w^t^.^faltdwej/,. .

pomiar rdwrio^ci warstWy asfaltqwej (^g.pktji 6,4;2;5.)j 
pomiair paramefrdw ^eomet^c^ycK {wbopzy,'.:

- . ocena wizualha jednorpdnpijcip.p’wierzclim,^.warstwy, *'•. ?
- pcena wizualha jakoSciwykbriaqia ‘ '
b34.Maip^ko^iie; J j.

■■ ^fiadanfaikdntrpfe;^
■_ .jnaterialdw' budOw^ypb<.(mjesz^^ Jich'' skia&^^^ J ;tn^0n&li5\yi.‘db'?i^ ; xrt
' u^#lniefi itp.j 'oraz;gotbwe}?w^stwy:(wbu^

okrdlone w kdhtrakdie.' Wyniki' fycfcbadah s^pb&faw^pdbi^
: miejscubudo^Mjmiije.sip-i^pl^pT^a^o^.wbbe^o^rWy^

gdv.Wykonawcazo^me'Wpbtl'.iiG^^ riie'bpdzi^p'^hichibbechy/•' . 7 Rodz^y bad^^li^^ig^^ vy

' tocy 16- i'V. S
tablica 16. Rddzaj badahkphtrojnych[65]': 5 ' '•

■ ' ',i'. ’■ ■ y'. '■ s ■■

.■ ',■-W ''.■ s','I'1 sS;
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Rodzaj badart

Mieszanka mineralno-asfaltowa H
Uziamienie
Zawarto& lepiszcza
Temperatura mi?knienia lepiszcza odzyskanego 
G$sto$d i zawartoSd wolnych przestrzeni prdbki 
Warstwa asfaltowa
Wskainik zag^szczenia
Spadki poprzeczne
RdwnoSd
GruboSd lub ilo^d materiahj
ZawartoSi wolnych przestrzeni
WlaSciwoSci przeciwpoSlizgowe ,

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Ze jeden z wynikdw badari kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Z^dad przeprowadzenia badaft kontrolnych dpdatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj^ wspdlnie o miejscach pobierania prdbek i wyznaczeniu 

odcinkdw cz0ciowych ocenianego odcinka budowy. JeZeli odcinek czfSciowy przyporzqdkowany do badah 
kontrolnych nie moie byd jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byd mniejszy niz 
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbiom uwzgl^dniane sq wyniki badafi kontrolnych i badah kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinkdw cz^ciowych.

Koszty badari kontrolnych dodatkowych zaZqdanych przez Wykonawca ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraZowe

Badania arbitraZowe sq powtdrzeniem badari kontrolnych, co do ktdrych istniej^ uzasadnione 
wqtpliwo£ci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badari).

Badania arbitraZowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleZne laboratorium, ktdre nie 
wykonywato badafi kontrolnych.

Koszty badah arbitraZowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
niekorzySd przemawia wynik badania.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6________________________________________

do kaZdej warstwy i na kaZde rozpoczete 6 000 mz 
nawierzchni jedna prdbka; w razie potrzeby liczba probek 
moZe zostad zwi^kszona (np. nawierzchnie drdg w terenie 
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

na ktdrej

Wniosek o przeprowadzenie badari arbitraZowych dotyczqcych zawartodci wolnych przestrzeni lub 
wskaZnika zag$szczehia naleZy zloZyd w ci$gu 2 miesi^cy od wpfywureklamacji ze strony Zamawiaj^cego.
6.4. WlakiwoSci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartoSci odchylek i tolcrancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
8-8 [65].

NaetapieocenyjakoSci^
i tolcrancje, w ktdrych uwzglfdniarozrzut wystwujQcyJprzy pobieraniu prdbek, doktadnoid metod badafi 
orazodst?pstwauwaninkowanemetddqpracy.

asfaltowej przed ,wbudowamw(wW asfaltowej). Wy^tkowo dopuszcza
si?'badaniapr6bek^brMyciiz\^ld>n^j’waKt^^fa1^^^?' ‘

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.21. Grubote warstwy oraz iloid materialu

wartoSci podahewtablicy'17. . '
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6.4.22. Wskainik zag^szczenia warstwy
Zag?szczenie wykonanej warstwy, wyra±one wskainikiem zag?szczenia oraz zawartoSciq wolnych 

przestrzeni, nie mo2e przekroczyd wartoSci dopuszczalnych podanych'w tablicy 15. Dotyczy to kaZdego 
pojedynczego oznaczenia danej wlaSciwo^ci. ’ ‘ r t.

OkreSlenie g^stoSci obj$to£ciowej naleZy wykonywad wedhig PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto& wolnych przestrzeni w nawierzchni

ZawartoSd wolnych przestrzeni w prdbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj^tkowo 
powtdmie rozgrzanej prdbki pobranej z nawierzchni, nie mote wykroczyt poza wartoSci dopuszczalne podane 
w p. 5.2 o wi^cej nit 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalety badad nie rzadziej nit co 20 m oraz w punktach gldwnych hikdw 
poziomych.

Spadki poprzeczne powihny byd zgodne z dokumentacjQ projektow% z tolerancjQ ± 0,5%.
6.4.2 5. Rdwno& podhitna i poprzeczna >

Do oceny rdwnoSci podhitnej warstwy wi^cej nawierzchni drdg wszystkich klas technicznych nalety 
stosowad metod? z wykprzystaniem tety 4-metrdwej i klina lub metody rdwnowatnej utyciu laty i klina, mieiz^c 
wysoko& przeSwitu w pbtowie dhigo&i laty. Pomiar wykonuje si? hie .rzadziej nit co 10 ni. Wymagana 
rownoSd podhitna jest okre$lona w rozporzqdtenju dotycz^cym warunkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67].

Do oceny rdwnoici poprzeczne] warstwy wigt^cej nawierzchni drdg wszystkich klas technicznych 
nalety stosowad metod? z wykorzystanlem laty 4-metrdwej i klina lub metody rdwnowainej utyciu laty i klina. 
Pomiar nalety wykonywad w kierunku prostopadlym.do ^osi jezdni, na.katdym ooenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej nit co 10 ui. Wymagana rdwiodd poprzeczna jest'okreiiona w rbzpotz^dzeniu dotycz^cym warunkdw 
technicznych,jakimpowinnyodpowiadaddrogipubliczne[67]? ..7/ " r , '
6.4.2.6.PozostatewlaSciwbSciwarstwyasfaltowej \ ' 'r f ’>

SzerokoSd warstwy, mierzona 10 razy na. l km katdej jezdni, nie mote l si? rdtnid od szerbkd&i 
projektowanej‘owi?cej hit±5cm. i ,> • • '

Rz?dne wysokodciowe, mierzone co 10 fn na prostych i co 10 m ria osi podhitnej i kraw?dziath, 
powinny byd zgodne z projektdwanq z dopuszczalne tolerancjg ,' i '.-l cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiardw nie mote przekraczad przedziahi dopuszczalnychlodchyleri. , ,

‘ Uksztahowahie osi wplanie, mierzone co 100 m, niepowinnordtnidsi?od pfbjektowanej o± 5 cm. ‘ 
Zlqcza podhitne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byd rdwne i zwiqzane, wykonane w linii 

prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj^ce warstwy powinny byd w jednym poziomie.
} ‘

... ' i-., ■ 5' ’ • ■

!«■ |

. W wypadku okreSlania ilokj materiahi na powierzchni? i Sredniej wartoSci grubodci warstwy z regufy £ '
nalety przyjqd za podstaw? caty odcihek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzad odcinki cz?Sciovye/<;' 
Odcinek cz?$ciowy powinien zawierad co1 najmniej jedrig dzienng dzialk? robbczq. Do odcinka cz?dcidwego.'/‘j * V 
obowi^zujq te same wymaganiajakdopdcinkabudowy. ’ •: /

Za grubo^d warstwy lub warstw przyjmuje si? Sredniq arytmetyczn^ wszystkich pojedynczych oznaczeri •_ ?*' 
gruboSci warstwy na calym odcinku budowy lub Odcinku cz?$ciowym.
Tablica 17. Dopuszczalne odchylki gruboici warstwy oraz iloSci materiahi na okreilonej powierzchni, [%] [65] ' *

Warunki oceny
A - Sredniaz wielu oznaczeri gruboici oraz ilodci
•. - duty odcinek budowy, powierzchnia wi?ksza nit 

6000 m2 lub
- droga ograniczona kraw?inikami, powierzchnia 

wi?ksza nit 1000 m2 lub
2. - maty odcinek budowy

B - Pojedyncze oznaczenie gruboSci
•’ w wypadku budowy dwuetapowej, tai. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z

opdtnieniem, wartoSd z wiersza B odpowiednio obowi^zuje; w pierwszym etapie 
budowy do gdmej warstwy nawierzchni obowi^zuje wartoSd 25%, a do Iqcznej 
grubo^ci warstw etapu 1 -*• 15% 



«

4

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

Metody badariia cementu - Oznaczanie zawarto&i chJorkdw, dwutlenku w^gla i 
alkaliow w cemencie
Wapno budowiace - 2: Metody badah
Badarda podstawowych wta&iwotei kruszyw - Procedure i terminologia

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betcnu asfaltowcgo (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie podiota,
- dostarczenie materialdw i sprz^tu,
- opracowanie recepty laboratory] nej,
- wykonanie prdby technologicznej i odcinka prdbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowcgo i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmq asfaltowq kraw?dzi urz^dzeh obcych i kraw^tnikdw,
- rozlotenie i zag^szczenie mieszanki betonu asfaltowcgo,
- obci^cie kraw?dzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badari wymaganycb w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz^tu.
93. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzysz^cych

Cena wykonania robdt okreglonych niniejszQ ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre s$ potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s^ przekazywane 

ZamawiajQcemu i sq usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszqce, ktdre niezb^dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

7. obmiarrobOt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt pcdano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk^ obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowcgo (AC).

3.
4.

9. PODSTAWA PLATNO^CI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci 

Ogdlne ustalenia dotyczqce poditawy ptatnoSci podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1]

8. odbi6r rob6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00,00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacj? projektow^, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachbwaniem tolerancji wedhig pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Je$li warunki umowy przewiduje. dokonywanie potr^ccA, to Zamawiaj^cy mote w razie niedotrzymania 

wartoSci dopuszczalnych dokonad potr^ceri wedhig zasad okreSlonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

Wygl^d zewn?trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byd jednorodny, bez sp?kari 
deformacji, plam i wykruszeh.

10. PRZEPISY ZWI^ZANE
10.1. Ogdlne specyfikscje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wyniagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy FN-EN zwi^zane z badaniami materialdw wyst?pujqcych w niniejszej 
ST)

2.



5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6

10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

14. PN-EN 1097-4

15. PN-EN 1097-5

16. PN-EN 1097-6

17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-1

20. PN-EN 1367-3

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

31. PN-EN 12607-1

32.

33. PN-EN 12697-8

25.
26.

21.
22.

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 1426
PN-EN 1427

27.
28.
29.
30.

na twardnienie pod

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Melody badah mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorqco - 6: Oznaczanie g^stoici obj^toSciowej metodq
hydrostatycznq
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Melody badafi mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorqco- Cz^d 8: Oznaczanie zawartoki wolnej przestrzeni

uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wla^ciwoSci kruszyw - Oznaczanie skladu ziamowego 
- Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wla&iwogci kruszyw - Oznaczanie ksztaftu ziaren ia 
pomocQ wskainika plaskoki
Badania geometrycznych wla$ciwoSci kruszyw - Cz^d 4: Oznaczanie ksztaku 
ziaren - Wskainik ksztaltu
Badania geometrycznych wla&iwoSci kruszyw - Oznaczanie procentowej 
zawartogci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekniszenia lub 
lamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz^Sd 6: Ocena wlateiwo$ci 
powierzchni - Wskainik przepfy wu kruszywa
Badania geometrycznych wla^ciwoSci kruszyw - Ocena zawarto^ci drobnych 
cz^stek - Badania bftkitem metylenowym
Badania geometrycznych wlaiciwoSci kruszyw - 10: Ocena zawartodci
drobnych cz^stek - Uziamienie wypehnaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietiza)
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwoici kruszyw - Metody oznaczania 
odpomoSci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwoSci kruszyw - Oznaczanie 
g^stoSci nasypowej i jamistoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wta£ciwo£ci kruszyw - Cz^d 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag^szczonego wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz^d 5: 
Oznaczanie zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wlaiciwoSci kruszyw -Cz?§d 6: 
Oznaczanie g^stoSci ziaren i nasiqkliwo&i
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz^d 7; 
Oznaczanie g^stoSci wypelniacza — Metoda piknometryrTna
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwo^pi kruszyw - Cz^d 8: 
Oznaczanie polerowalno&i kamienia
Badania wta&iwo&i cieplnych i odpomoSci kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz^d 1: Oznaczanie mrozoodpomoSci
Badania w)a£ciwo£ci cieplnych i odporno^ci kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz?$6 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metody 
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji iglg
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda 
Piertcieft i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci wody w emulsjach 
asfaltowych Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza aSfeltowe - Oznaczanie pozostalpfici na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwatogci podczas magazynowania metoda pozostaloSci na sicie 
Badania chemicznych wla^ciwoSci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wla&iwoSci kruszyw - Cze^d 4: Oznaczanie podatnoki 
wypehnaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody 
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltdw drogowych 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalno^ci
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury lamliwoSci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci parafiny - Cz^^d 1: 
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpomoSci 
wpiy wem ciepia i powietrza - Cz?Sd 1: Metoda RTFOT 
Jw; Cz^Sd 3: Metoda RET
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Mieszanki mineralno-asfaltpwe - Metody badari mieszanek mineralno-
. % ' 4 ' O«,’ • . 4'1'' ' ' .* *. t • • • .j •

34. PN-EN 12697-11

- Metody badari mieszanek mineralno-35. PN-EN 12697-12

36. PN-EN 12697-13

37. PN-EN 12697-18

38. PN-EN 12697-22

39. PN-EN 12697-27

40. PN-EN 12697-36

PN-EN 1284641.

45. PN-EN 13074

46. PN-EN 13075-1

50. PN-EN 13179-2

PN-EN 1339851.

PN-EN 1339952.

53. PN-EN 13587

54. PN-EN 13588

PN-EN 1358955.

PN-EN 1361456.

PN-EN 1402359.

otwaftego tygla?Clevelanaa

57.
58.

47.
48.
49.

42.
43.
44.

PN-EN 14188-2 
PN-EN 22592

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13108-1 
PN-EN 13108-20 
PN-EN 13179-1

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

60. PN-EN 14188-1
61.
62.

asfaltowych na gorged - 11: 'Okreilehie powiQzania pomifdzy kruszywem
i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowych na gor^co - Cz$S6 12: Okre^lanie wralliwoSci na wod?
Mieszanki mineralno-asfaltpwe - Metody badari mieszanek mineralno-

63. PN-EN ISO 2592
10.3. Wymagania techniczn<(rfekomendo^ p^^^raln^^^ury)

69. WT-1 Kruszywapowierzchniowych utrwalefi

asfaltowych na 
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych 
lepkoSciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentaeji emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartoSci pH emulsji asfaltowych 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe Badanie rozpadu - Czf& 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczemminefalnym 
Mieszanki mineralho-asfaltowe - Wymagania - Cz?4d 1: Beton asfaltowy 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania t Cz$S6 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniaj^cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz0d 
1: Badanie metody Piergcienia i Kuli
Badania kruszyw wypeiniaj^cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - 
2: Liczba bitumiezna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr^Zystego asfaltdw 
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpomoSci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltdw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwoSci lepiszczy asfaltowych 
metody pomiani ciqgliwo^ci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq 
testu wahadlowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwoSci modyfikowanych asfaltdw - 
Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnoSci emulsji bitumicznych 
przez zanuizenie w wodzie - Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie energii deformaeji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady speeyfikaeji kationowych emulsji 
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady speeyfikaeji asfaltdw modyfikowanych

zl^zy i zalew na goraco

paienia ri-: Pomiar melody

Oznatzanietemperatuiy.zapionu i palenia-Metoda otwartego tygla Clevelanda

Mieszanki mineralho-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-
asfaitowych na gorqco - Cz?^d 27: Pobieranie prdbek 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-

goqco - bz$£6 36: Oznaczanie gruboSci nawierzehni

asfaltowych na gorqco - Cz?id 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor^co - Cz?5d 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor^co - Cz$Sd 22: Koleinowanie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4
D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa scieralna

4



Mwszankiq'Vyrniarze b’\ nun 

. Scss^Sg^sMchs .

i&^WMe$lno{l£Wto^

UX: tzi^ie - sldad 
6&W«siaWsit. '' ' ■-

■isiiiiii

robot na.drogach gminnych.
1.3. Zakres robdt obj^tych ST....

,- : ■: Ustalenia. zawarte ;w.. ■.niniejszej^specyfikacjij.;-:dotycz4..wad prowad^nia_•..robdj..zwi^zanych 
wVkdnaniem 'i odbioreni wars'twy *:!;cierainei’*- i‘-*.betdiiu iasfaltqwegd''.wg1i PN-EN.>13108-1* [47J i W1

(dkrei$lenie;kategorii ruchu pori^no w puhkcie;-i..4.7);■ Stosowarie niieszanki y bptqnu^asfaltowego o wyrhiarze D c, 
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategqria
• nicKu 

.(MKRli2.
^^^-...,...... ... .. ___________________ ! .....

1.4.OkreSlehiapodstawowe t ■_. J ■ ■.•'■.• -
l^K ^aUerichnia - ’Iub kijku-warstw s .-
r^nj^obc^ od 
1.4;2. Warstwa Scieralna - gbma w^twanawjerzcHni;kfe44'ca w bezpo.Srednim kontakcie z.kqtami pojazddw. .
1.43.Mieszankamineralno-asfaltow^ ./*.'
l^iwyniiar .mieszanki

1<Warriienie - sklad zi^dvyy<ki«|a<■ ;
d^Slona?^siaW sit. ? ' * <:=:VW ’V- ■ - :

 ?saaa^««g^S8a7*7aMi za-wtelkoSdztarenkn^

aBMSiHMBi

^sato!?.

'■' * PA * ;APSf p*a * •''' i'n'*®SaP':'
■ ' ■ >D^.03:d&NAWIER^HNlA:ZBE'rdNMASI^LtdwEGO..WARSTWA;SclERALNA5VG PN-EN..^|gSfe.^ 

u.o.. ' ;',;...*■ jwy-*'-■/ . \?
. Prze'dmiqtem mniejszcj ogolnej;spec^ikacji^techmcznej.(ST) sa wyrnagania.dotycz^ce wykonania ifl® 

odbioru rbb'dt zwiqzanycli,z .wykohaniem .warstwy-$tiefalnej z betdriu asfaltQxye|o..
1.2.Zakres stosowaiiia ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanqwi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
................... -

■W'iSjM
■

' .'s’-it'. v'"

• t ..

1 ''iu ■<■

'/•'<» ■!• v,??^'r

V-,
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'-‘j

KR1 -KR2

Lp.

' 230. 230

:'4 ‘4

‘ 99 99

5
%m/m 0,5 0,8 X'

6 % 50 46

ii)' .
i

t
it. i. i

*
■ .i

1

nu 
MOP

ACS 
PMB 
D 
d 
C 
NPD

Metoda 
badania

Mieszanka
ACS

AC5S, AC8S, 
AC11S

ACSS^ACllS

asfalt drogowy

50/70°, 70/100

50/70 °

70-100
43-51

Gatunek lepiszcza_______
polimeroasfalt

PMB 45/80-55,
— PMB 45/80-65

WhSciwofoi
- wlaSciwoSci OBLIGATORYJNE 

0,1 mm-
■ SC -

°C ,*.

% m/m

50-70
^■46*54

ii'l I.

J.'

3

‘X

>T \
..

.. V

-PN-gi 1425(21]^;
PN-EN 1427 [22] ' '

PN-EN 22592 [62]

PN-EN 12592 [28]

KR3-KR4
1) Nie zaleca si? do stosowania w regionach, gdzie spodziewana miaimalna temperatura 

nawierachni wynosi ponitej -28°C (region pdlnocno-wschodni i tereny pddgdrskie)

Asfalty drogowe powinny spehiiad wymagartia pbdane w tabjicy 3:
Polimeroasfalty powinny spehnad wymagania podane wtablicyA.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj asfaitu
"~50/70 |~7O7TOO~

1.4.14. Pozostale okreSlenia podstawowe.sq zgbdoe z obOwiqzuj^cymi, odpowiednimi polskimi nonriami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-OO.OO.OO „Wymagania pgdlne” pkt 1.4.

•> *
1.4.15. Symbole i skroty dodatkowc

-
- beton asfaltowy do warstwy Scieralnej
- polimeroasfalt,
- g6my wymiar sita (przy okreSlaniu wielkoSci ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkoSci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- wlaSciwo$6 uiytkowa nie okreSlana (ang. No Performance Determined;

producent mo±e jej nie okreSlad),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported;. producent mote dostarczyd 

odpowiednie informacjejednak nie jest do tego zobowigzany),
- (International Roughness Index) mi?dzynarbdowy wskainik rdwndSci,
- miejsce obstugi podrdinych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

Penetracja w 25°C
Temperatura mi?knienia 
Temperatura zaptonu, 
njemniejniZ , . 
Zawarto&; sktednikdw 
rozpuszczalnych, 
nie mniej niz . .1 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lubprzyrost), 

’niewigcejniz r 
Pozostala penetracja po 
starzeniu, nie mniej niZ

•? »

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotycz^ce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M- 
00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe ■ s 1,

NaleZy stosowad asfelty drogowe wg PN-EN 1259i [27] liib polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stbsowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2? Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
moZna stosowad inne lepiszcza nienormowe wedhig aprpbat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria 
ruchu

PN-EN'12607-1 [31] -

PN-EN 1426 [21]

V

i- 
‘V '' '> <



48 •45po starzeniu, hie mniej jifc

8 PN-EN;126b6-i [30]% 2,2 2,2
9

9 9
10

-8 •10

Wymagania wobec asfaltdw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023

WlaSciwoSd

0,1 mm 45-80 4 45-80 4

*
>655C . >55 7 5

J/cm2 > 1 w 5°C 4 >2w5°C 3

Kohezja
NPD'NPD* 0 0

J
NPDa NPD*0 0

■7 .3 3

7

‘I •3 ■ >235 3

7

; >.70* ■ / 3, * r

.0

'.n-
■V’ tA ‘ <

Temperature 
mi^knienia

PN-EN 13589 
[55] 

PN-EN 13703 
[57]

PN-EN 1426 
[21]

Penetracja 
w25°C

PN-EN 1427
[22]

Metoda 
badania

wymagan 
ie

Wymaganie 
podstawowe

°C

PN-EN 1427 [22]

PN-EN 12593 [29]

°C

°C

>0,5.
; ■ ■

>60

Konsystencj 
a w 
poSrednich 
temperaturac 
h 
eksploatacyj 
nych_______
Konsystencj 
aw 
wysokich 
temperaturac 
h' 
eksploatacyj 
nych 

wymaganie

NPD*, 
* .•

• ■ ... .

;PN-EN, 1427 (22] '•

• polin^rami (PMB) ■ ■ > .
.(."45/80-65___

klasa

J/cmz

7 Temperature f5mi?knienia

‘ <-15.

5 • ((

• »• •

>0,5

■ £60 ■ ..

- •! •
;<8\x.

PN-EN 13587! 
. [53] ‘ . 7
PN-EN.13703;

[57] ,

PN-EN 13588 
[54]

.___ 7
F ■*’;

________ O '
.4''’ ’

J/c m2

‘Jedr!; ’ 
nostka

Wymagania 
;dodatkqwe

■J ■ .fs>

>v;'
<■ >■ 7 ■

7 .v
■ '

ft

u

, °c 1427(2?];
. ?•' ;WLASCIWO$CI SPECJALNE KRAJOWE 

Zawarto$d parafiny, 
nie wigeej nife <*•, ,
Wzrost temp. mi?knienia 
po starieniu, nie wigeej nit 
Temperature JamliwoSci 
Fraassa, nie wigeej nit

Gatunki asfaltdw modyfikowanych

45/80-55'; ' . 
klasa

Stalo£6 kon- 
systeneji 
(OdpomoSd 

; na* starzenie 
^wg,.PN-EN1 

' 12*607-1 iub 
•3 [31] F
Inn? 1

iwlaSciwoSci

! -

» .. .p.’-V '

■Y '' ,e

•V .A''-

Sih 
rozeiggania 
(mah 
pr?dkoSd 
rozeiggania) 
Site 
rozei^gania 
w5°C (duta 
pr^dkoitf 
rozeiagania) 
.Wahadlo 
Vialit (meto- 
da uderzeriia) 
Zmiana masy 
Pozostate 
penetracja

Wzrost 
tempcratury 
mi?knienia r 

^Temperature 
zaptonu_____
Temperatura 
lamliwo^ci 
Nawrdt 
spr?tysty 
w .
Nawrdt ■. ' i

.FB" ’■
. : -•

PN-EN 1426
[21] 7

PN-EN 1427'
- r [22j

?•. ★ ..d-,: t..
PN-EN ISO 

2592 [63] t.
* PN-EN 12593
1 [29]. ;

■' 7
PN-ENISSOS"

.451]^”

? '’,7
v7c-.' ■

_, ■ ■•

°C ' . £235
—J ? .v'”-

<42
.•r_r

- ? > 50 J; \ '
■ X .

NPD*.

‘rA»-. V
%•

Tablica4. ’ 
[59]

-yir'

■» ■ - •
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<
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1 '19C

22 <5<5

NPD* NPD*0 00,1 nun

1 1°C

>50 4 >60 3

lub
%

NPD* NPD*0 0

lub

J

I

Wymagania 
dodatkowe

PN-EN 14023
[59] Punkt

5.1.9

PN-EN 
12007-1(31] 

PN-3N 13398 
[51]

FN-EN 
12607-1 [31] 
PN-EN 1427 

[22]

spr?±ysty 
w 10°C

w
po

°C
PN-EN 13399 

[52] 
PN-EN 1427 

[22]
PN-EN 13399 

152] 
PN-EN 1426 

[21]

TBRb

TBRb

TBRb

TBRb

Zakres 
plastycznoSci
StabilnoSd 
magazynowa- 
nia. R62nica 
temperatur 
migknienia 
Stabilnoid 
magazynowa- 
nia. Rdtnica 
penetracji 
Spadek tem- 
peratury mi?- 
knienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub-3 [31] 
Nawrdt 
spr?tysty 
25°C

SWadowanie asfaltu drogowego powinno si$ odbywad w zbiomikach, wykluczajqcych zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaZonych w system grzewczy poSredni (bez kcntaktu asfeltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik 
roboczy otaczarki powinten byC izolowany termicziie, posiadai autpmatyczny system grzewczy z tolerancfa ± 
5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien byd magazynowary w zbiomiku wyposaionym w system grzewczy poiredni z 
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoSci^ ± 5°G. Zaleca sip wyposaienie zbiomika w mieszadlo. 
Zaleca sip bezpoSrednie zuZycie polimeroasfaltu pc dostarczeniu. NaleZy unikad wieiokrotnego rozgrzewania i 
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosbwahia oraz unikad aiekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaitdw rdZnego rodzaju i klasy oraz z asfeltem zwyklym.
23. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltov/ejo nate^y. stcjscjifcad kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i 
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejrnw© i wypeWacz. ^.^. powinny
spetoiad wyma5aniapodanewW-ll{ru j3zyvi^2Q^^cM^^^^^X^|i«3.1,:t^ca3.2-,vta'bIica3.3.

Sktadowanie kniszyWa ' ' Je przed
zanieczyszdzeniem 1 zmieszaniem z-khiszywemb ^<wo^'$t3^owiska musi
byd rdwne, uwardzone i odwodnione. Skladcwariie w^lniacza pdwlhno sip odbywad w silosach 
wyposaZonych w urz^dzenia do aeracji.
2.4. Srodek adhezyjpy

W celu poprawy powinowactwa fizyk^mic^go.-l^  ̂ -i kruszywa, gwarantuj^cego
odpowiedniQ przyczepnoSd (adbezjpi lepiszcza db. kiifSjyw’A i odponitisc ihieszanki mirieralno-asfaltowej na

w 
po 

starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1 
-3 [31] 
Nawrdt 
sprpZysty 
10°C 
starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1 

__________  -3 [31] _______________  
1 NPD - No Performance Determined (wlaiciwoid uZytkowa nie okre^lana) 
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania) •
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce traniportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialdw
Asfelt i polimeroasfalt naleiy przewozii w cystemach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz^dzenia umotliwiaj^ce pofrednie ogrzewanie oraz w zawoiy spustowe.
Kniszywa moina przewozit dowolnymi Srodkami transportu* w warunkach zabezpieczaj^cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnynu materiatami i nadmiemym zawilgoceniem.

3. SPRZ^T
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu

Ogdlne wymagania dotycz^ce sprz^tu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzft stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleZnoSci od potrzeb, powinien wykazad si? moZliwoSci^ 
korzystania ze sprz?tu dostosowanego do przyj?tej metody robdt, jak:

wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci^glym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uWadarka gqsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdwnoSci ukladanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gladkie,
lekka rozsypywarka kniszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urz^dzenia czyszcz^ce,
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
sprz?t drobny.

dziatenie wody, naleZy dobrad i zastosowad Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartott przyczepno&i okreSlona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadad wymaganiom okreSlonym przez producenta.
Skladowanie grodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okreSlonych przez producenta.
2.5. Materiaty do uszczelnienia polqczeri i kraw?dzi

Do uszczelnienia pol^czen technologicznych (tj. zlgczy podhiZnych i poprzecznych z tego samego 
materialu wykonywanego w rdZnym czasie oraz spoin stanowiqcych polQczenia rdZnych materialdw lub 
polqczenie warstwy asfaltowej z urz^dzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczajqcymi, naleZy stosowad:
a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedhig norm lub aprobat technicznych,
b) emulsj? asfaltowq wedhig PN-EN 13808 (58) lub inne lepiszcza wedhig norm lub aprobat technicznych

Grubo& materiahi termoplastycznego do spoiny powinna wynosid:
- nie mniej niz 10 mm przy gruboki warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy gruboki warstwy technologicznej wi?kszej nil 2,5 cm.

Skladowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okreSlonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraw?dzi naleZy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na goqco”. Dopuszcza si? inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiaty do zlqczenta warstw konstrukcji

Do zlqczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiqiqca z warstwq kieralnq) naleZy stosowad 
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedhig PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si? tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor^co.

Emulsj? asfaltowe moZna skhdowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleZy nalewad emulsji do opakowah i zbiomikdw zanieczyszczonych 
materialami mineralnymi.
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5. WYKONANIE ROB6T
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mleszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyst^pieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC1 IS).

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto^ lepiszcza podane s^ w tablicach 6 i 7.
Wymagane wlaSciwogci mieszanki mineralno-asfaltowej podane w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartoSd lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
Scieralnej dla KR1-KR2 [65]

Zawarto& 
minimum’)

100 
70 
24 
14

100
90 
70 
45
8
6

100
____ 90
____ 65
____ 20

I 12'6
Bmin6,€

AC MS 
od____
100____
90____ 1
70
45 
8 
6

60
22 
12,0

100 
90

Wymiar sita #, [mm] 
_______16________  

11,2_
_______ 8_________ 

5,6_
_______ 2_________ 

0,125_
0,063_______

lepiszcza,

Praesiew, [%(nVm)]_____
ACHS 

dd

BmM.4

Przesiew, [% (m/m)] 
AC8S 

od

100
90_____
50_____

_9______
7,o ~r

®min7.0

AC5S 
od

:lei^fej^t okt^Ionafe-zaft
Mg/m3. Jeidi

WteiciwoW
______Wymiar sita #, [mm]
___________ 16_________

112
___________ 8.________

_________ a;. . ' .
0-&5 -.'7

ZawartoSC Jepiszc^minimitni^
M inirrialna

***X*f*t’.•••«• ••**T*'^ V/, .

zawartofci lepis^^JM>dimH' ntde'jy

Wypelniacz naleZy przewozid w sposdb chroni^cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byd przewotony w odpowiednich cystemach przystosowanych 
do przewozu materialdw sypkich, umoZliwiaj^cych rozladunek pneumatyezny.

Emujsja asfaltowa moZe byd transportowana w zamkni^tych cystemach, autocystemach, beezkath i 
innyoh opakowaniach pod warunkiem, Ze nie b$dq korodowaly pod wptywem emulsji i nie b?dq powodowaly jej 
rozpadu. Cystemy powinny byd wyposatone w przegrody. Nie nalety uZywad do transportu opakowah z metali 
lekkich (moZe zachodzid wydzielanie wodoru i groZba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Miecrank^ mineralno-asfeltowq naleZy dowozid na budow? pojazdami samowyladowczymi w 
zaleZnoki od post?pu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byd 
zabezpieczona przed ostygni?ciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunld i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewniad 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw utywanych do transportu 
mieszanki powinny byd czyste, a do zwilZania tych powierzehni moZna uZywad tylko Srodki antyadhezyjne 
niewplywajqce szkodliwie na mieszank?.

AC8S 
od T"

■■

Ljw..

Tablica?. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartoid lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
^cieralnej dla KR3-KR4 [65]
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71^



Wymagane wtaSciwoici mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy icieralnej, przy ruchu KR1

WlaSciwo& AC5S AC8S AC11S

WlaSciwo$d Metoda i warunki badania SMA8 SMA11

I7SRW
)

Odpomoid 
dziatanie wody

Metoda i warunki 
badania

C. 1.2,ubijanie, 
2*50 uderzcrt

C.1.2,ubijante, 
2*50 uderzefl

2«pn

PN-EN 12697-8 [33], 
P-5

PN-EN 12697-8(33], 
p.5

2,650 a = —_
pi

PN-EN 12697-8 [33], 
p.4

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamraiania, 

badanie w 15°C

VFB^,n 
VFB^

VFB^,u vfb^ 
yFB^

_^X4

PRDAJKffi

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
—PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 C5kli(38] 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamraZania, 
badanie w 150C

Zawartoid 
wolnych 
przestrzeni 
Wolne 
przestrzenie 
wypdnione 
iepiszczem 
ZawartoSd 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej

ma2,0 
—?jnKl_

IPTSaimj# 
PRDahm

^mtal,0 
^nwJ.O

Kniol.O ^mial.O

PnaxJ.O

Warunki 
zagfszczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.2,ubijanie, 
2^50 uderzefi 
C.1.20, 
walowanic, 
.frrPioo

rrsRw

fTSR^o

VMA^t

ITSR90

yMA^,it

C.l.l.ubijanie, 
2x25 uderzefi
_____________

na C. l.l.ubijanie, 
2*25 uderzeft

J

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni
OdpomoS6 na 
deformacje trwaie

Tablica9. Wymagane wlaSciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu KR3 + 
KR4 [65]

TablicaS. r’ 
KR2 [65]

Warunki 
zag^szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48]
C. 1.2,ubijanie, 
2*50 uderzeh

53. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank? mineralno-asfaltowq nalety wytwarzad na gor^co w otaczarce (zespole maszyn i urzadzert 
dczowama, podgrzewania i mieszania sUadnikdw ofaz przechowywania gotowej

Dozowanie skladnikdw mieszanki mmeralno-asfeitbwej w otaczarkach, w tym tak±e wstepne powinno 
bye zautomatyzowane i zgodne z recepQ robocz^, a urzqdzenia do dozowania skladnikdw oraz pomiaru 
doda^^mS^o^M S0W° Sprawdi?ne' 0r6Wm uziarhieiliu lubpochodzeniu nalezy 

70/100 1 polimeroaSftltu drtgowego 45/80-55 i 6 6.
Kruszywo (ewentualnie z wypehuaczdmj powinpo byi wysuszone i podgrzane tak, aby mi-™*, 

mineralna uzyskata temperature wlaiciw, do otoca® Iepiszczem asfaltoMfym. Temperature 
mineralnej me pawtnna bye wyzsza q miesafiki ihMiS-
as&ltowej podanej tablicy 10. W, »cj 
^Star^n? “ wbudowailia. a mihMlLtfaltowe
bezpofrednio po vvytworzemu w wytwdmi. v J

OdpomoSd na 
dzialanie wody
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Element nawieizchniKlasa drogi

A, S,

GP 8

G
8

94 4L,D

Lepiszczc asfaltowe
Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Maksymalna nier6wno£6 
podiota pod warstw? 

Scieralna [nun]
6

Tablica 10. Najwytsza i najniisza temperatura mieszanki AC [65] 

Temperatura mieszanki.[°C] 
od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, whpzania 
i wylqczania_____ _________________ _
Jezdnie Iqcznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza ______ ______________ ____
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiqczama i 
wytyczania, postojowe, jezdnie l^cznic, 
utwardzone pobocza________________ __
Pasy ruchu

Sposdb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnid rdwnomieme 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. . . ,

Dopuszcza si? dostawy mieszanek mineralno^asfaltowych z kilku wytworm, pod warunkiem 
skoordynowania mi?dzy sob? deklarowanych przydatnoSci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw, 
wlaSciwoki obj?tokiowe) z zachowaniem braku rdtnic w ich wlaSciwoteiach.
5.4. Przygotowanie podiota

PodloZe (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wi^ca lub stara warstwa Scieralna) pod warstw? Scieraln? z 
betonu asfaltowego powinno byd na calej powierzchni:

ustabilizowane i no^ne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloSci luinego kruszywa, 

wyprofilowane, rdwne i bez kolein.
W wypadku podiota znowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnoki nalety przyj?d dane 

z pomiaru rdwnoici tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnic asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
r6wno$d podhitna jest okreSlona w rozporzqdzentu dotycz^cym warunkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67]. W wypadku podiota z warstwy starej nawierzchni, nierdwnoSci nie powinny 
przekraczad wartoSci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierdwnoSci podiota z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latq 
4-metrow? lub rdwnowain? melody) [65]

Jeieli nierdwnoSci s? wi?ksze nit dopuszczalne, to nalety wyrdwnad podtote.
Rz?dne wysokoiciowe jxxitota oraz urz^dzefi usytuowanych w nawierzchni lub j? ograniczajqcych 

powinny byd zgodne z dokumentacj? projektow?. Z podiota powinieitbyd zapeWnioDy odplyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podlbia nalety um#. -wpstewienie oznakowania

poziomego z materiaWw tetmoplastycznythpfzy spdniehiu wg.pimktu 5.7.
Nierdwno^d ppd*p& <w wyrfiwnad poprzez

frezowanie lub wyRdiiide-tA^W 

asfaltowym)- nalfe WPlWtWh Z^nych

W celu wurstwitmitM^rtblogiczftyrai Wiertchm powietzchma podtota
powinna byd w ocafiie

Jeteli po&te j$t ni^q^tWiednie, to nalety ustftlid, jakie speqdrte fcodki nalety ppdj?d przed 
wykonaniem .

Szerdk^. nal®^
wedhig PN-EN i4Wl W WwEN 1418^5 [di] lub ^fobat
technicznych.



odpowiednich wamnkach

Na podtoZu wykazujqcym zniszczenia w posted siatki sp^kart zm^czeniowych lub sp^kart 
poprzecznych zaleca si? stospwanie membrany przeciwsp?kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 
warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedhig norm lub aprobat technicznych.
5.5. Prdba teChnologiczna

Wykonawca przed przystqpienicm do produkcji mieszanki jest zobowiqzany do przeprowadzenia w 
obecnoici Inspektora Nadzoru prdby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodnoSci wlaSciwoSci 
wyprodukowanej mieszanki z receptq. W tym celu naleZy zaprogramowad otaczark? zgodnie z recept^ robocz^ i 
w cyklu automatycznym produkowad mieszank?. Do badart naleZy pobrad mieszank? wyprodukowan^ po 
ustebilizowaniu si? pracy oteczarki.

Nie dopuszcza si? oceniania dokladnoSci pracy otaczarki oraz prawidlowoki sktadu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moZliw^ segregacj? kruszywa.

Mieszank? wyprodukowanq po ustabilizowaniu si? pracy oteczarki naleZy zgromadzid w silosie lub 
zaladowad na samochdd. Prdbki do badari naleZy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metodq okreSlon^ w 
PN-EN 12697-27 [39).

Na podstawie uzyskanycb wynikdw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj? o wykonaniu odcinka 
prdbnego.
5.6. Odclnek prdbny

Przed przystqpieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
c-dcinek prdbny celem uici^lenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkdw zag?szczania.

Odcinek prdbny powinien byd zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Powierzchnia odcinka prdbnego powinna wynosid co najmniej 500 m2, a dhigoSd co najmniej 50 m. Na odcinku 
prdbnym Wykonawca powinien uZyd tekich materialdw oraz sprz?tu jakie zamierza stosowad do wykonania 
warstwy Scieralnej.

Wykonawca mote przyst^pid do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
technologii wbudowania i zag?szczania oraz wynikdw z odcinka prdbnego.
5.7. Pol^czenie mi?dzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloSci nawierzchni jest uzaleZnione od zapewnienia pol^czenia mi?dzy 
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obci^Zenia nawierzchni ruchem.

PodloZe powinno byd skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi?kszenie pol^czenia mi?dzy warstwami 
kanstnikcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi?dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloZa (np. z warstwy wi^Zqcej asfaltowej), przed uloZeniem warstwy 
£cieralnej z betonu asfaltowego powinno byd wykonane w iloki podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, 
tj. 0,1 + 0,3 kg/m2, pray czym:

zaleca si? stosowad emulsj? modyfikowanq polimerem,
iloSd emulsji naleZy dobrad z uwzgl?dnieniem Stenu podloZa oraz porowatoki mieszanki; je^li mieszanka 
ma wi?ksz4 zawartok wolnych przestrzeni, to naleZy uZyd wi?ksz4 ilok lepiszcza do skropienia, ktdre po 
uloZeniu warstwy kieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podloZa naleZy wykonywad rdwnomiemie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si? skrapianie r?czne lancq w miejscach trudno dost?pnych (np. kieki 
uliczne) oraz pny urzqdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jq ograniczaj^cych. W razie potrzeby 
urz^dzenia te naleZy zabezpieczyd przed zabrudzeniem. Skropione podloZe naleZy wyl^czyd z ruchu publicznego 
przez zmian? organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloZe powinno byd skropione 0,5 h przed ukladaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramps zamontowan^ na rozkladarce.
5.8. Wbudowanie ndeszinkl mineralno-asfaltowej

Mieszank? mineralno-asfaltow^ mozna wbudowywad na podloZu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byd zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2.

Mieszank? mineralno-asfaltow^ asfoltowq naleZy wbudowywad w 
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ci^gu doby nie powinna byd niZsza od temperatury podanej w tablicy 12. 
Tdmperatura otoczenia moZe byd niZsza w wypadku stosowania ogrzewania podloZa. Nie dopuszcza si? 
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 nVs)



Rodzaj robot

[65].

t1

J

J

Typ i wymiai 
miesztnki

Wskainik 
zag^szczenia 

[%]

>97
>97
>98
>97
>98

wczasierobdt '
+5
+10

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniiaj^cym temperature 
mieszania i wbudowania naleZy indywidualnie okreSIid wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podfizas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C] |
przed przystqpieniem do robdt 

____________0___________  
+5

Zawarto^d wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)l 
1,0-+4,0 
1,0-*-4,0 
1,0+ 4,0 
2,0+5,0 
2,0+5,0

Warstwa 5c eralna o gruboSci > 3 cm 
Warstwa 5cieraina o gruboSci < 3 cm

Wla5ciwo5ci wykonanej warstwy powinny spehiad warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Wla5ciwo§ci warstwy AC [65]

Projektowana 
gruboSC warstwy 
technologicznej 

[cm] 
2,0+ 4,6 

2,5+ 5,0 
3,0+ 5,0 
2,5+4,5 
3,0 + 5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by6 wbudowywana rozWadarka wyposaionQ. w uklad 
automatycznego sterowania gruboSci warstwy i utrzymywania niwelety zgcdnie z dokumentacj^ projektowQ. W 
miejscach niedostepnych dla sprz?tu doputzcza si? wbudowywanie r?czne.

Gnbo56 wykonywanej warstwy powinna byd sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byd rdwnomiemie zag?szczone ci?2kimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleZy stosowad wake drogowe stalowe gladkie z mozliwodciq wibracji, oscylacji lub 
walce ogurrione.

5.9. Polqczenia technologiczne
Poqczenia technologiczne naleZy wykonad zgodnie z WT-2 Nawieizchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako5ci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST D-M-03.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst^pieniem do robot
Przed przyst^pieniem do robdt Wykorawca powinien:

- uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiahi znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoki, 
deklaracj? zgodno5ci, aprobat? techniczn?, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykonad wlasne badania wh5ciwoSci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okre51one przez 
Inspektcra Nadzoru.

W^zystkie dokumenty oraz wyiilk. bddah Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dzielq si? na:

badania wykonawcy (w ramach wlasrego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zfeceniddawcy - Inspektora Nadzoru).

63.2. Badania Wykonawcy

AC5S, KR1-KR2
AC8S, KR1-KR2
AC11S, KR1-KR2 
AC8S, KR3-KR4 
AC11S, KR3-KR4



)

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawc^ lub jego zleceniobiorcow cclem sprawdzenia, 
czy jakoSi materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i materialOw 
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofyczenia itp.) spetoiajq wymagania 
okreSlone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa6 te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb?dnq staranno^ciq i w • 
wymaganym zakresie. Wyniki naleZy zapisywad w protokotech. W razie stwierdzenia uchybieh w stosunku do 
wymagaii kontraktu, ich przyczyny nalety niezwtocznie usunqd.

Wyniki badah Wykonawcy naleiy przekazywad zleceniodawcy na jego Zqdanie. Inspektor Nadzoru 
mote zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzeZeh Inspektor Nadzoru 
mote przeprowadzid badania kontrolne wedtag pktu 6.3.3.

Zakres badah Wykonawcy zwi^zany z wykonywaniem nawierzchni: 
pomiar temperatury powietrza, 
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 
12697-13 [36]), 
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wykaz ilbici materialdw lub gruboSci wykbnanej warstwy, 
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
pomiar rhwnoSci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
pomiar parametrow geometrycznych poboczy, 
ocena wizualna jednorodnoSci powierzchni warstwy, 
ocena wizualna jakoSci wykonania poteczeh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s^ badaniami Inspektora Nadzoru, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakoSd 

materialdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktednikdw, lepiszczy i materialdw do 
uszczelnieb itp.) oraz gotowej Warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poteczenia itp.) spebiajq wymagania 
okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badah sq podstawq odbioru. Pobieraniem prdbek i wykonaniem badah na 
miejscu budowy zajmuje si? Inspektor Nadzoru w obecndki'Wykdnawcy. Badania odbywaj^ si? rdwnieZ wtedy, 
gdy Wykonawca zbstanie w por? powiadomiony o ich terminie, jednak nie b?dzie przy nich obecny.

Rodzaj badah kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj badah kontrolnych [65]

___ Lr
1

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6

Rodzaj badah 
Mieszanka mineralno-asfaltowa b) 
Uziaraienje
Zawarto& lepiszcza 
Temperatura mi?knienia lepiszcza odzyskanego 
G?stoSC i zawartoSC wolnych praestrzeni prdbki 
Warstwa asfaltowa
Wskainik zag?szczeniaa) 
Spadki poprzeczne 
RhwnoSd
GruboSC lub ilo^C materiahi
Zaw$itp& wolnych przestrzenia)
Wte^iwojci.p^ci^^l^gQygi. _________________

do kaZdej warsixyy i r^bt^?^ 6i(j0O m2 nawien?chjiu jedna prdbla; w razie 
potrzeby licia zojstaii dr6g w terenie
zabudbwy)

.b> w razie
63.4. Badatark^^

W wypaSkUiii^Shte,  ̂jeden z jest repfezehtatywny dla ocenianego
odcinka budowy, ^ykpnaxvca^a^wo kontrolnych gbaatkowych.

Inspektor Nadzoru i $$6nawba p jtiiejscaeh pobiertnia prdbek i wyznaczeniu
odcinkbw cz?ScibwychodcW Odtiiabk cZ^ciowy ptzyporzqdkowahy do badah
kontrolnych nie by^tysz^iz
20% ocenianego>> ? ... . '

Do odbioru sq wyniki barWi ^otitfolhych i badah kohtrolnych dodStkbwych do

■ 1

odcihi^

wyznaczonych odcmkdw cz0eibwych.



3

)
<10

<15

'■'f

<25
______ - 2

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zaiQdanych przez Wykonawc? ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitratowe

Badania arbitraZowe sq powtdrzeniem badart kontrolnych, co do ktdrych istniejq uzasadni'one 
wqtpliwoSci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badaii).

Badania arbitraiowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleZne laboratorium, ktdre nie 
wykonywalo badart kontrolnych.

Koszty badan arbitraZowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej 
niekorzy& przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badari arbitraZowych dotyczqcych zawartoSci wolnych przestrzeni lub 
wskaZnika zag?szczenia naleZy zloZyd w ciqgu 2 miesi?cy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajqcego.
6.4. WlaSciwoSci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warto^ci odchytek i tolerancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
8.8 [65].

Na etapie oceny jakoki wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si? wartoki dopuszczalne 
i tolerancje, w ktdrych uwzgl?dnia si?: rozfzut wyst?pujqcy przy pobieraniu prdbek, dokladnok metod badah 
oraz odst?pstwa uwarunkowane metodq pracy.

Wlakiwoki materialdw naleZy oceniad na podstawie badaii pobranych prdbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjqtkowo dopuszcza 
si? badania prdbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubok warstwy oraz ilok materiahi

Grubok wykonanej warstwy oznaczana wedhig PN-EN 12697-36 [40] oraz ilok wbudowanego 
materiahi na okreSlonq powierzchni? (dotyczy przede wszystkiin cienkich warstw) mogq odbiegad od projektu o 
wartoki podane w tablicy 15.

W wypadku okre^lania iloki materiahi na powierzchni? i kedniej wartoki gruboki warstwy z reguly 
naleZy przyjqd za podstaw? caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzad odcinki cz?kiowe. 
Odcinek cz?kiowy powinien zawierad co najmniej jednq dziennq dzialk? robocz^. Do odcinka cz?kiowego 
obowiqzujq te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubok warstwy lub warstw przyjmuje si? kedniq arytmetycznq wszystkich pojedynczych oznaczed 
gruboki warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cz?kiowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchylki gruboki warstwy oraz iloki materiahi na okreSlonej powierzchni, [%] [65]

Warstwa asfaltowa AC*5Waninki oceny
A - Srednia z wielu oznaczeri gruboki oraz iloki
1. - duZy odcinek budowy, powierzchnia wi?ksza niZ

6000 m2 lub
- droga ograniczona kraw?Znikami, powierzchnia 

wi?ksza niZ 1000 m2 lub
- warstwa kieralna, ilok wi?ksza niZ 50 kg/m2

2. - maty odcinek budowy. lub
- warstwa kieralna, ilok wi?Vsza niZ 50 kg/m2

B - Pojedyncze oznaczenie gruboki
* •» wypadku

opdZttieniem, z 
budowy'db
gmboki warst^]i^li^I^;j^^?/^> :

6.4.22. WskaZnik zag?szczenia warstwy
Zagfszczcnic zawartokiq wolnych

przestrzeni, nie nioZfc pi^K^^d w tfelicy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczegooznk^niaMt^^ ■

OkreSlenie [32],
6.4.2.3. Zawartok wolnych przestrzeni w nawiferZohni
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Klasa drogi

<3,7

G <4,6

)

Klasa drogi

<8G

I

A,S 
GP

A,S 
GP

r

:iC

; ' ..[mm]'_______
^6

BN 

■ ■

Pasy: ruchu, awaryjrie, 
wi^czania i wyfoczania______________
Jezdnie i^cznic, jfczdnie MOP, utwardzdne 
pobocza_________________________
Pasy: ruchu, dodatkowe, w^czania 
iwylQczania, postojowe, jezdnie l^cznic, 
utwardzone pobocza

y/ortoSciwskainika IRI 
[mm/m]
<2,9.

■

1 
r'-; r"'r.

Zawarto& wolnych przestrzeni w prdbce pobranej z nawierzchni, okreSlona w tablicy 13, nie 
wykroczydpoza wartoSci dopuszczalhe wi?cej nit 1,5 °/o(v/v) ■' y't
6.4.2.4. Spadki poprzeczne •, . . ■

Spadki poprzeczne nawierzchni naleiy badai nie rzadziej nit co 20 m oraz w punktach gldwnych lukdw :
poziomych. /

Spadki poprzeczne powinny by6 zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq ± 0,5%.
6.4.2.5. R6wno& podhitna i poprzeczna

Pomiary rbwnoSci podhitnej nalety wykonywad w Srodku katdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rdwnoSci podhitnej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg wytszych klas 

nalety stosowad metod? pomiaru umotliwiaj^CQ pbliczanie wskatnika rdwnoSci IRI. WartoSd IRI oblicza si? dla 
odcinkdw o dlugoSci 50 m. Dopuszczalne warto&i wskatnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni 
okreSlono w rozporz^dzeniu dotycz^cym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 
[67]. :

Do oceny rdwnoici podhitnej warstwy ^cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placdw i 
parkingdw nalety stosowad metod? z wykorzystaniem tety 4-metrbwej.i klina lub.metody rdwnowatnej, mierzqc 
wysokoSd przegwitu w potowie dhigo&i laty. Pdmiar wykonuje si? nie rzadziej nit co 10 m. Wymagana 
rdwnoSd podhitna jest okreSlona przez wartoSd odchylenia rdwnoici (przeSwitu), ktdre nie mogq przekroczyd 6 
mm. Przez odchylenie rdwnoSci rozumie si? najwi?ksz4 odlegtoSd mi?dzy latq a mierzon^ powierzchniq.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoSci wskatnika rdwnoSci IRI warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i drdg wytszych klas nie powinny byd wi?ksze nit podane w tablicy 23. Badanie 
wykonuje si? wedhig procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym Sladzie kola.
Tablica 16. Dopuszczalne wartoSci wskatnika rdwnpSci podhitnej IRI warstwy Scieralnej wymagane przed 

uplywem okresu gwarancyjnego (65]

Element nawierzchni-
'dodatkowe,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoSd odchylehia rdwnoSci podhitnej warstwy dcieralnej 
nawierzchni drdg klasy Z i L nie powinna byd wi?ksza nit 8 mm. Badanie wykonuje si? wedhig procedury jak 
□odczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rdwnoSci poprzeczne] warstw nawienxhni drdg wszystkich klas technicznych nalety 
stosowad metod? z wykorzystaniem laty 4-metr6wej iSclina fub metbify rdwnowatnej uiyciu laty i klina. Pomiar 
nalety wykonywad w kierunku prostopadlym d6 osj le^hi^na k^ym.oceniahym pasie ruchu, nie rzadziej nit 
co 10 m. Wymagana rdwnoid poprzeczna jest okre'STpha w rozpttrz^dtehiu dotycz^cym warunkdw technicznych, 
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne (67J.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego waftpSd odctiylenia rdwnoSci poprzeczne]: warstwy Scieralnej 
nawierzchni drdg wszystkich kids Uchttlfc^bh.; hib pbw wi?kSza nit podaria w tablicy 17. Badanie 
wykonuje si? wedhig procedury jakpodcZas'bdfeioriiriawierzbhni.
Tablica 17. Dopustc^l^-wartoJCi ■gtabctriej- warstwy Scieralriej wymagane przed

' i • I ■ . J.’ I • » ,

PW ............
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<9Pasy ruchuZ, L.D

Element nawieizchniKlasa drogi

A, S
>0,44

GP, G, Z >0,36

1 km ka2dej jezdni, nie mote si? rdtnid od szerokoki
)

(AC).

7. OBMIAR ROBdT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarow^ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy icieralnej z betonu asfaltowego

Pasy ruchu
Pasy: wfyczania i wyl^czania, jezdnie 
focznic _________________
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza

90fan/h 
>0,37

Miarodajny wspdlczynnlk tarcia 
przy pr?dko5ci zablokowanej 
opony wzgledem nawjerzchni 

60knvh

6.4.2.7. Pozostale wlaiciwoSci warstwy asfaltowej
SzerokoSt warstwy, mierzona 10 razy na 

projektowanej o wi?cej nit ± 5 cm.
Rz?dne wysokoiciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podlutnej i kraw?dziach, 

pc-winny byd zgodne z projektowan^ z dopuszczaln^ tolerancjq ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiardw nie mote przekraczad przedziahi dopuszczainych odchyleh.

UkszXahowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rdtnid si? od projektowanej o ± 5 cm.
Zl^cza podhitne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byd rdwne i zwi^zane, wykonane w linii 

prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj^ce warstwy powinny byd w jednym poziomie.
Wygl?d zewn?trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byd jednorodny, bez sp?kafi, 

deformacji, plam i wykruszeft.

6.4.2.6. Wladciwoici przeciwpoSlizgowe
Przy ocenie wla$ciwo$ci przeciwpoSlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drdg wytszych klas 

powinien byd okreSlony wspdlczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym poSlizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje si? przy temperaturze otoczenia od 5 do 30®C, nie rzadziej nit co 50 m na 

nawierzchni zwilianej wodq w ilo^ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien byd przeliczany na wartoSd przy 100% 
poilizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miaq wlaSciwoSci przeciwpoSlizgowych jest miarodajny 
wspMczynnik tarcia. Za miarodajny wsp&czynnik tarcia przyjmuje si? rdtnic? wartoici Sredniej E(p) i 
odchylenia standardowego D: E(p) - D. Dlugoid odcinka podlegajocego odbiorowi nie powinna byd wi?ksza nit 
1000 m. Liczba pomiardw na ocenianym odcinku nie powinna byd mniejsza nit 10. W wypadku odbioru 
krdtkich odcinkdw nawierzchni, na ktdrych nie motna wykonad pomiardw z pr?dkoici^ 60 lub 90 km/h (np. 
rondo, dojazd do skrzytowania, niektdre tycznice), poszczegdlne wyniki pomiardw wspdlczynnika tarcia nie 
powinny byd nitsze nit 0,47, przy pr?dkoici pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartoki miarodajnego wspdlczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sq okreilone w rozporzqdzeniu dotyczqcym warunkdw 
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne [67].

Jeteli warunki atmosferyczne uniemotliwiajq wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien 
byd on zrealizowany z najmniejszym motliwym opdinieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoSci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nie powinny byd 
mniejsze nit podane w tablicy 18. W wypadku badah na krdtkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzyiowart poszczegdlne wyniki pomiardw wspdlczynnika tarcia nie powinny byd nitsze nit 
0,44, przy pr?dko$ci pomiarowej 30 km/h.
TablicalS. Dopuszczalne wartofici miarodajnego wspdlczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu 

gwarancyjnego [65]
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

PN-EN 196-21

PN-EN 933-15.

PN-EN 933-36.

PN-EN 933-47.

8. PN-EN 933-5

PN-EN 933-69.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici
Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy platnoki podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1]

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie podiota,
- dostarczenie materialdw i sprz^tu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie prdby technologicznej i odcinka prdbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taim^ asfaltow^ kraw^dzi urzqdzert obcych i krawftnikdw,
- rozlotenie i zag^szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obci^cie kraw^dzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badart wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz?tu.
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszqcych

Cena wykonania robdt okreilonych niniejszq ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s^ przekazywane 

Zamawiaj^cemu i sq usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszqce, ktdre sq niezb^dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

3.
4.

10. PRZEPISY ZWI^ZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

■ •;

Bsdania , wta

pdA^;w>la^
BSffia
ziar£n>- WskfO'^

z^®feci^H
Badh)fia

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiqzane z badaniami materialdw wyst^pujqcych w niniejszej 
ST)

2. Metody badania cementu - Oznaczanie zawartoici chlorkdw, dwutlenku w?gla i 
alkalidw w cemehcie
Wapno budowlane-Cz^^d 2: Metody badah

kruszyw - Procedura i tenninologia

kruszyw — Oznaczanie skladu ziamowego - 

Sfiydh Atf&w&i kruszyw - Oznaczanie ksztaftu ziaren za 

ztiych kruszyw - Cz06 4: Oznaczanie ksztaltu

- Oznaczanie procentowej 
w wyriiku piielaiistenia lub

!$iybh w1dicl$pJci kruszyw - Cz?56 6: Ocena wlaiciwofci

8. odbi6r ROBdT ’ ' y
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeteli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
JeSli warunki umowy przewidujq dokonywanie potrqcefi, to Zamawiajqcy mote w razie niedotrzymania 

artoki dopuszczalnych dokonad potrqcefi wedhig zasad okreilonych w WT-2 [65] pkt 9.2.



10. PN-EN 933-S

11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-414.

PN-EN 1097-515.

16. PN-EN 1097-6

17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-1

20. PN-EN 1367-3

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

) PN-EN 12607-131.

32.

33. PN-EN 1269'r-8

PN-EN 1269^-1134.

35. PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-1336.

PN-EN 12697-1837.

38. PN-EN 12697-22

39. PN-EN 1269’T-27

40. PN-EN I269'*-36

27.
28.
29.

25.
26.

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gor^co -Cz$& 6: Oznaczanie g?sto$ci objgjoSciowej metod$ hydrostatyczn^

powierzchni - Wskainik przepfywu kruszywa
Badania geometrycznych wlaiciwoSci kruszyw - Ocena zawartoSci drobnych 
czqstek - Badania M$kitem metylenowym
Badania geometrycznych wla&iwo&i kruszyw - Cz0d 10: Ocena zawaito&i 
drobnych cz^stek - Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w stmmieniu powietrza) 
Badania mechanicznych i fizycznych wlaiciwoki kruszyw - Metody oznaczarua 
odpomoki na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych whSciwoSci kruszyw - Oznaczanie g^stoSci 
nasypowej i jamistoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz^SC 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zag^szczonego wypehuacza
Badania mechanicznych i fizycznych wlaiciwoSci kruszyw - Cz06 5: Oznaczanie 
zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacfa
Badania mechanicznych i fizycznych wla£ciwo£ci kruszyw 6: Oznaczanie 
g?sto£ci ziaren i nasi^kliwoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wla£ciwo$ci kruszyw - Cz&t 7: Oznaczanie 
g?sto£ci wypdniacza - Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wlaiciwoSci kruszyw - 8: Oznaczanie
polerowalno&i kamienia
Badania wb£ciwo£ci cieplnych i odpomoki kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz^SC 1: Oznaczanie mrozoodpomoSci
Badania wla£ciwo$ci cieplnych i odpomoki kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz^SC 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metody 
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igl?
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury nu^knienia - Metoda 
PierScieri i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci wody w emulsjach 
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostaloSci na sicie emulsji asfaltowych 
oraz trwaioSci podczas magazynowania melody pozostaloSci na sicie
Badania chemicznych wlaiciwoSci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz$& 4: Oznaczanie podatnoSci 
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltdw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnoSci
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury lamliwotei Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci parafiny - Cz?£d 1: Metoda 
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpomoSci na twardnienie pod wplywem 
ciepla i powietrza - Cz?$C 1: Metoda RTFOT 
Jw. 3: Metoda RFTi

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 1259’.
PN-EN 12592
PN-EN 12593 

30. PN-EN 12606-1

^5^

hO... •/bfoto niieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralpo-asfi|ltowe - Mffitpdy mies^pek mineralno-asfaltowych

nwratao-asfaltowych 
ias&ltem 

i^fttab-afifeltowych

nago^-Cz^li^^
Mieszanki tnindH^H^

np
Mieszanki mmeral^^ko’ 
na gotqco -
Mieszanki mmetalno-W^iiliowe - Metbdy badah mieszanek mineralno-asfaltowych
na giftto - 1W8®' '
Mieszapki * Otody' Wah mieszanek mineralno-asfaltowych
na goi^co -
Mifesz&ki IWirt mieszanek mineralno-as&ltowych
na gor^co - Cz^d 2i: pr$ek
Mieszanki mmeralncMfefaltowe - Meftbdy badah mieszanek mineralno-asfaltowych

•fre-M 
imikr temp^

Utdwe - badah mieszanek mineralno-as&ltowych



41. PN-EN 12846

45. PN-EN 13074

46. PN-EN 13075-1

50. PN-EN 13179-2

PN-EN 1339851.

52. PN-EN 13399

53. PN-EN 13587

54. PN-EN 13588

55. PN-EN 13589

56. PN-EN 12614

59. PN-EN 14023

2

50.
51.
62.

47.
48.
49.

42.
43.
44.

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13108-1 
PN-EN 13108-20 
PN-EN 13179-1

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

57.
58.

9■.■■•Bi-:’.'.

~ --------------------------------------------- - - ■ - • -----

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych 
leDkoSciomierzcm wvolvwitnvvrti ■

tlWRoWa

68. KOgra

na gor^co - 3.6: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych
a _r_i^/•»:__ _ ___________________ _ ______ i-..........

lepkoSciomierzem wyptywovvytn
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartoici pH emulsji asfaltowych 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych 
na drogach, lotniskach i mnych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym 
Mieszanld mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz?& 1: Beton Asfaltowy 
Mieszapid mineralno-asfalto we -r Wymagania - Cz$$d 20: Badanie typu 
Badania kruszyw wypelniaj|cych stosowanych do mieszanek bitumicznych 
1: $adaiiieihet^P^
Badania krdszyv/ wypeirifaj^cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz^d 
2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr^Zystego asfaltdw 
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpomoSci na magazynowanie 
modyfikowariych asfaltdw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ci^gliwoSci lepiszczy asfaltowych 
metbdQ pomiaru ci^gliwoSci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metcxl^ 
testu wahadlowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciqgliwoSci modyfikowanych asfaltdw - 
Nfc’todaz d^lometrem
Asfalty’ i asfaltowe - OsnacZanie priycZepnoSci emulsji bitumicznych
przez zanuizenie w wodzje - Metoda zkHi^ywein
Asfaltyi lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie «nefgu deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych 
polimerami
Wypehriacze zl^czy i zalewy - 1: Specyfikacja zalew na gor^co
Wypehriacze z^czy i zalewy - Cz^id 2: Specyfikacja zalew na zimno 
Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia - Pomiar metod^ 
otwartcgo tygla Clevelanda
Oznaczanietemperatury zhplonu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda63. PN-EN ISO 2592

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
6< WT-1 Kruszywa 2008. Kfuszywa domieszanek mintralno-aHaltOwych i powierzchniowych utrwaleri 

na drogteh^ublizznych, WarSZaWa 20p8
65. WT-ZNawierzchnie asfaltowe 2008. Nawieizchnic as^ltowc na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsjc aifeltowe 2009. Kationowca^iftwe nadfo^achpublicznych

10.4. Inne dokumenty
67. RdZjfl^azfttiie TrfiiiSportu i ± dnia 2 marca 1999 r, w sprawie
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2 Uzupetnianie poboczy D-06.03,0/.

i. wsixp

z

2. MATERIALY

3. SPRZ^T

niniejszej ST powinien wykazad si?

LTRANSPOftT

2.1. Ogftne wymagania dotycz^ce materialtiw
Ogdlne wymagania doTycz^ce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M- 

00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 2.

I
L

3.1. OgMne wymagania dotyczgce sprz^tu
Ogdlne wymagania dotycz^ce 8prz?tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlhe” pkt 3.

3.2. Spratt uzupelnianta poboczy
Wykonawca przystcpuj^cy do wykonania robdt bkreSlonych w 

motliwoteiq korzystenia z na$t?pufacego 5prz?tu;
- ndwniarek do profibwania,
- tadowarek czotowyoh,
- walcdw,
- plytawychzag?szcz£rekxrfbraD>gtiydi,
- przewoinychzbioniflcbw na wbdf.

l.L Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfnacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru 

robdt zwi^zanych z uzupelnianiem poboczy gruhtowych.
U. Zakres stosowania ST

SpecyHkacja techniczua (ST) stanowi obowj^zuj^cq podstaw? opracowania dokumentacji 
przetargowych i kontraktowych przy zleciniu ireaJizacji robdt braniy drogowej.
13. Zakres robdt objftych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz^ zasad prowadzenia robdt zwiQzanych 
’jzupehiiaiuem zanlionych poboczy.
1.4. Okretknia podsfawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cz?& korcny drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si? pojazddw,
mmeszczenia urzQdzen bezpieczenstwa ■uc'iu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shii^ca jednoczefriie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchnl *
1.4.2. Odklad - miejsce skiadowania grun?j pozyskanego w czasie Scinania poboczy.
1.43. Pozostate okreslenia podsfawowe sq zgodne z obowi^zujqcymi, odpowiednimi polskimi nonnami i z 
definicjami pbdanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania bgdlne” pkt 1.4.
13. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „ Wymagania ogdtoe” pkt 1.5.

4.1. Ogdlpe wymagania dotyct^ trftnaportii
Ogdine wymagania dotycz^oe iransportu podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymaganfe ogdlne’’ pkt 4.

4.2. Transport materjaldw

Phy wyfconywaniu robdt okreslonych w niniejszej ST, moZna kohystafi z dowolnych irodkdw ■ 
transportowychprzezjitczoiiyah do praewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wyszczegdlnienie bada6

3

4

r'

.■ ■ '1 ,•

6.1. Og6ine zasady kontrpU jakoici roMt
Ogdtae zasady kontroli jakoSci robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania wczasie robdt
Cz$stotliwo& oraz zakres badah i pomiardw w czasie prowadzenia robdt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cz$stotliwo& oraz zakres badah i pomiardw

1 
”2

T*Nfc*2.

•'Jr. ~Sz
J;3.

Cz?stotliwo&5 badai 
Minimalna liczbabedaina dziennej 

dziricerobbcjiei 
_______  2^ci________

, ; , ..Q„. ..

2razy7ia lliflh

■RW^

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wyniagfjiia ogdlne” pkt 5.

5.2. Uzupelnianie poboczy
W przypadku wyst?powania ubytkdw (wgl^bien) i zaniienia w poboczach naleiy je uzupektid 

materialem 0 wla^ciwo^ciach podobnych do materiahi, z ktdrego zostaly pobocza wykonane.
Miejsce, w ktdiym wykonywane b^dzie uzupetaienie, naleiy spulchnic na gl^boko^ od 2 do 3 cm, 

doprowadzid do wilgotno&i optymalnej, a nastfpnie uloiyi w nim warstw^ materiah) uzupetaiajqcego 
Wilgotno& optymalnq i maksymalhQ g$fto& szkieietu gruntowego mieszanek halely okreflid iabbfatoiyjnie 
zgodniezPN-B?044$im-

Zag^szczenie ifipidhej warstwy materiahi uzupetaafaccgo naleiy j^vad^/ w! krawpdzi poboczy w 
kieninku kraw^dzi nawierzchni. Rodzaj sprz^tu do zag^zczapia musi byi zaakceptowany przez InZyniera. 
Zag<szczona powierzchnia powinna by<5 rdwna, posiadad spadck poprzecZriy zgodny z zalotonym w 
dokumentacjf prpjektowej, oraz nje posiaddl iladdw poprzejSciuwaicdw lubzagtszczarek.

Wskainik zftgfSZezenU wykohany wedlug BN-77/&93M2 (3] powihien wynosU co najmniej 0,98 
maksymalnego zag^szczenia wedhignonnalnej prdby Proctora, zgodnie z PN-B-O448I [1],

6. KONTROLA JAKO&CI ROBdT

Uziaraionie mieszanki uWp&iiBj^ej
Wilgotnbid b^>W£a miefizanki

ppj#c£i', ? Jj_ I 'E:"' •
Wsjds^ik
pbboczAch , /JJj...,,. ' '

6.4. Pomiar cech geometrycttaycby lawpetakoycb poboczy

HHRHmttMM'• ijCU
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy ptetnoSci podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania Pgdlne” pkt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robdt na poboczach.

8.odbi6rrob6t
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00„Wyinagaiiia ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacjq prpjektowQ, ST i wymaganiami Iniyniera,. 

jeZeli wszystkie pomiaiy i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniid pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

5.4.2. Rdwno&poboczy
NierdwiioSci podluipe i pdprzepzne naleZy mierzyd Jatq 4-metro'wq wg BN-68Z8931-04 (2]’ ■■ 

MaksymalnyprzeSwitpodlat^nierao^epraekraczadlSmni. •.

7. OBMLAR ROBOT

9.
9.2. Cena jednoStW obmiarowej

Ceba wykonania 1 m2 robdt pbejjnuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zag?szczeiue podiota,
- dostarczenie materialu uzupehuajqcego,
- roztotenie materiahi,
- zag?szczenie poboczy,
- przcprowadzenie pomiardw i badari laboratoiyjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nonhy . ‘
1. PN-B-04481 Orunty budowlant. Badania labpratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno&i nawierzchni planografem i latq
3. BN-77/8931-32 Oznaczepie wskainika zagfszczenia gnintu.
10.2, Inne materlaly
4. Stanislaw Datka, Stanislaw Luszawski: Drogowe roboty aemne.


