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ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO NR 0017

CZ. DROGOWA

1.0 MATERIALY WYJSCIOWE

1.1 Mapa sytuacyjno- wysokoséciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

1.2 Wstepne uzgodnienia branzowe na etapie projektu budowlanego z Inwestorem.

1.3 Wizja lokalna.

1.4 Dokumentacja techniczna z badan podtoza gruntowego.

1.5 Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

1.6 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (16.06.2017)

1.7 Plan zagospodarowania do projektu budowlanego.

1.8 Projekt architektoniczno-budowlany

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budowy uktadu komunikacyjnego dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdariskim na dziatce nr 164/4 obreb
Juszkowo nr 0017”.

Zakres opracowania obejmuje:

* analizg optymalnego wykorzystania terenu dla potrzeb rozbudowy cmentarza wraz z uwzglednieniem
komunikacji;

®  przyjecie zatozen zgodnych z opracowanym projektem zagospodarowania terenu opraz projektem
architektoniczno — budowlanym.

Projekt zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe rozbudowy cmentarza okreéla konstrukcje

nawierzchni Sciezek komunikacyjnych oraz podaje bilans robét ziemnych.

3.0 STAN ISTNIEJACY

Rejon objgty zakresem opracowania pofozony jest przy ul. Obrorcéw Pokoju, sasiaduje z istniejgcym

Cmentarzem i zlokalizowany zostat na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017”.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdarskim
na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielen wysoka i niska, gospodarka drzewostanem jest

tematem oddzielnego opracowania branzowego.

Na terenie istniejgcej czgsci cmentarza komunikacja odbywa sie gtéwnymi alejami o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej, $ciezki pomiedzy istniejgcymi grobami posiadajg nawierzchnie gruntowg
w czgsci utwardzong réznymi elementami betonowymi co sugeruje wykonanie tych utwardzen przez

wiascicieli nagrobkéw.
4.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla okreslenia warunkéw gruntowo wodnych opracowano »~Dokumentacje geotechniczng z badan podioza
gruntowego”, ktérg wykonat Zaktad Ustug Hydrogeologicznych — Zygmunt Kliriski.

Badany teren potozony jest w Pruszczu Gdanskim, na dzialce nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017,
wojewddztwo pomorskie.

Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, wzniesiona od 35,50 do 37,64 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.
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1. Plan sytuacyjny wykonanych wiercen
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Profile geotechniczne:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWOROW GEOLOGICZNYCH
Qs L]
ga E £ e ¥ g £ .;:E
gd e Nazwa gruntu, barwa 2 -HERHE 3
oF 3 §lEe 8| 83 |8[F 2
03 g i e i

WOR NR 3 X = 6014950 Y = 65403975 H=350m np.m.,
'0'5 Nasyp nlekontrolowany (plasek glinlasly, humus) brgzowo-szary Mg |Q,
12 Pyl plaszczysty, bragzowy pl w GL,|Q,
Plasek pylasly przewarstwiony pylem, jasno brgzowy szg w GL,|Q,
2
6 | Pyl, bragzowy pl w GL,|Q,
28
Piasek pylasty przewarstwlony pylem, jasno brgzowy szg mw GL,|Q,
OTWOR NR 4 X = 6014945 Y = 6540417,5 H = 37,2 m n.p.m.
Globa, szare [* 3 4N
Piasek gliniasty, brazowy tp! w GL,|Q,
Pilasek pylasty pr fony pylem, jasno brazowy szg w 6L, [Q,
Piasek pylasty przewarstwiony pytem, szary 829 Kw % GL,|Q,
OTWOR NR 5 X =6014940,25Y = 6540436,89 H = 37,9 m n.p.m.
0,3 | Nasyp niekontrolowany (plasek glinlasty, humus) brazowo-szany Mp |Q,
Glina plaszczysta, brgzowa pl |0 |w GL,|Q,
24
*" | Piasek drobny przewarstwiony piasklem pylastym,
3,0 |lasno 2dﬂn-b¢§zwy v Pylestym 629 W GL,|q,
w
Plasek pylasty przewarstwiony pytem, Jasno brgzowy 8z) P ﬁ GL,|Q,
46 i
5,0 |Plasek pylasty, szary 629 nw GL|Q,
Juszkowo, dz.164/4
powlat; gdarski wojewddztwo: pomorskle
oblekt: rozbudowa cmentarza T
opracowal: mgr Plotr Kralskl .ol
T ITRTRD] skale 1: 100 [Zal. graf. nr 2,1
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53 (7] E 13 G| 3 » =§
OTWOR NR 6 X = 6014935,76 Y = 6540456,77 H= 38,0 m n.p.m
“'_E [RNIFa.H]] 0,3 |Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, humus) brgzowo-szary Mg |Q,
=| Pg 09 |Plasek gliniasty, brazowy tpl w GL,lQ,
1 —= !
é Pd o Plasek drobny, jasno brgzowy szg w GL|Q,
2—3] '
i
Pr/mI Piasek pylesty przewarstwlony pylem, Jasno brazowy szg m“ GL,|Q,
4
5 | Isp 4,6
I3
OTWOR NR 7 X =6014934,65 Y = 6540374,33 H = 35,5 m n.p.m.
14 ¥y —
1 ) Nasyp nlekontrolowany (plasek gliniasty, humus) brgzowo-szary Mg [Q,
| I 1'3 r
1.3
Namut torflasty, brunatny mpl w "lo
2 2.2 i ?‘11 g
2,2
3
Plasek pylasty przewarstwiony pylem, Jasno brazowy szg nw GL|Q,
4
5 5,0
B
OTWOR NR 8 X =6014930,01 Y = 6540393,30 H = 36,5 m n,p.m.,
0.2 |Cleba, szara [ I |8
00 Plasek drobny przewarstwiony plaskiem glinlastym, brgzowy [szg [0 |w GL,|Q,
IPd Pyl przewarstwiony piasklem drobnym, jasno brgzowy pl w GL, Q,
__{22
3,0
Piasek pylasty przewarstwiony pylem, jasno szaro-z6ity szg nw GL.|Q,
50
L6—=_
Juszkowo, dz.164/4
powlat: gdanski wojewédztwo: pomorskie
oblekt: rozbudowa cmentarza
opracowat: mgr Plolr Kraliski Y. b
= STTC0TE skala 1: 100 |Zat, graf. nr 2.2
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OTWOR NR 9 X =6014925,44 Y = 6540412,55 H = 37,3 m n.p.m.
0,2 |Gleba, szara o 4.
GpiPd Glina piaszczysta przewarstwlona piaskiem drobnym, brazowa Ipt |0 |w GL,|Q,
15
Pad/m Piasek drobny przewarstwiony pytem, jasno 26Mo-brgzowy 8zg w GL|Q,
38
Pr/inl Plasek pylasty przewarstwlony pylem, jasno szaro-2otty szg nw b GL,|Q,
4,7
6,0 |Pyl plaszczysty, clemno szary pl w GL, |
OTWOR NR 10 X =6014915,90 Y = 6540451,35 H = 39,8 m n.p.m.
Glina plaszczysta przewarstwiona pylem, brazowa tpl |0 |w GLJQ,
2,6
Pyt plaszczysty przewarsiwiony piaskiem pylastym, brgzowy |tpl w GL, Q,
5.0
5= __
OTWOR NR 11 X =6014915,89 Y = 6540369,79 H = 36,4 m n.p.m.
Gleba, szara o
Piasek glinlasty, ciemno brgzowy pl w GL,|Q,
Pyt piaszczysty przewarstwiony plaskiem gliniastym, szary pl w 12,%[1 GL, Q,
29
Plasek pylasty przewarstwlony pylem, szary 829 m W GL|Q,
L=
Juszkowo, dz.164/4
powlat: gdanski wojewddztwo: pomorskie
oblekt: rozbudowe cmentarza
opracowal: mgr Plotr Kraiskl 1/, .o &
g 2015.10.16 skala 1: 100 |Zat, graf. nr 2.3
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OTWOR NR 12 X = 6014905,83 Y = 6540408,22 H = 37,40 m n.p.m
y i IE] Uy,
s:gzgwnnlasty przewarstwiony pylem [ piaskiem drobnym, ol - 6L,q,
Piassk pylasty przewarstwiony pylem, Jasno szery szg ::m GL,|Q,
3,6
Pyt, brgzowo-szary pl w 6L, &
OTWOR NR 13 X =6014896,25 Y = 6540447,25 H = 38,50 m n.p.m.
[GIa0E, Srars [N L*A
:'I:::l‘;lgllnlasty przewarstwiony pylem i plaskiem drobnym, tpl » aLla,
Plasek pylasty przewarstwiony pytem, jasno Z6ito-brazowy zq :I‘W GL,|Q,
p Av4
4,7
OTWOR NR 14 X =6014875,72 Y = 6540360,48 H=37,5m n.p.m.
Gleba, szara o [&,
Piasek gliniasty, brgzowy tpl |0 |w GL,|Q,
Plasek drobny przewarstwiony pylem, jasno 26ito-brazowy szg w GL,|Q,
Py plaszczysty, Jasno brgzowy pl |0 |w ﬁ‘; GL|Q,
Plagek drobny, jesno brgzowy szg nw T4 GL,|Q,
Juszkowo, dz.164/4
powiat: gdaniskl wojewddziwo: pomorskie
oblekt: rozbudowa cmentarza
opracowel; mgr Plotr Kralfiskl Yo &
— 22 o V”"“—} skala 1: 100 [Zat. graf. nr 2.4
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OTWOR NR 15 X =6017866,42 Y = 6540401,02 H = 37,3 m n.p.m.
0,2 |Gleba, szara o |qQ,
Pg Plasek gliniasty, brazowy tpl w GL,|Q,
1.1
Pd Piasek drobny, jasno brazowy szg w GL|Q,
3.3
Gp Glina piaszczysta, brazowa tpl |1-3|w GL,|Q,
45
Gp 5.0 Glina plaszczysta, szara tpl 143w cLla,
OTWOR NR 16 X = 6014837,35 Y = 6540433,71 H = 36,9 m n.p.m.
T
0.6 Nasyp nlekontrolowany (piasek glinlasty, humus) brgzowo-szary Mg |Q,
1
Glina plaszczysta przewarstwiona plaskiem drobnym, brgzowa |tp! <1 |w GL,|Q,
11,8
2
Plasek glinlasty przewarstwiony piasklem pylastym, brazowy |tpl w GL,|Q,
2,9
3 29
Py, brazowy pl w aLja,
4 4,2
Plasek drobny, jasno brazowy szg nw 4.2 GL,|Q,
5 50
o=l
OTWOR NR 17 X =16014836,14 Y = 654035161 H=37,0m n.p.m,
Gleba, szara o |Q,
1
Plasek drobny przewarstwiony plaskiam gliniastym, brazowy |szg w GL|Q,
2
Plassek glinlasty, brazowy pl | <1|w GL,|Q,
3 Plassk drobny, jasno brazowy szg w GL|q,
4
Py, szary p! w GL,|Q,
5 Plasek drobny, szary szg nw 4,8 [GL|Q,
I
Juszkowo, dz,164/4
powiat: gdatiskl wajewddztwo: pomorskle
oblekt: rozbudowa cmentarza
opracowal; mgr Plotr Kralskil} .o
T TR skala 1: 100 (Zal. graf. nr 2.5
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OTWOR NR 18 X =6014860,9 Y= 6540358,2, H=*~ 37,8 m n.p.m.
04 Gleba plaszczysta - - |w - Q,
Plasek drobnoziarnisty, przewarstwlony piaskiem pylastym, - |- 1w Q,
brunatny
AYA 4
3,9
== |nw
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OTWOR NR 19 X=6014807,90 Y = 6540385,16 H = 37,8 m n.p.m

7 [Gleba, 52478 T,
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Charakterystyka podtoza i podziat na warstwy
Na podstawie przeprowadzonych badan oraz doswiadczeri poréwnawczych, uwzgledniajac geneze, stan
i rodzaj gruntéw wydzielono warstwy geotechniczne.
Z podziatu na warstwy wytgczono humus i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga by¢

jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE - O;

Warstwa Ib Grunty organiczne: namuly torfiaste, migkkoplastyczne, o stopniu

plastycznosci 1™ = 0,55 .

Grunty warstwy | cechujg sie duzg wilgotnoscia i Scisliwoscia.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE - GLy
GRUNTY LODOWCOWE ZASTOISKOWE - GLy

Warstwa lla Pyt, pyt piaszczysty, piasek gliniasty, plastyczne, o stopniu plastycznosci
1™ =0,33.
Warstwa llb Pyt piaszczysty, piasek gliniasty, glina piaszczysta, twardoplastyczne, o

stopniu plastycznosci 1™ = 0,20.

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACJALNE - GLp

Warstwa il Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, érednio

zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badar i przedstawionych materiatéw mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:
* Warunki gruntowo — wodne sa niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podiozu gruntéw
stabonosnych, wysadzinowych i tiksotropowych.
= Do gruntéw stabonos$nych nalezg:
e humus,
e nasypy niekontrolowane,
e grunty warstwy |.
Grunty te nie nadajg si¢ do bezposéredniego posadowienia i nalezy je usuna¢ z podtoza.
® Grunty wysadzinowe to:
e humus,
® nasypy niekontrolowane,
e grunty warstw: 1, lla, llb.

* Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci to piaski pylaste.
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= Grunty tiksotropowe to: pyly i pyly piaszczyste.
Grunty te pod wplywem obcigzen dynamicznych (np. praca ciezkiego sprzetu budowlanego) moga ulega¢
uplastycznieniu, a ich parametry wytrzymatosciowe drastycznie maleja.

= Jako podioze nosne nalezy traktowac grunty warstw: lla, Ilb, I1I.

= Granica przemarzania dla tego obszaru wnosi hz=1,0 m

* Do granicy przemarzania wystepujg grunty wysadzinowe. W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne

s3 zle, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy okresli¢ na G4.
" Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy prowadzi¢ pod kontrolg

uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego.

5.0 SYTUACJA PROJEKTOWANA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczy uktadu komunikacyjnego w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim na dziatce Nr 164/4 obreb
Juszkowo nr 0017 z uwzglednieniem zatozeh zawartych w planie zagospodarowania. Projektowany ukfad
komunikacyjny dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do $ciezek w istniejgcej czesci cmentarza.
Zaprojektowano ciagi komunikacyjne gtéwne o szerokosci 3,0 m oraz $ciezki komunikacyjne pomigdzy
miejscami pochéwkowymi o szerokosci 1,0 m. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym, wszystkie
obrzeza zaprojektowano jako wtopiony $w. 0 cm.

W centralnym punkcie nowej cze$ci cmentarza zaprojektowano plac o wymiarach 12 x 12 m.

Projekt budowlany uwzglednia wszystkie zatozenia, przedstawia rozwigzanie sytuacyjne projektowanego

uktadu komunikacyjnego, okresla przewidywang konstrukcje projektowanej nawierzchni.

6.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej nawierzchni objetej niniejszym opracowaniem odbywaé sie bedzie poprzez
nadane spadki poprzeczne i podtuzne powierzchniowo w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych
w klasie obcigzenia D400 wigczonych do projektowanej kanalizacji burzowej, ktéra jest objeta w innej czesci

opracowania.

7.0 ROBOTY ZIEMNE
Po wykonaniu karczowania istniejgcego zasobu drzew i krzewéw i po wykonaniu makroniwelacji roboty
ziemne sprowadzajg si¢ glidwnie do wykonania korytowania oraz wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez

utozenie geokompozytu separujgco - wzmacniajgcego.
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Korytowanie nalezy wykonac z ogromna starannoscig na gieboko$¢ projektowanej konstrukgji. Szczegodlnie
uwaznie nalezy wykonac roboty korytowania w zakresie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Ze wzgledu
na wystgpowanie w podfozu gruntdw organicznych w stanie twardoplastycznym nalezy w celu wzmocnienia
I separacji warstw konstrukcyjnych nawierzchni utozyé geokompozyt o parametrach zgodnych z tabela:

Do wzmocnienia podtoza gruntowego nalezy uzy¢ geokompozytu:
Geokompozytu

Do wykonania wzmocnienia nalezy uzy¢ polipropylenowego geokompozytu, powstatego z potaczenia
dwukierunkowej geosiatki zbrojeniowej o sztywnych wezlach z geowtékning separacyjno- filtracyjng w taki

sposob, ze geowtoknina znajduje sie pomiedzy pretami geosiatki.

Dodatkowo geokompozyt powinien charakteryzowa¢ sie odpornoécia na dziatanie wodnych roztworéw soli,

kwasow i zasad, odpornoscig na gnicie, grzyby i inne substancje wystepujace w srodowisku gruntowym.

Parametry techniczne geokompozytu:

Lp Parametr Wartosé Metoda badania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m] 30
1 Wzdtuz PN-EN I1SO 10319
30
W poprzek
2 Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu [ % } Wzdtuz <6 PN-EN 1SO 10319
W poprzek
<6
3 Sita przejmowana przy odksztatceniu 2% [kN/m) :;g PN-EN ISO 10319
Sita przejmowana przy odksztatceniu 5% [kN/m]
4 Wzdtuz >30 PN-EN ISO 10319
W poprzek >30
5 Wydluzenie geosyntetyku po zainstalowaniu [%)] 0
6 Odpornos¢ na przebicie (x-s) [N] 1500 PN-EN ISO 12236
7 Charakterystyczny wymiar poréw 0,13-0,15 PN-EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalno$é
8 Wodoprzepuszczalnosé prostopadie do ptaszczyzny VIH50 [m/s] 1,1X10-1 PN-EN ISO 11058
Wodoprzepuszczalno$é HH50 [ 1/sm2] 110

Zastosowany materiat powinien by¢ zgodny z Normami, a w szczegéInosci z:

1. PN-EN 13249 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiasciwoéci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wyfaczeniem drég kolejowych

i nawierzchni asfaltowych)” lub réwnowazina.

2. PN-EN 13251 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne- Wiasciwoéci wymagane w odniesieniu do wyrobéw

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych” lub réwnowazng.

3. PN-EN 13252 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne- Wiasciwoéci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw

stosowanych w systemach drenazowych” lub réwnowazna.
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Co musi by¢ potwierdzone uzyskaniem przez materiaf znaku CE.
Na tak przygotowanym podtozu mozna wbudowac konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem do robét ziemnych
nalezy wykonac recznie pilotazowe przekopy w celu okreslenia rzeczywistych rzednych utozenia uzbrojenia.
W przypadku nie osiggnigcia wymaganego wskaZnika zageszczenia nalezy wezwa¢é nadzér autorski.

W rejonie otworu geologicznego nr 7 ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wody gruntowej
(1.9 m od niwelety istniejacego terenu) projektuje sie wyniesienie terenu o 1,4 m powyzej istniejacych
rzednych.

W przypadku natrafienia w podiozu na grunty nieno$ne nalezy je wymieni¢ na grunt budowlany zaliczony
do grupy G1.

Roboty ziemne zostaty obliczone metoda siatki kwadratéw o wym. 25 x 25 m.

Na podstawie obliczenn uzyskano niezbedne objetosci wykopu i nasypu konieczne do zrealizowania
makroniwelacji.

Objetos¢ nasypu: Vn = 2384,98 m®

Objetos¢ wykopu: Vw =2211,68 m?

Po wykonaniu makroniwelacji przewiduje sie wykonanie korytowania pod projektowang nawierzchnie
na grubos¢ 0,61 cm.

Objetos¢ korytowania: Vk = 2045 x 0,61 = 1247,45 m®

taczna ilosé roboét ziemnych tj. makroniwelacja + korytowanie wynosi:

Vn = 2384,98 m3

Vw: k = 3459,13 m3

Nadmiar robdt ziemnych z wykopu oraz korytowania przeznaczy¢ na zasypanie dotéw po karczowaniu drzew i

krzewow.

8.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia giéwnych ciggéw komunikacyjnych:

Kategoria ruch - KR1
Podtoze - G4
Gr. zastepcza - 0,60h hz = gteboko$¢ przemarzania(1,00

hz = 1,00m, ze wzgledu na mrozoodpornoéé¢- 0,60 m

Przyjeta grubosc¢ konstrukcji: 61 cm

61 cm > 60 cm - warunek spetniony
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e betonowa wibroprasowana , TT” szara grubosci 8 cm.
e podsypka cementowo-piaskowa, 1 : 4, grubosci 3cm
e podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 25 cm
e kruszywo naturalnego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gruboéci 25 cm.
o Geokompozyt wzmacniajgco - separujgcy
Na warstwie podioza gruntowego uzyskaé¢ min. 50 MPa

Na warstwie kruszywa naturalnego Is=0,98 , Ev’= 90 MPa

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym o wym. 100x30x8 cm uktadanym natawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15 ( pow. = 0,04 m?).

Teren w rejonie projektowanego obrzeza nalezy splantowac¢ do rzednych wysokosciowych obrzeza.

Nawierzchnia Sciezek pomiedzy miejscami pochdwku gruntowa (nieulepszona)

e Nawierzchnia gruntowa (nieulepszona) grubosci 5 cm

Nawierzchnia $ciezek pomiedzy miejscami pochéwku gruntowa ograniczona obustronnie obrzeiem
betonowym o wym. 100 x 25 x 6 cm.

9.0 INFORAMACIE - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

BIOZ,

Ustawa Prawo Budowlane,

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Zakres i kolejno$¢ realizacji robét

W ramach opracowanego projektu przewidziano nastepujgcy zakres robot:
¢ roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni drogowej
e roboty ziemne,
¢ budowe nawierzchni drogowych, nawierzchni chodnikdw, innych elementéw infrastruktury drogowej
objetych projektem

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze istniejgcych drog znajduja sie:

® siec energetyczna,

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzigice Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017



TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

sieci kan.,

sie¢ wodociggowa

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi
L ]

kable energetyczne.

Wskazanie przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji robét: okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

roboty prowadzone w poblizu kabli energetycznych,

roboty zwigzane z rozbidrkg nawierzchni drogowej przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.,

roboty zwigzane z zatadunkiem zdemontowanych elementéw nawierzchni drogowej

roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

roboty zwigzane z roztadunkiem elementéw nawierzchni drogowej — kostka betonowa, obrzeia

betonowe, przeznaczonych do wbudowania,

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia rob6t wraz z wszystkimi czynnoéciami wstepnymi
i koriczacymi dany zakres rob6t nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych
i aktualnie obowigzujacych przepisach,

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- okreélenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zasady i koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,

- zasady skfadowania, transportu i zastosowania materiatéw, wskazanie czynnikbw mogacych

stworzy(¢ zagrozenie.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

Przy wykonywaniu robdt w strefach zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie dostepne érodki
techniczne (maszyny, urzadzenia, $rodki ochrony indywidualnej) zabezpieczajace przed skutkami
zagrozen.

Przewidzie¢ mozliwos¢ dojazdu na wypadek sytuacji awaryjnych.

Wykopy nalezy zabezpieczaé i odpowiednio oznakowac.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

i odpowiednio jg oznakowac.
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Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci prowadzi¢ recznie

( wykonac przekopy prébne).

Uwagi ogélne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t plan BIOZ, zgodnie z RMI
z dnia 23.06.2003r. z pdzniejszymi zmianami

Roboty budowlane stanowigce zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, nalezy prowadzi¢
w sposéb zapobiegajacy wystapieniu zagrozen zwigzanych z  wykonaniem tych robét oraz
w przypadku ich wystgpienia zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonania robét budowlanych.

Usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem niniejszego opracowania.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998r Nr 21 poz.94 z péiniejszymi
zmianami),

art.21 ,a” ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126
z pézniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pbzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajoéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp. i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
{Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajéow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz. 1021),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych,
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10.0 UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty prowadzi¢ przy udziale stuzb inwestora.

- Przed ufozeniem nawierzchni wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z ufozeniem projektowanego uzbrojenia
podziemnego.

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie pilotazowe przekopy w celu
okreslenia rzeczywistych rzednych utozenia uzbrojenia.

- W przypadku nie osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy wezwaé nadzor autorski.

Opracowat:
inz. Maciej Rundsztuk

/lzz.nr 043{(3;%7&
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MACIEJ RUNDSZTUK

Sprawdzil | drogowa | RRTGR szwaCZKIEWICZ :

Stadium:

P.W.
i _P_odpis_:




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY |- |
CIAGI PIESZO - JEZDNE

SKALA 1:50
008 . 3,00 L, 0,08
M i
8

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR. 8 CM

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY |- Il
CIAGI PIESZE
SKALA 1:50

0,06 1,00 0,06
e

WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET C12/15 (POW. 0,04 Ma)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8 CM
WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM

WARSTWA KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE GR. 25 CM
WARSTWA KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE GR. 25 CM
GEOKOMPOZYT WZMACNIAJACO-SEPARUJACY WG OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR. 8 CM
WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET C12/15 (POW. 0,04 Ma)

1,0%

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR. 6 CM

WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA NIEULEPSZONA

STABILIZOWANA GR. 5 CM

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR. 6 CM

WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM
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