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CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Gorze Kalwarii przy ul Ratuszowej 1. Budynek zlokalizowany
jest na dziatce 98/1. Oprécz budynku ratusza na dzialce znajduje sie niska zabudowa gospodarcza,
garaze oraz budynek ustugowy z arkadami od strony ul. 3 Maja. Wjazd na dziatke od strony ul J.
Pitsudskiego. Dojazd i gtéwne wejScie do ratusza od strony ul. Ratuszowej. Ul. Ratuszowa petni takze
funkcje drogi pozarowej dla przedmiotowego budynku.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziatki 98/1 ok 2 085 m?
Powierzchnia zabudowy budynek ratusza 503,20 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej ok 569 m?
Powierzchnia biologicznie czynna ok 458 m?

Miejsca postojowe zlokalizowane przy ul. Ratuszowej oraz na zapleczu ratusza.

Na istniejace uzbrojenie terenu skiadajg sie istniejace przytacza i sieci zewnetrzne:

- energetyczne zasilane z sieci

-wodociggowe zasilane z sieci

-kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do sieci
-kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do sieci
-telefoniczne

Projekt przebudowy i remontu ratusza nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu

CZESC RYSUNKOWA:
Zagospodarowanie terenu - rys ZT01
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SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA:

1. Przedmiot i podstawa opracowania

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
3. Stan istniejacy

4, Stan projektowany

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
6. Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych

7. Oddziatywanie na Srodowisko
8. Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA:

Rzut parteru skala 1:50 rys 01
Rzut parteru - sufity podwieszane skala 1:100 rys 01a
Rzut pietra skala 1:50 rys 02
Rzut pietra - sufity podwieszane skala 1:100 rys 02a
Rzut poddasza skala 1:50 rys 03
Rzut dachu skala 1:50 rys 04
Rzut piwnic skala 1:50 rys 05
Przekroje A-A B-B skala 1:50 rys 06
Elewacja zachodnia skala 1:50 rys 07
Elewacje pdtnocna i potudniowa skala 1:50 rys 08
Elewacja wschodnia skala 1:50 rys 09
Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100 rys 10
Zestawienie stolarki okiennej skala 1:100 rys 11
Detal okna skrzynkowego skala 1:10 1:2 rys 12
Detal drzwi skrzynkowych skala 1:10 1:2 rys 13

Rozwinigcia $cian Sali slubdéw skala 1:50 rys 14



1. PRZEDMIOT i PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji polegajacy na przebudowie i remoncie
zabytkowego ratusza w Gérze Kalwarii, przy ul. Ratuszowej 1. Budynek petni funkcje administracii
publicznej, prace projektowe dotyczg przebudowy i remontu budynku oraz instalacji wewnetrznych.
Obszar objety jest MPZP.

Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna

- aktualna mapa do celéw projektowych

- inwentaryzacja obiektu wykonana w pazdzierniku 2016 roku

- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2016 roku

- postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiej Parstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.602.1.2016

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Budynek pierwotnie zostat zaprojektowany na potrzeby mieszkaniowe, adaptowany na potrzeby
administracji. Na parterze znajdujg sie referaty urzedowe i obstuga petentéw. Na pietrze zlokalizowana
jest sala $lubow i toastow oraz gabinet burmistrza. Poddasza i piwnica nieuzytkowe.

2.1.Kubatura brutto 23289 m3

2.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 503,20 m?
Powierzchnia uzytkowa parter 276,04 m2
Powierzchnia uzytkowa pietro 150,62 m?
Powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacii 426,66 m2
Powierzchnia nieuzytkowa piwnice 49,59 m2

2.3. Wysokos¢, dtugos¢, szerokosé

Wysoko$¢ budynku gtéwnego do kalenicy 12,17 m
Wysokos$¢ skrzydet bocznych do kalenicy 7,84 m
Wysoko$¢ elewacji frontowe; 9,30 m
Wysoko$¢ pozarowa — budynek niski N 8,29 m
Diugos$¢ budynku 45,68 m
Szerokos¢ budynku (bryta gtéwna) 13,49 m
Szerokos¢ skrzydta bocznego 8,52 m

2.4. Liczba kondygnaciji

Budynek w czesci gtéwnej posiada 2 kondygnacje nadziemne, cze$ciowo 1 podziemng - nieuzytkowa
piwnica oraz poddasze nieuzytkowe nad bryta gtéwng i skrzydtami. Skrzydta boczne
jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.



2.5. Szczegotowe zestawienie powierzchni pomieszczen:

PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Wykonczenie

0.1 Wiatrotap 3,69 Istn. posadzka gresowa
0.2 Komunikacja 39,44 Istn. posadzka gresowa
0.3 Pokdj biurowy 8,03 Istn. wyktadzina pcv
0.4 Pokdj biurowy 24,48 Istn. wyktadzina pcv
0.5 Pokdj biurowy 14,03 Istn. ptytki ceramiczne
0.6 Pokdj biurowy 13,02 Istn. ptytki ceramiczne
0.7 t azienka niepetnosprawni 4,66 Ptytki ceramiczne
0.7a tazienka 1,93 Ptytki ceramiczne
0.8 Kasa 8,68 Istn. wyktadzina pcv
0.9 Komunikacja 12,08 Ptytki ceramiczne
0.10 Pokdj biurowy 19,88 Wyktadzina pcv
0.11 Pokdj socjalny 6,83 Wyktadzina pcv
0.12 Komunikacja 19,56 Ptytki ceramiczne
0.13 Pokdj biurowy 17,41 Wyktadzina pcv
0.14 Pokdj biurowy 10,13 Wyktadzina pcv
0.15 Pokdj biurowy 10,67 Wyktadzina pcv
0.16 Serwerownia 6,73 Wyktadzina

0.17 Wec z szafg porzadkowg 3,56 Ptytki ceramiczne
0.18 Wiatrotap 2,36 Ptytki ceramiczne
0.19 Komunikacja 13,15 Ptytki ceramiczne
0.20 tazienka 2,93 Ptytki ceramiczne
0.21 Pokdj biurowy 8,88 Wyktadzina pcv
0.22 Pokdj biurowy 10,22 Wyktadzina pcv
0.23 Pokdj biurowy 13,38 Wyktadzina pcv

SUMA 276,04
| PIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Wykonczenie

1.1 Komunikacja 15,31 Parkiet

1.2 Sekretariat 18,90 Parkiet

1.2a Korytarz sekretariat 2,16 Parkiet
12b Szatnia 4,31 Parkiet

1.2¢c Zaplecze kuchenne 2,07 Ptytki ceramiczne
1.3 Zaplecze 4,31 Parkiet

1.4 Gabinet burmistrza 25,63 Parkiet

1.5 Sala $lubdw 50,24 Parkiet - mozaika
1.6 Sala toastow 28,83 Parkiet

1.7 Pokdj biurowy 18,20 Parkiet




1.8 Komunikacja 4,67 Parkiet

1.9 Pokdj biurowy 7,90 Parkiet

1.10 wc 1,92 Ptytki ceram
SUMA 150,62

PIWNICE - nieuzytkowe

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Wykonczenie
1.1 Komunikacja 6,52 -
-1.2 Piwnica 1 16,0 -
-1.3 Piwnica 1 12,81 -
-14 Piwnica 1 14,63 -
SUMA 49,95

Ponad skrzydtami i gtowna bryta znajdujg sie poddasza nieuzytkowe.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek wzniesiony w latach 1829 — 1834 w stylu klasycystycznym, wg projektu arch.
Bonifacego Witkowskiego, z poprawkami H. Marconiego. Uszkodzony w czasie Il wojny Swiatowej,
odbudowany w latach 1950 — 1951. W latach 90 XX wieku wyremontowany.

Gtowna bryta sktada sie z trzech czesci. Centralna, pigtrowa z niewielkim ryzalitem i
tympanonem. Wzniesiona na planie kwadratu o wymiarach ok 13,5 x18,8 m z centralnie potozong klatkq
schodowa. Boczne skrzydta parterowe o wymiarach 13,4 x 8,6 m, przylegte bo bryty budynku od strony
potudniowej i potnocnej. Od strony rynku podcienia z 4 kolumnami, wewnatrz tablice pamigtkowe.
Przestrzenie pomigdzy kolumnami wydzielone niskimi balustradami, w osi dwuskrzydtowa furtka.

Elewacja symetryczna, komponowana za pomocg rytmu otworéw okiennych bryty centralnej i
rytmu kolumn skrzydet bocznych. Narozniki centralnej czesci boniowane, na dole odcinajacy od
poziomu terenu cokot. Wyraznie zaznaczony wienczacy gzyms w bryle gtéwnej i skrzydtach bocznych.

Wejscie gtéwne do budynku od strony zachodnie, z ulicy Ratuszowej, dodatkowe wejscie od
strony podworka, oraz do skrzydet bocznych.

Wysokos$¢ kondygnaciji parter 3,23 i pigtro 3,93 m.

Fundamenty ceglane murowane. Sciany nosne murowane z cegly petnej kl "10" gr 70 - 90 cm
na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej. Stropy w bryle gtownej kleina, w piwnicy sklepienia
tukowe murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej, w skrzydtach bocznych gestozebrowe na
belkach zelbetowych. Schody jedna otwarta, reprezentacyjna klatka schodowa, konstrukcja zelbetowa,
wykoriczenie i balustrada drewniane. Sciany dziatowe murowane z cegty lub betonu komdrkowego gr
12 cm.

Konstrukcja dachu — drewniana, wigzba stupowo - ptatwiowa, pokrycie blacha miedziana, na
zgbek, utozona na deskowaniu azurowym. W podcieniach deskowanie na belkach drewnianych. Kat
dachu czesci centralnej 23°. W czesSci wyzszej na poddaszy wykonana termoizolacja z wetny
mineralnej, w czesciach nizszych brak.

Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe, dwudzielne, z naswietlem, skrzydto letnie,
zimowe. Stolarka drzwiowa drewniana, drzwi petne ptytowe, w elewacji frontowej i tylnej z dodatkowym
nadwietlem.




Rury spustowe i rynny stalowe, $rednica 12 cm.
Budynek wyposazony w instalacje: wodnokanalizacyjna, wentylacji grawitacyjnej, elektryczna,
instalacje c.o. zasilang z sieci miejskiej.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkdw nr rej. 1021/99 z 20.01.1958
Parter gtéwnej bryty dostepny dla osob niepetnosprawnych przez rampe od strony podwérka.

4. STAN PROJEKOTWANY

Budynek ze wzgledu na zabytkowy charakter objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu
do rejestru zabytkow pod numerem 1021/99 z 20.01.1958 nie wymaga opracowania charakterystyki
energetycznej.

PRACE BUDOWLANE NA ZEWNATRZ OBIEKTU

Projektuje sie domurowanie $ciany oddzielenia pozarowego REI60 migdzy parterowg czescig budynku
ratusza zlokalizowang przy arkadach a garazami ponad poziom dachu. Sciang wymurowa¢ na
istniejacej Scianie murowanej oddzielajacej pomieszczenia, $ciane wyprowadzi¢ ponad poziom dachu
na wysoko$¢ min 30 cm. Zdemontowac fragment pokrycia dachowego, w razie konieczno$ci w pasie na
dtugosci Sciany wykona¢ nowe pokrycie dachowe, przejscie uszczelnic.

PROJEKTUJE SIE REMONT ELEWACJI W ZAKRESIE:

ELEWACJE TYNKOWANE
- naprawi¢ ubytki tynkéw - uzupetni¢ istniejace ubytki w tynkach zaprawa. Sciany wczeéniej poddaé
zabiegom reperacji i czyszczenia. Zaleca si¢ reczne czyszczenie elementow  wystroju

architektonicznego. Zaleca sie usuniecie wczesniejszych warstw malarskich. Oczyszczone istniejgce
podtoze wzmocni¢ preparatem bezbarwnym. Wykona¢ cienkg warstwe zaprawy unifikacyjnej o grubo$ci
3-4 mm. Zaleca sie zaprawy wapienne i trasowe. Na powierzchniach ptaskich wykonac cienkg warstwe
tynku (2-3mm) barwionego w masie wg projektu kolorystki.

- uzupetnienie ubytkow w gzymsach przy pomocy odpowiedniej zaprawy szpachlowej, w wigkszych
fragmentach np od strony podworka zaleca sie odtworzenie czesci gzymsu. Uzupetienie profilu
poprzedzi¢ doktadnym mierzeniem z poziomu rusztowania, aby odtworzone fragmenty byte zgodne z
istniejacymi. W wiekszo$ci profile bedg naprawiane tylko za pomocg zapraw iniekcyjnych spajajacych z
podiozem i preparatéw reprofilujgcych. Elementy zwietrzate wzmacniaé preparatami strukturalnie
zabezpieczajacymi. Powierzchnie  wystroju  architektonicznego pomalowaé farbg  dyspersyjng
krzemiankowg paroprzepuszczalng.

- tynki zewnetrzne $cian, cokotu i komindw stabo zwigzane z murem sku¢ i wymieni¢ na nowe,
powierzchnie pozostatych tynkow oczysci¢ i wyrownac. Przewidzie¢ do wymiany i uzupetnienia 30%
tynkéw zewnetrznych. Uzupetnienia wykona¢ tynkiem renowacyjnym. Zachowaé istniejace detale
elewacji w postaci gzymsoéw i boniowania.

- ukrycie przewodow instalacii elektrycznej prowadzonych na elewacji od strony podworka

- demontaz drzwi i zamurowanie otworu po drzwiach od strony potudniowej w pomieszczeniu ,przy
arkadach” w projektowanej serwerowni



- na pasach o wysokosci 50 - 60 cm ponad wystepami elewacji pokrytymi obrébkami (gzymsy), w
pasach o wysokosci ok 1,0 m ponad poziomem terenu wykona¢ impregnacje tynku preparatem
hydrofobowym. Impregnat nie powinien odbarwia¢ tynku.

Nalezy przyjac ok. 8 % powierzchni elewacji i gzymsow do wymiany.

PODCIENIA

- docieplenie $ciany zewnetrznej w podcieniach styropianem gr 12 ¢cm, w lewym skrzydle nalezy
przenie$¢ trzy istniejgce tablice pamigtkowe, tablica w prawym skrzydle przeznaczona do demontazu

- wymiana wykonczenia posadzki z pitytek klinkierowych w podcieniach na piytki gresowe
mrozoodporne, 30 x 30 cm, kolor ciemny szary wg kolorystyki.

- wykonanie dwdch wtazéw do poddasza nad skrzydtami bocznymi, zamykane na ktodke. Nalezy
zachowac istniejacy uktad desek, EI15.

- wykona¢ renowacja elementéw stalowych i barierek

- renowacja drewnianych belek w podcieniach

- zabezpieczenie desek w podcieniu budynku w obydwu skrzydtach do klasy NRO

KOMINY

- sku¢ odspojone tynki, uzupetnic¢ tynki kominéw tynkiem dwuwarstwowym cementowo - wapiennym wg
kolorystyki. Pomalowa¢ dwukrotnie preparatem hydrofobowym. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢
kratkami przed ptakami. Zniszczone czapy kominéw wymieni¢ na nowe, zelbetowe, zatarte na gtadko z
wyrobionym kapinosem i spadkami na zewnatrz, wysuniete ok 5 cm. Wierzch pomalowa¢ preparatem
hydrofobowym.

OKNA

- projektuje sie wymiane stolarki okiennej w catym budynku na nowa drewniang, okna skrzynkowe,
skrzydto zewnetrzne z szybg zespolong, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, kolorystyka wg
zestawienia. Okna powtarzajg wyglad obecnych, podziaty i detal. Wymiary okien sprawdzi¢ w naturze.
Detal stolarki i posadowienia wykona¢ wg istniejacej. Okna otwierane do srodka budynku.

Szkto niskoemisyjne, bezpieczne klasy O2.

Wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/im2K

- demontaz krat w oknach na parterze

DRZWI

- projektuje sie wymiane drzwi na balkon w sali $lubdw na nowg drewniana, skrzynkowa, U = 1,7 W/m2K
- renowacja 2 sztuk drewnianych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych w bryle gtéwnej oraz 2 sztuk
jednoskrzydtowych w skrzydtach bocznych. Skrzydta zdemontowaé, oscieznice oczysci¢. Progi
wymieni¢, wysoko$¢ mniejsza niz 2 cm. Po zamontowaniu wypionowac¢ i dopasowac. Zabezpieczy¢
preparatami grzybo i owadobdjczymi. Prace powierzyc¢ firmie wykwalifikowanej w renowacji drewna.

POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY

- wymiane obrébek blacharskich na nowe z blachy tytanowo — cynkowej gr 0,7 mm wg kolorystyki.
Miejsca styku obrobek blacharskich z elementami tynkowanymi nalezy spoinowac kitem silikonowym z
dodatkiem bituméw zapewniajagcym witasciwg przyczepno$¢ i wspotprace



- wymiane rynien i rur spustowych fi 120 na nowe z blachy tytanowo — cynkowej gr 0,7 mm, wg
kolorystyki

- gzymsy zabezpieczy¢ przed siadaniem ptakéw np tasma z kolcami

- malowanie pofaci dachowych, dwa razy

- wykonanie ptotkdw ochronnych na dachu w kolorze pokrycia

ELEMENTY SLUSARSKIE

- istniejace na elewacji elementy $lusarskie i barierki oczysci¢ ze rdzy. Po oczyszczeniu zagruntowac i
malowac farbg antykorozyjng o wysokiej grubosci powtoki siegajacej 125 um po wyschnieciu. Kolor jak
istniejacy.

ILUMINACJA

Projektuje sie iluminacje gtéwnej elewacji obiektu. Zaktada sie podkreslenie rytmu na gtéwnej bryle
budynku poprzez oswietlenie otworéw okiennych oraz wydobycie w skrzydtach bocznych rytmu kolumn.
Po bokach gtownego wejscia projektuje sie dwie oprawy podkre$lajace gtéwng o$ budynku i
o$wietlajace tablice informacyjne. Kolorystyka lamp zgodna z kolorystyka parapetow i stolarki okienne;.
Typy opraw wg projektu elektryki.

KOLORYSTYKA

kolor podstawowy - kolor jasny szary np NCS 2202 - B66G
cokdt - kolor ciemny szary np NCS 4712 - Y64R

bonia i gzymsy - kolor biaty np NCS 1202 - G48Y
podcienia - kolor ciemny szary np NCS 3502 - B34G

kolory ncs okreslono na podstawie prébnika weber terranova

rury spustowe RAL 7015
dach, obrdbki blacharskie gzymsow RAL 6009
stolarka okienna RAL 7024

UWAGA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z technologig
producenta przyjetego systemu renowacji fasad. Wykonawca powinien si¢ wykaza¢ znajomo$cig i
doswiadczeniem w wykonywaniu tynkow na obiektach zabytkowych oraz udzieli¢ gwarancji na
wykonane prace.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia obiekiu, a takze wszelkie zastosowane urzadzenia muszg
posiada¢ stosowne i aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB itp.

Wszelkich szczegotow wykonawczych powinien udzieli¢ producent systemu wykonywania tynkow.
Podane wymiary sprawdzi¢ w naturze

PRACE WEWNATRZ OBIEKTU:

Projektuje sie wykonie podnos$nika miedzy parterem a pierwszym pietrem w miejscu toalety, toaleta
przeniesiona w miejsce szatni, natomiast szatni zostata wydzielona z sekretariatu burmistrza. Kabina



dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych o wymiarach 110x140 cm, konstrukcja stalowa
samono$na, dwa przystanki, wysokos¢ podnoszenia 3,54 m, naped podno$nik $rubowy. Nosno$¢ 400
kg. Projekt montazu szybu wg dostawcy podnosnika. Fundament zelbetowy.

W Scianach i stropach wykonac przejscia instalacyjne wg proj. instalacii.

PARTER
- przebudowe tazienek, dostosowanie do wymagan dla oséb niepetnosprawnych, wydzielenie tazienek
pracowniczych z szafg porzadkowg
- rozbiodrka istniejacej posadzki i podniesienie poziomu posadzki w prawym skrzydle o 11 cm w celu
usuniecia roznicy poziomow oraz wykonania izolacji termiczne;

Warstwy:

warstwy posadzkowe 1,5 cm

wylewka betonowa gr 4,5-5 cm

warstwa rozdzielajaca - folia PE

styrodur gr 5 cm

folia PE 02

istniejaca posadzka
- rozbidrka i wymiana warstw posadzki w lewym skrzydle, wykonanie warstwy z izolacjg analogicznie jak
w prawym skrzydle.
- przebudowa pomieszczen biurowych w prawym skrzydle z uktadu w amfiladzie, wydzielenie dwoch
biur i korytarza, Ze wzgledu na waskq szeroko$¢ traktu wydzielenie pomieszczen projektuje sie
podobnie jak w pdtnocnym skrzydle jako zabudowe gk plecow szafy.
- wydzielenie pomieszczenia serwerowni w pomieszczeniu "przy arkadach", $ciana EI60, drzwi EI30.
Wykonanie otworu drzwiowego, oraz wyburzenie fragmentéw murowanych S$cianek. Wyktadzina
elektrostatyczna.
- wykonczenie nowej warstwy wykonczeniowej posadzki w przebudowywanych pomieszczeniach
wyktadzina pev, ptytki ceramiczne (w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwodna - folia w ptynie)
- wykonanie zabudowy $cianek g-k, rozwigzanie systemowe na ruszcie aluminiowym, poszycie
podwdjna plyta gk.
- wykonanie wyburzen i przemurowan wg rysunku

PIETRO

- poszerzenie istniejacego otworu pomiedzy salg toastéw a salg Slubow, wykonanie nadproza stalowego
skrecanego wg projektu konstrukcii

- wykonanie drzwi Dw2 zlicowanych ze $ciang pomiedzy gabinetem burmistrza a salg $lubow,
wykonczenie analogiczne do Sciany w sali $lubdw, niewidoczna o$cieznica.

- wymiana tkanin na $cianach w sali $lubdw, wykonanie nowych listew.

- wymiana parkietu w sali $lubéw. Przed zdemontowaniem nalezy zinwentaryzowa¢ uktad istniejacej
mozaiki w celu odtworzenia. Wykonanie parkietu w pozostatych pomieszczeniach biurowych na pietrze.
W celu wyréwnania nawierzchni, pod parkietem nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca. Wykonaé
bruzdowania pod instalacje.



- wydzielenie korytarza i pomieszczenia biurowego w pomieszczeniu na pigtrze przy szatni, demontaz
istniejacych Scianek aluminiowych w pomieszczeniu, wymiana sufitu z gk na ruszcie aluminiowym z
poszyciem z podwdjnych ptyt gk

- przearanzowanie zaplecza kuchennego, wykonanie drzwi pozwalajacych na dostep z sekretariatu
burmistrza

- malowanie $cian i sufitow farbg lateksowg z zachowaniem istniejgcej kolorystyki

- malowanie istniejgcych drzwi

- zdemontowa¢ wtaz na poddasze i zamontowa¢ nowy o odporno$ci ogniowej EI30, zmiana lokalizacii.

POZOSTALE PRACE BUDOWLANE

- docieplenie stropéw nad bocznymi skrzydtami matami z wetny mineralnej gr 20 cm.

- malowanie i wymiana okfadziny $ciennej w Sali Slubow

- malowanie $cian podwdjng warstwg farby lateksowej wg istniejacej kolorystyki

- powiekszenie istniejacego wtazu na dach do wym 120x80 w $wietle,

- drewniang konstrukcje wiezby dachu impregnowa¢ dwukrotnie preparatem o wtasciwosciach
owadochronnych, biochronnych i ogniochronnych typu Ogniochron, Fobos lub Intox do stanu NRO
- wykonanie wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach

- wymiana istniejacych instalacji wewnetrznych wod - kan i elektrycznych

POSADZKI

Posadzki z wyktadziny pcv.

W pomieszczeniach suchych wg wykazu na rzutach kondygnacji utozy¢ posadzki z wyktadziny
bezspoinowej przeznaczonej do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu
posiadajacej zwiekszong odpornos¢ na Scieranie np. typu Tarkett Megalit, tekstura drewna.
Wymagania: grubo$¢ min. 2mm, odpornos¢ na scieranie — grupa T, klasa uzytkowa 34/43.

Podtoze betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntowa¢ i wyrowna¢ masg samopoziomujacq O
grubosci min. 5 mm z zachowaniem dylatacji. Wyktadzine uktada¢ na podtozu cementowym.

Podtoze powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotnos¢ max. 3%). Wykiadzine przyklei¢ catg
powierzchnig do podioza za pomoca kleju dopuszczonego do montazu wyktadzin elastycznych.

Luzno roztozone arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min.
17°C w celu dopasowania do podktadu. Styki taczy¢ za pomocq sznura spawalniczego. Posadzke
wywing¢ na $ciany w formie cokotu do wysokosci 10 cm. Przed rozpoczeciem uzytkowania wyktadzine
zmyc cieptg wodg z dodatkiem niewielkiej iloéci tagodnego detergentu.

Posadzki z gresu.

W pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, na korytarzach, na klatce
schodowej, na schodach wewnetrznych utozy¢ posadzki ceramiczne z pitytek gresu klejonych do
podioza przeznaczonych do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu np. typu
Opoczno, Cersanit.

Wymagania: wymiary szer. diug. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, Scieralnos¢ wgtebna 112 mma3, nasigkliwo$¢
0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9 na schody R10 z reliefem, faktura
matowa. Kolor ptytek bezowy, wzor ptytek kamien. Kolor fugi brazowy. Plytki uktada¢ ,w krate”.




Ptytki wytozy¢ na Sciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm.

Posadzki z parkietu.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych na pietrze utozy¢ posadzki z duzej klepki debowej grub. 22 mm.
Klepke utozy¢ w jodetke. Styki posadzki ze Scianami ostoni¢ listwami debowymi 2x7 cm. Powierzchnie
parkietow cyklinowac i malowac trzykrotnie lakierem pétmatowym o duzej wytrzymato$ci na $cieranie
przeznaczonym do obiektéw publicznych o duzym natezeniu ruchu.

W sali $lubdw nalezy zachowaé istniejacy uktad mozaiki parkietu. W przypadku wymiany
zinwentaryzowac przed zdemontowaniem.

Listwy przypodiogowe.
Wymieni¢ istniejace listwy przypodtogowe.

Okfadziny $cian i instalacji.

Okfadziny Scian wykona¢ z plytek glazury do wysoko$ci 2,0 m w sanitariatach, w pomieszczeniu
porzadkowym. W pomieszczeniu socjalnym wykonac oktadzine Sciany z ptytek przy umywalce i zlewie o
wymiarach 3,0 x 1,5 m. Wymiary ptytek ok. 20x25cm, powierzchnia gtadka, kolor bezowy. Kolor fugi
brazowy. Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem. Piony instalacyjne
ostoni¢ ptytami gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornymi na ruszcie stalowym systemowym.

SUFITY PODWIESZANE
Na parterze projektuje sie wymiane i wykonanie nowych istniejacych sufitow podwieszanych. Sufit
podwieszany mineralny modutowy, rastry 60x60cm, ruszt z krawedzig widoczna, kolor biaty RAL 9003

Na pietrze przewiduje sie malowanie istniejacych sufitow z gk. W sali toastéw wykona¢ ozdobny gzyms
obwodowy jak w sali Slubdw.

DRZWI
Projektuje sie wymiane drzwi wg zestawienia. Drzwi do piwnicy EI30

KLATKA SCHODOWA

- Projektuje sie zabezpieczeniu drewnianej okfadziny schodow i balustrady do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ognia (NRO). Wyktadzina podiogowa zabudowana na stopniach schodow
zostanie usunieta i zastgpiona materiatem (tkaning) trudnopalnym, pozwalajacym uzyskac klase B-s2,
d0 odpornosci ogniowej, wg. PN-EN 13501-1.

OKLADZINY SCIAN | INSTALACJI

Okfadziny Scian wykona¢ z plytek glazury do wysoko$ci 2,0 m w sanitariatach, w pomieszczeniu
porzadkowym. W pomieszczeniu socjalnym wykonac oktadzine Sciany z ptytek przy umywalce i zlewie o
wymiarach 3,0 x 1,5 m. Wymiary ptytek ok. 20x25cm, powierzchnia gtadka, kolor bezowy. Kolor fugi
brazowy. Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng uszczelni¢ silikonem. Piony instalacyjne
ostoni¢ ptytami gips.-karton. grub. 12,5 mm wodoodpornymi na ruszcie stalowym systemowym.

5. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH



Budynek dostepny dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich przez
rampe od podwérka. Wymiary drzwi wejsciowych umozliwiajg przejazd woézka inwalidzkiego.
Projektowany podno$nik zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym na poziom | pietra. Na parterze,
przy wejéciu projektuje sie wydzielong toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych w podpory
montowane w $cianach - podpora uchylna - 4 sztuki. Przed obiektem na ul Ratuszowej zlokalizowane
miejsce postojowe dla os niepetnosprawnych.

6. WARUNKI OCHRONY  PRZECIWPOZAROWEJ
PRZEPISACH.

OKRESLONE W ODREBNYCH

Warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przygotowang ekspertyzg techniczng z
zakresu ochrony przeciwpozarowej autorstwa mgr Stanistaw Musiat, mgr inz. Mieszalski Ryszard.
Budynek niski (N), kategoria zagrozenia ludzi ZL Il (sala $lubéw przeznaczona do 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami), wymagana klasa odpornosci pozarowej "D". Obiekt stanowi jedng
strefe pozarowa.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odp.ornoscfl gtéwna konstrukcj | Strop® $ciana $ciana przykrycie
pozarowe; konstrukcja a zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna dachu
"D" R 30 REI 30 El 30

Ewakuacja z pietra odbywa sie otwartg reprezentacyjng klatkg schodowa.

Ewakuacja z nizszych skrzydet prowadzi bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Hydranty zewnetrzne wymagane do zewnetrznego gaszenia pozaru zlokalizowane w odlegto$ci ok. 30
m, na pétnoc w ul. J. Pitsudskiego, na potudniu przy ul. 1-Maja. Nie ma wymogu wyposazenia obiektu w
hydranty wewnetrzne.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej dtugosci — ul. Ratuszowa
Projektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe lub Sniegowe w ilosci jedna gasnica 2 kg lub 3 dm3 na kazde
100m? powierzchni uzytkowej.

Zgodnie z postanowieniem projektuje sie:

- wyposazenie pionowych i poziomych drég ewakuacji 0goinej stuzacych celom ewakuacji w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne

- wyposazenie budynku w obrebie poziomych i pionowych drég ewakuacji w system sygnalizacii
pozarowej, wraz z zamontowaniem w zbiorczym przewodzie wentylacji wyciggowej z pomieszczen
budynku, dwéch czujnikéw temperatury wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowe;

- wprowadzenie w obiekcie przynajmniej raz na rok praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacii
ewakuacji ludzi z budynku



- wyposazenie w systemy sygnalizacji pozarowej w urzadzenia sygnalizacyjne - (Swietino - akustyczne)
Zlokalizowane wewnatrz budynku w ilosci niezbednej do powiadomienia osob przebywajacych w
obiekcie oraz na zewnatrz chronionego budynku.

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania przebudowywanego budynku miesci sie w granicach dziatki ewid 98/1.

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegblnej emisji hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych Srodkdw zaradczych. Istniejacy obiekt
ze wzgledu na brak wykopow i prac ziemnych nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

8. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie

wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

5. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
nalezy skontaktowac sig z projektantem.

6. Wszystkie wymiary rys. architektonicznych podane sg w centymetrach.

7. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi (konstrukcyjnym, instalacii
sanitarnych i elektrycznych).

8. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonywane przez wykonawce robot przediozy¢ do uzgodnienia

z projektantem architektury.

9. Rozwigzania kolorystyczno przed zaméwieniem przyjete rozwigzanie uzgodni¢ z projektantem.

10. Wymiary na rysunkach podano z uwzglednieniem warstw wykoriczenia podtogi, bez warstwy tynku
na scianach.

12. Przewody elektryczne prowadzi¢ wg projektu branzy elektryczne;.

13. Przejscia instalacyjne przez Sciany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Opracowat:
mgr inz. arch. Adam Derlatka
upr. nr MPOIA/038/2016
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3. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

8. Uwagi koncowe




1. Wstep

Niniejszg informacje opracowano dla potrzeby wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych

zwigzanych z przebudowag i remontem ratusza w Gérze Kalwarii
2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robét:
- demontaz wymiana drewnianej stolarki okienne;
- renowacja drewnianej stolarki drzwiowe;
- zamurowanie otworu drzwiowego
- wymurowanie Sciany oddzielenia p.poz ponad poziom dachu
- remont elewacji budynku, naprawa ubytkéw, malowanie elewacii
- demontaz i wymiana ptytek klinkierowych w podcieniach
- ocieplenie $cian zewnetrznych w podcieniach
- demontaz i wymiana istniejacych obrobek blacharskich
- wykonanie podno$nika dla niepetnosprawnych
- wyburzenie i poszerzenie otworow w $cianach konstrukcyjnych
- wykonanie posadzki w potudniowym skrzydle
- wymiana posadzki w pdtnocnym skrzydle
- wykonanie sufitow podwieszanych
- montaz $cianek gipsowo - kartonowych
- zabezpieczenie elementow drewnianych do klasy NRO
- wymiana posadzek na pietrze na parkiet
- wykonanie nowego wtazu na poddasze w cze$ci gtownej, oraz wiazéw na poddasza nad skrzydtami
- malowanie Scian i sufitow
- ocieplenie stopow nad skrzydtami bocznymi
- przebudowa instalacji wod - kan
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Kolejnos¢ realizacji robot uzalezniona jest od uzgodnied poczynionych pomiedzy wykonawcg rob6t i
uzytkownikiem budynku.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek ratusza jest aktualnie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Na dziatce znajdujq sie

budynki gospodarcze i garaze.



4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Planowana inwestycja dotyczy tylko elementéw zwigzanych z obiektem, nie dotyczy
otaczajgcego terenu. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Roboty demontazowe, przy wykonywaniu demontazu $cianek dziatowych, okien, sufitow

podwieszanych zagrozeniem moze by¢:

- skaleczenie podczas niewtadciwego uzywania narzedzi recznych
- upadek z wysoko$ci

Przy robotach budowlanych na zewnatrz i wykofczeniowych

- upadek pracownika z wysokosci, z powodu Zle rozstawionych drabin, rusztowan lub braku

zabezpieczen z wysoko$¢ ponad 3 m.

- potracenie lub przygniecenie pracownika

- skaleczenie podczas niewtasciwego uzytkowania narzedzi
- uderzenie od spadajacych przedmiotow

- zachlapanie oczy farbg

osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan muszg mie¢ wymagane uprawnienia. Dopuszcza
sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych do wysokosci nie przekraczajacej

4,0m od podtogi.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

W projektowanej inwestycji nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Do wykonywania
rob6t przy realizacji omawianej inwestycji, nalezy zatrudnia¢ pracownikéw odpowiednio przeszkolonych
w zakresie BHP w oparciu o programy wykonawcze dla odpowiednich specjalnosci. Nowo zatrudnieni
pracownicy przechodzg szkolenie wstepne obejmujace podstawowe przepisy BHP zawarte w Kodeksie

Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
Przy pracach budowlano-montazowych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
a) posiada kwalifikacje przeznaczone dla danego stanowiska,

b) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,



c) zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku

Zatrudnieni  pracownicy powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac na
poszczegodlnych etapach robdt, z rozwigzaniami podstawowych elementéw konstrukcyjnych, z
technologig wykonywania poszczegolnych zadan a na kazdym stanowisku roboczym muszg by¢
poddani odpowiedniemu instruktazowi bhp. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno takze
zapozna¢ pracownika z zagrozeniami, ochrong przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku. Fakt odbycia szkolenia pracownik potwierdza na pi$mie.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig do warunkdéw pracy odziez roboczg,
kaski, okulary, rekawice oraz sprzet ochrony osobistej (np. do pracy na wysokosci). Pracownicy
obstugujacy maszyny i urzadzenia powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Sprzet zmechanizowany
nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym bezpo$redniej jego obstugi. Maszyny powinni
obstugiwa¢ wytacznie uprawnieni do tego pracownicy. Wszystkie maszyny budowlane znajdujace sie na

budowie powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace je do eksploatacji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia a takze prawidtowego przebiegu wykonania
wszystkich robét budowlano-montazowych nalezy stosowaé sie do ogélnych przepiséw i warunkéw
dotyczacych nadzoru i kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
rob6t. Nadzor budowlany ma obowigzek przygotowania i kierowania pracami w danej specjalnosci w
sposdb zabezpieczajacy przed wypadkiem i okre$lony w projekcie organizacji robot i planie bioz.
Nadzé6r nad wykonaniem robét z poszanowaniem przepisdéw bhp nalezy do kierownika robot, kierownika
budowy lub majstra, stosownie do zakresu obowigzkdw. Kontrole nad przepisami bhp na budowie mogg
przeprowadza¢ wiasciwi inspektorzy pracy, inspektorzy bhp oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Prawidlowe zagospodarowanie terenu rob6t powinno obejmowaé, jezeli zachodzi taka konieczno$é,
wybudowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i sanitarnych lub tylko sanitarnych. Niezbednym jest
wyznaczenie miejsca dla zorganizowania punktu pierwszej pomocy i umieszczenia apteczki. Wszystkie
przej$cia znajdujace sie w zasiegu rob6t montazowych lub rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢. W razie
konieczno$ci, jezeli prace zwigzane z przebudowg mogtyby kolidowa¢ z funkcjonowaniem obiektu i
pracg zatrudnionych tam urzednikéw a prace remontowe bedg trwaty w czynnym obiekcie, nalezy w

uzgodnieniu z wkascicielem budynku wytyczy¢ nowe obejscia i wyraznie je oznakowaé. Nie przewiduje



sie stref niebezpiecznych, w ktdrych istniatoby zrédto zagrozenia np. mozliwos¢ spadania z gory
materiatow lub narzedzi. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig do warunkow
pracy odziez robocza, kaski, okulary, rekawice oraz sprzet ochrony osobistej (np. do pracy na
wysokos$ci). Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy. Na budowie powinny by¢ takze dostepne, umieszczone w miejscu

utatwiajgcym zapoznanie sig i do statego korzystania , instrukcje bhp dotyczace :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi

- obstugi maszyn i urzadzen

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy

- zasad postepowania w sytuacjach awaryjnych, stanowigcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

pracownikéw

Dla unikniecia zagrozen nalezy zatem zapewnic : 1) prawidtowy podziat prac 2) przestrzeganie
polecenn przetozonych 3) sprawowanie wiasciwego nadzoru 4) zatrudnienie pracownikow
przeszkolonych i z aktualnymi badaniami lekarskimi 5) prawidtowe stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.
8. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy uwzgledni¢ fakt, iz prace zwigzane z przebudowg
pomieszczen bedg prowadzone prawdopodobnie na terenie czynnego budynku biurowego.
Przewidywane roboty budowlane beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikdw a pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni. Wystepuje ma ryzyko upadku z wysokosci wigkszej niz d5m. W zwigzku z powyzszym,
stosujgc sie do Art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo budowlane, oraz majac na wzgledzie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest
obowigzany w oparciu o niniejszg informacje, sporzadzic przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia tzw. (plan bioz), uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki

prowadzenia robét budowlanych.
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Nr ewidencyjny

Podstawa formalno - prawna

wiaczenia do obszaru Uwagi
dziatki sasiedniej
objetego oddziatywaniem
88 - dziatka drogowa
ul. J. Pitsudskiego Brak oddziatywania
91 - dziatka drogowa | Obszar oddziatywania obiektu
ustalono na podstawie Brak oddziatywania
ul. Ratuszowa o
Rozporzadzenia Ministra
99 - dziatka drogowa | Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
W sprawie warunkow Brak oddziatywania

ul. 3 Maja

92, 93, 98/2, 95, 98/3

- dziatki budowlane

technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn.
15.06.2002 r. z pozniejszymi
zmianami).

Brak oddziatywania budynku ratusza
objetego wnioskiem na sasiednie dziatki
budowlane. Oddziatywaniu podlegajg
czesci oficyn i jatek stojacych w granicy
przedmiotowej dziatki nr 98/1 z
wymienionymi sgsiednimi dziatkami
budowlanymi, budynki te jednak nie sg
objete wnioskiem i planowanymi pracami

budowlanymi.

Obszar oddziatywania dla przebudowywanego budynku ratusza mie$ci sie w granicach dziatki ewid

98/1.

Budynek istniejacy, projektowane zmiany dotycza cze$ci wnetrza budynku i elewadii.

Zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu budowlanego objeteqo opracowaniem

pozostaje bez zmian. Pozostate obiekty znajdujace sie na dzialce nie sa objete wnioskiem i

planowanymi pracami budowlanymi. Budynki stanowig odrebng strefe p.poz. dlatego moga byé

rozpatrywane jako osobne budynki.




