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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy i remontu ratusza w Goérze
Kalwarii ul. Ratuszowa 1, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Radoslaw Gurba

Sprawdzil: mgr inz. Jacek Wicherek



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy i remontu

ratusza w Gorze Kalwarii przy ul. Ratuszowa 1.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczny

- normy obowigzujace w zakresie opracowania

3. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji polegajacy na przebudowie i remoncie
zabytkowego ratusza w GoOrze Kalwarii, przy ul. Ratuszowej 1. Budynek pelni funkcje
administracji publicznej, prace projektowe dotycza przebudowy i remontu budynku oraz instalacji

wewngtrznych. Obszar objety MPZP.

4. Zalozenia projektowe i normy.

Literatura i normy wykorzystane w projekcie:
— Stefan Pyrak, ,,Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie”
— Obcigzenia budowli wg PN-82/B - 02000 ,2001,2003
— Strefa $niegowa 2 wg PN-80/B-02010
— Strefa wiatrowa 11 wg PN-77/B-02011
— Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020
— Konstrukcje betonowe i zelbetowe wg PN-B-03264:1999
— Konstrukcje drewniane PN-81/B-03150.



5. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych:

- plyta pod platforme¢ dla niepetnosprawnych — wykona¢ z betonu B25 (C20/25)
zbrojone stalag A-0 i A-I11IN

- nadproza w $cianach istniejagcych — wykona¢ z 2xC100 i 2xC300. W tym celu
nalezy, po podsteplowaniu stropu, przystagpi¢ do osadzania nowych nadprozy, o
dhugosci dostosowanej do projektowanej szerokosci otworow. Nadproza stalowe
nalezy wyszpatdowac¢ i osiatkowad siatkg Rabitza. Po osadzeniu nadprozy i
starannym podbiciu istniejgcego muru, nalezy przystgpi¢ do rozkucia $cian lub

filarkow w celu uzyskania projektowanej szerokosci.

Projektowal: mgr inz. Radoslaw Gurba



Opinia techniczng wraz z ocena stanu technicznego

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna mozliwo$ci przebudowy i remontu ratusza w

Goérze Kalwarii ul. Ratuszowa 1.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku z uwzglednieniem mozliwo$ci
przebudowy i remontu ratusza w Goérze Kalwarii ul. Ratuszowa 1. W zwigzku z tym wykonano
wizje lokalng budynku oraz przeprowadzono analize wptywu projektowanej rozbudowy na

istniejacg konstrukcje z uwzglednieniem stanu podtoza.

3. Podstawa opracowania

- wizje lokalne

- archiwalna dokumentacja

- Polskie Normy
Umowna glebokos$¢ przemarzania - 1,00m
Obcigzenie $niegiem - 2 strefa

Obcigzenie wiatrem - | strefa

4. Opis budynku inwentaryzowanego.

Budynek wzniesiony w latach 1829 — 1834 w stylu klasycystycznym, wg projektu arch.
Bonifacego Witkowskiego, z poprawkami H. Marconiego. Uszkodzony w czasie Il wojny
$wiatowej, odbudowany w latach 1950 — 1951. W latach 90 XX wieku wyremontowany.

Glowna bryta sktada si¢ z trzech czesci. Centralna, pigtrowa z niewielkim ryzalitem i tympanonem.
Wzniesiona na planie kwadratu o wymiarach ok 13,5 x18,8 m z centralnie potozong klatkg
schodowa. Boczne skrzydla parterowe o wymiarach 13,4 x 8,6 m, przylegle bo bryly budynku od
strony potudniowej i potnocnej. Od strony rynku podcienia z 4 kolumnami, wewnatrz tablice
pamigtkowe. Przestrzenie pomiedzy kolumnami wydzielone niskimi balustradami, w osi
dwuskrzydiowa furtka.

Elewacja symetryczna, komponowana za pomoca rytmu otwordOw okiennych bryty centralnej i
rytmu kolumn skrzydet bocznych. Narozniki centralnej czgsci boniowane, na dole odcinajacy od
poziomu terenu cokol. Wyraznie zaznaczony wienczacy gzyms w bryle gtownej i skrzydlach

bocznych.



Wejscie gléwne do budynku od strony zachodnie, z ulicy Ratuszowej, dodatkowe wejscie od
strony podworka, oraz do skrzydet bocznych.

Wysokos$¢ kondygnacji parter 3,23 i pigtro 3,93 m.

5. Opis elementow konst. z oceng stanu technicznego.

5.1. Fundamenty — murowane ceglane

5.2. Stropy i schody - Stropy w bryle gtéwnej kleina, w piwnicy sklepienia tukowe murowane z
cegly pelnej na zaprawie wapiennej, w skrzydtach bocznych gestozebrowe na belkach
zelbetowych. Schody jedna otwarta, reprezentacyjna klatka schodowa, konstrukcja zelbetowa,
wykonczenie i balustrada drewniane.

5.3. Sciany - murowane z cegly petnej k1 "10" gr 70 - 90 cm na zaprawie wapiennej i cementowo —
wapiennej

5.4. Konstrukcja dachu — drewniana, wigzba stupowo - ptatwiowa, pokrycie blacha miedziana, na
zabek, utozona na deskowaniu azurowym. W podcieniach deskowanie na belkach drewnianych.
Kat dachu czesci centralnej 23°. W czeéci wyzszej na poddaszy wykonana termoizolacja z welny

mineralnej, w czes$ciach nizszych brak.

6. Whnioski

Na podstawie ogledzin i analizy dokumentacji archiwalnej stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny
budynkow jest dostateczny. Stopien zuzycia technicznego wynosi ok.30%. Brak zarysowan na
Scianach $wiadczy o rownomiernym osiadaniu budynku.

Planowane roboty polegajace na przebudowie i remoncie ratusza w Gérze Kalwarii ul. Ratuszowa

1 nie powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa obiektu.

Autor:



Poz.1.1 Belka BI-1

zestawienie obcigzen

OBLICZENIA STATYCZNE

z dachu (4,2%0,5+5,75*0,2)*3,0 9,75 kN/m
zestropu  (4.2¥0,5+5,75%0,2)*11,0 35,75 kN/m
1,2*37,9= 45,50 kN/m
OBCIAZENIA:
38,000 38,000
WV - 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Grupa: A ""
1 Liniowe
Pret nr1

Zadanie: GoraKalwaria
Przekréj: 2 U 300

Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b [m]
Zmienne vf= 1,20
0,0 38,000 38,000 0,00 5,50

Wymiary przekroju:

U 300 h=300,0 s=100,0 g=10,0 t=16,0 r=16,0
ex=27,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

y =000 Jxg=37832,9 Jyg=16060,0 A=117,60 ix=17,9 iy=11,7
Jw=137811,1 Jt=74,9 is=21,4.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=16,0.

‘ 500,0

Sity przekrojowe:

xa = 2,750; xb =2,750.

Obcigzenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: A

N = 0,000 kN,

M, = 176,265 kNm,

V, = -0,000 kN.

Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 164,6 MPa o¢ =-164,6 MPa.



Polaczenie gatezi:
Przyjeto, ze galezie polaczone sa przewigzkami o szerokosci b =200,0 mm i grubosci g = 20,0 mm
w odstepach 1; = 1000,0 mm, wykonanymi ze stali St3S (X,Y,V,W).

Smuktos¢ galezi:
Ay=A1=11/i;=1000,0/29,0 = 34,48

Jp=84./215/ fa = gax [ 215/ 215 =840
Wspolcezynniki redukeji no$nosci:
Wspdtczynnik niestatecznosci dla Scianki przy Sciskaniu wynosi ¢, = 1,000. Wspolczynnik niestatecznosci
galtezi wynosi:

A= Ml 2,=34,48/84,00=0,411 = ¢, =00911.
W zwiagzku z tym wspotczynniki redukcji nosnosci wynosza:

- dla zginana wzglgdem osi Y: yy = 1,000
Smuklo$¢ zastepcza preta:
- dla wyboczenia w plaszczyznie prostopadtej do osi X
A=l ! ix =5500,0/179,4 = 30,66

An=v[A% + 2P mi2= 30662 +34482 =46,14

- _Am 46,14 _
ﬂm—lp Wo = 84,00><1/0,911 =0,524

Nosnos¢ przewiagzek:
xa = 0,000; xb =5,500.
Przewiazki prostopadte do osi X:
Q=1,2V=1,2x0,000 = 0,000 kN
Q=>0,012Af;= 0,012x117,60x215x10* = 30,341 kN
Przyjeto Q =30,341 kN
Qh 30,341x1000,0 _ _Qli_ 30,341x1,0
Q= n(m-1a = 2%(2-1)x354,0 =42,854 kN Mo = mno 2
Vr=0,58 gy A, fg = 0,58x1,000x0,9%200,0%20,0x205x10°% = 428,040 kN
Mg = W fg = 20,0x200,0% / 6 x205x10°® = 27,333 kNm
Vo = 42,854 < 428,040 = Vg Mg = 7,585 < 27,333 = Mg

=7,585 kKNm

Naprezenia:
xa = 2,750; xb =2,750.
Napre¢zenia w skrajnych wldknach: o= 164,6 MPa o¢ =-164,6 MPa.
Napre¢zenia:
- normalne: 6 =0,0 4o =164,6 MPa vy, = 1,000

Warunki nosnosci:
Gec =6/ Yo + 46 =0,0/ 1,000 + 164,6 = 164,6 < 215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalgcznika 1 normy:

K, = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla I, =5,500
l, = 1,000x5,500 = 5,500 m



- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla I, =5,500
I, = 1,000x5,500 = 5,500 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej L, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem 1y, = 5,500 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa 1, = 5,500 m.
Sity krytyczne:

n’ EJ _ 3,142x205x37832,9

2 _
T = 5.5002 10 =25304,508 kN

n’ EJ  3,14%205x16060,0

2 _
= 5,5002 10” =10741,719 kN

Nz =

1 ( n? Elo
7 Imz

+ GJTJ =

1 ( 3,14°x205%x137811,1

2 2 _
21 42 5 5002 102 +80x74,9x10 ) = 1,000000E+20 kN

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,750; xb =2,750.
- wzgledem osi Y
Mg = W, fs = 1,000x1070,7x215x10° = 230,193 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

My _ 176,265
Mr, _ 230,193

=0,766<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 5,500; xb =0,000.
- wzdhuz osi X

Vg = 0,58 gy Ay fg = 0,58x1,000%60,0x215x10™ = 748,200 kN

Vo = 0,3 Vg = 224,460 kN
Warunek nos$nosci dla $cinania wzdtuz osi X:

V =128,193 < 748,200 = Vg
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 2,750; xb =2,750.
- dla zginania wzgledemosi Y: V= 0,000 < 224,460 = V,
Mgy = Mg = 230,193 kNm

Warunek nosnosci (55):

My _ 176,265
Mryv 230,193

=0,766 <1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:



xa = 0,000; xb =5,500.
Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezenia $ciskajace w Srodniku wynosza o= 0,0 MPa. Wspotczynnik redukeji no§nosci wynosi:
ne = 1,000
Nosnos¢ srodnika na sit¢ skupiona:
Prw = Co tw e fg = 260,0x10,0x1,000x215x107° = 559,000 kN
Warunek nos$nosci $rodnika:
P =0,000 < 559,000 = Pg
Ztozony stan srodnika
xa = 2,750; xb =2,750.
Sity przekrojowe przypadajace na $rodnik i no$nosci srodnika:

Nw = 0,000 Nrw =507,400 kN
Mw =12,022 Mrw  =19,958 kNm
\ =-0,000 VR = 748,200 kN
P =0,000 Pre = 530,388 kN

Przyjeto, ze zastosowane zostang zebra w miejscu wystepowania sity skupionej (P = 0).
Wspotczynnik niestatecznosci cianki wynosi: ¢, = 1,000.

Warunek no$nosci $rodnika:

P . Ne Mw, P V.,
— ) -3 (—+—)—+(—) =
PRC) (pp( Nrw MRW) Prec (VR)

Nw Mw
(—+ +
Nrw  Mgrw

( 0,000 _ 12,022 0,000
507,400 19,958 530,388

0,000 _ 12,022, 0,000 0,000

2
)" - 31000 507 400 * 19.958) 530,388 * (748,200

)2 =0,363<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 14,1 mm

ag = 1/350 = 5500/ 350 = 15,7 mm
anx = 141<157 = a,

Pozostate nadproza C100

UWAGA:
Calos¢ obliczen w archiwum projektanta.

KONIEC OBLICZEN



