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1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany instalacji:

- okablowania strukturalnego (instalacja komputexowelefoniczna),

- sygnalizacji pearowej SAP,

- sygnalizacji wlamaniowej SSWN,

- monitoringu (nadzoru wizyjnego) CCTV,

- okablowanie dla instalacji nagiaenia,

w przebudowywanym i remontowanym budynku RatusZaomze Kalwarii
przy ul. Ratuszowej 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- rzuty architektoniczne w skali 1:50,

- wizja lokalna w obiekcie,

- wytyczne i uzgodnienia ralzybrarrowe,

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przecianmovej dla budynku
Ratusza siedziby Ugdu Miasta i Gminy Goéry Kalwarii ul. Ratuszowa 1
w Gorze Kalwarii - remontowanego z grudnia 2016

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta WojewdatakiPastwowej
Stray Pazarnej w Warszawie WZ.5595.602.12016. w sprawierspeia
wymaga w zakresie bezpiec#stwa paarowego dla budynku Ratusza.

- przepisy i normy dot. proj. instalacji teleteatumych,

3. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

3.1. Wymagania ogdlne dotycgce systemu okablowania strukturalnego.
System okablowania strukturalnego ma zapéwezawody i wydajrg warstwe fizyczrg sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystargagjzapas parametrow transmisyjnych dla
dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji tramsyjnych. W celu spetnienia najwgzych
wymogow jakdciowych i wydajndciowych naley zapewnd:

Okablowanie miedziane, poziome przeznaczone dla lLpkewyszajce wymagania
kategorii 6 (klasa E).

Okablowanie poziome, sitkowe w wersji ekranowane.

Certyfikaty wydane przez renomowane niezaée laboratorium badawcze Delta, ETL
Intertek lub Instytut Bcznadsci - Paistwowy Instytut Badawczy potwierdaap zgodnéd
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymornmami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2004lezy zapewnd certyfikaty
potwierdzagce zgodnéé z normami w zakresie testacka oraz komponentéw.
Wszystkie produkty mugazby¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszysttodukty okablowania musz
pochodz¢ z oferty jednego producenta idgznaczone jego nazviub logo.

Panele krosowe z funkcjdentyfikacji scza oraz sygnalizacji diodowe] pokenia ze
sprztem aktywnym. Sygnalizacja powinnadirealizowana w sposob 2-stanowy: dioda
pod portem panel@dwiecca/migajca na zielono informuje o pmizeniu médzy
gniazdem abonenckim a panelem, digdaecagca/migajca na czerwono informuje o
wpieciu danego portu do spitzl aktywnego.

Nalezy zastosow& renomowany i sprawdzony system okablowania strakiego.
Nalezy zastosowa przetestowany system, ktdrego producent ma, cmmaj 10-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnegtakres jego dziatalrioi w




caltym tym okresie musi obejmowa produkcg okablowania miedzianego i
swiattowodowego.

e W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejgki@alezry zastosowa system
okablowania, ktérego producent ma syvgjowrg siedzile w jednym z krajéw Unii
Europejskiej.

* Producent okablowania musi gbjzainstalowany system bezptati25-letng systemow
gwarancy niezawodnéci, ktora obejmie tory transmisyjne miedziarssviattowodowe w
zakresie 4cza Channel (kable instalacyjne, panele 19%czd, kable krosowe i
przylaczeniowe).

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekumbowhzar gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemnosci wywiagzania s¢ Wykonawcy z tych zobowran.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata wm@eyjwarancja.

* Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawsdnjest wykonanie instalacji
zgodnie z obowizujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgedm
zaleceniami producenta. Instalacja musi¢ bwykonana przez Certyfikowanego
Instalatora systemu okablowania.

3.2.  Wymagania ogdlne dotycgce wykonawcy okablowania strukturalnego.

* Celem profesjonalnego wykonania instalacji okabloaatrukturalnego, na najwszym
poziomie jakdéci i wydajndci, wszystkich czynnéi instalacyjnych musi dokoka
wykwalifikowana firma spetniaga ponksze wymagania:

* Firma wykonawcza musi zatrudhigoracownikbw — Certyfikowanych Instalatorow
posiadajcych wane uprawnienia i certyfikat wydany przez produceokablowania
przyjetego w tym projekcie.

» Certyfikat Instalatora musi Bywydany po odbyciu szkolenia, w ktorymziy Instalator
zdolkzdzie wszystkie niezfuine umiegtnosci praktyczne i teoretyczne, uprawnicg do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentaayvykonawczej oraz wykonywania
pomiarow certyfikacyjnych sieci.

» Certyfikat Instalatora, ktory posiadajosoby wykonujce instalagg musi by
dokumentem terminowym wydawanym na okres minimunoawlat. Po tym czasie
instalator zobowazany jest do jego przedienia na kolejne dwa lata, zgodnie z
procedus wymagaga przez producenta systemu.

* Wykonawca autoryzggy system okablowania strukturalnego musi posiagimawnienia
do obgcia zainstalowanego systemu 25-letsystemow gwarancy niezawodngci.

3.3. Okablowanie poziome LAN.
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienieaymgj i niezawodnej transmisji
danych pomidzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami pragzeniowymi
uzytkownikow. Dtugaé¢ kabla instalacyjnego, poruzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem pragkzeniowym aytkownika (nie licac kabli krosowych i
przylaczeniowych) nie powinna przekracza90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajndici naleey zastosowé& okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania siraknego ISO/IEC 11801:2011 i
EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zap@asrpetrow transmisyjnych dla
zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s. Zgédn powy.szymi normami naley
udokumentowa certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawd2elta, ETL
Intertek lub Instytutu hczndici w zakresiedcza oraz komponentow.
Celem zapewnienia zasilania gizeniom kacowym, naley zastosowa komponenty
okablowania strukturalnego zapewn@@ przesyt energii zgodnie ze standardem PoOE.
(ang. Power over Ethernet).




3.3.1 Punkty przylhczeniowe LAN.

Gniazda przyczeniowe aytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nadg zorganizowé w
postaci 2 modutow RJ45 keystone montowanych w adagt z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard mawg zapewni organizag
gniazd uytkownikdw w pohczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia
punktow elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przyczeniowych naley zastosow& moduty RJ45 keystone ktoreda
zapewnig:

» Kompaktowy rozmiar pozwalagy na zamontowanie dwoch niezaigch modutdéw
RJ45 keystone, w wersjach UTP i STP, w jednym udasvgnontaowym 45 x 45 mm,
bez koniecznéci demontau standardowej kapsutki ekranogj.

* Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i ieezgstwa inwestycji na
przyszig¢, nalery zastosowa kabel kategorii 6 charakteryazgly sk poszerzonym
pasmem transmisyjnym, minimum 450 MHz, -certyfikowarnwg. najnowszych,
aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i BN173-1:2011. Parametry
transmisyjne kabla natg potwierdzé certyfikatem niezalsmego laboratorium Delta,
ETL Intertek lub Instytutu hczndgici.

e Modut musi zapewnia wydajrg transmisy w szerokim pémie czstotliwosci, dzieki
wewretrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu otkdydrukowan PCB, na ktorej
wykonane s wszystkie pajczenia. Nie naley stosowa modutéw z wewstrznymi
pofaczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

* Modut musi zapewniawieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego ping#Ranusz byc¢
poztacane (minimum warstwa 1,25 um), co zagwarardgdporné¢ na koroz¢ oraz tuki
elektryczne powstage przy podiczaniu uradzex PoE.

* Modut musi zagwarantowgn przez producentazywotnas¢ zigcza: >= 200 cykili
pofaczeniowych.

« W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 maaszapewnia beznarzdziowy
monta, w ktérym kada z parzyt musi by zaciskana w ztzach IDC niezalenym
zaciskiem zintegrowanym z gtowiczescia modutu RJ45.

» Kolorowg etykiet wskazujca rozprowadzenieyt skretki w ztagczach IDC wg schematu
T568A lub T568B. Podczas instalacji naleastosowaschemat T568B.

*  Wszystkie &yt skretki musi zosta zakaczonych bezpgednio w ziczu RJ45 keystone.
Nie naley stosowé& dodatkowych roziczalnych ziczy oraz wymiennych wkiadek,
ktore stanowg dodatkowe paiczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wphaveg
parametry transmisyjne zgkiszapc ttumienie oraz il& sygnatow odbitych. Wszystkie 8
pindw zhcza RJI4A5 musi ldyaktywnych.

e Standard mechanicznego montdypu keystone w celu dopasowania do ptyt czotdwyc
gniazd szerokiej gamy producentéw osguznstalacyjnego.

3.3.2. Panele rozdzielcze RJ45 LAN.

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19”7 jeakawzenie skgtkowych kabli
instalacyjnych, ktore zbieggj sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Naste bBcza okablowania z panela
rozdzielczegodczone g, przy wyciu kabli krosowych, z portami RJ45 gdzenr aktywnych lub
Z portami centrali telefonicznej.
W projekcie naley zastosowa panele RJ45 z zintegrowgamptyta PCB i hczami IDC LSA,
ktGre musz zapewnia:
e Standardow szerok&¢ 19” wysokad¢ 1U oraz pojemnsg 24 portow RJ45 kat.6 STP.
* Funkcp identyfikacji hcza oraz sygnalizacji diodowej pokenia ze sptgzem
aktywnym.
» Sygnalizag} diodowg polgcznia zrealizowana w sposob 2-stanowy: dioda potkpo
panelaswieca/migajica na zielono informuje o pgzeniu médzy gniazdem
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abonenckim a panelem, dioflaiecaca/migajca na czerwono informuje o wjoiu
danego portu do spytu aktywnego.

tatwy dostp do portow RJ45 w czasie krosowaniecklzimieszczeniu 24 gézy RJ45
w jednym radzie obok siebie. Nie naig stosowa paneli, w ktorych zcza na jednym
U rozmieszczone gsw kilku rzadach, gdy ogranicza to dogp do portow, ktére
zastanianesgprzez zjcza z innych rgdow, do ktérych wpite g kable krosowe.

W tylnej czsci panela musi znajdowasic metalowa prowadnica kabla, deg
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia sitkowych kabli instalacyjnych, zabezpiecxaje
przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem naledostarczy zestawsrub montaowych M6.

3.3.3. Skretkowe kable instalacyjne LAN.
W celu implementacji wydajnych aplikacji i zapewme bezpieczéstwa inwestycji na
przyszig¢ w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowaaigliksketkowych FTP kat.6 o
szerokim pémie transmisyjnym 450 MHz.
Kabel sketkowy musi zapewnia

Niezawodia wymiare danych dla nawet najbardziej wymagajch uradzer koncowych
dziatapcych z przeptywngcia 1Gb/s.

Certyfikacg zgodmy z kategod 6 wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011.

Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 450 MHz.

Potwierdzenie parametréw certyfikatem niezakgo laboratorium Delta, ETL Intertek
lub Instytutu tacznaci.

Konstrukcg typu F/UTP.

W celu spetnienia wymogéw przeciwgarowych naley zastosowa kabel w powitoce
zewretrznej LSOH (ang.Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitigego ograniczan ilos¢ szkodliwych substancji w czasie
pozaru.

3.3.4. Kable krosowe RJ45 LAN.

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest gtenie 4czy okablowania poziomego zalazonych na
panelu rozdzielczym z portami RJ45 adzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W
projekcie naley zastosowéakable krosowe, ktore zapewni

Transmis¢ danych dla urgdzen Ethernet dziatagych z przeptywnsria 1Gb/s.

Idealne dopasowanie dacky okablowania poziomego, dlatego ngleuzy¢ kabli
krosowych tego samego systemu okablowania strdkega, co pozostate elementy
taczy okablowania. W celu wyeliminowanie brakuagtosci w taczach wynikajcych z
niepetnej kompatybilné@i mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza giyci kabli
krosowych innego producenta.

Elastyczm i wygodna w ukladaniu konstrukcjwykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

3.3.5. Panel okablowaniaswiattowodowego.

W szafie GPD przewidziano panel okablowaniviattowodowego do zakwmzenia
swiattowodowego kabla zewtrznego.

W polaczeniach szkieletowych, pogizy GPD, a pé&rednim punktem dystrybucyjnym naie
zastosowakableswiattowodowe spetniage ponksze wymagania:

* Pojemn@¢ 8 widkien

» Widkna wielomodowe OM3 50/125um

» Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna maozliwoscia uktadania wewstrz
budynku i na zewstrz budynku (w rurach ostonowych).

» Konstrukcja kabla musi zawigravzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktore atkdwo
musz zapewnia ochrore antygryzoniow.
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Kable swiattowodowe w szafach 19" nalg zakacza& w swiattowodowych panelach

rozdzielczych, 19” 1U ze g¢zami SC duplex. Widkna nalg zakaczye w technologii

spawania (pigtaile natg dobr& zgodnie z typem widkna w kablu instalacyjnym). &gl

zastosowapanele spetniage ponksze wymogi:

* Pojemna¢ do 48 widkien, dziki czemu otrzymamy dia efektywna¢ rozmieszczenia wiokien
na 1U.

* Latwy dostp do wretrza poprzez wysuwarszuflad.

« Stalowa obudowa panela malowana proszkowo.

3.3.6. Okablowanie telefoniczne.

Przy realizacji dczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemkablowania
poziomego oraz paneli telefonicznych systemu LSAad2enie krosownicy sygnatéw z
panelem krosowym okablowania poziomego daje ragzaviie, ktore realizuje potrzeb
skierowania sygnatu telefonicznego do odpowiedniggoazda kacowego przez proste
pofaczenie odpowiednich portéw obydwu paneli kablenskmym. Panel telefoniczny systemu
LSA to krosownica telefoniczna z interfejsem RJ 45.

Panel telefoniczny powinien posiads0 portow RJ45, z nrtiwoscig rozszycia do dwoch par na
kazdy port na ptytce drukowanej PCB. Panel telefonycara mi€ wysokaé¢ montaows 1U i
zawierd& zintegrowan prowadnie, umaliwiajaca na przymocowanie kabli mggych
zakaiczenie na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadkado odpowiedniego przekrosowania
sygnatu za pomackabla zakéaczonego ziczami RJ45. Transmisja odbywa gio okablowaniu
poziomym.

3.3.7. Centrala telefoniczna.

Istniejgca centra¢ telefoniczna SLICAN, ktora jest umieszczona w kargu na parterze, nale
przenig¢ do pomieszczenia Serwerowni 0.16 i ufnié na scianie w pobliu szafy
dystrybucyjnej GPD.

W szafie dystrybucyjnej GPD przewidziano panelzbwek 1U, 19", 60 par do rozszycia proj.
kabla telefonicznego U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWIG0 Ohm, LSZH, ktéry nahy
doprowadzt z istn. przydcza telefonicznego TT nr 3A-56.58 znauhggo st na zewgtrznej
scianie budynku.

3.3.8. Instalowanie okablowania strukturalnego.

* Instalacg okablowania strukturalnego naje wykona& z najwyszy starannécia z
zachowaniem wytycznych znajdaych s¢ w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegolnieayatastosowasie do:

* Instalator musi zwrdéi szczegbla uwag, by nie naruszy struktury kabli podczas
montau. Nalery przestrzega bezpiecznych promieni ggia kabli sketkowych i
swiattowodowych, sit nagigu, sit zgniatajcych oraz przestrze§aakresu temperatur w
czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienibngarametrow mma znalé¢ w
specyfikacjach technicznych produktéow.

« Kable sketkowe naley montow& w zfgczach RJ45 zachowgg minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztza.

» Diugos¢ skrtkowych kabli instalacyjnych powrulzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przgizeniowymi nie mge by wigcksza nk 90m.

» Kazdy modut powinien posiadamazliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i
T568B. Zaleca sistosowanie rozszycia wg schematu T568B.

* Wszystkie metalowe €%ci szaf i stelay dystrybucyjnych musgzost& uziemione.

* W celu ochrony przed niepowotanym dgmm wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zéstayposaone w drzwi z zamkami
zabezpieczagymi.




» Powyssze zalecenia obowduja w przypadku prawidtiowego uziemienia ekranow kabli
transmisyjnych i metalicznych elementow tras kalyiciwv

3.3.9. Trasy kablowe.

» Kable naley prowadz¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

» Okablowanie w pionie mdzy kondygnacjami naky uktada& rurach instalacyjnych.

* Okablowanie ukfadane w poziomie ngteinstalow& w korytach kablowych lub
kanatach kablowych. W gtébwnych trasach kablowycleiya stosowa podwieszane
koryta kablowe metalowe wykonane z blachy performya ktore instaluje si w
przestrzeni sufitowe;j.

» Kable sketkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiestery uklada w
rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie mnaleprowadzé Kkabli
telekomunikacyjnych i zasilagych w tej samej rurze ostonowej.

3.3.10.Pomiary okablowania miedzianego.

Warunkiem koniecznym dla odbioru kmpwego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta, potwierdeej jaka¢ | zgodnd¢ wszystkich
zainstalowanych toréw transmisyjnych z wymaganiamokumentacji projektowej i
parametrami zdefiniowanymi przez obawiijgce normy.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloggalery spetné nastpujace warunki:

1. Wykona& komplet pomiarow — opis pomiarowesei miedziane;.

- Wykonawstwo pomiaréw powinno bygodne z norgmPN-EN 50346:2004/A1+A2:20009.

- Pomiary naley wykon& dla wszystkich interfejsow okablowania poziomegazopionowego
(szkieletowego).

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiadayinalrg i najnowsza wersg
oprogramowana wewirznego (firmware), umdiwiajaca dokonanie analizy parametrow,
wedtug aktualnie obowtujagcych norm. Caly spez pomiarowy musi posiadaaktualm
kalibracg 1 legalizacg (tj. certyfikat potwierdzajcy doktadné¢ jego wskaza, wydany przez
serwis producenta).

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

e Miernik do pomiarow okablowania miedzianego musarelkteryzowé sie co najmniej
IV klasg doktadndci wskaza wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. JDSU 40G Certyfier, Kelu
DSX-5000), przy czym analizator bezwgdhie musi posiada generator sygnatow,
pozwalajcy na wykonanie fizycznych analizy wszystkich pagadw w pamie min.
20% wyszym ni limit normy dla danej wydajrigi okablowania.

« Pomiary cgsci miedzianej naley wykona dla maksymalnej wydajoi okablowania,
okreslonej w dokumentacji i skonfrontowa z wymaganiami norm ISO/IEC
11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

* Na raporcie (sposdzonym oddzielnie dla kdego pomiaru) majby¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacjaacza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa ondarmacja
opisupca wielka¢ marginesu pracy (inaczej zapasu, tgniéy pomedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyema W jednostkach odpowiednich dlazdtej
mierzonej wielkdci).

* Raport pomiarowy ma jednoznacznie informoéwa poprawneci pomiaru (dobry/zty,
pass/fail).

* W przypadku sieci miedzianej pomiary nglevykona& w konfiguracji pomiarowej:

- kanatu transmisyjnego — tj. razem z kablami kwogoi (ang. ,Channel”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych gf@azdami referencyjnymi)
specyfikowanych przez producenta spuzpomiarowego.
- tacza stalego — od gniazda do panela krosowego (#degmanent Link”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych wiykami referencyjnymi)
specyfikowanych przez producenta spuzpomiarowego.
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2. Na raportach pomiaréw powinna zralsie informacja opisujca wysokdé¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpiéspga, tj. rGnicy pomedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrana w jednostkach odpowiednich dlazttej wielkasci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parameinsinisyjne muszby¢ poddane analizie w
cate] wymaganej dziedzinie gztotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpietsteva) musi
by¢ podany na raporcie pomiarowym dlazéago oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego
oraz toruswiattowodowego.

A. Zastosowa si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga speiaieastpujacych warunkéw:

A.l. Dostawy rozwgzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonavetzggodnie

z obowgzujaca w Polsce oficjala drogs dystrybucji

A.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupuanwylisty produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

a.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkepagodndci z obowazujacymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 501748/ckzacymi parametréw technicznych
okablowania, jak rownieprocedur instalacji i administraciji.

A.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbualosgo okablowania na zgodto

z obowgzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

A.5. Wykonawca musi posiadlatatus Licencjonowanego Instalatora Projektowania

I Instalacji, potwierdzony umoyvz producentem oferowanego systemu, regadupvarunki
udzielania w/w gwarancji przez tegproducenta.

A.6. W celu zagwarantowania ztkownikom kacowym najwyszej jakdci parametrow
technicznych i aytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przerynierow ze strony
producenta.

B. Wykona& dokumentagj powykonawcai.

B.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

B.1. 1.Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania

B.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli trangmigh poziomych

B.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazdj kpbltow w panelach krosowych

B.1.4. Lokalizag} przebt przezsciany i podtogi.

B.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmiggim naley zawrzé w dokumentaciji
powykonawczej i przekazainwestorowi przy odbiorze inwestycji. Dryigkopic pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) naleprzekaza producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Wytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

3.3.11Wymagania gwarancyjne.

Catai¢ rozwigzania ma b§ objeta jednolit, spojry 25-letny gwarancy systemow producenta,
obejmupca cah czes¢ transmisyjia ,miedziary” i ,, Swiattowodowy” wraz z kablami krosowymi.
Gwarancja ma hyudzielona przez producenta begeanio klientowi kéacowemu. Podstaav
gwarancji ma b§ udzielone przez producenta okablowania zapewnigla&iwych parametrow
przez 25 nagpnych lat. Program gwarancyjny ma zapewspetnienie wymagaparametrow
elektrycznych i transmisyjnych, oltenych w aktualnie obowrujacych normach ISO/IEC
11801 oraz EN 50173-1 dla cé&d zainstalowanego systemu niezale od obecnych i
przysztych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zsam cat& systemu okablowania od
giébwnego punktu dystrybucyjnego do gniazdaytkownika, zawiera wic okablowanie
szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caly systaomsi by zainstalowany przez firen
instalacyjm legitymupca sic dyplomami ukaczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikbw w zakresie 1. lasfa (certyfikowany instalator), 2.
Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodlZeertyfikowany technik pomiarowy), 3.
Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnien@mami m¢dzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowaoétffikowany Integrator/projektant).
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Okres gwarancji ma Ry standardowo udzielany przez producenta okablowatza. na
warunkach oficjalnych, ogolnie znanych, dgstych i opublikowanych. Tym samym
oswiadczenia o specjalnie wydionych okresach gwarancji wystawione przez proddeent
dostawcow, dystrybutorow, peednikow, wykonawcOw lub innych niea suznawane za
wiarygodne i rownowzne wzgédem niniejszych wymaga Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokot koowego odbioru prac i producent okablowania wydtawi
certyfikat gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinndosg wniosek o certyfikagj systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek peam zawierd&: liste zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej ssgczeday w Polsce, imieng liste
pracownikow wykonujcych instalagj (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyg z dokumentaciji
powykonawczej podpisanej przez pracownika pekgo funkos nadzorwca (np. Kierownik
Projektu) z ukaczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiarow dyramych hcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkiondw transmisyjnych wedtug norm
ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Aytkownikowi najwyszej jakdci parametrow technicznych i
uzytkowych, cala instalacja powinna dyadzorowana w trakcie budowy przezynierow ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezale przed odbiorem technicznym.

4. INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZAROWEJ.

4.1. Opis systemu sygnalizacji pgarowej (SAP).
Gtéwnym elementem systemu sygnalizacjiqn lzdzie adresowalna mikroprocesorowa,
1-petlowa (1 x 128 adresow) centrala alarmowa.
Centrala oraz wszystkie elementy wchamz w sktad systemu sygnalizacjizaoowej powinny
posiadé swiadectwa (atesty) dopuszczenia dgytbkowania w ochronie przeciwparowej,
wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Urzadzenia systemu musspetnig wymagania najnowszych norm serii EN-54.
Centrat nalery wyposay¢ w Dialer glosowy i cyfrowy Modut — PSTN, oprogramanie oraz
w dwa akumulatory 12 V, 17 Ah, czujnik termiczny akumulatorow.
Do wydruku raportéw zainstalowalrukarle termiczra.
Centrala bdzie wspotpracow@ z petlowa linia dozorows z max. 128 elementami. Linia
wspOtpracuje z adresowalnymi czujkami serii ED.
Wykrycie paaru przez czujki optyczne i optyczno-temperaturdule reczne uruchomienie
przycisku ROP &dzie sygnalizowane akustycznie i optycznie w cdéintiaaz sygnalizatorami
umieszczonymi wewgtrz i na zewntrz budynku.
Liniowe moduty 4 wejc i 4 wyjs¢ przekanikowych bezpotencjatowych EM z izolatorem z&ar
beda nadzorowaty czujniki temperatury w kanatach wweysh wentylacji oraz wyiczaty
zasilanie central wentylacyjnych WN1, WN2 i WN3 wzypadku alarmu p@arowego.
Szczegobtowe uwagi do monta uruchomienia i eksploatacji okte DTR centrali. Cakét robot
zZwigzanych z instalagjSAP naley wykona zgodnie z obovdizujgcymi normami i przepisami.

4.2. Instalacja - urzadzenia.

Centrala bdzie wspétpracowaz petlowa linig dozorows z max. 128 elementami wypaseej

w czujki adresowalne:

- optyczne czujkami dymu ED100 z izolatorem zéyar

- optyczno-temperaturowe czujki dymu ED300 z izoleworzwaé,

- adresowalnegczne ostrzegacze parowe ROP-A-D 3K 2Y z modutem adregtym
| z izolatorem zwat.

- moduty 4 wejc i 4 wyjs¢ przekanikowych bezpotencjatowych EM,

- moduty 4 wyf¢ przekanikowych potencjatowych EM,

Czujki beda umieszczone na suficie w gniazdach EBOO14tzrtikiem ekranu.

Czujki nalery instalowa na drogach ewakuacyjnych w korytarzach oraz w seywni

i sekretariacie, w odlegtci min. 0,5 m odcian, podcigow i opraw éwietleniowych.
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Reczne ostrzegacze parowe ROP éda umieszczone na wysosm 1,4 m nascianach na
drogach komunikacyjnych.

Sygnalizatory akustyczne wewtrzne SA-K z puszkami PIP-1A na wysgko 2,5 m na
scianach w korytarzach.

Sygnalizatory akustyczno-optyczne zetvane SAOZ-Pk nacianie na wysoksxi I-pigtra.

4.3. Instalacja - okablowanie.

Petlowa lini¢ dozorowg przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm najeukiad&:

- w proj. korytkach instalacyjnych blaszanych KPR/20®/42 w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym w korytarzach i w pomieszczeniach,

- w rurach instalacyjnych RB18 na uchwytach dystarny@bwa drewnie na poddaszu,

- w rurach instalacyjnych gikich RG18 w bruzdach pod tynkiem g@anach i sufitach
w pomieszczeniach, po weniu rur i puszek instalacyjnych bruzdy ngleaprawe.

Do sygnalizatorow wewgtrznych i zewgtrznych przewdd typu HDGs PH90 2x1,5 mm2

nalezy uktada:

- w bruzdach pod tynkiem i na tynku z mocowanienmédan i stropow pojedynczymi
uchwytami F8 E90 z kotavtulejkowg HLC8x55/25 o odpornii ogniowej EQO.
Przewody i ich mocowanie powinny stanowespot kablowy o odpordoi ogniowej
E90 zapewniagej podtrzymanie funkcji podczasjaou.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutackcpegolnych kondygnacji budynku.

Lini¢ dozorows nalezy prowadz¢ w oddaleniu min. 15 cm od przewodow instalacjkeleznych.

4.4. Podiaczenie do sieci telefoniczne;.
Centrat wyposay¢ w Dialer gtosowy i Modut cyfrowy /PSTN, ktory umlawia centrali na
uzywanie linii miejskiej (PSTN), zaaziza (i monitoruje) dwoma liniami oraz zastosowane/s
nim najcz:sciej spotykane protokoty raportowania (SIA, Conlacitd.). Modut posiada tate
8-kanatows pamki¢ audio, w ktérej mena nagra do 8 wiadomséci glosowych. Modut jest
zarzdzany swoim wkasnym mikroprocesorem, co gwarargajgczenie z zaprogramowanymi
numerami alarmowymi nawet podczas usterki CPU aéntr

4.5. Zasilanie.
Zasilaniem podstawowym centrali CS&bie wydzielony obwaod, ktory natg wykona&
przewodem HDGs PH30 3x1,5 mm2yta ochronm PE, uktadany pod tynkiem z rozdzielnicy
RG/RO na parterze.
Zabezpieczenie obwodu tj. vagiznik nadpgdowy S302,10 A oraz nalg specjalnie oznakowa
czerworn barwg.
Zasilaniem rezerwowymeblag akumulatory 2 x 17 Ah, 12 V umieszczone w obudovestrali
CSP.

4.6. Odtgczenie wentylacji mechanicznej.
Odigczenie zasilania central CN1, CN2 i CN3 wentylaogichanicznejduzie realizowane
poprzez liniowe moduty EM 4-w&j/wyjs¢ przekanikowych potencjatowych z izolatorem
zwarcia, whczone w ptlowa lini¢ dozorows, do automatycznego wyzwalania alarmu po
podaniu sygnatu centrali CSP.

4.7. Odciecia wentylacji mechanicznej.
Na kanatach wentylacji mechanicznej w serwerowighlzamontowane przeciwparowe klapy
odcinagce KP1 i KP2 z namlem elektrycznym 24 VDC.
Zamknkcie klap lgzdzie realizowane poprzez liniowe moduty EM 4-§gbpyjs¢ przekanikowych
potencjatowych z izolatorem zwarcia,gezone w ptlowa lini¢ dozorows, do automatycznego
wyzwalania alarmu po podaniu sygnatu centrali CSP.
Do zasilania klap przewidziano zasilacz stabilizowdSP 230/24 VDC, 4A.
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4.8. Uwagi dodatkowe do montau instalacji.
*Przy probie izolacji naley bezwzgkdnie odlaczy¢ wszystkie urzdzenia systemu
tj. centra¢, detektory, sygnalizatory, itp.
*Szczegotowe uwagi do morda, uruchomienia i eksploatacji okle DTR centrali.
*Catos¢ robot zwhzanych z instalagjSAP naley wykona zgodnie
Z obowgzujagcymi normami i przepisami.
*Istnieje mazliwos¢é zmiany typu systemu sygnalizacjizaou na inny pod
warunkiem zastosowania ydzen o parametrachaytkowych nie gorszych
od przewidzianego w niniejszym projekcie — w uzagediu z Inwestorem.

4.9. Zalecenia dla wytkownika obiektu.
Zaleca st, aby monta instalacji wykonany zostat przez uprawnionegoadlagora.
W pomieszczeniu ochrony najeumiesci¢ opis obstugi urgdzen SAP, wskazowki
postpowania podczas alarmow sygnalizowanych przez alenksiazke konserwacji systemu.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez instalatosab, ktére bda obstugiwa centraé.
Uzytkownik porozumie si¢ z KP PSP 0 sposobie monitorowania.

4.10. Konserwacja.
Warunkiem udzielanej gwarancji na system i niezavepgracy systemu SAP jest prawidiowa i
stata konserwacja. Konserwacjalery prowadz¢ zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez
producenta ugdzen, przez osoby lub firmy odpowiednio przeszkolongym zakresie.

5. INSTALACJA SYGNALIZACJII WLAMANIA SSWN.

5.1. Opis systemu sygnalizacji wiamania.
Instalacg systemu sygnalizacji wtamania zaprojektowano zraégnalarmows CA do 128 wej¢
z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS w kompleciaterga ANT-OBU-Q i ANT-868;
w obudowie OPU-3 P.

Wyposaenie centrali w magistrale komunikacyjne, pozwalgbudowa system o nowe
elementy przez det¢zanie modutdw zwkszapcych maliwosci sprztowe, w pogczeniu
z mazliwoscia uaktualniania oprogramowania, daje nowesaiaiosci funkcjonalne.

Parametry techniczne centrali alarmowej CA -128WRL.:
* obstuga od 8 do 128 w&jprzewodowych i bezprzewodowych,
* mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji,
» obstuga od 16 do 128 programowalnych §&yrzewodowych i bezprzewodowych,
* magistrale komunikacyjne do padkania manipulatorow i modutdéw rozszetze
* wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monngt, powiadamiania i
zdalnego sterowania,
» obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, kv strefowych, pilotéw
i kart zblzeniowych oraz zdalnie zzyciem komputera lub telefonu komorkowego,
e 64 niezalenych timeréw do automatycznego sterowania,
» funkcje kontroli dosfpu i automatyki domowej,
* pamkc 22527 zdaragez funkcp wydruku,
e obstuga do 240+8+1zytkownikow,
* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomgdomputera,
* wbudowany zasilacz impulsowy o wydageo2 A z funkcjami tadowania
akumulatora i diagnostyki,
» kompatybilng¢ z gamy akcesoriow i modutow systemu.
Zdarzenia w systemieztla zapisywane na higco w pamgci centrali CA (dosip wzytkownika,
uzyte funkcje i inne) z mdiwoscia wydruku zdarzé na drukarce termicznej padzanej do
centrali poprzez port RS-232.

14



5.2. Rozmieszczenie urgdzen.
Centrala CA z zasilaczengdizie umieszczona w pomieszczeniu serwerowni nr Balparterze i
ztozona nastpujacych elementow:

- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzgwmiepalniaczem)

-z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,

- transformator 230 V /20 V AC, 75 VA,

- akumulator 17 Ah, 12V,

- plyta gtdwna 128WRL (16 we. + 16 wy. z zasilaczem) 3z wbudowanym modutem

GSM w komplecie antena ANT-OBU-Q i ANT-868,

- ETHM-1 Plus Modut komunikacyjny TCP/IP,

- akcesoria montawe: kotki,sruby, oporniki itd.,
Podcentrala PP/letizie umieszczona w pomieszczeniu zaplecza nr péanarze i ztaona
nastpujacych elementow:

- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzgwmiepalniaczem)

-z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,

- transformator 230 V /18 V AC, 40 VA,

- akumulator 17 Ah, 12V,

- podcentrala INT-PP Ekspander 8 wej 8 wyjs¢ (bez zasilacza),

- zasilacz buforowy, impulsowy APS-412; 12 V DC / 418 ekspanderéw,

- ekspander wé¢ INT-E ekspander 8-wsj,

- akcesoria montawe: kotki,sruby, oporniki, itd.,
Podcentrala PP/2:tzie umieszczona w pomieszczeniu zaplecza nr péanarze i ztaona
nastpujacych elementow:

- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzgwmiepalniaczem)
-z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,

- transformator 230 V /18 V AC, 40 VA,

- akumulator 17 Ah, 12V,

- podcentrala INT-PP Ekspander 8 wef 8 wyjs¢ (bez zasilacza),

- zasilacz buforowy, impulsowy APS-412; 12 V DC / 418 ekspanderéw

- ekspander wé¢ INT-E ekspander 8-wsj,

- akcesoria montawe: kotki,sruby, oporniki, itd.,

5.3. Elementy systemu sygnalizacji wlamania.
Do ptyty gtéwnej centrali CA, podcentral PP1, PPR3, PP4 i PP5Hg dolgczone naspujace
elementy:

- manipulatory KSG-SSW manipulator sensoryczny,

- czujniki ruchu szerokakne IR-120C, |1=12 m,

- sygnalizatory zewgtrzne SZ z akumulatorem 12 V/ 2,3 Ah,
- sygnalizatory wewgtrzne SW,

5.4. Podziat na strefy.

Strefa jest grupwejs¢ nadzorujcych wydzielon czes¢ obiektu, dla ktérych zatézenie i
wytgczenie czuwania nagiuje w tym samym czasie. Podziat na strefy dimaa lepsze
zabezpieczenie obiektu 2 stref w obiekcie mze czuwé, gdy w innych czuwanie ju
wytaczono) oraz pozwala ograniézdostp uzytkownikow do poszczegolnych €xi obiektu:

- strefa 1 obejmuje komunikac pomieszczenia na parterze i bfpze.

- strefa 2 obejmuje komunikacj pomieszczenia na parterze w lewym skrzydle,
- strefa 3 obejmuje kas

- strefa 4 obejmuje serweroweni
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5.5. Hasta i uzytkownicy.
Sterowanie central(zabczanie i wyhczanie czuwania, kasowanie alarméw i gpsto funkcii)
mozliwe jest po podaniu haset przydzielonyclytkownikom. Hasto identyfikuje zytkownika,
jego uprawnienia w systemie, dgsido stref i wybranych e#ci obiektu (dosip kontrolowany
zamkami sterowanymi) przez centr&A.

5.6. Instalacja - okablowanie.
Z centrali CA Igda prowadzone magistrale komunikacyjne przewodem Y88Y,0 mm
do manipulatorow M1 i M2 oraz do podcentral PP12 F#P3, PP4 i PP5.
Linie dozorowe do czujnikéw ruchu PIR, sygnalizaterwewretrznych prowadz przewodem
YTDY 8x0,5 mm, a do sygnalizatoréw zegtrenych YTDY 12x0,5 mm.
Przewody nalgy prowadz¢ w rurach instalacyjnych gfikich RG16 pod tynkiem.
Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na planactykmracji budynku.
Czujki PIR naley instalowa& nascianie na wysokgi 2,4 m.

Sygnalizatory zewgtrzne akustyczno-optyczne instalawaa wysokeéci 7 m.

Linia telefoniczna bdzie doprowadzona kablem YTDY 8x0,5 mm i pmdiona tak aby byto
mozliwe dolgczenie centrali przed pozostatymi gnizeniami (telefon, telefaks i inne).

5.7. Zasilanie urzadzen.
Ptyta gtdwna centrali CA z zasilaczem 12V/3,0A dpentrale PP1, PP2, PP3, PP4 i PP5
z zasilaczami buforowymi impulsowymi APS-412; 1D / 4 A leda umieszczone
w obudowach uniwersalnych z polistyrenu (tworzywaneepalniaczem) OPU-3 P z miejscem
na transformatory 230 V /20 V AC, 60 VA 1 230 18 V AC, 40 VA. Zasilanie rezerwowe
beda zapewniaty akumulatory 12 V/ 17 Ah.

Obwad zasilajcy nalery wykona przewodem YDYo 3x1,5 mm2 z tablicy TP1. Zasilanie
rezerwowe bda zapewniaty akumulatory 17 Ah, 12 V umieszczonebudowach centrali
I podcentral.

5.8. Uwagi dodatkowe do montau instalacji SSWN.

- Poniewa centrala nie posiada wagznika umaliwiajagcego oddczenie zasilania
sieciowego, bezpiecznik zabezpiegegjobwod zasilajcy centrad w tablicy TP1
powinien zost& specjalnie oznakowany.

- Przed dadczeniem centrali do obwodu, z ktoregmibie zasilana, naty wytaczye w
tym obwodzie naprie.

- Przewody doprowadzge napicie zmienne 230V pogzy¢ do zaciskow
transformatora oznaczonych ,AC 230V".

- Przewody nagjcia wyjsciowego (~20V) z uzwojewtornych transformatora peizye
do zaciskéw ,,AC ~" na ptycie gtdbwnej centrali.

- Przewdd obwodu ochrony przeciwpoeaiowej poddczy¢ do kostek zaciskowych
umieszczonych obok transformatora i 0znaczonej syeniv ,uziemienia”. Przewod ten
pofaczy¢ rowniez z zaciskiem ochronnym centrali.

6. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV).

6.1. Zalozenia koncepcyjne monitoringu.
Zaktada st ze projektowany system monitoringu CCT¥dzie realizowany przy wykorzystaniu
rejestratora NVR, ktorydulzie rejestrowat obraz z 14 kamer IP. Rejestratdeie umieszczony
szafie RACK w Gtéwnym Punkcie Dystrybucji (GPD) wr&erowni na parterze.

Szafa zostanie doposma w odpowiedniilos¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych
pofaczer pomidzy dedykowanymi ugdzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu
monitoringu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer we wskazalokalizacjach przedstawionych na
rzutach budynku.
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Ze wzgkdu na specyfik obiektu planowany czas archiwizacji przewidywagstjna 14 dni przy
zatazeniu 12 godz. pracyedzie rejestracja 20 kl/s. (w godzinach od 6:00 8i®)Q@) a pozostate
12 godzin pracy ¢dzie rejestracja z detekcji ruchu (w godzinach @Q&106 6:00) przy 12kl/s.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.javgenia doktadnedty kamer, maski
prywatngci nalezy skoordynowaé na etapie realizacji. Wszystkie kamery zostpodhczone

do przeycznikow 100 Mbit z zasilaniem PoE znajgltych sé w GPD. Padczenie rejestratora
ze stagj podghdowg musi by rowniez wykonane w technologii 2000Mbit. w innej od kamer
podsieci.

6.2. Urzadzenie aktywne.
Elementem dczacym rejestrator, kamery oraz inne systemyZie przedcznik sieciowy tzw.
~Switch”, ktory gwarantuje stabilid wykonywania algorytméw obliczeniowych w paitii
urzadzenia przy braku blokowania matrycy.
Rejestrator NVR oraz stacja poddli w Sekretariacie ¢ola podgczone do gniazda w
dedykowanym przgtzniku bezpérednio i poprzez séeLAN.
Przehcznik do ktorego édzie podiczony caty system CCTV:
» Posiada odpowiednilos¢ portow RJ45.
* Posiada obstug SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP, VLAN, 802.1p/q, Qd3Ll,
WEB, Console (RJ45), Telnet, SNMP v1, v2, v3, SygL8SH, RMON I, RMON I,
MIB access, HTTPS, SSL, BOOTP, FTP/TFTP. MulticdsAN, IGMP query, IGMP
v1l/iv2/v3 snooping, IGMP fast leave v2/v3, IPv6 MLEl/v2 snooping Port based
VLAN, GVRP, LACP.
« Posiada obstugPoE dla kamer.

6.3. Punkty kamerowe i pozostate elementy.
Kamery koputowe, ktore keda posiada parametry nie gorszemi

* Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progie®e Scan Sensor)

* Rozdzielczé¢ minimum 2Mpx — 20 kl./s.

* Min. Oswietlenie 0,008ux (kolor) / Olux (WW€zone IR) — funkcja STARLIGHT

* ICR — mechaniczny filtr podczerwieni.

* Potrojne strumieniowanie

* Promiennik podczerwieni do 30 m.

» Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,

* Redukcja szuméw 2D/3D.

» Dopasowany, zmotoryzowany obiektyw 3-10,5 mm z @m-IRIS

e Super WDR (120DB)

e Funkcjonalnéci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, sk prywatndci.

» Wsparcie standardowych protokotéw IPv4/IPv6, HTHA TPS, SSL, TCP/IP, UDP,
UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHORS, PPPOE, DDNS,
FTP ,ONVIF Profil S ,802.1x.

» Slot karty pamjci: MicroSD.

e Temperatura pracy -40°C~+60°C, 95% RH, Zasilani& Ptub dostostosowane np.:
12vDC.

e Stopnie szczelnéci IP 66.

*  Whbudowany mikrofon.

Wbudowany Multiport — wbudowane gniazdo RJ45 oramypzasilania, Wy§¢ / wejé
alarmowych, wyjcia audio.

* Obodowa wandaloodporna IK 10.

Kamery kompaktowe wyposaone w obiektyw o ogniskowej 3,3-10,5mm D/N korelRa
* Przetwornik 1/3" (np. w technologii.: Exmor Progiee Scan Sensor)
* Rozdzielczé¢ minimum 3Mpx — 20 kl./s.
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e Min. Oswietlenie 0,008ux (kolor) / 0,0001lux — funkcja SRAIGHT
* ICR — mechaniczny filtr podczerwieni.
* Potrojne strumieniowanie
» Kompresja obrazu wykorzystywana H.265/H.264/MJPEG,
* Redukcja szuméw 2D/3D.
e Super WDR (120DB)
e Funkcjonalnéci: ATW, AGC, HLC, BLC, Detekcja ruchu 4 strefy, Bk prywatndci.
» Wsparcie standardowych protokotéw IPv4/IPv6, HTHA TPS, SSL, TCP/IP, UDP,
UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHORS, PPPOE, DDNS,
FTP ,ONVIF Profil S ,802.1x.
* Slot karty pamici: MicroSD.
e Temperatura pracy -30°C~+60°C, 95% RH, Zasilani& Ptub dostostosowane np.:
12VDC .
Zastosowane kamery zewtrene typu bullet &dg posiadéd parametry podobnie jak w kamera
koputowa w/w z zmiaag
* Promiennik podczerwieni IR do 35m.
*  Mozliwos¢ podiczenia mikrofonu i giénika zewrtrznego.

Rejestrator NVR IP UHD:
» 32 kanatowy rejestrator IP UHD
e 4 dyskodw,
e Obudowa Rack 2U,
» Kompresja H.265/H.264,
e Pasmo nagrywania do 320Mb/s
*  8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF,
* Odtwarzanie 64xD1/16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x&k&M,
e Obstuga 2 strumieni,
*  2x wyjscia wideo VGA-1080P, 2x wygia wideo HDMI-UHD,
e 1x we/2x wy audio RCA,
* 2x RJ-45 (100/1000),
» 16x we/d4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0,
* Maks. 8x 6TB HDD,
* 1x eSATA,
* 1x RS485,1x RS232,
* Raid 0/1/5/10,
* Wsparcie ONVIF Profil S (2.4),
e Obstuga myszki,
* CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android.

6.4. Okablowanie.
Do punktéw kamerowych zaprojektowano bezedrrowy wtyk RJ45 Kat. 6 klasy E 250 MHz do
montau na kablach typu drut i typu linka, przeznaczoonyotablowania strukturalnego, zgodnie
z normy ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173-1.
» Power over Ethernet plus (POE+) zgodnie ze staedal&EEE 802.3
» Ekranowany wtyczka RJ45 przeznaczony dla transii§igaBit Ethernet zgodnie
ze standardem IEEE 802.3, Klasa E, ISO/IEC 11804D2A:2010-04, DIN EN 50173-
1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2:2009-08
* Ekranowana obudowagtiza wykonana z odlewu cynkowego
* 360° pohczenie kabla z odgteniem
» Kodowanie kolorami wedtug T568A i B
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* Mozliwy do uzycia dla kabli typu AWG 22-26 (drut) oraz typu 22-@inka)
Opis konstrukcji kabla instalacyjnego:

Opis: Kabel F/UTP (PiMF) 450 MHz
Zgodna¢ z normami: EIA/TIA-568-C.2
ISO 11801
EN 50173
EN 50288-3-1
ISO/IEC 61156-5
IEC 60332-1
) ROHS 2002/95/WE
Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG
Srednica zewetrzna kabla 6,3 mm
Promie giecia: 4 xsrednica zewetrzna
Ostona zewetrzna: FRNC/LSOH, kolor szary
Ekran: Pary ekranowane fglpoliestrova pokryta warstwa
aluminium

6.5. Wymagania gwarancyjne.
Aby zainstalowany system dziatat niezawodnie przige lat, wymagane jest udzielenie
przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptagmegranciji niezawodnigi w polczeniu
z 25-letn gwarancj na system okablowania strukturalnego, nasgatamowionego systemu.
W tym celu w cigu 14 dni od daty zakazenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi
Producentowi potrzebudzielenia gwarancji i dostaraGzywymagan dokumentagj
powykonawcgz oraz protokot kontroli sprawrdoi dziatania systemu. Wagu kolejnych 14 dni
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwayamego 4cznie
ze szczegOtowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwdgieniem wymagazawartych w
powyzszej dokumentaciji.

7. INSTALACJA NAGLO SNIENIA.

7.1. Miejsce zainstalowania wzmacniacza.
W SaliSlubéw i Toastow projektuje siokablowanie dla instalacji nagitienia o nagiciu
100 V. Miejsce zainstalowania wzmacniacza radiafbnégo WM o mocy minimalnej 70W,
100V przewidziano w narmiku SaliSlubéw, po lewej stronie stotu prezydialnego.

7.2. Gniazda mikrofonowe i okablowanie.
W puszce podtogowej przy stole prezydialnym zalpsta¢c dwa gniazda mikrofonowe 2XLR
WT podtynkowe (8,5x8,5x2,5cm) z ramk-krotrg. Od miejsca zainstalowania wzmacniacza
do gniazd mikrofonowych w puszce podtogowej doprdzikaprzewody mikrofonowe 2 x
(2x0,2 / @6mm, SCHULZ) w rurze RB28 pod posagdzk

7.3. Gniazda gtgnikowe i okablowanie.
W salach zainstalowana wys. 2,4 m né&cianach wypusty zakezone pojedynczymi — biatymi
gniazdami gténikowymi GG1-GG10 typu GG-1F/00 z ramk-krotrg mocowanymi w puszkach
podtynkowych PK-60 z witami. Od miejsca zainstalowania wzmacniacza wypdargadwa
obwody gtgnikowe przewodem gimikowym OMYp 2x0,75 mm w rurkach gkich RG16 pod
tynkiem.
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8. INSTALACJA ANTENOWA RTV.

Istniejgce przewody instalacji antenowej COAXIAL Hpek 73/4,8 od anteny na dachu,
prowadzonymi po dachu i elewacji budynku i wprowaagmi do wewatrz przez ramy
okienne naley zasgpi¢ nowymi przewodami koncentrycznymi np. YWDXpek ¥3/4,8,

ktore naley wprowadzé z dachu na poddasze oraz przez stropRB28 pod tynkiem do kanatu
instalacyjnego podpodiogowego. W SHilibéw i w Gabinecie Burmistrza zainstalagniazda
koncowe RTV w puszkach pod tynkiem na wys. 0,3 m odiquy.

9. ISTNIEJACE OKABLOWANIE NA ELEWACJI BUDYNKU.
Istniejgce okablowanie, ktore jest prowadzone w listwaelrach instalacyjnych na elewacji

budynku naley schow& w bruzdach pod tynkiem. Po umieszczeniu listewr wraz z okablo-
waniem w bruzdach, nalgje zabezpieczysiatky tynkarslg przed gkaniem pokry i tynkiem.
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