ADP KONSTRUKCJE Adam Pitat Jawidz 45, 21-077 Spiczyn

PRZEDMIAR
KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP | INWESTYCJI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym na potrzeby utworzenia Powiatowego
Centrum Aktywnosci Spoteczno - Kulturalnej w ktérej miesci¢ sie bedzie bursa szkolna

ADRES INWESTYCJI  :  21-010 keczna Al. Jana Pawta Il 89, dz. 2627/3

INWESTOR :  Starostwo Powiatowe w kecznej

ADRES INWESTORA  : Al Jana Pawta Il 95A, 21-010 taczna

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Adam Pitat (SANITARNA )

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.04.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, ko- |m3
d.1/0212-02 parka 0,15'm3, gruntkategorii lll - przyjeto sr. gtebokos$¢ wykopu - 1,5 m
(p0z.5+p0z.6)*1,5*1+p0z.7*1,5*1,1+p0z.9*2*2*2,5+poz.11*1,2*1,2*2,5+p0z.12* |m3 1117,720
2*2*4+p0z.13*2*2"4+p0z.16*250
RAZEM 1117,720
2|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.1-(poz.5*0,1"2+p0z.6*0,125"2+p0z.7*0,15"2)*3,14-p0z.9*0,6/2*2,5*3,14- |m3 843,224
poz.11*0,25"2*2,5*3,14-p0z.12*0,5"2*4*3,14-poz.16*203
RAZEM 843,224
3|KNR-W 2-01 | Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll ms3
d.1/0228-02
poz.2 m3 843,224
RAZEM 843,224
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt kat. |m3
d.1/0108-07 v
0108-08
poz.1-poz.2 m3 274,496
RAZEM 274,496
2 Kanaty rurowe
5/|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
analogia
<PROFIL 1>8,5+11,1+28,1+9,1 m 56,800
<PROFIL 2>15,8 m 15,800
<PROFIL 3>9,1+21,8+11,8 m 42,700
<PROFIL 4>12,7+12,3 m 25,000
<PROFIL 5>2,1 m 2,100
<PROFIL 6>2,4 m 2,400
<PROFIL 7>8,7 m 8,700
<PROFIL 8>3,8 m 3,800
<PROFIL 9>6,6 m 6,600
<PROFIL 10>8,3 m 8,300
<PROFIL 1157 m 7,000
<PROFIL 12>10 m 10,000
<PROFIL 13-21>3,2*3+3,1+3*2+7,3+8,6*2 m 43,200
RAZEM 232,400
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2/0408-04
analogia
<PROFIL 1>9,1+6+23,5 m 38,600
<PROFIL 2>24,2+10,3 m 34,500
<PROFIL 3>16,6+11,1 m 27,700
RAZEM 100,800
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm - interpolacja m
d.2|0408-04/05
analogia
<PROFIL 1>2,7+12,3+12,2+18,2+17,4+17,5+1,7*2+1,1 m 84,800
RAZEM 84,800
8|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm
analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
3 Studnie
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.3/0515-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
10/KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze powyzej 130 kg w studzienkach i ko- |szt.
d.3/0529-03 morach
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3/0524-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4 Inne
4.1 Seprator substancji ropopochodnych
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.4./0514-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat. Ill - gtebokos¢ 4 m - SEPARATOR
1|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Studnia do pompowania wody

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24487
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13/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.4./0515-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m - studnia dla pom-
2 py wg projektu
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- [[0.5 m]
d.4./0514-06 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2 do5m
2 [0.5m] 2,000
RAZEM 2,000
15/KNP 05 Pompy o ciezarze do 100 kg - popa zatapialna wg projektu kpl.
d.4.|0454-01.01
2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Zbiornik wod deszczowych
16 Zbiornik wod deszczowych wg projektu kpl.
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Whpusty i odwodnienia
17/KNR 2-18 Pionowe przewody z rur $r. 100-200 mm z kielichami - wpust deszczowy z szt.
d.4./0622-02 osadnikiem
4|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
18/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4./0101-04 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia D400
4
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5 Proby
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5/0706-02 préb.
27 odc. -1 27,000
proéb.
RAZEM 27,000
20|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.5/0706-03 préb.
7 odc. -1 7,000
préb.
RAZEM 7,000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.5/0706-04 préb.
5 odc. -1 5,000
préb.
RAZEM 5,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 24487




