PRZEDMIAR
PRZYLACZE WODOCIAGOWE | ETAP INWESTYCJI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym na potrzeby utworzenia Powiatowego
Centrum Aktywnosci Spoteczno - Kulturalnej w ktérej miesci¢ sie bedzie bursa szkolna

ADRES INWESTYCJI  :  21-010 keczna Al. Jana Pawta Il 89, dz. 2627/3

INWESTOR :  Starostwo Powiatowe w kecznej

ADRES INWESTORA  : Al Jana Pawta Il 95A, 21-010 taczna

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Adam Pitat (SANITARNA )

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.04.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1/0802-07 cm - rozebranie nawierzchni z kruszywa
analogia
30,7*1,2 m?2 36,840
RAZEM 36,840
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-01 niu 15 cm - uzupetninie nawierzchni z kruszyw
0114-02
poz.1 m2 36,840
RAZEM 36,840
2 Element ROBOTY ZIEMNE
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.2/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
30,770,6*1,6 m3 29,472
RAZEM 29,472
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
poz.6 m3 11,052
RAZEM 11,052
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw ptytami wykopowymi , grunt kat. I-1V m?2
d.2|0313-01
30,7*1,6"2 m?2 98,240
RAZEM 98,240
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - obsypka rur 30 cm pod i nad rurg piaskiem dowiezionym
30,770,6*0,6 m3 11,052
RAZEM 11,052
7/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0236-01
poz.6 m3 11,052
RAZEM 11,052
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-01 wych spycharkami zzageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - gruntem z odktadu
poz.3-poz.6 m3 18,420
RAZEM 18,420
9/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0236-01
poz.8 m3 18,420
RAZEM 18,420
3 Element ROBOTY MONTAZOWE
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 |m
d.3/1009-01 PN 10 o $r.zewnetrznej 75x4,5 mm
30,7 m 30,700
RAZEM 30,700
11/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE - ksztattki skrecane do rur ztgcz.
d.3/1011-01 PE - ztgczka Pe-stal (gwint zewnetrzny) 75(mm) x 1 1/4"
1,00 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3/0902-03 niejgcych rurociggach o $r. do 150 mm - opaska z odejsciem gwintowanym do
rur zeliwnych
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 2-18 Sieci wodociggowe - ztgczka rurowa szt.
d.3/0112-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Przejscie przez sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci sciany 10 |szt.
d.3/1427-01 cm - przejscie szczelne systemowe dla rur PE o ér. 75 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-01 go o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w posadzce
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR-W 2-19 |Rura ostonowa z PE o $r. nom. 125 mm mm na rurze przewodowej i przejsciu |m
d.3/0306-04 Sciane
1 m 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.|prob.
d.3|0802-01 nom. do 100 mm
1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.3/0803-01 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0708-01 200m
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
20 Wykonanie badania laboratoryjnego prébek wody kpl.
d.3|Kalkulacja
wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0219-01 go z wktadkg metalowg
30,7 m 30,700
RAZEM 30,700
22|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA o ér. nominalnej 50 mm szt.
d.3/0130-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-15 |Wodomierz objetosciowy - montaz konsoli, (wodomierz istniejgcy) kpl.
d.3/0140-03
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe grzybkowe skosne instalacji wodociggowych z rur stalo- szt.
d.3/0130-04 wych o $r. nominalnej 50 mm - zawo6r elektromagnetyczny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 5-01 Montaz urzadzen kontroli ci$nieniowej - czujnik cisnien Presostat szt.
d.3/1308-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
27 Zabudowa p.poz. instalaciji m
d.3|kalk. wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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