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I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej — ulicy Stonecznej w Baniosze.

1.2 Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Gdéra Kalwaria, 05-530

Goéra Kalwaria, ul. 3 Maja 10.
1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w powiecie piaseczyriskim, w gminie Géra Kalwaria, w obrebie ewidencyjnym Baniocha.
1.4 Cel przedsiewziecia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej klasy D w
Baniosze, gm. Géra Kalwaria. Projektowana droga gminna stanowi potgczenie rownolegtych
istniejgcych drég gminnych tj. ul. Koscielnej z ul. Projektowang. Projektowana ul. Stoneczna
bedzie drogg dojazdowg obstugujaca przylegte nieruchomosci.

1.5 Podstawy prawne
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1693 ze zm),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518),

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 ze
zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 ze zm.),

e Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego do spraw transportu,

® |nne dokumenty zwigzane, rozporzgdzenia, normatywy.

2. STAN ISTNIEJACY

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest ulica Stoneczna jest obszarem zabudowanym.
Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Koscielng w miejscu
zakonczenia nawierzchni bitumicznej ul. Stonecznej. Koniec przyjeto na skrzyzowaniu z
ul. Projektowang. Projektowana ul. Stoneczna zlokalizowana jest w pasie terenu pomiedzy
ul. Koscielng a ul. Projektowang na dz. nr 259. Szeroko$¢ dziatki wynosi 10m. W istniejgcym pasie
drogowym przebiega droga o nawierzchni ttuczniowej. Stan nawierzchni jest zty, wystepuja liczne
wyboje i ubytki. Na granicy pasa drogowego zlokalizowane sg ogrodzenia wraz z bramami i
furtkami do przylegtych nieruchomosci. Pod projektowang nawierzchnig drogi przebiega
kanalizacja sanitarna, a pod projektowanym chodnikiem gazocigg. Wzdtuz ogrodzen po lewej
stronie drogi przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nN z oprawami oswietlenia
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ulicznego oraz linie telekomunikacyjna. Po prawej stronie projektowanej krawedzi jezdni
zlokalizowany jest wodociag.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 Uktad drogowy

Projektuje sie przebudowe ulicy Stonecznej - drogi gminnej klasy D o szerokosci jezdni 5,0m
z chodnikiem o szerokosci 1,8 — 2,0m po lewej stronie i poboczem z kruszywa tamanego
szerokosci 0,75m po stronie prawej. Projektowana droga gminna bedzia miata powiazanie z
ul. Koscielng i ul. Projektowang poprzez skrzyzowania zwykte.
3.2 Podstawowe parametry techniczne
e Kategoria drogi —droga gminna
e Klasa techniczna drogi — droga klasy D
e Predkos¢ do projektowania — 30 km/h
e  Kategoria ruchu — KR1
o  Nosnos$¢ nawierzchni— 115 kN/o$
®  Projektowany przekrdj poprzeczny — 2x2,5m
e Chodnik-1,8-2,0m
® Pobocze z kruszywa tamanego — 0,75 m
e Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2%
3.3 Obstuga przylegtego terenu
Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano
wykonanie zjazdéw z kostki betonowej. Minimalng szerokos$¢ jezdni zjadu przyjeto 3,5m.
Przeciecie krawedzi jezdni zjazdéw i drogi scieto skosami o proporcji 1,5m x 1,5m.
3.4 Ruch pieszy i rowerowy
W Ruch pieszy odbywac sie bedzie po chodniku usytuowanym przy jezdni, natomiast ruch
rowerowy odbywac sie bedzie po jezdni na zasadach ogdlnych.

3.5 Oswietlenie drogowe
Na odcinku projektowanej ul. Stonecznej wystepuje istniejgce oswietlenie uliczne.

4. ROZWIAZANIA STALE)J ORGANIZACII RUCHU
Ulica Stoneczna zlokalizowna jest w obszarze zabudowanym. Projektuje sie jg jako droge

podporzagdkowang w stosunku do ulic Koscielnej i ul. Projektowanej. W zwigzku z tym na
skrzyzowaniach przewiduje sie ustawienie uktadu znakéw D-1 i A-7 oraz zastosowanie linii P-13
na wlotach podporzgdkowanych.

Przewiduje sie réwniez uzupetnienie oznakowania pionowego (znaki D-1i A-7) i poziomego
(linie P-13) na sasiednich skrzyzowaniach w ciggu ulic Koscielnej i Projektowane;.

Na ulicy Koscielnej przewiduje sie wprowadzenie ograniczenia predkosci do 30km/h.

Projekt oznakowania zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: Prawem o
ruchu drogowym, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdow
technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzqdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r., Zatqgcznikami do w/w
rozporzadzenia.
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Elementy oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy
przedstawione w kolorach jako znaki projektowane nalezy ustawié zgodnie ze wskazaniem
na planach sytuacyjnych, z uwzglednieniem wymogow zawartych w ww. aktach prawnych.

4.1 Oznakowanie pionowe
Rozmieszczenie pionowych znakéw drogowych pokazano w czesci rysunkowej projektu

statej organizacji ruchu.

Wielkos¢ znakdéw ustawianych w powinna odpowiadac na drodze gminnej grupie wielkosci
znakéw matych.

Do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie:
e folie typu 2 [lII} w przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a
e folie typu 1 [I] dla pozostatych znakow
Lokalizacja znakow w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220z dn. 23.12.2003 r. Przy przekroju ulicznym
znaki umieszcza¢ poza chodnikiem, a w przypadku, gdy szer. chodnika jest wieksza niz 2,0 m
nalezy montowac je na wysiegniku.

Na planie sytuacyjnym pokazano kolorem szarym oznakowanie istniejgce. Oznakowanie
istniejgce w rejonie potgczen z istniejgcym uktadem drogowym nalezy zdemontowac lub
dostosowac do rozwigzan docelowych.

4.2 Oznakowanie poziome
Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni nalezy wykonac jako
cienkowarstwowe.

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos¢ te
nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie. Zaleca sie wykonywaé usuwanie
oznakowania cienkowarstwowego przez frezowanie. Srodki zastosowane do usuniecia
oznakowania nie moga wptywac ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza, na
jego szorstkosé, trwatosé oraz na wtasciwosci podfoza. Usuwanie oznakowania na czas robot
drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwatg farbg barwy czarnej. Materiaty
pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska.

5. WYTYCZNE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca wykona i uzgodni Projekt organizacji na czas budowy. W projekcie tym nalezy
przewidzie¢ ptynnos$¢ odbywajgcego sie ruchu z zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich jego
uczestnikéw.
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W przypadku przerwy w robotach na sezon zimowy nalezy przed rozpoczeciem przerwy
wykona¢ oznakowanie poziome drogi, ktore by funkcjonowato w okresie przerwy. Po wykonaniu
wszystkich robot nalezy wykonac ostateczne oznakowanie poziome.

Projekt organizacji robot oraz harmonogram wykona Wykonawca w dostosowaniu do
przyjetych technologii i posiadanego sprzetu. Wszystkie roboty nalezy prowadzié
z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w projekcie.

UWAGI:

Wykonawca robét przed przystgpieniem do roboét powinien uzyska¢ pozwolenie na zajecie
pasa drogowego. Ewentualne zamkniecia wjazdédw na posesje nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami.

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wigze sie z zakonczeniem realizacji
przedmiotowej inwestycji. Termin ten uzalezniony jest m.in. od czasu trwania procedur
administracyjnych zwigzanych ze zgtoszeniem przebudowy, przetargowych, jak i samego okresu
budowy.

Przewiduje sie, ze zakorniczenie budowy i wprowadzenie statej organizacji ruchu moze nastgpic
w | kwartale 2025 roku.
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