Zatacznik nr 1 do Umowy zdnia ...ocvviviiiiiii i e

Harmonogram czynnosci wykonywanych przez Wykonawce na terenie
Zaktadu/Instalacji w Woli Kruszynskiej

I. KOSERWACJA I POMIARY EKSPLOATACYJNE:

Lp. | Nazwa obiektu Miesiac

OBIEKTY: I | IT |IIT| IV | V | VI |VII|VIIT| IX | X | XI | XII

1 | Budynek obstugi (nr ewid.: 814/105)

w ramach przegladdw piecioletnich art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane: badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie:

Stanu sprawnosci pofaczen %
Stanu sprawnosci osprzetu %
Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 1-fazowego obwodu

elektrycznego nn. X
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 3-fazowego obwodu

elektrycznego nn. X
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej X
Pomiar rezystanc;ji izolacji kabli i przewodow %

w ramach przegladéw rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane: badanie

Rozdzielnice 0,4kV — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,

Rozdzielnice 0,4kV — dokrecenie stykdw i potgczen, czyszczenie,

aktualizacja opisow X | X | x| x| x| x| x| x X | X | X | x

Obwody oswietlenia podstawowego i awaryjnego - ogledziny

zewnetrzne stanu technicznego instalacji. x I x I x| x| x|Ix | x| x x | x | x | x
Obwody gniazd 230V ogdlnego stosowania i komputerowe —
ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, instalacji. x Ix I x I x | x | x| x | x x | x | x | x
Ztacze kablowe ZK — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
sprawdzenia potaczen kabli zasilajgcych x Ix I x I x | x | x| x | x x | x | x | x
Kontrolne badanie natezenia o$wietlenia X
2 | Budynek garazowy (nr ewid.: 813/109)
w ramach przegladdow piecioletnich art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane: badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie:
Stanu sprawnosci pofaczen X
Stanu sprawnosci osprzetu X
Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej X
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 1-fazowego obwodu
elektrycznego nn. X
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 3-fazowego obwodu
elektrycznego nn. X
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej X
Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddéw X




w ramach przegladéw rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane: badanie
Rozdzielnice 0,4kV — ogledziny zewngtrzne stanu technicznego, | v | v | x | x | x | x | x | x x | x | x| x
Rozdzielnice 0,4kV — dokrecenie stykdw i potgczen, czyszczenie,
aktualizacja opiséw x | x I xIx 1 x| x|x|x x | x | x | x
Obwody oswietlenia podstawowego i awaryjnego - ogledziny
zewnetrzne stanu technicznego instalacji. x | x I x| x | x| x| x| x x | x | x | x
Obwody gniazd 230V ogdlnego stosowania i komputerowe —
ogledziny zewngtrzne stanu technicznego, instalacji. x | x I xIx!1x x| x| x x | x | x | x
Ztacze kablowe ZK — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
sprawdzenia potaczen kabli zasilajgcych x | x I xIx1x x| x| x x | x | x | x
Kontrolne badanie natezenia oswietlenia X
Napowietrzna stacja transformatorowa: Zakres okreslony w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Stacji

3 Transformatorowej

POZOSTALE

1 | Oswietlenie terenu:
Obwody 3-fazowe — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
instalacji, X | x | x [ x | x| x| x| x | x|x]|x]|x
Obwody 1-fazowe 230V zasilania urzadzer elektrycznych
ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, sprawdzenie
potaczen kabli zasilajgcych x | x I x!Ix!1x|x|x|x x | x | x | x
Ztacze kablowe ZK — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
sprawdzenia pofgczen kabli zasilajacych x Ix I x I x | x| x| x | x x | x | x | x
Linie kablowe i napowietrzne - ogledziny x Ix I x1x1x!1x!1x1x x | x| x | x
Oswietlenie terenu — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego
instalacji. x | x | x [ x [ x| x| x|x |x|x]|x]|[x
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 1-fazowego obwodu
elektrycznego nn. X
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 3-fazowego obwodu
elektrycznego nn. X
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej X
Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej X

> | Przepompownia wody deszczowej — PS-IC:
Obwody 3-fazowe zasilania -400V — ogledziny zewnetrzne stanu
technicznego, instalacji- x Ix I x I x| x | x| x | x x | x | x | x
Obwody 3-fazowe 400V zasilania urzgdzen elektrycznych do
roztacznika serwisowego — ogledziny zewnetrzne stanu
technicznego, sprawdzenie pofaczen kabli zasilajgcych x | x I xIx1x | x| x| x x | x | x | x
Ztacze kablowe ZK — ogledziny zewnetrzne stanu technicznego,
sprawdzenia potaczen kabli zasilajgcych x | x I xIx1x | x| x| x x | x | x | x
Zakres okreslony w DTR przepompowni x Ix I x 1 x1x!1x!1x1x x | x
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 1-fazowego obwodu
elektrycznego nn. X
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 3-fazowego obwodu
elektrycznego nn. X
Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j X
Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

3 | Zestawy remontowe:




w ramach przegladow piecioletnich art. 62 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane: badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:

Badania i pomiary skutecznosci
przeciwporazeniowej

ochrony

Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodoéw

w ramach przegladéw rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane: badanie

Obwody 3-fazowe zasilania gniazd 400V - ogledziny X | X | X X | X | X X X | x
zewnetrzne stanu technicznego, instalacji
Ztacze kablowe ZK - ogledziny zewnetrzne stanu X | X | X X | X | X X X | x
technicznego, sprawdzenia pofaczen kabli zasilajacych
Ztacze kablowe ZK - sprawdzenia potaczen kabli X | X | X X | X | X X X | x
zasilajacych
Zestawy skrzynek remontowych zainstalowanych na X | X | X X | X | X X X | x
terenie Zaktadu - ogledziny zewnetrzne stanu
technicznego, dokrecenie stykow i potgczen, czyszczenie,
aktualizacja opisow
Linie kablowe i napowietrzne - ogledziny potaczen X | X | X X | X | X X X | X
II. KONSERWACJA I POMIARY NARZADZI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH:
Nazwa Miesiac
Lp. A . Producent | Model
P narzedzia/urzadzenia IT|III | IV VI | VII | VIII | IX XI | XII
GWS14-
‘e BOSH .
1 | Szlifierka katowa 125 Ci
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego
X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu
X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci
X X X
Pomiary rezystencji izolacji
X X X
PROMAC- ES300
2 | Agregat pradotwdrczy HONDA 0
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X
3 |Agregat grzewczy ELCAL AG18M
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X
Pompa zatapialno- PPH WQ15-
4. |sciekowa OMNIGENA |30-4
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X




Pompa zatapialno- PPH WQ15-
$ciekowa OMNIGENA |30-4

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X X |X |X

X X X |X

X X X |X

10-8-
Pompa zatapialno-sciekowa 0.55

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X |X | X |X

X X | X |X

X |X | X |X

Pompa zatapialno- PPH FURIA
$ciekowa OMNIGENA | 1800F

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X X |X |X

X X |X |X

X X |X |X

Przedtuzacz 25 m

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X X |X [X

X X |X [X

X X |X [X

Przedluzacz 5m
polaczeniowy wykonanie:
wtyczka 400V,16A, 5P
gniazdo 400V, 16A, 4P,
gniazdo 400V, 16A, 3P prefabrykacja

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X X |X [X

X X |X [X

X X |X [X

10.

Przedtuzacz 1m
potaczeniowy wykonanie:
wtyczka 400V, 32A, 5P
gniazdo 400V, 32A, 4P prefabrykacja

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X X |[X [X

X X |[X [X

X X |[X [X

11.

Przediluzacz 1m
potaczeniowy wykonanie:
wtyczka 400V,32A, 4P
gniazdo 400V, 32A, 5P prefabrykacja

Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego

Pomiar zastepczego pradu uptywu

Sprawdzenie funkcjonalnosci

Pomiary rezystencji izolacji

X X |X |X

X X |X |X

X X |X |X




Przedtuzacz 1m
polaczeniowy wykonanie:
wtyczka 400V,16A, 4P

12. |gniazdo 400V, 16A, 5P prefabrykacja
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X
Przedtuzacz 30 metrow
na bebnie 14569-
13. |OW3x2,5mm?, IP44 F-ELEKTRO |15
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego
X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X
Sprezarka ttokowa B3800-
14.|150I GUDEPOL 150 CT3
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X %
Pomiary rezystencji izolacji X X X
Nagrzewnica GRYP
15. | olejowa SIAL 25AP
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X
Prostownik 12V, DYNAMI
16. | 24V TELWIN C 520
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X
Prostownik 12V, Dynamic
17.| 24V TELWIN 420
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X
RE129PL
18. | Myjnia ci$nieniowa |STIHL us
Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu technicznego X X X
Pomiar zastepczego pradu uptywu X X X
Sprawdzenie funkcjonalnosci X X X
Pomiary rezystencji izolacji X X X




III.

POZOSTALE OBOWIAZKI:

Lp. | Nazwa obowiazku Termin wykonania Uwagi

1 Zapoznanie pracownikow z Instrukcjg Zapoznanie przez wykonawce z Dokumenty znajdujq sie
bezpieczenstwa pozarowego (IBP), dokumentami w dniu u kierownika
Instrukcjg prowadzenia sktadowiska (IPS) pierwszego wejscia na teren zakfadu/instalacji.
oraz innymi dokumentami przedstawionymi zaktadu/instalacji powinno by¢
przez kierownika zaktadu/instalacji. potwierdzone podpisanym

oéwiadczeniem, ktére stanowi
zatacznik do IBP i IPS.
Zapoznanie z innymi
dokumentami przedstawionymi
przez kierownika
zaktadu/instalacji powinno by¢
potwierdzone podpisanym
oswiadczeniem przez
pracownikéw ze strony
Wykonawcy.

2 Zapewnienie agregatu pradotwdrczego 1) Przy planowanym wytgczeniu | Agregat ma zapewnic
pradu Wykonawca podtrzymanie dziatania
zobowigzany jest do wagi wraz z podtagczonym
zapewnienia agregatu do niej komputerem i
pradotwoérczego na dzien pozostatymi
wytaczenia pradu i urzadzeniami stuzacymi
zobowigzany do jego do obstugi wagi.
uruchomienia w terminie Wykonawcy nie
uzgodnionym z przystuguje dodatkowe
Zamawiajgcym. wynagrodzenie za

2) W okresie nieplanowanego zapewnienie i
wytaczenia pradu Wykonawca | uruchomienie agregatu
zobowigzany jest do pradotworczego.
dostarczenia agregatu
pradotwdrczego, jego
podpiecia i uruchomienia
maksymalnie do 2 godzin od
momentu powiadomienia
Wykonawcy drogag
telefoniczng i na adres e-

Mail: e ,
najpézniej w terminie
uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

3 Ustalenie przyczyny awarii i wykonywanie W terminach okreslonych w § 5 Po dokonaniu naprawy
biezacych napraw urzadzen elektrycznych i ust. 3 umowy. nalezy dostarczy¢
instalacji elektrycznych, w szczegdlnosci: dokumenty, o ktérych

1) Ustalenie przyczyny awarii i podjecie mowa w § 2.
dziatan naprawczych.
2) Wymiana: zrodet $wiatta,
uszkodzonych gniazd wtykowych,
spalonego lub uszkodzonego
bezpiecznika.
3) Doftozenie dodatkowego: gniazda
wtykowego, wiacznika.
4 Wykonywanie pozostatych napraw urzadzen W terminach okreslonych w § 5 Po dokonaniu naprawy
elektrycznych i instalacji elektrycznych ust. 4 umowy. nalezy dostarczy¢
dokumenty, o ktérych
mowa w § 2.
5 W przypadku wystapienia awarii, ktére W terminach okreslonych w § 5

mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia badz
srodowiska, a w szczegdlnosci porazenie
pradem elektrycznym, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu

ust. 5 umowy.




Zamawiajacym do natychmiastowego
podjecia czynnosci majacych na celu
usuniecie awarii.

Wszystkie urzadzenia i nharzedzia uzywane
do wykonywania czynnosci w ramach
przedmiotu niniejszej umowy muszg
posiada¢ aktualne Swiadectwo Wzorcowania.

Przez caty okres wykonywania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pilnowania
termindw waznosci badan sprzetu
dielektrycznego oraz zgtaszania kierownikowi
zaktadu potrzeby sprawdzenia waznosci -
sprawnosci tego sprzetu.

Przez caty okres wykonywania
umowy.

Zamawiajacy:

Wykonawca:




