Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -zlewnia PSA,PSB 0,000
W1 0,000 0,000
11 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
' 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjgto 95%| m3 345,333
(P1) |0217-0400 ;
wykopow dla rur
T1 A
T2 PSA-SA,2
W1 20,0*1,0*1,85%0,95 m3 35,150
T3 PSB-SB,5
W2 87,5%1,0%1,74*0,95 m3 144,637
T4 SB,1-K1
W3 11,5%0,9*1,63*0,95 m3 16,027
T5 SB,2-SB,ist.
w4 22,5%1,0*1,82*0,95 m3 38,902
W5 6,5%0,9*%1,82*0,95 m3 10,115
T6 SB,6-SB,8
W6 5,0%0,9%1,79*0,95 m3 7,652
T7 SB,7-K2
W7 7,5%0,9%1,77*%0,95 m3 11,350
S1 Wynik czastkowy m3 263,833
T8 B
W8 2,5%2,5%1,63*8 m3 81,500
S2 Wynik czastkowy m3 81,500
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
1.2 |KNR 2-01 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopata lub m3 13.886
(P2) |0317-0500 wyciagiem r¢cz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjeto 5% ’
wykopow dla rur
Tl poz.1A
Wl 263,833/0,95%0,05 m3 13,886
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
1.3 |KNR 2-01 . . . .
®3) 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 542,340
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.I1I-IV
Wil 20,0*1,85%2 m2 74,000
w2 87,5%1,74*2 m2 304,500
W3 11,5%1,63*2 m2 37,490
W4 22,5%1,82%2 m2 81,900
W5 5,0%1,79*2 m2 17,900
w6 7,5%1,77%2 m2 26,550
14 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(f’ 4 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 130,400
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.I1I-IV
Wl (2,5+2,5)*2*1,63*8 m2 130,400
Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
1.5 |KNR2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek 2 130.400
(P5) ]0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,glgb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotnos$¢= 1,50
Tl poz.jw
W1 130,4 m2 130,400
16  |RNR 2:01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(f’ 6) [0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt| m3 234,490
kategorii I-I1I (B.L.nr 8/96)
T1 poz.1+2
Wil 345,333+13,886 m3 359,219
T2 minus
w2 -(11,5+6,5+5,0+7,5)*0,9*%0,61 m3 -16,745
W3 -(20,0+87,5+22,5)*1,0*%0,65 m3 -84,500




w4 -1,766%1,63*8 m3 -23,029
W5 -0,138%1,65%2 m3 -0,455
1.7 |KNR 2-01 Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m3 234,490
(P7) ]0236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) ’
Tl poz.jw
Wil 234,49 m3 234,490
Roboty ziemne wykon.koparkami
1.8 KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 124.729
(P8) ]0212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
III(B.Lnr 8/96)-wywo6z nadmiaru na odl.1 km
Tl jak potracenie poz.6
Wl 124,729 m3 124,729
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
19 |KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
' drogach utwardzonych.Grunt kat.ITI-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za m3 124,729
(P9) 0214-0400
dalsze 4 km
Krotnosé¢= 8,00
Tl poz.jw
Wil 124,729 m3 124,729
1.10
gPlO) Kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 124,729
T1 poz.jw
Wil 124,729 m3 124,729
111 [KNR-W 2-18 MonﬁaZ elemeptow lfonstrpkcp 0 rozpigtosci 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,000
(P11) |0901-0100 . .
telekomunikacyjnych
Wil 2,000 kpl 2,000
112 lknr-w 2-18 Demontai elen}entO\’N kon.strukcp 0 rozplqtgsm 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,000
(P12) |0901-0600 . .
telekomunikacyjnych
Wil 2,000 kpl 2,000
1.13  |KNR-W 2-18 |Montaz elementoéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 1.000
(P13) |0903-0100 rurociagow i kanatow P ’
Wil 1,000 kpl 1,000
1.14 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 1.000
(P14) 10903-0600 m,podwieszen rurociagéw i kanatow P i
W1 1,000 kpl 1,000
1.15 |KNR 2-28 . T -
(P15) |0501-0500 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 157,450
Wil (11,5+6,5+5,0+7,5)*0,9 m2 27,450
w2 (20,0+87,5+22,5)*1,0 m2 130,000
1.16 |KNR 2-28 . . Lo
(P16) |0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 71,817
Wl (11,5+6,5+5,0+7,5)*0,9%0,46 m3 12,627
w2 (20,0+87,5+22,5)*1,0%0,5 m3 65,000
T1 minus
W3 -(11,5+6,5+5,0+7,5)*0,02 m3 -0,610
w4 -(20,0+87,5+22,5)*0,04 m3 -5,200
1.17 |KNR 2-28 . . I . . %
(P17) |0503-0100 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o srednicy 160%4,7 mm m 30,500
Wil 11,5+6,5+5,0+7,5 m 30,500
1.18 |KNR 2-28 . . L . . «
(P18) 0503-0200 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 200*5,9 mm m 130,000
Wil 20,0+87,5+22,5 m 130,000
1.19 |KNR-W 2-18 . . , .
(P19) 0706-0200 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych proba 1,000
Wil 1,000 proba 1,000
Studnie rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggdéw betonowych o
1.20 “JKNR 2-28 $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt 8,000
(P20) [0406-0500 Y gotowym wykopie, : ’

podstawy studni-stopnie ztazowe podwojne




Wil 8,000 szt. 8,000
1.21 |KNR 2-18 Zasuwy nozowe migdzykotnierzowe o $rednicy 200 mm kpl 2.000
(P21) |0306-0500 (SA,1;SB,1) ’
Wil 2,000 kpl 2,000
1.22 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej
(P22) |0112-0500 200 mm-tacznik rurowo-komn.do rur PVC szt. 2,000
Wil 2,000 szt. 2,000
1.23
£P23) Kalk.indyw. Wkiady uszczelniajace dla DN200 gr.60 mm szt 2,000
Wl 2,000 szt 2,000
(1P22‘4‘1) OKSI\;I;:(;?Z 020_18 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach szt. 2,000
Wil 2,000 szt. 2,000
1.25 |KNR2-28 Studz.ienki rewizyjne glgbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o szt 2,000
(P25) |0408-0100 $rednicy 425 mm ’
W1 2,000 szt. 2,000
1.26 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla o
(P26) |0113-0300 rurociagow-tuleje ochronne D=160(analogia) przejseie 3,000
Wi 5,000 przejscie 5,000
1.27 |KNR 2-20 Przejsécia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla s
(P27) |0113-0300 rurociagdw-tuleje ochronne D=200(analogia) przejseie 16,000
Wi 16,000 przejscie 16,000
(1P2288) OKZI:I)I;_S;%%) Wstawienie korka kanalizacyjnego o $rednicy 160 mm szt. 2,000
W1 2,000 szt. 2,000
1.29 |KNR 2-01 Igtofiltry 0 s'rednicy do 50 mr.n,wph.lkiwane.: w grunt z obsypka do szt 70.000
(P29) 10607-0400 glebokosci 4,00 m-ilos¢ przyjgto orientacyjnie. ’
W1 70,000 szt. 70,000
1.30 |KNR 2-01 Pompowanie wody-przyje¢to orientacyjnie(faktyczng ilosé
(P30) |0605-0100 pompowania ustali¢ na budowie) m-g 150,000
Wil 150,000 m-g 150,000
1.31 |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe o $rednicy nominalnej m 10.000
(P31) |0615-0100 80-125 mm. ’
Wil 10,000 m 10,000
2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna-zlewnia PSC,PSlok 0,000
W1 0,000 0,000
21 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonng.ne koparkami podsiqb.iernymi
P32 |0217-0400 0,25 m? na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjeto 95%| m3 1460,550
wykopow dla rur
T1 A
T2 PSC-SR,1
Wil 197,0%1,0%¥2,41%0,95 m3 451,031
T3 SC,5-SC,13
w2 137,5%1,0%¥1,8%0,95 m3 235,125
T4 SC,10-SC,14
W3 19,5%1,0%¥2,0%0,95 m3 37,050
TS SC,1-SC,18
w4 132,0%1,0%2,08*0,95 m3 260,832
T6 SC,16-SR,2
W5 93,5*%1,0%1,78*0,95 m3 158,108
T7 PSlok-SC,24
Wo6 69,0¥1,0¥1,92*0,95 m3 125,856
T8 Sist-SR,3
W7 3,5*%1,0%1,8*0,95 m3 5,985
S1 Wynik czastkowy m3 1273,987
T9 B
W8 2,5%2,5%1,99*15 m3 186,563




S2 Wynik czastkowy m3 186,563
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
2.2 KNR 2-01 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopata lub m3 67.052
(P33) |0317-0500 wyciagiem r¢ez.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjeto 5% ’
wykopow dla rur
Tl poz.32A
Wil 1273,987/0,95*0,05 m3 67,052
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych szer.do
2.3 |KNR2-01 . . . .
(P34) 0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palarm szalunkowymi/wypraskami/w m2 2682,080
gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.I1I-IV
Wl 197,0%2,41%2 m2 949,540
w2 137,5%1,8%2 m2 495,000
W3 19,5%2,0%2 m2 78,000
w4 132,0%2,08%2 m2 549,120
W5 93,5%1,78*2 m2 332,860
w6 69,0%1,92*2 m2 264,960
w7 3,5%1,8%2 m2 12,600
24 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do
(1'33 5y [0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m?2 298,500
gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.III-IV
Wil (2,5+2,5)*2*1,99*15 m2 298,500
Pelne umocnienie pion.cian wykopow liniowych palami
2.5 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek 2 298.500
(P36) |0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotnos¢= 1,50
Tl poz.jw
Wl 298,5 m2 298,500
26 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(f’37) 0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt| m3 1048,864
kategorii I-I1I (B.L.nr 8/96)
T1 poz.32+33
Wil 1460,55+67,052 m3 1527,602
T2 minus
w2 -(197,0+137,5+19,5+132,0+93,5+69,0+3,5)*1,0*0,65 m3 -423,800
W3 -1,766*1,99*15 m3 -52,715
w4 -0,138*1,79*9 m3 -2,223
2.7 KNR 2-01 Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m3 1048.864
(P38) 10236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) ’
Tl poz.jw
Wil 1048,864 m3 1048,864
Roboty ziemne wykon.koparkami
2.8 KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 478738
(P39) 0212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
III(B.I.nr 8/96)-wywo6z nadmiaru na odl.1 km
Tl jak potracenie poz.37
Wil 478,738 m3 478,738
Naktady uzupetl.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
29 KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
' drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.L.nr 8/96)-doptata za m3 478,738
(P40) |0214-0400
dalsze 4 km
Krotnosé¢= 8,00
T1 poz.jw
Wl 478,738 m3 478,738
2.10
S(P41) Kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 478,738
Tl poz.jw
Wil 478,738 m3 478,738
21 fowwas Vo oy ool oie doomom [
(P42) 0901-0100 £0.P getyezny P ’

telekomunikacyjnych




Wil 1,000 kpl 1,000
212 |kNR-W 2-18 Demontaz elerr}entoyv kOIl.StI'ukCJl o rozplqt(_)sm 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 1,000
(P43) |0901-0600 . .
telekomunikacyjnych
Wl 1,000 kpl 1,000
2.13 |KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpigtoséci 4,00 m,podwieszen Kol 13.000
(P44) 0903-0100 rurociagow i kanatow P ’
Wil 13,000 kpl 13,000
2.14 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementoéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 13.000
(P45) 0903-0600 m,podwieszen rurociggow i kanatow p ’
Wl 13,000 kpl 13,000
2.15 |KNR 2-28 . T -
(P46) |0501-0500 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 652,000
Wil (197,0+137,5+19,5+132,0+93,5+69,0+3,5)*1,0 m2 652,000
2.16 |KNR 2-28 . . Lo
P47 10501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 299,920
W1 (197,0+137,5+19,5+132,0+93,5+69,0+3,5)*1,0*0,5 m3 326,000
Tl minus
w2 -(197,0+137,5+19,5+132,0+93,5+69,0+3,5)*0,04 m3 -26,080
2.17 |KNR 2-28 . . - . . %
(P48) 0503-0200 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy 200*5,9 mm m 652,000
Wil 197,0+137,5+19,5+132,0+93,5+69,0+3,5 m 652,000
2.18 |KNR-W 2-18 , - , .
(P49) 107060200 Préba wodna szczelno$ci kanatoéw rurowych proba 2,000
W1 2,000 proba 2,000
Studnie rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggdw betonowych o
2.19 |KNR 2-28 . . . :
$rednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 15,000
(P50) |0406-0500 . . e
podstawy studni-stopnie ztazowe podwojne
Wil 15,000 szt. 15,000
2.20 |KNR 2-18 Zasuwy nozowe migdzykohierzowe o $rednicy 200 mm Kol 2.000
(P51) |0306-0500 (SC,1;8C,22) p ’
Wil 2,000 kpl 2,000
2.21 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe o $rednicy nominalnej - 2.000
(P52) |0112-0500 200 mm-tacznik rurowo-komn.do rur PVC ’ ’
Wil 2,000 szt. 2,000
222
£P53) Kalk.indyw. Wktady uszczelniajace dla DN200 gr.60 mm szt 2,000
Wil 2,000 szt 2,000
2.23 |KNR-W 2-18 . . .
(Ps4) [0529-0500 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach szt. 2,000
Wl 2,000 szt. 2,000
2.24 |KNR 2-28 Studzienki rewizyjne gigbokosci do 2,0 m z rury karbowanej o - 9.000
(P55) |0408-0100 $rednicy 425 mm ’ ’
Wil 9,000 szt. 9,000
2.25 |KNR 2-20 Przejsécia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rreiécie 36.000
(P56) |0113-0300 rurociagéw-tuleje ochronne D=200(analogia) prze) ’
Wi 36,000 przejscie 36,000
2.26 |KNR 2-01 Iglofiltry o srednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt z obsypka do - 70.000
(P57) |0607-0400 glebokosci 4,00 m-ilos¢ przyjeto orientacyjnie. ’ ’
W1 70,000 szt. 70,000
2.27 |KNR 2-01 Pompowanie wody-przyjeto orientacyjnie(faktyczng ilosé - 150.000
(P58) |0605-0100 pompowania ustali¢ na budowie) g i
Wil 150,000 m-g 150,000
2.28 |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe o $rednicy nominalnej m 10.000
(P59) |0615-0100 80-125 mm. ’
Wil 10,000 m 10,000
3 Kanalizacja sanitarna tloczna PSA-SP 0,000
W1 0,000 0,000
3.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 217,439




0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjg¢to 90%

(P60) |0217-0400 wykopow dla rur
T1 A
T2 PSA-Pz5
Wil 86,0%0,9*1,63*0,9 m3 113,546
T3 B
w2 3,0¥3,0%2,2 m3 19,800
W3 2,5%2,5%2,7%2 m3 33,750
w4 3,0¥3,0%2,8 m3 25,200
W5 2,5%2,5%2.9 m3 18,125
w6 2,2%¥2,2%1,45 m3 7,018
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
3.2  |KNR2-01 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopata lub m3 14816
(P61) |0317-0500 wyciagiem rgcz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjgto 10% ’
dla rur
Tl poz.60A
Wil 113,546/0,9*%0,1 m3 12,616
T2 tuk
w2 1,5%0,9*1,63 m3 2,200
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
3.3 |KNR2-01 . . . .
(P62) 103220200 1,0m i glgb.do 3,0m palaml szatunkowymi/wypraskami/w m2 285,250
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.I1I-IV
Wil 86,0%1,63*2 m2 280,360
w2 1,5%1,63*2 m2 4,890
34 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do
(l.) 63) 03220200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 12,760
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.IT1I-IV
Wl (2,242,2)*2*1,45 m2 12,760
Pelne umocnienie pion.cian wykopow liniowych palami
3.5 |KNR2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m 12.760
(P64) 0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,glgb.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotnos$¢= 1,20
Tl poz.jw
W1 12,76 m2 12,760
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
3.6 |KNR2-01 . . . .
(P65) 0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palaml szatunkowymi/wypraskami/w m2 83,000
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-1V
wi (2,5+2,5)%2%2,7%2 m2 54,000
w2 (2,5+2,5)*2*2,9 m2 29,000
Pelne umocnienie pion.$cian wykopoéw liniowych palami
3.7 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m2 83.000
(P66) 0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gteb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotnosé= 1,50
Tl poz.jw
Wil 83,0 m2 83,000
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
3.8 KNR 2-01 . . . .
®67) [0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 60,000
gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-IV
Wil (3,0+3,0)*2%2,2 m2 26,400
w2 (3,0+3,0)*2%2,8 m2 33,600
Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
39 |KNR2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m 60.000
(P68) 10322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV i
Krotno$é= 2,00
T1 poz.jw
Wil 60,0 m2 60,000
310 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(I" 69) [0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt| m3 161,949
kategorii I-11I (B.I.nr 8/96)
Tl poz.60+61
Wil 217,439+14,816 m3 232,255




T2 minus
w2 -86,0%0,9*0,54 m3 -41,796
W3 -0,785%1,45 m3 -1,138
w4 -1,766*2,7*%2 m3 -9,536
W5 -1,766*2,9 m3 -5,121
Woé -2,543%2,2 m3 -5,595
w7 -2,543%2,8 m3 -7,120
3.11 |KNR 2-01 Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m3 161.949
(P70) 10236-0200 kategorii III-IV (B.L.nr 8/96) ’
Tl poz.jw
Wl 161,949 m3 161,949
Roboty ziemne wykon.koparkami
3.12 |KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 70.306
(P71) 10212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
III(B.I.nr 8/96)-wywo6z nadmiaru na odl.1 km
Tl jak potracenie poz.69
Wil 70,306 m3 70,306
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
313 |KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
' drogach utwardzonych.Grunt kat.ITI-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za m3 70,306
(P72) |0214-0400
dalsze 4 km
Krotno$¢= 8,00
Tl poz.jw
W1 70,306 m3 70,306
3.14
SkP73) Kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 70,306
Tl poz.jw
Wil 70,306 m3 70,306
315 |KNR-W 2-18 Mon.taz elemen.tow lfonstr}lkcp 0 I’OZpthOSC.l 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 1,000
(P74) |0901-0100 . .
telekomunikacyjnych
W1 1,000 kpl 1,000
316 |KNR-W 2-18 Dempntaz elementoyv kon‘strukql o rozplqtqsm 4,00 m typu
lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 1,000
(P75) |0901-0600 . .
telekomunikacyjnych
Wil 1,000 kpl 1,000
3.17 |KNR-W 2-18 [Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 4.000
(P76) |0903-0100 rurociggow i kanatow P ’
W1 4,000 kpl 4,000
3.18 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 4.000
(P77) 10903-0600 m,podwieszen rurociagdéw i kanatow p i
W1 4,000 kpl 4,000
3.19 |KNR 2-28 . T -
(P78) |0501-0500 Podloza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 77,400
Wil 86,0*%0,9 m2 77,400
3.20 |KNR 2-28 . . Lo
(P79) 0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 29,670
Wil 86,0%0,9*%0,39 m3 30,186
T1 minus
w2 -86,0%0,006 m3 -0,516
3.21 |KNR 2-28 Rury PERC ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania o $rednicy m 86.000
(P80) 10302-0200 90*5,4 mm SDR17 PN10 ’
Wil 86,000 m 86,000
322 Przewiert sterowany horyzontalny rurami PERC o $rednicy
' . 90*5,4mm SDR17 PN10,w gruntach kategorii III-IV-rury z linka m 945,500
(P81) |kalk.indyw. .
stal.nierdz.fi 5,0 mm
Wil 401,0-86,0+630,5 m 945,500
3.23 |KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociagéw z PE o $rednicy zewngtrznej do ,
(P82) [0316-0101 110 mm proba 2,000




Wil 2,000 proba 2,000
3.24 |KNR 2-19 . O
(P83) 102190100 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 86,000
Wl 86,000 m 86,000
3.25 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 mm- - 1.000
(P84) |0305-0200 tuk 91st. ) ’
W1 1,000 szt. 1,000
326 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,Srednica zewngtrzna rury 90 mm- - 2.000
(P85) 10305-0200 huk 46st. ) ’
Wil 2,000 szt. 2,000
3.27 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,Srednica zewngtrzna rury 90 mm- - 5,000
(P86) |0305-0200 tuk 45st. ’ ’
Wl 2,000 szt. 2,000
3.28 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 mm- - 1.000
(P87) 10305-0200 tuk 67st. ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
329 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla reidcic 12.000
(P88) |0113-0200 rurociagdw-tuleje ochronne D=90(analogia) prze) ’
Wi 12,000 przejscie 12,000
Komora pomiarowa KP1 glebokosci 2,0 m z krggdw betonowych
3.30 |KNR 2-28 . - . .
o $rednicy 1500 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 1,000
(P89) |0406-0700 .
podstawy studni
Wil 1,000 szt. 1,000
3.31 |KNR 7-04 . .
(P90) |0601-0200 Montaz przeptywomierza DN8O kpl 1,000
Wi 1,000 kpl 1,000
3.32 |KNR 2-15 . .
P91) 0210-0300 Kominek wentylacyjny DN100 AISI 316L szt. 2,000
W1 2 szt. 2,000
3.33 |KNR 2-02 . . -
(P92) 1213-0100 Drabiny wewngtrzne pionowe o dlugosci do 3 m- AISI 316L m 2,500
Wil 2,5 m 2,500
3.34 |KNR 2-18 . . . . .
(P93) 0306-0200 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy 80 mm kpl 1,000
Wil 1,000 kpl 1,000
3.35 |KNR 2-18 ., . . .
P94y |0112-0200 Ksztattki o $rednicy nominalnej 80 mm-ztaczka stal/PE DN80/90 szt. 2,000
W1 2,000 szt. 2,000
Komory rewizyjne glgbokosci 2,0 m z kregéw betonowych o
3.36 |KNR 2-28 . . . .
(P95) |0406-0500 srednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 2,000
podstawy studni KR1 i KR2
W1 2,000 szt. 2,000
Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m réznicy gigb.ponad 2,0 m
3.37 |KNR 2-28 , o , .
komor rewizyjnych z krggéw betonowych o $red.1200 mm w szt. 2,000
(P96) |0406-0600 . . .
gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni
Wil 2,000 szt. 2,000
3.38 |KNR 2-18 Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $rednicy 80 mm Kol 4.000
(P97) [0306-0200 -zel.sfero z klinem wulkanizowanym guma NBR P ’
Wil 4,000 kpl 4,000
3.39 |KNR 2-15 Czyszczak rewiz.DN 80 z armatura odcinaj.do ptukania z ozt 2.000
(P98) 0215-0200 gbrnym odejsciem z nasada hydrantowa ’ ’
W1 2,000 szt. 2,000
340 |KNNR 4 1430- |Wykonanie budowli i elementéw betonowych m3 0.804
(P99) 0100 drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5 m3-dno studni i
Wil (3,14*0,6*0,6%0,4-3,14*0,2*0,2*0,4)*2 m3 0,804
341 KNR 2-20
(P100 Krata zabezpieczajaca studzienkg odwadniajaca DN40 szt. 2,000
) 0116-0100
W1 2,000 szt. 2,000
342 |KNR 2-02 Podparcia z cegiet m 2,400
(P101 [0118-0100




W1 0,6%4 m 2,400

?P‘ﬁn KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej ozt 4.000

) 0112-0200 80 mm-tacznik R-K dla rur PE ’ ’
Wil 4,000 szt. 4,000

3.44

(P103 Kalk i Uszczelnienie tancuchowe dla rur DN 90 szt 4,000

) alk.indyw.
Wil 4,000 szt 4,000

345 KNR 2-28

§P104 0502-0300 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm-beton C12/15 m2 2,834
Wil 3,14%0,95%0,95 m2 2,834

3.46 Studnia potaczeniowa SP glgbokosci 2,0 m z krggdw betonowych
KNR 2-28 . - . .

(P105 o $rednicy 1500 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 1,000
0406-0700 .

) podstawy studni
Wil 1,000 szt. 1,000

347 KNR 2-28 Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m roéznicy gleb.ponad 2,0 m

(P106 studni SP z kregéw betonowych o $red.1500 mm w gotowym szt. 1,000
0406-0800 . . .

) wykopie,bez murowania podstawy studni
Wil 1,000 szt. 1,000

3.48

(P107 Kalk i Uszczelnienie fancuchowe dla rur DN 110 szt 3,000

) alk.indyw.
W1 3 szt 3,000

?Pﬁ?)s KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej ozt 1.000

) 0112-0300 100 mm-trdjnik zel.sfero DN100/80 ’ ?
Wil 1,000 szt. 1,000

?Psl(())9 KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe o $rednicy 110 mm Kol 2.000

N 0306-0300  |-zel.sfero P ’
Wil 2,000 kpl 2,000

3.51 |KNR2-18 Zasuwa zeliwna klinowa owalna kolierzowa o $rednicy 80 mm Kol 1.000

(P110)|0306-0200 -zel.sfero z klinem wulkanizowanym guma NBR P ?
Wil 1,000 kpl 1,000

3.52 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej ozt 2.000

(P111)(0112-0300 100 mm-tacznik R-K dla rur PE ’ ’
W1 2,000 szt. 2,000

3.53 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej - 1.000

(P112)|0112-0200 80 mm-tacznik R-K dla rur PE ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000

3.54 |KNR-W 2-02 , . .

(P113)/0101-0600 Podpory z bloczkdow betonowych na zaprawie cementowej m3 0,022
Wil 0,15%0,15%0,5*2 m3 0,022

3.55 |KNR 2-28 N

(P114)]0502-0600 Dno studzienki betonowe m3 0,656
Wil 3,14%0,75%0,75%0,4-3,14*0,2%0,2*0,4 m3 0,656

3.56 |KNR 2-20 . . . -

®115)[0116-0100 Krata zabezpieczajaca studzienk¢ odwadniajaca DN40 szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000

3.57 |KNR-W 2-15 .

(P116)[0130-0802 Zawor zwrotny kulowy DN8O kula z gumy EPDM szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000

3.58 |KNR-W 2-15 .

(P117)0130-0802 Zawor zwrotny kulowy DN100 kula z gumy EPDM szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000

3.59 |KNR 2-28 Studnie ZO1 glebokosci 2,0 m z kregéw betonowych o $rednicy szt 1.000

(P118)|0406-0500 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni ’ i
Wl 1,000 szt. 1,000




Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m roéznicy gleb.ponad 2,0 m

3.60 [KNR 2-28 studni ZO z kregdw betonowych o $red.1200 mm w gotowym szt. 1,000
(P119)|0406-0600 . ) .
wykopie,bez murowania podstawy studni
Wl 1,000 szt. 1,000
3.61 KNR 2-18
(P120 Zawor na i odpowietrzajacy DN8O w studzience szt. 1,000
) 0312-0100
W1 1,000 szt. 1,000
5P61221 KNR 2-18 Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $rednicy 80 mm Kol 1.000
) 0306-0200 -zel.sfero z klinem wulkanizowanym guma NBR p >
Wl 1,000 kpl 1,000
?P61322 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej ozt 2.000
) 0112-0200 80 mm-tacznik R-K dla rur PE ’ ’
Wil 2,000 szt. 2,000
3.64
(P123 . Uszczelnienie tancuchowe dla rur DN 90 szt 2,000
> kalk.indyw.
Wil 2,000 szt 2,000
3.65
KNR 2-02 . .
§P124 0118-0100 Podparcia z cegiet m 0,600
Wil 0,6 m 0,600
3.66
KNR 2-28 Lo
§P125 0502-0600 Dno studzienki betonowe m3 0,402
Wl 3,14*%0,6%0,6*0,4-3,14%0,2*0,2*%0,4 m3 0,402
3:67 IKNR 2-20
(P126 Krata zabezpieczajaca studzienkg odwadniajaca DN40 Szt. 1,000
) 0116-0100
W1 1,000 szt. 1,000
5P6127 KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 - 1.000
) 0409-0100 mm SR1 : ’
Wl 1,000 szt. 1,000
3.69
55128 Kalk.indyw. Podwlazowy filtr antyodorowy szt 1,000
Wil 1,000 szt 1,000
4 Kanalizacja sanitarna tloczna PSB-SP,PSlok-SR2 0,000
W1 0,000 0,000
4.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
(P129 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96)-przyjgto 90%| m3 348,756
0217-0400 .
) wykopéw dla rur
Wl A m3 0,000
T1 PSB-SP
w2 136,0*0,9*1,7*0,9 m3 187,272
T2 PSlok-SR2
W3 87,0%0,9%1,63*0,9 m3 114,866
S1 Wynik czastkowy m3 302,138
T3 B
w4 3,0%3,0%2,2%2 m3 39,600
W5 2,2%¥2.2%1,45 m3 7,018
S2 Wynik czastkowy m3 46,618
42 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
(I"l 30 KNR 2-01 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopata lub m3 33,571
) 0317-0500 wyciagiem rgcz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjgto 10% ’
dla rur
Tl poz.129A
Wil 302,138/0,9*%0,1 m3 33,571




43

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do

(P131 1(531\215_52())1) 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 746,020
) gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.IT1I-IV
Wl 136,0%1,7%2 m2 462,400
w2 87,0%1,63*%2 m2 283,620
4.4 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(P132 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 12,760
) gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.III-TV
W1 (2,2+2,2)*2*1,45 m2 12,760
45 Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
(I;l 33 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m2 12.760
) 0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV i
Krotnos$¢= 1,20
Tl poz.jw
Wil 12,76 m2 12,760
4.6 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do
(P134 0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m?2 52,800
) gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.I1I-IV
Wil (3,0+3,0)*2%2,2%2 m2 52,800
47 Pelne umocnienie pion.scian wykopow liniowych palami
(1;1 35 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m 52 800
) 0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotnosé= 2,00
Tl poz.jw
Wil 52,8 m2 52,800
4.8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(P136 0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt| m3 261,622
) kategorii I-I1I (B.L.nr 8/96)
Tl poz.129+130
Wil 348,756+33,571 m3 382,327
T2 minus
w2 -(136,0+87,0)*0,9%0,54 m3 -108,378
W3 -0,785%1,45 m3 -1,138
W4 -2,543%2,2%2 m3 -11,189
?P91 37 KNR 2-01 Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty m 261.622
) 0236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) ’
Tl poz.jw
Wil 261,622 m3 261,622
410 Roboty ziemne wykon.koparkami
(1.)138 KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 120.705
) 0212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
HI(B.Lnr 8/96)-wyw6z nadmiaru na odl.1 km
Tl jak potracenie poz.136
Wil 120,705 m3 120,705
Naktady uzupetl.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
4.11 KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
(P139 0214-0400 drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-doptata za m3 120,705
) dalsze 4 km
Krotnosé= 8,00
Tl poz.jw
Wl 120,705 m3 120,705
4.12
(P140 Kalk.indyw Utylizacja gruntu m3 120,705
) . .
Tl poz.jw
W1 120,705 m3 120,705
4.13 KNR-W 2-18 Montaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu
(P141 0901-0100 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,000
) telekomunikacyjnych
W1 2,000 kpl 2,000
4.14 |KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu kpl 2,000




(P142

lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i

) 0901-0600 telekomunikacyjnych
Wil 2,000 kpl 2,000
?Pllil’j KNR-W 2-18 |Montaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen Kol 3.000
) 0903-0100 rurociagow i kanatow p ’
Wil 3,000 kpl 3,000
?Pllfl 4 KNR-W 2-18  |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 Kol 3.000
) 0903-0600 m,podwieszen rurociagow i kanatow p ’
W1 3,000 kpl 3,000
4.17
(P145 OKSI;I)Il{.(z);%)% Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 200,700
)
Wil (136,0+87,0)*0,9 m2 200,700
4.18
KNR 2-28 . . Lo
§P146 0501-0900 Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 76,935
W1 (136,0+87,0)*0,9*0,39 m3 78,273
T1 minus
w2 -(136,0+87,0)*0,006 m3 -1,338
?PII%W KNR 2-28 Rury PERC ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania o $rednicy m 223.000
) 0302-0200 90*5,4 mm SDR17 PN10 ’
W1 136,0+87,0 m 223,000
4.20 . . . .
KNR 2-28 Proba szczelnosci rurociagdw z PE o $rednicy zewngtrznej do .
§P148 0316-0101 110 mm préba 2,000
Wil 2,000 proba 2,000
421
(P149 KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 223,000
) 0219-0100
Wil 136,0+87,0 m 223,000
?P21250 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 mm- ozt 3.000
) 0305-0200 tuk 90st. ’ ’
Wil 3,000 szt. 3,000
?P21351 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 mm- st 1.000
) 0305-0200 tuk 46st. ) ’
Wil 1,000 szt. 1,000
?leé,‘jz KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,Srednica zewngtrzna rury 90 mm- - 2.000
) 0305-0200  |tuk 48st. Z' ’
Wl 2,000 szt. 2,000
?P2155 3 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,Srednica zewngtrzna rury 90 mm- - 1.000
) 0305-0200  |tuk 87st. Z' ’
W1 1,000 szt. 1,000
?P2165 4 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,Srednica zewngtrzna rury 90 mm- - 1.000
) 0305-0200 tuk 89st. ’ ’
Wil 1,000 szt. 1,000
?P2175 5 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 mm- ozt 2.000
) 0305-0200 tuk 45st. ’ ’
Wil 2,000 szt. 2,000
?lei. 6 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 90 mm- ozt 1.000
) 0305-0200 tuk 82st. ’ ’
Wil 1,000 szt. 1,000
429 |KNR2-28 Komora pomiarowa KP2 i KP4 glebokosci 2,0 m z kregow szt. 2,000

(P157

0406-0700

betonowych o §rednicy 1500 mm w gotowym wykopie,bez




murowania podstawy studni

W1 2,000 szt. 2,000
4.30
(P158 OKéIf)If_gé%‘(‘) Montaz przeplywomicrza DN80 kpl 2,000
)
W1 2,000 kpl 2,000
4.31 KNR 2-15 . .
(P159 0210-0300 Kominek wentylacyjny DN100 AISI 316L szt. 4,000
)
W1 4,000 szt. 4,000
4.32 KNR 2-02 . . L.
(P160 1213-0100 Drabiny wewngtrzne pionowe o dlugosci do 3 m- AISI 316L m 5,000
) -
Wil 2,5%2 m 5,000
4.33 KNR 2-18 .. . . . .
(P161 0306-0200 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe o §rednicy 80 mm kpl 2,000
) -
Wil 2,000 kpl 2,000
4.34 KNR 2-18 ., . . .
(P162 0112-0200 Ksztattki o $§rednicy nominalnej 80 mm-zlaczka stal/PE DN80/90 |  szt. 4,000
)
Wil 4,000 szt. 4,000
?P31563 KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 - 1.000
) 0409-0100 mm SR2 ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
4.36
(P164 Kalk.indyw Podwtazowy filtr antyodorowy szt 1,000
) . .
W1 1,000 szt 1,000
?P?j176 5 KNR 2-20 Przejsécia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla rreiécie 8.000
) 0113-0200 rurociagéw-tuleje ochronne D=90(analogia) prze) ’
Wi 8,000 przejscie 8,000
5 Kanalizacja sanitarna tloczna PSC-SR,3 0,000
W1 0,000 0,000
5.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi
(P166 0217-0400 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii IIT (B.Lnr 8/96)-przyjgto 95%| m3 414,933
) wykopdéw dla rur
T1 A
T2 PSC-PZ33
W1 236,0%0,9*1,75%0,95 m3 353,115
T3 B
w2 3,0¥3,0%2,2 m3 19,800
W3 2,5%2,5%2,7 m3 16,875
W4 2,5%2,5%2.9 m3 18,125
W5 2,2%2.2%1,45 m3 7,018
59 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i
(f’l 67 KNR 2-01 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata Iub m3 21555
) 0317-0500 wyciagiem re¢ez.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjeto 5% ’
wykopow dla rur
Tl poz.166A
W1 353,115/0,95*0,05 m3 18,585
w2 1,5%0,9%2,2 m3 2,970
5.3 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(P168 03220200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 826,000
) gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.III-IV
W1 236,0%1,75%2 m2 826,000
54 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do
(P169 03220200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 12,760
) gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.I1I-IV




Wil (2,242,2)*2*1,45 m2 12,760
55 Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
(f’170 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m2 12.760
0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV i
)
Krotno$¢= 1,20
T1 poz.jw
Wil 12,76 m2 12,760
5.6 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych szer.do
(P171 0322-0200 1,0m i glgb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w m2 56,000
) gruntach such.wraz z rozbidrka.Grunt kat.I1I-IV
Wl (2,5+2,5)*2*2,7 m2 27,000
w2 (2,5+2,5)*2*2,9 m2 29,000
57 Pelne umocnienie pion.Scian wykopoéw liniowych palami
(I"172 KNR 2-01 szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m2 56.000
) 0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV i
Krotnos¢= 1,50
Tl poz.jw
Wil 56,0 m2 56,000
5.8 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do
(P173 03220200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w m2 26,400
) gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.I1I-IV
Wil (3,0+3,0)*2%2,2 m2 26,400
59 Pelne umocnienie pion.scian wykopow liniowych palami
(f’17 4 KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m 26.400
0322-0800 za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV ’
)
Krotnos$¢= 2,00
Tl poz.jw
Wil 26,4 m2 26,400
5.10 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55
(P175 0230-0100 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt| m3 300,922
) kategorii I-11I (B.L.nr 8/96)
T1 poz.166+167
Wil 414,933+21,555 m3 436,488
T2 minus
w2 -236,0*%0,9*0,56 m3 -118,944
W3 -0,785%1,45 m3 -1,138
W4 -1,766*2,7 m3 -4,768
W5 -1,766*2,9 m3 -5,121
w6 -2,543%2,2 m3 -5,595
5.11 . . . . . .
KNR 2-01 Zaggszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty
§P176 0236-0200 kategorii III-IV (B.Lnr 8/96) m3 300,922
T1 poz.jw
Wil 300,922 m3 300,922
512 Roboty ziemne wykon.koparkami
(f’l 77 KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 135.566
) 0212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- i
II(B.I.nr 8/96)-wywdz nadmiaru na odl.1 km
T1 jak potracenie poz.175
Wil 135,566 m3 135,566
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
5.13 KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
(P178 0214-0400 drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-doptata za m3 135,566
) dalsze 4 km
Krotnos¢= 8,00
Tl poz.jw
Wil 135,566 m3 135,566
5.14
55179 kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 135,566
Tl poz.jw




Wil 135,566 m3 135,566
515 KNR 2-28 . T -
(P180 0501-0500 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 212,400
)
Wl 236,0*%0,9 m2 212,400
5.16
(P181 OKSI:I)II{jé%% Obsypka rurociagu dowiezionym piaskiem m3 84,960
)
W1 236,0%0,9%0,41 m3 87,084
Tl minus
w2 -236,0%0,009 m3 -2,124
fpﬁgz KNR 2-28 Rury PERC ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania o §rednicy m 236.000
) 0302-0300 110*6,6 mm SDR17 PN10 ’
Wil 236,0 m 236,000
5.18 Przewiert sterowany horyzontalny rurami PERC o $rednicy
(P183 Kalk ind 110*6,6 mm SDR17 PN10,w gruntach kategorii III-IV-rury z m 495,500
) AW Nlinka stal.nierdz.fi 5,0 mm
Wil 731,5-236,0 m 495,500
5.19 . . . .
KNR 2-28 Proba szczelnosci rurociagéw z PE o $rednicy zewngtrznej do .
§P184 0316-0101 110 mm préba 1,000
Wil 1,000 proba 1,000
5.20
(P185 OKZI\lIg-(z)it)% Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 236,000
)
W1 236,0 m 236,000
fpzllg 6 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE.$rednica zewngtrzna rury 110 ozt 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 49st. ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
(5P21287 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE.$rednica zewngtrzna rury 110 ozt 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 47st. ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
€P21383 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE,$rednica zewngtrzna rury 110 szt 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 7st. ’ ’
Wil 1,000 szt. 1,000
?lez 9 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE,$rednica zewngtrzna rury 110 - 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 9st. ) ’
Wl 1,000 szt. 1,000
fP2159 0 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE,$rednica zewngtrzna rury 110 - 1.000
) 0305-0300  |mm-tuk 86st. Z' ’
Wil 1,000 szt. 1,000
fP21691 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE,$rednica zewngtrzna rury 110 - 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 17st. ) ’
W1 1,000 szt. 1,000
fP21792 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE,$rednica zewngtrzna rury 110 ozt 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 8st. ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
(5P21893 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE.$rednica zewngtrzna rury 110 ozt 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 84st. ’ ’
W1 1,000 szt. 1,000
€P2199 4 KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE,$rednica zewngtrzna rury 110 szt 1.000
) 0305-0300 mm-tuk 64st. ’ ’
Wil 1,000 szt. 1,000




5.30

KNR 2-20 Przejsécia przez $ciany betonowe o grubosci do 15 cm dla .
§P195 0113-0200 rurociagéw-tuleje ochronne D=110(analogia) przejseie 8,000
W1 8,000 przejscie 8,000
5.31 Komora pomiarowa KP3 glebokosci 2,0 m z krggdéw betonowych
KNR 2-28 . - . .
(P196 o $rednicy 1500 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 1,000
0406-0700 .
) podstawy studni
W1 1,000 szt. 1,000
5.32
KNR 7-04 . .
§P197 0601-0200 Montaz przeptywomierza DN8O kpl 1,000
Wil 1,000 kpl 1,000
5.33
KNR 2-15 . .
gP 198 0210-0300 Kominek wentylacyjny DN100 AISI 316L szt. 2,000
W1 2 szt. 2,000
5.34
(P199 KNR 2-02 Drabiny wewngtrzne pionowe o dlugosci do 3 m- AISI 316L m 2,500
) 1213-0100
Wi 2.5 m 2,500
335 KNR 2-18 .. . . . .
(P200 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe o §rednicy 80 mm kpl 1,000
) 0306-0200
Wil 1,000 kpl 1,000
336 KNR 2-18 ., . . .
(P201 0112-0200 Ksztattki o $rednicy nominalnej 80 mm-ztaczka stal/PE DN80/90 szt. 2,000
)
Wl 2,000 szt. 2,000
fP3ZZ)2 KNR 2-18 Ksztattki o $rednicy nominalnej 100 mm-ztaczka stal/PE - 2.000
) 0112-0300 DN100/110 “ ’
W1 2,000 szt. 2,000
5.38 Komory rewizyjne glgbokosci 2,0 m z krggéw betonowych o
KNR 2-28 . . . .
(P203 $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania szt. 1,000
0406-0500 .
) podstawy studni KR3
Wil 1,000 szt. 1,000
5.39 KNR 2-28 Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m roéznicy gigb.ponad 2,0 m
(P204 komor rewizyjnych z krggéw betonowych o $red. 1200 mm w szt. 1,000
0406-0600 . . .
) gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni
Wil 1,000 szt. 1,000
fP‘;% 5 KNR 2-18 Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $rednicy 100mm Kol 2.000
) 0306-0300 z klinem wulkanizowanym guma NBR P ’
Wl 2,000 kpl 2,000
fPiIO 6 KNR 2-15 Czyszczak rewiz.DN 80 z armatura odcinaj.do ptukania z st 1.000
) 0215-0200 gornym odejsciem z nasada hydrantowa ’ i
Wil 1,000 szt. 1,000
(51:2207 KNNR 4 1430- |Wykonanie budowli i elementéw betonowych m3 0.402
) 0100 drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5 m3-dno studni >
Wl 3,14*%0,6%0,6*0,4-3,14%0,2*0,2*%0,4 m3 0,402
5.43
(P208 KNR 2-20 Krata zabezpieczajaca studzienkg odwadniajaca DN40 Szt. 1,000
) 0116-0100
W1 1,000 szt. 1,000
5.44
KNR 2-02 . .
§P209 0118-0100 Podparcia z cegiet m 1,200
Wil 0,6%2 m 1,200
fPiSIO KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej ozt 2.000
0112-0300 100 mm-tacznik R-K dla rur PE ’ ’




W1 2,000 szt. 2,000
5.46
(P211) Kalk i Uszczelnienie tancuchowe dla rur DN 110 szt 2,000
* alk.indyw.
W1 2,000 szt 2,000
fP‘gl > KNR 2-28 Studnie ZO2 glebokosci 2,0 m z krggdw betonowych o srednicy - 1.000
) 0406-0500 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni 7 ?
Wi 1,000 szt. 1,000
5.48 KNR 2-28 Dodatek za kazde nastgpne 0,5 m réznicy gigb.ponad 2,0 m
(P213 studni ZO z krggoéw betonowych o $red.1200 mm w gotowym szt. 1,000
0406-0600 . . .
) wykopie,bez murowania podstawy studni
Wil 1,000 szt. 1,000
5.49
(P214 KNR 2-13 Zawor na i odpowietrzajacy DN80O w studzience szt. 1,000
) 0312-0100
Wil 1,000 szt. 1,000
fPSZ(i 5 KNR 2-18 Zasuwa zeliwna klinowa owalna kolierzowa o $rednicy 80 mm Kol 1.000
) 0306-0200 -zel.sfero z klinem wulkanizowanym guma NBR P ’
W1 1,000 kpl 1,000
€P5211 6 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej st 5.000
) 0112-0300 100 mm-tacznik R-K dla rur PE 2 ’
W1 2,000 szt. 2,000
5.52
(P217 Kalk i Uszczelnienie tancuchowe dla rur DN 110 szt 2,000
) alk.indyw.
W1 2,000 szt 2,000
5.53
KNR 2-02 . .
§P218 0118-0100 Podparcia z cegiet m 0,600
Wi 0,6 m 0,600
5.54
KNR 2-28 L
§P2 19 0502-0600 Dno studzienki betonowe m3 0,402
Wil 3,14%0,6%0,6*0,4-3,14*0,2*0,2*0,4 m3 0,402
3.53 KNR 2-20
(P220 Krata zabezpieczajaca studzienkg odwadniajaca DN40 szt. 1,000
) 0116-0100
Wil 1,000 szt. 1,000
§P52621 KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 ozt 1.000
) 0409-0100 mm SR2 ’ >
W1 1,000 szt. 1,000
5.57
55222 kalk.indyw. Podwtazowy filtr antyodorowy szt 1,000
W1 1,000 szt 1,000
6 Przepompownie PSA,PSB,PSC,PSlok 0,000
Wi 0,000 0,000
(61')1223 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 138.960
) 0217-0400 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96) ’
T1 PSA
W1 3,0%3,0*3,45 m3 31,050
T2 PSB
w2 3,0%3,0*3,3 m3 29,700
T3 PSC
w3 3,0%3,0%5,05 m3 45,450
T4 PSlok




w4 3,0%¥3,0%3,64 m3 32,760
6.2 KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi
(P224 0326-1000 pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka,przy m2 185,280
) glebokosci wykopu do 6 m.Grunt kat.III-IV
Wl (3,0+3,0)*2%3,45 m2 41,400
w2 (3,0+3,0)*2*3,3 m2 39,600
W3 (3,0+3,0)*2%5,05 m2 60,600
w4 (3,0+3,0)*2*3,64 m2 43,680
6.3 .
KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 3
§P225 0501-0100 m.Grunt kategorii I-I11. m3 94,353
Tl poz.223
Wl 138,96 m3 138,960
T2 minus
T3 PSA
w2 -2,5%2,5%0,1 m3 -0,625
W3 -2,4%2,4%0,3 m3 -1,728
w4 -2,543%3,05 m3 7,756
T4 PSB
W5 -2,5%2,5%0,1 m3 -0,625
W6 -2,4%2,4%0,3 m3 -1,728
W7 -2,543%2,9 m3 -71,375
TS PSC
W38 -2,5%2,5%0,1 m3 -0,625
w9 -2,4%2,4%0,3 m3 -1,728
W10 -2,543%4,65 m3 -11,825
T6 PSlok
Wil -2,5%2,5%0,1 m3 -0,625
w12 -2,4%2.4%0,3 m3 -1,728
w13 -2,543%3 .24 m3 -8,239
6.4 Roboty ziemne wykon.koparkami
(f’22 6 KNR 2-01 podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami m3 44607
) 0212-0300 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I- ’
III(B.Lnr 8/96)-wywo6z nadmiaru ziemi na odl.1km
Tl jak potracenie poz.225
Wl 44,607 m3 44,607
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
6.5 KNR 2-01 odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
(P227 drogach utwardzonych.Grunt kat.ITI-IV(B.Lnr 8/96)-doptata za m3 44,607
0214-0400
) dalsze 4km
Krotnosé¢= 8,00
Tl poz.jw
Wl 44,607 m3 44,607
6.6
51:228 Kalk.indyw. Utylizacja gruntu m3 44,607
T1 poz.jw
Wil 44,607 m3 44,607
6.7
(P229 KNR 2-13 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm-chudy beton C8/10 m2 25,000
) 0504-0200 ’
Wil 2,5%2,5%4 m2 25,000
6.8
KNR 2-22 Plyta fundamentowa Zelbetowa o wym.2,4*2 4m grub.30cm-
§P23 010301-0600  [prefabrykat clem. 4,000
Wil 1*4 elem. 4,000
6.9 KNR 7-16
(P231 1202-0800 Montaz przepompowni D=1500 z polimerobetonu PSA kpl 1,000




Wil 1,000 kpl 1,000
6.10 1R NR 7-16 . o .
(P232 Montaz przepompowni D=1500 z polimerobetonu PSB kpl 1,000
) 1202-0800
Wl 1,000 kpl 1,000
6.11
(P233 KNR 7-16 Montaz przepompowni D=1500 z polimerobetonu PSC kpl 1,000
) 1202-0800
W1 1,000 kpl 1,000
612 1K NR 7-16 . o .
(P234 Montaz przepompowni D=1500 z polimerobetonu PSlok kpl 1,000
) 1202-0800
Wil 1,000 kpl 1,000
6.13
55235 Kalk.indyw. Kotwy wklejane M20 ze stali nierdzewnej szt 32,000
Wil 8*4 szt 32,000
6.14 KNNR 4 1430- Wykonanie budowh i elem.ent(’)v&.f betonowych
(P236 0100 drobnowymiarowych o objg¢tosci do 1,5 m3-fundament pod m3 0,640
) zurawik
Wil 0,4%0,4*1,0*4 m3 0,640
(6P1253 7 KNR 2-01 Pompowanie wody powierzchniowe-ilo$¢ przyjeto orientacyjnie - 60.000
) 0605-0100 (faktyczng ilo§¢ pompowania ustali¢ na budowie) & >
Wil 15,0%4 m-g 60,000
6.16 o . . .
KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe o srednicy nominalnej
§P238 0615-0100  |80-125 mm. m 40,000
Wl 10,0%4 m 40,000
6.17 KNR 2-02 Ogrodzenia z paneli ogrodz.ze stali ocynk. o wysokosci 1,80 m
(P239 na stupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o $rednicy 76 m 48,000
1804-1200 .
) mm,obsadzonych w betonie.
W1 (16,0-4,0)*4 m 48,000
6.18
KNR 2-02 .
§P240 1808-0100 Wrota stalowe o szerokosci 4,0 m kpl 4,000
Wil 1*4 kpl 4,000
(6P12311 KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m 56.935
) 0101-0700 chodnikow. Glgbokosé 20 cm. Kategoria gruntu II1-IV ’
Wil (4,0%4,0-3,14*0,75*0,75)*4 m2 56,935
6.20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8
(P242 0511-0400 cm uktadanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr m?2 56,935
) 8/96)
Wil (4,0%4,0-3,14*0,75*0,75)*4 m2 56,935
6.21 . . o
(P243 KNR 2-31 Podsypka pllaskowa. Zaggszczanie reczne. Grubo$é warstwy po 2 56.935
) 0105-0100 zaggszczeniu 3 cm
Tl poz.jw
W1 56,935 m2 56,935
6.22 Podsypka piaskowa. Zaggszczanie rgczne. Dodatek za kazdy
KNR 2-31
(P244 0105-0200 dalszy 1 cm m2 56,935
) Krotno$é= 3,00
Tl poz.jw
W1 56,935 m2 56,935
(6P223; 5 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 m 64.000
) 0401-0400 cm. Kategoria gruntu III-IV ’
Wil 16,0*4 m 64,000
(6P22‘:16 KNR 2-31 Lawy betonowe z oporem pod krawegzniki-beton C12/15 m3 3,712
) 0402-0400 ’
W1 0,058*16,0%4 m3 3,712




6.25

KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
§P247 0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej m 64,000
Wl 16,0%4 m 64,000
(6P2238 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do m3 17,147
) 0108-0600 1 km. Kategoria gruntu III
Tl poz.241
W1 56,935%0,2 m3 11,387
T2 poz.245
W2 16,0*4*0,3*0,3 m3 5,760
6.27 Utylizacja gruntu m3 17,147
55249 Kalk.indyw.
Tl poz.jw
W1 17,147 m3 17,147
(6P2285 0 KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokos$ci do 45 szt. 120,000
) 0331-0200 cm bez zaprawy rowow w gruncie kat.III
W1 30%4 szt. 120,000
7 Likwidacja elementéw istn.kanalizacji sanitarnej 0,000
W1 0,000 0,000
7.1 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty ruroc.i m3 30,435
KNR 2-01 .
(P251 0317-0201 kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub
) wyciagiem r¢ez.o gleb.1,5m szer.1,6-2,5m kat.3-4
Wil 2,5%2,5%1,5%4-3,14*0,75*%0,75*%4 m3 30,435
7.2 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do m2 60,000
KNR 2-01 . . . .
(P252 0322-0200 1,0m i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w
) gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.IT1I-IV
Wl (2,5+2,5)*2*1,5*%4 m2 60,000
73 KNR 2-01 Pelne umocnienie pion.§cian wykopow liniowych palami
(15'2 53 0322-0800 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek m 60.000
) za kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotnos$¢= 1,50
Tl poz.jw
W1 60,0 m2 60,000
7.4 Demontaz komina wlazowego z pokrywy nadstudziennej kpl 4,000
KNR 4-05 . S . -
(P254 zelbetowej z pierscieniem odciazajacym i wlazem dla komindw o
0410-0600 . .
) $rednicy 120 cm
W1 4,000 kpl 4,000
ZPSZ 55 KNR 4-05 Demontaz kominéw wlazowych z krggdw betonowych o m 6,000
) 0410-0300 $rednicy 120 cm
Wl 1,5%4 m 6,000
(7p62 iy KNR 4-02 Wstawienie korka kanalizacyjnego o $rednicy 150 mm szt. 2,000
) 0203-0900
Wil 2,000 szt. 2,000
7.7 KNNR 4 1430- Wykonanie pudowh i element9w betonowych . m3 0,048
(P257 0100 drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5 m3-zabetonowanie
) otworow rur
Wl 3,14%0,08%0,08%0,3*8 m3 0,048
7.8 KNN Wykonanie budowli i elementow betonowych m3 0,226
(P258 0100 R 4 1430- drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3-kineta w studni
) istniejacej
Wil 3,14%0,6%0,6*0,2 m3 0,226
7.9 Zamulenie rurociagdéw wylaczonych z eksploatacji m 80,000
§P25 ? [kalk indyw.
W1 80,000 m 80,000
7.10 |KNR 2-28 Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem m3 13,565
(P260 |0501-0900




Wi 3,14*0,6*0,6*3,0%4 m3 13,565
7.11 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach
(P261 0320-0201 pionowych,glgbokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 1,6-2,5 m3 30,435
) m.Grunt kategorii ITI-IV.
T1 poz.251
W1 30,435 m3 30,435
8 Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni 0,000
W1 0,000 0,000
8.1 . . . . . .
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
§P262 0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm m2 40,000
Wil 40,0 m2 40,000
8.2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
(P263 0803-0400 bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 40,000
) Krotno$é= 4,00
Wil 40,0 m2 40,000
8.3 . . .
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
§P264 0802-0700 |grubosci 15 cm m2 40,000
Wl 40,0 m2 40,000
8.4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego.
(P265 0802-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 40,000
) Krotnos¢= 5,00
Wil 40,0 m2 40,000
?PSZ 66 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 11.000
) 0108-1100 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ’
Wil 11,0 m3 11,000
8.6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
KNR 4-01 . .
(P267 samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3 11,000
0108-1200 i
) Krotnosé= 4,00
Wil 11,0 m3 11,000
8.7
55268 Kalk.indyw. Utylizacja gruzu m3 11,000
Wl 11,0 m3 11,000
8.8 ”
(P269 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywq tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ m2 40,000
) 0114-0500 warstwy po zaggszczeniu 15 cm
Wil 40,000 m2 40,000
8.9 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za
KNR 2-31 . .
(P270 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm m2 40,000
0114-0600 o
) Krotno$é= 5,00
Wi 40,000 m2 40,000
8.10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(P271 0311-0100 zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubosci po m2 40,000
) zaggszczeniu 4 cm
W1 40,000 m2 40,000
8.11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
KNR 2-31 .. L o
(P272 zwirowych, asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po m?2 40,000
0311-0500 .
) zaggszczeniu 3 cm
W1 40,000 m2 40,000
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