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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Swidnicka 10 DACH OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont dachu
1 Remont dachu
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1/1604-02
68.28+69.57 m2 137.850
RAZEM 137.850
2|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1lir.16 (poz.)
z2.52.5.15
3|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/202 1622a-
01
poz.1 m?2 137.850
RAZEM 137.850
4/KNR K-05 Rozebranie starych pokryé dachowych tgcznie z rozebraniem tat, kontrtat, de- |mz2
d.1/0101-02 skowania - dachéwka ptaska, podwojna, bez odzysku
[11.25%6.10*2]+4.5+4.5+11.40 m2 157.650
RAZEM 157.650
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
kominy [3.6%0.35] m2 1.260
okapy [[11.25*2]+[3.20+3.20]]*0.25 m?2 7.225
wiatrownice |3.80*4*0.35 m2 5.320
wytaz dacho-|3.2*0.35*4 m2 4.480
wy
RAZEM 18.285
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
11.25+11.25+3.60+3.60 m 29.700
RAZEM 29.700
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
6.60+6.60+1.40+1.40 m 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0412-02
6.10*4 m 24.400
RAZEM 24.400
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1/0412-06
3.4*2 m 6.800
RAZEM 6.800
10/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1/0412-07
4*1.4 m 5.600
RAZEM 5.600
11/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 60 mm- wzmoc- |m
d.1/0413-01 nienie wszystkich krokwi oraz jetek wraz z profilowaniem dachu
analogia
6.10*12*2 m 146.400
RAZEM 146.400
12|KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czotowe- przyjeto wydtuzenie dachu na scia- |m
d.1/0419-05 nach szczytowych o 30 cm
analogia
deski okapo- |11.25+11.25+3.60+3.60 m 29.700
we
deski wiatro- |3.80*4 m 15.200
we
RAZEM 44.900
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1/0613-06 nych na sucho 16cm
Krotnos¢ = 2
poz.4 m?2 157.650
RAZEM 157.650
14/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541-01
pasy podryn- [11.25*2*0.20 m2 4.500
nowe
pasy nadryn- [11.25*2*0.25 m?2 5.625
nowe
RAZEM 10.125
15/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
poz.5 m2 18.285
RAZEM 18.285
16/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy powlekanej
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poz.6+1.2 m 30.900
RAZEM 30.900
17 /KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.1/0522-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-01 powlekanej
poz.7 m 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach- gramatura 160g/m2 m?2
d.1/0102-01
poz.4+[0.3*7.80*4] m2 167.010
RAZEM 167.010
20/KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.1/0104-06
poz.19 m2 167.010
RAZEM 167.010
21/KNR K-05  |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.1/0105-03
poz.19 m2 167.010
RAZEM 167.010
22|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki |m2
d.1/0302-06 - co trzecia mocowana
poz.19 m2 167.010
RAZEM 167.010
23|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.1/0203-01
analogia
10.60*2 m 21.200
RAZEM 21.200
24/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaska m
d.1/0202-01
7.93+2.6+2.6+2.6+2.6 m 18.330
RAZEM 18.330
25|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajacych - denko gasiora szt.
d.1/0202-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
11.25*2 m 22.500
RAZEM 22.500
27|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1/0526-01
{[0.80*2]+[0.50*2]}*4 m 10.400
RAZEM 10.400
28|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej- wytaz szt
d.1/0526-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1/0104-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
11.25*2 m 22.500
RAZEM 22.500
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1/0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3- |/m3
d.1/0310-02 klinkier
0.40*1.4*1.1 m3 0.616
RAZEM 0.616
33|KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiona- spoinowanie kominéw m2
d.1/0921-02
analogia
3.60*1.1 m2 3.960
RAZEM 3.960
34|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- kominy w czesci strychowej
3.60*1.6 m2 5.760
RAZEM 5.760
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35|KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m?2
d.1/0735-02 ptaskim
poz.34 m?2 5.760
RAZEM 5.760
36|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych - m?2
d.1/1201-01 Sciany - kominy strych
z.52.2.3.
poz.34 m2 5.760
RAZEM 5.760
37 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
[p0z.4*0.033]+p0z.32 m3 5.818
RAZEM 5.818
38/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3
d.1/0109-12 dy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.37 m3 5.818
RAZEM 5.818
39 sktadowisko gruzu m3
d.1|kalk. wkasna
poz.37 m3 5.818
RAZEM 5.818
40 Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 lukarna da- |m?2
d.1/1021-01 chowa.
analogia
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
42|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki drzwiowej, $cianek i sza-|m2
d.1/1308-10 fek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 - lukarna dachowa
poz.41 m?2 2.500
RAZEM 2.500
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