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Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1186 z 2019 roku z
poéZniejszymi zmianami)

oswiadczenie projektantow OSWIADCZAM,

Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

HTOIERBIEVATY T €]
projektantéw opracowujacych
wszystKie czesci projektu
budowlanego, wraz z
okresleniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci i
numeru posiadanych
uprawnien budowlanych

Opracowanie:
inz. JACEK BRZOZOWSKI

mgr inz. JAN PAWEL JAWOREK

spis zawartoS$ci projektu 1. Opis techniczny.
budowlanego 2. Czes$¢ rysunkowa.
(szczegotowy spis tresci - str. 2) 3. Zataczniki formalno-prawne.

opracowania
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Projekt wymiany pokrycia dachowego

Spis tresci.

OPIS TECHNICZNY:

1 Celizakres projektu

2 Przedmiot inwestycji

3 Opis stanu istniejacego

4 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
5 Przeznaczenie i program uzytkowy

6 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy

7  Dane techniczno- materiatowe.
8 Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.
9  Wpytyczne przeciwpozarowe i bhp.
10 Zakres oddzialywania
CZESC RYSUNKOWA:

ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Dokumentacja projektowa, ani Zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
chyba, ze nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen
wowczas wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy "lub réwnowazny" z okresleniem minimalnych parametrow na
podstawie, ktorych oceniana bedzie przedmiotowa réwnowaznosé. Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu
przedmiotu zamdowienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiajqcy wymaga,
aby traktowaé takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zaméwienia
materiatow, urzqdzen, systeméw odniesienia, itd. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane.
Réwnowaznosé, o ktérej mowa powyzej przyjmowacé nalezy jako rownowaznosé, o ktérej mowa zaréwno w art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
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Projekt wymiany pokrycia dachowego

1. Cel i zakres projektu.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla
wymiany pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Nowej Rudzie
przy ul. Swidnickiej 10.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymiang pokrycia dachowego na budynku
mieszkalnym (istniejaca dachéwka ceramiczna - karpiéwka, na pokrycie ceramiczne, tj.
dachowke ceramiczng karpidwke w kolorze naturalnym (odtworzenie istniejacego pokrycia
dachu) wraz z robotami towarzyszacymi (wykonanie uszkodzonych elementéw wiezby
dachowej, obrébek blacharskich, wymianie rynny dachowej, wymianie tat, pokryciu tat
srodkami zabezpieczajacymi, oraz inne prace i czynno$ci niezbedne do kompletnego i
prawidtowego wykonania remontu dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzglednieniu aktualnego
stanu dachu z elementami dachu i wyposazeniem dachu, miejscowa naprawa tynkow,
przemurowanie kominow.

Projekt zaktada przemurowanie kominéw i wykonanie kominéw z cegty klinkierowe;.
Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk.

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantujacym wymagang trwato$¢, szczelno$c¢ i bezpieczenstwo.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem wolnostojagcym, pietrowym z poddaszem wykonanym w
technologii tradycyjnej, ze stropami miedzy pietrowymi drewnianymi, oraz dwuspadowym
dachem o konstrukcji drewnianej. Bryte budynku pokrywa dach dwuspadowy. Budynek jest
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkalym 2z poddaszem uzytkowym
wykorzystanym na strych.

Elewacja frontowa-dach Elewacja tylna - dach
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4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Obiekt nie figuruje w wykazie konserwatorskim.
5.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Remont dotyczy wymiany uszkodzonych elementéw wiezby dachowej i wymiane
pokrycia dachowego na pokrycie pierwotne nawigzujgce do wykonczenia budynkéw w poblizu i
nie powoduje Zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych
technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dlugosc,
szeroko$¢, wysokosci  gzymsow, okapow, kalenic, nie zmieniajg sie rowniez okna w dachach
typu lukarny czy okna poddasza.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, spos6b dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Forma architektoniczna nie ulega zmianie.

Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowa¢ dachowke
identyczng jak dotychczas stosowana, tj. dachéwke ceramiczng, typu ,Karpiéwka”,. zaokraglong,
w kolorze naturalnym. Nie przewiduje sie przebudowy konstrukcji dachu oraz wymiany
pokrycia dachu na inng niz jest obecnie. Prace maja na celu remont dachu przy zachowaniu
wygladu pierwotnego. Pierwotna forma architektoniczna nie ulegnie zmianie.

7.Dane techniczno- materialowe.

Pokrycie dachowe jest w zlym stanie. Dachéwki ulegly korozji atmosferycznej i z
tatwoscig sie krusza. Brak izolacji folii wstepnego krycia wptywa bardzo niekorzystnie na
szczelno$¢ istniejacego pokrycia dachowego oraz narazeniem wiezby dachowej i stropéw
ponizej na zawilgocenia z widocznymi $§ladami uszkodzenia.

Po zdjeciu dachéwek nalezy oceni¢ stan elementéw Kkonstrukcyjnych wiezby dachowej, a
elementy zniszczone nalezy wymieni¢ i uzupetié na nowe.

Obrébki blacharskie projektuje sie z blachy tytan-cynk, w kolorze naturalnym gr.0,7mm.
Przewiduje sie wymiane wszystkich obrébek blacharskich na nowe.

Projektuje sie kominy do przemurowania i wykonania jako kominy z cegty klinkierowe;.

Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowal dachéwke
identyczng jak dotychczas stosowana, tj. dachéwke ceramiczng, typu ,Karpiéwka”,. zaokraglong,
w kolorze naturalnym. Zaleca sie zastosowanie dachéwki znanych i sprawdzonych producentéw
(np. Creaton, Rupp Ceramika, Koramic, Pfleiderer, Roben), ktérzy udzielaja co najmniej 30 -
letniej gwarancji na swoje produkty.

Dachéwke montowa¢ w uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany, tj. w ,Koronke”

Rozstaw osiowy max. 30 cm i rozstaw tat nalezy dostosowac do wybranej dachéwki.
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Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiada¢ dachéwki specjalne
kalenicowe, gasiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz komplet nieceramicznych
akcesoriéw i dodatkow (tasmy uszczelniajagce, membrany, ptotki) i materiatéw pomocniczych do
wykonania kompletnego pokrycia.

Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.

Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna), demontazu
istniejacych obrobek blacharskich, usunieciu fat, i orynnowania itd.,, demontazu pozostatosci
instalacji odgromowej nalezy dokona¢ oceny technicznej konstrukcji elementéw dachu.

Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje sie folie wstepnego krycia, a
nastepnie projektuje sie réwnolegle do krokwi kontrtaty 50x25mm dostosowane do rozstawu
krokwi oraz taty o wymiarach 40mm x 50mm w rozstawie max. 30 cm (rozstaw tat zalezny od
producenta dachowki). Do mocowania dach6éwki zaleca sie stosowanie gwozdzi o wielkosci
2,2x50mm.

Uktad warstw dachu:
- dachéwka ceramiczna karpiéwka w kolorze naturalnym,
- faty drewniane impregnowane ci$nieniowo 5x4cm w rozstawie skoku dachéwki,
- kontrtaty drewniane impregnowane cisnieniowo 5x2,5cm w rozstawie krokwi
- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 150 g/m?2),
- docieplenie potaci dachowej - wetna mineralna 16¢cm,
- istniejgca konstrukcja dachu

Do wykoniczenia dachu stosowaé¢ pelne rozwigzania systemowe i stosowal sie $cisle do
wytycznych montazowych danego producenta dachéwki ceramiczne;.

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.
Wytazy dachowe - nalezy wymieni¢.

Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze rury spustowe z
blachy tytan-cynk.

W przypadku wymiany zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowsq i
kolorystyczna z istniejacymi elementami. Zalecana srednica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%.

Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykonaé ponowny
montaz nowej instalacji odgromowej na dachu i kominach, podtaczenie do catosci systemu
instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujaca norma (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i
normami zwigzanymi. Po zakoriczeniu montazu konieczne jest wykonanie nowych pomiaréw.
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Zakres

prac

wymiana elementdéw przewoddw instalacji odgromowe;j,

wykonanie nowych uchwytéw,

Sprawdzenie dostepnej czesSci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby
naprawa,

Sprawdzenie sprawno$ci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw
rezystancji) - odbioér instalacji na podstawie obowigzujacej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych

Kominy

Z uwagi na zly stan techniczny kominéw przewiduje sie :

przemurowanie kominéw z cegty klinkierowej,
wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajacych kanaty spalinowe.
wykonanie obrébek blacharskich

Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych nalezy zabezpieczy¢ przewody wentylacyjne

przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokét komindw nalezy

ochronié przed przypadkowym przecieciem i zniszczeniem

Pozostate warunki wykonania robot

przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu.

stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialty powinny posiadac
$Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie
Polski;

prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych.”

Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢é wykonawcy
posiadajacemu doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajacemu stosowne
uprawnienia.

wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow oraz ich zgodnos$¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegbélnym uwzglednieniem i zachowaniem
zasad i przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym
nadzorem technicznym.

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB tom I,
wydawnictwo Arkady.

Materialy do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ miedzy

innymi:

aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
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— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnos$ci do stosowania.

— Wszystkie materialy musza posiadac¢ atesty i Swiadectwa zgodnoSci oraz uzyskac
aprobate Inspektora

— Nadzoru.

8. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé atesty
techniczne oraz powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i
rzemieSlnicze musza by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” [tom I ,Budownictwo ogélne”], odpowiednimi instrukcjami
ITB [dla elementéw systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami
oraz specyfikacjami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku [Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 roku] w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Dz. U. nr 80 z 27.03.2003 o zmianie ustawy - Prawo
budowlane.

9. Wytyczne przeciwpozarowe i bhp.

Przy rozwigzaniach materiatowych zachowano przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upowaznionym
nadzorem, zachowujac przepisy bhp dla rob6t budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci
stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz.
401]. Obiekt nie wymaga wykonania ekspertyzy budowlanej .

10. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, ustawy prawo budowlane, oraz w nawigzaniu do
rozporzadzenia MTBIGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (dz. U. Z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.) W
projekcie budowlanym, nalezy zamiesci¢ informacje o oddzialywaniu obiektu na otoczenie.
Oddziatywanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego
oraz dziatki do ktérych inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac (wymiana pokrycia dachu) w obrebie jednego budynku i nie ingerowaniu
poza jego obszar, catkowity zakres oddzialywania prac i robét budowlanych zamyka sie w
granicach jak wyzej. Z uwagi na zastosowanie naturalnych materiatdbw budowlanych jak
ceramika, drewno, inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat:
inz. JACEK BRZOZOWSKI

mgr inz. PAWEL JAWOREK
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