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RZUT PARTERU - STREFY POŻAROWE

ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

2m 5m
8m

PTST-01
DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

1 : 250A3

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

SP1

SP2

SP3

SP4

SP5

strefa 1 (ZLIII), pow. 1549,0 m²,
parter 757,0 m², piętro 792,0 m²

strefa 2 (PM, Q    500MJ/m²),
pow. 1242,4 m²,
parter 1003,9 m², piętro 238,5 m²

strefa 3 (PM, Q    500MJ/m²),
pow. 6,5 m²

strefa 4 (PM, Q    500MJ/m²),
pow. 13,9 m²

strefa 5 (PM, Q    500MJ/m²),
pow. 18,4 m²

UWAGA:
Na całej wysokości ściany oddzielenia pożarowego zewnętrznej
zastosować pionowy pas z materiału niepalnego (np. wełna
mineralna) o szerokości conajmniej 2 m i klasie odporności ogniowej
EI60, przy kącie 90° 4 m i klasie odporności ogniowej REI60
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