ISTN. KANAL
NAWIEWNY @150 XO_u._.l*.OR<W__>
1 =0,4m
E H=2,15m | PROJ. ZBIORNIK BUFOROWY CO
0 POJEMNOSCI 500l - 2 SZT.
np. FIRMY GALMET TYP SG(B) 500l
PROJ. POZIOMY WYMIENNIK C.W.U.

O POJEMNOSCI 140l
np. FIRMY GALMET TYP SGW(L)X2 140!

PROJ. KOCIOt. ZGAZOWUJACY DREWNO O MOCY 23kW
np. FIRMY VIESSMANN TYP VITOLIGNO 150-S 23kW

J—
POKOJ = POKOJ
H=2,65m |5 H=2,65m
=
o
LAZIENKA
H=2,65m
KORYTARZ ~ WIATROLAP
H=2,65m H=2,65m
POKOJ KUCHNIA
H=2,65m H=2,65m

— -PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ, C.W.U
WYKONAC Z RUR POLIETYLENOWYCH WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL./PE-RT

Z WKEADKA ALUMINIOWA, NP. SYSTEM KAN-THERM PRESS

PROWADZIC PO POWIERZCHNI PRZEGROD
PODEJSCIA DO PRZYBOROW WYKONAC W BRUZDACH SCIENNYCH

1, 00 NADLESNICTWO GLOGOW MALOPOLSKI
: UL. FABRYCZNA 57, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
POREBY KUPIENSKIE 138, 36-100 KOLBUSZOWA

NAZWA RYSUNKU

TECHNOLOGIA KOTLOWNI DLA POTRZEB C.O.i C.W.U.

PROJEKTANT [ mgr inz. M. MAJEWSKI $-150/99 08.2021
SPRAWDZAJACY| mgr inz. A. JUWA-MALCZYNSKA |PDK/O183/POOS/11| 08.2021

NRRYS.

RODZAJ INWESTYCJI | FAZA BRANZA
BUDOWA PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA “w .




