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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888)
o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn. :

" Budowa wewng¢trznej instalacji c.0. oraz wewngtrznej instalacji c.w.u. w zakresie wymiany
istniejgcego bezklasowego kotta na paliwo state na kociot zgazowujacy drewno dla potrzeb
c.0. oraz c.w.u."

Wymagania dla kotla na paliwo state (drewno):
- 5 klasa emisji spalin wg. normy PN-EN 303-5:2012
- zgodny z wymaganiami ECODESIGN

W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM
POREBY KUPIENSKIE 138, 36-100 KOLBUSZOWA, DZ. NR 863

INWESTOR : NADLESNICTWO GEOGOW MAEOPOLSKI
ul. FABRYCZNA 57, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis z pieczatka
Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski
upr. S-150/99 s
Branza sanitarna
Podpis z pieczatka

Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Juwa-Malczynska
upr. PDK/0183/POOS/11 e
Branza sanitarna



ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania budowy wewngtrznej instalacji
c.0.oraz wewngtrznej instalacji c.w.u. w zakresie wymiany istniejacego bezklasowego kotta na
paliwo state na kociot zgazowujacy drewno dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM
POREBY KUPIENSKIE 138, 36-100 KOLBUSZOWA, DZ. NR 863

Obszar oddziatywania inwestycji zostal wyznaczony liniami rozgraniczajacymi granice
dziatki Inwestora.

ANALIZA

* Ograniczenia wynikajace z przepisOw ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 / Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 / w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie":
istniejgcy budynek lesniczowki usytuowany zostal z zachowaniem §12 warunkow
technicznych w zakresie odlegtosci od granic dziatki,
- istniejgce elementy zagospodarowania terenu umozliwia swobodne zagospodarowanie
dziatek sgsiednich dlatego brak jest oddziatywania na dzialki sgsiednie.
istniejgcy budynek lesniczowki usytuowany zostal z zachowaniem §13 warunkow
technicznych w zakresie odlegtosci od granic dziatki
(zjawisko przestaniania i zacieniania - nie zachodzi)

* Ograniczenie wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,Prawo Ochrony
Srodowiska / Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627/:

- inwestycja nie bgdzie powodowac¢ ponadnormatywnych drgan i hatasu, nie spowoduje
zanieczyszczenia wody, gleby 1 powietrza.

* Ograniczenia wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 16.04.2004

,O ochronie przyrody" /Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880/:
inwestycja potozona jest poza granicami krajobrazu chronionego, nie wystepujg na tym
terenie pomniki przyrody ani elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie, tym samym
realizacja inwestycji nie naruszy przepisow ochrony przyrody.

* Ograniczenia wynikajacy z przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003 r. ,, O ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami" /Dz. U. 2003 r nr 162, poz. 1568/
- inwestycja nie polozona jest poza obszarem zainteresowania konserwatorskiego.

* Ograniczenia wynikajace z przepisow dotyczacych ustawy z  dnia 21.03.1985,,0  drogach
publicznych" /Dz. U 1985 r nr 14 poz. 60/:
- inwestycja polozona jest poza pasami drogowymi.

* Ograniczenia wynikajace z przepisow ustawy z dnia 20.07.2017 r ,,Prawo wodne" /Dz. U.
2017 poz. 1566/:
inwestycja nie jest potozona w poblizu uje¢ wody i nie ma wptywu na istniejace cieki wodne

Na podstawie przedtozonej analizy obszaru oddziatywania okreslam, Zze obszar oddziatywania
budowy wewngtrznej instalacji c.o.oraz c.w.u. w zakresie wymiany istniejacego bezklasowego kotla
na paliwo state na kociot zgazowujacy drewno

W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM

POREBY KUPIENSKIE 138, 36-100 KOLBUSZOWA, DZ. NR 863

swoim usytuowaniem oraz gabarytami nie bedzie wptywac na sasiednie nieruchomosci.

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY :
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewngtrznej instalacji c.o.oraz
wewngtrznej instalacji c.w.u. w zakresie wymiany istniejacego bezklasowego kotta na paliwo
stale na kociot zgazowujacy drewno dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

W BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM
POREBY KUPIENSKIE 138, 36-100 KOLBUSZOWA, DZ. NR 863

Zaprojektowano w jednym systemie montaz automatyki, ukladu sterowania wraz
z kotlem zgazowujacym drewno .

Zaprojektowano konkretne rozwigzania techniczne, dlatego nazwy firmowe wyrobow i
urzqdzen podane w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu
a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.
Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako rownowazmne zostanqg uznane
rozwigzania posiadajgce cechy i parametry okreslone w dokumentacji technicznej dla
materiatow, urzqgdzen i wyrobow podanych jako przyktadowe.

Uzyte nazwy materiatow, urzqdzen i wyrobow majq na celu wyznaczenie standardow.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem
e Pomiar stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT - ROBOTY DEMONTAZOWE

e Demontaz istniejgcego bezklasowego kotta na drewno

e Demontaz w pomieszczeniu lazienki istniejagcego poziomego pojemnosciowego
wymiennika c.w.u. o pojemnosci ok. 1201

e Demontaz zaworow grzejnikowych o $rednicy 15-20 mm — 9 sztuk

e Utylizowanie zdemontowanych urzadzen

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT - MONTAZ INSTALACIJI C.O

e Montaz kotta zgazowujacego drewno o mocy 23kW np. firmy Viessmann typ
VITOLIGNO 150-S 23kW wraz ze sterownikiem kotla

e Montaz zasobnikoéw buforowych wody grzewczej z czujnikami
oraz regulatorem temperatury o pojemnosci 5001 - 2 kpl.

e Montaz pompy obiegu kotta ALPHA?2 25-40

e Montaz pompy obiegu instalacji c.o. ALPHA2 25-40

Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji, prostych

srednica nominalna armatury 15 mm np. Danfoss — 9 sztuk

e Montaz glowic termostatycznych np. Danfoss — 9 sztuk

e Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 015

e Montaz zaworu regulacyjnego Stadt @32

e Montaz instalacji c.0. z rur np. system Kan-Therm Steel #35x 1,5 - 8,0m
e Montaz instalacji c.o. z rur np. system Kan-Therm Steel §42x 1,5 - 12,0m

Montaz armatury c.o. zgodnie z zalagczonym schematem technologicznym kottowni



PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT - MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE]

e Poziomy wymiennik c.w.u. o pojemnosci 140 | np. firmy Galmet typ SGW(L)X2 - 1401

e Montaz pompy obiegu c.w.u ALPHA?2 25-40

e Montaz naczynia wzbiorczego REFIX DD 8 oraz szybkozlacza

e Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 915

Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press

PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3,0 - 14,0m

e Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/AlL/PE-RT 25 x 2,5 - 9,0m

e Montaz instalacji wodociagowej do r¢cznego uzupehiania wody w ztadzie.

e Montaz instalacji schtadzania woda biezaca wodociagowa przez awaryjng wezownice
wbudowang w wymienniku kotta.

e Montaz armatury c.w.u. zgodnie z zalagczonym schematem technologicznym kottowni

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

Budynek jest jednokondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia catkowita
pozostajg bez zmian.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzniejszymi zmianami).

Wodng instalacje¢ c.o. zaprojektowano w ukladzie pompowym, dwururowym, z naczyniem
wzbiorczym otwartym.
Montaz kotta z pelng automatyka i sterowaniem dla obiegu c.o. oraz c.w.u.

e Zaprojektowano kociot Vitoligno 150-S zgazowujacy drewno w polanach
o wilgotnosci W<20 . Warto$¢ mocy cieplnej znamionowej wynosi 23 kW.
Kociot spetnia wymogi emisji zgodnie z normg EN 303:5
Kociot spetnia wymogi ECODESIGN , kociot wyposazony w certyfikat CE
Sprawnos¢ kotta do 93,1%
Odsysanie gazéw opatowych dla doktadania bez zadymiania pomieszczenia
Optymalne spalanie przez regulacj¢ zawartosci tlenu przez Sonde Lambda
Niska emisja pytow dzigki czystemu i1 efektywnemu spalaniu
Komora zaladowcza zapewnia stalopalnos¢ do 4,5 godzin
Komora zaladowcza wykonana z blachy 8mm i wylozona materiatem szamotowym
Kanat dopalania wylozony materialem szamotowym
Wymiennik stojacy z poétautomatycznym czyszczeniem ptomieniowek
Regulacja powietrza pierwotnego automatyczna
Regulacja powietrza wtérnego automatyczna
Wentylator wyciggowy spalin z regulacjg obrotow
Wymiennik zabezpieczony poprzez wewnetrzny uktad chtodzenia awaryjnego
Mozliwo$¢ wyboru kierunku otwierania drzwiczek.
Dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu do 95°C
Dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar (0,3 MPa)

Sterowanie z funkcjami;
e Regulacja stalej temperatury w kotle
Pomiar temperatury spalin
Elektroniczne ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury w kotle
System diagnozy pracy kotta
Funkcja rozpalania kotta
Regulacja obrotow wentylatora spalin
Funkcja dopalania w kotle



ZASADA FUNKCJONOWANIA UKLADU

W pierwszej kolejno$ci obiegi grzewcze zasilane s3 przez pompg obiegu kotta.

Nadmiar ciepta, ktore nie zostanie przyjete przez obiegi grzewcze bedzie magazynowane w
podgrzewaczu buforowym wody grzewczej.

Jezeli temperatura spalin spadnie ponizej warto$ci granicznej , pompa obiegu kotta zostanie
wylaczona. Zawoér zamknie krétki obieg kottowy i zostaje tylko obieg dlugi z buforami i
pompami c.o. oraz ¢.w.u. Pompy c.o. oraz c.w.u. majga za zadanie pobieranie rowniez wody
cieptej z buforu.

W przypadku chwilowego braku pradu kociot bedzie schtadzany woda biezaca z instalacji
wodociggowej przez awaryjng wezownic¢ wbudowang w wymienniku.

W tym czasie pompy oraz zawory bedg unieruchomione. Warto$¢ ci§nienia w instalacji
wodociggowej musi wynosi¢ minimum 2 bar.

PODLACZANIE PO STRONIE SPALIN
e Aby unikna¢ przenoszenia dzwigkow powstatych wskutek pracy wentylatora spalin,
nalezy zamontowa¢ w przewodzie spalin elastyczng ztaczke.
Nie nalezy wbudowywac rury spalin do komina.
Rure spalin poprowadzi¢ do komina pod katem ok. 45°.
Kroéciec rury spalin powinien wystawa¢ w kominie na ok. 1 cm
Cata rura spalin musi by¢ gazoszczelna.
Rure spalin nalezy wyposazy¢ w izolacj¢ cieplng o grubosci min. 30 mm.
Rura spalin @ 150 mm

ZABEZPIECZAJACY OGRANICZNIK TEMPERATURY (STB)
Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury znajduje si¢ w regulatorze kotta grzewczego.
Po zadzialaniu zabezpieczajacego ogranicznika temperatury trzeba go odblokowac¢ re¢cznie.
Uruchomienie funkcji
Jesli temperatura wody w kotle przekracza 100°C, nastepuje zadzialanie zabezpieczajacego
ogranicznika temperatury.
Zresetowanie jest mozliwe tylko wtedy, gdy temperatura wody w kotle wynosi ok. 70°C.
Typ czujnika PtIOOO:

e Czujnik temperatury wody na zasilaniu

e Czujnik temperatury w zasobniku buforowym

e Czujnik temperatury spalin

PODZESPOL REGULATORA

e Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury
Bezpiecznik F 4,0 A 250 V (3 szt.)
Sonda lambda typu NTK
Przewdd przylaczeniowy sondy lambda
Przewdd przylaczeniowy silnika krokowego
Wyltacznik drzwiowy
Czujnik temperatury wody na zasilaniu
Czujnik temperatury spalin

W budynku istnieja grzejniki stalowe ptytowe, profilowane.
Maksymalna temperatura robocza 110°C, max ci$nienie robocze 10 bar.

PRZEWODY

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest w uktadzie otwartym, pompowym, dwururowym.
Zabezpieczenie istniejacej instalacji grzewczej przed wzrostem cisnienia nastapi poprzez
zawory bezpieczenstwa a przejecie nadmiaru ztadu poprzez istniejace naczynie wzbiorcze
otwarte.



W pomieszczeniu kotlowni odcinki instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tagczonych za pomoca ztaczek zaprasowywanych np. system
Kan-Therm Steel.

W pomieszczeniu kotlowni przewody instalacji c.o. prowadzone beda po licu $cian lub pod
stropem parteru.

Przewody prowadzone pod stropem parteru mocowaé do stropu za pomoca systemowych
podpor wieszakowych lub do $cian za pomoca systemowych wspornikow.

Instalacja bedzie odpowietrzana za pomocg istniejacych grzejnikowych zawordéw
odpowietrzajacych 1 automatycznych zaworéw odpowietrzajacych zlokalizowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

Przed wykonaniem instalacji nalezy ustali¢ wysokos$¢ na jakiej prowadzone beda przewody.
Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ ich kompensacj¢ cieplng. Podejscia pod
piony wykonywac z zastosowaniem ramienia kompensacyjnego.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C
1 wspolczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX — dla $rednic ponizej DN32 Izolacj¢ wykonaé
zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Dla instalacji wodociggowej zaprojektowano :

e Poziomy wymiennik c.w.u. o pojemnosci 140 1
np. firmy Galmet typ SGW(L)X2 - 1401

e Montaz pompy obiegu c.w.u ALPHA?2 25-40

e Montaz naczynia wzbiorczego REFIX DD 8 oraz szybkoztacza

e Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 @15

e Montaz instalacji wodociaggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/Al/PE-RT 32 x 3,0 - 14,0m

e Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/AlL/PE-RT 25 x 2,5 - 9,0m

e Montaz instalacji wodociggowej do recznego uzupetniania wody w zladzie.

e Montaz instalacji schtadzania woda biezagcg wodociggowa przez awaryjng wezownice
wbudowang w wymienniku kotta.

e Montaz armatury c.w.u. zgodnie z zalagczonym schematem technologicznym kottowni

Rurociggi wewnetrznej instalacji wody uzytkowej prowadzone na powierzchni przegrod
nalezy wykona¢ z rur z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT np. system Kan-Therm
Press.

Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od
zewngtrznej Srednicy rurociggu. W obrebie przejscia nie wykonywaé zadnych potaczen
instalacji. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z warunkami technicznymi.

Przy uktadaniu przewodow z rur PE-RT /AL /PE-RT nalezy zwrdci¢ uwage na kompensacj¢ .
Maksymalne odstepy podpdr przesuwnych dla rur PE-RT /Al /PE-RT wynosz3 :

rura Dz 20 - odstgp 1.3m

rura Dz 25 - odstgp 1.5m

rura Dz 32 - odstgp 1.6m



ZAWOR BEZPIECZENSTWA C.W.U.

Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90/WO-A/01 przed

nadmiernym wzrostem cisnienia.

m=3503-a,-A4-\(p,—p,) p

gdzie

- m kg/h - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa,

oc =0,25 - ngélczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy,

A=113,04 mm~ - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
dla zaworu SYR2115 %”

- p1 = 0,6 MPa - ci$nienie zrzutowe,

- p2 = 0 MPa - ci$nienie odptywowe, zrzut do atmosfery

- t="70°C — temperatura czynnika w warunkach zrzutowych

- p1 =978 kg/m’ — gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa w warunkach zrzutowych
t-70°C

m=5,03 x 0,2 x 113,04 x \(0,6-0)x978= 2754,7 kg/h

Obliczenie powierzchni kanatu doptywowego.

A_ m
5,03-, '\/(pl —DPy) Py

gdzie

- m=2754,7 kg/h - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa,

- ac=0,25 - wspotczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy,

- A mm” - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa

- p1 = 0,6 MPa - cis$nienie zrzutowe,

- p2 =0 MPa - ci$nienie odptywowe,

- p1 =978 kg/m’ — gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa w warunkach zrzutowych
t-70°C

2754,7
A= =90 mm’
5,03 x 0,25 x V(0,6-0)x978

Obliczenie krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa.
d = V[(4xA)/3,14] =[(4x90)/3,14]= 10,7mm

Przyje¢to zawor bezpieczenstwa, SYR2115 2 o $rednicy dp=12mm, ci$nienie poczatku
otwarcia 6 bar, czynnik - woda.

OBLICZENIA NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO c.w.u.

Pojemnos¢ cieptej wody w podgrzewaczu Vs, =1401
Pojemno$¢ nominalna ci§nieniowego naczynia wzbiorczego Vyn = 81

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psy =6 bar

Rdznica ci$nien pracy zaworu bezpieczenstwa dpa =20 % psy W bar
Ci$nienie instalacji (pe= psv— dpa) Pe = 4,8 bar
Cisnienie poczatkowe za ogranicznikiem cisnienia Pa = 3,2 bar
Ci$nienie wstgpne naczynia wzbiorczego Po = p.—0,2=3,0bar
Temperatura wody zimnej tw =10°C stala
Temperatura wody cieplej tww = 55°C stata

Rozszerzalno$¢ wody przy tych temperaturach n =1,4%



Zgodnie z tabelg doboru dobrano naczynie przeponowe:
Firmy Reflex typ refix DD 8, przylacze G %4”

Vy =8 dm’, D =206 mm, H = 336 mm.

Max ci$nienie pracy-10 baréw, max temp. pracy-70°C

RURA WZBIORCZA

Wewngtrzna $rednica rury wzbiorczej

d=0,7-VV, [mm] nie mniej niz 20 mm

V, - pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego[ dm’ |
0,7- wspotczynnik przeliczeniowy

d=0,7-V8 [mm] = 1,98 [mm]

Przyjeto $rednice rury wzbiorczej $20. Naczynie polgczone jest z instalacjg za pomocg ztacza
samoodcinajgcego reflex SU %4”.

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ KOTEA
Wydajnos¢ pompy obiegowej kotta :
Q
(€ L ——— =0,99[m’/h]
1.163 - AT

Dobrano pompg obiegowa firmy Grundfos ALPHA2 25-40, 1x230V

DOBOR ZAWOROW MIESZAJACYCH:

Zawor mieszajacy dobrano na podstawie nomogramu firmy Honeywell dla danych:

- T=20K

- Wydajnos¢ cieplna dla kazdego obiegu grzewczego c.o.

Przyjeto mieszacz trojdrogowy Honeywell DR25GMLA z sitownikiem M6061L1019 .

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ c.w.u
Wydajnos¢ pompy obiegowej c.w.u.
Q
G= —mmmmeeee- = 0,61 [m’/h]
1.163 - AT
Dobrano pompe obiegowa c.w.u. firmy Grundfos ALPHA2 25-40, 1x230V

NAPELNIANIE ZE ADU I JEGO UZUPELNIANIE

Zaprojektowano reczne napetnianie ztadu i jego uzupetnianie woda wodociggows .

Przed przytaczeniem kotta do instalacji grzewczej nalezy instalacje doktadnie przeptukac¢ w
celu usunigcia zanieczyszczen i osadow.

Uzupehianie wody w ztadzie /potaczenie roztaczne/ projektuje si¢ do przewodu powrotnego
poprzez zawor ze ztaczka do weza gigtkiego z zaworem do napetniania.

PLUKANIE I PROBY

Przed przytaczeniem kotta do instalacji grzewczej nalezy instalacje doktadnie przeptukac¢ w
celu usunigcia zanieczyszczen i osadow.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”.

Zgodnie z tymi wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w calosci.

Przed proba nalezy napetic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢.

Prébe hydrauliczng woda zimna nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 0.5 MPa. Wymienione
ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min. do pierwotnej wartosci.

Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa.

W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.02 MPa.



W przypadku wystapienia przeciekdw w czasie przeprowadzania proby nalezy je usungc i
przeprowadzi¢ catg probe ponownie.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci instalacji c¢.o. wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia ( zalozone kapturki a nie gtowice ).
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapic
do zaizolowania rurociggoéw i zakrycia bruzd.

Proba na gorgco - wodg o temperaturze i ciSnieniu roboczym. Podwyzszanie temperatury
wody zasilajacej w instalacji moze nastgpowaé w tempie max. 5°C na godzing. Po 3dobowym
okresie dzialania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Ruch prébny 72 godziny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1L

Przygotowanie instalacji do proby ci$nieniowe; :

e Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

e Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogloby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtagczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

¢ Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

e Przygotowana do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢.

e Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnienie probne
ppr = 1,5 x ci$nienie robocze. Ci$nienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

e C(Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé¢ 0,06
MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw nalezy je usunac i
ponownie wykonac calg probe od poczatku.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych -w miar¢ mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,

e Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

e Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

UWAGA:
W czasie prob utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany
ci$nienia.

ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA

Aby unikna¢ przenoszenia dzwigkow powstatych wskutek pracy wentylatora spalin, nalezy
zamontowac¢ w przewodzie spalin elastyczng ztgczke.

Nie nalezy wbudowywac rury spalin do komina.

Rure spalin poprowadzi¢ do komina pod katem do gory (w miar¢ mozliwosci pod katem 45°).
Krociec rury spalin powinien wystawa¢ w kominie na ok. 1 cm. Zapobiegnie to wptywaniu
kondensatu lub deszczowki z komina do rury spalin.

Cala rura spalin musi by¢ gazoszczelna.

Rure spalin nalezy wyposazy¢ w izolacj¢ cieplng o grubosci min. 30 mm.

Znamionowa moc cieplna 23 kW

Rura spalin (§rednica w $wietle) ?130 mm

Adaptuje si¢ istniejacy w pomieszczeniu kotlowni przewdd wentylacji grawitacyjnej
l4cm x 14cm. Kanat wentylacji grawitacyjnej jest wyprowadzony ponad dach.



Wentylacja nawiewna realizowana bedzie przez istniejgcy kanal wentylacji
grawitacyjnej o przekroju @150 mm, ktéry bedzie gwarantowal ciagla wymiang powietrza
oraz bedzie zabezpieczal przed przekroczeniem dopuszczanych stezen szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego.

Sprawnos¢ przewodoéw spalinowych 1 wentylacyjnych oraz ich jako$¢ nalezy
sprawdzi¢ przez mistrza kominiarskiego i potwierdzona pisemng opinig.

MALOWANIE SCIAN I SUFITOW.

Na $cianach istniejagcych w miejscach przebi¢ i oraz bruzd pionowych i poziomych nalezy
wykona¢ uzupehienia oraz wyréwnania powierzchni i wykona¢ tynki kat III.

Wykonanie wewngtrznej instalacji c.o. oraz wewngtrznej instalacji gazowej nie wymaga
wymiany ptytek §ciennych i podtogowych.

Istniejace powtoki na $cianach i sufitach nalezy usungé poprzez zeskrobanie i zmycie
powierzchni. Natozy¢ gtadz szpachlowg po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
Malowanie wykona¢ w min. dwoch warstwach farbami lateksowymi klasy III w kolorach
jasnych.

Na $cianach korytarza ze wzgledu na wykucia i zamurowania otworéw nalezy wykonaé
malowanie odwzorowujac kolorystyke.

Istniejaca powtoki malarskie przeszpachlowaé na gladko uzywajac szpachlowki mineralnej
odpowiedniej do podioza.

PODLACZANIE DO INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

Podczas podtaczania zewnetrznych stykow przetaczajacych i komponentow do bezpiecznego
niskiego napigcia regulatora nalezy przestrzega¢ wymagan z klasy zabezpieczenia II. To
oznacza odstepy zabezpieczajace przed niekontrolowanym przepigeciem elektrycznym o
wielko$ci 8,0 mm oraz izolacje o grubosci min. 2,0 mm w przypadku elementow
znajdujacych sie¢ pod napieciem.

Wszystkim elementom dostarczanym przez inwestora (dotyczy réwniez PC/laptopa) nalezy
zapewni¢ bezpieczne rozdzielenie elektryczne zgodnie z normg EN 60 335 1 [EC 60 065.

Przewody napigcia zasilajgcego nalezy wprowadzié oddzielnie od przewoddéw niskiego
napigcia (przewody napigcia zasilajacego musza znajdowac si¢ w prawej czesci regulatora).
Zaizolowa¢ mozliwie krotki odcinek przewodow przylaczeniowych (maks. 40 mm) lub
zamocowac dtuzsze pojedyncze zyty opaskami mocujacymi.

Przytacze elektryczne 1 zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z IEC 60364-4-41,
Technicznymi Warunkami Przytaczeniowymi lokalnego zakladu energetycznego oraz
przepisami bezpiecznej eksploatacji 1 uzytkowania urzadzen energetycznych. Przewdd
zasilajgcy regulatora moze posiada¢ zabezpieczenie wynoszace maks. C16A

Wylacznik glowny

W zasilajacym przewodzie elektrycznym nalezy zamontowaé wytacznik, ktéry catkowicie
odlaczy wszystkie aktywne przewody od sieci i ktory odpowiada kategorii przepigciowe;j
111(3 mm) przy catkowitym roztagczeniu.

Zalecane zasilajace przewody elektryczne:
3-zylowy przewdd, do wyboru:
o HO5W-F3G 1,5 mm2
o HO5RN-F3G 1,5 mm2
Sprawdzié, czy przewod zasilajacy regulatora posiada zabezpieczenie maks. C16A.
Oznakowanie kolorami wg normy DIN IEC 60757:
BN brazowy
BU niebieski
GNYE zielony/z6ity



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniana projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowe;j
(Dz.U.2015 poz.2117) przedmiotowy projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

UWAGI KONCOWE
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” TOM 11 oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe
wyrobow 1 urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen 1 wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych.
Jako rownowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy 1 parametry
okreslone w dokumentacji technicznej dla materiatéw, urzadzen i wyrobéw podanych
jako przyktadowe.

e Uzyte nazwy materiatldw, urzadzen i wyrobow maja na celu wyznaczenie standardow.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:



